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Pour votre information

IManueI du propriétaire principal

Veuillez remarquer que le présent manuel concerne tous les modéles et pre-
sente tous les équipements possibles, y compris optionnels. Ainsi, vous pour-
rez y trouver des explications concernant des équipements qui ne sont pas
montés sur votre véhicule.

Toutes les informations et caractéristiques techniques figurant dans le pré-
sent manuel sont a jour au moment de I'impression. Toutefois, la politique
d’amélioration permanente des produits que suit Toyota nous oblige a nous
réserver le droit de procéder a des modifications, a tout moment et sans
préavis.

Selon les caractéristiques techniques, le véhicule figurant sur les illustrations
peut différer du votre en termes de teinte et d’équipements.

IBruit sous le véhicule aprés I'arrét du moteur

Cing heures environ apres l'arrét du moteur, un bruit peut étre perceptible
pendant plusieurs minutes, sous le véhicule. Ce bruit provient d’'un systeme
chargé de vérifier 'absence de fuites de carburant par évaporation et n’indi-
que pas une anomalie.

IAccessoires, piéces détachées et modification de votre Toyota

Il existe actuellement sur le marché de nombreuses pieces détachées et
accessoires destinés aux véhicules Toyota, mais qui ne sont toutefois pas
d’origine. Nous vous rappelons que ces produits ne sont pas couverts par la
garantie Toyota et que Toyota décline toute responsabilité quant a leur qua-
lité, leur réparation ou leur remplacement, et quant a tout dommage qu’ils
seraient susceptibles de provoquer ou encore aux effets négatifs qu'ils pour-
raient avoir sur votre véhicule Toyota.

Ce véhicule ne doit pas étre modifié avec des produits qui ne sont pas d’ori-
gine Toyota. Toute modification par montage de piéces qui ne seraient pas
d’'origine Toyota risque d’affecter les performances de votre véhicule, sa
sécurité ou sa longévité et serait susceptible d’enfreindre la réglementation
en vigueur. En outre, les dommages ou les probléemes de performance
découlant d’'une telle modification risquent de ne pas étre couverts par la
garantie.



Ilnstallation d’un systéme radio émetteur/récepteur

Linstallation d’'un systéme radio émetteur/récepteur dans votre véhicule ris-
que d’affecter les systémes électroniques tels que:

® Systeme d'injection multipoints/systeme d’injection multipoints séquentielle
® Systeme de régulateur de vitesse

©® Systeme de freinage antiblocage

® Systeme de coussins gonflables SRS

® Systeme de prétensionneurs de ceinture de sécurité

Renseignez-vous sur les précautions a prendre ou les instructions a respec-
ter pour l'installation d’'un systéme radio émetteur/récepteur auprés de votre
concessionnaire Toyota.

IEnregistrements des données du véhicule

Votre Toyota est équipée de plusieurs calculateurs sophistiqués qui enregis-
trent certaines données telles que:

 La vitesse du moteur

+ L’état de I'accélérateur

 L’état du frein

 La vitesse du véhicule

 Position du levier de vitesse
Les données enregistrées varient selon la classe du véhicule ainsi que les
options équipant celui-ci. Par ailleurs, ces calculateurs n’enregistrent pas les
conversations, les sons ou les images.

@ Utilisation des données
Toyota peut utiliser les données enregistrées dans ces calculateurs pour
diagnostiquer les mauvais fonctionnements, faire de la recherche-dévelop-
pement et améliorer la qualité.

Toyota ne divulguera aucune des informations enregistrées a un tiers,

excepté:

» Avec le consentement du propriétaire du véhicule ou de son locataire, si
le véhicule est loué

* En réponse a une requéte officielle de la police, d'un tribunal ou d’'un
organisme publique

» Pour l'utilisation par Toyota dans un procés

« A des fins de recherche lorsque les données ne sont pas liées & un véhi-
cule ou un propriétaire en particulier
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@ L utilisation des données collectées via Safety Connect (Etats-Unis uni-
quement)
Si votre Toyota est équipée de Safety Connect et si vous étes abonnés a
ces services, veuillez consulter le Contrat d’abonnement aux services télé-
matiques Safety Connect pour tout complément d’information sur les don-
nées collectées et I'utilisation qui en est faite.

IEnregistreur de données d’événements de la route

Ce veéhicule est équipé d’'un enregistreur de données d’événements de la
route (EDR). Un EDR sert avant tout a enregistrer, dans certaines situations
d’accident ou de quasi-accident, comme le déploiement d’'un coussin gonfla-
ble ou le choc avec un obstacle sur la route, des données qui permettront de
comprendre comment les systémes du veéhicule se sont comportés. LEDR
est congu pour enregistrer les données en rapport avec la dynamique du
véhicule et ses systémes de sécurité pendant une courte période de temps,
en général 30 secondes ou moins.

L’EDR de ce véhicule est congu pour enregistrer des données telles que:

« Comment ont fonctionné plusieurs systemes dans votre véhicule;
 Si les ceintures de sécurité conducteur et passager étaient attachées ou
non;
« Sur quelle distance (le cas échéant) le conducteur enfongait la pédale
d’accélérateur et/ou la pédale de frein; et,
« A quelle vitesse roulait le véhicule.
Ces données peuvent aider a fournir une meilleure compréhension des cir-
constances dans lesquelles I'accident et les blessures sont survenus.

REMARQUE: les données ne sont enregistrées par 'EDR du véhicule que
dans les seuls cas ou survient une situation inhabituelle d’accident; 'EDR
n’enregistre aucune donnée dans les conditions normales d’utilisation du
véhicule, et jamais aucune donnée personnelle (comme le nom, le sexe,
l'age et le lieu de l'accident). Cependant, des tiers, tels que les agents
d’application de la loi, pourraient combiner les données de 'EDR avec le type
des données d'identification personnelle acquises régulierement au cours
d’'une enquéte sur un accident.

Pour lire les données enregistrées par un EDR, un équipement spécial est
nécessaire et 'accés au véhicule ou a ’'EDR est nécessaire. En plus du fabri-
cant du véhicule, d’autres parties, telles que les forces de I'ordre, possédant
un équipement spécial, peuvent lire les informations si elles ont accés au
véhicule ou a 'EDR.
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@ Divulgation des données de 'EDR

Toyota ne divulguera pas les données enregistrées dans 'EDR a une tierce

partie a I'exception de:

 Le propriétaire du véhicule a donné son accord en ce sens (ou le loca-
taire s'il s’agit d’'un véhicule loué)

* En réponse a une requéte officielle de la police, d’'un tribunal ou d’'un
organisme publique

 Pour l'utilisation par Toyota dans un proces

Cependant, si nécessaire, Toyota pourrait:

 Utiliser ces données a des fins de recherche sur les performances de
sécurité du véhicule

 Divulguer ces données a une tierce partie a des fins de recherche, sans
divulguer les informations a propos du veéhicule en particulier ou du pro-
priétaire du véhicule
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IMise a la casse de votre Toyota

Les dispositifs de coussins gonflables SRS et de prétensionneurs de ceintu-
res de sécurité de votre Toyota renferment des produits chimiques explosifs.
Si le véhicule est mis au rebut avec les coussins gonflables et les prétension-
neurs de ceintures de sécurité en I'état, cela risque de provoquer un accident
comme par exemple un incendie. Veillez a faire démonter et neutraliser les
systemes de coussin gonflable SRS et de prétensionneur de ceinture de
sécurité par le personnel qualifié d’'un atelier d’entretien agréé ou par votre
concessionnaire Toyota avant de mettre votre véhicule a la casse.

Matériau composé de perchlorate

Cela peut impliquer une manipulation particuliere. Consultez le site
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Votre véhicule comporte des piéces susceptibles de contenir du perchlorate.
Parmi ces éléments figurent les coussins gonflables, les prétensionneurs de
ceintures de sécurité et les piles pour la télécommande du verrouillage cen-
tralisé.
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A\ ATTENTION

M Précautions générales de conduite

Conduite sous I'emprise de I'alcool, de stupéfiants ou de médicaments: ne
conduisez jamais votre véhicule lorsque vous étes sous I'emprise de
I'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments, ce qui aurait pour effet
d’altérer vos capacités a utiliser correctement le véhicule. L’alcool et certai-
nes drogues et médicaments ont pour effet d’allonger le temps de réaction,
de perturber la capacité d’analyse et de réduire la coordination, ce qui
cause un risque important d’accident dans lequel des blessures graves,
voire mortelles, pourraient survenir.

Conduite attentive: Conduisez toujours attentivement. Essayez d’anticiper
les erreurs que les autres usagers de la route et les piétons pourraient com-
mettre et d’étre prét a tout moment a éviter un accident.

Vigilance du conducteur: Consacrez toujours a votre conduite toute I'atten-
tion qu’elle exige. Tout ce qui est susceptible de distraire le conducteur
comme d’effectuer des réglages, d’utiliser un téléphone mobile ou de lire
peut entrainer une collision dans laquelle vous-méme, les occupants du
véhicule ou toute autre personne risque d’étre blessée ou tuée.

M Précautions générales concernant la sécurité des enfants

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance a l'intérieur du véhicule et
ne leur confiez jamais la clé, ne les laissez pas jouer avec.

Les enfants risquent de démarrer le véhicule ou d’enclencher le point mort.
Le danger existe par ailleurs que les enfants se blessent en jouant avec les
vitres, le toit ouvrant ou les autres équipements du véhicule. En outre, les
chaleurs extrémes ou les froids intenses dans I'habitacle peuvent s’avérer
mortels pour les enfants.
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Lire ce manuel

A ATTENTION:
Explique quelque chose qui, en cas de non-respect, peut provo-
quer des blessures graves voire la mort.

NOTE:

Explique quelque chose qui, en cas de non-respect, peut provo-
quer des dommages ou des dysfonctionnements du véhicule ou
de son équipement.

m Indique les procédures de réalisation ou de fonctionne-
ment. Suivez les étapes dans 'ordre numérique.

> Indique Tlaction (pousser,
tourner, etc.) a effectuer
pour manceuvrer les bou-
tons et autres commandes.

> Indique le résultat de I'ope-
ration (comme [l'ouverture
d’un couvercle).

»> Renseigne sur le composant
ou la position qui fait I'objet
de I'explication.

© Ssignifie “Ne pas’, “A ne pas
faire” ou “Evitez que ceci ne
se produise”.
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Ampoules des éclairages extérieurs pour la conduite
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(12 ClGNOtANES . . .. .\ v ettt e e e P. 233
@ Feux de stop/feux de position/feux de position
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: Véhicules équipés d’un systeme d’acces “mains libres
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Utilisation . . . ... ..o P. 243
Appoint en liquide de lave-glace ....................... P. 409

Commutateur de feux de détresse.................... P. 452

@ Levier de déverrouillageducapot.................... P. 394

Levier de déverrouillage de la colonne de direction
inclinable et télescopique.............. ... ... ... ... P. 159

(A1) Systéme de climatisation ....................... P. 316, 322
Utilisation. . . ... ... . P. 316, 322
Dégivrage de la lunette arriére . . .................. P. 318, 324

(12 Systéme audio/de navigation®

*, Reportez-vous au “SYSTEME DE NAVIGATION ET DE MULTIMEDIA MANUEL DU
PROPRIETAIRE”.
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B Commutateurs
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(1) Boutons directionnels de réglage des rétroviseurs

extérieurs . ... ... . e P. 164
(2) Molette de commande d’éclairage du tableau de bord . . .. P. 90
(3) Commutateur du systéme intuitif d’aide

au stationnement™ . ... ... . L P. 257
@ Commande de dégivrage des essuie-glaces

de pare-brise™ . . ... ... P. 318, 325
@ Commutateur des marchepieds automatiques*1 ........ P. 129
(6) Commutateur principal de prise d’alimentation™ ... .... P. 352
(7) Bouton de verrouillage des vitres . ................... P. 166
Commutateurs de verrouillage des portes ............. P. 113
(9) Boutons de commande des léve-vitres électriques. . . . .. P. 166

Boutons de mémorisation de la position
de conduite™ .. ... ... P. 152
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(1) Port AUX*?/port USB*2

(2) Boutons de commande de siéges

chauffantsiventilés™ . ................ ... ... P. 330
(3) Prises d’alimentation. . .............c..coiviiiinin... P. 357
(@) Levier de commande de traction avant™! .............. P. 263
(5) Commutateur de commande de traction avant*'........ P. 263

Commutateur de commande quatre roues motrices™! ... P. 268
(6) Boutons de commande de siéges chauffants*!......... P. 330
(7) Bouton de commande électrique du hayon . ........... P. 170

* R A
1. Sur modéles équipés

*2. Reportez-vous au “SYSTEME DE NAVIGATION ET DE MULTIMEDIA MANUEL DU
PROPRIETAIRE”.
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®
CTHPIBF019

(1) Touches de commande du systéme audio au volant®

(2) Commutateur de téléphonie™

(3) Commutateur d’activation vocale™

(4) Commutateur de régulateur de vitesse . ............... P. 253
(5) BOUtON “DISP” . . ..o\ttt et et P.93
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(1) Coussins gonflables SRS ... ..........ccovvueinennnn.. P.38
() Tapis de SOl ... v et i e P. 28
(3) Siéges avant. . ........outiri i P.139
(4) SiegeS AITIBre. . ..o\ v ittt P. 142
(5) APPUIS-BLE . . ..o\ e ettt P. 156
(6) Ceintures de S6CUFité ... ..........oueiuenuanennannn. P.32
(7) Rangement de console/compartiment

amouchoir. ....... ... i P. 336, 340
Boutons de verrouillage intérieur .................... P. 113
(9) Porte-gobelets .. ........ ..ottt P. 337
Porte-bouteilles .. .........ouiuiiiiniiiaa P. 341
@ Accoudoir/porte-gobelets. ...................... P. 337, 359
(12 Boutons de commande des léve-vitres électriques. . . . .. P. 166

*, Reportez-vous au “SYSTEME DE NAVIGATION ET DE MULTIMEDIA MANUEL DU
PROPRIETAIRE”.
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CTHPIBF025
(1) Rétroviseur intérieur..............coeuuireuenenen.. P. 161
(2) Pare-soleil. . .......uuuiii e P. 348
(3) Miroirs de courtoisie . . .. .......ouuuireennennnnenn. P. 348
(@) Eclairage intérieur™ .. ... .. ... .. ..o P.333
() Eclairages individuels. .. ..........cocuuireninenen.. P.333
(6) Commandes de toit ouvrant™ ... ... ...l P. 175
(D Bouton “SOS™ . ... P. 369
Boutons de commande d’ouverture de porte

de garage*1 ...................................... P. 361
(9) Microphone™?
Poignées d’assistance ..................coiiieannn. P. 359
(1) Commutateur de P'antipatinage™!..................... P. 272
(12 Bouton de désactivationduVSC..................... P. 297
(13 Commutateur “DAC™™" ... ... .. ... P. 279
Commutateur de verrouillage de différentiel arriere™'. ... P. 276
(15 Commande de régulateur de vitesse lente* ........... P. 282
Sélecteur multi-terrain®!......... ... ... P. 286

(D Casier auxiliaire™ ........ ... ... ... P. 339
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(1) Poignées duhayon .............cooeiuiiiiieananan..
@ Eclairages du coffreabagages ...............ooun...
(3) Sangleduhayon ............ccoiiuiiiiiiiieiae.n.
@ Pattes d’ancrage pour siége de sécurité enfant
(5) Prises d’alimentation. . .............c.coiiiiiinina...
@ Prises d’alimentation (120 V AC)*1 ...................
(7 Plateau de coffre coulissant™ .......................
Compartiment de rangement"‘1 ......................
() CFIC « ettt et e e e e e e
Trousse A0utilS . .. ... .vuve it
(A1) Crochets d’arrimage/Crochets de sac de course . . . . P. 343, 345

* . P,
1: Sur modéles équipés
2: Lillustration représente I'avant, mais ils sont également a l'arriere.

*3, Reportez-vous au “SYSTEME DE NAVIGATION ET DE MULTIMEDIA MANUEL DU
PROPRIETAIRE”.
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Pour la sécurité

1-1.

Pour une utilisation en
toute sécurité
Avant de prendre le
volant ......ccocvveeiiiiii,
Pour une conduite en
toute sécurité ....................
Ceintures de sécurité...........
Coussins gonflables
SRS e,
Systéeme de classification
de I'occupant du siege
passager avant .................
Informations relatives a la
sécurité des enfants..........
Sieges de sécurité
enfant......ccccccvvvviiviiiiennnnin,
Lors de linstallation du
siege de sécurité

Précautions concernant
les gaz d’échappement.....

. Systéme antivol

Systéeme d’anti-démarrage
[ 10] (=10 |
Alarme.......cccoeeiieiiiiiee,
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Tapis de sol

Utilisez uniquement les tapis de sol ayant été spécialement congus
pour le méme modeéle et 'année du modéle de votre véhicule. Fixez-
les solidement en place sur le tapis.

[1] Insérez les crochets de fixation
(clips) dans les trous du tapis
de sol.

[2] Tournez le bouton supérieur de
chaque crochet de fixation (clip)
pour fixer correctement en \
place les tapis de sol.

* . . N
: Alignez toujours les repéres /\.

CTY11AX051

La forme des crochets de fixation (clips) peut différer de celle indiquée sur
lillustration.
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A\ ATTENTION

Respectez les précautions suivantes.
A défaut, le tapis de sol du conducteur peut glisser, et ainsi géner I'actionne-
ment des pédales pendant la conduite. Une vitesse élevée inattendue pour-
rait en résulter, ou une difficulté a arréter le véhicule. Cela pourrait provoquer
un accident, pouvant occasionner des blessures graves, voire mortelles.
M Lors de l'installation du tapis de sol du conducteur
® N'utilisez pas les tapis de sol congus pour un autre modéle ou pour un
autre millésime que celui de votre véhicule, méme si ce sont des tapis de
sol Toyota d’origine.
@ Utilisez uniquement les tapis de sol congus pour le siege conducteur.
@ Fixez toujours en place le tapis de sol avec les crochets de fixation (clips)
fournis.
@ N'utilisez pas deux ou plusieurs tapis de sol les uns sur les autres.
®Ne montez pas le tapis de sol avec sa face inférieure tournée vers le haut
ou a l'envers.

H Avant de prendre le volant

@ \érifiez que le tapis de sol est ferme-
ment fixé a la bonne place, avec tous
les crochets de fixation (clips) fournis.
En particulier, prenez soin de vérifier ce
point apres chaque nettoyage du plan-
cher.

@ Moteur arrété et levier de vitesse sur P,
appuyez sur chaque pédale jusqu’au
plancher pour vérifier que son mouve-
ment n'est pas géné par le tapis de sol.

STS35AJ003
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Pour une conduite en toute sécurité, ajustez le sieége et les rétro-
viseurs a la position appropriée avant de conduire.

Position de conduite correcte

(1) Ajustez l'inclinaison du dossier
de siege afin que vous soyez
assis bien droit et que vous
n‘ayez pas a vous pencher en
avant pour manceuvrer.

(—P. 139)

(2) Ajustez le siége de maniére a
ce que vous puissiez enfoncer CTH11BFO01

entierement les pédales et que
vos bras soient légerement
pliés au niveau du coude lors-
que vous empoignez le volant.
(—P. 139)

(3) Réglez les positions d'inclinaison et de direction télescopique du
volant de sorte que le coussin gonflable soit en face de votre poi-
trine. (—P. 159)

(@) Verrouillez I'appuie-téte dans la position ou sa ligne médiane est
alignée sur le haut de vos oreilles. (—P. 156)

(5) Attachez correctement votre ceinture de sécurité. (—P. 32)

Utilisation correcte des ceintures de sécurité

Assurez-vous avant de prendre le volant que tous les occupants ont
attaché leur ceinture de sécurité. (—P. 32)

Utilisez un siége de sécurité enfant adapté a la morphologie de votre
enfant, tant que ce dernier n’a pas suffisamment grandi pour pouvoir
porter normalement la ceinture de sécurité du véhicule. (—P. 59)
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Réglages des rétroviseurs

Veillez a ce que vous puissiez clairement voir vers l'arriére en ajustant
correctement les rétroviseurs intérieurs et extérieurs. (—P. 161, 164)

A\ ATTENTION

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.
® Ne réglez pas la position du siége conducteur pendant la marche du véhi-
cule.
Cela pourrait faire perdre le contréle du véhicule au conducteur.
® Ne pas placer de coussin entre le conducteur ou le passager et le dossier
de siége.
La présence d'un coussin pourrait empécher une posture correcte et
réduire I'efficacité de la ceinture de sécurité et de I'appui-téte.
® Ne rien placer sous les siéges avant.
Des objets placés sous les siéges avant pourraient se retrouver coincés
dans les voies du siége et empécher les siéges de rester en place. Cela
pourrait mener a un accident et le mécanisme d’ajustement pourrait égale-
ment étre détérioré.
@ Lors de la conduite sur de longues distances, prenez des pauses régulie-
res avant que vous ne commenciez a ressentir la fatigue.
De plus, si vous ressentez la fatigue ou si vous étes pris de somnolence
au volant, ne vous forcez pas a continuer de conduire et faites une pause
immédiatement.

9]1IN29S E| JNod
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Assurez-vous avant de prendre le volant que tous les occupants
ont attaché leur ceinture de sécurité.

Utilisation correcte des ceintures de sécurité

® Déroulez la sangle diagonale
de telle sorte qu’elle passe bien
sur I'épaule, sans pour autant
étre en contact avec le cou ou
glisser de I'épaule.

@ Placez la sangle abdominale le
plus bas possible sur les han-
ches. CTH11BF002

@ Réglez la position du dossier de siége. Asseyez-vous le dos le plus
droit possible et calez-vous bien dans le siége.
® Ne vrillez pas la ceinture de sécurité.

Attacher et détacher la ceinture de sécurité

(1) Pour attacher la ceinture de
sécurité, engagez le péne dans
la boucle jusqu’a ce que vous
perceviez un déclic.

3
LT

Bouton de déverrouillage @ CTH11BF003

(2) Pour relacher la ceinture de
sécurité, enfoncez le bouton de
déverrouillage.
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Réglage de la hauteur d’ancrage des ceintures de sécurité (sie-

ges avant)

(1) Poussez vers le bas I'ancrage
d’épaule de la ceinture de sécu-
rité tout en appuyant sur le bou-
ton de déverrouillage.

(2) Poussez vers le haut I'ancrage

d’épaule de la ceinture de sécu-
rité.
Montez ou descendez le coulis-
seau de réglage selon vos
besoins, jusqu’a ce que vous per-
ceviez un déclic.

CTH11BF004

Prétensionneurs de ceintures de sécurité (siéges avant)

Les prétensionneurs de ceintures
de sécurité contribuent a retenir
rapidement les occupants en
rétractant les ceintures de sécu-
rité lorsque le véhicule est soumis
a certains types de collision fron-
tale ou latérale grave ou en cas
de tonneau.

CTH11BF005

Les prétensionneurs ne se déclenchent pas en cas d'impact frontal mineur,
d'impact latéral mineur ou d'impact arriere.

9]1IN29S E| JNod
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H Enrouleur de ceinture de sécurité a blocage d’urgence (ELR)
En cas de choc ou d’arrét brusque, I'enrouleur bloque la ceinture. Il peut éga-
lement se bloquer si vous vous penchez trop rapidement en avant. Un mou-
vement lent et fluide permet a la ceinture de se dérouler et de ne pas vous
géner dans vos gestes.
B Enrouleur de ceinture de sécurité a blocage automatique (ALR)
Lorsque la sangle diagonale d’'un passager est complétement déroulée, puis
rétractée méme légérement, la ceinture se bloque dans cette position et ne
peut plus étre déroulée. Cette fonction permet d’arrimer solidement le siége
de sécurité enfant (CRS). Pour débloquer a nouveau la ceinture, laissez-la
s’enrouler entierement, puis tirez a nouveau dessus. (—P. 63)
M Utilisation de la ceinture de sécurité pour les enfants
Les ceintures de sécurité qui équipent votre véhicule ont été étudiées princi-
palement pour les personnes de taille adulte.
® Utilisez un siége de sécurité enfant adapté a votre enfant, tant que ce der-
nier n'a pas suffisamment grandi pour pouvoir porter normalement la cein-
ture de sécurité du veéhicule. (—P. 59)
®Lorsque I'enfant est suffisamment grand pour pouvoir porter normalement la
ceinture de sécurité du véhicule, suivez les instructions concernant l'utilisa-
tion de la ceinture de sécurité. (—P. 32)
B Remplacement de la ceinture aprés déclenchement du prétensionneur
En cas de collisions multiples, le prétensionneur s’activera uniquement lors
de la premiére collision et non lors des suivantes.

H Rallonge de ceinture de sécurité

Si les ceintures de sécurité ne peuvent
étre attachées parce qu’elles ne sont pas
assez longues, vous pouvez vous procu-
rer gratuitement une rallonge de ceinture
de sécurité a votre taille auprés de votre
concessionnaire Toyota.

—— CTH11BF006
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A\ ATTENTION

Suivez les précautions suivantes afin de réduire le risque de blessure dans le
cas d’un freinage ou d’écart brusque, ou d’'un accident.

Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

M Port de la ceinture de sécurité

@ Veillez a ce que tous les passagers portent leur ceinture de sécurité.

@ Attachez toujours votre ceinture de sécurité correctement.

® Chaque ceinture de sécurité ne doit servir qu’a une seule personne. N'uti-
lisez aucune ceinture de sécurité pour attacher plus d’'une seule personne
a la fois, méme s'il s’agit d’enfants.

@ Toyota recommande que les enfants soient assis sur les siéges arriere et
qu’ils portent toujours une ceinture de sécurité et/ou qu’ils soient assis
dans un siege de sécurité enfant adaptée.

®N’inclinez pas le siége plus que nécessaire pour trouver une position
assise adéquate. Les ceintures de sécurité offrent le maximum de protec-
tion lorsque les occupants sont assis avec le dos droit, parfaitement en
appui contre les siéges.

® Ne passez pas la sangle diagonale sous votre bras.

@ Faites toujours passer votre ceinture de sécurité au plus bas sur vos han-
ches et bien ajustée.

B Femmes enceintes

Demandez un avis médical et portez la
ceinture de sécurité de la maniere indi-
quée. (—P. 32)

Les femmes enceintes doivent position-
ner la sangle abdominale aussi bas que
possible sur les hanches de la méme
maniére que les autres passagers, en
allongeant complétement la sangle dia-
gonale au-dessus de I'épaule et en évi-
tant que la ceinture ne soit en contact
avec la zone arrondie du ventre.

Si la ceinture de sécurité n’est pas cor-
rectement portée, tout freinage brusque
ou collision risque d’entrainer des bles-
sures graves, voire mortelles, non seule-
ment pour la femme enceinte, mais aussi
pour le feetus.

CTH11BF007
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A\ ATTENTION

B Personnes malades
Demandez un avis médical et portez la ceinture de sécurité de la maniéere
indiquée. (—P. 32)

HPrésence d’enfants a bord

Ne laissez pas les enfants jouer avec les ceintures de sécurité. Si la cein-
ture de sécurité s’enroule autour du cou de I'enfant, elle risque de provo-
quer un étranglement ou d’autres blessures graves pouvant entrainer la
mort.

Si cela se produit et que la boucle ne peut pas étre ouverte, des ciseaux
doivent étre utilisés pour couper la ceinture.

M Prétensionneurs de ceinture de sécurité

®Ne placez rien sur le siege du passager avant, comme un coussin par
exemple. Cela a pour conséquence de répartir le poids du passager sur
toute la surface du sieége, ce qui empéche le capteur de détecter correcte-
ment le poids du passager. Il en résulte que le prétensionneur de la cein-
ture de sécurité du passager avant risque de ne pas se déclencher en cas
d’accident.

@®Si le prétensionneur s’est déclenché, le témoin d’avertissement SRS
s’allume. Dans ce cas, la ceinture de sécurité n’est plus utilisable et doit
étre remplacée par votre concessionnaire Toyota.

B Point d’ancrage supérieur réglable

Assurez-vous toujours que la sangle diagonale passe parfaitement au cen-
tre de votre épaule. Elle doit étre maintenue a I'écart de votre cou, mais ne
doit pas glisser de I'’épaule. Autrement, le niveau de protection offert en cas
d’accident pourrait étre insuffisant et entrainer des blessures graves, voire
mortelles en cas arrét brusque, d’embardée ou d’accident. (—P. 33)
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A\ ATTENTION

M Détérioration et usure des ceintures de sécurité

@ Evitez d’abimer les ceintures de sécurité en coingant dans la porte la san-
gle, le péne ou la boucle.

@ Inspectez les ceintures de sécurité périodiguement. Contrdlez qu’elles ne
sont pas entaillées, effilochées et que leurs ancrages ne sont pas desser-
rés. N'utilisez pas une ceinture de sécurité défectueuse avant qu’elle ne
soit remplacée. Une ceinture de sécurité défectueuse n’apporte aucune
garantie de protection de I'occupant en cas d’accident.

@ \érifiez que le péne est bien verrouillé dans la boucle de ceinture et que
les sangles ne sont pas vrillées.
Si votre ceinture de sécurité ne fonctionne pas correctement, contactez
immédiatement votre concessionnaire Toyota.

®Remplacez le siége avec la ceinture dans tous les cas ou votre veéhicule
est impliqué dans un accident grave, méme en I'absence de dommages
visibles.

® N’essayez pas d’installer, de retirer, de modifier, de démonter ou de mettre
au rebut les ceintures de sécurité. Faites effectuer les réparations néces-
saires par votre concessionnaire Toyota. Une mauvaise manipulation
pourrait entrainer un fonctionnement incorrect.

Ml Utilisation d’une rallonge de ceinture de sécurité

@ N'utilisez pas de rallonge si vous pouvez attacher la ceinture de sécurité
sans rallonge.

@ N'utilisez pas de rallonge de ceinture de sécurité avec un siége de sécu-
rité pour enfant, car la ceinture n’assurera pas un maintien suffisant du
siége pour enfant, ce qui fera courir a I'enfant un risque accru d’étre tué ou
griévement blessé en cas d’accident.

@ Une rallonge personnelle risque de ne pas présenter les mémes garanties
de sécurité en cas d'utilisation sur un autre véhicule, par une autre per-
sonne, ou a une autre place que celle pour laquelle elle a été initialement
prévue.

NOTE

En cas d’utilisation d’une rallonge de ceinture de sécurité

Pour détacher la ceinture de sécurité, appuyez sur la boucle de déver-
rouillage de la rallonge et non sur celle de la ceinture de sécurité.

Ainsi, vous étes sar de ne pas abimer I'habitacle ni la rallonge elle-méme.
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Les coussins gonflables SRS se déploient lorsque le véhicule
subit certains types de chocs violents susceptibles de blesser
gravement les occupants. lls opérent conjointement aux ceintu-
res de sécurité afin de contribuer a réduire le risque de blessu-
res graves, voire mortelles.

CTH11BF073

Coussins gonflables avant SRS

(1) Coussin gonflable conducteur SRS/coussin gonflable passager
avant
Participent a la protection de la téte et du thorax du conducteur et
du passager avant contre les chocs avec les éléments intérieurs

(2) Coussins gonflables de genoux SRS
Participent a la protection du conducteur et du passager avant
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Coussins gonflables latéraux et rideaux SRS

(3) Coussins gonflables latéraux SRS
Participent a la protection du torse des passagers du siege avant
(4) Coussins gonflables rideaux SRS
@ Participent principalement a la protection de la téte des occu-
pants assis aux places extérieures
® Empéche les occupants d’étre éjectés du véhicule en cas de
retournement du véhicule

9]1IN29S E| JNod



40

1-1. Pour une utilisation en toute sécurité

Composition du systéme de coussins gonflables SRS
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(1) Coussins gonflables laté-

raux

(2) Témoins indicateurs “AIR
BAG ON” et “AIR BAG
OFF”

(3) Coussins gonflables
rideaux

(@) Coussin gonflable passager
avant

(5) Coussins
genoux

gonflables de

(6) Capteurs d'impact latéral
(porte avant)

(7) Prétensionneurs de ceintu-
res de sécurité et limiteurs
de force

Capteurs d'impact avant

(9) Capteur de coussin gonfla-
ble

Commutateur de boucle de
ceinture de sécurité du
siege du passager avant

(1) Systéme de classification
de l'occupant du siége pas-
sager avant (ECU et cap-
teurs)

(12 Capteurs d'impact latéral
(arriere)

(13 Témoin
SRS

Capteur

(arriere)

d’avertissement

de  protection

(19 Coussin gonflable conduc-
teur

Commutateur de boucle de
ceinture de sécurité du con-
ducteur




1-1. Pour une utilisation en toute sécurité a1

Votre véhicule est équipé de COUSSINS GONFLABLES INTELLI-
GENTS congus selon les normes de sécurité américaines applicables
aux vehicules a moteur (FMVSS208). Le boitier électronique (ECU)
des coussins gonflables régule le déploiement de ces derniers sur la
base des informations qu’il regoit des capteurs, etc., indiqués ci-des-
sus dans le schéma illustrant les composants du systeme. Parmi ces
informations figurent la gravité du choc et I'occupation du véhicule par
les passagers. Le déploiement rapide des coussins gonflables est
obtenu au moyen d’une réaction chimique dans les dispositifs pyro-
techniques, qui produit un gaz inoffensif permettant d’amortir le mou-
vement des occupants.
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1-1. Pour une utilisation en toute sécurité

A\ ATTENTION

B Précautions avec le coussin gonflable SRS

Respectez les précautions suivantes avec les coussins gonflables SRS.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

®Le conducteur et les passagers du véhicule doivent porter correctement

leur ceinture de sécurité.
Les coussins gonflables SRS sont des dispositifs supplémentaires a utili-
ser avec les ceintures de sécurité.

@ Le coussin gonflable conducteur SRS se déploie avec une violence consi-

dérable, qui peut étre trés dangereuse, voire mortelle, si le conducteur se
trouve trés prés du coussin gonflable. L'autorité fédérale chargée de la
sécurité routiére aux Etats-Unis (NHTSA) conseille:

Sachant que la zone de danger pour le coussin gonflable conducteur se
trouve dans les premiers 2 a 3 in. (50 - 75 mm) de déploiement, vous pla-
cer a 10 in. (250 mm) de votre coussin gonflable conducteur vous garantit
une marge de sécurité suffisante. Cette distance est a mesurer entre 'axe
du volant et le sternum. Si vous étes assis a moins de 10 in. (250 mm),
vous pouvez changer votre position de conduite de plusieurs fagons:

» Reculez votre siége le plus possible, de maniére a pouvoir encore

atteindre confortablement les pédales.

Inclinez légérement le dossier du siege.

Bien que les véhicules puissent étre différents les uns des autres, la

plupart des conducteurs peuvent s’asseoir a une distance de 10 in.

(250 mm), méme avec le siege conducteur complétement avance, sim-

plement en inclinant un peu le dossier de sieége. Si vous avez des diffi-

cultés a voir la route aprées avoir incliné votre sieége, utilisez un coussin
ferme et antidérapant pour vous rehausser ou, si votre véhicule est
équipé du réglage en hauteur du siege, remontez-le.

+ Si votre volant est réglable, inclinez-le vers le bas. Cela a pour effet
d’orienter le coussin gonflable en direction de votre poitrine plutét que
de votre téte et de votre cou.

Réglez votre siege selon ces recommandations de la NHTSA, tout en

conservant le contréle des pédales, du volant et la visibilité des comman-

des du tableau de bord.
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A\ ATTENTION

B Précautions avec le coussin gonflable SRS

@ Si vous attachez une rallonge de cein-

ture de sécurité aux boucles de ceinture
de sécurité avant, mais pas au péne de
la ceinture de sécurité, les coussins
gonflables avant SRS détectent que le
conducteur et le passager avant ont
attaché leur ceinture de sécurité, alors
méme que ce n’est pas le cas. Dans ce
cas, il se peut que les coussins gonfla-
bles avant SRS ne se déploient pas
correctement en cas d’accident et vous
risquez d’étre tué ou grievement blessé.
Veillez & porter la ceinture de sécurité
avec la rallonge de ceinture de sécurité.

@®Le coussin gonflable passager avant SRS se déploie également avec une
violence considérable, qui peut étre trés dangereuse, voire mortelle, si le
passager avant se trouve trés prés du coussin gonflable. Eloignez le siége
du passager avant au maximum du coussin gonflable et réglez le dossier
de siege de fagon a étre assis bien droit dans le siége.

@®Les nourrissons et les enfants qui ne sont pas correctement assis et/ou
protégés peuvent étre grievement blessés ou tués par le déploiement d’'un
coussin gonflable. Installez dans un siege de sécurité enfant les enfants
trop jeunes pour pouvoir utiliser la ceinture de sécurité. Toyota recom-
mande vivement que les nourrissons et les jeunes enfants soient installés
sur le siége arriere du véhicule et convenablement attachés. Les sieges
arriere sont plus slrs pour les nourrissons et les enfants que le siege du

passager avant. (—P. 59)

®Ne vous asseyez pas sur le bord du
siege et ne vous appuyez pas contre le
tableau de bord.

a

CTH11BF010
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A\ ATTENTION

B Précautions avec le coussin gonflable SRS

®Ne laissez pas un enfant se tenir
debout devant le coussin gonflable pas-
sager avant SRS ou bien s’asseoir sur
les genoux du passager avant.

®Ne laissez pas les occupants des sie-

ges avant voyager avec un objet sur les
genoux.

®Ne vous appuyez pas contre la porte,
contre le rail latéral de toit ou contre les
montants avant, latéraux et arriére.

7) cTH11BFO13

®Ne laissez personne s’agenouiller sur
les siéges des passagers en appui con-
tre la porte ou sortir la téte ou les mains
a I'extérieur du véhicule.

B
Ui

7") cTH11BFO14

@ Ne fixez ni ne posez aucun objet sur le
tableau de bord, la garniture du volant
de direction et la partie inférieure du
tableau de bord.

Au déploiement des coussins gonfla-
bles conducteur SRS, passager avant
et genoux, tout objet risque de se trans-

former en projectile.

®Ne rien fixer aux portes, a la vitre du
pare-brise, aux vitres latérales, aux
montants avant et arriére, au rail latéral
de toit et a la poignée d’assistance.




1-1. Pour une utilisation en toute sécurité 45

A\ ATTENTION

B Précautions avec le coussins gonflable SRS

@®\éhicules dépourvus de systeme
d’acceés “mains libres”: ne fixez pas des
objets lourds, pointus ou trés durs,
comme des clés et des accessoires par
exemple. Ces objets risquent d’entraver
le déploiement du coussin gonflable de
genoux SRS ou d’étre projetés vers le
siege conducteur par la force de
déploiement, constituant ainsi un dan-
ger potentiel.

CTH11BF017

® Ne suspendez aucun cintre ou objets durs aux crochets a vétements. En
cas de déploiement des coussins gonflables rideaux SRS, tous ces objets
pourraient se transformer en projectiles et causer des blessures graves,
voire mortelles.

@ Si un cache en vinyle recouvre la partie ou le coussin gonflable de genoux
SRS se déploie, veillez a I'enlever.

®N'utilisez aucun accessoire de siége venant recouvrir les zones de
déploiement des coussins gonflables latéraux SRS, car il risquerait d’en
géner le déploiement. De tels accessoires peuvent empécher les coussins
gonflables latéraux de fonctionner correctement, désactiver le dispositif ou
entrainer le déploiement accidentel des coussins gonflables latéraux, ce
qui pourrait entrainer la mort ou des blessures graves.

@®Evitez de faire subir des chocs ou des pressions excessives aux zones
renfermant les composants des coussins gonflables SRS.
En effet, cela pourrait entrainer un fonctionnement anormal des coussins
gonflables SRS.

@®Ne touchez aucun composant du systeme immédiatement apres le
déploiement (gonflage) des coussins gonflables SRS, car ils peuvent étre
chauds.

@ Si vous avez des difficultés a respirer aprés le déploiement des coussins
gonflables SRS, ouvrez une porte ou une vitre pour faire entrer de l'air
frais, ou bien descendez du véhicule si cela ne présente pas de danger.
Essuyez tout résidu dés que possible afin d’éviter d’éventuelles irritations
de la peau.

@ Si les parties renfermant les coussins gonflables SRS, telles que la garni-

ture du volant et les garnitures de montants avant et arriere, sont abimées
ou craquelées, faites-les remplacer par votre concessionnaire Toyota.
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A\ ATTENTION

B Précautions avec le coussins gonflable SRS

®Ne placez rien sur le siege du passager avant, comme un coussin par
exemple. Cela a pour conséquence de répartir le poids du passager sur
toute la surface du sieége, ce qui empéche le capteur de détecter correcte-
ment le poids du passager. En conséquence, les coussins gonflables fron-
taux SRS du passager avant risquent de ne pas se déployer en cas de
collision.

H Modification et mise au rebut des éléments du systéme de coussins
gonflables SRS

Consultez impérativement votre concessionnaire Toyota si vous avez
besoin d’intervenir sur votre véhicule ou de procéder a 'une des modifica-
tions suivantes. Les coussins gonflables SRS peuvent étre défaillants ou se
déployer (se gonfler) accidentellement, provoquant la mort ou de graves
blessures.

@ Installation, dépose, démontage et réparation des coussins gonflables
SRS

@ Réparations, modifications, démontage ou remplacement du volant, du
tableau de bord, de la planche de bord, des sieges ou de leur garniture,
des montants avant, latéraux et arriere ou des rails latéraux de toit

@ Réparations ou modifications des ailes avant, du pare-chocs avant ou des
flancs de I'habitacle

@ Installation d’'un protége-calandre (pare-buffle, pare-kangourou, etc.), de
chasse-neiges, de treuils ou d’'une galerie de pavillon

@ Modifications du systéme de suspension du véhicule
@ Installation d’appareils électroniques, tels qu’une radio émetteur/récepteur
ou un lecteur CD

® Aménagements du veéhicule visant a permettre sa conduite par une per-
sonne atteinte d’'un handicap physique
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HEn cas de déploiement des coussins gonflables SRS (gonflage)

®Les coussins gonflables SRS peuvent causer de légéres écorchures, des
bralures, des contusions, etc., en raison du déploiement extrémement
rapide (gonflage) au moyen de gaz chauds.

®Le déploiement des coussins gonflables s’accompagne d’une puissante
détonation et d’'une poussiére blanche.

® Certaines parties du module de coussin gonflable (moyeu de volant, capot
du coussin gonflable et dispositif de gaz), ainsi que les siéges avant, certai-
nes parties des montants avant et arriére et des rails latéraux de toit peu-
vent rester trés chauds pendant quelques minutes. Le coussin gonflable lui-
méme peut aussi étre chaud.

® Le pare-brise peut éventuellement se fendre.

®Pour les abonnés Safety Connect, s'il y a déclenchement des coussins gon-
flables SRS ou percussion violente du véhicule par l'arriére, le systéme est
congu pour envoyer un appel d’'urgence au centre de traitement, qui I'avise
de la localisation du véhicule (sans qu'il soit nécessaire de pousser sur le
bouton “SOS”); un téléopérateur tente alors de dialoguer avec les occu-
pants pour estimer la gravité de la situation et les besoins en assistance. Si
les occupants sont dans l'incapacité de communiquer, le téléopérateur traite
automatiquement 'appel en urgence prioritaire et prend les mesures pour
que les secours nécessaires soient dépéchés sur place. (—P. 369)

M Conditions de déploiement des coussins gonflables SRS (coussins gon-
flables avant SRS)

®Les coussins gonflables avant SRS se déploient lorsque la violence du choc
dépasse le seuil prévu (approximativement équivalent a une collision fron-
tale d’'une vitesse de 12 a 18 mph [20 a 30 km/h] contre un mur fixe et indé-
formable).

Cependant, ce seuil de vitesse peut étre significativement plus élevé dans
les situations suivantes:

+ Si le véhicule percute un objet, tel qu’un véhicule en stationnement ou un
poteau de signalisation, qui peut bouger ou se déformer lors du choc
+ Sile véhicule est impliqué dans une collision avec encastrement, comme
une collision dans laquelle 'avant du véhicule vient “s’engager” sous le
chéssis d’'un camion
®En fonction du type de collision, il est possible que seuls les prétension-

neurs des ceintures de sécurité s’activent.

®Les coussins gonflables avant SRS pour le passager avant ne se déclen-
chent que si une personne est assise dans le siege du passager avant. Tou-
tefois, les coussins gonflables avant SRS pour le passager avant peuvent
se déployer si vous placez un bagage sur le siege, alors méme que le siege
est inoccupé.
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H Conditions de déploiement des coussins gonflables SRS (coussins gon-
flables SRS latéraux et rideaux)
® Les coussins gonflables latéraux et rideaux SRS se déploient lorsque la violence
du choc dépasse le seuil défini (le niveau de force correspondant a la force de
l'impact produit par un veéhicule d’environ 3300 Ib. [1500 kg] entrant en collision
avec I'habitacle du véhicule depuis une direction perpendiculaire a I'orientation
du veéhicule, et a une vitesse approximative de 12 a 18 mph [20 a 30 km/h]).

®Les coussins gonflables rideaux SRS se déploient dans le cas d'un retour-
nement du véhicule.
®Les coussins gonflables latéraux et rideaux SRS se déploient dans le cas
d'une collision frontale.
H Conditions de déploiement des coussins gonflables SRS (gonflage), en
dehors d’une collision
Les coussins gonflables frontaux SRS, les coussins gonflables latéraux et

rideaux SRS peuvent aussi se déployer en cas de choc violent sous le véhi-
cule. Quelques exemples sont indiqués sur l'illustration.

® Choc contre un trottoir ou un obstacle en
dur

® Chute ou saut dans un trou profond

® Impact violent ou chute du véhicule

CTH11BF018

Les coussins gonflables rideaux SRS peuvent aussi se déployer dans les
conditions indiquées sur l'illustration.

®Le véhicule est en équilibre précaire sur
son axe latéral.

®Le véhicule dérape et heurte un obstacle
en dur.

CTH11BF019
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H Types de collision pour lesquels les coussins gonflables SRS (coussins
gonflables avant SRS) risquent de ne pas se déployer
En regle générale, les coussins gonflables avant SRS ne se déploient pas
lorsque le véhicule est percuté par I'arriere ou par le cbté, se retourne ou
subit une collision frontale a vitesse réduite. Toutefois, lorsqu’un choc, quel
qu’il soit, entraine une décélération longitudinale suffisante du véhicule, le
déploiement des coussins gonflables avant SRS peut se produire.

®Choc latéral
® Choc arriére

® Retournement du véhicule

CTH11BF075

H Types de collisions lors desquelles les coussins gonflables SRS (cous-
sins gonflables SRS latéraux et rideaux) risquent de ne pas se déployer
Les coussins gonflables latéraux et rideaux SRS peuvent ne pas se déclen-
cher si le véhicule est percuté par le c6té sous certains angles, ou en d’autres
points que I'habitacle.

®Choc latéral a I'exclusion de I'habitacle
du véhicule ‘

® Choc de biais

N
| |

CTH11BF021

nA1
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En regle générale, les coussins gonflables latéraux SRS ne se déploient pas
si le véhicule est impliqué dans une collision arriére, s'il se retourne ou bien

s'il est impliqué dans une collision latérale a vitesse réduite ou frontale a
vitesse réduite.

® Choc arriére
® Retournement du véhicule

CTH11BF076
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En régle générale, les coussins gonflables rideaux SRS ne se déploient pas
lorsque le véhicule est impliqué dans une collision par l'arriéere, s'il se
retourne ou subit une collision frontale a vitesse réduite.

®Choc arriére
® Retournement par I'avant

CTH11BF023

M Quand contacter votre concessionnaire Toyota

Dans les cas suivants, le véhicule devra étre inspecté et/ou réparé. Contac-
tez dés que possible votre concessionnaire Toyota.

®L'un des coussins gonflables SRS s’est déclenché.

®L'avant du véhicule est endommagé ou
déformé, ou a été impliqué dans un acci-
dent qui n'était pas suffisamment grave
pour entrainer le déploiement des cous-
sins gonflables frontaux SRS.

CTH11BF024

®Le véhicule est partiellement endom-
magé ou déformé au niveau d'une porte
ou la zone environnante, ou a été impli-
qué dans un accident pas assez grave
pour provoquer le déploiement des
coussins gonflables latéraux et rideaux
SRS.

®La garniture du volant, la planche de
bord dans sa partie contenant le coussin
gonflable passager avant ou le tableau
de bord dans sa partie inférieure montre
des signes de rayure, de craquelure ou
de détérioration quelconque.

CTH11BF026
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®La partie des siéges renfermant le cous-
sin gonflable latéral montre des signes
de rayure, de craquelure ou de détério-
ration quelconque.

©®La partie des montants avant, des mon-
tants arriere ou des garnitures (capiton-
nage) du rail latéral de toit ou sont
contenus les coussins gonflables
rideaux porte des signes de rayure, de
craquelure ou de détérioration quelle
qu’elle soit.

CTH11BF060
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Votre véhicule est équipé d’un systéme de classification de
Foccupant du siége passager avant. Ce systéme détecte les con-
ditions d’occupation du siége du passager avant et active ou
désactive en conséquence les dispositifs de sécurité du passa-
ger avant.

PASSENGER

ARBAG ARBAG
oFF (D

CTH11BF028

(1) Témoin d’avertissement SRS

(2) Témoin de rappel de ceinture de sécurité
(3) Témoin indicateur “AIR BAG OFF”

(4) Témoin indicateur “AIR BAG ON”



Etat et fonctionnement du systéme de classification de I'occu-
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pant du siége passager avant

53

® Adulte™’
Témoin indi- Témoins indicateurs “AIR BAG ON”
cateur/ AIR BAG ON” et “AIR BAG OFF
témoin Témoin d’avertissement SRS Arrét
d’avertisse-
ment Témoin de rappel de ceinture de sécurité Clignotant*2
Coussin gonflable passager avant
Coussin gonflable latéral du siége du pas-
sager avant
. - Coussin gonflable rideau o
Dispositifs coté passager avant Active
Coussin gonflable de genoux passager
avant
Prétensionneur de ceinture de sécurité du
siége du passager avant
® Enfant*® ou siége de sécurité enfant*4
Temoinindi- |\ 10 B;T\?;mgﬁns in?/i\ﬁ;t%uﬁ; OFF" “A(\)IEFE'?’QG
cateur/ et
témoin Témoin d’avertissement SRS Arrét
d’avertisse-
ment Témoin de rappel de ceinture de sécurité Clignotant*2
Coussin gonflable passager avant Désactivé
Coussin gonflable latéral du siége du pas-
sager avant
Activé
. B Coussin gonflable rideau coté
Dispositifs passager avant
Coussin gonflable de genoux passager Désactivé
avant
Prétensionneur de ceinture de sécurité du -
o Activé
siege du passager avant
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M Inoccupé
Temoin indi- “AIR B,To\%mgnf in?fﬁ:egfe OFF” Eteint
cateur/ et
témoin Témoin d’avertissement SRS
d’avertisse- Arrét
ment Témoin de rappel de ceinture de sécurité
Coussin gonflable passager avant Désactivé
Coussin gonflable latéral du siége du pas-
sager avant )
Activé
Coussin gonflable rideau cété
Dispositifs passager avant
Coussin gonflable de genoux passager Désactivé
avant
. %G
Prétensionneur de ceinture de sécurité du Act:)\:]e
siege du passager avant désactive™?
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B Le systéme présente une anomalie

PP Témoins indicateurs
Témoin indi- . N ” “AIR BAG OFF”
cateur/ AIR BAG ON” et “AIR BAG OFF
témoin Témoin d’avertissement SRS Marche
d’avertisse-
ment Témoin de rappel de ceinture de sécurité | Clignotement
Coussin gonflable passager avant Désactive
Coussin gonflable latéral du siége du pas-
sager avant )
Activé
. B Coussin gonflable rideau cété
Dispositifs passager avant
Coussin gonflable de genoux passager Désactivé
avant
Prétensionneur de ceinture de sécurité du .
s Activé
siege du passager avant
*1

*2
*3

*4

*5

*6
*7

: Le systéme classe toute personne de taille adulte comme un adulte.

Lorsqu’un adulte de petite taille est installé dans le siége du passager
avant, le systeme va peut-étre le reconnaitre comme un enfant, selon
sa constitution et sa posture.

: Dans le cas ou le passager avant ne porte pas sa ceinture de sécurité.
: Lorsqu’un enfant trop grand pour utiliser un siege de sécurité enfant est

assis sur le siege du passager avant, le systéeme va peut-étre le recon-
naitre comme un adulte, selon sa constitution ou sa posture.

: N’installez jamais un siege de sécurité enfant type dos a la route sur le

siege du passager avant. Un siege de sécurité enfant type face a la
route ne doit étre installé sur le siege du passager avant que dans une
situation ou il est impossible de faire autrement. (—P. 59)

: Si le témoin indicateur est éteint, consultez la section de ce manuel con-

sacrée a l'installation du siege de sécurité enfant. (—P. 63)

: En cas de collision latérale.

: En cas de collision frontale ou de retournement du véhicule.
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A\ ATTENTION

B Précautions a observer avec le systéeme de classification des occu-
pants du siége passager avant
Respectez les recommandations suivantes concernant le systeme de clas-
sification des occupants du siege passager avant.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

® Portez correctement la ceinture de sécurité.

@ \eillez a ce que le péne de la ceinture de sécurité du passager avant ne
soit pas resté engagé dans la boucle avant qu'une personne ne s’installe
dans le siége du passager avant.

@ Assurez-vous que le témoin indicateur “AIR BAG OFF” reste éteint alors
que la personne installée dans le siege du passager avant utilise une ral-
longe de ceinture de sécurité. Si le témoin indicateur “AIR BAG OFF”
s’allume, détachez de la boucle de ceinture de sécurité le péne de la ral-
longe et attachez de nouveau la ceinture de sécurité. Rattachez la ral-
longe de ceinture de sécurité aprés vous étre assuré que le témoin
indicateur “AIR BAG ON” est bien allumé. Si vous utilisez une rallonge de
ceinture de sécurité alors que le témoin indicateur “AIR BAG OFF” est
allumé, les coussins gonflables SRS du passager avant risquent de ne
pas se déclencher correctement, ce qui peut entrainer la mort ou des bles-
sures graves en cas d’accident.

® Ne placez pas de charge lourde sur le siege du passager avant ou sur
I'équipement.

® N’appliquez pas de poids sur le siége du passager avant en posant vos
mains ou vos pieds sur le dossier du siége avant lorsque vous étes a
I'arriére.

@ Interdisez aux passagers arriere de soulever le siege du passager avant
avec les pieds ou de s’appuyer contre le dossier de siege avec leurs jam-
bes.

® Ne placez pas d’objets sous le siége du passager avant.
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A\ ATTENTION

B Précautions a observer avec le systéeme de classification des occu-
pants du siége passager avant
@ N'’inclinez pas le dossier du siege du passager avant au point qu’il vienne
a toucher le sieége arriere. Le témoin indicateur “AIR BAG OFF” risquerait
alors de s’allumer, indiquant que les coussins gonflables SRS du passager
avant ne se déploieront pas en cas d’accident grave. Si le dossier vient a
toucher le siege arriére, redressez-le afin qu’il ne le touche plus. Réglez le
dossier de siége passager avant aussi droit que possible lorsque le véhi-
cule est en mouvement. Une inclinaison excessive du dossier de siége ris-
que de diminuer l'efficacité des ceintures de sécurité.

@ Si un adulte est installé dans le siege du passager avant, le témoin indica-
teur “AIR BAG ON” est allumé. Si le témoin “AIR BAG OFF” est allumé,
demandez au passager de s’asseoir bien droit, bien appuyé contre son
dossier et pieds posés sur le sol et d’attacher correctement sa ceinture de
sécurité. Si le témoin “AIR BAG OFF” reste toujours allumé, demandez au
passager d’aller s’asseoir sur le siége arriére ou, si cela n'est pas possi-
ble, de reculer complétement le siége du passager avant.

@ Si vous ne pouvez pas faire autrement que d’installer un siége de sécurité
enfant de type face a la route dans le siege du passager avant, effectuez
cette installation dans le bon ordre. (—P. 63)

@® Ne pas modifier ou démonter les siéges avant.

® Ne donnez pas de coup de pied dans le siége du passager avant et ne lui
faites subir aucun choc violent. Sinon, le témoin d’avertissement SRS ris-
que de s’allumer pour indiquer une anomalie du systeme de détection.
Dans ce cas, contactez immédiatement votre concessionnaire Toyota.

@ Un siége de sécurité enfant installé sur le second siege ne doit pas étre en
contact avec le dossier du siége avant.

® Ne recouvrez I'assise des sieéges d’aucun accessoire, comme un coussin
ou une housse par exemple.

® Ne pas modifier ou remplacer la sellerie des siéges avant.
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Respectez les précautions suivantes lorsque des enfants sont
dans le véhicule.

Utilisez un siége de sécurité enfant adapté a la morphologie de
votre enfant, tant qu’il n’a pas suffisamment grandi pour pouvoir
porter normalement la ceinture de sécurité du véhicule.

@ |l est recommandé que les enfants s’asseyent sur les sieges arriere
pour éviter tout contact accidentel avec le levier de vitesse, la com-
mande des essuie-glaces, etc.

@ Utilisez la sécurité enfant des portes arriere ou le bouton de ver-
rouillage des vitres pour éviter que les enfants n‘ouvrent la porte
pendant la marche du véhicule ou n’actionnent accidentellement
les léve-vitres électriques.

@ Ne laissez pas des enfants en bas age actionner des équipements
pour lesquels il existe un risque de pincement des parties du corps,
comme les léve-vitres électriques, le capot, le hayon, les siéges,
etc.

A ATTENTION

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance a l'intérieur du véhicule et
ne leur confiez jamais la clé, ne les laissez pas jouer avec.

Les enfants risquent de démarrer le véhicule ou d’enclencher le point mort.
Le danger existe par ailleurs que les enfants se blessent en jouant avec les
vitres, le toit ouvrant ou les autres équipements du véhicule. En outre, les
chaleurs extrémes ou les froids intenses dans I'habitacle peuvent s’avérer
mortels pour les enfants.
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Tout siége de sécurité enfant, qu'il soit prévu pour les nourris-
sons ou les jeunes enfants, doit lui-méme étre convenablement
attaché au sieége a l'aide des ancrages LATCH ou de la partie
abdominale de la sangle abdominale/diagonale.

La législation en vigueur dans les 50 états des Etats-Unis et au
Canada, nécessite I'utilisation des siéges de sécurité enfant.

Points a retenir

Des études ont montré qu’il est beaucoup plus sir d’installer un siege

de sécurité enfant sur le siege arriere que sur le siege du passager

avant.

@ Choisissez un siege de sécurité enfant adapté a votre véhicule et
correspondant a I'age et a la taille de I'enfant.

@ Pour en savoir plus sur l'installation, suivez les instructions fournies
avec le siege de sécurité enfant.
Des instructions d’installation générales sont fournies dans ce
manuel. (—P. 63)
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Types de siéges de sécurité enfant

Les sieges de sécurité enfant sont classés en 3 catégories, selon
I'age et la taille de I'enfant:

» Siége de sécurité jeune enfant/ » Siege modulable — Face a la
modulable — Type dos a la route
route

CTH11BF030

CTH11BF031

H Choix d’un siége de sécurité enfant adapté

® Utilisez un siege de sécurité enfant adapté a votre enfant, tant que ce der-
nier n'a pas suffisamment grandi pour pouvoir porter normalement la cein-
ture de sécurité du véhicule.

®Si I'enfant est trop grand pour prendre place dans un siége de sécurité
enfant, installez-le dans un siége arriere et utilisez la ceinture de sécurité du
véhicule. (—»P. 32)
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A\ ATTENTION

B Précautions avec les siéges de sécurité enfant

@ Afin que I'enfant soit protégé efficacement en cas d’accident ou d’arrét
brusque, il doit étre correctement attaché avec la ceinture de sécurité du
véhicule ou installé dans un siége de sécurité enfant, selon son age et sa
taille. Tenir un enfant dans ses bras ne permet pas de le protéger correcte-
ment, a la différence d’'un siege de sécurité enfant. En cas d’accident,
I'enfant risque d’étre projeté contre le pare-brise ou écrasé entre vous et
les éléments de I'habitacle.

@® Toyota vous recommande vivement d’utiliser un siége de sécurité enfant
approprié en accord avec la taille de I'enfant et monté sur le siége arriére.
Les statistiques prouvent que les enfants sont mieux protégés lorsqu’ils
sont assis a l'arriére plutot qu’a I'avant.

@ N'’installez jamais un siége de sécurité enfant type dos a la route sur le

siege du passager avant, méme si le témoin indicateur “AIR BAG OFF” est
allumé.
En cas d’accident, par la violence et la vitesse de son déploiement, le
coussin gonflable passager avant peut blesser grievement, voire tuer
I'enfant si le siege de sécurité enfant type dos a la route est installé sur le
siege du passager avant.

@ Un siege de sécurité enfant type face a la route ne doit étre installé sur le
siége du passager avant que dans une situation ou il est impossible de
faire autrement. Un siege de sécurité enfant qui nécessite le recours a une
sangle de retenue supérieure ne doit pas étre utilisé sur le siége du passa-
ger avant en raison de I'absence de dispositif d’arrimage prévu a cet effet
sur le siege du passager avant. Redressez et reculez toujours le siége au
maximum, méme si le témoin indicateur “AIR BAG OFF” est allumé, car le
déploiement du coussin gonflable passager avant peut étre trés rapide et
violent. Sinon, I'enfant risque d’étre grievement blessé, voire tué.

@ N'utilisez pas la rallonge de ceinture de sécurité pour installer un siege de
sécurité enfant, que ce soit a 'avant ou a l'arriere. Si vous installez un
siege de sécurité enfant avec la rallonge de ceinture de sécurité attachée
a la ceinture de sécurité, cette derniére ne retiendra pas en toute sécurité
le siege de sécurité enfant, ce qui risque de provoquer le décés ou de gra-
ves blessures a I'enfant ou aux autres passagers en cas d’accident.
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A\ ATTENTION

B Précautions avec les siéges de sécurité enfant
® Ne laissez jamais un enfant appuyer sa téte ou une partie de son corps
contre la porte ou contre la partie du siege, des montants avant ou arriére
ou des rails latéraux de toit ou les coussins gonflables latéraux ou rideaux
SRS se déploient, méme si I'enfant est assis dans son siége de sécurité
enfant. Le déploiement des coussins gonflables latéraux SRS et coussins
gonflables rideaux représente un danger, le choc pouvant entrainer des

blessures graves, voire mortelles, chez I'enfant.

@ \Veillez a respecter toutes les instructions d’installation du siége de sécu-
rité enfant fournies par le fabricant, et a faire en sorte que le siége soit cor-
rectement arrimé. S’il est mal arrimé, le risque existe que I'enfant soit
griévement blessé, voire tué lors d’un arrét brusque, d’'une embardée sou-
daine ou d’un accident.

M Présence d’enfants a bord

Ne laissez pas les enfants jouer avec les ceintures de sécurité. Si la cein-

ture de sécurité s’enroule autour du cou de I'enfant, elle risque de provo-

quer un étranglement ou d’autres blessures graves pouvant entrainer la

mort.

Si cela se produit et que la boucle ne peut pas étre ouverte, des ciseaux

doivent étre utilisés pour couper la ceinture.

B Lorsque le siége de sécurité enfant n’est pas utilisé

@ Veillez a bien arrimer le siége de sécurité enfant au siege, méme lorsqu'il
ne sert pas. Ne laissez pas le siége de sécurité enfant dans I'habitacle
sans l'arrimer.

@ S'il s'avere nécessaire de détacher le siege de sécurité enfant, enlevez-le
du véhicule ou bien rangez-le soigneusement dans le coffre. Cela évitera
qu’il blesse les occupants en cas d’'arrét brusque, d’'embardée ou d’acci-
dent.
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Respectez les instructions fournies par le fabricant du siége de
sécurité enfant. Attachez solidement les siéges de sécurité
enfant aux siéges au moyen des points d’ancrage LATCH
(Points d’ancrage inférieurs et sangle de retenue pour siége de
sécurité enfant) ou de la ceinture de sécurité. Attachez la sangle
de retenue supérieure lorsque vous installez un siége de sécu-
rité enfant.

Vous pouvez utiliser la sangle abdominale/diagonale si le siége
de sécurité enfant employé n’est pas compatible avec le sys-
teme LATCH (Points d’ancrage inférieurs et sangle de retenue
pour siége de sécurité enfant).

» Véhicules sans troisieme rangée de sieges

Points d’ancrage LATCH pour sie-
ges de sécurité enfant

Les siéges latéraux arriere sont
équipés de points d’ancrage infé-
rieurs LATCH. (Leur emplacement
est indiqué par des boutons inté-
grés aux sieges).

» Véhicules avec une troisieme rangée de sieéges

Points d’ancrage LATCH pour sie-
ges de sécurité enfant

Des points d’ancrage LATCH sont
prévus sur les siéges extérieurs de
la deuxiéme rangée. (Leur empla-
cement est indiqué par des bou-
tons intégrés aux sieges).
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Ceintures de sécurité équipées
d’un mécanisme de verrouillage
pour sieges de sécurité enfant
(ceintures ALR/ELR, sauf celle du
conducteur) (—P. 34)

» Véhicules sans troisieme rangée de sieges

Pattes d’ancrage (pour la sangle
de retenue supérieure)

Une patte d’ancrage est prévue
pour chaque siége arriére.

» Véhicules avec une troisieme rangée de sieges

Pattes d’ancrage (pour la sangle
de retenue supérieure)
Une patte d’ancrage est prévue a

chaque place de la seconde ran-
gee.

CTH11BF036
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Installation avec le systéme de points d’ancrage LATCH (siéges
arriere/de seconde rangée uniquement)

m Installation sur les siéges arriére (véhicules sans troisieme
rangée de siéges)

[1] Rabattez le dossier de siége
tout en tirant sur le levier de
réglage de Tlinclinaison du
dossier de siége. Retournez
le dossier de siege et ver-
rouillez-le sur la premiére
position de verrouillage.

(—P. 142)

> Type A

IZI Arrimez les crochets des
sangles inférieures  aux
points d’ancrage LATCH. Si
le siege de sécurité enfant
est muni d’'une sangle de
retenue supérieure, cette
derniere doit étre arrimée au
point d’ancrage prévu a cet
effet.

Pour les utilisateurs rési-
dents au Canada:

Le symbole apposé sur le
siege de sécurité enfant indi-
que la présence d'un sys-
téme de fixation inférieure. Canada uniquement

CTH11BF038
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» Type B

[2] Accrochez les boucles aux
points d’ancrage LATCH. Si
le siege de sécurité enfant
est muni d’'une sangle de
retenue supérieure, cette
derniere doit étre arrimée au
point d’ancrage prévu a cet
effet.

Pour les utilisateurs rési-
dents au Canada:

Le symbole apposé sur le
siege de sécurité enfant indi-
que la présence d'un sys-
teme de fixation inférieure.

Canada uniquement

CTH11BF039

B Installation sur les siéges de deuxiéme rangée (véhicules avec
une troisiéme rangée de siéges)

[1] Rabattez le dossier de siége
tout en tirant sur le levier de
réglage de [linclinaison du
dossier de siége. Retournez
le dossier de siége et ver-
rouillez-le sur la premiére
position de verrouillage.

(—)P 142) CTH11BF040

[2] Abaissez le cache.
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> Type A

[3] Arrimez les crochets des
sangles inférieures  aux
points d’ancrage LATCH. Si
le siege de sécurité enfant
est muni d’'une sangle de
retenue supérieure, cette
derniere doit étre arrimée au
point d’ancrage prévu a cet
effet.

Pour les utilisateurs
dents au Canada:

Le symbole apposé sur le
siege de sécurité enfant indi-
que la présence d'un sys-
teme de fixation inférieure.

rési-

» Type B

[3] Accrochez les boucles aux
points d’ancrage LATCH. Si
le siege de sécurité enfant
est muni d’'une sangle de
retenue supérieure, cette
derniére doit étre arrimée au
point d’ancrage prévu a cet
effet.

Pour les utilisateurs
dents au Canada:

Le symbole apposé sur le
siege de sécurité enfant indi-
que la présence d'un sys-
teme de fixation inférieure.

rési-

Canada uniquement
CTH11BF041

Canada uniquement

CTH11BF042
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Installation du siége de sécurité enfant au moyen de la ceinture de
sécurité (ceinture a verrouillage pour siége de sécurité enfant)

m Siege de sécurité jeune enfant/modulable — Type dos a la
route

[1] Positionnez le siége de sécu-
rit¢ enfant sur le siege
arriére, dos a la route.

[2] Faites passer la ceinture de
sécurité dans le siege de
sécurité enfant et attachez-la
a la boucle. Assurez-vous
que la ceinture n’est pas
vrillée.

[3] Déroulez complétement la
sangle diagonale, puis lais-
sez-la s’enrouler afin qu’elle
se bloque. Une fois bloquée,
la ceinture ne peut plus étre
déroulée.
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[4] Plaquez le siege de sécurité

enfant contre le siége arriére
et laissez la sangle diagonale
s’enrouler jusqu’a ce que le
siége de sécurité enfant soit
bien bloqué en place.
Une fois la sangle diagonale
enroulée au point d’étre tendue,
tirez sur la ceinture pour vérifier
qgu’elle ne peut plus étre dérou-
lée.

B Siéege modulable — Face a la route

[1] Positionnez le siége de sécu-
rité enfant sur le siege, dos a
la route.

9]1IN29S E| JNod

[2] Faites passer la ceinture de
sécurité dans le sieége de
sécurité enfant et attachez-la
a la boucle. Assurez-vous
que la ceinture n’est pas
vrillée.

CTH11BF048
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[3] Déroulez complétement la
sangle diagonale, puis lais-
sez-la s’enrouler afin qu’elle
se bloque. Une fois bloquée,
la ceinture ne peut plus étre
déroulée.

[4] Plaquez le siege de sécurité
enfant contre le dossier de
siege arriere et laissez la
sangle diagonale s’enrouler
jusqu’a ce que le siege de
sécurité enfant soit bien blo-
qué en place.

Une fois la sangle diagonale CTH11BF050
enroulée au point d’étre tendue,
tirez sur la ceinture pour vérifier
qu’elle ne peut plus étre dérou-
lée.

[5] Si le siege de sécurité enfant est muni d’'une sangle de retenue
supérieure, cette derniére doit étre arrimée au point d’ancrage
prévu a cet effet. (-P. 72)
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| Siége rehausseur

[1] Positionnez le siége de sécu-
rité enfant sur le siege, dos a
la route.

[2] Installez I'enfant dans le
siege de sécurité enfant.
Passez la ceinture de sécu-
rité dans le siége de sécurité
enfant conformément aux
instructions fournies par son
fabricant, puis engagez le
péne dans la boucle de cein- CTH11BF052
ture. Assurez-vous que la
ceinture n’est pas vrillée.

Vérifiez que la sangle diagonale est correctement positionnée sur
I’épaule de I'enfant et que la sangle abdominale est placée le plus bas
possible. (—P. 32)

Démontage d’un siége de sécurité enfant attaché avec la cein-
ture de sécurité

Appuyez sur le bouton de déver-
rouillage de la boucle et laissez la
ceinture de sécurité s’enrouler
complétement.

CTH11BF053
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Sieges de sécurité enfant avec sangle de retenue supérieure

(1] Fixez le siege de sécurité
enfant a I'aide d’'une ceinture de
sécurité ou les ancrages infé-
rieurs et retirez I'appui-téte.

[2] Ouvrez le cache de la patte
d’ancrage, attachez le crochet
a la patte d’ancrage et tendez
la sangle supérieure.
Assurez-vous que la sangle de

retenue supérieure est solidement
attachée.

[3] Remettez I'appui-téte en place.

CTH11BF054
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W Législations et normes relatives aux points d’ancrage
Le systeme LATCH est conforme aux normes FMVSS225 ou CMVSS210.2.
Les siéges de sécurité enfant conformes aux caractéristiques techniques des
normes FMVSS213 ou CMVSS213 peuvent étre utilisés.
Ce véhicule est congu pour répondre aux normes SAE J1819.

A\ ATTENTION

B En cas d’installation d’un siége rehausseur
Pour empécher 'armement du mode de verrouillage ALR, ne déroulez pas
compléetement la sangle diagonale. En mode ALR, la ceinture ne fonctionne
qu’en tension. Ceci peut géner ou blesser I'enfant. (—P. 34)

HEn cas d’installation d’un siége de sécurité enfant
Respectez les instructions fournies dans le manuel d’installation du siege
de sécurité enfant et arrimez solidement ce dernier.
Si le siege de sécurité enfant n’est pas bien fixé, 'enfant ou d’autres passa-
gers risquent d’étre grievement blessés, voire tués en cas de freinage brus-
que ou d’accident.

@ Si le siege conducteur géne le siege de
sécurité enfant et empéche sa fixation
correcte, installez le siege de sécurité
enfant dans le siege arriére droit.

@ Positionnez le siége du passager avant
de sorte qu’il ne géne pas le siége de
sécurité enfant.

@ Si vous avez besoin d’installer un siege
de sécurité enfant sur le siége avant et
que vous ne pouvez vraiment pas faire
autrement, utilisez un siége de type
face a la route uniquement. Si vous ins-
tallez un siége de sécurité enfant type
face a la route sur le siege du passager
avant, reculez toujours le siége au
maximum, méme si le témoin indicateur
“AIR BAG OFF” est allumé. Sinon,
I'enfant pourrait étre grievement blessé,
voire tué, en cas de déploiement (gon-
flage) du coussin gonflable.

CTH11BF058
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A\ ATTENTION

B En cas d’installation d’un siége de sécurité enfant

@ \/éhicules équipés de siéges de troisieme rangée: Lorsque vous utilisez
les points d’ancrage LATCH pour fixer un siege de sécurité enfant, reculez
le siege au maximum, avec le dossier de siege bien en appui contre le
siege de sécurité enfant.

@ Si vous installez un siége rehausseur, vérifiez toujours que la sangle dia-
gonale passe au milieu de I'épaule de I'enfant. La sangle doit étre tenue a
I'écart du cou de I'enfant, mais ne doit pas non plus glisser de son épaule.
A défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre en
cas d’accident ou de freinage brusque.

@ érifiez que la ceinture de sécurité est correctement attachée et n’est pas
vrillée.

@ Bougez le sieége de sécurité enfant de gauche a droite et d’avant en arriére
afin de vous assurer qu’il a été installé de fagon sdre.

@ Apres vous étre assuré de la bonne fixation du sieége de sécurité enfant,
ne procédez plus a aucun réglage du siege.

@ Respectez toutes les instructions d’installation fournies par le fabricant du
siége de sécurité enfant.

@®Lors de la fixation de certains types de siége de sécurité enfant sur des
sieges de deuxieme ou de troisieme rangée, il peut s'avérer impossible
d'utiliser correctement les ceintures de sécurité sur les places se trouvant
a coté du siege de sécurité enfant sans interférer avec ce dernier ou affec-
ter I'efficacité des ceintures de sécurité. Veillez a ce que votre ceinture de
sécurité s'adapte parfaitement sur votre épaule et bas sur vos hanches. Si
ce n'est pas le cas, ou si elle interfere avec le siege de sécurité enfant,
déplacez-vous sur un position différente. Le non-respect de ces précau-
tions peut occasionner des blessures graves, voire mortelles.

B N’utilisez pas de rallonge de ceinture de sécurité

Si vous utilisez la rallonge de ceinture de sécurité pour arrimer le siege de

sécurité enfant, celui-ci ne sera pas suffisamment retenu par la ceinture et

le risque existe qu’en cas de freinage brusque, d’embardée ou d’accident,

I'enfant ou un autre passager soit blessé grievement, voire tué.
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A\ ATTENTION

BMPour fixer correctement un siége de sécurité enfant aux points
d’ancrage
Lorsque vous utilisez les points d’ancrage LATCH, vérifiez qu’il 'y a aucun
objet génant a proximité des points d’ancrage et que la ceinture de sécurité
n’est pas coincée derriere le siege de sécurité enfant. Vérifiez que le siege
de sécurité enfant est solidement attaché, sinon I'enfant ou les autres pas-
sagers risquent d’étre grievement blessés, voire tués en cas de freinage
brusque ou d’accident.
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Des substances nocives pour le corps humain se trouvent dans
les gaz d’échappement, ne les inhalez pas.

A\ ATTENTION

Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone (CO), gaz
nocif incolore et inodore. Respectez les précautions suivantes.

A défaut, les gaz d’échappement risquent de pénétrer dans I'habitacle du
véhicule et de provoquer une sensation d’étourdissement qui peut étre a I'ori-
gine d’'un accident; ils peuvent aussi entrainer la mort ou de graves proble-
mes de santé.

B Points importants pour la conduite
@ Laissez le hayon fermé.

®Si vous sentez les gaz d’échappement a lintérieur du véhicule, méme
lorsque le hayon est fermé, ouvrez les vitres et faites contréler le véhicule
par votre concessionnaire Toyota dans les plus brefs délais.

M Lors du stationnement

@®Si le véhicule se trouve dans une zone mal ventilée, comme un espace
clos ou un garage, arrétez le moteur.

® Ne pas laisser le véhicule avec le moteur en marche pendant une période
prolongée.

Si une telle situation ne pouvait pas étre évitée, garez le véhicule dans un
espace ouvert et vérifiez que les fumées d’échappement ne pénétrent pas
a l'intérieur du véhicule.

@ Ne laissez pas le véhicule, moteur en marche, a proximité de congeres de
neige, ou dans une zone ou il neige. Si de la neige s’accumule autour du
véhicule pendant que le moteur tourne, les gaz d’échappement risquent
de s’accumuler et de pénétrer dans I’habitacle du véhicule.

H Tuyau d’échappement
Le systeme d’échappement doit faire I'objet de contrbles réguliers. Si celui-
ci présente un trou ou une fissure due a la corrosion, un joint endommageé
ou des bruits anormaux, assurez-vous de faire inspecter et réparer le véhi-
cule par votre concessionnaire Toyota.
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Chaque clé du véhicule contient une puce de transpondeur qui
empéche le démarrage du moteur si la clé n’a pas été préalable-
ment reconnue par I'ordinateur de bord du véhicule.

Ne laissez jamais les clés a I'intérieur du véhicule lorsque vous
en descendez.

Ce systéme est congu pour aider a la prévention du vol du véhi-
cule, il ne constitue toutefois pas une garantie absolue contre
les vols de véhicule.

» Véhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”

Le témoin indicateur clignote dés
lors que vous retirez la clé du con-
tacteur de démarrage, pour indi-
quer que le systéme est actif.

Le témoin indicateur arréte de cli-
gnoter aprés que vous avez
inséré la clé déclarée dans le con-

tacteur de démarrage, pour indi- — — CTH12BFO01
quer la neutralisation effective du
systeme.

» Veéhicules équipés d’'un systéme d’acces “mains libres”
Le témoin indicateur clignote aprés mise en mode arrét du contacteur
de démarrage, pour indiquer que le systeme est actif.

Le témoin indicateur arréte de clignoter aprés la mise du contact du
moteur en mode ACCESSORY ou IGNITION ON, pour indiquer que
le systéme a été désactivé.

Entretien du systéme

Le systeme d’anti-démarrage dont est équipé votre véhicule ne nécessite
aucun entretien.

Conditions risquant de nuire au bon fonctionnement du systéme
Si le boitier de la clé est en contact avec un objet métallique

Si la clé est trop proche ou en contact avec une autre clé, appartenant au
systéme antivol (utilisant une puce de transpondeur intégrée) d’'un autre
véhicule

9]1IN29S E| JNod
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H Certifications du systéeme d’anti-démarrage (véhicules dépourvus de
systéme d’accés “mains libres”)

» Pour les véhicules commercialisés aux Etats-Unis
FCC ID:MOZRI-33BTY

Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif
ne doit pas provoquer d’interférences génantes et (2) il doit accepter les inter-
férences qu’il recoit, y compris celles susceptibles de provoquer un fonction-
nement indésirable.

» Pour les véhicules commercialisés au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
I'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
méme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, inclu-
ding interference that may cause undesired operation of the device.

H Certifications du systéme d’anti-démarrage (véhicules équipés d’un sys-
teme d’acceés “mains libres”)
» Pour les véhicules commercialisés aux Etats-Unis

FCC ID: NI4TMIMB-1

Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif
ne doit pas provoquer d’interférences génantes et (2) il doit accepter les inter-
férences qu’il regoit, y compris celles susceptibles de provoquer un fonction-
nement indésirable.

» Pour les véhicules commercialisés au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, inclu-
ding interference that may cause undesired operation of the device.
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A\ ATTENTION

M Certifications du systéme d’anti-démarrage

Toute modification non expressément approuvée par le tiers responsable
de 'homologation est susceptible d’entrainer la levée du droit de I'utilisateur

a faire fonctionner I'équipement.

NOTE

Pour garantir le bon fonctionnement du systéme
Ne pas modifier ni démonter le systeme. S’il a été modifié ou démonté, il
n’est plus garanti que celui-ci fonctionne normalement.

9]1IN29S E| JNod
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L’alarme

L'alarme émet de la lumiére et du son pour donner I'alerte lorsqu’une

intrusion est détectée.

L'alarme se déclenche dans les situations suivantes lorsqu’elle est

armee:

@ Vous avez déverrouillé ou ouvert une porte par un autre moyen que
'accés “mains libres”, la télécommande du verrouillage centralisé
ou la clé conventionnelle. (Les portes vont se verrouiller a nouveau
automatiquement).

@ Le capot est ouvert.

Armement du systéme d’alarme

Fermez les portes et le capot, puis
verrouillez toutes les portes. Le
systéme est automatiquement
armé apres 30 secondes.

Le témoin indicateur allumé en
permanence se met a clignoter dés
lors que le systéme d’alarme est
armé. — — CTH12BF001

Désactivation et arrét de I’alarme

Effectuez 'une des opérations suivantes pour couper les alarmes:

@ Déverrouillez les portes.

® Démarrez le moteur. (L'alarme se désactive ou s’arréte apres quel-
ques secondes).

*: Sur modéles équipés
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H Entretien du systéme
Le systeme d’alarme dont est équipé votre véhicule ne nécessite aucun
entretien.
M Eléments a vérifier avant de verrouiller le véhicule
Pour éviter tout déclenchement intempestif de I'alarme et tout vol du véhicule,
vérifiez les points suivants:
® Personne ne se trouve a bord du véhicule.
® Les vitres et le toit ouvrant sont fermés avant que I'alarme ne soit armée.
® Aucun objet de valeur ou autre effet personnel n’est laissé dans le véhicule.
B Déclenchement de I'alarme
L’alarme risque de se déclencher dans les situations suivantes:
(Arréter 'alarme désactive le systeme d’alarme).

® OQuverture d’'une porte ou du capot par
une personne a bord du véhicule.

® Remplacement ou recharge de la batte-
rie lorsque le véhicule est verrouillé.

CTH12BF004

H Alarme du verrouillage des portes asservies
®Lorsque l'alarme se déclenche, les portes sont automatiquement ver-
rouillées pour interdire toute intrusion.
®Ne laissez pas la clé dans I'habitacle du véhicule lorsque I'alarme s’est
déclenchée, et assurez-vous que la clé ne soit pas non plus a l'intérieur du
véhicule lorsque vous rechargez ou remplacez la batterie.

NOTE

Pour garantir le bon fonctionnement du systéme
Ne pas modifier ni démonter le systeme. S’il a été modifié ou démonté, il
n’est plus garanti que celui-ci fonctionne normalement.
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Témoins et indicateurs d’avertissement

Les témoins d’avertissement et témoins du combiné d’instru-
ments et de la console centrale informent le conducteur de I’état
des différents systémes du véhicule.

Dans le cadre de cette explication, I’illustration suivante montre
tous les témoins et indicateurs d’avertissement allumés.

CTH20BF001
Les unités utilisées par le compteur de vitesse et certains indicateurs peu-
vent varier en fonction de la région dans laquelle le véhicule a été vendu.
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ITémoins d’avertissement

Les témoins d’avertissement informent le conducteur de toute anoma-
lie touchant les systémes du véhicule.

*1 *2
Témoin d’avertissement Témoin indicateur de
BRAKE | du systeme de freinage m régulateur de vitesse
(Etats-  (—P.463) (—>P. 464)
Unis)
*1 . . , . *1
Temom‘ d avertlssgment Témoin de perte d’adhé-
(@) du systéme de freinage rence (>P. 465)
(—P. 463) ’ w
(Canada) 5
(e}
*1 L , *3  Témoin indicateur de o
Témoin d’avertissement transmission Latre >
du systéme de charge- m : q =
roues motrices 5
ment (—P. 463) (sur modé- (P, 465) 3
les équipés) =
*1 *3  Témoin indicateur de S

Témoin indicateur de

CRECK dysfonctionnement 4L0 transmission quatre

roues motrices a vitesse

(Etats- (0P 464) (surmode- — rgqjite (—>P. 465)
Unis) les équipés)
*1 *3
Témoin indicateur de Témoin lumineux de blo-
@ dysfonctionnement :_I_: cage de différentiel
(Canada) (—P.464) (srmode-  arriere (—P. 465)
les équipés)
- = Témoin indicat d
[ 13 Témoin d'avertissement | #3¢ emoin indicateur — de
~ _a verrouillage du différen-
SRS (—P. 464) :
(surmode-  tiel central (—P. 465)
les équipés)
*1 *4

Témoin d i ¢ Témoin indicateur de
ABS émoin d’avertissemen <)

pS=I+ sélection multi-terrain
_ ABS (—P. 464)
(Etats- (sur mode- (—P. 466)
Unis) les équipés)

*1

Témoin d’avertissement -l Témoin d'avertissement

°* | de systtme d'acces
@) | nes (e 00 (surmode-  «maing libres” (—sP. 467)
(Canada) les équipés)
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Témoin d’avertissement *1 L , .
@ de porte ouverte Tgmqn d’avertissement
(—>P. 466) A principal (—P. 475)
Témoin d’avertissement *1  Témoin d’avertissement
iﬁ du niveau de carburant (.!.) de pression des pneus
insuffisant (—P. 466) : (—P. 467)
Témoin de rappel de ATP Témoin d’avertissement
‘g ceinture de sécurité . “Park” non engagé
(—>P. 467) fsurmode- (b 466)
les équipés)
*1 Témoin d’avertissement *1
8= de pression d’huile KDSS Témoin d’avertissement
moteur insuffisante i KDSS (—P. 466)
(>P. 463) (sur dee-
les équipés)
*1 . . *1,2 L
Témoin d’avertissement Témoin indicateur des
@! de direction assistée «».i marchepieds automati-
(—P. 466) (surmode-  dues (—P. 466)
les équipés)

*1: Ces témoins s'allument quand vous mettez le contact du moteur en mode
IGNITION ON (véhicules avec systéme d'accés et de démarrage mains
libres) ou le contact du moteur sur la position “ON” (véhicules sans sys-
teme d'accés et de démarrage mains libres) pour indiquer qu'un contrdle
des systémes est en cours. lIs s'éteignent aprés le démarrage du moteur,
ou aprées quelques secondes. Il peut y avoir un dysfonctionnement dans le
systéme si les témoins ne s'allument pas, ou ne s'éteignent pas. Faites
controler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

*2: e témoin clignote pour indiquer un dysfonctionnement.
*3: Le témoin clignote rapidement pour indiquer un mauvais fonctionnement.

* 7 . . . . . . .
4: Le témoin clignote de fagon continue pour indiquer un mauvais fonctionne-
ment.
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ITémoins

Les témoins indicateurs informent le conducteur de I'état de fonction-
nement des différents systémes du véhicule.

#0

(&P, 241) (su[-m(')d’é_ motrices (—P. 263)
les équipés)
“ - Témoi d te
Témoin de sécurité ’er.nom " sysieme
f d’aide au démarrage en
(—P. 77, 80) N
(surmods-  cOte (—P. 279)
les équipés)
*4 Témoin de traction qua-
Témoin indicateur d’éco- 4L0 tre roues motrices a
ECO conduite (—P. 97) (surmods-  basse vitesse
les équipgs)  (—P. 263, 268)
*1 e » ’T' Témoin de verrouillage
TRAC | 'emoin "TRAC OFF Lxaa | de différentiel arriére
OFf | (oP.297) (urmods- (_,p 976)
les équipés)
Témoin de régulateur de B Temoin de verrouillage
m itesse (P, 253) i de différentiel central
vi g (sur mode- (—>P. 268)

les équipés)

Témoin des clignotants .2 Témoin de perte d’adhé-
€ ro33 rence (—>P. 295)
-\ l- *1
Q Témoin de feu avant = Témoin VSC OFF
(Etats- (—P. 235) e (—P. 297)
Unis)
SpQ=| Témoin de feux de posi- "4 Témoin “AIR BAG ON/ &
= =] tion (—P. 235) g s OFF” (—P. 52) e
(Canada) E:
-» Témoin de feux de route SET ;[;ng‘vﬁizedu regula- %
£ 2
(—P. 238) (P, 253) 2
=
Témoin de feux anti- L >
brouillard avant Témoin quatre roues
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*1

A-TRAC|  Témoin du systeme “A- Q Témoin de régulateur de
(surmode-  TRAC” (—-P. 272) vitesse lente (—P. 282)

les équipés) |éssug$(i);:s-)
*y *q,2

AUTO|  Témoin “AUTO LSD” | g Temoin des marche-
LSD (—>P. 274) o pieds automatiques

(sur mode- (sur mods- (—P. 129)
les équipés) les équipés)

o, Témoin de sélection
(surmode-  Multi-terrain (—P. 286)
les équipés)

*1. Ces témoins s'allument lorsque le contact du moteur est sur la position
“ON” (véhicules sans systeme d'acces et de démarrage mains libres) ou
que le contact du moteur est placé en mode IGNITION ON (véhicules avec
systeme d'acces et de démarrage mains libres) afin d'indiquer qu'un con-
trole des systemes est en cours. lls s'éteignent aprés le démarrage du
moteur, ou aprés quelques secondes. |l peut y avoir un dysfonctionnement
dans le systéme si les témoins ne s'allument pas, ou ne s'éteignent pas.
Faites contrbler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

*2: Le témoin clignote pour indiquer que le systéme est actif.
*3: Le témoin ne s'allume pas lorsque le systéme est désactive.

* - . ,
4. Ce témoin s’allume sur la console centrale.

A\ ATTENTION

H Si un témoin d’avertissement du systéme de sécurité ne s’allume pas
Si le témoin d’'un systéme de sécurité tel que le témoin d’avertissement
ABS ou SRS ne s’allume pas au démarrage du moteur, cela peut signifier
que le systéme incriminé n’est pas en mesure de vous offrir sa protection
en cas d’accident, ce qui peut entrainer la mort ou de graves blessures. Fai-
tes contréler immédiatement le véhicule par votre concessionnaire Toyota si
cela se produit.
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Jauges et compteurs

Le contenu affiché risque de différer en fonction du type de
compteur.

@

CTH20BF035

(1) Compte-tours
Affiche le régime moteur en tours par minute

(2) Jauge de température du liquide de refroidissement moteur
Affiche la température du liquide de refroidissement moteur

(3) Position du levier de vitesse et gamme de rapports

Affiche la position du levier de vitesse ou la gamme de rapports sélection-
née (—P. 230)

(@) Jauge de carburant
Indique la quantité de carburant restant dans le réservoir
(5) Compteur de vitesse
Indique la vitesse du véhicule
(6) Bouton de changement d'affichage du totalisateur kilométrique/
totalisateur partiel
Change les informations relatives au trajet.
(7) Ecran multifonctionnel
Présente au conducteur une multitude de données du véhicule —P. 91
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ICommandes d’éclairage du tableau de bord

Il est possible de régler la luminosité de I'éclairage du tableau de
bord.

(1) Plus clair
(2) Plus sombre

CTH20BF015

HLes compteurs et I’affichage s’allument quand
» Véhicules sans systeme d'accés et de démarrage mains libres
Le contacteur de démarrage est sur “ON”.
» Véhicules avec systéeme d'accés et de démarrage mains libres
Le contact du moteur est en mode IGNITION ON.
B La luminosité des éclairages du tableau de bord

Lorsque la commande des feux avant est mise sur marche, la luminosité
baisse légérement sauf si le bouton de contréle est réglé au maximum vers le
haut.

NOTE

Pour éviter tout dommage au moteur et a ses accessoires

Ne laissez pas l'aiguille du compte-tours entrer dans la zone rouge,
laquelle délimite le régime moteur maximal.

Le moteur risque d’étre en surchauffe si la jauge de température du liquide
de refroidissement est dans le rouge (H). Dans ce cas, arrétez immédiate-
ment le véhicule en lieu sir, et vérifiez le moteur une fois ce dernier com-
plétement refroidi. (—P. 508)
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Ecran multifonctionnel

IContenu de I’affichage

L'écran multifonctionnel présente au conducteur diverses données en
rapport avec la conduite du véhicule.

CTH20BF038

(1) Moniteur de conduite
(—P. 93)

(2) Messages
(—P. 475)

(3) Messages de la sélection
multi-terrain*! (—P. 290)

(4) Zone d'affichage de l'indica-
teur de plage d’éco-conduite

(—P. 97)
*1. Sur modéles équipés

d’avertissement

(5) Affichage de la tempéra-
ture extérieure (—P. 350)

(8 Informations relatives au
trajet

(@) Indicateur ICE (—P. 350)

Boussole™? (—P. 95)

(9 Affichage de la sélection
multi-terrain*! (—P. 286)

*2: Véhicules équipés d’'un systéme de navigation

uoneusWNASULP 20|g “
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Ilnformations relatives au trajet

B Changement de I'affichage

Pour sélectionner successive-
ment les éléments affichés,
appuyez sur le bouton de chan-
gement d’affichage.

CTH20BF005

B Totalisateur kilométrique
Indique le kilométrage total parcouru par le véhicule.

B Totalisateur partiel A/totalisateur partiel B
Affiche la distance parcourue par le véhicule depuis la derniere
remise a zéro du compteur. Les totalisateurs partiels A et B permet-
tent d’enregistrer et d’afficher des distances différentes et indépen-
damment.

Appuyez longuement sur le bouton de sélection de I'affichage pour réi-
nitialiser.
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ISurveiIIance de conduite

B Changement de I'affichage

Appuyez sur le commutateur
“DISP” pour faire défiler a
'écran les éléments afficha-
bles.

B Consommation moyenne de carburant

Affiche la consommation moyenne de carburant depuis la derniére

remise a zéro

* Appuyez longuement sur le bouton “DISP” pour réinitialiser lorsque la
consommation moyenne de carburant est affichée.

+ Utilisez la consommation moyenne de carburant affichée comme valeur
de référence.

B Consommation actuelle de carburant.
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Indique le niveau actuel de consommation de carburant

Utilisez la consommation actuelle de carburant affichée comme valeur
de référence.

B Autonomie

Affiche la distance maximale estimée pouvant étre parcourue avec

la quantité de carburant restante

+ Cette distance est calculée sur la base de votre consommation
moyenne de carburant. Par conséquent, la distance pouvant étre effec-
tivement parcourue peut varier par rapport a celle affichée.

+ Si vous n’ajoutez qu’une petite quantité de carburant dans le réservoir,
I’affichage peut ne pas étre mis a jour.
Lorsque vous faites le ravitaillement en carburant, mettez le contacteur
de démarrage sur arrét. Si le véhicule est approvisionné en carburant
sans que le contacteur de démarrage ne soit sur arrét, I'affichage peut
ne pas étre mis a jour.

B Temps écoulé
Indique le temps écoulé depuis la derniére remise a zéro

Appuyez longuement sur le bouton “DISP” pour réinitialiser lorsque le
temps écoulé est affiché.
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B Compteur de vitesse
Indique la vitesse du véhicule
B Angle du pneu avant
Affiche la direction des roues avant

La roue de direction est affichée en 3 étapes pour la gauche et la droite,
en accord avec I'angle du pneu.

B Personnalisation

La langue, les unités et les réglages du témoin indicateur d’éco-
conduite peuvent étre modifiés. (—P. 96)
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IBoussoIe (véhicules équipés d’un systéme de navigation)

Affichez la direction dans laquelle le véhicule se dirige.

M Directions et valeurs affichées

Affichage Direction
“N” Nord
“‘NE” Nord-est
“E” Est
“SE” Sud-est
“S” Sud W
[e)
“SW” Sud-ouest g
“W” Quest é,
c
“NW” Nord-ouest 3
5
=
=}
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IPersonnaIisation des fonctions du véhicule

Il est possible de personnaliser la langue, les unités et les réglages du
témoin indicateur d’éco-conduite a I'aide du bouton “DISP”.

Pour personnaliser les fonctions du véhicule, veillez a le stationner en
lieu sdr, avec le levier de vitesse sur P et le frein de stationnement
serre.

|I|Appuyez sur le bouton
“DISP” pour afficher I'écran
des réglages alors que le
véhicule est a larrét, puis
maintenez le bouton “DISP”
enfoncé pour afficher I'écran
du mode de personnalisa-
tion.

[2] Appuyez sur le bouton
“DISP” pour sélectionner la
fonction a régler, puis main-
tenez le bouton “DISP”
enfoncé.

CTH20BF007

[3] Appuyez sur le bouton
“DISP” pour sélectionner le
réglage souhaité, puis main- ENGLISH
tenez le bouton “DISP”
enfoncé.

CTH20BF008

Pour revenir a I'écran précédent ou quitter le mode de personnalisa-
tion, appuyez sur le bouton “DISP” pour sélectionner “EXIT”, puis
maintenez le bouton “DISP” enfoncé.
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@ Les éléments peuvent étre modifiés

Fonction Réglage par défaut Paramétres personnalisés
Francgais
Langue Anglais
Espagnol
Unités “miles™ “km (L/100km)”

“ECO LAMP” (Témoin
indicateur  d’éco-con-
duite)

MARCHE (auto-éclai-

ARRET
rage)

* Le réglage par défaut dépend du pays.

B Témoin d’éco-conduite

(D Témoin indicateur d’éco-conduite
Pendant I'accélération de I'éco-con-
duite (Eco-conduite), le témoin indica-
teur d’éco-conduite s’allume.
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(@ Affichage de plage du témoin d’éco-
conduite
Suggeére la plage d’éco-conduite avec
le rapport d’éco-conduite actuel basé
sur I'accélération.

(® Plage d’éco-conduite

(@ Rapport d’éco-conduite basé sur
I'accélération
Lorsque le véhicule dépasse la plage
d’éco-conduite, le coté droit de I'indi-
cateur de plage d’éco-conduite cli-
gnote et le témoin indicateur d’éco-
conduite s’éteint.

CTH20BF034

Le témoin indicateur d’éco-conduite ne s’allume pas dans les conditions sui-
vantes:

®Le levier de vitesse n’est pas sur D.
®Le véhicule roule a environ 80 mph (130 km/h) ou plus.
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HLorsque vous débranchez et rebranchez les bornes de la batterie
Les informations suivantes seront réinitialisées:
©® Totalisateur partiel
® Temps écoulé
® Consommation moyenne de carburant
Si le totalisateur partiel a été affiché, le totalisateur kilométrique s’affichera
apreés la réinitialisation.
H Affichage a cristaux liquides
De petits points ou des points de lumiere sont susceptibles d’apparaitre sur

I'écran. Ce phénoméne est typique des écrans a cristaux liquides et n’empé-
che nullement de continuer de s’en servir.

W Suspension automatique de I'affichage de réglage
Dans les situations suivantes, I'affichage du réglage est interrompu.
® Lorsqu’un message s’affiche.
®Lorsque le véhicule commence a rouler.

A\ ATTENTION

H L’affichage a basse température
Laissez I'habitacle du véhicule se réchauffer avant d'utiliser I'écran. Par des
températures extrémement basses, I'écran risque de fonctionner avec len-
teur, en accusant un certain retard dans le rafraichissement de 'écran.

H Précautions a prendre lors de la configuration de I’écran
Le moteur devant étre en marche pendant la configuration de I'écran,
veillez a ce que le véhicule soit stationné en un lieu suffisamment ventilé.
Dans un espace clos, comme un garage, les gaz d’échappement chargés
en monoxyde de carbone (CO) dangereux risquent de s’accumuler et de
pénétrer dans I'habitacle. Cela pourrait entrainer de graves problemes de
santé, voire la mort.
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I Les clés

» Veéhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”

(1) Clés principales
Utilisation de la fonction télécom-
mande du verrouillage centralisé

(2) Clé pour voiturier
(3) Languette du numéro de clé

CTH31BF001

» Véhicules équipés d’'un systéme d’acces “mains libres”
Le véhicule est livré avec les clés suivantes.

(1) Clés électroniques
» Utilisation du systeme d’accés
et de démarrage “mains libres”
(—P. 119)
+ Utilisation de la fonction télé-
commande du verrouillage cen-
tralisé

(2) Clés conventionnelles

CTH31BF002

(3) Languette du numéro de clé
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ITéIécommande du verrouillage centralisé (sur modéles équipés)

» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”

(1D Verrouille toutes les portes
(—P. 110)

(2) Activation de I'alarme

(enfoncez et maintenez) @\ o

(—P. 103) —®
(3) Déverrouille toutes les portes ®®
(—>P. 110)

CTH32BF010

Appuyez sur le bouton pour
déverrouiller la porte conduc-
teur. Appuyez de nouveau sur le
méme bouton dans les 3 secon-
des qui suivent pour déver-
rouiller les autres portes.

(@) Ouvre les vitres et le toit ouvrant (enfoncez et maintenez)*
*: Cette fonction doit &tre personnalisée par votre concessionnaire Toyota.
» Véhicules équipés d’'un systéeme d’acces “mains libres”

Verrouille toutes les portes
@
(—P. 109)

(2) Déverrouille toutes les portes
(—P. 109)

Appuyez sur le bouton pour
déverrouiller la porte conduc-
teur. Appuyez de nouveau sur le
méme bouton dans les 3 secon- CTH32BFO11
des qui suivent pour déver-

rouiller les autres portes.
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(3) Ouvre les vitres et le toit ouvrant (enfoncez et maintenez)*
(@) Activation de I'alarme (enfoncez et maintenez) (—P. 103)

* . PN . . .
: Cette fonction doit étre personnalisée par votre concessionnaire Toyota.
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Utilisation de la clé conventionnelle (véhicules équipés d’un sys-
teme d’accés “mains libres”)

Pour sortir la clé conventionnelle,
appuyez sur le bouton de déver-
rouillage puis tirez la clé a I'exté-
rieur.

Il existe un sens d’insertion pour la
clé conventionnelle, car celle-ci
présente des rainures sur un des
c6tés. Si vous ne pouvez pas insé- CTH31BF003

rer la clé dans le cylindre, retour-
nez-la et essayez de nouveau.

Une fois que vous avez fini d'utiliser la clé conventionnelle, rangez-la a
l'intérieur de la clé électronique. Conservez la clé conventionnelle avec la
clé électronique. Si la pile de la clé électronique est completement usée ou
si 'acces “mains libres” ne fonctionne pas normalement, vous aurez
besoin de la clé conventionnelle. (—P. 501)
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i Mode panique
» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”

Si vous appuyez sur ((gm pendant plus
d’'une seconde, une alarme se déclenche
de maniere intermittente et les feux du
véhicule clignotent afin de dissuader qui-
conque de pénétrer a bord du véhicule
par effraction ou de lui causer des dom-
mages.

CTH32BF012

Pour arréter [lalarme, appuyez sur
n'importe quel bouton de la télécom-
mande du verrouillage centralisé.

» Véhicules équipés d’'un systéme d’accés “mains libres”

Si vous appuyez sur ((m pendant plus
d’une seconde, une alarme se déclenche
de maniere intermittente et les feux du
véhicule clignotent afin de dissuader qui-
conque de pénétrer a bord du véhicule

par effraction ou de lui causer des dom-
<
mages.

Pour arréter I'alarme, enfoncez n'importe
quel bouton de la clé électronique.

CTH32BF013

i Si vous devez confier la clé du véhicule a un gardien de parking
Fermez a clé la boite a gants, si les circonstances I'exigent. (—P. 336)
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Pour les véhicules dépourvus de systeme d’accés “mains libres”: Gardez la
clé principale et ne remettez que la clé pour voiturier au gardien.

Véhicules équipés d’un systeme d’acces “mains libres”: Gardez la clé con-
ventionnelle sur vous et ne remettez au gardien que la clé électronique.

i Si vous perdez vos clés

De nouvelles clés authentiques peuvent étre faites par votre concessionnaire
Toyota, a condition de lui fournir I'autre clé (véhicules dépourvus du systeme
d’acceés “mains libres”) ou la clé conventionnelle (véhicules équipés d’un sys-
téme d’acces “mains libres”) et le numéro de la clé gravé sur la languette de
numeéro de clé. Conservez cette languette en lieu sr, par exemple dans votre
portefeuille, et non dans le véhicule.
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[l Voyage en avion
Lorsque vous montez a bord d'un avion avec la télécommande du ver-
rouillage centralisé, prenez garde de n’appuyer sur aucun de ses boutons
tant que vous étes dans la cabine. Si vous transportez une clé dans votre sac
ou tout autre contenant, assurez-vous que les boutons ne sont pas suscepti-
bles d’étre actionnés accidentellement. Toute pression sur I'un des boutons
de la clé risque entrainer I'émission d’ondes radios qui pourraient perturber le
fonctionnement de I'appareil.
l Conditions affectant le fonctionnement
» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”
La fonction de télécommande du verrouillage centralisé risque de ne pas
fonctionner normalement dans les situations suivantes:
® Lorsque vous vous trouvez a proximité d’un relais TV, d’une centrale électri-
que, d’'une station de radio, d’'un aéroport ou de toute autre installation
source de rayonnements électromagnétiques intenses
®Si vous portez une radio portable, un téléphone cellulaire ou autres appa-
reils de communication sans fil

® Lorsque plusieurs clés télécommandes sont dans I'environnement immédiat

®Lorsque la clé télécommande est en contact avec un objet métallique ou
que ce dernier la recouvre

®Lorsqu’une clé télécommande (émettant des ondes radios) est utilisée a
proximité

®Lorsque la clé téelécommande est laissée a proximité d’'un appareil électri-
que tel qu’un ordinateur

» Véhicules équipés d’'un systéme d’acces “mains libres”

—P. 123
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B Décharge de la pile de la clé
» Véhicules équipés d’'un systéme d’accés “mains libres”
®La durée de vie de la pile est normalement comprise entre 1 et 2 ans.

®Lorsque la pile devient faible, une alarme se déclenche dans I'habitacle a
I'arrét du moteur. (—P. 482)

® Sachant que la clé électronique regoit des ondes radios en permanence, sa
pile s’'use méme lorsqu’elle ne sert pas. Les symptébmes suivants indiquent
que la pile de la clé électronique est peut-étre usée. Remplacez la pile lors-
que cela est nécessaire. (—P. 428)

* Le systeme d’acces “mains libres” ou la télécommande du verrouillage
centralisé ne fonctionne pas.
+ La zone de détection s’est réduite.
* Le témoin a LED de la clé ne s’allume pas.
® Afin d’éviter tout dommage grave, ne laissez pas la clé électronique dans un
rayon de 3 ft. (1 m) autour des appareils électriques suivants, qui produisent
un champ magnétique:

» Téléviseurs
» Ordinateurs personnels
» Téléphones cellulaires, téléphones sans fil et chargeurs de batterie
+ Téléphones cellulaires ou sans fil en cours de recharge
* Lampes de table
* Plaques a induction
» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”
Si la télécommande du verrouillage centralisé ne fonctionne pas, cela peut

signifier que la pile est usée. Remplacez la pile lorsque cela est nécessaire.
(—P. 428)
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HPrécautions a prendre quand la batterie est déconnectée (véhicules
équipés d’un systéme d’accés “mains libres”)
®Dans certains cas, il se peut que vous n’arriviez pas a déverrouiller les por-
tes a l'aide du systéme d’accés “mains libres” tout de suite aprés avoir
débranché la batterie. Utilisez la télécommande du verrouillage centralisé
ou la clé conventionnelle pour verrouiller ou déverrouiller les portes.

®Le moteur peut ne pas démarrer dés la premiere tentative aprés avoir
rebranché la batterie, mais il démarre normalement au bout de la seconde
tentative. Cela ne constitue pas un dysfonctionnement.

®Le mode du contacteur de démarrage est mémorisé par le véhicule. Une
fois la batterie rebranchée, le systéme revient au mode sélectionné précé-
demment. Avant de débrancher la batterie, mettez le contacteur de démar-
rage sur arrét.

Si vous n’étes pas certain du mode sur lequel le contacteur de démarrage

était placé avant la déconnexion de la batterie, faites preuve d’une grande

prudence pour rebrancher la batterie.

B Remplacement de la pile
—P. 428

H Confirmation du nombre de clés enregistrées

Il est possible de vérifier le nombre de clés déja enregistrées avec le véhi-
cule. Renseignez-vous auprés de votre concessionnaire Toyota pour plus de
détails.

HSi vous utilisez une mauvaise clé (véhicules équipés d’un systéme
d’accés “mains libres”)
Le cylindre de clé tourne dans le vide pour isoler le mécanisme interne.
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H Certification de la télécommande sans fil
» Pour les véhicules commercialisés aux Etats-Unis
FCC ID: HYQ12BBY
FCC ID: HYQ13BDC

REMARQUE:

Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif
ne doit pas provoquer d’interférences génantes et (2) il doit accepter les inter-
férences qu’il regoit, y compris celles susceptibles de provoquer un fonction-
nement indésirable.

AVERTISSEMENT FCC:

Toute modification non expressément approuvée par le tiers responsable de
I’'homologation est susceptible d’entrainer la levée du droit de l'utilisateur a
faire fonctionner I'équipement.

» Pour les véhicules commercialisés au Canada

NOTE:

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes: (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
méme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

NOTE:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, inclu-
ding interference that may cause undesired operation of the device.
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NOTE

Pour éviter tout dommage aux clés

Ne laissez pas tomber les clés, ne leur faites pas subir de chocs violents,
ne les tordez pas.

Ne pas laisser les clés sous une forte chaleur pendant trop longtemps.

Ne mouillez pas les clés et ne les lavez pas dans un nettoyeur a ultrasons
ou toute autre machine similaire.

N’attachez pas de matériaux magnétiques ou métalliques aux clés et
n’exposez pas les clés a de tels matériaux.

Ne démontez pas les clés.

N’apposez aucun autocollant ou d’autre chose sur la surface de la clé
électronique et de la clé (avec la fonction de télécommande du ver-
rouillage centralisé).

Véhicules équipés d’'un systeme d’acces “mains libres”: Ne laissez pas les
clés a proximité d’appareils produisant des champs magnétiques, comme
un téléviseur, un systeme audio, une plaque de cuisson vitrocéramique ou
un équipement électro-médical, notamment de traitement a basse fré-
quence.

Lorsque vous portez la clé électronique sur vous (véhicules équipés
d’un systéme d’accés “mains libres”)

Eloignez la clé électronique & plus de 3,9 in. (10 cm) des appareils électri-
ques sous tension. Les ondes radios émises par les appareils électriques a
moins de 3,9 in. (10 cm) par rapport a la clé électronique peuvent parasiter
la clé et 'empécher de fonctionner normalement.

En cas de dysfonctionnement du systéme d’accés “mains libres” ou
tout autre probléme lié a la clé (véhicules équipés d’un systéme
d’accés “mains libres”)

Amenez votre véhicule et toutes ses clés électroniques chez votre conces-

sionnaire Toyota.

En cas de perte d’'une clé électronique (véhicules équipés d’un sys-
téme d’accés “mains libres”)

Si la clé électronique est définitivement perdue, le risque de vol de la voiture
s’accroit considérablement. Consultez sans tarder votre concessionnaire
Toyota muni de toutes les clés électroniques restantes qui vous ont été four-
nies avec votre véhicule.
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Portes latérales

IDéverrouiIIage et verrouillage des portes depuis I’extérieur

@ Systéme d’accés “mains libres” (sur modéles équipés)

Portez la clé électronique sur vous pour activer cette fonction.

(1) Prenez en main la poignée
de porte conducteur pour
déverrouiller la porte. Pre-
nez en main la poignée de
porte passager pour déver-
rouiller toutes les portes.

Vos doigts doivent étre en con- —
tact avec le capteur situé au dos

CTH32BF029

de la poignée.

Les portes ne peuvent pas étre déverrouillées dans les 3 secondes qui

suivent leur verrouillage.

(2) Touchez des doigts le capteur de verrouillage (la protubérance
sur la partie supérieure de la poignée de porte) pour verrouiller

les portes.
Vérifiez que la porte est correctement verrouillée.
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@ Télécommande du verrouillage centralisé

» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”

(1) Verrouille toutes les portes

Vérifiez que la porte est correc-
tement verrouillée.

(2) Déverrouille toutes les portes

Appuyez sur le bouton pour
déverrouiller la porte conduc-
teur. Appuyez de nouveau sur le
méme bouton dans les 3 secon-
des qui suivent pour déver-
rouiller les autres portes.

CTH32BF031

. s . . . *
Maintenez appuyé pour ouvrir les vitres et le toit ouvrant.

(—P. 168, 178)

* . PN . . .
: Ce réglage doit étre personnalisé chez votre concessionnaire Toyota.

» Veéhicules équipés d’'un systéme d’acces “mains libres”

(1 Verrouille toutes les portes

Vérifiez que la porte est correc-
tement verrouillée.

(2) Déverrouille toutes les portes

Appuyez sur le bouton pour
déverrouiller la porte conduc-
teur. Appuyez de nouveau sur le
méme bouton dans les 3 secon-
des qui suivent pour déver-
rouiller les autres portes.
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CTH32BF032

. s . . . *
Maintenez appuyé pour ouvrir les vitres et le toit ouvrant.

(—>P. 168, 178)

* . PN . . .
: Ce réglage doit étre personnalisé chez votre concessionnaire Toyota.




3-1. Informations relatives aux clés 111

@ Cclé

Tournez la clé pour manceuvrer les portes comme suit:
» Véhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”

(1 Verrouille toutes les portes

Tournez et maintenez pour fer-
mer les vitres et le toit ouvrant.”
(—P. 168, 178)

(2) Déverrouille toutes les portes

Co6té conducteur uniquement:
tournez la clé pour déverrouiller
la porte du conducteur. Tournez CTH32BF033
une seconde fois la clé pour

déverrouiller les autres portes.

Tournez et maintenez pour ouvrir les vitres et le toit ouvrant.*
(—P. 168, 178)

*: Ce réglage doit étre personnalisé chez votre concessionnaire Toyota.
» Veéhicules équipés d’'un systéme d’acces “mains libres”

Les portes sont également verrouillables et déverrouillables au
moyen de la clé conventionnelle. (—P. 501)
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i Signaux de fonctionnement
Le verrouillage/déverrouillage des portes est confirmé par un signal sonore et
le clignotement des feux de détresse. (Verrouillage: une fois; Déverrouillage:
deux fois)

B Fonction de sécurité
Si aucune porte n’est ouverte dans les 60 secondes qui suivent le déver-
rouillage du véhicule, le systéme de sécurité verrouille a nouveau automati-
quement le véhicule.

M Si vous ne parvenez pas a verrouiller la porte avec le capteur de ver-
rouillage situé sur la partie supérieure de la poignée de porte (véhicules
équipés d’un systéme d’accés “mains libres”)

Si la porte ne se verrouille pas, méme
lorsque la zone du capteur sur la face
supérieure est touchée, essayez de tou-
cher en méme temps les zones des cap-
teurs sur la face supérieure et inférieure.

CTH32BF009

i Signal sonore de verrouillage
Si vous essayez de verrouiller les portes alors que I'une d’elles n’est pas
completement fermée, un signal sonore retentit en continu. Fermez correcte-
ment la porte pour arréter le signal sonore, puis verrouillez a nouveau le véhi-
cule.

B Alarme
Verrouiller les portes active le systeme d’alarme. (—P. 80)

HSi le systéme d’accés “mains libres” ou la télécommande du ver-
rouillage centralisé ne fonctionne pas normalement
Utilisez la clé conventionnelle pour verrouiller et déverrouiller les portes.
(—P. 501)

Remplacez la pile par une neuve dés qu’elle est usée. (—P. 428)
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IDéverrouiIIage et verrouillage du hayon depuis I’'intérieur

€ Commutateurs de verrouillage des portes

(D Verrouille toutes les portes
(2) Déverrouille toutes les portes

@ Boutons de verrouillage intérieur

(D Verroville la porte
(2) Déverrouille la porte

Vous pouvez ouvrir les portes
avant en tirant la poignée inté-
rieure, méme lorsque les bou-
tons de verrouillage sont en
position verrouillée.

CTH32BF016
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IVerrouiIIer les portes de I’extérieur, sans clé

(1] Mettez le bouton de verrouillage intérieur en position de ver-
rouillage.

(2] Fermez la porte.
» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”

Le verrouillage de la porte est impossible lorsque I'une des portes
avant est ouverte alors que la clé est dans le contacteur de démar-
rage.
» Veéhicules équipés d’'un systéme d’acces “mains libres”

La porte ne peut pas étre verrouillée si le contact du moteur est en
mode ACCESSORY ou IGNITION ON, ou si la clé électronique est
laissée a l'intérieur du véhicule. Cependant, la clé risque de ne pas
étre détectée correctement et la porte risque de se verrouiller.

ISécurité enfants des portes arriére

La porte ne peut étre ouverte de
Pintérieur du véhicule lorsque le
verrouillage est enclenché.

(1) Déverrouiller
(2) Verrouiller

Vous pouvez enclencher cette pro-
tection afin d’'empécher les enfants
d’ouvrir seuls les portes arriere.
Abaissez chaque commutateur de
porte arriére pour verrouiller cha-
cune des portes arriére.

CTH32BF017
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Systémes de verrouillage et déverrouillage automatiques des
portes

Il est possible d’activer ou de désactiver les fonctions suivantes:

Pour les instructions de personnalisation, reportez-vous a P. 543.

Fonction

Fonctionnement

Fonction de verrouillage des portes
asservies a la vitesse

Verrouillage automatique de toutes
les portes dés que le véhicule roule
a 12 mph (20 km/h) environ ou plus.

Fonction de verrouillage des portes
asservies au levier de vitesse

Toutes les portes se verrouillent
automatiquement lorsque vous met-
tez le levier de vitesse sur toute
autre position que P.

Fonction de déverrouillage des por-
tes asservies au levier de vitesse

Toutes les portes se déverrouillent
automatiquement lorsque vous met-
tez le levier de vitesse sur P.

Fonction de déverrouillage des portes
asservies a la porte conducteur
(véhicules dépourvus de systéme
d’acces “mains libres”)

Déverrouillage automatique de tou-
tes les portes lorsque la porte con-
ducteur est ouverte dans les 10
secondes qui suivent la mise du
contacteur de démarrage sur “ACC”
ou “LOCK”.

Fonction de déverrouillage des por-
tes asservies a la porte conducteur
(véhicules équipés d'un systéme
d'accés et de démarrage “mains
libres”)

Déverrouillage automatique de tou-
tes les portes lorsque la porte con-
ducteur est ouverte dans les 10
secondes qui suivent la mise sur
arrét du contacteur de démarrage.
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B Réglage et annulation des fonctions
Pour activer/désactiver ces fonctions, procédez comme suit:
III Véhicules dépourvus d'un systeme d’acceés “mains libres”: Fer-

mez toutes les portes et mettez le contacteur de démarrage sur
la position “ON”. (Effectuez I'étape 2 dans les 20 secondes).

Véhicules avec systéme d'accées et de démarrage mains libres:
fermez toutes les portes et mettez le contact du moteur en mode
IGNITION ON. (Effectuez I'étape 2 dans les 20 secondes.)

[2] Mettez le levier de vitesse —
sur P ou N, puis appuyez et /
maintenez sur le commuta-
teurs de verrouillage de la
porte conducteur ( g ou g )
pendant 5 secondes envi-
ron, puis relachez.

Les positions du levier de CTH32BF018

vitesse et du bouton correspon-
dants a la fonction souhaitée a
activer sont indiquées dans le
tableau suivant.

Suivez la méme procédure pour
désactiver la fonction.
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" Position du commuta-
. Position du .
Fonction . . teur de verrouillage de
levier de vitesse
la porte conducteur

Fonction de ver-

rouillage des portes ﬂ
asservies au levier de

vitesse

. ra P

Fonction de déver-

rouillage des portes l]
asservies au levier de

vitesse

Fonction de ver-
rouillage des portes a
asservies a la vitesse

Fonction de déver- N

rouillage des portes

asservies a la porte a
conducteur

Lorsque l'opération d’activation ou de désactivation est terminée, tou-
tes les portes sont successivement verrouillées et déverrouillées.

l Personnalisation
Il est possible de modifier le paramétrage de certaines fonctions (par ex. le
déverrouillage avec une clé).
(Fonctions personnalisables: —P. 543)
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A\ ATTENTION

B Pour éviter tout accident
Respectez les précautions suivantes lors de la conduite du véhicule.
Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une ouverture de
porte et I'éjection d’'un passager hors du véhicule, provoquant la mort ou de
graves blessures.

@ Vérifiez que toutes les portes sont correctement fermées et verrouillées.

@ Ne pas tirer sur la poignée intérieure des portes pendant que le véhicule
roule.
Soyez particulierement vigilant en ce qui concerne les portes avant, car
celles-ci peuvent étre ouvertes, méme si les boutons de verrouillage inté-
rieur sont en position de verrouillage.

@ Enclenchez la sécurité enfants des portes arriére lorsque vous transportez
des enfants sur les siéges arriére.
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Systéme d’accés “mains libres™

IRésumé de la fonction

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes simplement en
portant la clé électronique sur vous, par exemple dans votre
poche. (Le conducteur doit toujours conserver la clé électroni-
que sur lui).

@ Verrouillage et déverrouillage des portes (—P. 109)
® Démarrage du moteur (—P. 225)

B Emplacement des antennes

(D Antennes a [I'extérieur de

I’habitacle @ ? @
— ‘
>~

(2 Antennes a [lintérieur de

I'habitacle rc o

(3) Antenne a l'extérieur du cof- ] %3%4 o ! ;n—
fre ) u @
z T A -

CTH32BF007

*: Sur modéles équipés
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B Portée effective (périmétre de reconnaissance de la clé élec-
tronique)

@ Lors du verrouillage ou
déverrouillage des portes

Le systeme est fonctionnel
quand la clé électronique se
trouve dans un rayon d’environ

2,3 ft. (0,7 m) autour des poi- =2
gnées extérieures des portes -
avant et du hayon. (Seules les

CTH32BF008

portes détectant la clé peuvent
étre manceuvrées).

=
~-/

Lorsque vous démarrez le
moteur ou changez le mode
du contacteur de démarrage
Le systeme est fonctionnel

quand la clé électronique se
trouve a I'intérieur du véhicule.
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B Alarmes et témoins d’avertissement

Les alarmes extérieures et intérieures, combinées a des messages d’alerte
affichés a I'écran multifonctionnel, sont utilisées pour empécher le vol du
véhicule et la survenue d’accidents résultant d’'une mauvaise utilisation. Pre-
nez les mesures adéquates en regard de tout message d’avertissement affi-
ché sur I'écran multifonctionnel. (—P. 475)

Le tableau suivant décrit les situations qui déclenchent uniquement les alar-
mes et les procédures de correction afférentes.

Alarme

Situation

Procédure de correction

L'alarme extérieure se
déclenche une fois
pendant 5 secondes

Vous avez essayé de
verrouiller les portes
avec le systeme
d’accés “mains libres”
alors que la clé électro-
nique se  trouvait
encore a lintérieur du
véhicule.

Vous avez essayé de
verrouiller l'une des
portes avant en ouvrant
la porte et en mettant le
bouton de verrouillage
intérieur en position
verrouillage, puis en
fermant la porte tout en
tirant sur la poignée de
porte extérieure alors
que la clé électronique
était encore a l'intérieur
du véhicule.

Récupérez la clé élec-
tronique laissée dans le
véhicule et verrouillez a
nouveau les portes.

Vous avez essayé de
verrouiller les portes du
véhicule alors qu’une
porte était ouverte.

Fermez toutes les por-
tes et verrouillez les
portes a nouveau.

L’alarme intérieure
retentit en continu

Vous avez essayé
d’ouvrir la porte pour
descendre du véhi-
cule, sans avoir au
préalable mis le levier
de vitesse sur P.

Placez le levier de

vitesse sur P.
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Alarme

Situation

Procédure de correction

L'alarme intérieure pro-
duit un son répété

Le contact du moteur a
été mis en mode
ACCESSORY alors
que la porte conducteur
était ouverte

(La porte conducteur a

Mettez le contacteur de
démarrage sur arrét et
fermez la porte conduc-

été ouverte alors que le |teur.
contact du moteur était
en mode ACCES-

SORY.)

Vous avez appuyé sur
le contacteur de
démarrage aprés avoir
déverrouillé les portes
avec la clé convention-
nelle.

Mettez en contact la clé
électronique avec le
contacteur de démar-
rage tout en appuyant
sur la pédale de frein.

L’alarme intérieure
retentit une fois.

Vous avez appuyé sur
le contacteur de
démarrage a deux
reprises sans que la clé
électronique ne soit
présente.

B Fonction d’économie de la batterie

La fonction d’économie de la batterie est activée pour éviter 'usure compléte
de la pile de la clé électronique et la décharge de la batterie du veéhicule
quand vous ne vous servez pas du véhicule pendant une durée prolongée.

®Dans les situations suivantes, il peut arriver que le systéme d’accés “mains
libres” prenne un certain temps pour déverrouiller les portes.

» La clé électronique a été laissée dans une zone a environ 6 ft. (2 m) a
I’'extérieur du véhicule pendant 10 minutes ou plus.

* Le systéeme d’acces “mains libres” n’a pas été utilisé pendant 5 jours ou
plus.

®Si vous n'avez pas utilisé le systéme d’accés “mains libres” pendant 14

jours ou plus, le déverrouillage du véhicule n’est pas possible depuis une

autre porte que celle du conducteur. Dans ce cas, prenez en main la poi-

gnée de la porte conducteur, ou utilisez la télécommande du verrouillage

centralisé ou la clé mécanique pour déverrouiller les portes.
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Le systéme reprend son fonctionnement lorsque

® Pour verrouiller le véhicule, utilisez le bouton de verrouillage de poignée de
porte lorsque vous portez la clé électronique sur votre personne.

®Le véhicule est verrouillé/déverrouillé avec la télécommande.
(—P. 110)

®Le veéhicule est verrouillé/déverrouillé avec la clé conventionnelle. (—P. 501)
l Conditions affectant le fonctionnement

Le systeme d’acces “mains libres” utilise des ondes radios de faible puis-

sance. Dans les situations suivantes, la communication entre la clé électroni-

que et le véhicule risque d’étre perturbée, empéchant le systéme d’acces

“‘mains libres”, la téléecommande du verrouillage centralisé et le systeme

d’anti-démarrage de fonctionner correctement.

(Solutions possibles: —»P. 501)

®Lorsque la pile de la clé électronique est usée

® Lorsque vous vous trouvez a proximité d’un relais TV, d’une centrale électri-
que, d’'une station-service, d’'une station de radio, d’'un panneau d’affichage
grand format, d’'un aéroport ou de toute autre installation source importante
d’ondes radios ou de perturbations radioélectriques

®Lorsque vous avez sur vous un poste de radio, un téléphone mobile, un
téléphone sans fil ou tout autre appareil de télécommunication sans fil

®Lorsque la clé électronique est en contact avec, ou recouverte par les objets
métalliques suivants

+ Cartes couvertes de papier aluminium
» Paquets de cigarettes contenant du papier aluminium
+ Sacs ou portefeuilles métalliques
» Piéces de monnaie
» Chauffe-mains en métal
« CD, DVD ou tout autre support similaire
® Lorsque plusieurs clés électroniques sont a proximité
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® Lorsque d’'autres clés a télécommande (émettant des ondes radios) sont uti-
lisées a proximité

®Lorsque vous étes porteur en méme temps de la clé électronique et des
appareils émetteurs d’ondes radios suivants

» Clé électronique d’'un autre veéhicule ou clé a télécommande émettrice
d’ondes radios
+ Ordinateurs ou assistants personnels (PDA)
* Lecteurs audio numériques
» Consoles de jeu portables
® Si un film composé de matiéres métalliques est apposé sur la lunette arriere
ou si des objets métalliques sont en contact avec celle-ci
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H Remarques sur I’accés “mains libres”

® Méme si la clé électronique se trouve a portée effective (périmétre de recon-
naissance), il est possible que le systeme ne fonctionne pas correctement
dans les cas suivants:

+ La clé électronique est trop proche de la vitre ou de la poignée de porte
extérieure, prés du sol ou bien en hauteur alors que les portes sont ver-
rouillées ou déverrouillées.

» La clé électronique se trouve sur le tableau de bord ou le plancher, dans
la boite a gants ou dans le casier auxiliaire du tableau de bord.

® Ne laissez pas la clé électronique sur le tableau de bord ou a proximité des
vide-poches de porte lorsque vous quittez le véhicule. Selon les conditions

de réception des ondes radios, elle pourrait étre détectée par I'antenne a

I'extérieur de I'habitacle et la porte pourrait devenir verrouillable de I'exté-

rieur, avec le risque d’enfermer la clé électronique a l'intérieur du véhicule.

®Tant que la clé électronique se trouve a portée effective, il est possible de
verrouiller ou de déverrouiller les portes. Toutefois, seules les portes détec-
tant la clé électronique sont utilisables pour déverrouiller le véhicule.

®Les portes risquent de se verrouiller ou déverrouiller si la clé électronique
est a portée effective alors que la poignée de porte extérieure regoit une
grande quantité d’eau, par exemple par temps de pluie ou lors du lavage
dans une station automatique. Les portes se verrouillent automatiquement
aprés un délai de 60 secondes environ, en I'absence d’ouverture et de fer-
meture d’une porte.

® Si la télécommande du verrouillage centralisé est utilisée pour verrouiller les
portes lorsque la clé électronique est proche du véhicule, il est possible que
I'acces “mains libres” ne déverrouille pas la porte. (Utilisez la télécommande
du verrouillage centralisé pour déverrouiller les portes).

M A noter pour le verrouillage des portes

® Toucher le capteur de verrouillage de la porte alors que vous portez des
gants peut retarder ou empécher le verrouillage. Retirez les gants et tou-
chez a nouveau le capteur de verrouillage.

®Une fois le verrouillage des portes effectué a l'aide du capteur de ver-
rouillage, le véhicule émet deux fois de suite des signaux lumineux. Plus
aucun signal n'est émis ensuite.

® Si la poignée de porte est humide alors que la clé électronique est a portée
effective, il peut arriver que la porte se verrouille et déverrouille de maniére
répétée. Eloignez la clé électronique a 6 ft. (2 m) ou plus du véhicule pen-
dant le lavage de celui-ci. (Prenez garde que la clé ne soit pas volée).

®Si la clé électronique se trouve a l'intérieur du véhicule et qu’une poignée de
porte est mouillée pendant le lavage de votre véhicule, un signal sonore
retentit a I'extérieur du véhicule. Pour arréter I'alarme, verrouillez toutes les
portes.
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®Le capteur de verrouillage peut ne pas fonctionner correctement s'il entre
en contact avec de la glace, de la neige, de la boue, etc. Nettoyez le capteur
de verrouillage et tentez a nouveau de le faire fonctionner ou utilisez le cap-
teur de verrouillage sur la partie inférieure de la poignée de la porte.

® Lorsque vous manipulez la poignée de porte, vos ongles risquent de frotter
contre la porte. Prenez garde de ne pas vous casser un ongle ou de ne pas
abimer la surface de la porte.

m A noter pour la fonction de déverrouillage

® Si vous portez des gants, la porte risque de ne pas s’ouvrir lorsque vous en
saisissez la poignée.

®Si vous vous approchez soudainement du véhicule ou actionnez brusque-
ment la poignée de porte, les portes risquent de ne pas se déverrouiller.
Dans ce cas, replacez la poignée de porte dans sa position initiale et véri-
fiez que les portes sont déverrouillées avant de tirer de nouveau sur la poi-
gnée de la porte.
®Si une autre clé électronique se trouve dans la zone de détection, il peut
arriver que le déverrouillage des portes soit plus long aprés avoir saisi la
poignée de porte.
B Lorsque le véhicule n’est pas utilisé pendant une durée prolongée
Afin d’éviter que le véhicule ne soit volé, ne laissez pas la clé électronique
dans un rayon de 6 ft. (2 m) du véhicule.
B Pour utiliser le systéme correctement
® Assurez-vous de porter la clé électronique sur vous lorsque vous faites
fonctionner le systéme. N’approchez pas la clé électronique trop prés du
véhicule lorsque vous faites fonctionner le systéme depuis I'extérieur du
véhicule.
® Selon la position et la fagon dont vous tenez la clé électronique, la clé risque
de ne pas étre correctement détectée et le systeme risque de ne pas fonc-
tionner correctement. (L’'alarme risque de se déclencher accidentellement
ou bien 'anti-verrouillage risque de ne pas fonctionner correctement).
H Si le systéme d’accés “mains libres” ne fonctionne pas correctement
® Verrouillage et déverrouillage des portes: Utilisez la clé mécanique.
(—P. 501)
®Démarrage du moteur: —»P. 502
l Personnalisation
Il est possible de modifier le paramétrage de certaines fonctions (comme les
signaux de fonctionnement).
(Fonctions personnalisables: —P. 543)
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i Si le systeme d’accés “mains libres” a été désactivé par un paramétrage
personnalisé

® Verrouillage et déverrouillage des portes: —P. 501
®Démarrage du moteur et changement de mode du contacteur de démar-
rage: —>P. 502
® Arrét du moteur: —>P. 226
H Certification relative au systéme d’accés “mains libres”
» Pour les véhicules commercialisés aux Etats-Unis
FCC ID: HYQ14ACX
FCC ID: HYQ13CzD
FCC ID: HYQ14ADF
FCC ID: HYQ13CZE
REMARQUE:
Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif
ne doit pas provoquer d’interférences génantes et (2) il doit accepter les inter-

férences qu’il recoit, y compris celles susceptibles de provoquer un fonction-
nement indésirable.

AVERTISSEMENT FCC:

Toute modification non expressément approuvée par le tiers responsable de
I’'homologation est susceptible d’entrainer la levée du droit de l'utilisateur a
faire fonctionner I'équipement.

» Pour les véhicules commercialisés au Canada

NOTE:

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes: (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
méme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

NOTE:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, inclu-
ding interference that may cause undesired operation of the device.
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» Pour les véhicules commercialisés aux Etats-Unis

FCC ID: NI4TMLF8-14

Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif
ne doit pas provoquer d’interférences génantes et (2) il doit accepter les inter-
férences qu’il recoit, y compris celles susceptibles de provoquer un fonction-
nement indésirable.

Toute modification non expressément approuvée par le tiers responsable de
I’'homologation est susceptible d’entrainer la levée du droit de l'utilisateur a
faire fonctionner I'équipement.

» Pour les véhicules commercialisés au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, inclu-
ding interference that may cause undesired operation of the device.
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A\ ATTENTION

B Mise en garde concernant les interférences avec des appareils électro-

niques

@®Les personnes portant des stimulateurs cardiaques, stimulateurs cardia-
ques pour la thérapie de resynchronisation implantables ou des défibrilla-
teurs automatiques implantables doivent rester a distance des antennes
du systéme d'acces et de démarrage mains libres. (—P. 119)
Les ondes radio peuvent affecter le fonctionnement de tels dispositifs. La
fonction d'accés mains libres peut étre désactivée, si nécessaire. Contac-
tez votre concessionnaire Toyota pour plus de détails, notamment en ce
qui concerne la fréquence et l'intervalle des ondes radio émises. Puis,
consultez votre médecin pour savoir s'il est préférable de désactiver la
fonction d'accés mains libres.

@Il est demandé aux personnes porteuses d'un dispositif médical électrique
autre que des stimulateurs cardiaques, stimulateurs cardiaques pour la
thérapie de resynchronisation implantables ou des défibrillateurs automa-
tiques implantable de consulter le fabricant du dispositif pour obtenir des
informations concernant son fonctionnement sous I'effet des ondes radio.
Les ondes radio pourraient avoir des effets inattendus sur le fonctionne-
ment de tels dispositifs médicaux.

Contactez votre concessionnaire Toyota pour en savoir plus concernant la
désactivation de I'accés “mains libres”.
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Marchepieds automatiques”

Les marchepieds automatiques sont assujettis au fonctionne-
ment des portes latérales. lls s’ouvrent et se rétractent
lorsqu’une porte est ouverte ou fermée. Lorsqu’une porte est
ouverte ou fermée, le marchepied du co6té correspondant
s’ouvre ou se rétracte.

CTH32BF019

(1) Ouverture d'une porte: le marchepied correspondant s’ouvre
(2) Fermeture d’une porte: le marchepied correspondant se rétracte

*: Sur modéles équipés
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IDésactivation du systéme de marchepieds automatiques

Pour désactiver le systeme de marchepieds automatiques, appuyez
sur “OFF” sur le commutateur des marchepieds automatiques.

(1D Activé (Mode automatique)

() Arrét

La ligne orange au sommet du
bouton s’allume pour indiquer que
le systtme de marchepieds auto-
matiques est active.

S’il n'est pas nécessaire de sortir

les marchepieds, ou si, en raison CazoroR
de la présence dun obstacle,

I'extension des marchepieds n’est

pas souhaitée, éteignez le bouton

des marchepieds automatiques

avant d’ouvrir la porte latérale.

M Protection anti-pincement
Lors du fonctionnement des marchepieds automatiques:

Si 'un des marchepieds entre en contact avec un obstacle, il se rétracte. Si
un obstacle est pris entre un marchepied et le véhicule lors de la rétractation,
le marchepied ressort.

Si un obstacle est détecté 3 fois de suite lors de I'activation des marchepieds,
le marchepied s’arréte a la position ou il entre en contact avec I'obstacle. Si
une porte latérale du cbété correspondant au marchepied est ouverte et fer-
mée une fois de plus, le marchepied sort puis se rétracte, ou se rétracte puis
sort. Apres cela, le marchepied reprend son fonctionnement normal.

B Fonction de rétractation automatique
Les marchepieds se rétractent automatiquement pour des raisons de sécu-
rité, dans les cas suivants:
®Un marchepied n’est pas complétement rétracté
®La vitesse du véhicule est d’environ 5 mph (8 km/h) ou plus

Les marchepieds ne sortent plus automatiquement si la vitesse du véhicule
est réduite a moins de 5 mph (8 km/h).
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M Si le témoin indicateur des marchepieds s’allume lors de la premiére
conduite

Un marchepied ne s’est pas completement rétracté. Vérifiez qu’aucun obsta-
cle n’est pris entre le marchepied et le véhicule.

H Si le témoin indicateur des marchepieds automatiques clignote
Il y a peut-étre une anomalie dans le systéme des marchepieds automati-

ques. Faites contrOler le véhicule par votre concessionnaire Toyota dans les
plus brefs délais.

B Lorsque de la neige ou de la boue adhére au marchepied ou lorsque le
marchepied est gelé

Il se peut que les marchepieds automatiques ne fonctionnent pas correcte-
ment. Avant de poser le pied sur 'un des marchepieds, assurez-vous qu’il est
entierement sorti. Si les marchepieds automatiques ne fonctionnent pas cor-
rectement, éteignez le commutateur des marchepieds et ne les utilisez pas.

Lorsque vous retirez de la neige ou de la boue des marchepieds, éteignez le
commutateur des marchepieds.

W Apreés la mise en charge ou le rebranchement de la batterie
Si les marchepieds automatiques ne se sont pas sortis ou rétractés comple-
tement, il se peut que les marchepieds automatiques ne se mettent pas dans
la position souhaitée lors de leur premiére utilisation. Cependant, a partir de
la seconde fois, le fonctionnement des marchepieds automatiques revient a
la normale.

W Lors de I’entrée dans ou de la sortie du véhicule

Faites attention, vos vétements et chaussures risquent de se salir au contact
de la partie inférieure de la carosserie du véhicule.
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A\ ATTENTION

M Protection anti-pincement

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves pourraient s’ensuivre.

Ne jamais utiliser une partie de votre corps pour activer intentionnellement
la protection anti-pincement.

La protection anti-pincement peut ne pas fonctionner selon la forme de
I'objet coincé. Veillez en particulier a ce que vos doigts et autres parties du
corps ne se fassent pas agripper.

B Précautions a prendre a I’égard des marchepieds automatiques

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves pourraient s’ensuivre.

@ Assurez-vous qu’aucun des passagers et qu’aucune des personnes
autour du véhicule n’a posé la main sur le marchepied, et qu’aucune partie
de leur corps n’est susceptible de se faire happer entre un marchepied et
le véhicule, lorsqu’une procédure de sortie ou d’extraction du marchepied
est engagée.

@ Confirmez que les marchepieds sont complétement sortis ou rétractés
avant d’entrer ou de sortir du véhicule. Si une personne entre ou sort du
véhicule lors du processus d’entrée ou de sortie du marchepied automati-
que, les marchepieds peuvent cesser de sortir ou de se rétracter.

® Ne commencez a conduire qu’une fois vous étre assuré que les marche-
pieds sont totalement rétractés. Conduire avec un marchepied sorti est
dangereux en raison des risques de heurts avec des personnes ou des
biens, qui peuvent se produire.

@ Faites attention lorsque vous appuyez sur le commutateur des marche-
pieds automatiques. Le marchepied va se déployer ou se rétracter et ris-
que de heurter des personnes ou objets.

@ Assurez-vous toujours que le commutateur des marchepieds automati-
ques est désactivé lorsque vous nettoyez un marchepied.

@ Ne laissez pas les enfants jouer avec les marchepieds automatiques.
Faire fonctionner les marchepieds automatiques de telle sorte que I'un
des marchepieds entre en contact avec une personne peut provoquer de
graves blessures et dans certains cas, la mort.
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IDéverrouiIIage et verrouillage du hayon depuis I’extérieur

€ Systéme d’accés et de démarrage “mains libres” (sur modéles
équipés)

Portez la clé électronique sur vous pour activer cette fonction.

(D Enfoncez le bouton pour
déverrouiller la porte.

(2) Enfoncez le bouton pour ver-
rouiller la porte.

Vérifiez que la porte est correc-
tement verrouillée.

CTH32BF030

@ Télécommande du verrouillage centralisé

—P. 110

@ Clé (véhicules dépourvus du systéme d’accés et de démarrage
“mains libres”)

Tournez la clé pour manceuvrer les portes comme suit:

(1D Verrouille toutes les portes
(2) Déverrouille toutes les portes
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IDéverrouiIIage et verrouillage du hayon depuis I’'intérieur

(D Verrouille toutes les portes
(2) Déverrouille toutes les portes

IOuverture du hayon depuis I’extérieur du véhicule

Ouvrez le hayon tout en appuyant
sur le bouton de la commande
d’ouverture du hayon.

IPare-chocs arriére a marchepied

Le pare-chocs arriéere avec mar-
chepied intégré sert a protéger
larriere du véhicule et a faciliter
I'accés pour le chargement.

CTH32BF023
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ILorsque vous fermez le hayon

Abaissez le hayon avec la sangle
du hayon et/ou la poignée du
hayon, et assurez-vous de bien
pousser le hayon vers le bas, par
I’extérieur, pour le fermer.

M Eclairages du coffre a bagages
Chacun des éclairages du coffre a bagage a les 3 positions suivantes:

(D Eteint I'éclairage
@ Allume I'éclairage

(® Extinction/allumage de la lampe asser-
vie a la position du hayon

Si les éclairages du coffre restent en marche, les éclairages s’arrétent auto-
matiquement aprés un délai de 20 minutes.

HSi le mécanisme d’ouverture du hayon n’est pas opérationnel ou si la
batterie est déchargée
—P. 500
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A\ ATTENTION

B Avant de prendre le volant

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

@ Assurez-vous que le hayon est bien fermé. Si le hayon n’est pas bien
fermé, il risque de s’ouvrir a tout instant et d’entrer en collision avec des
obstacles pendant la marche du véhicule, ou des bagages dans le coffre
risquent d’étre éjectés, et de provoquer un accident.

® Ne pas laisser les enfants jouer dans le coffre.
Si un enfant se trouve accidentellement enfermé dans le coffre, il risque
un épuisement dd a la chaleur ou d’autres blessures.

@® Ne laissez pas un enfant ouvrir ou fermer le hayon.
Cela pourrait provoquer un comportement inattendu du hayon, ou I'enfant
pourrait se faire prendre les mains, la téte ou le cou lorsque le hayon se
referme.
® Ne montez pas sur le pare-chocs arriere avec marchepied intégré.
B Points importants pour la conduite
Ne laissez jamais personne s’asseoir dans le coffre a bagages. En cas de

freinage brusque ou d’accident, la personne risque d’étre grievement bles-
sée, voire tuée.
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A\ ATTENTION

B Manipulation du hayon
Respectez les précautions suivantes.
A défaut, vous risquez de vous coincer et de vous blesser grievement, voire
d’étre tué.
® Avant d’ouvrir le hayon, retirez toute charge lourde, comme de la neige ou
de la glace. Si vous ne respectez pas cette consigne, le hayon peut se
refermer brutalement tout de suite aprés avoir été ouvert.

@ Avant d’ouvrir ou de fermer le hayon, vérifiez soigneusement la sécurité
des abords.

@®Si des personnes sont présentes aux alentours, assurez-vous de leur
sécurité et prévenez-les de I'ouverture ou de la fermeture du hayon.

@ Par vent fort, usez de prudence pour ouvrir ou fermer le hayon, car sa
manceuvre peut étre rendue brutale par une violente rafale.

@®Le hayon peut se refermer soudaine- -

ment sl n'est pas complétement |75 N ®
ouvert. Sachant qu’il est plus difficile e
d’ouvrir et de fermer le hayon lorsque le
véhicule est en pente et non a plat, pre-
nez garde a ce qu’il ne s’ouvre et ne se
ferme pas tout seul. Assurez-vous que
le hayon est entierement et parfaite-
ment ouvert avant d'utiliser le coffre a
bagages.

@ Lorsque vous fermez le hayon, prenez

particulierement garde a éviter de vous |= =

. . . — =
faire pincer les doigts, etc.

CTH32BF026
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® Appuyez en douceur sur la face exté-
rieure du hayon pour le fermer. Si vous
utilisez la poignée du hayon ou la san- I=
gle du hayon pour le fermer compléte- CTH32BF027
ment, vous risquez de vous faire pincer
les mains ou les bras.
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A\ ATTENTION

@ Ne pas tirer sur le vérin amortisseur du hayon pour fermer le hayon et ne
pas non plus s’y suspendre.
En effet, vous pourriez vous coincer les mains et le marchepied du hayon
pourrait casser, provoquant un accident.

@ Si le hayon est équipé d’un porte-vélo ou de tout autre accessoire lourd, il
risque de se refermer tout de suite aprés avoir été ouvert sous l'effet du
poids et de causer a quelqu’un des blessures aux mains, au cou ou a la
téte. Lorsque vous voulez monter un accessoire sur le hayon, il vous est
recommandé d’utiliser une piéce d’origine Toyota.

NOTE

Pour éviter tout dommage aux organes du hayon

Ne laissez monter qu’une seule personne a la fois sur le pare-chocs arriére
avec marchepied intégré.

Vérins amortisseurs du hayon

Le hayon est muni de vérins amortisseurs qui le maintiennent en place.
Respectez les précautions suivantes.

Autrement, vous risquez de causer des dommages au vérin amortisseur du
hayon, avec pour résultat un mauvais fonctionnement.

N’adjoignez aucun corps étrangers, tels
que des autocollants, feuilles en plasti-
que ou adhésifs a la tige du vérin amor-
tisseur.

Ne touchez pas la tige du vérin amortis-

seur avec des gants ou tout autre article
textile.

Ne fixez au hayon aucun autre acces-
soire que des piéces Toyota d’origine.
Ne posez pas la main sur le vérin amor-
tisseur et ne forcez pas dessus latérale-
ment.
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I Procédure d’ajustement

» Siége a commande électrique

® ®
Q=
ez AT

CTH33BF001

(1) Bouton de réglage de la posi- (4) Bouton de réglage de la hau-
tion du siege teur du sieége (c6té conducteur
(@ Commutateur de réglage de  uniquement)
linclinaison du dossier de siége (5) Bouton de réglage du soutien
(3 Commutateur de réglage de lombaire (cété conducteur uni-
linclinaison de 'assise de sigge ~ duement)
(avant) (c6té conducteur uni-
quement)

» Siége a réglage manuel

CTH33BF002

(1) Levier de réglage de la position (2) Levier de réglage de I'inclinai-
du siége son du dossier de siége

juesodwod anbeys ap JUBWSBUUOIROUOH -
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IAppui-tétes actifs

Les appui-tétes actifs sont congus
pour atténuer le phénomeéne du
coup du lapin pour 'occupant du
siege en avancgant et en remon-
tant légerement sous l'effet de la
pression exercée par le bas du
dos de l'occupant sur le dossier
de siege en cas de collision

CTH33BF003

arriére.

M Fonction de recul automatique a la descente du véhicule
Si le siege est déja proche de sa position la plus reculée, il peut arriver que la
fonction de recul automatique ne fonctionne pas lorsque le conducteur des-
cend du véhicule.

H Appui-tétes actifs
Toute force, aussi minime soit-elle, exercée sur le dossier de siége risque
d’entrainer le déplacement de I'appui-téte. Si vous forcez sur I'appui-téte en
le tirant vers le haut alors qu’il est verrouillé, il se peut que les guides de
I'appui-téte ressortent. Cela ne constitue pas une anomalie.

Lorsd’'une
< collision
arriére

\%
)
-

Structure
interne

CTH33BF004
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A\ ATTENTION

M Lors du réglage de la position du siege

@ Prenez soin lorsque vous réglez la position du siege qu’aucun passager
ne soit blessé par le mouvement du siege.

®Ne pas mettre vos mains sous le siége ou a proximité de piéces mobiles
pour éviter de vous blesser.
Les doigts ou les mains pourraient se retrouver coincés dans le méca-
nisme du siége.

B Réglage du siege

@ Pour réduire le risque de glisser sous la sangle abdominale lors d’'une col-
lision, ne pas incliner le siege plus qu’il n’est nécessaire.
Si le siege est trop incliné, la sangle abdominale pourrait glisser au-des-
sus des hanches et appliquer une force directement sur 'abdomen, ou
votre cou pourrait entrer en contact avec la sangle diagonale, faisant aug-
menter le risque de décés ou de blessure grave dans le cas d’'un accident.
Les réglages ne doivent pas étre effectués pendant la conduite du véhi-
cule puisque le siege pourrait se déplacer de fagon inattendue et provo-
quer la perte de contrdle du véhicule.

@ Apres avoir réglé le siege, assurez-vous que ce dernier est verrouillé en
position. (siege a réglage manuel uniquement)
HLors du réglage des positions du siege

Veillez a laisser un espace suffisant autour des pieds afin qu’ils ne soient
pas coinces.
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Sieges arriére

I Procédure d’ajustement

» Veéhicules sans troisieme rangée de siéges
B Siege arriére

Tirez sur le levier de réglage
d’inclinaison du dossier de
siége jusqu’a ce que le méca-
nisme soit déverrouillé.

CTH33BF005
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» Véhicules avec une troisieme rangée de sieges
Bl Siéges de la deuxiéme rangée

(1) Levier de réglage de la posi-
tion du siege

(2) Levier de réglage de l'incli-
naison du dossier de siége

CTH33BF006

B Siéges de la troisieme rangée

Les sieéges de la troisiéme rangée sont dépourvus de toute fonction
de réglage.

juesodwod anbeys ap JUBWSBUUOIROUOH -
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Rabattage des siéges arriére (véhicules sans troisieme rangée
de siéges)

B Avant de rabattre les dossiers de siéges arriére

[1] Abaissez les appui-tétes au
maximum.

CTH33BF007

[2] Rabattez les appui-tétes vers
le bas.
Lorsque vous remettez les
appui-tétes dans leur position
initiale, assurez-vous qu’ils sont
correctement verrouillés.

CTH33BF008

[3] Rangez les boucles des cein-
tures de sécurité du siege
arriere.
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B Rabattage des siéges arriére

[1] Basculez les coussins de
sieége a la verticale en tirant
sur la sangle de déver-
rouillage.

Lorsque vous remettez les assi-
ses de siéges arriere dans leur
position initiale, assurez-vous
qu’elles sont correctement ver-
rouillées.

[2] Appuyez sur le bouton de

déverrouillage et rabattez les
dossiers de siege.
Pour ramener les dossiers de
siéges arriere a leur position
d’origine, levez-les jusqu'a ce
qu'ils se verrouillent en place.

B Rabattage du dossier du siége arriére central uniquement

Tirez sur le levier d’inclinaison
du dossier de siége central,
derriere le siege et rabattez le
dossier vers l'avant.
Pour rétablir le dossier du siege
arriére central dans sa position
initiale, relevez-le jusqu’a son
verrouillage.

CTH33BF010

CTH33BFO11

CTH33BF012
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Rabattage des siéges de deuxiéme rangée (véhicules pourvus de
siéges de troisieme rangée)

B Avant de rabattre les siéges de deuxiéme rangée

[1] Abaissez les appui-tétes au
maximum.

(77
/ / CTH33BF013

[2] Rangez les boucles des cein-
tures de sécurité des siéges
de deuxieme rangée.

B Rabattage des siéges de deuxiéme rangée

Tirez sur le levier de déver-
rouillage du dossier de siége et
rabattez le dossier.

Lorsque vous ramenez les dos-
siers de siéges de deuxieme
rangée a leur position d’origine,
levez-les jusqu’a ce qu’ils se
verrouillent en place. ' CTHI3BFO1S
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B Rabattage du dossier du siége central de deuxiéme rangée
uniquement

Tirez sur le levier d’inclinaison
du dossier de siége central,
derriere le siege et rabattez le
dossier vers l'avant.
Pour rétablir le dossier du siege
central de la deuxiéme rangée
dans sa position initiale, rele-
vez-le jusqu’a son verrouillage.

CTH33BF016

Déplacement d’un siége de la deuxiéme rangée pour accéder aux siéges de
troisieme rangée (véhicules avec une troisiéme rangée de siéges)

B Acceés a bord (coté droit uniquement)

Tirez le levier vers le haut et
rabattez le dossier de siege en
avant. Le siége coulissera vers
'avant.

Déplacez le siege dans la posi-
tion la plus avancée possible.

B Descente du véhicule (c6té droit uniquement)

Tirez vers le haut le levier a
l'arriere du dossier de siege et
rabattez le dossier de siége. Le
siege coulissera vers I'avant.
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Déplacez le siége dans la posi-
tion la plus avancée possible.

CTH33BF018

B Apreés la montée/descente des passagers du véhicule

Relevez le dossier de siége puis reculez le siége jusqu’a son ver-
rouillage.
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IRabattage des siéges de troisieme rangée (véhicules avec une

troisiéeme rangée de siéges)

B Avant de rabattre les siéges de troisiéme rangée

Faites passer les ceintures de
sécurité dans leurs passants et
attachez les pénes.
Ceci empéche toute détériora-
tion des sangles en diagonales.
Assurez-vous de retirer les cein-

tures de sécurité de leur pas-
sant avant de les utiliser.

CTH33BF019

B Rabattage des siéges de troisieme rangée

» Depuis lintérieur

[1] Tirez sur la sangle pour
rabattre les appui-tétes.

[2] Tirez le levier vers le haut.

L'assise de siége coulisse vers
larriere.

[3] Tirez sur le levier pour déver-
rouiller le dossier de siege,
puis rabattez ce dernier vers
'avant.

CTH33BF020
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» Depuis 'extérieur

[1] Tirez sur la sangle pour
rabattre les appui-tétes.

[2] Tirez le levier vers le haut.

L'assise de siége coulisse vers
I'arriére et le dossier de siége se
déverrouille.

[3] Rabattez le dossier de siége.

CTH33BF023

CTH33BF025
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B Retour en position normale des siéges de troisiéme rangée

Sachant qu’il est impossible d’avancer les assises de siege depuis
I'extérieur, cette opération n’est possible que depuis I'intérieur.

[1] Redressez les dossiers de
siége dans leur position ini-
tiale.

Assurez-vous qu’ils sont correc-
tement verrouillés.

[2] Avancez les assises de

siege.

[3] Tirez les appui-tétes vers le
haut.

CTH33BF027

CTH33BF028
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A\ ATTENTION

B Lorsque vous rabattez les dossiers de siéges arriére

Respectez les précautions suivantes. Autrement, des blessures graves,
voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

® Ne rabattez pas les dossiers de siége en conduisant.

@ Arrétez le veéhicule sur un sol plat, serrez le frein de stationnement et met-
tez le levier de vitesse sur P.

® Ne laissez personne s’asseoir dans le coffre ou sur un siége dont le dos-
sier est rabattu pendant la marche du véhicule.

® Ne laissez pas les enfants monter dans le coffre.

B Réglage du siége

@ Pour réduire le risque de glisser sous la sangle abdominale lors d’une col-
lision, ne pas incliner le siege plus qu’il n’est nécessaire.
Si le siege est trop incling, la sangle abdominale pourrait glisser au-des-
sus des hanches et appliquer une force directement sur 'abdomen, ou
votre cou pourrait entrer en contact avec la sangle diagonale, faisant aug-
menter le risque de décés ou de blessure grave dans le cas d’'un accident.
Les réglages ne doivent pas étre effectués pendant la conduite du véhi-
cule puisque le siége pourrait se déplacer de fagon inattendue et provo-
quer la perte de contréle du véhicule.

®Prenez soin lorsque vous réglez la position du siege qu’aucun passager
ne soit blessé par le mouvement du siége.

® Ne pas mettre vos mains sous le sieége ou a proximité de piéces mobiles
pour éviter de vous blesser.
Les doigts ou les mains pourraient se retrouver coincés dans le méca-
nisme du siege.

H Apres avoir relevé les dossiers de siéges arriére en position verticale
Respectez les précautions suivantes. Autrement, des blessures graves,
voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

@ Vérifiez que le dossier de siége est bien bloqué en le poussant d’avant en
arriére par le haut.

@ érifiez que les ceintures de sécurité ne sont pas vrillées ou prises sous le
dossier de siége.

NOTE

Rangement des ceintures de sécurité

Les sangles et les boucles des ceintures de sécurité doivent étre rangées
avant de rabattre les dossiers de sieéges arriére.
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Mémorisation de la position de conduite”

Cette fonction régle automatiquement le siege du conducteur
pour I’adapter a vos préférences.

IMémorisation de la position de conduite

Vous pouvez mémoriser votre position de conduite préférée (la posi-
tion du siege du conducteur) et la rappeler en enfongant un bouton.
Deux positions de conduite différentes peuvent étre enregistrées dans
la mémoire.

B Procédure d’enregistrement
[1] Vérifiez que le levier de vitesse est sur P.
[2] Placez le contact du moteur en mode IGNITION ON.
(3] Réglez le siége du conducteur sur la position désirée.

(4] Tout en enfoncant le bouton
“SET” ou dans les 3 secondes
aprés que le bouton “SET” a
été enfoncé, enfoncez le bou-
ton “1” ou “2” jusqu’a ce que la
sonnerie retentisse.

Si le bouton sélectionné a déja été
préréglé, la position précédem-
ment enregistrée sera écrasée.

CTH33BF029

IProcédure de rappel

[1] Vérifiez que le levier de vitesse est sur P.
@ Placez le contact du moteur en mode IGNITION ON.

[3] Enfoncez un des boutons pour
la position de conduite que
vous souhaitez rappeler jusqu’a

ce que la sonnerie retentisse. ﬁ

CTH33BF030

*: Sur modéles équipés
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B Pour arréter 'opération de rappel de la position en cours de manoeuvre
Effectuez I'une des opérations suivantes:
®Enfoncez le bouton “SET”.
® Enfoncez le bouton “1” ou “2”.
® Actionnez 'un des boutons de réglage du siege (annule seulement le rappel

de position du siege).

l Les positions de siége peuvent étre mémorisées (—P. 139)
Toutes les positions réglées peuvent étre enregistrées.

B Fonctionnement de la mémorisation de la position de conduite aprés
mise du contacteur de démarrage sur arrét

Les positions de siege mémorisées peuvent étre activées dans les 180
secondes qui suivent I'ouverture de la porte du conducteur et dans les 60
secondes supplémentaires aprés que celle-ci est refermée.

M Afin d’utiliser correctement la fonction de mémorisation de la position
de conduite
Si une position du siége est déja dans la position la plus éloignée possible et
le siege utilisé dans la méme direction, la position enregistrée peut étre lége-
rement différente lorsqu’elle est rappelée.

IFonction de rappel de mémoire

Chaque clé électronique peut étre enregistrée pour rappeler votre
position de conduite préférée.

B Procédure d’enregistrement

Mémorisez votre position de conduite sur le bouton “1” ou “2” avant
d’effectuer les opérations suivantes:

-
o
>
9!
=
o
>
>
@
3
o)
3
=
o
o
Q
>
o)

Q
c
o
Q
o
3

S
o)
n
)
>
=

Ne portez sur vous que la clé que vous désirez enregistrer, puis fer-
mez la porte du conducteur.
Si 2 clés ou plus sont présentes dans le véhicule, la position de
conduite ne peut étre enregistrée correctement.

[1] Vérifiez que le levier de vitesse est sur P.

IZI Placez le contact du moteur en mode IGNITION ON.

[3] Rappelez la position de conduite que vous voulez enregistrer.
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[4] Tout en enfongant le bouton
de rappel, enfoncez et main-
tenez la commande de ver-
rouillage des portes (pour
verrouiller ou déverrouiller,
au choix) jusqu’a ce que la
sonnerie retentisse.

CTH33BF031

Si le bouton n'a pas pu étre

enregistré, le signal sonore
retentit en continu pendant envi-
ron 3 secondes.

B Procédure de rappel

Portez sur vous la clé électronique avec laquelle vous avez enre-
gistré la position de conduite, puis déverrouillez et ouvrez la porte
du conducteur a 'aide du systeme d’acces et de démarrage “mains
libres” ou de la télécommande du verrouillage centralisé.

La position de conduite se déplace jusqu’a la position enregistrée.
Si la position de conduite est dans une position qui a déja été enregis-
trée, le siege ne bougera pas.
B Procédure d’annulation
Ne portez sur vous que la clé que vous souhaitez annuler, puis fer-
mez la porte du conducteur.
Si 2 ou plusieurs clés sont présentes dans le véhicule, la position
de conduite ne peut pas étre annulée correctement.

[1] Placez le contact du moteur en mode IGNITION ON.
[2] Tout en enfoncant le bouton “SET”, enfoncez et maintenez la

commande de verrouillage des portes (pour verrouiller ou déver-
rouiller, au choix) jusqu’a ce que la sonnerie retentisse deux fois.

Si le bouton n’a pas pu étre annulé, le signal sonore retentit en continu
pendant environ 3 secondes.
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H Rappel de la position de conduite en utilisant la fonction de rappel de
mémoire
® Différentes positions de conduite peuvent étre mémorisées pour chaque clé
électronique. Par conséquent, la position de conduite rappelée peut étre dif-
férente selon la clé portée.
®Si une porte autre que la porte du conducteur est déverrouillée par le sys-
téme d’accés “mains libres”, la position de conduite ne peut pas étre rappe-
Iée. Dans ce cas, enfoncez le bouton de la position de conduite qui a été
réglée.
B Personnalisation

Les réglages de déverrouillage de porte de la fonction de rappel de mémoire
peuvent étre personnalisés. (Fonctions personnalisables: —P. 543)

A\ ATTENTION

B Précautions concernant le réglage des siéges

Pendant le réglage du siége, prenez soin de ne pas donner un coup au pas-
sager arriére ou de ne pas vous retrouver coincé contre le volant.
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Appuis-téte

Tous les siéges sont pourvus d’appuis-téte.

ISiéges avant

Réglage en hauteur
(1 Vers le haut
Tirez les appuis-téte vers le haut.
(2) Vers le bas

Appuyez sur le bouton de déver-
rouillage et poussez Iappui-téte
vers le bas.

ISiéges de la deuxiéme rangée

K|

7

Bouton de déverrouillage

—

~ J/

Jo

>

/

CTH33BF032

Réglage en hauteur
(1 Vers le haut
Tirez les appuis-téte vers le haut.
(2) Vers le bas
Appuyez sur le bouton de déver-

rouillage et poussez Iappui-téte
vers le bas.

Escamotage des appuis-téte
(véhicules sans troisieme rangeée
de sieges)
(1) A utiliser
Levez l'appui-téte jusqu'a ce qu'il
se bloque.
(2) Pour rabattre
Tirez le levier déverrouillage de

'appui-téte pour rabattre I'appui-
téte.

CTH33BF034
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ISiéges de troisieme rangée (véhicules avec une troisieme ran-
gée de sieges)
(D A utiliser
Levez l'appui-téte jusqu'a ce qu'il
se bloque.
(2) Pour rabattre

Tirez sur la sangle pour rabattre les
appui-tétes.

CTH33BF035

EDémontage des appui-tétes (sauf ceux des siéges de la troisieme ran-
gée)
Tirez l'appui-téte vers le haut tout en
appuyant sur le bouton de déverrouillage. ﬁ

=
: ; 4
Bouton de déverrouillage < rss8r036

l Montage des appui-tétes (sauf ceux des siéges de la troisieme rangée)

Alignez l'appui-téte grace aux trous de
montage puis poussez I'appui-téte vers le
bas sur la position de verrouillage.
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Appuyez sur le bouton de déverrouillage @
et maintenez-le enfoncé lorsque vous
abaissez I'appui-téte. Bouton de

déverrouillage ; S S

B Réglage en hauteur des appuis-téte (sauf siéges de troisieme rangée)

Veillez a ce que les appuis-téte soient
réglés de telle sorte que leur ligne
médiane soit le mieux alignée possible
sur le haut de vos oreilles. -

CTH33BF038
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W Réglage de I'appui-téte du siége central de la seconde rangée
Rehaussez toujours 'appui-téte d’un cran par rapport a sa position de repos
lorsque vous l'utilisez.

A\ ATTENTION

B Précautions avec les appuis-téte
Respectez les précautions suivantes avec les appuis-téte. Autrement, des
blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

@ Utilisez les appuis-téte congus pour chaque siége.
@ Les appuis-téte doivent toujours étre réglés dans la position qui convient.

@ Apres avoir reglé les appuis-téte, appuyez dessus et assurez-vous qu’ils
sont verrouillés en position.

® Ne conduisez pas avec les appuis-téte démontés.
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Vous pouvez régler le volant, pour votre confort.

I Procédure d’ajustement

[1] Maintenez le volant et poussez
le levier vers le bas.

(2] Réglez le volant horizontale-
ment et verticalement jusqu’a
trouver la position idéale.

Une fois le réglage terminé, tirez le
levier pour bloquer le volant vers le
haut.

IAvertisseur
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Pour actionner [l'avertisseur,
appuyez sur le symbole et ou
a proximité.




160 3-4. Réglage du volant et des rétroviseurs

A\ ATTENTION

B Précautions pendant la conduite

Ne réglez pas le volant tout en conduisant.
Cela pourrait provoquer une perte de contréle du véhicule et mener a un
accident mortel ou entrainant de graves blessures.

H Apres réglage du volant
Assurez-vous que le volant est correctement verrouillé.
Sinon, le volant pourrait bouger soudainement, au risque de provoquer un

accident grave, voire mortel. De plus, I'avertisseur risque de ne pas fonc-
tionner si le volant n’est pas correctement verrouillé.
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Reétroviseur intérieur

La position du rétroviseur peut étre réglée pour garantir une vue
suffisante vers l’arriére.

IRégIage en hauteur du rétroviseur

La hauteur du rétroviseur peut étre ajustée pour correspondre a votre
position de conduite.

Pour régler le rétroviseur en hau-
teur, déplacez-le vers le haut ou
vers le bas.

g

CTH34BF003

I Fonction anti-éblouissement

» Rétroviseur intérieur anti-éblouissement a commande manuelle

(1) Position normale
AN\

(2) Position anti-éblouissement
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» Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique

La lumiére réfléchie est automatiquement réduite selon le niveau de
luminosité des feux avant des véhicules se trouvant derriére.

Changement du mode de fonction
anti-éblouissement automatique
MARCHE/ARRET

Lorsque la fonction anti-éblouisse-
ment automatique est en mode
marche, le témoin s’allume.
Véhicules dépourvus de l'accés
“mains libres”: CTH34BFO05
La fonction passe en mode MAR-

CHE chaque fois que le contacteur

de démarrage est sur la position

“ON”.

En appuyant de nouveau sur ce

bouton pour passer la fonction en

mode arrét. (Le témoin lumineux

s’arréte.)

Véhicules équipés d’un systéme

d’accés “mains libres”:

La fonction passe en mode on cha-

que fois que vous placez le contact

du moteur en mode IGNITION ON.

Appuyez sur le bouton pour faire

passer la fonction en mode arrét.

(Le témoin s'éteint également.)

HPour éviter toute erreur du capteur (type anti-éblouissement automati-
que)
Afin d’assurer un fonctionnement correct

des capteurs, évitez de les toucher et de
les recouvrir.

4
Ve

CTH34BF006
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A\ ATTENTION

Ne réglez pas la position du rétroviseur tout en conduisant.
Cela pourrait provoquer une perte de contréle du véhicule et mener a un acci-
dent mortel ou entrainant de graves blessures.
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Reétroviseurs extérieurs

I Procédure d’ajustement

(1] Appuyez sur le bouton pour
sélectionner le rétroviseur a
régler.

(1) Gauche
(2) Droite

[2] Pour régler le rétroviseur,
enfoncez le commutateur.

(1D Vers le haut
(2) Droite

(3) Vers le bas
(@) Gauche

CTH34BF008

IEscamotage des rétroviseurs

Rabattez le rétroviseur en le tirant
vers l'arriére du véhicule.

CTH34BF009
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H Les rétroviseurs sont orientables quand
» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”
Le contacteur de démarrage est sur la position “ACC” ou “ON”.
» Véhicules avec systéme d'acces et de démarrage mains libres
Le contact du moteur est en mode ACCESSORY ou IGNITION ON.
W Lorsque les rétroviseurs sont embués

Les rétroviseurs extérieurs peuvent étre dégagés au moyen du systeme de
dégivrage. Activez le dégivrage de la lunette arriére pour activer également le
désembuage des rétroviseurs extérieurs. (—P. 318, 324)

A\ ATTENTION

M Points importants pour la conduite
Respectez les précautions suivantes lorsque vous conduisez le véhicule.
Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une perte de contrble
du véhicule, ayant pour résultat un accident mortel ou causant de graves
blessures.
® Ne réglez pas la position des rétroviseurs en conduisant.
® Ne roulez pas avec les rétroviseurs en position repliée.
@ Avant de prendre le volant, dépliez et réglez convenablement les rétrovi-

seurs latéraux c6té conducteur et c6té passager.

B Pendant le réglage d’un rétroviseur
Afin d’éviter toute blessure ou tout dysfonctionnement des rétroviseurs, fai-
tes attention de ne pas avoir la main coincée par le rétroviseur en mouve-
ment.

HLorsque le dégivrage des rétroviseurs est en marche

La température de chauffage des rétroviseurs étant suffisante pour occa-
sionner des brdlures, n’en touchez pas la surface.
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Léve-vitres électriques

IProcédures d’ouverture et de fermeture

Il est possible de commander l'ouverture et la fermeture des leve-
vitres électriques avec les boutons.

Utilisez les commutateurs pour commander les mouvements des
vitres comme suit:

(1) Fermeture
(2) Fermeture par simple pression™
(3) Ouverture
(4) Ouverture par simple pression™

* ~ . .
: Pour arréter la vitre dans une posi-
tion intermédiaire, actionnez le
commutateur dans le sens inverse.

IBouton de verrouillage des vitres

Appuyez sur le bouton pour neu-
traliser toute action sur les bou-
tons de vitre passager et vitre de
la lunette arriere.
Utilisez ce bouton pour empécher
les enfants d’ouvrir et de fermer
accidentellement une vitre passa-

ger. CTH35BF002
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M Condition de fonctionnement des léve-vitres électriques
» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”
Le contacteur de démarrage est sur la position “ACC” ou “ON”.
» Véhicules avec systéme d'acces et de démarrage mains libres
Le contact du moteur est en mode IGNITION ON.
B Fonctionnement des léve-vitres électriques aprés I’'arrét du moteur
» Véhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”

Il est possible de faire fonctionner les léve-vitres électriques pendant 45
secondes environ aprés avoir mis le contacteur de démarrage sur “ACC” ou
“LOCK”. Toutefois, ils sont inopérants dés lors qu'une porte avant est
ouverte.

» Véhicules équipés d’'un systéme d’accés “mains libres”

Les léve-vitres électriques peuvent étre actionnés pendant 45 secondes envi-
ron méme une fois le contact du moteur placé en mode ACCESSORY ou sur
arrét. Toutefois, ils ne peuvent pas étre actionnés deés lors que I'une des por-
tes avant est ouverte.

B Fonction de protection anti-pincement lors du relévement
Si un objet se trouve coincé entre la vitre et I'encadrement de la vitre, la
course de la vitre s'arréte et la vitre s'ouvre Iégérement.

B Fonction de protection anti-pincement lors de I'abaissement
Lors de l'ouverture de la vitre, si la présence d'un corps étranger dans la
porte cause son blocage, |'opération est interrompue.

M Lorsque le léve-vitre électrique ne se ferme pas normalement
Si la protection anti-pincement connait un fonctionnement anormal qui empé-
che la fermeture d’une vitre, effectuez les opérations suivantes a l'aide du
bouton de commande de léve-vitre électrique de la porte concernée.
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®Véhicules dépourvus de systeme d’accés “mains libres”. Aprés avoir arrété
le véhicule, vous pouvez fermer la vitre en maintenant le bouton de com-
mande des léve-vitres électriques en position de fermeture par simple pres-
sion alors que le contacteur de démarrage est en position “ON”.

®Véhicules avec systéme d'acces et de démarrage mains libres: Apres avoir
arrété le véhicule, vous pouvez fermer la vitre en maintenant la commande
de leve-vitres électriques en position de fermeture par simple pression alors
que le contact du moteur est placé sur le mode IGNITION ON.

®Si la vitre refuse toujours de se fermer aprés que vous avez effectué les
opérations expliquées précédemment, initialisez la fonction en appliquant la
procédure qui suit.
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[1] Maintenez le bouton de commande de léve-vitre électrique en position de
fermeture par simple pression. Gardez le doigt appuyé sur le bouton pen-
dant encore 4 secondes aprés que la vitre s’est fermée.

[2] Maintenez la commande de léve-vitre électrique en position d'ouverture
par simple pression. Maintenez la commande appuyée pendant 1
seconde supplémentaire une fois la vitre complétement ouverte.

[3] Maintenez a nouveau la commande de léve-vitre électrique en position
de fermeture par simple pression. Maintenez la commande appuyée pen-
dant 1 seconde supplémentaire une fois la vitre fermée.

Si vous relachez le bouton pendant la manceuvre de la vitre, recommencez
depuis le début.

Si la vitre continue a se fermer mais se rouvre ensuite de quelques millime-
tres alors que vous avez scrupuleusement respecté la procédure indiquée,
faites contrdler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

l Asservissement des léve-vitres au verrouillage des portes
@1l est possible d'ouvrir et de fermer les leve-vitres électriques au moyen de
e P P . *

la clé ou de la clé mécanique.” (—P. 111, 501)

®Les léve-vitres électriques peuvent étre ouvert au moyen de la télécom-

. .

mande du verrouillage centralisé.” (—P. 110)

* . . ~ .. . .
: Ces réglages doivent étre personnalisés par votre concessionnaire Toyota.

H Personnalisation
Il est possible de modifier le paramétrage de certaines fonctions (ex. le fonc-
tionnement asservi a la clé).
(Fonctions personnalisables —P. 543)
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A\ ATTENTION

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

HMFermeture des vitres

@®Le conducteur est responsable de I'actionnement de tous les léve-vitres
électriques, y compris ceux pour les passagers. Pour éviter tout actionne-
ment accidentel, en particulier par un enfant, ne laissez pas un enfant
actionner les léve-vitres électriques. Des parties du corps des enfants et
autres passagers peuvent étre prises dans le léve-vitre électrique. De
plus, lorsque vous conduisez en compagnie d'un enfant, il est recom-
mandé d'utiliser la commande de verrouillage des vitres. (—P. 166)

@ érifiez qu’aucun passager n’est installé d’'une maniére telle qu’une partie
quelconque de son corps puisse se trouver coincée lors de la manceuvre
de la vitre.

@ Lors de I'utilisation de la clé ou de la clé mécanique et de I'actionnement
des léve-vitres électriques, actionnez le léve-vitre électrique aprés vous
étre assuré qu'il n'existe aucun risque que l'une des parties du corps de
I'un des passagers soit prise dans la vitre. De plus, ne laissez pas un
enfant actionner une vitre au moyen de la clé ou de la clé mécanique. Les
enfants et autres passagers peuvent étre pris dans le léve-vitre électrique.

@ Lorsque vous quittez le véhicule, placez le contact du moteur sur arrét,
emportez la clé et sortez du véhicule avec I'enfant. Un actionnement acci-
dentel, dG a des bétises, etc. peut se produire, risquant éventuellement de
provoquer un accident.

B Fonction de protection anti-pincement lors du relévement

@ N'utilisez jamais une partie de votre corps pour activer intentionnellement
la fonction de protection anti-pincement lors du relevement.
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@®La fonction de protection anti-pincement lors du relevement peut ne pas
fonctionner si quelque chose se coince juste avant la fermeture compléte
de la vitre.

B Fonction de protection anti-pincement lors de I'abaissement
® Ne laissez jamais les passagers utiliser leurs mains, bras, vétements, etc.

pour activer intentionnellement la fonction de protection anti-pincement
lors de I'abaissement.

@ La fonction de protection anti-pincement lors de I'abaissement peut ne pas
fonctionner si un corps étranger se coince juste avant I'ouverture compléte
de la vitre. Prenez garde a ne pas coincer vos mains, bras, vétements,
etc., dans la vitre.
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Vitre électrique du hayon

Il est possible de commander 'ouverture et la fermeture de la
vitre électrique arriére avec le bouton ou les clés.

IProcédures d’ouverture et de fermeture

» Depuis lintérieur du véhicule
(1) Fermeture
(2) Fermeture par simple pres-
sion”
(3) Ouverture

(@) Ouverture par simple pres-
sion®

*. Pour arréter la vitre dans une
position intermédiaire, actionnez
le commutateur dans le sens
inverse.

CTH35BF003

» Depuis I'extérieur du veéhicule (véhicules sans systeme d’accés
“mains libres”)
(1) Ouverture
(2) Fermeture

Tournez la clé entiérement et
maintenez.

CTH35BF004
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» Depuis I'extérieur du veéhicule (véhicules équipés d'un systeme
d’accés “mains libres”)

(1) Ouverture (poussez et main-
tenez)

(2) Fermeture (poussez et main-
tenez)

Cette opération ne peut étre
effectuée que lorsque la clé
électronique se trouve a portée.

CTH35BF005

M La lunette arriére électrique peut étre utilisée depuis I'intérieur du véhi-
cule lorsque

» Véhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”

Le contacteur de démarrage est sur “ON”.
» Véhicules avec systéeme d'accés et de démarrage mains libres
Le contact du moteur est en mode IGNITION ON.

®La lunette arriére électrique ne peut étre ouverte lorsque I'essuie-glace de la
lunette arriere est actionné, mais I'essuie-glace s’arréte de fonctionner
jusqu’a ce que la vitre soit refermée.
Si la vitre électrique de la lunette arriere n’est pas entierement refermée,
I'essuie-glace de la lunette arriére, le lave-glace et le désembueur ne fonc-
tionneront pas.

®Si le hayon n’est pas complétement fermé, il n’est pas possible d’ouvrir la
vitre électrique du hayon avec le bouton situé dans I'habitacle. (Il est tou-
jours possible de fermer la fenétre).
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®Si le hayon est ouvert alors que la lunette arriére électrique est en train
d’étre ouverte ou fermée, I'opération de la fenétre cesse.

W La lunette arriére électrique peut étre utilisée depuis I’extérieur du véhi-
cule lorsque (véhicules pourvus du systéme d’accés “mains libres”)

® Le contacteur de démarrage est sur arrét.
®Le hayon est fermé.
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M Faire fonctionner la lunette arriére a vitre électrique depuis I'intérieur du
véhicule aprés avoir éteint le moteur
» Véhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”
Les vitres électriques de la lunette arriere restent fonctionnelles pendant 45
secondes environ aprés que vous avez tourné la clé de contact sur la position
“ACC” ou “LOCK” du contacteur de démarrage. Toutefois, il est inopérant dés
lors qu’une porte avant est ouverte.
» Véhicules équipés d’'un systéme d’accés “mains libres”
La vitre électrique du hayon peut étre actionnée pendant 45 secondes envi-
ron méme une fois le contact du moteur placé en mode ACCESSORY ou sur
arrét. Toutefois, elle ne peut pas étre actionnée dés lors que I'une des portes
avant est ouverte.

M Protection anti-pincement

Si un objet se trouve coincé entre la vitre et son encadrement, le mouvement
de la vitre s’arréte et la vitre s’ouvre légérement.
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HLorsque la vitre électrique arriére ne se ferme pas normalement

Si la protection anti-pincement connait un fonctionnement anormal qui empé-
che la fermeture d’une vitre, effectuez les opérations suivantes a l'aide du
bouton de commande de vitre électrique de la porte arriere.

®Véhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”: Aprés avoir arrété
le véhicule, vous pouvez fermer la vitre en maintenant le bouton de com-
mande des leve-vitres arriére électriques en position de fermeture par sim-
ple pression alors que le contacteur de démarrage est en position “ON”.

®Véhicules avec systéme d'acces et de démarrage mains libres: Aprés avoir
arrété le véhicule, vous pouvez fermer la vitre en maintenant la commande
de vitre électrique du hayon en position de fermeture par simple pression
alors que le contact du moteur est placé sur le mode IGNITION ON.

®Si la vitre refuse toujours de se fermer aprés que vous avez effectué les
opérations expliquées précédemment, initialisez la fonction en appliquant la
procédure qui suit.

[1] Maintenez le bouton de commande de vitre électrique arriére en position
de fermeture par simple impulsion. Gardez le doigt appuyé sur le bouton
pendant encore 6 secondes apres que la vitre s’est fermée.

[2] Maintenez le bouton de commande de vitre électrique arriére en position
d’ouverture par simple impulsion. Gardez le doigt appuyé sur le bouton
pendant encore 2 secondes aprés que la vitre s’est ouverte compléte-
ment.

[3] Maintenez le bouton de commande de vitre électrique arriére encore une
fois en position de fermeture par simple impulsion. Gardez le doigt
appuyé sur le bouton pendant encore 2 secondes aprés que la vitre s’est
fermée.
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Si vous relachez le bouton pendant le mouvement de la vitre, recommencez
depuis le début.

Si la vitre continue a se fermer mais se rouvre ensuite de quelques millime-
tres alors que vous avez scrupuleusement respecté la procédure indiquée,
faites controler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

W Personnalisation

Il est possible de modifier les réglages (par ex. fonction asservie a la clé).
(Fonctions personnalisables —P. 543)
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A\ ATTENTION

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

M Précautions pendant la conduite

Maintenez le hayon et la vitre du hayon fermés pendant que vous condui-
sez. Si le hayon ou la lunette arriére est laissé (e) ouvert (e), le hayon ris-
que d’entrer en collision avec des obstacles pendant la marche du véhicule,
ou des bagages risquent d’étre éjectés a tout instant, et de provoquer un
accident.

Par ailleurs, les gaz d’échappement risquent de pénétrer dans le véhicule,
provoquant la mort ou de graves problémes de santé. Assurez-vous de fer-
mer le hayon et la lunette arriere avant de prendre le volant.

B Fermeture de la lunette arriére électrique

@ Le conducteur est responsable de I'ouverture et de la fermeture de la vitre
électrique du hayon.
Pour éviter tout actionnement accidentel, en particulier par un enfant, ne
laissez pas un enfant actionner la vitre électrique du hayon. Des parties du
corps des enfants et autres passagers peuvent étre prises dans la vitre
électrique du hayon.

@ \/érifiez qu’aucun passager n’est installé d’'une maniére telle qu'une partie
quelconque de son corps puisse se trouver coincée lors de la manceuvre
de la vitre.

@ Lors de l'utilisation de la télécommande du verrouillage centralisé ou de la
clé et de l'actionnement de la vitre électrique du hayon, actionnez la vitre
électrique du hayon aprés vous étre assuré qu'il n'existe aucun risque que
I'une des parties du corps de I'un des passagers soit prise dans la vitre
électrique du hayon. De plus, ne laissez pas un enfant actionner la vitre
électrique du hayon au moyen de la télécommande du verrouillage centra-
lisé ou de la clé. Les enfants et autres passagers peuvent étre pris dans la
vitre électrique du hayon.

@ Lorsque vous quittez le véhicule, placez le contact du moteur sur arrét,
emportez la clé et sortez du véhicule avec I'enfant. Un actionnement acci-
dentel, dG a des bétises, etc. peut se produire, risquant éventuellement de
provoquer un accident.

M Protection anti-pincement

® Ne jamais utiliser une partie de votre corps pour activer intentionnellement
la protection anti-pincement.

@1l peut arriver que la protection anti-pincement ne fonctionne pas si un
objet est pincé juste avant la fermeture compléte de la vitre.
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Utilisez les boutons de la console de toit pour ouvrir et fermer le
toit ouvrant, et le faire basculer vers le haut ou vers le bas.

I Ouverture et fermeture

(1) Ouvre le toit ouvrant™

Le toit ouvrant arréte sa course
quelques centimétres avant son
ouverture compléte afin de réduire
le bruit du vent.

Appuyez a nouveau sur le bouton

pour ouvrir complétement le toit "

ouvrant.

CTH35BF006

(2) Ferme le toit ouvrant®

* Y . ~ .
: Appuyez légerement sur la commande de toit ouvrant pour arréter le toit
ouvrant a une position intermédiaire.

Ilnclinaison vers le haut et le bas

(D Inclinaison du toit ouvrant vers
le haut™

(2) Inclinaison du toit ouvrant vers
le bas™

juesodwod anbeys ap JUBWSBUUOIROUOH

*: Appuyez légérement sur la com-
mande de toit ouvrant pour arréter
le toit ouvrant a une position inter-
médiaire.

*: Sur modéles équipés
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H Conditions de fonctionnement du toit ouvrant
» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”
Le contacteur de démarrage est sur “ON”.
» Véhicules avec systéme d'acces et de démarrage mains libres
Le contact du moteur est en mode IGNITION ON.
M Fonctionnement du toit ouvrant aprés I’arrét du moteur
» Véhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”

Le toit ouvrant reste fonctionnel pendant 45 secondes environ apres que
vous avez amené la clé de contact sur la position “ACC” ou “LOCK” du con-
tacteur de démarrage. Toutefois, ils sont inopérants dés lors qu’'une porte
avant est ouverte.

» Véhicules équipés d’'un systéme d’accés “mains libres”
Le toit ouvrant peut étre actionné pendant 45 secondes environ une fois le
contact du moteur placé en mode ACCESSORY ou sur arrét. Toutefois, il ne
peut pas étre actionné dés lors que I'une des portes avant est ouverte.

M Protection anti-pincement

Si le systeme détecte la présence d’un objet entre le toit ouvrant et I'encadre-
ment de ce dernier pendant la fermeture par coulissement ou par abaisse-
ment, le toit ouvrant s’arréte puis s’ouvre de quelques millimétres.

B Réduction des bruits aérodynamiques engendrés par le toit ouvrant

Lorsque vous ouvrez le toit ouvrant automatiquement, il arréte sa course
légérement avant d’atteindre la position de pleine ouverture. Conduire avec
le toit ouvrant dans cette position permet de réduire I'émission de bruits aéro-
dynamiques.

W Pare-soleil

Le pare-soleil peut étre déployé et rétracté manuellement. Toutefois, le pare-
soleil est automatiquement rétracté lorsque le toit ouvrant est ouvert.
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H Si le toit ouvrant ne se ferme pas normalement
Procédez comme suit:

®Si le toit ouvrant se ferme, mais s’ouvre a nouveau légérement

[1] Arrétez le véhicule.

(2] Appuyez longuement sur la position de fermeture du bouton “SLIDE

(open/close)”.*"

Le toit ouvrant se ferme, puis s’ouvre a nouveau et marque une pause
d’environ 10 secondes.*? Puis il se ferme a nouveau, s’ouvre vers le haut
et marque une pause d’environ 1 seconde. Enfin, il bascule vers le bas,
s’ouvre et se ferme.

(3] Vérifiez que le toit ouvrant est parfaitement fermé, puis relachez le com-

mutateur.

®Si le toit ouvrant bascule vers le bas mais bascule ensuite de nouveau en
position haute

[1] Arrétez le véhicule.

[2] Appuyez longuement sur le bouton “yp™1 jusqu’a ce que le toit ouvrant

bascule en position haute et s’arréte.

[3] Relachez le commutateur “UP” une fois puis appuyez & nouveau longue-

ment sur le commutateur “UP”.*"

Le toit ouvrant marque une pause d’environ 10 secondes en position
inclinée vers le haut.*2 Ensuite, il corrige légérement sa position et mar-
que une pause d’environ 1 seconde. Enfin, il bascule vers le bas, s’ouvre
et se ferme.

Vérifiez que le toit ouvrant est parfaitement fermé, puis relachez le com-

*1

*2

mutateur.

1 Si vous relachez le commutateur au mauvais moment, vous devrez

recommencer toute la procédure depuis le début.

: Si vous relachez le commutateur aprés la pause indiquée de 10 secon-

des, la manceuvre automatique est désactivée. Dans ce cas, appuyez
longuement sur le bouton “UP” ou “DOWN?”, pour que le toit ouvrant
s’ouvre vers le haut et marque une pause d’environ 1 seconde. Il bascule
ensuite vers le bas, s'ouvre et se ferme. Vérifiez que le toit ouvrant est
parfaitement fermé, puis relachez le commutateur.

Si le toit ouvrant ne se ferme pas parfaitement alors que vous avez scrupu-
leusement respecté la procédure indiquée, faites contrdler le véhicule par
votre concessionnaire Toyota.

B Fonction de rappel de toit ouvrant ouvert
Une alarme se déclenche lorsque la porte conducteur est ouverte alors que
le toit ouvrant n’est pas complétement fermé et que le contacteur de démar-
rage antivol est sur arrét.
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l Asservissement du toit ouvrant au verrouillage des portes
@1l est possible d'ouvrir et de fermer le toit ouvrant au moyen de la clé ou de
la clé mécanique.* (—P. 111, 501)

®Vous pouvez également ouvrir le toit ouvrant avec la télécommande du ver-
. . ok
rouillage centralisé.
(—P. 110)

* - . ~ . . .
: Ces réglages doivent étre personnalisés par votre concessionnaire Toyota.

HPersonnalisation pouvant étre effectuée par votre concessionnaire
Toyota

Il est possible de modifier le paramétrage de certaines fonctions (ex. le fonc-
tionnement asservi a la clé).

(Fonctions personnalisables —P. 543)
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A\ ATTENTION

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

M Ouverture du toit ouvrant

®Ne laissez aucun passager passer la téte ou les mains a I'extérieur du
véhicule pendant la marche.

@ Ne vous asseyez pas sur le toit ouvrant.
B Fermeture du toit ouvrant

®Le conducteur est responsable de I'ouverture et de la fermeture du toit
ouvrant.
Pour éviter tout actionnement accidentel, en particulier par un enfant, ne
laissez pas un enfant actionner le toit ouvrant. Des parties du corps des
enfants et autres passagers peuvent étre prises dans le toit ouvrant.

@ Vérifiez qu'aucun passager n’est installé de maniére telle qu’'une partie
quelconque de son corps puisse se trouver coincée lors de la manceuvre
du toit ouvrant.

@ Lors de l'utilisation de la clé ou de la clé mécanique et de I'actionnement
du toit ouvrant, actionnez le toit ouvrant aprés vous étre assuré qu'il
n'existe aucun risque que l'une des parties du corps de I'un des passagers
soit prise dans le toit ouvrant. De plus, ne laissez pas un enfant actionner
le toit ouvrant au moyen de la clé ou de la clé mécanique. Les enfants et
autres passagers peuvent étre pris dans le toit ouvrant.

@ Lorsque vous quittez le véhicule, placez le contact du moteur sur arrét,
emportez la clé et sortez du véhicule avec I'enfant. Un actionnement acci-
dentel, dG a des bétises, etc. peut se produire, risquant éventuellement de
provoquer un accident.

M Protection anti-pincement

® Ne jamais utiliser une partie de votre corps pour activer intentionnellement
la protection anti-pincement.

@Il peut arriver que la protection anti-pincement ne fonctionne pas si un
objet est pincé juste avant la fermeture compléte du toit ouvrant.
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Conduite du véhicule

Il est impératif de respecter les procédures suivantes pour une
conduite en toute sécurité:

IDémarrage du moteur
—P. 225

IConduite

m Pédale de frein enfoncée, mettez le levier de vitesse sur D.
(—P. 230)

(2] Relachez le frein de stationnement. (—P. 234)

[3] Relachez progressivement la pédale de frein et appuyez lentement
sur la pédale d’accélérateur pour mettre en mouvement le véhicule.

I Arrét

[1] Avec le levier de vitesse sur D, appuyez sur la pédale de frein
jusqu’a ce que le véhicule s’arréte.

[2] Si nécessaire, serrez le frein de stationnement.

Si le véhicule doit rester en stationnement pour une durée prolongée, met-
tez le levier de vitesse sur P ou N. (—P. 230)

IStationnement du véhicule

[1] Avec le levier de vitesse sur D, appuyez sur la pédale de frein.
[2] Enclenchez le frein de stationnement. (—P. 234)
(3] Placez le levier de vitesse sur P. (—P. 230)

En cas de stationnement en cote, calez les roues selon les besoins.

[4] Véhicules sans systéme d’accés et de démarrage “mains libres”:
Mettez le contacteur de démarrage en position “LOCK” pour arréter
le moteur.

Véhicules équipés d’'un systéme d’acces “mains libres”:
Appuyez sur le contacteur de démarrage pour arréter le moteur.

(5] Verrouillez la porte et vérifiez que vous avez bien la clé en votre

possession.
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IDépart en céte a fort pourcentage

[1] Assurez-vous que le frein de stationnement est serré et mettez le
levier de vitesse sur D.

| 2] Appuyez progressivement sur la pédale d’accélérateur.
[3] Relachez le frein de stationnement.

B Conduite par temps de pluie
® Conduisez avec prudence lorsqu’il pleut, car la visibilité est réduite, les
vitres ont tendance a se couvrir de buée et la route est glissante.
® Conduisez avec prudence lorsqu’il se met a pleuvoir, car la route est parti-
culierement glissante a ce moment-la.
® Abstenez-vous de rouler a vitesse soutenue par temps de pluie, car I'eau
risque de se former entre les pneus et la chaussée, évitant ainsi que la
direction et les freins fonctionnent correctement.
Il Régime moteur pendant la conduite
Dans les conditions suivantes, le régime du moteur pourrait s’élever pendant
la conduite. Cela est provoqué par le contréle automatique de passage a un
rapport supérieur ou de rétrogradation pour correspondre aux conditions de
conduite. Cela n’indique pas une accélération soudaine.
®Le véhicule est considéré comme roulant en montée ou en descente

O
o
>
a
c
=
o

®Lorsque la pédale d’accélérateur est relachée
B Rodage de votre Toyota neuve
Pour prolonger la durée de vie de votre véhicule, il est recommandé de res-
pecter les précautions suivantes:
®Pendant les 200 premiers miles (300 km):
Evitez les arréts brusques.
®Pendant les 500 premiers miles (800 km):
Ne remorquez pas de caravane.
®Pendant les 1000 premiers miles (1600 km):

* Ne roulez pas a des vitesses extrémes.

« Evitez les accélérations soudaines.

* Ne roulez pas de maniére prolongée sur les petits rapports.
* Ne roulez pas a vitesse constante pendant trop longtemps.
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B Frein de stationnement a tambours incorporés aux disques
Votre véhicule est équipé d’un frein de stationnement a tambours incorporés
aux disques. Ce type de systeme de freinage nécessite un rodage périodique
des méchoires de frein ou a chaque remplacement des machoires et/ou des
tambours du frein de stationnement. Demandez a votre concessionnaire
Toyota d’effectuer le rodage.

M Conduite a I’étranger

Observez les réglementations en vigueur concernant 'immatriculation des
véhicules et assurez-vous de pouvoir trouver le carburant dont vous avez
besoin. (—P. 527)

M Lorsque vous coupez le moteur
Les bruits de fonctionnement du systéme d’émission peuvent continuer pen-
dant un court moment aprés I'arrét du moteur. Ceci n’est pas le signe d’'un

dysfonctionnement, cela permet d’assurer une performance optimale du sys-
téme d’émission.
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A\ ATTENTION

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

M Lorsque vous démarrez le véhicule

Gardez toujours le pied sur la pédale de frein lorsque le véhicule est a
I'arrét, mais que le moteur est en marche. Ceci évite au véhicule de bouger.

M Lors de la conduite du véhicule

®Ne conduisez pas si vous ne connaissez pas bien I'emplacement des
pédales de frein et d’accélérateur, afin de ne pas vous tromper de pédale.

* Le fait d’appuyer accidentellement sur la pédale d’accélérateur au lieu
de la pédale de frein a pour résultat une accélération soudaine, pouvant
provoquer un accident.

 Lorsque vous effectuez une marche arriére, vous pouvez étre amené a
vous retourner, d’ou une difficulté éventuelle a actionner les pédales.
Veillez a pouvoir actionner convenablement les pédales.

» Assurez-vous de toujours adopter une position de conduite correcte,
méme pour les petits déplacements. Cela vous permet d’actionner con-
venablement les pédales de frein et d’accélérateur.

» Enfoncez la pédale de frein en utilisant le pied droit. Enfoncer la pédale
de frein en utilisant votre pied gauche peut retarder le temps de réac-
tion en cas d’'urgence et provoquer un accident.

®Ne pas conduire le véhicule sur des matériaux enflammés ni I'arréter a
proximité de ces derniers.

Le systéme d’échappement et les gaz d’échappement peuvent étre extré-

mement chauds. Ces parties brilantes peuvent causer un incendie si des

matieres inflammables se trouvent a proximité.
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A\ ATTENTION

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

HLors de la conduite du véhicule
® Pendant la marche normale du véhicule, n’arrétez pas le moteur. Arréter le

moteur pendant la marche du véhicule n’entraine pas la perte de contréle
de la direction ou des freins, mais ces systemes ne sont plus assistés.
Cela rend la manceuvre de la direction et des freins plus difficile, et par
conséquent il vous est conseillé de garer le véhicule sur le bord de la route
dés que vous pouvez le faire en toute sécurité.

Cependant, dans un cas d’urgence, par exemple s’il n’est pas possible
d’arréter le véhicule de fagon normale: —P. 453

@ Utilisez le frein moteur (rétrograder) pour maintenir une vitesse de sécurité

lorsque vous descendez une pente.
L'utilisation des freins en continu pourrait provoquer leur surchauffe et leur
perte d’efficacité. (—P. 230)

® Ne pas régler la position du volant, du siége ou des rétroviseurs extérieurs

et du rétroviseur intérieur tout en conduisant.
Cela pourrait provoquer une perte de contréle du véhicule.

@ érifiez toujours qu’aucun passager n’a les bras, la téte ou une autre par-

tie du corps en dehors du véhicule.

® Ne dépassez pas la limite de vitesse autorisée. Méme si les limitations de

vitesse le permettent, ne roulez pas a plus de 85 mph (140 km/h) si le
véhicule n’est pas équipé de pneus haute vitesse. A plus de 85 mph (140
km/h), le pneu peut exploser, vous risquez de perdre le contréle du véhi-
cule et de provoquer un accident. Demandez conseil a un revendeur de
pneumatiques afin qu’il détermine si votre véhicule est équipé de pneus
haute vitesse ou non, avant de conduire a de telles vitesses.
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A\ ATTENTION

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

B En cas de conduite sur route glissante
@ Tout freinage, accélération et braquage brusques risquent de provoquer
une perte d'adhérence des pneus et de réduire votre capacité a garder la
maitrise du véhicule, et de causer un accident.

® Une accélération brusque, un effet de frein moteur engendré par la rétro-
gradation, ou un changement de régime du moteur risquent de provoquer
une perte d'adhérence du véhicule et de causer un accident.

@ Aprés avoir roulé dans une flaque d'eau, appuyez Iégérement sur la
pédale de frein pour vous assurer du bon fonctionnement des freins. Des
plaquettes de frein mouillées peuvent entrainer un mauvais fonctionne-
ment des freins. Des freins humides d'un seul c6té et ne fonctionnant pas
correctement peuvent affecter la commande de direction, et causer un
accident.
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A\ ATTENTION

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

B Lorsque vous manceuvrez le levier de vitesse

® Ne laissez pas le véhicule reculer lorsque le levier de vitesse est sur une
position de marche avant, ou avancer lorsqu’il est sur R.
Le moteur pourrait caler ou ne plus fournir une assistance suffisante aux
freins et a la direction, d’ou un risque d’accident ou d’endommagement du
véhicule.

® Ne mettez pas le levier de vitesse sur P alors que le véhicule est en mou-
vement.
Cela pourrait endommager la transmission et provoquer une perte de con-
tréle du véhicule.

®Ne mettez pas le levier de vitesse sur R alors que le véhicule roule en
marche avant.
Cela pourrait endommager la transmission et provoquer une perte de con-
tréle du véhicule.

® Ne placez pas le levier de vitesses sur une position de conduite lorsque le
véhicule recule.
Cela peut endommager la transmission et provoquer une perte de con-
tréle du véhicule.

@ Mettre le levier de vitesse sur N alors que le véhicule est en mouvement a
pour résultat que la transmission n’est plus en prise avec le moteur. Le
frein moteur est indisponible quand N est sélectionné.

@ \eillez a ne pas changer de position le levier de vitesse lorsque vous
enfoncez la pédale d’accélérateur. Le déplacement du levier de vitesse
sur une autre position que P ou N peut provoquer une accélération rapide
et imprévue du veéhicule, susceptible d’entrainer un accident grave ou
mortel.
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A\ ATTENTION

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

H Si vous entendez un bruit de crissement ou de grincement (indicateurs
d’usure des plaquettes de frein)
Faites contrdler et changer les plaquettes de frein par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.
Vous risquez d’abimer les disques si les plaquettes ne sont pas remplacées
au moment voulu.

Il est dangereux de conduire le véhicule lorsque les limites d’'usure des pla-
quettes de frein et/ou des disques de frein sont dépassées.
HLorsque le véhicule est a I'arrét
® N’emballez pas le moteur.
Si le levier de vitesse est sur une position autre que P ou N, le véhicule ris-
que de démarrer brusquement, sans que vous vous Y attendiez et de pro-
voquer un accident.

@ Afin d’éviter un accident causé par un mouvement du véhicule, gardez
toujours le pied sur la pédale de frein lorsque le moteur est en marche et
utilisez le frein de stationnement si nécessaire.

@Si le véhicule est arrété dans une pente, afin d’éviter un accident causé
par un déplacement du véhicule vers I'avant ou vers l'arriére, gardez tou-
jours le pied sur la pédale de frein et serrez vigoureusement le frein de
stationnement selon les besoins.

@ Evitez d’emballer ou de relancer le moteur.
Faire tourner le moteur a haut régime alors que le véhicule est a l'arrét
peut causer une surchauffe de 'échappement, et entrainer un incendie si
un produit inflammable est a proximité.
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A\ ATTENTION

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

HLorsque le véhicule est stationné

® Ne laissez pas de lunettes de vue, de briquets, d’aérosols ou de canettes
de soda a bord du véhicule s'il est stationné en plein soleil.
Cela pourrait avoir pour conséquence ce qui suit:

* Du gaz peut s’échapper du briquet ou de I'aérosol, provoquant un
incendie.

» La température a l'intérieur du véhicule peut entrainer la déformation ou
la fissuration des verres plastiques et de la monture plastique d’'une
paire de lunettes.

* Les canettes de soda peuvent exploser et arroser de leur contenu
I’habitacle, provoquant un court-circuit des équipements électriques du
véhicule.

® Ne laissez jamais de briquets dans le véhicule. Si vous laissez un briquet
dans la boite a gants ou sur le plancher par exemple, il peut étre acciden-
tellement allumé au moment de charger des bagages ou de régler le
siége, ce qui pourrait provoquer un incendie.

® Ne collez pas de disque adhésif sur le pare-brise ou sur les vitres. Ne dis-
posez pas de diffuseurs, tels que des désodorisants, sur le tableau de
bord ou la planche de bord. Les disques adhésifs ou les diffuseurs peu-
vent agir comme une loupe et provoquer un incendie dans le véhicule.

®Ne laissez pas de porte ou de fenétre ouverte si le vitrage incurvé est
revétu d’un film métallisé, de couleur argentée par exemple. Sous I'effet
de la réflexion des rayons du soleil, le verre pourrait agir comme une loupe
et provoquer un incendie.

® Serrez systématiquement le frein de stationnement, placez le levier de
vitesse sur P, arrétez le moteur et verrouillez le véhicule.
Ne pas laisser le véhicule sans surveillance alors que le moteur est en
marche.

® Ne touchez pas les tuyaux d’échappement alors que le moteur tourne ou
immédiatement apres I'avoir arrété.
Vous risqueriez de vous brdler.
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A\ ATTENTION

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

HLorsque vous faites une pause a bord du véhicule

Arrétez toujours le moteur. A défaut, si vous déplacez accidentellement le
levier de vitesse ou appuyez sur la pédale d’accélérateur, il pourrait s’ensui-
vre un accident ou un incendie par suite d’'une surchauffe du moteur. De
plus, si le véhicule est stationné dans un endroit mal ventilé, les gaz
d’échappement risquent de s’accumuler et de pénétrer dans I'habitacle,
entrainant de graves problémes de santé, voire la mort.

M Lors du freinage

@ Lorsque les freins sont mouillés, conduisez plus prudemment.
La distance de freinage augmente lorsque les freins sont mouillés, et cela
pourrait amener un c6té du véhicule a freiner difféeremment de l'autre coté.
Par ailleurs, le frein de stationnement risque de ne pas maintenir le véhi-
cule parfaitement a I'arrét.

@®Si la fonction d’aide au freinage d'urgence ne fonctionne pas, ne suivez
pas les autres véhicules de trop prés et évitez les descentes ou les vira-
ges serrés qui obligent a freiner.

Dans ce cas, le freinage est toujours possible, mais la pédale de frein doit
étre enfoncée plus fermement qu’a I'accoutumée. De plus, la distance de
freinage augmente.

® Ne pas pomper la pédale de frein si le moteur cale.
Chaque pression sur la pédale de frein utilise la réserve des freins assis-
tés électriquement.

®Le systeme de freinage se compose de 2 circuits hydrauliques distincts;
en cas de défaillance de I'un des circuits, I'autre fonctionne toujours. Dans
ce cas, la pédale de frein doit étre enfoncée plus fermement qu’a I'accou-
tumée et la distance de freinage est supérieure.
Si cela se produit, ne pas continuer a conduire le véhicule. Faites immé-
diatement réparer les freins.
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NOTE

Lors de la conduite du véhicule

N’appuyez pas en méme temps sur les pédales d’accélérateur et de frein
pendant la marche du véhicule, car cela peut réduire le couple moteur dis-
ponible.

Pour empécher le véhicule de reculer dans une cbte, abstenez-vous d’uti-
liser la pédale d’accélérateur ou d’appuyer en méme temps sur les péda-
les d’accélérateur et de frein.

Lorsque vous stationnez le véhicule

Mettez systématiquement le levier de vitesse sur P. Autrement, le véhicule
risque de se mettre en mouvement ou d’accélérer brutalement si vous
enfoncez accidentellement la pédale d’accélérateur.

Pour éviter tout dommage aux éléments du véhicule

Evitez de laisser trop longtemps le volant tourné jusqu’en butée a droite ou
a gauche.
La pompe électrique d’assistance de direction risque d’étre détériorée.

Lorsque vous devez franchir des bosses sur la route, roulez aussi lente-
ment que possible afin d’éviter d’abimer les roues, le soubassement du
véhicule, etc.

En cas de crevaison pendant la marche du véhicule

Une crevaison ou un pneu abimé peut avoir les conséquences suivantes.
Tenez fermement le volant en mains et appuyez progressivement sur la
pédale de frein pour ralentir le véhicule.

Vous pouvez éprouver des difficultés a maitriser votre véhicule.
Le véhicule produit des sons ou des vibrations anormales.
Le véhicule se comporte anormalement.

Informations sur la conduite a tenir en cas de crevaison (—P. 484)
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NOTE

A 'approche d’une route inondée
Ne vous engagez pas sur une route inondée par suite de fortes pluies, etc.
Vous risqueriez en effet de causer des dommages importants au véhicule:
Calage du moteur
Court-circuit dans les équipements électriques
Dommages du moteur causés par I'immersion dans I'eau
Dans I'éventualité ou vous vous seriez engagé sur une route inondée et ou
le véhicule se serait trouvé noyé, ne manquez pas de faire vérifier les points
suivants par votre concessionnaire Toyota:
Fonctionnement des freins

Changement en quantité et en qualité de I'huile et autres fluides utilisés
dans le moteur, les systemes de transmission, de boite de transfert
(modeles a 4 roues motrices), de différentiels, etc.

Etat du graissage de I'arbre de transmission, des roulements et des articu-
lations de suspension (chaque fois que possible) et fonctionnement de
toutes les articulations, roulements, etc.
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Chargement et bagages

Prenez note des informations suivantes concernant les précau-
tions de rangement, la capacité de chargement et la charge:
@ Placez, dans la mesure du possible, les bagages ou le charge-
ment dans le coffre.
@ Veillez a ce que tout soit bien maintenu en place.
@ Pour maintenir I'équilibre du véhicule en roulant, répartissez uni-
formément les bagages dans le compartiment a bagages.
® Pour ne pas consommer inutilement, ne laissez pas de poids
superflu dans le véhicule.
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ICapacité et répartition

La capacité de chargement dépend du poids total des occupants.

(Capacité de chargement) = (Capacité de charge totale) - (Poids total
des occupants)

Comment déterminer la limite de chargement correcte —

(1) Repérez la mention “The combined weight of occupants and cargo
should never exceed XXX kg or XXX Ibs.” sur la plaque-étiquette
de votre véhicule.

(2) Déterminez le poids cumulé du conducteur et des passagers qui
prendront place dans votre véhicule.

(3) Déduisez le poids combiné du conducteur et des passagers de
XXX kg ou XXX Ibs.

(4) Le résultat donne la capacité restante disponible pour le charge-
ment et les bagages.

Par exemple, si la charge “XXX” équivaut a 1400 Ibs. et que cinq
passagers de 150 Ib sont a bord de votre véhicule, la capacité dis-
ponible pour le chargement et les bagages est de 650 Ibs. (1400 -
750 (5 x 150) = 650 Ibs.)

(5) Déterminez le poids cumulé des bagages et du chargement a
embarquer dans le véhicule. Ce poids ne peut pas dépasser en
toute sécurité la capacité de charge disponible pour le chargement
et les bagages qui a été calculée a I'étape 4.

(6) Si votre véhicule doit tracter une caravane/remorque, la charge cor-
respondante lui sera transférée. Consultez ce manuel pour déter-
miner dans quelle mesure cela réduit la capacité de charge
disponible pour le chargement et les bagages. (—P. 514)
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IFormuIe de calcul pour votre véhicule

(1) Capacité de chargement

(2) Capacit¢ de charge totale
(poids supportable par le véhi-
cule) (—»P. 514) »

3
2

CTH41BF002

Supposons que 2 personnes dont le poids cumulé de A Ib. (kg) mon-
tent a bord de votre véhicule, dont la capacité de charge totale (capa-
cité de charge du véhicule) est de B Ib. (kg), la quantité disponible
pour le chargement et les bagages sera de C Ib. (kg) comme suit:

B*2 Ib. (kg) - A*" Ib. (kg) = C*3 Ib. (kg)
*1. A = Poids des personnes

*2: B = Capacité de charge totale
*3; C = Capacité disponible pour le chargement et les bagages

Dans ce cas de figure, si 3 autres passagers ayant un poids cumulé de
D Ib. (kg) montent a bord du véhicule, alors la charge disponible pour
le chargement et les bagages est réduite a E Ib. (kg) comme suit:

C Ib. (kg) - D** Ib. (kg) = E*® Ib. (kg)

*4. D = Poids supplémentaire des personnes

*5. E = Charge disponible pour le chargement et les bagages

Comme I'exemple précédent I'a démontré, si le nombre d’occupants
augmente, la valeur du chargement et des bagages doit étre réduite
de celle égale au poids cumulé des passagers supplémentaires. En
d’autres termes, si 'augmentation du nombre d’occupants entraine le
dépassement de la capacité de charge totale (poids cumulé des occu-
pants, du chargement et des bagages), vous devez réduire le charge-
ment et les bagages a bord de votre véhicule.
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B Lorsque vous utilisez la galerie de pavillon (sur modéles équipés)

®Pour utiliser les glissieres de galerie
de pavillon et transporter une charge,
il est nécessaire de mettre en place
deux ou plusieurs traverses d’origine
Toyota ou équivalentes.
®Lorsqu’il 'y a pas de bagages sur la %(f’l‘ ?&%?N?MEWL.JS?&LE!°N])
galerie de pavillon, Toyota recom- / e
mande de sécuriser les rails latéraux CTHA1BFO03
avant et arriere en les plagant dans la
position, comme illustré. Cela peut
réduire le bruit du vent lors de la con-
duite.

Glissieres de galerie
Traverses
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A\ ATTENTION

B Objets a ne pas transporter dans le coffre

S’ils sont transportés dans le coffre, les objets suivants risquent de pro-
voquer un incendie:

@®Bidons d’essence
@ Aérosols
B Précautions pour le rangement

Respectez les précautions suivantes.

Le non-respect de cette instruction peut empécher le conducteur
d’actionner convenablement les pédales, limiter la visibilité du conduc-
teur ou peut avoir pour résultat que des éléments heurtent le conduc-
teur ou un passager, au risque de provoquer un accident.

®Placez, dans la mesure du possible, les bagages ou le chargement
dans le coffre.

@®Disposez le chargement et les bagages dans le coffre de maniére
gu’elle ne dépasse pas la hauteur des dossiers de siéges.

® Ne placez aucun chargement ni bagage aux endroits suivants.

* Aux pieds du conducteur
» Sur le siege passager avant ou sur les siéges arriere (empilement
d’objets)
» Sur le tableau de bord
 Sur la planche de bord
@ Arrimez tous les objets dans I'habitacle.

®Lorsque vous rabattez les siéges arriére, les objets encombrants en
longueur ne doivent pas étre disposés directement derriére les sieges
avant.

® N'autorisez personne a prendre place dans le coffre. Ce n’est pas
prévu pour accueillir des passagers. Tous les occupants doivent pren-
dre place dans les siéges et attacher leur ceinture de sécurité. Sinon,
ils risquent d’étre grievement blessés, voire tués en cas de freinage
brusque, d’embardée ou d’accident.
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A\ ATTENTION

M Capacité et répartition
®Ne dépassez jamais les valeurs de poids maximal sur essieu ou de
poids total du véhicule.
®Méme si la charge totale du poids des occupants et du chargement est
inférieure a la capacité de charge totale, ne répartissez pas la charge
de maniére déséquilibrée. Un mauvais chargement risque de dégrader
le pouvoir directionnel et les capacités de freinage du véhicule, au ris-
que de causer un accident grave, voire mortel.
HLorsque vous chargez la galerie de pavillon
Respectez les précautions suivantes:
@ Disposez la charge de maniére a la répartir le mieux possible sur la
galerie entre les essieux avant et arriére.
@®En cas de transport d’une charge longue ou large, ne jamais dépasser
la longueur ou la largeur hors-tout du véhicule. (—P. 514)

@ Avant de conduire, vérifiez que la charge est correctement fixée sur la
galerie de pavillon.

@ Charger la galerie de pavillon a pour conséquence de déplacer vers le
haut du centre de gravité du véhicule. Evitez de conduire & grande
vitesse, de démarrer brusquement, de prendre des virages serrés, de
freiner ou de faire des manceuvres brusques, vous risqueriez de per-
dre le contrdle du véhicule ou de le voir se retourner du fait d’'une mau-
vaise maitrise de ce véhicule, et d’étre ainsi grievement, voire
mortellement blessé.

®Si vous devez voyager sur une longue distance, sur des routes en
mauvais état ou a vitesse soutenue, arrétez-vous périodiquement sur
le trajet pour vous assurer que les traverses de galerie sont correcte-
ment fixées et que la charge reste en place.

®Ne pas excéder plus de 120 Ib. (54 kg) de charge sur la galerie de
pavillon.
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NOTE

Lorsque vous chargez la galerie de pavillon

Prenez garde de ne pas abimer la surface du toit ouvrant (sur modéles
équipés).
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Limites de charge du véhicule

Les limites de charge du véhicule comprennent la capacité de
charge totale, le nombre de places assises, le PNR (Poids Nomi-
nal de Remorque) et la capacité de chargement.

@ Capacité de charge totale (poids supportable par le véhicule):
(—P. 514)

La capacité de charge totale est égale au poids cumulé des occu-
pants, du chargement et des bagages.

@ Capacité d’assises
Véhicules dépourvus d’une troisieme rangée de siéges: 5
occupants (avant: 2, arriére: 3)
Véhicules équipés d’une troisiéme rangée de siéges: 7 occu-
pants (avant: 2, arriére: 5)

Le nombre de places assises indique le nombre maximal d’occu-
pants dont le poids moyen estimé est de 150 Ib. (68 kg) par per-
sonne.

@ PNR (Poids Nominal de Remorque): (—P. 207, 514)

PNR désigne le poids total en charge maximal de la caravane/
remorque (poids de la caravane/remorque plus le poids de son
chargement) que votre véhicule peut tracter.

@ Capacité de chargement

La capacité de chargement est variable, selon le poids et le nombre
d’occupants.

l Capacité de charge totale et nombre de places assises

Ces informations sont également portées sur I'étiquette informative des
pneus et de charge. (—P. 419)
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A\ ATTENTION

B Surcharge du véhicule
Ne surchargez pas le véhicule.
Non seulement les pneus pourraient en souffrir, mais le pouvoir direc-
tionnel et les capacités de freinage pourraient également s’en trouver
dégradés, avec un risque d’accident.
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Conduite avec une caravane/remorque

Votre véhicule est essentiellement concu pour transporter des
passagers et des charges utiles. Tracter une caravane/remorque
a des conséquences négatives sur la tenue de route, les perfor-
mances, le freinage et la longévité du véhicule, ainsi que sur la
consommation de carburant. Pour votre sécurité et celle des
autres usagers de la route, il vous est interdit de surcharger
votre véhicule ou votre caravane/remorque. Vous devez égale-
ment vous assurer que I'’équipement de traction utilisé est
adapté, qu’il a été convenablement installé et mis en ceuvre, et
que vous appliquez les pratiques qui s’imposent pour la con-
duite.

La stabilité et I’efficacité au freinage de I’ensemble véhicule-
remorque sont affectées par la stabilité de la caravane/remor-
que, les performances et réglages de freinage, les freins de la
caravane/remorque, I'attelage et systémes d’attelage (sur mode-
les équipes).

Pour tracter une caravane/remorque en toute sécurité, redou-
blez de prudence et conduisez le véhicule en fonction des carac-
téristiques de votre caravane/remorque et des conditions
d’utilisation.

Les garanties de Toyota ne s’appliquent pas a des dommages ou
a des défaillances techniques provoquées par la traction d’une
caravane/remorque a des fins commerciales.

Prenez contact avec votre concessionnaire Toyota pour tout
complément d’information sur le kit d’attelage, etc.
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IExpressions liées au remorquage
B PNBC (Poids Nominal Brut Combiné)

Poids de combinaison brut
maximum sur essieu technique-
ment admissible. Le poids total
roulant autorisé correspond a la
somme du poids total du véhi-
cule (y compris celui des occu-
pants, du chargement et de tout
équipement optionnel montés
sur le véhicule) et du poids de
la caravane/remorque tractée
(y compris son chargement).

CTH41BF004

PNBYV (Poids Nominal Brut du Véhicule)

Poids brut maximum du véhi-
cule techniquement admissi-
ble. Le poids brut de véhicule
est égal au poids total du véhi-
cule. Lorsque vous tractez une
caravane/remorque, c'est la
somme du poids du véhicule (y
compris celui des occupants,
du chargement et de tout équi-
pement optionnel montés sur le
véhicule) et du poids au timon.

CTH41BF005
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B PNBE (Poids Nominal Brut sur Essieu)

Poids brut maximum sur essieu PNBE avant
techniquement admissible. Le
poids brut sur essieu est égal a
la charge qui s’exerce sur cha-
que essieu (avant et arriére).

CTH41BF006

B PNR (Poids Nominal de Remorque)

Poids brut maximum de remor- [(Avec freins)
que techniquement admissible.

Le poids brut de remorque est
égal a la somme du poids de la
caravane/remorque et le poids
de son chargement. E ORO :

Le PNR est calculé en prenant
pour hypothése un véhicule de CTH41BF007

base avec un conducteur, un

passager avant, un équipement

de remorquage (si disponible),

un attelage et systeme d’atte-

lage (si nécessaire).
Tout équipement optionnel, passager et chargement supplémentaire
dans le véhicule réduisent d’autant le poids nominal de remorque, afin
que les limites de PNBC, PNBV et PNBE ne soient pas dépassées.
Si le poids brut de la remorque dépasse 3000 Ib. (1360 kg), il est recom-
mandé d’utiliser une remorque a 2 essieux ou plus.
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B PNR non-freiné (Poids Nominal de Remorque non-freiné)

Poids nominal de remorque [(Sans freins)
pour tracter une caravane/
remorque dépourvue de sys-
teme de frein de service.

CTH41BF008

M Poids au timon

Charge s’exergant sur la boule
d’attelage de la caravane/
remorque. (—P. 208)

CTH41BF009

8)INpuo)
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ILimites de poids

@ Le poids brut de remorque ne doit jamais excéder le PNR indiqué
dans le tableau. (—P. 207)

@ Le poids total roulant autorisé ne doit jamais excéder le PNBC indi-
qué dans le tableau. (—P. 207)

® Le poids brut du véhicule ne
doit jamais excéder le PNBV
indiqué sur I'étiquette d’homolo-
gation.

@ Le poids brut sur essieu appli-
qué sur chaque essieu ne doit
jamais excéder le PNBE indi-
qué sur I'étiquette d’homologa-

tion.

@® Si le poids brut de remorque est supérieur au PNR non-freiné, la
caravane/remorque doit obligatoirement étre équipée d’'un frein de
service.

@ Si le poids brut de la remorque dépasse 2000 Ib. (907 kg), il faut uti-
liser des compensateurs de capacité suffisante.
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IPNBC, PNR et PNR non-freiné

Vérifiez que les valeurs de poids brut de remorque, poids total roulant
autorisé, poids brut de véhicule, poids brut sur essieu et poids au
timon n’excédent pas les limites.

m PNBC* et PNR*

Trailer Weight
Systeme. de con- Ratlng (Poids PNBC
duite nominal de
remorque)
2 roues motrices 5000 Ib. 11100 Ib. (5035 kg)
4 roues motrices (2270 kg) 11300 Ib. (5125 kg)

® PNR non-freiné”*
1655 Ib. (750 kg)

* . . .
: Ces modeles sont conformes aux exigences applicables au remorquage
par les véhicules tracteurs selon la norme SAE J2807.
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IPoids au timon de caravane/remorque

@ La valeur préconisée de poids au timon varie selon le type de trac-
tion ou de caravane/remorque, comme suit.

@ Afin de garantir les valeurs préconisées indiquées ci-dessous, il
faut charger la caravane/remorque conformément aux instructions
suivantes.
 Poids au timon

Le poids brut de remorque doit étre réparti de telle fagon que le
poids au timon en représente 9% a 11%. (Poids au timon/Poids
brut de remorque x 100 = 9% a 11%)

(1) Poids brut de remorque
(2) Poids au timon 0

CTH41BF010

Vous pouvez contrbler le poids brut de remorque, le poids brut
sur essieu et le poids au timon sur les bascules qui équipent les
stations de pesage autoroutieres, les entreprises de matériaux
de construction, les sociétés de transport, les ferrailleurs, etc.
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IAtteIage

Les attelages pour caravane/remorque offrent des capacités de trac-

tion différentes. Toyota vous recommande d’utiliser un attelage Toyota

pour votre véhicule. Pour plus de détails, consultez votre concession-

naire Toyota.

@ Si vous souhaitez installer un attelage pour caravane/remorque,
consultez votre concessionnaire Toyota.

@ Utilisez exclusivement un attelage de capacité suffisante pour le
poids brut de remorque de votre véhicule.

@® Conformez-vous aux instructions fournies par le fabricant de I'atte-
lage.

@ Lubrifiez la boule d’attelage en lui appliquant une fine pellicule de
graisse.

® Démontez I'attelage dés lors que vous ne tractez pas de caravane/
remorque. Apres démontage de I'attelage, protégez les trous de
fixation dans la structure du véhicule, afin de prévenir la pénétration
d’éléments extérieurs a l'intérieur du véhicule.
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IChoix de la boule d’attelage

Utilisez une boule d’attelage adaptée a I'application envisagée.

(1) Capacité nominale de la boule
d’attelage
Doit étre au moins égale au poids
nominal brut de remorque de la
caravane/remorque.

(2) Diamétre de la boule

Doit correspondre en taille au cou- | :
pleur de crochet d’attelage. Le dia- CTHATBFOM

métre de la boule d’attelage a
utiliser est généralement indiqué
sur la plupart des coupleurs.

LD LD CE N Diameétre typique de boule d’attelage

remorque
v 2 5/16 in.
IFet 2in.

I 17/8in.

(3) Longueur de tige

Doit dépasser d’au moins 2 filets sous I'écrou avec rondelle.
(4) Diameétre de tige

Doit correspondre au diamétre du support de la boule.
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IPositions de I’attelage de remorquage et de la boule d’attelage

(1) Position de la boule d’attelage: ©)
50,1 in. (1272 mm)

(2) Position du trou de tige récep-
trice d’attelage: 43,7 in. (1109
mm)

CTH41BF012

IBranchement des feux de la caravane/remorque

— T, ——
rangé a l'arriere sous la caisse. r\\\\i
\///; g ——

Utilisez le faisceau électrique /‘ ]L
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Veuillez consulter votre concessionnaire pour le montage des feux de
la caravane/remorque, un montage incorrect pouvant causer des
dommages aux feux du véhicule. Veillez a respecter la réglementation
de votre pays pour le montage des feux de la caravane/remorque.

B Connecteur de service pour le contréleur de frein de remorquage

Votre véhicule est équipé d’'un connec-
teur de service pour le contréleur de frei-
nage de la remorque, comme illustré.
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IConseiIs de conduite avec une caravane/remorque

Lorsque vous tractez une caravane/remorque, votre véhicule se com-
porte differemment. Afin d’éviter un accident, la mort ou des blessures
graves, gardez a l'esprit ce qui suit lorsque vous tractez une cara-
vane/remorque:

@ Les limitations de vitesse applicables a la traction d’'une caravane/

remorque sont variables selon les états ou les provinces. Ne
dépassez pas la limitation de vitesse indiquée par la signalisation.

® Toyota recommande de limiter la vitesse de I'ensemble véhicule-

remorque a 65 mph (104 km/h) sur route séche, en ligne droite et
en parfait état. Ne dépassez pas cette limite, la limitation de vitesse
indiquée par la signalisation ou la limitation de vitesse imposée
pour votre caravane/remorque dans son manuel du propriétaire, en
privilégiant la valeur la plus faible. L'instabilit¢ de 'ensemble véhi-
cule tracteur-remorque (louvoiement) s’amplifie a mesure que la
vitesse augmente. Tout dépassement des limitations de vitesse
peut causer une perte de contrdle.

® Avant de prendre la route, vérifiez les pneus, les feux de la cara-

vane/remorque et les raccordements entre celle-ci et le véhicule.
Vérifiez une nouvelle fois aprés avoir parcouru une courte distance.

@ Sur une aire dégagée de toute circulation, exercez-vous a tourner,

a vous arréter et a reculer avec la caravane/remorque attelée,
jusqu’a ce que vous ayez en mains votre ensemble véhicule-remor-
que.

@ Réussir une marche arriere avec une caravane/remorque attelée

est un exercice difficile qui demande une certaine pratique. En
tenant le volant par sa partie inférieure, tournez-le vers la gauche
pour orienter la caravane/remorque vers la gauche. Tournez-le vers
la droite pour orienter la caravane/remorque vers la droite. (Par
rapport a une marche arriere sans caravane/remorque attelée, il
faut en général tourner dans le sens inverse). Evitez les change-
ments de direction trop violents et trop longs. Faites-vous guider
par quelqu’un lorsque vous devez reculer, afin de réduire les ris-
ques d’accident.
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@ Les distances d’arrét s’accroissant avec une caravane/remorque
attelée, augmentez les distances de sécurité avec les véhicules qui
vous précedent. Pour chaque tranche de 10 mph (16 km/h), laissez
au moins I'’équivalent de la longueur d’'un véhicule et d’'une cara-
vane/remorque.

@ Evitez tout freinage brusque qui pourrait provoquer un dérapage,
un repliage en portefeuille de la caravane/remorque et une perte de
contréle du véhicule. Ce point est a surveiller tout particulierement
sur une route humide ou glissante.

@ Evitez les a-coups au démarrage et les accélérations soudaines.

@ Evitez les coups de volant et les changements de direction trop
rapides et ralentissez a I'approche des virages.

@ Sachez que dans les virages, les roues de la caravane/remorque
passent plus a l'intérieur du virage que celles du véhicule. Compen-
sez ce phénoméne en tournant plus large qu’en temps normal.

@ Ralentissez avant de prendre un virage, par vent de travers, sur
route mouillée ou glissante, etc.

La caravane/remorque peut se trouver déstabilisée par 'augmenta-
tion de la vitesse.

® Redoublez de vigilance lorsque vous dépassez d’autres véhicules.
Le dépassement nécessite une distance considérable. Aprés avoir
doublé un véhicule, songez a la longueur de la caravane/remorque
et veillez a laisser suffisamment d’espace avant de changer de voie
de circulation.

@ Afin de préserver I'efficacité du frein moteur et les performances du
circuit de charge pendant que vous roulez sous frein moteur, ne
mettez pas la transmission sur D.

@ Linstabilité survient plus souvent lorsque vous descendez une
pente abrupte ou trés longue. Avant d’entamer la descente, ralen-
tissez et rétrogradez. Ne pas rétrograder brutalement quand vous
descendez une pente trés longue ou abrupte.

@ Evitez de freiner trop souvent ou d’appuyer trop longtemps sur la
pédale de frein. Les freins risquent de surchauffer et I'efficacité de
freinage de s’en trouver réduite.
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@ En raison de la charge supplémentaire que représente la caravane/
remorque, le moteur de votre véhicule est susceptible de surchauf-
fer par temps chaud (températures supérieures a 85°F [30°C]),
dans les cétes longues ou abruptes. Si le thermometre de liquide
de refroidissement moteur indique un surchauffe anormale, arrétez
immédiatement la climatisation (si elle est en fonction) et arrétez-
vous sur le cété de la route de maniére a ne pas géner la circula-
tion. (—P. 508)

@ Lorsque vous stationnez, calez toujours les roues du véhicule et de
la caravane/remorque. Serrez vigoureusement le frein de station-
nement et mettez la transmission sur P. Evitez de stationner en
pente, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, prenez les pré-
cautions suivantes:

(1] Freinez et laissez le pied sur la pédale de frein.

(2] Demandez a quelqu’un de placer des cales sous les roues du véhi-
cule et de la caravane/remorque.

[3] Une fois les cales de roues en place, relachez lentement la pédale
de frein, jusqu’a ce que les cales supportent la charge.

E Serrez vigoureusement le frein de stationnement.

(5] Mettez le levier de vitesse sur P et arrétez le moteur.
® Démarrage en cote ou en pente, apres stationnement:
[1] Levier de vitesse sur P, démarrez le moteur. Veillez bien & garder la
pédale de frein enfoncée.
(2] Engagez un rapport de marche avant. Si vous devez reculer, met-
tez le levier de vitesse sur R.

[3] Relachez le frein & main ainsi que la pédale de frein puis démarrez
lentement en avant ou en arriére pour dégager les roues des cales.
Arrétez-vous et serrez les freins.

(4] Demandez a quelqu’un de retirer les cales.
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HBoule d’attelage a la méme hauteur que le coupleur de la caravane/
remorque

Quelle que soit la catégorie de l'attelage
utilisé, pour que la sécurité soit garantie
avec la caravane/remorque attachée, il
faut que la boule d’attelage soit a la
méme hauteur que le coupleur de la
caravane/remorque.

CTH41BF015

(1 Coupleur
(2 Boule d’attelage

CTH41BF016

H Avant de procéder au remorquage
Vérifiez que les conditions suivantes sont remplies:
©® Vérifiez que les pneus du véhicule sont correctement gonflés. (—P. 525)
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®Les pneus de la caravane/remorque sont gonflés selon les préconisations
du fabricant.

®Tous les feux de la caravane/remorque imposés par la réglementation sont
fonctionnels.

® Tous les feux sont fonctionnels chaque fois que vous les branchez.

®La boule d’attelage est a la bonne hauteur par rapport au coupleur de la
caravane/remorque.

®La remorque doit étre de niveau lorsqu’elle est remorquée.
Ne prenez pas la route si la remorque n’est pas de niveau et vérifiez que le
poids au timon n’est pas excessif, qu'’il n’y pas de surcharge, que la suspen-
sion n’est pas usée, etc.

®Le chargement de la caravane/remorque est bien arrimé.

® Les rétroviseurs sont conformes a toutes les réglementations fédérales, des
états/provinces ou locales en vigueur. Dans le cas contraire, montez des
rétroviseurs homologues pour tracter une caravane/remorque.
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B Programme de rodage

Si votre véhicule est neuf ou si un des organes de son groupe motopropul-
seur a été réecemment changé (moteur, transmission, différentiel ou roule-
ments de roue), Toyota vous déconseille vivement de tracter une caravane/
remorque avant d’avoir préalablement parcouru au moins 500 miles (800
km).

Aprés que le véhicule a parcouru plus de 500 miles (800 km), vous pouvez
tracter une caravane/remorque. Toutefois, pendant encore 500 miles (800
km), roulez a des vitesses inférieures a 45 mph (72 km/h) quand vous tractez
une caravane/remorque, et évitez d’accélérer jusqu’aux plein gaz.

M Entretien

®Lorsque vous tractez une caravane/remorque, le véhicule nécessite un
entretien plus fréquent du fait de la charge supplémentaire. (Reportez-vous
au “Guide du programme d’entretien” ou au “Supplément du manuel du pro-
priétaire”).

®Resserrez les vis de fixation de la boule et de la barre d’attelage dés lors
que vous avez parcouru 600 miles (1000 km) avec une caravane/remorque.

i Si la caravane/remorque se met a louvoyer

Le comportement de votre véhicule et de la caravane/remorque peut étre
perturbé par un ou plusieurs facteurs (vent de travers, véhicules en sens
inverse, route en mauvais état, etc.), qui créent une instabilité.

@ Si la caravane/remorque se met a louvoyer:

+ Tenez fermement en main le volant. Dirigez le véhicule en ligne droite.
Ne pas essayer de reprendre le contréle du louvoiement de la caravane/
remorque en tournant le volant de direction.

+ Commencez immédiatement a relacher la pédale d’accélérateur, mais
trés progressivement, pour réduire la vitesse.

Ne pas augmenter la vitesse. N'agissez pas sur les freins du véhicule.
Si vous n’effectuez pas de corrections excessives avec le volant ou avec les
freins, le véhicule et la caravane/remorque doivent se stabiliser. (S'il est
activé, le dispositif anti-louvoiement de la remorque/remorque vous aide éga-
lement a stabiliser le véhicule et la caravane/remorque).
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® Apres que la caravane/remorque a cessé de louvoyer:

» Arrétez-vous en lieu sir. Faites descendre tous les occupants du vehi-
cule.
 Vérifiez les pneus du véhicule et de la caravane/remorque.
« Vérifiez la charge dans la caravane/remorque.
Vérifiez que la charge ne s’est pas déplacée.
Vérifiez que le poids au timon est conforme, si possible.
+ Vérifiez la charge dans le véhicule.
Vérifiez que le véhicule n’est pas en surcharge dés lors que les occu-
pants sont a bord.
Si vous ne trouvez aucun probléme, c’est que la vitesse a laquelle la cara-
vane/remorque se met a louvoyer dépasse la limite propre a votre ensemble
véhicule-remorque.
Roulez a une vitesse plus réduite pour prévenir toute instabilité. Gardez a
'esprit que le louvoiement de I'ensemble véhicule-remorque s’amplifie a
mesure que la vitesse augmente.
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A\ ATTENTION

B Précautions de conduite avec une caravane/remorque

Pour tracter une caravane/remorque en toute sécurité, redoublez de pru-
dence et conduisez le véhicule en fonction des caractéristiques de la cara-
vane/remorque et des conditions d'utilisation. Autrement, vous pourriez
provoquer un accident grave, voire mortel. La stabilité et I'efficacité au frei-
nage du véhicule sont affectées par la stabilité de la caravane/remorque,
les performances et les réglages du freinage et I'attelage. Lorsque vous
tractez une caravane/remorque, votre véhicule se comporte différemment.

M Pour éviter tout accident ou blessure

®Ne dépassez pas les valeurs de PNR, PNR non-freiné, PNBC, PNBV ou
PNBE.

@ Si le poids brut de la remorque dépasse 2000 Ib. (907 kg), il faut utiliser
des compensateurs de capacité suffisante.

@ Corrigez le poids au timon de telle sorte qu'il soit dans la plage conforme.
Placez les charges plus lourdes au plus prés possible de I'essieu de la
caravane/remorque.

@ Ne dépassez pas la vitesse de 65 mph (104 km/h), la limitation de vitesse
indiquée par la signalisation ou la limitation de vitesse imposée pour votre
caravane/remorque dans son manuel du propriétaire, en privilégiant la
valeur la plus faible. Ralentissez suffisamment avant de prendre un virage,
par vent de travers, sur route mouillée ou glissante, etc., pour éviter tout
risque d’accident. Si votre ensemble véhicule-remorque est victime d’ins-
tabilité suite a une décélération depuis une certaine vitesse, ralentissez et
veillez a rouler en permanence a une vitesse inférieure a celle a laquelle
l'instabilité apparait.

® Ne changez pas de direction de maniére brusque, abrupte ou violente.
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A\ ATTENTION

® Ne freinez pas brusquement, sous peine de provoquer un dérapage avec
pour conséquences un repliage en portefeuille et une perte de contréle du
véhicule. Ce point est a surveiller tout particulierement sur une route
humide ou glissante.

® Ne dépassez pas les limites de capacité de I'attelage de caravane/remor-
que, de poids brut de véhicule, de poids brut sur essieu et de poids au
timon.

@ N'utilisez pas le régulateur de vitesse alors que vous tractez une cara-
vane/remorque.

@ Ralentissez et rétrogradez avant de descendre une forte déclivité ou une
longue route de montagne. Ne pas rétrograder brutalement quand vous
descendez une pente trés longue ou abrupte.

@ L'instabilité de 'ensemble véhicule-remorque est plus fréquente dans les
pentes abruptes et trés longues. Avant de descendre une forte déclivité ou
une longue route de montagne, ralentissez et rétrogradez. Ne rétrogradez
pas brutalement quand vous descendez une pente trés longue ou abrupte.
Evitez de freiner trop souvent ou d’appuyer trop longtemps sur la pédale
de frein. Les freins risquent de surchauffer et I'efficacité de freinage de
s’en trouver réduite.

H Attelage
Les attelages pour caravane/remorque offrent des capacités de traction dif-
férentes, établies par leur fabricant. Méme si le veéhicule est physiquement
capable de tracter une charge supérieure, vous ne devez jamais dépasser
la limite de poids nominal préconisée pour I'attelage. Excéder la limite preé-
conisée par le fabriquant de I'attelage pour caravane/remorque peut étre a
I'origine d’'un accident grave, voire mortel.
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A\ ATTENTION

M Lorsque vous tractez une caravane/remorque

Toyota vous recommande d’utiliser une caravane/remorque dont les freins
sont conformes a toutes les réglementations fédérales et des états/provin-
ces en vigueur.

@®Si le poids brut de remorque est supérieur au PNR non-freiné, la cara-
vane/remorque doit obligatoirement étre équipée de freins. Toyota vous
recommande d’utiliser une caravane/remorque dont les freins sont confor-
mes a toutes les réglementations fédérales, des états/provinces et locales
en vigueur.

® Ne vous branchez jamais sur le circuit hydraulique du véhicule, car son
efficacité au freinage s’en trouverait réduite.

®Ne tractez jamais une caravane/remorque sans attacher la chaine de
sécurité a la caravane/remorque et au véhicule. En cas de rupture du cou-
pleur ou de la boule d’attelage, le danger existe que la caravane/remorque
se déporte sur une autre voie de circulation.

NOTE

Montage d’un attelage de caravane/remorque

Utilisez exclusivement la position recommandée par votre concessionnaire
Toyota. Ne fixez pas I'attelage pour caravane/remorque au pare-chocs;
vous risqueriez de causer des dommages a la carrosserie.

Ne raccordez pas les feux de la caravane/remorque directement

Ne raccordez pas les feux de la caravane/remorque directement. Un rac-

cordement direct risquerait de détériorer le circuit électrique de votre véhi-
cule et de causer une panne.
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Remorquage par une caravane

Votre véhicule n’a pas été congu pour pouvoir étre remorqué par
un camping-car (avec les 4 roues au sol).

-

(e) (© o ®)
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NOTE

Pour éviter d’occasionner des dommages importants a votre véhicule
Ne remorquez pas votre véhicule avec les quatre roues au sol.
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Contacteur de démarrage (moteur) (véhicules

dépourvus de systeme d’acces “mains libres”)

IDémarrage du moteur

(1] Vérifiez que le frein de stationnement est serré.
[2] Veérifiez que le levier de vitesse sur P est réglé.
[3] Appuyez vigoureusement sur la pédale de frein.

(4] Mettez le contacteur de démarrage antivol sur la position “START”
et démarrez le moteur.

IChangement de position du contacteur de démarrage

(1) “LOCK”

Le volant est verrouille et la clé
peut étre retirée. (La clé ne peut
étre retirée que lorsque le levier de
vitesse est sur P).

(2 “AcCC”

Certains équipements électriques
sont utilisables, tels que le sys-

téme audio.

(3) “ON”

Tous les équipements électriques sont utilisables.
@ “START”

Pour démarrer le moteur.
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H Passage de la clé de contact de la position “ACC” a “LOCK”

[1] Placez le levier de vitesse sur P.

(2] Appuyez sur la clé et tournez en posi-
tion “LOCK”.

CTH42BF002

M Si le moteur ne démarre pas

Le systeme d’anti-démarrage du moteur n’a peut-étre pas été désactive.
(—P.77)
Contactez votre concessionnaire Toyota.

HLorsque le verrouillage de direction ne peut pas étre débloqué

Au démarrage du moteur, le contacteur
de démarrage peut paraitre bloqué en
position “LOCK”. Pour le débloquer, tour-
nez la clé tout en tournant légérement le
volant vers la droite et la gauche.
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M Fonction de rappel de clé de contact
Si vous ouvrez la porte conducteur alors que le contacteur de démarrage
antivol est sur “LOCK” ou “ACC”, un signal sonore se déclenche pour vous
rappeler de retirer la clé.
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A\ ATTENTION

M Lors du démarrage du moteur
Installez-vous toujours dans le siege conducteur avant de démarrer le
moteur. Ne jamais enfoncer la pédale d’accélérateur alors que vous démar-
rez le moteur.
Cela pourrait provoquer un accident grave, voire mortel.

M Précautions pendant la conduite
Ne pas mettre le contacteur de démarrage sur “LOCK” pendant la marche
du véhicule. Si, dans une situation d’'urgence, vous devez arréter le moteur
alors que le véhicule roule encore, mettez simplement le contacteur de
démarrage sur la position “ACC” pour arréter le moteur. L’arrét du moteur
pendant la conduite peut provoquer un accident.

NOTE

Pour éviter la décharge de la batterie
Ne laissez pas le contacteur de démarrage sur la position “ACC” ou “ON”
pendant de longues périodes quand le moteur ne tourne pas.
Lors du démarrage du moteur
N’actionnez pas le démarreur pendant plus de 30 secondes a la fois. Ceci
risque de provoquer une surchauffe du démarreur et des circuits électri-
ques.
N’emballez pas le moteur lorsqu'il est froid.
Si le moteur devient difficile & démarrer ou cale souvent, faites-le controler
immédiatement.
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Contacteur de démarrage (moteur) (véhicules

équipés d’un systeme d’acces “mains libres”)

Si vous effectuez les opérations suivantes tout en ayant sur
vous la clé électronique, le moteur démarre ou le mode du con-
tacteur de démarrage change.

IDémarrage du moteur

[1] Vérifiez que le frein de stationnement est serré.
(2] Vérifiez que le levier de vitesse sur P est réglé.
[3] Appuyez vigoureusement sur la pédale de frein.

Le témoin du contacteur de démarrage passe au vert. Si le témoin ne
passe pas au vert, il n’est pas possible de démarrer le moteur.

(4] Appuyez sur le contacteur de
démarrage.

4 )

Le moteur tourne jusqu’au démar- ENELE

rage ou pendant 30 secondes, ss%ag
selon le délai le plus court.

Continuez d’appuyer sur la pédale
de frein jusqu’au démarrage com-
e

plet du moteur.

Le démarrage du moteur est possi-
ble quel que soit le mode du con-
tacteur de démarrage.

CTH42BF004
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IArrét du moteur

[1] Arrétez le véhicule.

@ Placez le levier de vitesse sur P.

[3] Enclenchez le frein de stationnement. (—P. 234)
(4] Appuyez sur le contacteur de démarrage.

(5] Relachez la pédale de frein et vérifiez que le témoin du contacteur
de démarrage est éteint.

IChangement de mode du contacteur de démarrage

Il est possible de changer de mode en appuyant sur le contacteur de
démarrage avec la pédale de frein relachée. (Le mode change a cha-
que pression sur le bouton).

(D Arrét*
Les feux de détresse sont fonction-
nels.

Le témoin du contacteur de démar-
rage devient ambre.

(2) Mode ACCESSORY

Certains équipements électriques
tels que le systéme audio peuvent
étre utilisés.

Le témoin du contact du moteur
devient ambre.

(3) Mode IGNITION ON

Tous les équipements électriques
peuvent étre utilisés.

: Si le levier de vitesses n'est pas
sur P lorsque vous arrétez le
moteur, le contact du moteur passe
en mode ACCESSORY et non sur
arrét.
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IArrét du moteur alors que le levier de vitesse n’est pas sur P

Si le moteur est arrété alors que le levier de vitesses est sur une posi-
tion autre que P, le contact du moteur n'est pas mis sur arrét mais en
mode ACCESSORY. Procédez comme suit pour mettre le contact sur
arrét:

m Vérifiez que le frein de stationnement est serré.
[2] Placez le levier de vitesse sur P.

[3] Vérifiez que le témoin sur le contacteur de démarrage est allumé et
appuyez une fois sur le contacteur de démarrage.

[4] Vérifiez que I'indicateur du contacteur de démarrage est sur arrét.

B Coupure automatique du contact
Si le véhicule est laissé en mode ACCESSORY pendant plus de 20 minutes
ou en mode IGNITION ON (le moteur ne tournant pas) pendant plus d'une
heure avec le levier de vitesses en position P, le contact du moteur est auto-
matiquement désactivé. Toutefois, cette fonction ne permet pas d'éviter com-
pletement une décharge de la batterie. Ne quittez pas le véhicule en laissant
le contact du moteur en mode ACCESSORY ou IGNITION ON pendant des
périodes prolongées lorsque le moteur ne tourne pas.

M Pile de la clé électronique usée
—P. 105

H Conditions affectant le fonctionnement
—P. 123

H Remarques sur I’accés “mains libres”
—P. 124

[l Si le moteur ne démarre pas
Le systéme d’anti-démarrage du moteur n’a peut-étre pas été désactive.
(—P.77)
Contactez votre concessionnaire Toyota.

H Antivol de direction
Apreés la mise du contacteur de démarrage sur arrét et I'ouverture et la ferme-
ture des portes, le volant est bloqué par I'antivol de direction. Pour débloquer
I'antivol de direction, actionnez de nouveau le contacteur de démarrage.
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HLorsque le verrouillage de direction ne peut pas étre débloqué

Le témoin indicateur du contacteur de
démarrage clignote en vert. Appuyez de
nouveau sur le contacteur de démarrage
tout en tournant le volant a gauche et a
droite.

CTH42BF006

M Protection contre la surchauffe du moteur d’antivol de direction

Pour éviter que le moteur de I'antivol de direction ne surchauffe, son fonction-
nement est suspendu en cas de démarrage et d’arrét répété du moteur dans
un court laps de temps. Dans ce cas, abstenez-vous de faire fonctionner le
moteur. Aprées un délai d’environ 10 secondes, le moteur de I'antivol de direc-
tion recommence a fonctionner.

HLorsque le témoin du contacteur de démarrage clignote en couleur
ambre
Le systeme peut étre défectueux. Faites contrdler le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota dans les plus brefs délais.

HSi la pile de la clé électronique est usée
—P. 428

B Fonctionnement du contacteur de démarrage
Pour actionner le contacteur de démarrage, une seule pression courte et
ferme est suffisante. Si vous n’appuyez pas correctement sur le commuta-
teur, le moteur risque de ne pas démarrer ou le mode du contacteur de

démarrage peut ne pas changer. Il n'est pas nécessaire d’appuyer longue-
ment sur ce bouton.
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A\ ATTENTION

M Lors du démarrage du moteur
Installez-vous toujours dans le siege conducteur avant de démarrer le
moteur. Ne jamais enfoncer la pédale d’accélérateur alors que vous démar-
rez le moteur.
Cela pourrait provoquer un accident grave, voire mortel.

M Précautions pendant la conduite
Si le véhicule connait une panne moteur pendant sa marche, ne verrouillez
pas et n‘ouvrez pas les portes tant que le véhicule n’est pas a I'arrét com-
plet, en sécurité. L'activation de I'antivol de direction dans ces circonstan-
ces pourrait conduire a un accident grave, voire mortel.

H Arrét du moteur en cas d’urgence
Si vous avez besoin d’arréter le moteur en urgence pendant la marche du
véhicule, maintenez le contacteur de démarrage enfoncé pendant plus de 2
secondes, ou appuyez dessus brievement au minimum 3 fois de suite.
(—P. 453)

Toutefois, lorsque vous conduisez, n'appuyez sur le contacteur de démar-
rage qu’en cas d’urgence uniquement. Arréter le moteur pendant la marche
du véhicule n’entraine pas la perte de contréle de la direction ou des freins,
mais ces systémes ne sont plus assistés. Cela rend la manceuvre de la
direction et des freins plus difficile, et par conséquent il vous est conseillé
de garer le véhicule sur le bord de la route dés que vous pouvez le faire en
toute sécurité.
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NOTE

Pour éviter la décharge de la batterie
Ne laissez pas le contact du moteur en mode ACCESSORY ou IGNITION
ON pendant des périodes prolongées lorsque le moteur ne tourne pas.
Lors du démarrage du moteur

N’emballez pas le moteur lorsqu'il est froid.

Si le moteur devient difficile a démarrer ou cale souvent, faites controler
immédiatement votre véhicule par un concessionnaire Toyota.
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Boite de vitesses automatique

IManceuvre du levier de vitesse

CTH42BF007

» Véhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”
<« Contacteur de démarrage sur “ON”", appuyez sur la pédale de
frein et actionnez le levier de vitesse.
Veillez a ce que le véhicule soit a I'arrét complet lorsque vous
manceuvrez le levier de vitesse entre P et D.
» Véhicules équipés d’'un systéme d’acces “mains libres”
&= Lorsque le contact du moteur est en mode IGNITION ON,
déplacez le levier de vitesses tout en appuyant sur la pédale
de frein.

Veillez a ce que le véhicule soit a I'arrét complet lorsque vous
manceuvrez le levier de vitesse entre P et D.
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IUsage des positions du levier de vitesse

Positiocitcitéslzvier de Objectif ou fonction
P Stationnement du véhicule/démarrage du moteur
R Marche arriére
N Point mort
D Conduite normale™’
S Conduite en mode S*2

*1. Pour consommer moins de carburant et réduire les nuisances sonores
mettez le levier de vitesse sur D en conduite normale.

*2: La sélection des gammes de rapport en mode S permet de limiter vers le
haut la gamme de rapports, d’exploiter le frein moteur et d’empécher tout
passage superflu au rapport supérieur

ISéIection de la gamme de rapports en mode S

Lorsque le levier de vitesse est sur S, vous pouvez l'utiliser comme
suit:
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(1) Sélection du rapport supérieur
(2) Rétrogradage

CTH42BF008

En mode S, la gamme de rapports initiale est automatiquement fixée
a “4” selon la vitesse du véhicule. Toutefois, la gamme de rapports ini-
tiale peut étre fixée a “3” si le mode AI-SHIFT était actif alors que le
levier de vitesse était sur “D”. (—P. 232)

B Gammes de rapports et leurs fonctions

Vous avez le choix entre 5 niveaux de frein moteur.

Une gamme de rapports inférieure permet d’obtenir plus de frein
moteur qu’'une gamme supérieure, au prix d’une élévation du
régime moteur.
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B Mode S

Lorsque la gamme de rapports sélectionnée est “3” ou inférieur, maintenez le
levier de vitesse sur “+” pour sélectionner la gamme “5”.

W AI-SHIFT

Le mode AI-SHIFT sélectionne automatiquement le rapport optimal en fonc-
tion des actions du conducteur et des conditions de circulation.

Le mode AI-SHIFT intervient automatiquement lorsque le levier de vitesse
est sur D. (La fonction est annulée si vous mettez le levier de vitesse en posi-
tion S.)

La vitesse du moteur peut rester élevée apres avoir relaché la pédale d’accé-
lération. Ceci n’indique pas un dysfonctionnement.

B Conduite avec le régulateur de vitesse

Le frein moteur ne se déclenche pas en mode S mode, méme si vous rétro-
gradez a “4”. (—P. 253)

i Si le levier de vitesse est bloqué sur P
—P. 499

M Si l'indicateur “S” ne s’allume pas méme aprés que vous ayez mis le
levier de vitesse sur S
Cela peut indiquer un mauvais fonctionnement de la transmission automati-
que. Faites controler le véhicule par votre concessionnaire Toyota dans les
plus brefs délais.
(Dans pareil cas, la transmission se comporte comme si le levier de vitesse
estsurD.)

H Sonnerie d’avertissement de restriction de rétrogradation (mode S)
Afin de garantir la sécurité et les performances dynamiques, il peut arriver
que la rétrogradation soit limitée par des restrictions. Dans certaines circons-

tances, le rétrogradage peut ne pas étre possible méme lorsque le levier de
vitesse est actionné. (Vous en étes averti par un double signal sonore).

A\ ATTENTION

B En cas de conduite sur route glissante

Evitez de rétrograder puis d’accélérer soudainement, ceci pouvant provo-
quer un dérapage ou un téte a queue du véhicule.
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Levier de clignotant

I Instructions d’utilisation

Remettez le levier a sa position initiale aprés I'opération.
(1) Clignotant droit

(2) Changement de voie de circula-

tion vers la droite (maintenez

enfoncée la commande a mi-
course)

Les clignotants droits fonctionnent
jusqu’a ce que vous relachiez la
commande.

(3) Changement de voie de circula-
tion vers la gauche (maintenez
enfoncée la commande a mi-
course)

Les clignotants gauches fonction-
nent jusqu’a ce que vous relachiez
la commande.
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(@) Clignotant gauche

H Conditions de fonctionnement des clignotants
» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”
Le contacteur de démarrage est sur “ON”.
» Véhicules avec systéme d'accés et de démarrage mains libres
Le contact du moteur est en mode IGNITION ON.
H Si le témoin clignote plus rapidement qu’a I'ordinaire
Vérifiez qu’'une ampoule n’est pas grillée sur un clignotant avant ou arriere.



234 4-2. Procédures de conduite

Frein de stationnement

Pour serrer le frein de stationne-
ment, appuyez & fond sur la BRAKE @
Etats-Unis Canada

pédale du frein de stationnement

avec votre pied gauche, tout en \
appuyant sur la pédale de frein
avec votre pied droit.

(Appuyez une deuxieme fois sur
la pédale pour desserrer le frein
de stationnement.)

M Utilisation en période hivernale
—P. 306

NOTE

Avant de prendre le volant

Desserrez complétement le frein de stationnement.

Lorsque vous conduisez le véhicule avec le frein de stationnement serré,
cela entraine une surchauffe anormale des composants du freinage, avec
pour conséquences de moins bonnes performances de freinage et une
usure accrue des freins.
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Commande des feux avant

Il est possible de faire fonctionner les feux avant de maniére
manuelle ou automatique.

I Instructions d’utilisation

Tournez I'extrémité du sélecteur pour allumer les éclairages comme

suit:

» Type A

(1) DRL Les éclairages de jour

s’allument. (—P. 239)

(@ =pq= Les feux de gabarit, les

©
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feux de stationnement,
les feux arriére, I'éclai-
rage de plaque d'imma-
triculation, les éclairages
de jour (—P. 239) et les
éclairages du tableau de
bord s'allument.

Les feux avant et tous
les éclairages énumérés
précédemment (sauf les
éclairages de jour) s’allu-
ment.

CTH43BF001

(4) OFF Les éclairages de jour s'éteignent.
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» Type B

@ AUTO Les phares, les feux de
stationnement, les éclai-
rages de jour (—P. 239)
etc., s'allument et s’étei-
gnent automatiquement
(lorsque le contact du
moteur est en mode
IGNITION ON).

(2 =pa@z Les feux de gabarit, les
feux de stationnement,
les feux arriére, I'éclai-
rage de plaque d'imma-
triculation, les éclairages
de jour (—P. 239) et les
éclairages du tableau de
bord s'allument.

CTH43BF002
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Les feux avant et tous les éclairages énumérés précédem-
ment (sauf les éclairages de jour) s’allument.

DRI¢ Les éclairages de jour s’éteignent.
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» Type C

(1) O Les éclairages de jour

(—P. 239) s'allument.

(2 =pa@z Les feux de gabarit, les

©
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feux de stationnement,
les feux arriére, I'éclai-
rage de plaque d'imma-
triculation, les éclairages
de jour (—P. 239) et les
éclairages du tableau de
bord s'allument.

Les feux avant et tous
les éclairages énumérés
précédemment (sauf les
éclairages de jour) s’allu-
ment.

CTH43BF003




238

4-3. Utilisation de I'éclairage et des essuie-glaces

>

®

@

®

Type D

AUTO Les phares, les feux de
stationnement, les éclai-
rages de jour (—P. 239)
etc., s'allument et s’étei-
gnent automatiquement
(lorsque le contact du
moteur est en mode
IGNITION ON).

Les feux de gabarit, les
feux de stationnement,
les feux arriére, I'éclai-
rage de plaque d'imma-
triculation, les éclairages
de jour (—P. 239) et les
éclairages du tableau de
bord s'allument.

~ -
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Les feux avant et tous les éclairages énumérés précédem-

ment (sauf les éclairages de jour) s’allument.

(4) O Les éclairages de jour (—P. 239) s'allument.

IAIIumage des feux de route

®

@

Feux avant allumés, poussez le
levier vers I'avant pour allumer
les feux de route.

Tirez le levier vers vous en position
intermédiaire pour éteindre les
feux de route.

Pour faire un appel de phares,
tirez le levier vers vous et rela-
chez-le.

7
CTH43BF005

Vous pouvez faire des appels de phares, que les feux avant soient allumés

ou éteints.
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i Systéme d’éclairage de jour

® Afin que les autres conducteurs voient plus facilement votre véhicule lors de
la conduite de jour, les éclairages de jour s'allument automatiquement cha-
que fois que vous démarrez le moteur et desserrez le frein de stationnement
avec la commande de phares sur arrét ou sur la position “AUTO”. (Eclairent
de maniére plus faible que les feux de route.) Les éclairages de jour ne sont
pas congus pour étre utilisés de nuit.
Types A et B: Les éclairages de jour peuvent étre désactivés en actionnant
la commande.

® Par rapport aux feux avant allumeés, le systéme d’éclairage de jour offre une
meilleure longévité et consomme moins d’électricité; il peut donc contribuer
aux économies de carburant.

l Capteur de commande de feu avant (sur modéles équipés)

Le capteur risque de ne pas fonctionner
normalement s’il est recouvert par un
objet ou masqué par un élément fixé sur
le pare-brise.

Dans de tels cas, le capteur n’est alors
pas capable de détecter lintensité de la
lumiére ambiante et peut induire un mau-
vais fonctionnement du systéme d’allu-
mage automatique des feux avant.
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i Systeme de coupure automatique de I’éclairage
» Véhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”

®Lorsque vous allumez les feux avant: Les feux avant et les feux de position
s’éteignent 30 secondes aprés que vous ayez ouvert et fermé une porte, si
vous ayez mis le contacteur de démarrage sur “ACC” ou “LOCK”. (Les feux
s’éteignent immédiatement si g sur la clé est enfoncé aprés que toutes
les portes aient été verrouillées).

®Lorsque seuls les feux de position s’allument: lls s’éteignent automatique-
ment si le commutateur de démarrage est sur la position “ACC” ou “LOCK”
et que vous ouvrez la porte conducteur.

Pour rallumer les feux, mettez le contacteur de démarrage sur “ON” ou bien
ramenez le sélecteur d’éclairage sur la position d’extinction avant de le
remettre sur la position -pg= ou O .
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» Véhicules équipés d’'un systéme d’accés “mains libres”

®Lorsque les phares s'allument: Les phares et les feux arriére s'éteignent 30
secondes aprés l'ouverture et la fermeture d'une porte, si le contact du
moteur est placé en mode ACCESSORY ou sur arrét. (Les éclairages s'étei-
gnent immédiatement si vous appuyez sur g sur la clé apres le ver-
rouillage de toutes les portes.)

®Lorsque seuls les feux arriére s'allument: Les feux arriére s'éteignent auto-
matiquement si le contact du moteur est sur arrét et que la porte du conduc-
teur est ouverte.

Pour rallumer les éclairages, mettez le contact du moteur en mode IGNITION

ON, ou placez la commande d'éclairages sur arrét avant de la remettre sur

=00z ou £ -

W Personnalisation

Les réglages (par exemple la sensibilité du capteur) peuvent étre modifiés.
(Fonctions personnalisables: —P. 543)

NOTE

Pour éviter la décharge de la batterie

Ne laissez pas les feux allumés plus longtemps que nécessaire lorsque le
moteur est arrété.
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Sélecteur d’antibrouillards

Les feux antibrouillards assurent une excellente visibilité dans
les conditions de conduite difficiles, telles que par temps de

pluie et de brouillard.

» Type A

(1) OFF Eteint les feux anti-
brouillard avant

@ %) Allume les feux anti-
brouillard avant

CTH43BF019
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» Type B

(1) o Eteint les feux anti-
brouillard avant

@ %) Allume les feux anti-
brouillard avant

CTH43BF008

H Les feux antibrouillard peuvent étre utilisés lorsque
Les feux avant sont en feux de croisement.
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Essuie-glaces et lave-glace de pare-brise

IActionner le levier d’essuie-glace

Pour sélectionner le mode de fonctionnement de I'essuie-glace, utili-
sez la commande comme suit.

» Type A

Lintervalle de balayage des essuie-glaces peut étre réglé pour un
fonctionnement intermittent (lorsque |NT est sélectionné).

(1) INT Balayage
intermittent

(2 LO Balayage a vitesse
lente

(3) HI Balayage a vitesse

rapide

(#) MIST Fonctionnement tempo- @
raire

CTH43BF009

L'intervalle de balayage des essuie-glaces peut étre ajusté lorsque le
fonctionnement intermittent est sélectionné.

(5) Augmente la fréquence de
balayage intermittent des
essuie-glaces de pare-brise

(6) Diminue la fréquence de
balayage intermittent des
essuie-glaces de pare-brise

CTH43BF010
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» Type B

Lintervalle de balayage des essuie-glaces peut étre réglé pour un

fonctionnement intermittent (lorsque @ est sélectionné).

(1 < Balayage
intermittent

w Balayage a vitesse
lente

Balayage a vitesse

rapide

® ® ©
«

2 Fonctionnement tempo-
raire

CTH43BFO011

L'intervalle de balayage des essuie-glaces peut étre ajusté lorsque le
fonctionnement intermittent est sélectionné.

(5) Augmente la fréquence de
balayage intermittent des
essuie-glaces de pare-brise \ ®

(6) Diminue la fréquence de (,,
balayage intermittent des 4

essuie-glaces de pare-brise

CTH43BF012

B Lave-glace avec balayage automatique

Aprés pulvérisation du liquide
de lave-glace, les essuie-gla-
ces balaient le pare-brise a
quelques reprises.

CTH43BF013
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H Conditions de fonctionnement des essuie-glaces et lave-glace de pare-
brise

» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”
Le contacteur de démarrage est sur “ON”.
» Véhicules avec systéme d'acces et de démarrage mains libres
Le contact du moteur est en mode IGNITION ON.
i Si le lave-glace de pare-brise ne fonctionne pas

Vérifiez que les buses de lave-glace ne sont pas bouchées, s’il y a encore du
liquide de lave-glace dans le réservoir du lave-glace.

A\ ATTENTION

M Précautions relatives a I'utilisation du liquide de lave-glace

Lorsqu'il fait froid, n’utilisez pas le liquide de lave-glace avant que le pare-
brise ne se soit réchauffé. Le lave-glace pourrait geler sur le pare-brise et
provoquer une perte de visibilité. Cela pourrait provoquer un accident
entrainant des blessures graves, voire mortelles.

NOTE
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Lorsque le pare-brise est sec

N'utilisez pas les essuie-glaces, qui risqueraient d’'endommager le pare-
brise.

Lorsque le réservoir de liquide de lave-glace est vide

Ne manceuvrez pas en permanence la commande, sous peine de faire sur-
chauffer la pompe de liquide de lave-glace.

Lorsqu’une buse se bouche

Dans ce cas, contactez votre concessionnaire Toyota.
Ne pas essayer de le nettoyer avec une broche ou un autre objet. La buse
en question s’en trouverait détériorée.
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Essuie-glace et lave-glace de la lunette arriére

Avant d’utiliser la commande d’essuie-glace et de lave-glace de
la lunette arriére, assurez-vous que la vitre arriére est compléte-
ment fermée. (—P. 170)

I Instructions d’utilisation

Pour sélectionner le mode de fonctionnement de I'essuie-glace, utili-
sez la commande comme suit:

» Type A

(1) OFF Arrét
(@ |INT Balayage intermittent

(3) ON Balayage normal de
I'essuie-glace

@ 3 Lave-glace avec

balayage automatique

® 3 Lave-glace avec
balayage automatique

L'essuie-glace se déclenchera
automatiquement a deux repri-
ses aprés pulvérisation du
liquide lave-glace.

(Une fois la série de balayages
terminée, les essuie-glaces
effectuent un nouveau balayage
aprés un bref temps mort pour
éviter tout ruissellement.)

CTH43BF017
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1D O Arrét
(2) === Balayage intermittent

(3) == Balayage normal de
'essuie-glace

(4 &0 Lave-glace avec

balayage automatique

® 3 Lave-glace avec
balayage automatique

L'essuie-glace se déclenchera
automatiquement a deux repri-
ses aprés pulvérisation du
liquide lave-glace.

(Une fois la série de balayages CTHASBFO8
terminée, les essuie-glaces

effectuent un nouveau balayage

aprés un bref temps mort pour

éviter tout ruissellement.)

B Conditions de fonctionnement des essuie-glace et lave-glace de la
lunette arriere

® Véhicules sans systéme d'accés et de démarrage mains libres: Le contact
du moteur est sur la position “ON”.

Véhicules avec systéeme d'acces et de démarrage mains libres: Le contact
du moteur est en mode IGNITION ON.

®La lunette arriere est completement fermée.
l Balayage intermittent

®Lorsque vous sélectionnez le mode intermittent de I'essuie-glace, I'essuie-
glace effectue quelques balayages puis passe en fonctionnement intermit-
tent.

®Pendant le fonctionnement intermittent, I'essuie-glace s’arréte temporaire-
ment en position inverse.
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HLorsque vous mettez sur arrét la commande d’essuie-glace et de lave-
glace de la lunette arriére
L'essuie-glace arriere cesse de fonctionner, puis revient en position de repos
aprés 3 secondes environ.
Toutefois, si vous mettez le contact du moteur sur la position “ACC” ou
“LOCK” (véhicules sans systeme d'acces et de démarrage mains libres) ou
que le contact du moteur est mis en mode ACCESSORY ou sur arrét (véhicu-
les avec systeme d'acces et de démarrage mains libres) tandis que l'essuie-
glace arriere est en marche, l'essuie-glace arriére s'arréte dans son mouve-
ment et ne revient pas en position de repos.

B En cas de panne du lave-glace

Vérifiez que la buse de lave-glace n’est pas bouchée, s’il y a encore du
liquide de lave-glace dans le réservoir du lave-glace.

M Personnalisation

Il est possible de modifier le paramétrage de certaines fonctions (comme la
fonction anti-ruissellement).
(Fonctions personnalisables —P. 543)

NOTE

Lorsque la lunette arriére est séche

Ne pas utiliser I'essuie-glace, qui risquerait alors de rayer la lunette arriére.
Lorsque le réservoir de liquide de lave-glace est vide

Ne manceuvrez pas en permanence la commande, sous peine de faire sur-
chauffer la pompe de liquide de lave-glace.

Lorsqu’une buse se bouche

Dans ce cas, contactez votre concessionnaire Toyota.
N’essayez pas de la déboucher avec une épingle ou tout autre objet pointu.
La buse en question s’en trouverait détériorée.
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Ouverture du bouchon de réservoir a carburant

Procédez comme suit pour ouvrir le bouchon du réservoir a car-
burant:

IAvant de ravitailler le véhicule en carburant

@ Placez le contact du moteur sur la position “LOCK” et assurez-vous
que toutes les portes et vitres sont fermées.
@ Veérifiez le type de carburant.

B Types de carburant
—P. 527
M Orifice de remplissage du réservoir pour essence sans plomb

Pour vous éviter toute erreur au moment de faire le plein, I'orifice de remplis-
sage du réservoir de votre véhicule est d’un diametre tel qu’il accepte unique-
ment les pistolets spéciaux des pompes a essence sans plomb.
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A\ ATTENTION

M Lorsque vous ravitaillez le véhicule en carburant
Respectez les précautions suivantes lorsque vous faites le plein du véhi-
cule. Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensui-
vre.

® Aprés étre descendu du véhicule et avant d’ouvrir la trappe a carburant,
touchez une surface métallique non peinte pour vous décharger de I'élec-
tricité statique. Il est important de vous décharger de I'électricité statique
avant de ravitailler en carburant: en effet, celle-ci pourrait engendrer une
étincelle qui pourrait a son tour enflammer les vapeurs de carburant au
moment de faire le plein.

@ Maintenez toujours les pinces sur le bouchon du réservoir de carburant et
tournez-le lentement pour le retirer.
Il est possible que vous entendiez un bruit d’aspiration lorsque vous des-
serrez le bouchon du réservoir de carburant. Patientez jusqu’a n’entendre
aucun son avant d’6ter complétement le bouchon. Par temps chaud, du
carburant sous pression risque de jaillir du goulot de remplissage et de
vous blesser.

@ Interdisez a quiconque ne s’étant pas déchargé de l'électricité statique
dont il est porteur de s’approcher du réservoir a carburant ouvert.

® Ne respirez pas les vapeurs de carburant.
Le carburant contient des substances chimiques nocives en cas d’inhala-
tion.

® Ne fumez pas pendant le ravitaillement en carburant du véhicule.
Le carburant pourrait s’enflammer et provoquer un incendie.

® Ne remontez pas dans le véhicule et ne touchez personne ni quoi que ce
soit qui pourrait étre chargé en électricité statique.
Cela pourrait entrainer une accumulation d’électricité statique, avec le ris-
que de provoquer un incendie.

B Pendant le ravitaillement en carburant

Respectez les précautions suivantes pour empécher le carburant de débor-

der du réservoir:

@ Enfoncez bien le pistolet dans le goulot de remplissage en carburant.

@ Arrétez de remplir le réservoir une fois que le pistolet s’arréte automati-
quement avec un déclic.

® Ne rajoutez pas de carburant dans le réservoir.




4-4. Ravitaillement en carburant 251

NOTE

Ravitaillement en carburant

Ne renversez pas de carburant lorsque vous faites le plein.

Cela pourrait endommager le véhicule, par exemple provoquer un fonction-
nement anormal du systéme de contréle des émissions, 'endommagement
des composants du systéme de carburant ou de la surface peinte du véhi-
cule.
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IOuverture du bouchon de réservoir a carburant

[1] Ouvrez la trappe a carburant.

@ Tournez lentement le bouchon
de réservoir a carburant pour
'ouvrir. Accrochez le bouchon
au dos de la trappe a carburant.

CTH44BF002

IFermeture du bouchon de réservoir a carburant

Aprés le ravitaillement en carbu-
rant, vissez le bouchon du réser-
voir a carburant jusqu’a ce que
vous perceviez un déclic. Dés que
vous le relachez, le bouchon
tourne légérement dans le sens
Oopposeé.

CTH44BF004

A\ ATTENTION

HLorsque vous remplacez le bouchon du réservoir de carburant
N’utilisez qu’'un bouchon du réservoir a carburant d’origine Toyota congu
pour votre véhicule. Autrement, il pourrait se produire un incendie ou tout
autre incident risquant de causer des blessures graves, voire mortelles.
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Régulateur de vitesse

IApergu des fonctions

Utilisez le régulateur de vitesse pour maintenir une vitesse program-
meée sans avoir a appuyer sur la pédale d’accélérateur.

(1) Témoins
(2) Commutateur de régulateur de
vitesse

IRégIage de la vitesse du véhicule

(1] Appuyez sur le bouton “ON-
OFF” pour activer le régulateur 4
de vitesse.
. . y @[5
Le témoin de régulateur de vitesse %
s’allume.
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Appuyez a nouveau sur le bouton
pour désactiver le régulateur de
Vitesse_ CTH45BF002

[2] Accélérez ou décélérez le véhi-
cule a la vitesse souhaitée et 4
poussez la commande vers le @
bas pour programmer la / @
vitesse. VQ
Le témoin “SET” s’allume.
La vitesse du véhicule au moment SET
ou la commande est relachée CTH45BF003

devient la vitesse programmée.
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IRégIage de la vitesse programmeée

Pour modifier la vitesse programmeée, actionnez la commande jusqu’a
obtenir la vitesse souhaitée.

(1) Augmente la vitesse
(2) Diminue la vitesse
Correction mineure: Donnez une 4 ?@
impulsion sur le levier dans le sens
souhaité. 4 (
Correction majeure: Qoussez lon- ﬂ®
guement le levier dans le sens
CTH45BF004

souhaité.

La vitesse programmée est augmentée ou diminuée comme suit:

Correction mineure: D’environ 1 mph (1,6 km/h) a chaque impulsion sur le
levier.

Correction majeure: La vitesse programmée augmente ou décroit conti-
nuellement jusqu’a ce que vous relachiez le levier.

IAnnuIation et reprise du mode de régulation a vitesse constante

(1) Tirer le levier vers vous annule
le mode de régulation a vitesse
constante.

La vitesse programmée est égale-
ment annulée lorsque les freins
sont activés.

(2) Pousser le levier vers le haut

CTH45BF005

pour reprendre le mode de
régulation a vitesse constante.

La reprise est possible lorsque le véhicule roule a plus de 25 mph (40 km/h)
environ.
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H Conditions de fonctionnement du régulateur de vitesse

®Le levier de vitesse est sur D ou vous avez sélectionné la gamme 4 ou plus
du mode S.

®Le véhicule roule a plus de 25 mph (40 km/h).
l Accélération aprés que vous avez programmé la vitesse du véhicule

@1l est possible de faire accélérer normalement le véhicule. Aprés une accé-
lération, la vitesse programmée est rétablie.

® Sans désactiver le régulateur de vitesse, vous pouvez augmenter la vitesse
programmeée en accélérant le véhicule jusqu’a la vitesse souhaitée, puis en
poussant la commande vers le bas pour programmer la nouvelle vitesse.

M Neutralisation automatique du régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse cesse de maintenir la vitesse du véhicule dans les
situations suivantes.

®La vitesse réelle du véhicule est inférieure de plus de 10 mph (16 km/h)
environ a la vitesse programmée.
Dés cet instant, la vitesse programmée n’est plus mémorisée.

®La vitesse réelle du véhicule est inférieure a environ 25 mph (40 km/h).
®Le systeme VSC est activé.

®Le fonctionnement ne peut pas étre changé pendant 5 secondes ou plus
aprés avoir appuyé sur le commutateur de commande de motricité des
roues avant (modéles a 4 roues motrices non permanent) ou le commuta-
teur de commande quatre roues motrices (modéles a 4 roues motrices per-
manent).

H Si le témoin indicateur de régulateur de vitesse clignote

Enfoncez une fois le bouton “ON-OFF” pour désactiver le systéme, puis de

nouveau sur le méme bouton pour le réactiver.

S'’il n’est pas possible de programmer la vitesse ou si le régulateur de vitesse

se désactive immédiatement apres avoir été activé, il est probable que le

régulateur de vitesse soit défectueux. Faites contréler le véhicule par votre

concessionnaire Toyota.

(@)
o
>
a
c
=
o



256 4-5. Utilisation des systémes d’aide a la conduite

A\ ATTENTION

B Pour éviter tout risque de mise en fonction par inadvertance du régula-
teur de vitesse

Arrétez le régulateur de vitesse avec le bouton “ON-OFF” lorsque vous ne
VOUS en servez pas.
Ml Situations incompatibles avec I'utilisation du régulateur de vitesse

Ne pas utiliser le régulateur de vitesse dans les situations suivantes.
Cela pourrait provoquer une perte de contréle du véhicule et mener a un
accident fatal ou entrainant de graves blessures.

@ Lors de bouchons
@ Sur des routes a virages tres serrés
@ Sur des routes sinueuses

@ Sur des routes glissantes comme des routes détrempées, verglacées ou
enneigéees

@®En descente
Il peut arriver que le véhicule dépasse la vitesse programmée dans les
descentes abruptes.

@ Lorsque votre véhicule tracte une caravane/remorque ou lors d’'un remor-
quage d’urgence
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Systéme intuitif d’aide au stationnement”

La distance entre votre véhicule et les obstacles proches est
mesurée par les capteurs et communiquée par I’écran multifonc-
tionnel et une sonnerie lors d’un stationnement en créneau ou
d’une manceuvre dans un garage. Vérifiez toujours la zone envi-
ronnante lorsque vous utilisez ce systéme.

H Types de capteurs

CTH45BF006

(1) Capteurs % avant
(2) Capteurs % arriére

(3) Capteurs centraux arriére
B Commutateur du systéme intuitif d’aide au stationnement

Cela permet d’activer/désacti-
ver le systeme intuitif d’aide au
stationnement

En position de fonctionnement,
le témoin lumineux s’allume et
le signal sonore retentit pour
informer le conducteur que le
systeme est fonctionnel.

CTH45BF007

*: Sur modéles équipés
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IAf'fichage

Lorsque les capteurs détectent un obstacle, une aide graphique s’affi-
che a I'’écran multifonctionnel, qui varie en fonction de la position et de
la distance par rapport a 'obstacle.

(D Fonctionnement des cap-
teurs 3/4 avant

©@f 2©

(2) Fonctionnement du capteur
3/4 arriere

(3) Capteurs centraux arriére

actifs &
@

@)

L
-
©

IAffichage de la distance et signal sonore

Lorsqu’un capteur détecte un obstacle, I'écran indique la direction et
la distance approximative de celui-ci et le signal sonore retentit.

» Capteurs d’angle

Distance de I'obstacle ft. (cm) Signal sonore
Environ 2,0 - 1,5 (60 - 45) Intermittent
Environ 1,5 - 1,0 (45 - 30) Intermittent rapide
Environ 1,0 ou moins (30 ou moins) En continu

» Capteurs centraux arriére

Distance de I'obstacle ft. (cm) Signal sonore
Environ 4,9 - 2,0 (150 - 60) Intermittent
Environ 2,0 - 1,5 (60 - 45) Intermittent rapide
Environ 1,5 - 1,2 (45 - 35) Intermittent trés rapide

Environ 1,2 ou moins (35 ou moins) En continu
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IPortée de détection des capteurs
(1D Environ 2,0 ft. (60 cm)
(2) Environ 4,9 ft. (150 cm)

Le schéma illustre la portée de
détection des capteurs. Remar- | (D
|

I
quez que les capteurs ne peuvent
détecter les obstacles extréme- g @

ment proches du véhicule.

La portée des capteurs peut varier
en fonction de la forme des obsta- Q

cles, etc.

CTH45BF009
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l Le systéeme intuitif d’aide au stationnement peut fonctionner lorsque
©® Capteurs 3/4 avant:

* Le contact du moteur est sur la position “ON” (sans systéme d'acces et
de démarrage mains libres) ou le contact du moteur est mis en mode
IGNITION ON (avec systéme d'acces et de démarrage mains libres).

* Le levier de vitesse est sur une autre position que P.

 La vitesse du véhicule est inférieure a 6 mph (10 km/h) environ.

® Capteurs angle arriere et central arriére:

* Le contact du moteur est sur la position “ON” (sans systeme d'accés et
de démarrage mains libres) ou le contact du moteur est mis en mode
IGNITION ON (avec systeme d'accés et de démarrage mains libres).

* Le levier de vitesse est sur R.
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M Informations relatives a la détection des capteurs

®Les zones de détection des capteurs sont limitées aux zones autour des
pare-chocs avant et arriére du véhicule.

® Certaines conditions du véhicule et I'environnement risquent d’affecter la
capacité des capteurs a détecter correctement les obstacles. Les cas parti-
culiers ou cela peut se produire sont indiqués ci-dessous.

» Capteurs encrassés, recouverts de neige ou de glace. (Nettoyez le cap-
teur pour résoudre le probléeme).

» Capteurs gelés. (Décongeler la zone devrait résoudre ce probleme).

Par temps particulierement froid, si un capteur est gelé, I'écran pourrait pré-
senter un affichage anormal, ou des obstacles pourraient ne pas étre détec-
tés.

* Le capteur est recouvert d’'une maniére ou d’'une autre.

* Le véhicule penche considérablement d'un cété.

» Sur route extrémement bosselée, sur une pente, sur du gravier ou de
I’herbe.

* L’environnement immédiat du véhicule est bruyant en raison d’avertis-
seurs de véhicules, de moteurs de motos, de bruit émis par les systémes
de freinage a air comprimé de camions ou d’autres bruits forts qui engen-
drent des ultrasons.

* Un autre véhicule équipé de capteurs d’aide au stationnement est a
proximité.

* Les capteurs sont recouverts d’un brouillard ou voilé par un rideau de
pluie.

 Le véhicule est équipé d’'une antenne d’aile ou d’'une antenne sans fil.

* Présence d’anneaux de remorquage.

* Le pare-chocs ou les capteurs sont soumis a un choc violent.

* Le véhicule approche un accotement élevé ou d’une bordure de trottoir
en courbe.

* En cas d’ensoleillement intense ou par temps trés froid.

» La zone située directement sous le pare-chocs n’est pas détectée.

» Si des obstacles sont trop prés du capteur.

* Un systéeme de suspension qui n'est pas d’origine Toyota (suspension
rabaissée, etc.) est installé sur le véhicule.

» Les personnes peuvent ne pas étre détectées si elles portent certains
types de vétements.

Outre les exemples indiqués ci-dessus, il existe d’autres situations ou, du fait
de leur forme, les panneaux de signalisation et autres objets peuvent étre
considérés par un capteur comme étant plus proches qu’ils ne le sont en réa-
lité.
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®La forme des obstacles pourrait empécher le capteur de les détecter. Portez
une attention particuliére aux obstacles suivants:

» Cables, clbtures, cordes, etc.
» Coton, neige et autres matériaux absorbant les ondes sonores
» Objets comportant des angles saillants
+ Obstacles a faible hauteur
+ Obstacles de grande hauteur dont la partie supérieure surplombe le véhi-
cule
® Les situations suivantes peuvent se produire lors de I'utilisation.

» En fonction de la forme de I'obstacle et d’autres facteurs, la distance de
détection peut étre réduite ou la détection peut étre impossible.

* Les obstacles risquent de ne pas étre détectés si ils sont trop prés du
capteur.

* Il 'y aura un court délai entre la détection d’obstacle et d’affichage. Méme
a basse vitesse, il est possible que I'obstacle arrive dans les zones de
détection des capteurs avant que I'affichage ne soit montré et que le bip
d’avertissement ne retentisse.

» De fins poteaux ou des objets plus bas que le capteur peuvent ne pas

étre détectés comme risquant la collision lors du rapprochement, méme

s’ils ont déja été détectés une fois.

Il peut étre difficile d’entendre un bip sonore en raison du volume du sys-

téme audio ou du bruit de I'air du systéme de climatisation.
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B Un message s’affiche sur I’écran multifonctionnel
—P. 475

B Personnalisation pouvant étre effectuée par votre concessionnaire
Toyota
Il est possible de modifier les réglages (par ex. le volume du signal sonore).
(Fonctions personnalisables —P. 543)

M Certification
» Pour les véhicules commercialisés aux Etats-Unis
Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif
ne doit pas provoquer d’interférences génantes et (2) il doit accepter les inter-
férences qu’il regoit, y compris celles susceptibles de provoquer un fonction-
nement indésirable.
» Pour les véhicules commercialisés au Canada
Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada.

This ISM device complies with Canadian ICES-001.
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A\ ATTENTION

M Lors de l'utilisation du systéme intuitif d’aide au stationnement

Respectez les précautions suivantes.

A défaut, il n’est pas possible de conduire le véhicule de maniére sire, au

risque de provoquer un accident.

@ N'utilisez pas le systeme a des vitesses supérieures a 6 mph (10 km/h).

@ Les zones de détection des capteurs et les temps de réaction sont limités.
Lors d’'un déplacement vers I'avant ou vers l'arriere, vérifiez les zones
environnantes du véhicule (en particulier les cbétés) pour la sécurité, et

conduisez prudemment en utilisant les freins pour contréler la vitesse du
véhicule.

@ N'’installez pas d’accessoires dans les zones de détection des capteurs.

NOTE

Lors de l'utilisation du capteur intuitif d’aide au stationnement

Dans les situations suivantes, le systéme risque de ne pas fonctionner cor-
rectement a cause d’'un dysfonctionnement de capteur, etc. Faites vérifier le
véhicule par votre concessionnaire Toyota.

L’affichage du fonctionnement du systéme intuitif d’aide au stationnement
clignote et un bip retentit lorsqu’aucun obstacle n’a pas été détecte.

Si la zone autour d’un capteur entre en collision avec quelque chose ou
est soumise a un violent impact.

Si le pare-chocs entre en collision avec quelque chose.
Si I'affichage est continu sans signal sonore.
Si une erreur d’affichage se produit, vérifiez tout d’abord le capteur.

Si I'erreur se produit alors qu’il n’y a pas de glace, de neige ou de boue sur
le capteur, il est probable que le capteur soit défectueux.

Remarques pour le lavage du véhicule
Ne dirigez pas de fort jet d’eau ou de vapeur sur les capteurs.
A défaut, les capteurs risquent de mal fonctionner.
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Systéme a quatre roues motrices (modeéeles a 4

roues motrices non permanent)

Utilisez le commutateur de commande de motricité avant ou le
levier pour sélectionner les modes de transmission suivants:

l4®
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Le témoin de traction quatre roues motrices s’allume lorsque 'un des
modes H4, N ou L4 est sélectionné.
(1) H2 (position haute vitesse, deux roues motrices)

A utiliser pour une conduite normale sur routes séches et a revétement
dur. Cette position permet une plus grande économie, une conduite plus
silencieuse et moins d’usure.

(2) H4 (position haute vitesse, quatre roues motrices)

A utiliser uniquement pour la conduite sur des terrains ou les roues sont
susceptibles de glisser, comme en dehors des routes et sur les routes gla-
cées ou recouvertes de neige. Cette position permet une meilleure traction
qu’avec deux roues motrices.

(3) N (position neutre)
Aucune force n’est transmise aux roues. Le véhicule doit étre arrété.
(@) L4 (position basse vitesse, quatre roues motrices)

A utiliser pour une puissance et une traction maximales. Utilisez “L4” pour
monter ou descendre des pentes accentuées, conduire hors route ou exer-
cer une forte traction dans le sable, la boue ou le neige épaisse.
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(5) Témoin quatre roues motrices
(6) Témoin de traction quatre roues motrices a basse vitesse
» Type B
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Le témoin de traction quatre roues motrices s’allume lorsque I'un des
modes H4 ou L4 est sélectionné.
(1) H2 (position haute vitesse, deux roues motrices)

A utiliser pour une conduite normale sur routes séches et a revétement
dur. Cette position permet une plus grande économie, une conduite plus
silencieuse et moins d’usure.

(2) H4 (position haute vitesse, quatre roues motrices)

A utiliser uniquement pour la conduite sur des terrains ou les roues sont
susceptibles de glisser, comme en dehors des routes et sur les routes gla-
cées ou recouvertes de neige. Cette position permet une meilleure traction
gu’avec deux roues motrices.

(3) L4 (position basse vitesse, quatre roues motrices)

A utiliser pour une puissance et une traction maximales. Utilisez “L4” pour
monter ou descendre des pentes accentuées, conduire hors route ou exer-
cer une forte traction dans le sable, la boue ou le neige épaisse.

(4) Témoin quatre roues motrices
(5) Témoin de traction quatre roues motrices a basse vitesse
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IPassage de H2 a H4
B Passage entre H2 et H4

» Type A
[1] Réduisez la vitesse du véhicule & moins de 50 mph (80 km/h).
|Z| Placez le levier de commande de traction avant sur H4.

» Type B
[1] Réduisez la vitesse du véhicule & moins de 62 mph (100 km/h).

[2] Poussez le bouton “UNLOCK” et tournez le commutateur de
commande de traction avant sur H4.

Le témoin de quatre roues motrices s’allume.
B Passage entre H4 et H2
» Type A
Placez le levier de commande de traction avant sur H2.
» Type B

Poussez le bouton “UNLOCK” et tournez le commutateur de com-
mande quatre roues motrices sur H2.
Vous pouvez le faire a n'importe quelle vitesse.

Le témoin de quatre roues motrices s’éteint.
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IPassage entre H4 et L4

B Passage de H4 a L4

[1] Arrétez complétement le véhicule et continuez a appuyer sur la
pédale de frein.

[2] Placez le levier de vitesse sur N.
» Type A

IEI Placez le levier de commande de traction avant sur L4.
» Type B

[3] Poussez le bouton “UNLOCK”, puis poussez et tournez le com-
mutateur de commande de traction avant sur L4.

Le témoin quatre roues motrices basse vitesse s’allume.
B Passage de L4 a H4

[1] Arrétez complétement le véhicule et continuez & appuyer sur la
pédale de frein.

[2] Placez le levier de vitesse sur N.
» Type A

IEI Placez le levier de commande de traction avant sur H4.
» Type B

[3] Poussez le bouton “UNLOCK” et tournez le commutateur de
commande de traction avant sur H4.

Le témoin quatre roues motrices basse vitesse s’éteint.
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B Lorsque vous mettez sur L4 le levier de commande de traction avant
Les fonctions VSC et TRAC sont arrétées automatiquement.

B Lorsque le témoin quatre roues motrices clignote
Le changement de mode de transmission risque de ne pas réussir. Condui-
sez en ligne droite en accélérant ou en décélérant, ou en marche arriére.

i Si le témoin quatre roues motrices basse vitesse continue de clignoter
Le changement de mode de transmission risque de ne pas réussir. Manipulez
a nouveau le sélecteur de quatre roues motrices.

M Si le témoin quatre roues motrices basse vitesse continue de clignoter
et que le signal sonore retentit
Le levier de vitesse n’est pas sur N et/ou le véhicule n’est pas arrété. Arrétez
completement le veéhicule, mettez le levier de vitesse sur N et assurez-vous
que le témoin cesse de clignoter.

B Lorsque le témoin quatre roues motrices ou quatre roues motrices a
basse vitesse clignote rapidement
Il y a peut-étre une anomalie dans le systéme a quatre roues motrices. Faites
contrdler le veéhicule par votre concessionnaire Toyota dans les plus brefs
délais.

B Fréquence d’utilisation de la conduite a quatre roues motrices
Vous devriez conduire a quatre roues motrices sur au moins 10 miles (16 km)
chaque mois.

Ceci assure la lubrification des composants de traction avant.
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A\ ATTENTION

B Passage du levier de commande de traction avant de H2 a H4 en con-
duisant
N’actionnez jamais le levier de commande de traction avant lorsque les
roues dérapent.
Mettez un terme au dérapage ou au patinage avant de changer de vitesse.
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Systéme a quatre roues motrices (modeéeles a 4

roues motrices permanent)

Utilisez le commutateur de commande des quatre roues motri-
ces pour sélectionner les modes de transmission suivants:

3
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(1) H4F (position haute vitesse)

A utiliser pour une conduite normale sur routes séches et a revétement
dur. Cette position permet une plus grande économie, une conduite plus
silencieuse et moins d’usure.

(2) HAL (position haute vitesse, différentiel central bloqué)

A utiliser uniquement pour la conduite sur des terrains ou les roues sont
susceptibles de glisser, comme en dehors des routes et sur les routes gla-
cées ou recouvertes de neige.

(3) L4L (position basse vitesse, différentiel central bloqué)

A utiliser pour une puissance et une traction maximales. Utilisez “L4L”
pour monter ou descendre des pentes accentuées, conduire hors route ou
exercer une forte traction dans le sable, la boue ou la neige épaisse.

(4) Témoin de verrouillage de différentiel central
(5) Témoin de traction quatre roues motrices a basse vitesse
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| Passage de H4F a H4L

Poussez le bouton “UNLOCK” et
tournez le commutateur de com-
mande quatre roues motrices sur
H4L ou H4F.
Vous pouvez le faire a n'importe
quelle vitesse.
Le témoin de blocage de différen-
tiel central s’allume (H4L) ou
s'éteint (H4F).

IPassage de H4L a L4L

CTH45BF013

B Passage entre H4L et L4L

[1] Arrétez complétement le véhicule et continuez a appuyer sur la

pédale de frein.

[2] Placez le levier de vitesse sur N.

[3] Poussez le bouton
“UNLOCK”, puis poussez et
tournez le commutateur de
commande quatre roues
motrices sur L4L.

Maintenez cette position jusqu’a
ce que le témoin quatre roues
motrices basse vitesse s’allume.

CTH45BF014
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B Passage entre L4L et H4L

[1] Arrétez complétement le véhicule et continuez & appuyer sur la
pédale de frein.

[2] Placez le levier de vitesse sur N.

[3] Poussez le bouton
‘“UNLOCK” et tournez le
commutateur de commande
quatre roues motrices sur
HA4L.

Maintenez cette position jusqu’a
ce que le témoin quatre roues
motrices basse vitesse s’étei- —— CTH45BFO15
gne.

B Conditions de fonctionnement du commutateur de commande quatre
roues motrices

Le contact du moteur est en mode IGNITION ON.

B Lorsque le commutateur de commande quatre roues motrices est placé
sur L4L

Les fonctions VSC et TRAC sont arrétées automatiquement.

HLorsque le témoin de blocage de différentiel central clignote
Le blocage ou le déblocage du différentiel central est incomplet. Conduisez
en ligne droite en accélérant ou en décélérant, ou en marche arriére.

HLorsque le témoin de blocage de différentiel central clignote et que le
signal sonore retentit
Le blocage du différentiel central est incomplet. Mettez un terme au dérapage
ou au patinage des roues et, si le témoin clignote toujours, manipulez a nou-
veau le sélecteur de quatre roues motrices.

i Si le témoin quatre roues motrices basse vitesse continue de clignoter

Le changement de mode de transmission risque de ne pas réussir. Manipulez
a nouveau le sélecteur de quatre roues motrices.

HSi le témoin quatre roues motrices basse vitesse continue de clignoter
et que le signal sonore retentit

Le levier de vitesse n’est pas sur N et/ou le véhicule n’est pas arrété. Arrétez

complétement le véhicule, mettez le levier de vitesse sur N et assurez-vous
que le témoin cesse de clignoter.
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HLorsque le témoin quatre roues motrices a basse vitesse ou le témoin de
blocage de différentiel central clignote rapidement
Il y a peut-étre une anomalie dans le systéme a quatre roues motrices. Faites
contrdler le véhicule par votre concessionnaire Toyota dans les plus brefs
délais.

A\ ATTENTION

M Utilisation du sélecteur de transmission quatre roues motrices
Ne jamais manipuler le sélecteur de transmission quatre roues motrices si
les roues ont perdu de I'adhérence. Cela pourrait provoquer un accident
grave voire mortel.
Arrétez un terme au dérapage ou au patinage des roues avant de manipuler
le sélecteur.

NOTE

Pour éviter d’endommager le différentiel central
Débloquez le différentiel central pour conduire normalement sur les routes
dont le revétement est dur et sec.
Débloquez le différentiel central lorsque les roues sont sorties du fossé ou
de la surface glissante ou bosselée.
Ne bloquez ou ne bloquez pas le différentiel central lorsque le véhicule
tourne ou si les roues tournent librement sans toucher le sol.
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Systéme anti-patinage actif”

Le systéme anti-patinage actif contribue automatiquement a évi-
ter le patinage des 4 roues lors du démarrage ou de I’accéléra-
tion du véhicule sur route glissante.

B Fonctionnement du dispositif

[1] Modéles 4WD non permanents:
Arrétez le véhicule, placez le levier de vitesse sur N et le levier
de commande de traction avant sur L4.

Modeles 4WD permanents:

Arrétez le véhicule, placez le levier de vitesse sur N et le levier
de commande quatre roues motrices sur L4L.

[2] Appuyez sur le bouton “A-
TRAC” pour activer le sys- |———— —
EEs)

téme. ;
A cet instant, le témoin “A-

TRAC” s’allume.

Pour annuler le systéme, A-
appuyez a nouveau sur le bou- TRAC
ton.

*: Sur modéles équipés



4-5. Utilisation des systemes d’aide a la conduite 273

ILorsque le systéme anti-patinage actif fonctionne

Si toutes les roues tournent, le
témoin de perte d’adhérence cli-
gnote pour indiquer que le sys-
téme anti-patinage actif est
engage.

CTH45BF017

B Lorsque le différentiel arriere est bloqué (véhicules équipés d’un sys-
teme de blocage de différentiel arriére)
Le systéme anti-patinage est activé uniquement lorsque la vitesse du véhi-
cule est inférieure a 4 mph (6 km/h).
M Bruits et vibrations causés par le systéme anti-patinage actif
@Il est possible que vous perceviez un bruit caractéristique dans le comparti-
ment moteur au démarrage du moteur ou immédiatement aprés que le véhi-
cule a commencé a rouler. Ce bruit n'est pas le signe d’'un mauvais
fonctionnement du systéme.
® Vibrations éventuelles dans la carrosserie et le volant. Elles peuvent surve-
nir lorsque le systeme fonctionne.
H Si le systéme de freinage surchauffe
Le dispositif cesse de fonctionner et un signal sonore retentit pour alerter le
conducteur. A cet instant, le témoin “A-TRAC” s’éteint et le témoin “TRAC
OFF” s’allume. Arrétez le véhicule dans un endroit sir. (Il n’y a aucun risque
a continuer une conduite normale).

Le systeme est automatiquement rétabli aprés un bref délai.

A\ ATTENTION

H Conditions susceptibles d’empécher le systéme anti-patinage de fonc-
tionner efficacement
Il peut étre difficile de maitriser la direction ainsi que la puissance sur
chaussée glissante, méme lorsque le systéme anti-patinage est actif.
Ne pas conduire le véhicule dans des conditions ou la stabilité et I'énergie
pourraient étre perdues.
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Systeme AUTO LSD (modeéles a 2 roues

motrices)

Le systeme AUTO LSD aide la traction en utilisant le systéme
anti-patinage pour gérer la performance du moteur et du frei-
nage lorsque I’'une des roues arriéere commence a patiner.

Le systéme ne doit étre utilisé que lorsque le patinage de la roue
survient dans un fossé ou une surface irréguliére.

B Fonctionnement du dispositif

Appuyez sur le bouton de
désactivation du VSC pour acti-
ver le systéme.

A cet instant, les témoins “AUTO q )
LSD” et d'arrét du VSC s’allu-
ment. -
Appuyez a nouveau sur le com- oF
mutateur pour désactiver le sys-
teme. ﬁ

\ J

@ CTH45BF018
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ILorsque le systéme AUTO LSD fonctionne

Si les roues arriéere patinent, le
témoin de perte d’adhérence cli-
gnote pour indiquer que le sys-
teme AUTO LSD a contrblé le
patinage des roues arriere.

CTH45BF019

B Lorsque le moteur est arrété puis redémarré
Le systéme AUTO LSD et les témoins sont automatiquement arrétés.

M Si le systéme de freinage surchauffe
Le dispositif cesse de fonctionner et un signal sonore retentit pour alerter le
conducteur. A cet instant, le témoin “AUTO LSD” clignote et le t¢émoin “TRAC
OFF” s’allume. Arrétez le véhicule dans un endroit sdr. (Il n’y a aucun risque
a continuer une conduite normale).

Le systeme est automatiquement rétabli aprés un bref délai.
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A\ ATTENTION

B Pour éviter tout accident
@ N'utilisez le systéme AUTO LSD que lorsque le patinage des roues inter-
vient dans un fossé ou sur une surface inégale.
Un effort de braquage supérieur et un contréle plus attentif dans les vira-
ges est nécessaire.
® Ne laissez pas le systtme AUTO LSD actif en permanence pendant la
conduite.

NOTE

Activation pendant la conduite

N’activez jamais le systéme AUTO LSD lorsque la roue patine.
Mettez un terme au dérapage ou au patinage avant de 'activer.
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Systéme de blocage de différentiel arriére”

Le systéme de blocage de différentiel arriéere est prévu pour
n’étre utilisé que lorsque les roues patinent dans un fossé ou
sur une surface glissante et irréguliére.

Le systéme de blocage de différentiel arriere est efficace dans les cas
de patinage des roues arriere.

Appuyez sur le commutateur pour
bloquer le différentiel arriere. — e e —
Le témoin de blocage de différen- Ny ——
tiel arriere clignote alors. Attendez M
quelques secondes pour que le
systeme soit complétement opéra-
tionnel. Une fois le différentiel

arriere bloqué, lindicateur cesse
de clignoter et demeure allumé.

Appuyez a nouveau sur le commu-
tateur pour débloquer le différentiel
arriere.

CTH45BF020

*: Sur modéles équipés
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IUtiIisation du systéme de blocage de différentiel arriére

(1] Avant d'utiliser le systéme de blocage de différentiel arriére:
Arrétez le véhicule, placez le levier de vitesse sur N et le levier de
commande de traction avant sur L4 pour vérifier si cela suffit. Si
cette action reste sans effet, utilisez en plus le systéeme de blocage
de différentiel arriére.

[2] Assurez-vous que les roues ont cessé de patiné.

(3] Appuyez sur le bouton de blocage de différentiel arriére.

(4] Appuyez progressivement sur la pédale d’accélérateur.

Une fois le différentiel arriere bloqué, le témoin s’allume.
Débloquez le différentiel arriere des que le véhicule bouge.
Pour déverrouiller le différentiel arriere, appuyez de nouveau sur le
bouton.

M Verrouillage du différentiel arriére
Les systémes suivants ne fonctionnent pas lorsque le différentiel arriére est
verrouillé. Il est normal que le témoin d’avertissement “ABS” et que le témoin
d’arrét du VSC soient allumés a ce stade.
+ ABS
+ ABS multi-terrain
» Systeme d’aide au freinage
+ VSC
* Aide au démarrage en cote
HLe blocage de différentiel arriere est désengagé lorsque
Le levier de commande de traction avant ou le commutateur est placé sur H2
ou H4.
N’oubliez jamais de désactiver le commutateur aprés avoir utilisé cette fonc-
tion.
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H Aprés le déblocage du différentiel arriére
Vérifiez que le témoin s’éteint.
B Lorsque le témoin de blocage de différentiel arriére clignote rapidement

Il y a peut-étre une anomalie dans le systeme de blocage de différentiel
arriere. Faites contréler le véhicule par votre concessionnaire Toyota dans les
plus brefs délais.
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A\ ATTENTION

B Pour éviter tout accident
@ N'utilisez pas le systeme de blocage de différentiel arriere, sauf lorsque
les roues patinent dans un fossé ou sur une surface glissante ou irrégu-
liere. Un grand effort de braquage et un contréle plus attentif dans les vira-
ges est nécessaire.

®Ne pas verrouiller le différentiel arriere tant que les roues ont cessé de
patiné.
Sinon, le véhicule peut partir dans une direction imprévue lorsque le blo-
cage de différentiel est engagé et provoquer un accident. Les piéces qui
composent le blocage de différentiel arriere peuvent également étre
endommagées.

® Ne roulez pas a plus de 5 mph (8 km/h) lorsque le différentiel arriere est
bloqué.

®Ne continuez pas a rouler lorsque le bouton de blocage de différentiel
arriére est activé.
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Systéme d’assistance a la descente”

Avec le systéme d’assistance a la descente, le véhicule est capa-
ble de descendre un fort dénivelé tout en conservant une
vitesse réduite constante de 3 mph (5 km/h), sans que vous ayez
a appuyer sur la pédale de frein.

B Activation du systéme

Le systéeme devient actif lorsque

@ Le véhicule roule a moins de 15 mph (25 km/h) avec les pédales
d’accélérateur et de frein relachés.

® Modéles a 4 roues motrices non permanent: Le levier de com-
mande de traction avant ou le commutateur est sur L4.
Modeles a 4 roues motrices permanent: Le commutateur de
commande quatre roues motrices est sur L4L.

@ Le différentiel arriere est débloqué (sur modeéles équipés).

Appuyez sur le commutateur

(@)
o
=]
a
c
=
@

“DAC”. - P —
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Le témoin du systéme d’assis- -

tance a la descente s’allume M
pour indiquer que l'assistance a
la descente est activée.

Appuyez de nouveau sur ce
bouton pour désactiver le sys-
teme.
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*: Sur modéles équipés
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ILors du fonctionnement du systéme d’assistance a la descente

Le témoin de perte d’adhérence
clignote pour indiquer que I'assis-
tance a la descente est en action
et que les feux stop ainsi que le
troisieme feu stop sont allumés.

CTH45BF019

l Conseils d’utilisation
Le systéme est fonctionnel lorsque le levier de vitesses n’est pas sur P. Tou-
tefois, pour une utilisation efficace du systéme, il vous est recommandé de
mettre le levier de vitesse sur la gamme “2” ou “1” du mode S.
B Lorsque le témoin du systéme d’assistance a la descente clignote
®Dans les situations suivantes, le témoin clignote et le systéme ne fonctionne
pas:

* Le mode de transmission n’est pas L4 (modéles a 4 roues motrices non
permanents) ou L4L (modéles a 4 roues motrices permanents).

* Le différentiel arriére est bloqué.

+ Le systéme de freinage surchauffe.

Le systéeme cesse de fonctionner et un signal sonore retentit pour alerter
le conducteur. A cet instant, le témoin “TRAC OFF” s’allume. Arrétez le
véhicule dans un endroit sr. Abstenez-vous d'utiliser le systéme tant que
le témoin ne reste pas allumé. (Il n’y a aucun risque a continuer de con-
duire normalement.)
®Dans les situations suivantes, le témoin clignote pour alerter le conducteur
mais le systéme continue de fonctionner:

* Le levier de vitesse est sur N. (Le frein moteur n’intervient pas).

* Le commutateur “DAC” est désactivé alors que le systéme fonctionne.
Le systéme cesse de fonctionner graduellement. Le témoin clignote pen-
dant le fonctionnement et s’éteint lorsque le systéme est complétement
arrété.
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H Défaillance du systéme
En cas de dysfonctionnement du systéme, les situations suivantes peuvent
se produire:

®Le témoin du systéme d’assistance a la descente clignote dans une situa-
tion différente de celles précitées.

®Le témoin du systeme d'assistance a la descente ne s'allume pas lorsque le
contact du moteur est en position “ON” (véhicules sans systéme d'acces et
de démarrage mains libres) ou que le contact du moteur est mis en mode
IGNITION ON (véhicules avec systéeme d'acces et de démarrage mains
libres).

Faites contréler votre véhicule par votre concessionnaire Toyota.

A\ ATTENTION

B Conditions susceptibles d’altérer le fonctionnement du systéme
d’assistance a la descente
® Ne vous en remettez pas aveuglément au systéme d’assistance a la des-
cente. Dans une pente a trés fort pourcentage, sur route verglacée ou tres
boueuse, le véhicule est susceptible de glisser et le systeme peut ne pas
étre capable de maintenir la vitesse a 3 mph (5 km/h) environ, avec pour
conséquence un accident dans lequel vous-méme ou toute autre per-
sonne risquez d’étre blessé ou tué.
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® Ne pas mettre le levier de vitesse sur R alors que vous roulez en marche
avant, ou sur D alors que vous reculez. Vous risqueriez de provoquer le
blocage des roues, avec pour conséquence un accident grave, voire mor-
tel. Par ailleurs, cela sollicite exagérément la transmission automatique, et
risque de lui causer des dommages.
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Régulateur de vitesse lente”

Permet de rouler sur des surfaces non-routiéres extrémement
irrégulieres a basse vitesse fixe, sans appuyer sur la pédale
d’accélérateur ou de frein. Minimise la perte de traction ou le
dérapage du véhicule lors de la conduite sur routes glissantes et
permet une conduite stable.

B Commande de régulateur de vitesse lente

CTH45BF022

@ Commutateur “ON/OFF”

Le témoin de commande de marche lente s’allume et le témoin de perte
d’adhérence clignote lorsqu’il fonctionne.

(2) Cadran de sélecteur de vitesse

Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d’'une montre pour augmenter
la vitesse et dans I'autre sens pour la diminuer.

(3) Témoin de régulateur de vitesse lente
(@) Témoin de perte d’adhérence

*: Sur modéles équipés
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B Modes de vitesse

Le tableau suivant indique cer-
tains types de terrain et les
modes de vitesse recomman-
dés.

CTH45BF023

Mode Etat de la route

L (basse) Rocher, bosse (en descente) et gravier
(en descente)

Entre LetM

Bosse (en montée)

M (moyenne)

Neige, boue, gravier (en montée),

©® e

Entre M et H sable, poussiére, bosse (en montée) et | 4
o
H (haute) herbe 2
=N
o

B Conditions de fonctionnement de la fonction de commande de marche
lente

®Le moteur est en marche.

®Le levier de vitesse n’est pas sur P ni sur N.

®Le levier de commande de traction avant est positionné sur L4.
®Le porte conducteur s’est fermeée.
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HLe systeme de commande de marche lente est temporairement annulé
lorsque
Le véhicule roule a plus de 15 mph (25 km/h). Le témoin de commande de
marche lente clignote jusqu’a ce que la vitesse du véhicule soit réduite.

H Annulation automatique du systéme

Dans les situations suivantes, le systéme cesse de fonctionner et un signal

sonore retentit pour avertir le conducteur. Le témoin de commande de mar-

che lente clignote jusqu’a ce que le systéme soit totalement désactivé.

®Lorsque le levier de vitesse est sur P ou N

® Lorsque vous mettez sur H4 le levier de commande de traction avant

® Lorsque la porte conducteur est ouverte

®En cas de dysfonctionnement du systeme

® Lorsque le systéme de freinage surchauffe
Arrétez le véhicule en lieu sdr. (Il n’y a aucun risque a continuer une con-
duite normale).

®Lorsque le systéme de transmission automatique surchauffe
Arrétez le véhicule en lieu sdr jusqu’a ce que le témoin d’avertissement de
température de liquide de la boite de vitesses automatique s’éteigne.

M Bruits et vibrations causés par le systtme de commande de marche

lente

@Il est possible que vous perceviez un bruit caractéristique dans le comparti-
ment moteur au démarrage du moteur ou immédiatement aprés que le véhi-
cule a commencé a rouler. Ce bruit n'est pas le signe d’'un mauvais
fonctionnement du systéeme de commande de marche lente.

@1l est possible d’'observer I'une ou I'autre condition suivante lorsque le sys-
téme de commande de marche lente est en fonction. Aucun n’indique la
survenue d’'un mauvais fonctionnement.

» Vibrations éventuelles dans la carrosserie et le volant.
* Un bruit de moteur est possible aprés arrét du véhicule.
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A\ ATTENTION

M Quand utiliser la fonction de commande de marche lente

®Ne vous fiez pas excessivement a la commande de marche lente. Cette
fonction n’étend pas les limites de performance du véhicule. Observez
toujours le terrain soigneusement et conduisez prudemment.

®Les modes de vitesse recommandés pour les terrains indiqués (—P. 283)
n'ont qu'une valeur de référence. Le mode choisi peut étre inadapté aux
conditions tout-terrain réelles en raison de facteurs comme l'irrégularité du
terrain ou du degré de pente. Observez soigneusement le terrain tel qu’il
est et conduisez prudemment.

® Une fois la fonction de commande de marche lente activée, vérifiez que le
témoin correspondant s’allume. Si le témoin clignote, le véhicule n'est pas
sous le controle du systéme.
B Conditions dans lesquelles le systéme peut ne pas fonctionner correc-
tement

En conduisant sur les surfaces suivantes, le systéme peut étre dans l'inca-
pacité de maintenir la basse vitesse fixée et provoquer un accident:

@ Pentes extrémement abruptes
@ Surfaces extrémement inégales

O
o
>
a
c
=
o

® Routes enneigées ou autres surfaces glissantes
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Sélection multi-terrain”

Le systéme de sélection multi-terrain se décline en 4 modes de
terrain. Lorsqu’un mode de terrain est sélectionné en accord
avec I'état du terrain, la puissance du moteur et le systéme anti-
patinage sont contrdlés de fagcon a améliorer les conditions de
conduite hors route.

De plus, des messages de guidage, par exemple des conseils de
sélection de mode de transfert, s'affichent sur I'écran multifonc-
tionnel pour assister le conducteur dans le pilotage du véhicule.

-

|MUD.SANDDIRT |

=

3
(1) Commutateur “ON/OFF”
(2) Cadran de sélecteur de mode

u

CTH45BF034

(3) Témoins de mode
(4) Témoin de sélection multi-terrain
(5) Ecran multifonctionnel

*: Sur modéles équipés
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B Modes de sélection multi-terrain

CTH45BF025

0

Symbole Mode
©) ) BOUE ET SABLE
@ = CAILLOUX ROULANTS
® /8 BOSSE
@ ROCHER
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Le tableau suivant indique certains types de terrain et les modes de
sélection multi-terrain recommandés.

Mode
Etat ROCHER BOSSE
de la route

CAILLOUX BOUE ET
ROULANTS SABLE

Rocher

Bosse

Bosse,
sillon

Pente/
V-fossé

En montée/
en descente

Lit de riviere

Gravier

Brousse

Neige profonde

Sable

Boue

Poussiere

L

m La sélection multi-terrain peut étre activée lorsque
@ Le veéhicule roule a environ 7 mph (12 km/h) ou moins.
@® BOUE ET SABLE: Le levier de commande de traction avant est
positionné sur L4 ou H4.
CAILLOUX ROULANTS, BOSSE et ROCHER: Le levier de com-
mande de traction avant est positionné sur L4.
@ La fonction de commande de marche lente est inactive.
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ISéIection des modes

mAppuyez sur le bouton “ON/
OFF”.

Tous les témoins de mode s'allu-
ment et s'éteignent sauf le témoin
du mode en cours d'utilisation. Le
témoin de sélection multi-terrain
sur le combiné d'instruments reste
allumé lorsque ce systeme est
activé. Les conditions de routes
applicables s'affichent sur I'écran
multifonctionnel pendant 10 secon-
des puis s'éteignent.

Lorsque la commande “ON/OFF”
est appuyée pour désactiver le
systéme, un bip retentit.

(2] Tournez le cadran pour sélec-
tionner le mode de votre choix.

Le témoin du mode sélectionné
s'allume et les conditions de routes
applicables s'affichent sur I'écran
multifonctionnel pendant 10 secon-
des puis s'éteignent.

Si le témoin du mode clignote, la
sélection multi-terrain est inutilisa-
ble. Suivez les instructions affi-
chées sur I'écran multifonctionnel
et vérifiez que le témoin du mode
cesse de clignoter. (—P. 290)

ﬂmun,s#nn,mmlj;

CTH45BF035

40}

[iLDDsE ROCK IJ;

CTH45BF036
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IMessages affichés sur I'écran multifonctionnel

En fonction de la commande utili-
sée, l'un des messages suivants
peut s'afficher sur I'écran multi-
fonctionnel pour fournir un gui-
dage sur la sélection du mode de

transfert etc:

SHIFT TO L4

7

CTH45BF037

Message Explications Procédure
SHIFT TO 4.WD Indique que le mode de |Placez le levier de
(En sélectionnant e L oA .

transmission doit étre |commande de traction
mode BOUE ET changé pour H4 ou L4. |avant sur H4 ou L4
SABLE) ' '
SHIFT TO L4
(En sélectionnant le |Indique que le mode de |Placez le levier de
mode CAILLOUX |transmission doit étre |[commande de traction
ROULANTS, BOSSE |changé pour L4. avant sur L4.
ou ROCHER)
STOP THE VEHICLE
AND  SHIFT  THE |Indique que le mode de |Arrétez complétement
AUTOMATIC TRANS- |transmission ne peut |le véhicule et/ou placez
MISSION TO N pas étre changé pour |le levier de vitesse sur
(Lors de la seélection |H4 ou L4. N.
d'un mode)
ACCELERATE OR
DECELERATE Indique que le change- |Conduisez en ligne
(Lors du passage du l/ment de mode de |droite en accélérant ou
levier de commande de |transmission risque de |en décélérant, ou en
traction avant sur H4 |ne pas réussir. marche arriere.
ou H2)
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Message

Explications

Procédure

DRIVE THE VEHICLE
A SHORT DISTANCE
(En appuyant sur le
bouton de blocage de
différentiel arriére)

Indique que le différen-
tiel arriere n’est pas
bloqué.

Conduisez le véhicule
en marche avant ou
arriere sur une courte
distance.

OPERATION NOT
POSSIBLE WHEN
MULTI-TERRAIN

SELECT ACTIVATED
(en appuyant sur la
commande de désacti-
vation du VSC ou sur la
commande “A-TRAC”)

Indique que les fonc-
tions VSC et anti-pati-
nage ne peuvent pas
étre désactivées lors-
que la sélection multi-
terrain fonctionne.

RETURN THE FOUR-
WHEEL DRIVE CON-
TROL SWITCH (en
déplagant le levier de
commande de traction
avant)

Indique que le mode de
transfert ne peut pas
étre changé en H4 ou
L4.

Ramenez le levier de
commande de traction
avant sur H4 ou L4.

CANNOT BE SELEC-
TED
(En appuyant sur le

Indique que la sélection
multi-terrain est inutili-
sable car le véhicule

Réduisez la vitesse du
véhicule.

commutateur “ON/ |roule a plus de 7 mph

OFF”) (12 km/h).

OPERATION NOT Indique que la sélection

POSSIBLE WHEN k ) N A . .
CRAWL CONTROL multi-terrain est .|nut|I|— Désactivez la fonct|or‘1
ACTIVATED (en sable car la fonction de |de commande a

appuyant sur la com-
mande “ON/OFF”)

commande a vitesse
lente est activée.

vitesse lente.

MULTI-TERRAIN
SELECT HAS BEEN

CANCELED
(En appuyant sur le
commutateur “ON/

OFF”)

Indique, avec un bip,
que la sélection multi-
terrain a été désacti-
vée.
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Message Explications Procédure

Indique que la sélection
multi-terrain est inutili-
sable car le systeme |Contactez votre con-
VSC et/ou a 4 roues |cessionnaire Toyota.
motrices peut étre
défaillant.

MULTI-TERRAIN
SELECT NOT AVAILA-
BLE (en appuyant sur
le commutateur “ON/
OFF”)

M La sélection multi-terrain est temporairement annulée lorsque
Le levier de commande de traction avant est placé sur H4 alors que la sélec-
tion multi-terrain est en mode ROCK, MOGUL ou LOOSE ROCK. Le témoin
de mode clignote jusqu'a ce que le levier soit replacé sur L4.

B Lorsque le témoin de sélection multi-terrain continu de clignoter
Cela peut indiquer un mauvais fonctionnement du systéme de sélection
multi-terrain.
Dans ce cas, la sélection multi-terrain est automatiquement annulée. Faites
controler votre véhicule par votre concessionnaire Toyota.

M Lorsque le témoin de sélection multi-terrain s’éteint alors que la fonction
est active
®L'un des systéme du véhicule lié a la sélection multi-terrain peut étre
défaillant.
Faites vérifier votre véhicule par votre concessionnaire Toyota.

®Le vérin de frein risque de surchauffer.
Un signal sonore retentit, le témoin “A-TRAC” s’éteint et le témoin “TRAC
OFF” s’allume. Arrétez le véhicule dans un endroit sar. Abstenez-vous d’uti-
liser la sélection multi-terrain jusqu’a ce que le témoin “A-TRAC” se rallume
et que le témoin “TRAC OFF” s’éteigne. (Le véhicule peut toujours rouler,
méme lorsque la sélection multi-terrain est inopérante).

Dans les cas précités, la sélection multi-terrain est automatiquement annu-
lée.
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A\ ATTENTION

B Avant de prendre le volant
Pour éviter un accident, prenez des précautions de conduite tout-terrain.
(—P. 309)
B Lorsque vous utilisez la sélection multi-terrain
® N'utilisez pas le systeme de sélection multi-terrain pour la conduite nor-
male (sur route). Le systéme de sélection multi-terrain est congu exclusi-
vement pour la conduite tout-terrain.

® Ne vous fiez pas excessivement a la sélection multi-terrain. Cette fonction
n'étend pas les limites de performance du véhicule. Observez toujours le
terrain soigneusement et conduisez prudemment.

®Les modes recommandés pour les terrains indiqués (—P. 287) n’ont
gu’une valeur de référence. Le mode choisi peut étre inadapté aux condi-
tions tout-terrain réelles en raison de facteurs comme lirrégularité du ter-
rain ou du degré de pente. Observez soigneusement le terrain tel qu’il est
et conduisez prudemment.

@ Aprées avoir sélectionné un mode, vérifiez que le témoin de sélection multi-
terrain et le ttmoin du mode sélectionné sont allumés. Si 'un des témoins
concernés clignote, le véhicule n’est pas sous contréle de la sélection
multi-terrain.
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Systemes d’aide a la conduite

Afin d’améliorer la sécurité et les performances de conduite, les
systémes suivants interviennent automatiquement en réaction a
certaines situations. N’oubliez toutefois jamais que ces syste-
mes sont des auxiliaires et que, par conséquent, vous ne devez
pas leur faire une confiance aveugle lorsque vous utilisez votre
véhicule.

*

ABS (Systéme de freinage antiblocage)

*

Contribue a éviter le blocage des roues lorsque vous freinez vio-
lemment ou que vous freinez sur une chaussée glissante

ABS multi-terrain (Systéme de freinage antiblocage) (sur
modéles équipés)

*

Contribue a éviter le blocage des roues lorsque vous freinez vio-
lemment ou que vous freinez sur une chaussée glissante ou dans
des conditions de conduite difficiles (routes trés irrégulieres, sable,
boue)

Le systeme ABS multi-terrain fonctionne en synchronisme avec la
sélection multi-terrain.

Aide au freinage

*

Décuple l'effort de freinage aprés enfoncement de la pédale de
frein, lorsque le systéme détecte une situation d’arrét d’'urgence

VSC (Controle de la stabilité du véhicule)

*

Aide le conducteur a contréler le dérapage en cas d’embardée ou
de virage sur chaussée glissante

Dispositif anti-louvoiement de la remorque

Aide le conducteur a contréler le balancement de la caravane/
remorque en appliquant une pression de freinage sélectivement
pour chacune des roues et réduisant le balancement du couple
moteur lors de la remorque est détectée.

Le dispositif anti-louvoiement de la remorque est une partie du sys-
teme VSC et il ne fonctionnera pas si est le systeme VSC est mis a
I'arrét ou rencontre une anomalie.



4-5. Utilisation des systemes d’aide a la conduite 295

€ TRAC (Systéme antipatinage)

Contribue a préserver la motricité et a empécher les roues motrices
de patiner au démarrage ou a I'accélération sur chaussée glissante

€ Aide au démarrage en céte (sur modéles équipés)

Contribue a empécher le véhicule de reculer au démarrage dans
une montée ou sur une pente glissante

@ LSD (Différentiel a glissement limité automatique) (sur mode-
les équipés)

Transfére la puissance de traction aux pneus arriére lorsque les
pneus avant patinent, et vice-versa, pour améliorer la motricité

¥ KDSS (Systéme de suspension cinétique dynamique) (sur
modeéles équipés)

Améliore le confort de conduite et la maniabilité en faisant appel a
un systéme de commande hydraulique pour gérer les barres de
stabilisation de la suspension en réaction au revétement de la route
et aux conditions de conduite en virages ou conduite tout-terrain

Lorsque les systéemes TRAC/VSC/dispositif anti-louvoiement de
la remorque sont en action (modéles a 2 roues motrices)

Si le véhicule risque de déraper
ou si une roue motrice patine, le
témoin de perte d’adhérence cli-
gnote pour indiquer que les systé-
mes TRAC/VSC/dispositif anti-
louvoiement de la remorque sont
en fonction.

CTH45BF019
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d’aide au démarrage en cote sont en action (modeéles a 4 roues motrices)

ILorsque les systéemes TRAC/VSC/dispositif anti-louvoiement de la remorque/

Si le véhicule risque de déraper
ou de reculer pendant un démar-
rage en cOte, ou si une roue
motrice patine, le témoin indica-
teur de perte d’adhérence clignote
pour indiquer que les systéemes
TRAC/VSC/dispositif anti-louvoie-
ment de la remorque/d’aide au
démarrage en cote fonctionnent.

CTH45BF019

Les feux de stop et le troisieme feu stop s’allument et un signal sonore se
déclenche de fagon intermittente lorsque I'aide au démarrage en cote est

actif.
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Neutraliser les systemes TRAC/VSC/dispositif anti-louvoiement
de la remorque (modéles a 2 roues motrices)

Si le véhicule est embourbé ou bloqué dans la neige fraiche, les sys-
témes TRC/VSC/dispositif anti-louvoiement de la remorque risquent
d’intervenir pour limiter la puissance moteur transmise aux roues.
Vous pouvez alors avoir besoin de désactiver le systéme pour per-
mettre au véhicule d’avancer et de reculer pour se libérer.

® Eteindre uniquement le systtme TRAC (allumer le systéme
AUTO LSD [—P. 274])

Pour désactiver le systeme
TRAC, enfoncez brievement le
commutateur puis relachez-le.

Le témoin d’arrét du VSC et le
témoin “AUTO LSD” s’allument.

Enfoncez de nouveau le com-
mutateur pour réactiver le sys-
teme.
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B Désactivation des systéemes TRAC, VSC et du dispositif anti-
louvoiement de la remorque

Pour désactiver les systémes

TRAC, VSC et le dispositif anti- % sT—T=% C;
N

louvoiement de la remorque
appuyez sur le bouton pendant r 2

plus de 3 secondes alors que le
véhicule est a l'arrét. a
Les témoins “TRAC OFF” et oF
d’arrét du VSC s’allument.
Enfoncez de nouveau le com- ﬁ
mutateur pour réactiver les sys- ~ <

témes. 4

CTH45BF028
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Neutraliser les systemes TRAC/VSC/dispositif anti-louvoiement
de la remorque (modéles a 4 roues motrices)

Si le véhicule est embourbé ou bloqué dans la neige fraiche, les sys-
témes TRC/VSC/dispositif anti-louvoiement de la remorque risquent
d’intervenir pour limiter la puissance moteur transmise aux roues.
Vous pouvez alors avoir besoin de désactiver le systéme pour per-
mettre au véhicule d’avancer et de reculer pour se libérer.

B Neutralisation du systéme TRAC seulement

Pour désactiver le systéme

TRAC, enfoncez brievement le % — C;

commutateur puis relachez-le. K
Le témoin indicateur “TRAC q )
OFF” doit s’allumer.
Appuyez a nouveau sur le bou- =
ton pour réactiver le systéeme. oF
A
—

CTH45BF029
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B Désactivation des systéemes TRAC, VSC et du dispositif anti-
louvoiement de la remorque

Pour désactiver les systémes

TRAC, VSC et le dispositif anti- % sT—T=% C;
N

louvoiement de la remorque
appuyez sur le bouton pendant r 2

plus de 3 secondes alors que le
véhicule est a l'arrét. a
Les témoins “TRAC OFF” et oF
d’arrét du VSC s’allument.
Enfoncez de nouveau le com- ﬁ
mutateur pour réactiver les sys- ~ <

témes. 4

CTH45BF030
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B Lorsque le voyant lumineux “TRAC OFF” s’allume méme si le commuta-
teur de désactivation du VSC n’a pas été enfoncé
Le TRAC, 'aide au démarrage en cote, I'aide a la descente et la commande a
vitesse lente ne peuvent étre utilisés. Contactez votre concessionnaire
Toyota.

B Conditions de fonctionnement de I'aide au démarrage en coéte
®Le levier de vitesse est sur D ou S.
®La pédale de frein n’est pas enfoncée.
©® Le différentiel arriére est débloqué (sur modeles équipés).

H Si le systéme de freinage surchauffe
L’aide au démarrage en céte cesse de fonctionner et un signal sonore se
déclenche pour alerter le conducteur. A cet instant, le témoin “TRAC OFF”
s’allume. Arrétez le véhicule dans un endroit sdr. (Il n’y a aucun risque a con-
tinuer une conduite normale).

Le systeme est automatiquement rétabli aprés un bref délai.

M Bruits et vibrations causés par les systéemes ABS, ABS multi-terrain (sur
modéles équipés), freinage assisté, VSC, dispositif anti-louvoiement de
la remorque, TRAC et aide au démarrage en céte (sur modeéles équipés)
@Il est possible que vous perceviez un bruit caractéristique dans le comparti-

ment moteur au démarrage du moteur ou immédiatement aprés que le véhi-
cule a commencé a rouler. Ce bruit n'est pas le signe d’'un mauvais
fonctionnement de I'un de ces systémes.
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®Les phénomeénes suivants peuvent survenir lorsque 'un des systémes ci-
dessus est en action. Aucun n’indique la survenue d’'un mauvais fonctionne-
ment.

 Vibrations éventuelles dans la carrosserie et le volant.
* Un bruit de moteur est possible aprés arrét du véhicule.
* |l peut se produire de légeres pulsations a la pédale de frein aprés la
mise en action de ’ABS ou de '’ABS multi-terrain.
» Léger enfoncement de la pédale de frein aprés mise en action de 'ABS
ou de 'ABS multi-terrain.
B Réactivation des systéemes TRAC/VSC/dispositif anti-louvoiement de la
remorque aprés I'arrét du moteur
Le simple fait d’arréter le moteur aprés avoir désactivé les systemes TRAC/
VSC/dispositif anti-louvoiement de la remorque les réactive automatique-
ment.
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H Réactivation du systéme VSC et du dispositif anti-louvoiement de la
caravane asservie a la vitesse du véhicule (modéles a 2 roues motrices)

Lorsque le systéme TRAC est sur arrét et le systeme AUTO LSD sur marche,
le systéme VSC et le dispositif anti-louvoiement de la caravane se mettent en
fonction dés lors que la vitesse du véhicule augmente. Cependant, lorsque
les systemes TRAC, VSC et le dispositif anti-louvoiement de la remorque

sont tous les deux désactivés, ceux-ci ne se réactivent pas d’eux-mémes
méme si la vitesse du véhicule augmente.

M Réactivation les systémes TRAC/VSC/dispositif anti-louvoiement de la
remorque (modéles a 4 roues motrices)
Si les systemes TRAC/VSC/dispositif anti-louvoiement de la caravane et de

contrble de trajectoire du véhicule sont tous les deux désactivés, ils ne se
réactivent pas méme si le véhicule prend de la vitesse.

A\ ATTENTION

HLes systémes ABS et ABS multi-terrain ne fonctionnent pas efficace-
ment lorsque
@ La limite du potentiel d’'adhérence des pneus a été dépassée (comme des
pneus trés usés sur route enneigée).
@®Le véhicule est en aquaplanage a grande vitesse sur routes mouillées ou
glissantes.
M La distance de freinage lorsque I’ABS ou I’ABS multi-terrain fonctionne
dépasse celle des conditions normales
L’ABS et 'ABS multi-terrain ne sont pas destinés a raccourcir la distance de
freinage du véhicule. Maintenez toujours une distance de sécurité suffi-
sante par rapport au véhicule qui vous précéde, en particulier dans les
situations suivantes:
@ Conduite sur chaussée recouverte de terre, gravillonnée ou enneigée
@ Conduite avec des chaines a neige
@ Conduite sur routes bosselées
@ Conduite sur routes semées de nids-de-poule ou a chaussée irréguliére
B Le systeme TRAC risque de ne pas intervenir efficacement quand

Il peut étre difficile de maitriser la direction ainsi que la puissance sur
chaussée glissante, méme lorsque le systeme TRAC est actif.

Ne pas conduire le véhicule dans des conditions ou la stabilité et I'énergie
pourraient étre perdues.

B Aide au démarrage en cote n’est pas efficace quand

Ne vous en remettez pas aveuglément au systéme d’aide au démarrage en
céte. Il peut arriver que I'aide au démarrage en cbte ne fonctionne pas cor-
rectement dans les pentes abruptes et sur les routes verglacées.
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A\ ATTENTION

B Lorsque les systémes VSC et le dispositif anti-louvoiement sont acti-
vés
Le témoin indicateur de perte d’adhérence clignote. Conduisez toujours
prudemment.
Toute conduite imprudente risque de provoquer un accident. Faites preuve
de prudence extréme lorsque le témoin indicateur clignote.

BLorsque les systémes TRAC/VSC/dispositif anti-louvoiement sont
désactivés
Restez particulierement vigilant et adaptez votre vitesse a I'état de la route.
Les systtmes TRAC/VSC/le dispositif anti-louvoiement de la remorque
étant congus pour aider a garantir au véhicule sa stabilité et son pouvoir
directionnel, ne les désactivez qu'en cas de nécessité.

B Remplacement des pneumatiques

Veillez a ce que tous les pneumatiques soient conformes aux préconisa-
tions en dimensions, marque, profil et capacité de charge totale. Par
ailleurs, assurez-vous que les pneus sont toujours gonflés a la pression de
gonflage des pneus préconisée.

Les systemes ABS, ABS multi-terrain, VSC et le dispositif anti-louvoiement
de la caravane ne fonctionnent pas correctement si des pneumatiques diffé-
rents sont montés sur le véhicule.

Lorsque vous remplacez les pneumatiques ou les jantes, contactez votre
concessionnaire Toyota pour de plus amples informations.

B Comportement des pneumatiques et des suspensions
L'utilisation de pneumatiques affectés d’'un probléme quelconque et la

modification des suspensions influent sur les systéemes d’aide a la conduite
et peuvent provoquer un mauvais fonctionnement.

M Précautions concernant le dispositif anti-louvoiement de la caravane

Le dispositif anti-louvoiement de la caravane n’est pas parvenu a réduire le
louvoiement dans toutes les situations.

En fonction de nombreux facteurs comme les conditions du véhicule, la
caravane, la surface de la route et I'environnement de conduite, le dispositif
anti-louvoiement de la caravane peut ne pas fonctionner correctement.
Consultez votre manuel du propriétaire de la caravane pour savoir com-
ment remorquer votre caravane correctement.
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A\ ATTENTION

M Si la caravane/remorque se met a louvoyer
Respectez les précautions suivantes.
A défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.
@ Tenez fermement en main le volant. Dirigez le véhicule en ligne droite.

Ne pas essayer de reprendre le contréle du louvoiement de la caravane/
remorque en tournant le volant de direction.
® Commencez immédiatement a relacher la pédale d’accélérateur, mais trés
progressivement, pour réduire la vitesse.
Ne pas augmenter la vitesse. N’agissez pas sur les freins du véhicule.
Si vous n’effectuez pas de corrections excessives avec le volant ou avec
les freins, le véhicule et la caravane/remorque doivent se stabiliser.
(—P. 216)
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Conseils de conduite hivernale

Effectuez les préparatifs et les contréles nécessaires avant de
conduire le véhicule en hiver. Adaptez toujours la conduite du
véhicule aux conditions climatiques du moment.

IPréparation pour I’hiver

@ Utilisez des fluides adaptés aux températures extérieures.
* Huile moteur
* Liquide de refroidissement moteur
* Liquide de lave-glace
@ Faites vérifier par un technicien I'état de la batterie.
@ Faites monter quatre pneumatiques hiver sur le véhicule ou ache-
tez une paire de chaines a neige pour les roues arriére.

Veillez a ce que tous les pneus soient de taille et de marque identiques
et que les chaines correspondent a la taille des pneus.
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IAvant de prendre le volant

Effectuez les taches suivantes en fonction des conditions d’utilisation:

@ Ne forcez pas I'ouverture d’une vitre ou la manceuvre d’un essuie-
glace gelé. Versez de I'eau tiede sur les parties gelées pour en faire
fondre la glace. Epongez immédiatement I'eau pour 'empécher de
geler.

® Pour un fonctionnement efficace de la soufflerie de climatisation,
dégagez les grilles d’aération a la base du pare-brise de toute la
neige accumulée.

@ Controlez et dégagez périodiquement toute accumulation de glace
ou de neige sur les éclairages extérieurs, le toit du véhicule, le
chassis, les passages de roues et les freins.

® Débarrassez les semelles de vos chaussures de toute neige ou
boue avant de monter dans le véhicule.

ILors de la conduite du véhicule

Faites accélérer le véhicule progressivement, laissez une distance de
sécurité entre vous et le véhicule vous précédant, et conduisez a une
vitesse réduite adaptée a la route.

I Lorsque vous stationnez le véhicule

Garez le véhicule et mettez le levier de vitesse sur P, mais ne serrez
pas le frein de stationnement. Le frein de stationnement risque d’étre
bloqué par le gel, empéchant ainsi tout desserrage. Si nécessaire,
calez les roues pour éviter au véhicule tout mouvement, en roulant ou
en glissant.
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IChoix des chaines a neige

Utilisez la taille de chaines a neige qui convient lors du montage.
La taille des chaines est réglementée en fonction de chaque dimen-
sion de pneumatiques.

(1) Chaine latérale
(0,20 in. [5 mm] de diametre)

(2) Chaine transversale
(0,20 in. [5 mm] de diametre)

CTH46BF001

IRégIementations sur 'usage des chaines a neige

Les réglementations applicables a l'utilisation des chaines a neige
varient selon les pays et le type de voirie. Vérifiez toujours les régle-
mentations locales avant de monter des chaines sur votre véhicule.
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 Montage des chaines a neige
Respectez les précautions suivantes pour monter et démonter les chaines:
®Montez et démontez les chaines a neige dans un endroit sar.

® Montez les chaines a neige uniquement sur les roues arriere. Ne montez
pas de chaines sur les roues avant.

®Montez les chaines a neige le plus serré possible sur les roues arriére.
Retendez les chaines aprés avoir roulé 1/4 — 1/2 mile (0,5— 1,0 km).

® Montez les chaines a neige en respectant les instructions fournies avec cel-
les-ci.
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A\ ATTENTION

B Conduite avec des pneus neige
Respectez les précautions suivantes pour réduire le risque d’accident.
Le non-respect de cette consigne pourrait amener une perte de contréle du
véhicule et provoquer la mort ou des blessures graves.
@ Utilisez des pneumatiques des dimensions préconisées.
@ \eillez a ce que les pneus soient toujours gonflés a la pression préconi-
sée.
® Ne roulez pas a plus de 75 mph (120 km/h), quel que soit le type de pneus
neige utilisé.
@ Equipez toutes les roues de pneus neige.
M Conduite avec chaines a neige

Respectez les précautions suivantes pour réduire le risque d’accident.
A défaut, le véhicule risque de devenir incontrélable et de provoquer un
accident grave, voire mortel.

® Ne dépassez pas les limitations de vitesse préconisées pour les chaines a
neige utilisées, ou 30 mph (50 km/h), en privilégiant la valeur la plus faible.

@ Evitez de rouler sur les routes en mauvais état ou sur des nids-de-poule.

@®Evitez les accélérations soudaines, les changements de direction brus-

ques, les freinages soudains et les opérations de changements de vitesse
pouvant causer un freinage soudain du moteur.

@ Ralentissez suffisamment avant d’entrer dans un virage, pour étre sir de
garder la maitrise du véhicule.

NOTE

Réparation ou remplacement des pneus neige

Faites réparer ou remplacer les pneus neige par un concessionnaire Toyota
ou un détaillant de pneumatiques reconnu.

En effet, le démontage/remontage des pneus neige a un effet sur le fonc-
tionnement des valves et émetteurs d’avertissement de la pression des
pneus.

Montage des chaines a neige

Il peut arriver que les valves a émetteur de surveillance de la pression de
gonflage ne fonctionnent pas normalement lorsque le véhicule est équipé
de chaines a neige.
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Précautions concernant la conduite tout-terrain

Ce véhicule appartient a la catégorie des utilitaires, qui se carac-
térise par une garde au sol plus haute et des voies plus étroites,
par rapport a la hauteur du centre de gravité, afin de permettre
des utilisations trés diverses en tout-terrain.

IParticuIarités du véhicule tout-terrain

@ Des particularités de conception lui conférent un centre de gravité
plus haut que les voitures de tourisme classiques. En raison de sa
conception, ce type de véhicule a davantage de risques de se
retourner. Les véhicules utilitaires ont un taux de retournement
significativement supérieur a celui des autres types de véhicules.

® La garde au sol plus importante a pour avantage d’offrir une
meilleure visibilité de la route, ce qui permet d’anticiper les difficul-
tés.

@ Sa conception ne lui permet pas de prendre les virages aussi vite
que les véhicules de tourisme ordinaires, de la méme fagon qu’une
voiture de sport surbaissée n’est pas congue pour offrir des perfor-
mances satisfaisantes en tout-terrain. C’est pourquoi tout virage
serré pris a une vitesse excessive risque d’étre la cause du retour-
nement du véhicule.
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A\ ATTENTION

B Précautions a prendre avec le véhicule en tout-terrain

Respectez scrupuleusement les précautions suivantes pour réduire le ris-
que d’accident corporel ou mortel et de dommages au véhicule:

@®En cas de choc avec retournement du véhicule, une personne n'ayant pas
attachée sa ceinture de sécurité encourt un risque considérablement plus
elevé de mourir qu'une personne ayant attaché sa ceinture de sécurité.
Par conséquent, le conducteur et tous les passagers doivent toujours atta-
cher leur ceinture de sécurité.

@®Evitez les virages brusques et les manceuvres abruptes, dans la mesure
du possible.
Si vous n'utilisez pas ce véhicule correctement, vous risquez d’en perdre
le contrble ou de faire des tonneaux dans un accident ou vous-méme ou
toute autre personne pourriez étre blessé ou tué.

@ Charger la galerie de pavillon entraine un rehaussement du centre de gra-
vité du véhicule. Evitez de rouler & haute vitesse, de démarrer brusque-
ment, de prendre des virages serrés, de freiner ou manoceuvrer
brusquement, car vous risqueriez de perdre le contréle du véhicule ou de
provoquer son retournement par suite d’'une conduite trop imprudente.

@ Ralentissez systématiquement par fort vent de travers en rafales. En rai-
son de son centre de gravité plus haut et de son profil, votre véhicule est
plus sensible au vent latéral qu’une voiture de tourisme ordinaire. Ralentir
vous permet d’avoir une meilleure maitrise du véhicule.

@ En tout-terrain ou sur terrain cahoteux, ne roulez pas a vitesse excessive,
évitez les sauts, ne prenez pas de virages brusques et ne heurtez aucun
objet, etc. Il pourrait s’ensuivre une perte de contréle du véhicule ou son
retournement, avec un risque d’accident grave ou mortel. Vous risquez
également de faire subir a la suspension et au chassis de votre véhicule
des dommages colteux.

® Ne roulez pas perpendiculairement a une pente abrupte. Il est préférable
de conduire dans le sens de la pente. Votre véhicule (ou tout autre véhi-
cule tout-terrain) peut verser sur le c6té bien plus facilement que vers
'avant ou l'arriere.
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I Conduite tout-terrain

En tout-terrain, observez les recommandations suivantes pour vous

assurer une conduite agréable et contribuer a ce que les véhicules

tout-terrain ne se voient pas interdits de circulation:

® N’empruntez pas les chemins interdits d’acces aux véhicules tout-
terrain.

@ Respectez les propriétés privées. Avant d’entrer dans une propriété
privée, demandez-en la permission au propriétaire.

® Ne pénétrez pas dans les terrains fermés. Des entrées privées, des
barrieres et des panneaux restreignent le passage.

® Ne sortez pas des chemins tracés. Par temps humide, les techni-
ques de conduite doivent étre modifiées ou le déplacement reporté
pour éviter dendommager les chemins.

M Informations supplémentaires pour la conduite tout-terrain
Pour les utilisateurs résident aux Etats-Unis, 8 Hawai et a Porto Rico:

Pour obtenir de plus amples informations concernant la conduite tout-terrain,
consultez les organismes suivants.
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® Services des parcs locaux et nationaux et de loisirs

®Bureau fédéral des véhicules a moteur

® Clubs de véhicules de loisirs

®Le service américain des foréts et le Bureau of Land Management
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A\ ATTENTION

M Précautions a observer en tout-terrain

Respectez scrupuleusement les précautions suivantes pour réduire le ris-
que d’accident corporel ou mortel et de dommages au véhicule:

@® Conduisez prudemment hors des routes. Ne prenez pas de risques inuti-
les en roulant dans des endroits dangereux.

® Ne tenez pas le volant par ses branches quand vous conduisez en tout-
terrain. Une bosse peut faire tourner le volant brusquement et vous bles-
ser aux mains. Gardez les mains, et plus particulierement les pouces, a
I'extérieur du bord du volant.

@ Vérifiez systématiquement I'efficacité des freins immédiatement aprés
avoir roulé dans le sable, la boue, I'eau ou la neige.

@ Apres avoir roulé dans les hautes herbes, la boue, la rocaille, le sable ou
'eau, vérifiez 'absence d’herbes, buissons, papiers, plastiques, pierres,
sable, etc. coincés ou collés sous le soubassement. Nettoyez le soubas-
sement de tout corps étranger. Si le véhicule est utilisé sans étre nettoyé
des corps étrangers coincés ou collés sous le soubassement, il y a risque
de panne ou d’incendie du véhicule.

@ En cas de choc avec retournement du véhicule, une personne a beaucoup
plus de chances de survivre si elle porte sa ceinture de sécurité. C'est
pourquoi le conducteur et tous les passagers doivent attacher leur cein-
ture de sécurité dés que le véhicule est en mouvement.

@ En tout-terrain ou sur terrain cahoteux, ne roulez pas a vitesse excessive,
évitez les sauts, ne prenez pas de virages brusques et ne heurtez aucun
objet, etc. Il pourrait s’ensuivre une perte de contréle du véhicule ou son
retournement, avec un risque d’accident grave ou mortel. Vous risquez
également de faire subir a la suspension et au chassis de votre véhicule
des dommages colteux.




4-6. Conseils de conduite 313

NOTE

Pour éviter tout dommage par pénétration d’eau

Prenez toutes les précautions d’'usage pour éviter toute détérioration par
'eau du moteur ou d’autres éléments.

L’eau entrant dans le moteur par I'arrivée d’air entraine des détériorations
sérieuses de celui-ci.

La pénétration d’eau dans la transmission automatique risque d’affecter la
qualité du passage des vitesses, de bloquer la transmission, de provoquer
des vibrations et finalement de détériorer la transmission automatique.

L'eau est capable de faire disparaitre par dilution la graisse des roule-
ments de roues, entrainant une corrosion et une rupture prématurée et
peut aussi entrer dans les carters de différentiels, de transmission et de
boite de transfert, avec pour effet la dégradation des propriétés lubrifian-
tes de I'huile.

Si vous devez rouler dans I’eau

Si vous conduisez dans I'eau pour traverser un cours d’eau peu profond,
vérifiez tout d’abord la profondeur de I'eau et la fermeté du lit du cours
d’eau. Roulez a vitesse réduite et évitez les cours d’eau trop profonds.
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Inspection aprés conduite tout-terrain

Le sable et la boue accumulés dans les tambours de freins et autour des
disques de freins peuvent affecter I'efficacité du systeme de freinage et lui
causer des dommages.

Effectuez systématiquement un contréle d’entretien aprés une journée
d’utilisation du véhicule en tout-terrain et lorsque celui-ci a roulé dans le
sable, I'eau ou la boue. Pour de plus amples informations sur I'entretien
périodique, reportez-vous au “Guide du programme d’entretien” ou au
“Supplément du manuel du propriétaire”.
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Systéme de climatisation manuel®

ICommandes de climatisation

Gl
REAR

CTH51BF001

m Réglage de la température

Pour régler la température, tournez | ') vers la droite (chaud) ou

vers la gauche (froid).

Si n’est pas enfoncé, le systeme soufflera de I'air a température

ambiante ou de l'air chaud.

Pour un refroidissement accéléré, tournez le sélecteur de température
en position “MAX A/C”. Le systeme de climatisation s’active automati-

quement et, si la position d’'une sortie d’air différente de 0,“731' ou de

@ est sélectionnée, le systeme se met en mode recyclage d’air. Si
“MAX A/C” est sélectionné, il est impossible d’éteindre la climatisation.

*: Sur modéles équipés
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B Réglage de la vitesse du ventilateur

Pour régler l'allure de la soufflerie, tournez vers la droite

(pour augmenter) ou vers la gauche (pour diminuer).
Le fait de tourner le sélecteur sur “OFF” entraine I'arrét de la soufflerie.

B Modifier le mode de flux d’air

Pour sélectionner les aérateurs, réglez (&) sur la position dési-
<—~

rée.
Les positions entre les sélections de sortie d’air illustrées ci-dessous
peuvent aussi étre sélectionnées pour un ajustement plus fin.

B Autres fonctions

@® Commuter entre les modes air extérieur et recyclage

® Désembuage du pare-brise (—P. 318)

@ Désembuer la lunette arriére et les rétroviseurs extérieurs
(—>P. 318)

@ Dégivrage des essuie-glaces de pare-brise (sur modéles équi-
pés) (—P. 318)

IAutres fonctions

B Commuter entre les modes air extérieur et recyclage

Appuyez sur | <=
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Le systeme sélectionne successivement les modes air extérieur (intro-
duction dans le véhicule d’air venant de I'extérieur) (témoin éteint) et
recyclage (recyclage de I'air a I'intérieur du véhicule) (témoin allumé) a
chaque pression sur le bouton.
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B Désembuage du pare-brise

Les dégivreurs servent a dégivrer le pare-brise et les vitres latéra-
les.

Placez la molette de sélection des aérateurs sur la position ¢tt7 -

Si le systeme est en mode recyclage, il passe automatiquement en
mode air extérieur.

Pour accélérer le dégivrage du pare-brise et des vitres latérales, aug-
mentez la soufflerie et la température.

Si la fonction de déshumidification n’est pas active, appuyez sur

pour la mettre en marche.

B Désembuer la lunette arriére et les rétroviseurs extérieurs

Le dégivrage sert a dégivrer la lunette arriere et a nettoyer les rétro-
viseurs extérieurs de traces de pluie, rosée et givre.

Avant de mettre en fonction le désembuage, assurez-vous que la
vitre arriere est complétement fermée. (—P. 170)

Appuyez sur || &

Le dégivrage se met automatiquement sur arrét a l'issue de la durée de
fonctionnement. La durée de fonctionnement varie selon la température
ambiante et la vitesse du véhicule.
B Dégivrage des essuie-glaces de pare-brise (sur modéles équi-
pés)
Cette fonction sert a prévenir la formation de glace sur le pare-brise
et les essuie-glaces.

Activation/désactivation du
dégivrage des essuie-glaces de
pare-brise

La fonction de dégivrage des
essuie-glaces de pare-brise se
désactive automatiquement
aprées environ 15 minutes.

N
CTH51BF004
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I Aérateurs

B Emplacement des aérateurs

Les aérateurs et le volume d’air
changent selon le mode de flux
d’air sélectionné.

B Orientation, ouverture et fermeture des aérateurs

» Prise d’alimentation centrale a » Aérateurs latéraux avant
'avant

/- \
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(1) Orientez le flux d’air vers la gauche ou la droite, vers le haut ou
le bas.

(2) Tournez la molette pour ouvrir ou fermer I'aérateur.
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B Présence de buée sur les vitres
® Les vitres se couvrent rapidement de buée lorsqu’il y a beaucoup d’humidité

dans le véhicule. Allumer permet de déshumidifier I'air des aérateurs

et de désembuer efficacement le pare-brise.

® Si vous éteignez , les vitres risquent de s’embuer plus rapidement.

®Les vitres ont tendance a se couvrir de buée lorsque le mode recyclage est
utilisé.
B Mode air extérieur/recyclage
Lorsque la route sur laquelle vous roulez est poussiéreuse, comme par
exemple dans un tunnel ou lorsque la circulation est dense, réglez les modes
air extérieur/recyclage sur le mode recyclage. C’est une mesure efficace pour
empécher l'air extérieur de pénétrer a l'intérieur du véhicule. Lorsque la cli-
matisation est réglée sur le froid, choisir le mode recyclage permet également
de rafraichir efficacement I'intérieur du véhicule.

M Lorsque la température extérieure est supérieure a 75 °F (24 °C) et que le
systéme de climatisation est activé

® Afin de réduire la consommation d’énergie du systéme de climatisation,
celui-ci peut passer automatiquement en mode recyclage. Ceci peut égale-
ment contribuer a réduire la consommation de carburant.

®Le mode recyclage d'air est sélectionné par défaut lorsque le contact du
moteur est sur “ON” (véhicules sans systéme d'accés et de démarrage
mains libres) ou lorsque le contact du moteur est en mode IGNITION ON
(véhicules avec systéme d'acces et de démarrage mains libres).

@Il est possible de passer en mode air extérieur a tout moment en appuyant

M Si le témoin indicateur s’allume clignote

Appuyez sur pour arréter la fonction de froid et de déshumidification et

la remettre en marche. Si le témoin indicateur continue de clignoter, il est
possible que le systeme de climatisation ait un probléme. Désactivez le sys-
téme de climatisation et faites-le inspecter par votre concessionnaire Toyota.
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i Si la température extérieure tombe aux environs de 32°F (0°C)
La fonction de déshumidification risque de ne pas fonctionner, méme si vous

appuyez sur .

H Odeurs provenant de la ventilation et de la climatisation

® Pour faire entrer de l'air frais, réglez le systeme de climatisation en mode
d'air extérieur.

@1l est possible que diverses odeurs provenant de l'intérieur ou de I'extérieur
du véhicule entrent dans le systéme de climatisation et s’y accumulent au
cours de I'utilisation. Cela peut ensuite causer la diffusion d’odeurs par les
aérateurs.

® Pour réduire les odeurs potentielles:
Il est recommandé de régler le systéme de climatisation en mode air exté-
rieur avant d’arréter le véhicule.

A\ ATTENTION

HPour éviter que le pare-brise ne se couvre de buée

@ Par temps extrémement humide et avec la climatisation réglée sur le froid,
eévitez d'utiliser <y . La différence de température entre I'air extérieur et
le pare-brise provoque I'apparition de buée sur la face extérieure du pare-
brise, ce qui limite votre champ de vision.

® Ne placez aucun objet sur le tableau de
bord, car ceci risquerait de couvrir les
aérateurs. Dans le cas contraire, le
débit d’air est peut-étre bloqué, empé-
chant ainsi les désembueurs du pare- fff
brise de désembuer. /—\
/ \\\\\\ CTH51BF009

M Pour éviter des brilures

®Ne pas toucher la surface des rétroviseurs lorsque le désembuage des
rétroviseurs extérieurs est en marche.

® Ne touchez pas le verre a la base du pare-brise ou a cété des montants
avant lorsque le dégivrage des essuie-glaces de pare-brise est activé.

NOTE

Pour éviter la décharge de la batterie

Lorsque le moteur est arrété, évitez de laisser le systéme de climatisation
en marche plus longtemps que nécessaire.
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Systéme de climatisation automatique”

La répartition d’air et I’allure de soufflerie sont automatiquement
réglées en fonction du réglage de la température.

ICommandes de climatisation

Wy»e 8 -
v atull 1)

< & > AlC

& oFF ha

CTH51BF010

m Réglage de la température

Pour régler la température, tournez ( vers la droite pour mon-

W
72N
ter la température et tournez \;

B Réglage de la vitesse du ventilateur

)

vers la gauche pour la baisser.

Pour régler la vitesse, appuyez sur “>” de pour augmenter
la vitesse et “<” pour la baisser.
Enfoncez pour arréter la soufflerie.

B Modifier le mode de flux d’air

Pour sélectionner les aérateurs, appuyez sur R

ou| ~

*: Sur modéles équipés
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B Autres fonctions
@® Commuter entre les modes air extérieur et recyclage (—P. 324)
@ Désembuage du pare-brise (—P. 324)
® Désembuer la lunette arriére et les rétroviseurs extérieurs
(—P. 324)
@ Dégivrage des essuie-glaces de pare-brise (sur modéles équi-
pés) (—P. 325)

IUtiIisation du mode automatique

1] Appuyez sur .

Le systéme de climatisation se met en marche. La répartition d’air et
I'allure de soufflerie sont automatiquement réglées en fonction du réglage
de la température.

(2] Ajuster le réglage de la température.
(3] Pour arréter 'opération, appuyez sur .
B Témoin de mode automatique
Si le réglage de la vitesse de ventilation ou des modes de flux de
I'air sont utilisés, le ttmoin de mode automatique s’éteint. Cepen-
dant, le mode automatique pour les fonctions autres que celles utili-
sées est maintenu.

B La température des siéges conducteur et passager est régla-
ble séparément (mode “DUAL”)

Effectuez les procédures suivantes pour activer le mode “DUAL”:

® Appuyez sur .

@ Ajustez le réglage de la température c6té passager.
Le témoin s’allume lorsque le mode “DUAL” est en marche.
Lors du mode “DUAL”, la température des aérateurs arriére est
réglé sur la température réglée pour le coté droit.
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IAutres fonctions

B Commuter entre les modes air extérieur et recyclage

Appuyez sur | &

N —

Le systeme sélectionne successivement les modes air extérieur (le
témoin est éteint) et recyclage (le témoin est allumé) a chaque pression
de la touche.

B Désembuage du pare-brise

Les dégivreurs servent a dégivrer le pare-brise et les vitres latéra-

les.

Appuyez sur

I

FRONT

La fonction de déshumidification se met en marche et la vitesse de ven-
tilation augmente.

Réglez la touche des modes air extérieur/recyclage sur le mode d’air
extérieur si le systéme est en mode de recyclage d’air a cet instant. (Il
peut s’enclencher automatiquement.)

Pour accélérer le désembuage du pare-brise et des vitres latérales,
réglez la soufflerie sur une allure rapide et augmentez la température.
Pour repasser au mode précédemment utilisé, appuyez a nouveau sur

=

A
FRONT

une fois que le pare-brise est désembué.

B Désembuer la lunette arriére et les rétroviseurs extérieurs

Le dégivrage sert a dégivrer la lunette arriere et a nettoyer les rétro-
viseurs extérieurs de traces de pluie, rosée et givre.

Avant de mettre en fonction le désembuage, assurez-vous que la
vitre arriere est complétement fermée. (—P. 170)

Appuyez sur | m@

N —

REAR

Le dégivrage se met automatiquement sur arrét a l'issue de la durée de
fonctionnement. La durée de fonctionnement varie selon la température
ambiante et la vitesse du véhicule.
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B Dégivrage des essuie-glaces de pare-brise (sur modéles équi-
pés)
Cette fonction sert a prévenir la formation de glace sur le pare-brise
et les essuie-glaces.

Activation/désactivation du
dégivrage des essuie-glaces de
pare-brise
La fonction de dégivrage des
essuie-glaces de pare-brise se
désactive automatiquement
aprées environ 15 minutes.

CTH51BF004
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I Aérateurs

B Emplacement des aérateurs

Les aérateurs et le volume d’air
changent selon le mode de flux
d’air sélectionné.

B Orientation, ouverture et fermeture des aérateurs

» Prise d’alimentation centrale a » Aérateurs latéraux avant
'avant

Q ////{THéBFOOB

(D Orientez le flux dair vers la gauche ou la droite, vers le haut ou
le bas.

(2 Tournez la molette pour ouvrir ou fermer I'aérateur.
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Il Utilisation du mode automatique
L'allure de soufflerie est automatiquement ajustée en fonction du réglage de
la température et des conditions ambiantes.

Par conséquent, le ventilateur pourrait s’arréter pendant un instant jusqu’a ce
que l'air chaud ou froid soit prét a circuler immédiatement aprés avoir appuyé

SUI’.

l Présence de buée sur les vitres
® Les vitres se couvrent rapidement de buée lorsqu’il y a beaucoup d’humidité

dans le véhicule. Allumer permet de déshumidifier I'air des aérateurs

et de désembuer efficacement le pare-brise.

®Si vous éteignez , les vitres risquent de s’embuer plus rapidement.

®Les vitres ont tendance a se couvrir de buée lorsque le mode recyclage est

utilisé.
l Mode air extérieur/recyclage

®Lorsque la route sur laquelle vous roulez est poussiéreuse, comme par
exemple dans un tunnel ou lorsque la circulation est dense, réglez les
modes air extérieur/recyclage sur le mode recyclage. C’est une mesure effi-
cace pour empécher l'air extérieur de pénétrer a l'intérieur du véhicule.
Lorsque la climatisation est réglée sur le froid, choisir le mode recyclage
permet également de rafraichir efficacement l'intérieur du véhicule.

®La sélection entre le mode air extérieur/recyclage peut se faire automati-
quement, selon le réglage de température ou la température extérieure, la
pression, la température du liquide de refroidissement moteur ou la tempé-
rature intérieure.

M Lorsque la température extérieure est supérieure a 75 °F (24 °C) et que le

systéme de climatisation est activé

® Afin de réduire la consommation d’énergie du systéeme de climatisation,
celui-ci peut passer automatiquement en mode recyclage. Ceci peut égale-
ment contribuer a réduire la consommation de carburant.

®Le mode recyclage d'air est sélectionné par défaut lorsque le contact du
moteur est sur “ON” (véhicules sans systéeme d'acces et de démarrage
mains libres) ou lorsque le contact du moteur est en mode IGNITION ON
(véhicules avec systeme d'acces et de démarrage mains libres).

@Il est possible de passer en mode air extérieur a tout moment en appuyant
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i Si la température extérieure tombe aux environs de 32°F (0°C)
La fonction de déshumidification risque de ne pas fonctionner, méme si vous

appuyez sur .

M Conduite sur chaussées poussiéreuses

Fermez toutes les vitres. Si la poussiére projetée par le véhicule entre tou-
jours a lintérieur de I'habitacle apres avoir fermé les vitres, il est recom-
mandé de commuter l'entrée d’air en mode air extérieur et de faire
fonctionner la soufflerie a n'importe quelle vitesse.

M Si le témoin indicateur s’allume clignote

Appuyez sur pour arréter la fonction de froid et de déshumidification et

la remettre en marche. Si le témoin indicateur continue de clignoter, il est
possible que le systéme de climatisation ait un probléme. Désactivez le sys-
teme de climatisation et faites-le inspecter par votre concessionnaire Toyota.

B Odeurs provenant de la ventilation et de la climatisation

®Pour faire entrer de I'air frais, réglez le systeme de climatisation en mode
d'air extérieur.

@1l est possible que diverses odeurs provenant de l'intérieur ou de I'extérieur
du véhicule entrent dans le systéme de climatisation et s’y accumulent au
cours de l'utilisation. Cela peut ensuite causer la diffusion d’odeurs par les
aérateurs.

® Pour limiter la survenue potentielle des odeurs:

* Il est recommandé de régler le systeme de climatisation en mode air
extérieur avant d’arréter le véhicule.

* |l peut arriver que la soufflerie ne démarre que quelques instants apres
que le systeme de climatisation se soit mis en route en mode automati-
que.

W Filtre de climatisation
—P. 426
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A\ ATTENTION

B Pour éviter que le pare-brise ne se couvre de buée
@ Par temps extrémement humide et avec la climatisation réglée sur le froid,

]

évitez d'utiliser . La différence de température entre I'air extérieur et

A4
FRONT

le pare-brise provoque I'apparition de buée sur la face extérieure du pare-
brise, ce qui limite votre champ de vision.

® Ne placez aucun objet sur le tableau de
bord, car ceci risquerait de couvrir les
aérateurs. Dans le cas contraire, le
débit d’air est peut-étre bloqué, empé-
chant ainsi les désembueurs du pare- fff
brise de désembuer. /—\
// \\\\\\ CTH51BF009

M Pour éviter des brilures

®Ne pas toucher la surface des rétroviseurs lorsque le désembuage des
rétroviseurs extérieurs est en marche.

® Ne touchez pas le verre a la base du pare-brise ou a c6té des montants
avant lorsque le dégivrage des essuie-glaces de pare-brise est activé.

NOTE

Pour éviter la décharge de la batterie

Lorsque le moteur est arrété, évitez de laisser le systéme de climatisation
en marche plus longtemps que nécessaire.
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Siéges chauffants’/ventilateurs de siéges”

Les siéges chauffants chauffe les siéges et les siéges ventilés
garantissent une bonne circulation en soufflant de I’air a travers
les siéges.

A\ ATTENTION

@ Des précautions doivent étre prises pour éviter toute blessure si une per-
sonne appartenant a l'une des catégories suivantes entre en contact avec
les sieges lorsque le chauffage est en marche:

* Nourrissons, jeunes enfants, personnes agées, malades ou handica-
pées

» Personnes a la peau sensible

» Personnes fatiguées

* Personnes ayant consommé de l'alcool ou des médicaments provo-
quant la somnolence (somniféeres, traitements contre le rhume, etc.)

® Respectez les précautions suivantes pour éviter la surchauffe ou des bra-
lures mineures

* Ne pas couvrir le siége avec une couverture ou des coussins lorsque
vous utilisez les siéges chauffants.
» N'utilisez pas les siéges chauffants plus longtemps que nécessaire.

NOTE

Ne posez pas d’'objets lourds de forme irréguliére sur le siége et ne piquez
pas d’objets pointus (aiguilles, clous, etc.) dans le siege.

Pour éviter la décharge de la batterie, n'utilisez pas ces fonctions lorsque
le moteur est arrété.

*: Sur modéles équipés
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ISiéges chauffants/ventilés

» Véhicules équipés d’un ventilateur

(1) Appuyez sur le bouton sélec-
teur pour le faire sortir de son
logement, puis tournez-le
jusqu’a la position de réglage
de température souhaitée.

(2) ARRET

Lorsque vous ne vous en servez
pas, enfoncez le bouton pour le

verrouiller.
(3) Ventilation
@ Chaleur CTH54BF016
» Véhicules dépourvus de ventilateur
(1) Marche -

Le témoin indicateur s’allume.

(2) Réglage de la température
du siege
Plus vous tournez le rhéostat

vers l'avant, plus le siége est
chaud. \.

(3) Arrét

Tournez le bouton a fond vers
I'arriere. Le témoin indicateur
s’éteint.
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W Les sieéges chauffants/ventilés sont fonctionnels lorsque
» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”
Le contacteur de démarrage est sur “ON”.
» Véhicules avec systéme d'acces et de démarrage mains libres
Le contact du moteur est en mode IGNITION ON.
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Détail des éclairages intérieurs

CTH52BF001

(1) Eclairage intérieur arriére (—P. 333)
(2) Eclairage intérieur avant/éclairages individuels avant (—P. 333)

©) Eclairage du levier de vitesses (lorsque le contact du moteur est en
position “ACC” ou “ON” [véhicules sans systeme d'accés et de
démarrage mains libres] ou que le contact du moteur est en mode
ACCESSORY ou IGNITION ON [véhicules avec systeme d'acces
et de démarrage mains libres])

@ Eclairages intérieurs de poignée de porte (sur modéles équipés)

(5) Eclairages extérieurs de sol (sur modéles équipés)

®) Eclairage du contacteur de démarrage (véhicules dépourvus de
systeme d’accés “mains libres”)

(7) Eclairages de plancher (sur modéles équipés)
Eclairages de courtoisie sur les portes

Tournez la molette de commande d’éclairage du tableau de bord
complétement vers le bas pour désactiver les éclairages de poignées
intérieures de porte, les éclairages de plancher et I'éclairage du levier
de vitesse. (—P. 90)
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I Eclairages intérieurs

B Avant
(1) Eteint les éclairages

(2) Met la position des portes sur
marche

M Arriere

(1) Met la position des portes sur
marche

(2) Eteint I'éclairage
(3) Allume I'éclairage

IEcIairages individuels

CTH52BF003

Eteint/allume les éclairages

CTH52BF004
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i Systeme d’éclairage de courtoisie
» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”

Les éclairages s’allument et s’éteignent automatiquement en fonction de la
position du contacteur de démarrage ou du fait que les portes soient ver-
rouillées/déverrouillées ou ouvertes/fermées.

» Véhicules équipés d’'un systéme d’accés “mains libres”

Les éclairages s’allument et s’éteignent automatiquement en fonction du
mode du contacteur de démarrage, de la présence de la clé électronique,
que les portes soient verrouillées/déverrouillées ou qu’elles soient ouvertes/
fermées.

H Pour éviter la décharge de la batterie

Si les éclairages suivants restent en marche, ils s’arrétent automatiquement
aprés un délai de 20 minutes:

®Eclairage du contacteur de démarrage
®Eclairage intérieur avant
@ Eclairage intérieur arriére
®Eclairages individuels
®Eclairages de plancher
®Eclairages intérieurs des poignées de porte
®Eclairages de courtoisie sur les portes
H Personnalisation

Il est possible de modifier le paramétrage de certaines fonctions (par ex. la
temporisation a I'extinction des éclairages).
(Fonctions personnalisables: —P. 543)

NOTE

Pour éviter la décharge de la batterie

Ne laissez pas les feux allumés plus longtemps que nécessaire lorsque le
moteur est arrété.
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Détail des rangements

CTH53BF032

(1) Casier auxiliaire (—P. 339) (5) Porte-gobelets (—P. 337)
(2) Boite a gants (—P. 336) (6) Porte-stylo (—P. 340)
(3) Porte-bouteilles (—P. 341) (7)) Rangement de console

(4) Compartiment & mouchoirs (—P. 336)
(—P. 340) Range-monnaie (—P. 340)

A\ ATTENTION
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® Ne laissez pas de lunettes, de briquets ou d’aérosols dans les espaces de
rangement, car en cas de fortes températures dans I'habitacle:

* Les lunettes risquent d’étre déformées par la chaleur ou fissurées si
elles entrent en contact avec d’autres objets dans le méme rangement.

* Les briquets ou les aérosols peuvent exploser. S’ils entrent en contact
avec d’autres objets rangés, le briquet peut prendre feu ou un aérosol
laisser s’échapper du gaz, provoquant ainsi un incendie.

®Lorsque vous conduisez ou lorsque les compartiments de rangement ne

sont pas en service, laissez les couvercles fermés. En cas de freinage

brutal ou d’embardée brusque, un accident risque de se produire si la

boite a gants laissée ouverte ou les objets qui y sont rangés heurtent un

occupant.
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IBoite a gants

Vous pouvez ouvrir la boite a gants en appuyant sur le bouton de
déverrouillage, et la verrouiller et déverrouiller avec la clé principale
(véhicules dépourvus de systéeme d’accés “mains libres”) ou la clé
conventionnelle (véhicules équipés d’un systeme d’acces “mains
libres”).

(1) Ouverture
(2) Déverrouiller
(3) Verrouiller

CTH53BF002

IRangement de console

Relevez le couvercle tout en
appuyant sur le bouton pour
débloquer la serrure.

CTH53BF003

HVous pouvez placer le séparateur dans I'une ou l'autre position comme
illustré

Changez le séparateur de position.
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I Porte-gobelets

» Sieges avant

» Sieges arrieres (véhicules
dépourvus de siéges de troi-
siéme rangée)

CTH53BF006

» Sieges de la deuxiéme rangée
(véhicules équipés de sieges
de troisiéme rangée)

Abaissez I'accoudoir central
des sieges arriéeres.

> Sieges de troisieme rangée
(sur modeles équipés)

~
CTH53BF007

CTH53BF008

Abaissez [|'accoudoir central
des siéges de la deuxiéme ran-
gée et appuyez sur son bouton.

“
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W Réglage de la taille des porte-gobelets
> Sieges avant

Retirez I'adaptateur.

> Siéges arriéres (véhicules dépourvus de siéges de troisieme rangée)

Retirez I'adaptateur.

CTH53BF010

A\ ATTENTION

H Objets inadaptés aux porte-gobelets
Ne disposez dans les porte-gobelets rien d’autre que des gobelets ou des
canettes en aluminium.
En cas d’accident ou de freinage brusque, tout autre objet pourrait étre
éjecté du porte-bouteilles et occasionner des blessures. Si possible, cou-
vrez les boissons chaudes pour prévenir tout risque de brdlure.

HLorsque vous ne vous en servez pas (porte-gobelets des siéges de
deuxiéme rangée uniquement)
Laissez les porte-gobelets fermés. En cas de freinage brusque, un accident
risque de se produire si le porte-gobelets laissé ouvert ou les objets qui y
sont rangés heurtent un occupant.

NOTE

Pour éviter tout dommage aux porte-gobelets arriéres (sieges de la
deuxiéme rangée uniquement)

Fermez les porte-gobelets avant de relever 'accoudoir.
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ICasier auxiliaire (sur modéles équipés)

Appuyez sur le couvercle.

A\ ATTENTION

M Objets inadaptés a ce rangement
Ne placez aucun objet d’'un poids supérieur a 0,4 Ib. (0,2 kg).
Dans le cas contraire, le casier auxiliaire risque de s’ouvrir sous le poids et
les objets peuvent en tomber, ce qui provoquerait un accident.

(@)
Y]
=
O]
Q
=
-
=
(7]
=
Q
c
[0
(2]
5
=3
o
=
[0]
c
=
[0
n



340 5-3. Utilisation des rangements

IRange-monnaielsupport Porte mouchoirs en papier/stylo

CTH53BF031
Relevez le couvercle tout en appuyant sur le bouton pour débloquer la
serrure.

(1) Range-monnaie
(2) Compartiment @ mouchoirs en papier
(3) Porte-stylo
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I Porte-bouteilles

» Sieges avant » Sieges arriére  (véhicules
dépourvus de siéges de troi-
sieme rangée)/Sieges de la
deuxieme rangée (véhicules
équipés de siéges de troi-
siéme rangée)

VT
z
7

=
CTH53BF016 CTH53BF017

2\

Il Utilisation du porte-bouteilles

®Fermez le bouchon de la bouteille avant de la placer dans le porte-bou-
teilles.

@1l est possible que la bouteille n’entre pas dans le porte-bouteilles en fonc-
tion de sa taille ou de sa forme.

A ATTENTION

H Objets inadaptés au porte-bouteilles

Ne mettez rien d’autre que des bouteilles dans le porte-bouteilles.
En cas d’accident ou de freinage brusque, tout autre objet pourrait étre
éjecté du porte-bouteille et causer des blessures.
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NOTE

Objets a ne pas ranger dans le porte-bouteilles

Fermez les bouteilles avant de les ranger dans le porte-bouteilles. Ne dis-
posez pas de bouteilles ouvertes, de verres ou de gobelets en carton rem-
plis de liquide dans le porte-bouteilles. Leur contenu risque de se renverser
et les verres risquent de se briser.
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Equipements de coffre

B Crochets d’arrimage
» Veéhicules équipés de siéges de troisieme rangée
[1] Rabaissez les siéges de troisieme rangée. (—P. 148)

[2] Levez le crochet pour ['utili-
ser.
Les crochets d’arrimage ser-
vent a maintenir en place le
chargement.

» Véhicules dépourvus de sieges de troisieme rangée

Levez le crochet pour I'utiliser.

Les crochets darrimage ser-
vent a maintenir en place le
chargement.
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B Crochets du filet de chargement

Le filet de chargement ne fait pas partie des équipements d’origine.

» Véhicules équipés de siéges de troisieme rangée (exemple 1)

Relevez le crochet d’arrimage
arriere que vous souhaitez utili-
ser.

CTH53BF020

» Véhicules équipés de siéges de troisiéme rangée (exemple 2)

[1] Rabaissez les siéges de troisieme rangée. (—P. 148)

|Z| Relevez le crochet d’arri-
mage que vous souhaitez uti-
liser.

» Véhicules dépourvus de siéges de troisieme rangée (exemple 1)

Relevez le crochet d’arrimage
arriere que vous souhaitez utili-
ser.

CTH53BF021

CTH53BF022
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» Véhicules dépourvus de siéges de troisieme rangée (exemple 2)

Relevez le crochet d’arrimage
que vous souhaitez utiliser.

B Compartiment de rangement

» Type A (sur modéles équipés)

: )
% CTH53BF023

> Type B (sur modéles équipés)

CTH53BF024

Ouvrez le compartiment de rangement comme illustré.
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B Plateau de coffre coulissant (sur modéles équipés)

Faites coulisser le plateau du
coffre tout en tournant le levier
de déverrouillage, puis relachez
le levier aprés avoir fait coulis-
ser le plateau en position ver-
rouillée.

(1) Position de verrouillage du
plateau coulissé a moitié

(2) Position de verrouillage du
plateau coulissé entierement

CTH53BF026

B Crochets pour sac a provisions

» Type A » Type B (sur modéles équipés)

CTH53BF027 CTH53BF028

Type B uniquement: Pour utiliser les crochets pour sac a provi-
sions, faites coulisser entierement le plateau de coffre jusqu’a sa
position de verrouillage.

sainaLgul senbisugoeIE) -
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A\ ATTENTION

B Lorsque vous ne vous servez pas des crochets d’arrimage

Pour éviter que quelgu’un ne se blesse, rabattez toujours les crochets
d’arrimage dans leur logement.

B Précautions lors de la manipulation du plateau de coffre coulissant
(sur modéles équipés)
@ Prenez garde de ne pas vous pincer les mains ou les pieds dans le pla-
teau de coffre coulissant.

@ Prenez garde a ne pas heurter quelqu’un ou un bagage en faisant coulis-
ser le plateau du coffre.

®Ne pas manceuvrer le plateau de coffre coulissant alors qu'une personne
est dessus.
Vous risquez de provoquer un accident.

@ Si vous manceuvrez le plateau de coffre coulissant alors que le véhicule
est arrété en cote, son mouvement risque d’étre plus rapide. Prenez garde
a ne pas laisser le plateau de coffre coulissant vous heurter ou vous pin-
cer les doigts, etc.

@ Aprés avoir fait coulisser le plateau du coffre, assurez-vous qu'’il est bien
verrouillé en position.

® Ne fermez pas le hayon lorsque quelqu’un est assis sur le plateau de cof-
fre coulissant ou si quelqu’un se trouve entre le plateau de coffre coulis-
sant et le hayon.

® Ne placez aucun objet dans I'espace situé entre les rails du plateau de
coffre coulissant.
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NOTE

Pour éviter d’endommager les crochets du filet de chargement
Evitez d’y suspendre autre chose qu’un filet de chargement.
Capacité du plateau de coffre coulissant (sur modéles équipés)
Ne placez aucun objet d'un poids supérieur a 440 Ib. (200 kg) sur le plateau
de coffre coulissant.
Capacité des crochets pour sacs a provisions
Ne placez pas d’objet pesant plus de 8,8 Ib. (4 kg) sur les crochets pour
sacs a provisions.
Lorsque vous utilisez le plateau de coffre coulissant (sur modéles
équipés)
Ne fermez pas le hayon pendant que vous coulissez le plateau de coffre

coulissant. Vous risquez d’endommager le hayon ou le plateau de coffre
coulissant.

Si vous manceuvrez le plateau de coffre coulissant alors que le véhicule
est arrété en cbte, son mouvement risque d’étre plus rapide. Prenez garde
car les bagages risquent d’étre endommagés ou d'étre éjectés et
d’endommager I'habitacle.
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Autres équipements intérieurs

I Pare-soleil

(1) Pour régler le pare-soleil en
position avancée, abaissez-le.

(2) Pour régler le pare-soleil en
position latérale, abaissez-le et
décrochez-le, puis basculez-le
sur le céte.

(3) Pour utiliser I'extension, placez

CTH54BF001

le pare-soleil en position laté-
rale, puis faites-le coulisser
vers l'arriére.

IMiroirs de courtoisie

Faites coulisser le cache pour
ouvrir.

L'éclairage s’allume lorsque vous
ouvrez le cache.

NOTE

Pour éviter la décharge de la batterie

CTH54BF002

Ne laissez pas I'éclairage de courtoisie allumé plus longtemps que néces-

saire lorsque le moteur est arrété.
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I Montre

La montre peut étre réglée au moyen des boutons.

(1) Réglage de I'heure

(2) Réglage des minutes

CTH54BF058

M La montre s’affiche lorsque
» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”
Le contacteur de démarrage est sur la position “ACC” ou “ON”.
» Véhicules avec systéme d'acces et de démarrage mains libres
Le contact du moteur est en mode ACCESSORY ou IGNITION ON.
B Lorsque vous débranchez et rebranchez les bornes de la batterie
La montre est remise a zéro.
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IAﬁichage de la température extérieure

Les températures affichables sont comprises entre -40°F (-40°C) et
122°F (50°C).

| i
/ CTH54BF059

lLa température extérieure est affichée quand
» Véhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”
Le contacteur de démarrage est sur “ON”.
» Véhicules avec systéeme d'accés et de démarrage mains libres
Le contact du moteur est en mode IGNITION ON.
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W Indicateur ICE

Si la température extérieure atteint 37°F
(3°C) ou moins lorsque le contact du
moteur est sur la position “ON” (véhicules
sans systéeme d'accés et de démarrage
mains libres) ou que le contact du moteur
est en mode IGNITION ON (véhicules
avec systeme d'acceés et de démarrage
mains libres), le témoin s'allume pour
avertir le conducteur d'un risque de ver-
glas. Vérifiez I'état de la chaussée et rou-
lez prudemment. (Le témoin s'éteint
lorsque la température extérieure
remonte a 41°F [5°C].)

H Affichage

Dans les situations suivantes, la valeur exacte de la température extérieure

risque de ne pas s’afficher ou bien le temps de réponse de l'affichage risque

d’étre plus long qu’a 'accoutumeée.

®Lorsque le véhicule est arrété ou roule a basse vitesse (moins de 14 mph
[24 km/h]).

® Lorsque la température extérieure a brusquement changé (a I'entrée/la sor-
tie d’'un garage, dans un tunnel, etc.)
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IPrises d’alimentation (120 V AC) (sur modéles équipés)

La prise d’alimentation peut étre utilisée pour brancher des
appareils électriques.

» Commutateur principal

Mettez en marche le commuta-

teur principal pour utiliser la

prise d’alimentation.
L’alimentation est activée quel-
ques secondes aprés avoir
appuyé sur le commutateur prin-
cipal.

N
CTH54BF009

» Prise d’alimentation (coffre a bagages)

Ouvrez le couvercle.

CTH54BF010

B Puissance maximale disponible de la prise d’alimentation
@ Pendant la conduite

La puissance maximale de la prise d’alimentation est toujours de
120 V AC/100 W.
@ Lorsque le véhicule est a I'arrét

La puissance maximale de la prise d’alimentation varie en fonc-

tion de la position du levier de vitesse.

» La puissance maximale est de 120 V AC/100 W lorsque le
levier de vitesse est sur une position autre que P ou N.

» La puissance maximale est de 120 V AC/400 W lorsque le
levier de vitesse est sur P ou N.
La puissance maximale de 400 W ne peut étre rétablie que lorsque le
commutateur principal de prise d’alimentation est mis sur arrét puis a

nouveau sur marche et que le levier de vitesse est en position P ou
N.
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M Conditions d’utilisation de la prise d’alimentation
Le moteur est en marche.

i Le témoin indicateur change en fonction de la puissance maximale dis-
ponible comme suit:

(D 120 V AC/400 W 0) ®
( 120 V AC/100 W

400W 400W
— -g. -—

“AC* AC
oy Ay
100w T00W

CTH54BFO011

B Lorsque la prise d’alimentation est en service

Il est possible que le ventilateur de refroidissement émette un bruit du coté
droit du coffre a bagages. Ce bruit est normal et n’indique pas un dysfonction-
nement.

i Si le moteur est démarré lorsque le commutateur principal de prise d’ali-
mentation est en marche

La puissance d’alimentation maximale risque de passer en dessous de la
valeur standard ou I'alimentation électrique risque d’étre complétement inter-
rompue, méme lorsque le véhicule est a l'arrét.

WM Le circuit de protection risque d’étre activé pour couper I'alimentation

électrique si I'une des conditions suivantes s’applique:

®Le moteur est démarré lorsque le commutateur principal de prise d’alimen-
tation est en marche.

® Tentative d’utilisation d’appareils électriques dépassant la puissance maxi-
male disponible.
Il est possible que vous entendiez un bruit lorsque le circuit de protection
est activé. Ce bruit est normal et n’indique pas un dysfonctionnement.

® Des appareils électriques dont la consommation dépasse 100 W ont été uti-
lisés en continu pendant une période prolongée.

®La puissance totale consommeée par toutes les fonctions électriques (feux

avant, climatisation, etc.) a dépassé la puissance maximale totale du véhi-
cule pendant une période prolongée.
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H Si le circuit de protection est activé et I’alimentation électrique interrom-
pue, procédez comme suit:

[1] Stationnez le véhicule sur un emplacement sar, puis actionnez le frein de
stationnement.

[2] Vérifiez et assurez-vous que le levier de vitesse est sur P ou N.

[3] Assurez-vous que la consommation électrique de I'appareil ne dépasse
pas la puissance maximale de la prise d’alimentation et que l'appareil
n’est pas cassé.

[4] Appuyez de nouveau sur le commutateur principal de prise d’alimenta-
tion.

Lorsque la température dans I'habitacle est élevée, ouvrez les vitres pour
refroidir I'habitacle. Une fois la température normale revenue, mettez de nou-
veau le commutateur principal de prise d’alimentation en marche.

Si I'alimentation électrique n’est pas rétablie aprés avoir suivi la procédure ci-
dessus, faites contréler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
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A\ ATTENTION

M Utilisation d’une prise d’alimentation
Respectez les précautions suivantes pour réduire les risques d’accident.
@Il est extrémement dangereux d’utiliser une prise d’alimentation mouillée
par de lI'eau ou de la neige car vous risquez de recevoir une décharge
électrique. Séchez correctement la prise d’alimentation avant de I'utiliser.
® Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer avec la prise d’alimentation.

@ Prenez garde a ne coincer aucune partie de votre corps dans la prise d’ali-
mentation.

@ Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez scrupuleuse-
ment tous les avertissements et mises en garde figurant sur leurs étiquet-
tes et dans le mode d’emploi du fabricant.

® Ne modifiez, ne démontez et ne réparez en aucun cas la prise d’alimenta-
tion ou son onduleur. A défaut, vous risquez de provoquer un dysfonction-
nement ou un accident malencontreux pouvant entrainer des dommages
ou des blessures graves. Contactez votre concessionnaire Toyota pour
qu’il effectue les réparations nécessaires.

H Afin de prévenir les blessures et accidents, arrimez tous les appareils
électriques avant de les utiliser et n’utilisez pas d’appareil susceptible
de:

@ Distraire le conducteur pendant qu’il conduit ou d’empécher une conduite
en toute sécurité.

@ Provoquer un incendie ou des brilures suite a un déplacement, une chute
ou une surchauffe de I'appareil pendant la conduite.

@ Emettre de la vapeur alors que les vitres du véhicule sont fermées.

B Afin de prévenir un accident malencontreux, comme une décharge
électrique, n’effectuez aucune des actions suivantes:

@ Utiliser la prise d’alimentation pour brancher un chauffage électrique pen-
dant que vous dormez.

@ Souiller la prise d’alimentation avec des substances liquides ou de la
boue.

@ Manipuler la fiche d’un appareil électrique a proximité de la prise d’alimen-
tation avec les mains ou les pieds mouillés.

@ Introduire des corps étrangers dans la prise d’alimentation.
@ Utiliser des appareils électriques défaillants.

@ Introduire une fiche inadaptée ou défectueuse dans la prise d’alimenta-
tion.

(@)
Y]
=
O]
Q
—
-
=
n
=
Q
c
D
(2]
5
=3
-
=
]
c
-
(1]
(2]



356

5-4. Autres équipements intérieurs

NOTE

Afin d’éviter d’endommager la prise d’alimentation et la fiche

Refermez le cache lorsque vous ne vous servez pas de la prise d’alimen-
tation.

Ne laissez pas des corps étrangers ou des liquides pénétrer la prise d’ali-
mentation, car vous risquez de provoquer un court-circuit.

N’utilisez pas d’adaptateurs multiprises pour brancher de trop nombreuses
fiches a la prise d’alimentation.

Aprés avoir débranché une fiche, refermez doucement le cache de la prise
d’alimentation.

Afin d’empécher le fusible de griller

N’utilisez pas d’appareil fonctionnant au 120 V AC dont la puissance con-
sommeée dépasse la puissance maximale de la prise d’alimentation. Si vous
utilisez un appareil fonctionnant au 120 V AC consommant plus que la puis-
sance maximale disponible, le circuit de protection coupe I'alimentation
électrique.

Appareils susceptibles de ne pas fonctionner normalement (120 V AC)
Les appareils de 120 V AC suivants risquent de ne pas fonctionner méme si
leur consommation électrique est inférieure a la puissance maximale dispo-
nible.

Appareils dont I'appel de courant est tres élevé

Instruments de mesure traitant des données précises.

Autres appareils nécessitant une alimentation électrique extrémement sta-

ble
Pour éviter la décharge de la batterie

Eteignez tous les équipements et accessoires électroniques du véhicule,
tels que feux avant et climatisation, lorsque vous utilisez en continu et pen-
dant une période prolongée des appareils électriques dont la consomma-
tion dépasse 100 W.

Afin de prévenir les dommages causés par la chaleur

N'utilisez pas d’appareils électriques générant une chaleur intense,
comme les grille-pains, a aucun endroit du véhicule, y compris sur les
habillages intérieurs et extérieurs, les siéges et le plateau de coffre.
N’utilisez pas d’appareils électriques sensibles aux vibrations et a la cha-
leur a l'intérieur du véhicule. Les vibrations générées par la conduite ou la
chaleur du soleil lors d'un stationnement risquent d’'endommager ces
appareils électriques.
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NOTE

Si vous utilisez des appareils électriques en cours de conduite
Arrimez solidement les appareils et leurs cables afin d’éviter qu’ils ne tom-
bent ou se coincent dans I'un des organes du groupe motopropulseur.

Si la prise d’alimentation est desserrée lorsque la fiche d’un appareil
électrique est branchée

Remplacez la prise. Contactez votre concessionnaire Toyota pour tout rem-
placement.

Si la prise d’alimentation est sale

Mettez le commutateur principal sur arrét et essuyez la prise en douceur
avec un chiffon doux et propre. N'utilisez pas de détergent, tel que solvants
organiques, cires ou produits nettoyants mélangés, car ils risquent
d’endommager la prise d’alimentation ou de compromettre son fonctionne-
ment.

IPrises d’alimentation

Veuillez utiliser comme source d’alimentation pour des produits élec-
troniques consommant de moins de 12 VDC/10 A (puissance con-
sommeée de 120 W).

Lors de ['utilisation de produits électroniques, assurez-vous que la
consommation électrique de toutes les prises d’alimentation connec-
tées est inférieure a 120 W.

» Console centrale » Rangement de console (exté-
rieur)
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Ouvrez le couvercle.
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» Rangement de console (intérieur)

[1] Relevez le couvercle tout en
appuyant sur le bouton pour
débloquer la serrure.

[2] Ouvrez le couvercle.

CTH54BF057

» Coffre a bagages (véhicules » Coffre a bagages (véhicules
dépourvus de prise d’alimenta- équipés de la prise d’alimenta-
tion 120 V AC) tion 120 V AC)

X )

[l

CTH54BF014 ~— CTH54BF015

Ouvrez le couvercle.

M Conditions d’utilisation des prises d’alimentation
» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”
Le contacteur de démarrage est sur la position “ACC” ou “ON”.
» Véhicules avec systéme d'acces et de démarrage mains libres
Le contact du moteur est en mode ACCESSORY ou IGNITION ON.
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NOTE

Pour éviter tout dommage aux prises d’alimentation

Fermez le couvercle de prise d’alimentation lorsque la prise d’alimentation
n’est pas utilisée.

Des corps étrangers ou des liquides pourraient pénétrer dans la prise d’ali-
mentation et provoquer un court-circuit.

Pour éviter la décharge de la batterie

Evitez d'utiliser la prise d’alimentation plus longtemps que nécessaire lors-
que le moteur est arrété.

IAccoudoir

U

Pour utiliser 'accoudoir, rabattez-le vers le bas.

CTH54BF018

NOTE

Evitez d’appliquer une charge trop importante sur I'accoudoir.

I Poignées d’assistance
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La poignée d’assistance (type A)
installée au plafond peut servir a
vous aider a vous asseoir sur le
siege.

Une poignée d’assistance (type B)
installée sur le pilier peut étre utili-
sée lorsque vous entrez ou sortez
du véhicule ou autre. CTH54BF019

(1) Poignée d'assistance (type A)
(2) Poignée d'assistance (type B)
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A\ ATTENTION

B Poignée d’assistance (type A)

N’utilisez pas la poignée d’assistance (type A) pour entrer ou sortir du véhi-
cule, ou pour vous soulever de votre siege.

NOTE

Evitez d’accrocher tout objet lourd & la poignée d’assistance et ne la char-
gez pas inutilement.
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Commande d’ouverture de porte de garage’

La commande d’ouverture de porte de garage peut étre pro-
grammée pour actionner des portes de garage, barriéres, por-
tails d’entrée, serrures de porte, systémes d’éclairage
domestique, systémes de sécurité, et autres dispositifs.

La commande d’ouverture de la porte de garage (HomeLink® Emet-
teur-récepteur universel) est fabriquée sous licence HomeLink®.

IProgrammation de HomeLink®

L'émetteur-récepteur compatible HomeLink® dont est équipé votre
véhicule dispose de 3 touches que vous pouvez programmer pour
commander 3 systemes différents. Reportez-vous a la méthode expli-
quée ci-dessous appropriée a 'appareil.

O Témoin indicateur HomeLink® S ——=——
(2) Témoins de commande }»‘7&_—-)
d’ouverture de porte de garage i

(—P. 366) O e
(3 Touches ‘ ’ 112 |3 (Do
1
0
CTH54BF053

B Avant la programmation de I’émetteur HomeLink®

@ Lors de la programmation, il est possible que les portes de garage,
portails ou autres dispositifs peuvent se mettre a fonctionner. Pour
cette raison, veillez a ce que les personnes et les objets soient a
'écart de la porte de garage ou d’autres dispositifs afin d’éviter
toute blessure.

@ Il est recommandé de placer une nouvelle pile dans la télécom-
mande pour que la programmation soit plus précise.

@ Les systemes d’ouvre-portes de garage fabriqués aprés 1995 peu-
vent étre équipés avec une protection a code variable. Si c’est le
cas, vous aurez besoin d’'un escabeau ou d’un autre dispositif sr
et robuste, afin d’atteindre le bouton “learn” ou “smart” sur le
moteur de I'ouvre-porte de garage.

*: Sur modéles équipés

sainaLgul senbisugoeIE) “
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B Programmation de HomeLink®

[1] Approchez la télécommande
du dispositif a une distance
de1a3in. (25a 75 mm)des
boutons de HomeLink®.

QQE*/

R A

Gardez un ceil sur le témoin
indicateur HomeLink® pendant
la programmation.

» Pour les utilisateurs américains

[2] Appuyez  longuement et
simultanément sur le bouton
HomeLink® que vous souhai-
tez programmer et le bouton
de I'’émetteur manuel. Lors-
que le témoin indicateur
HomeLink® ne clignote plus
lentement en orange mais CTHS4BF022

clignote rapidement en vert
(code tournant) ou est conti-
nuellement allumé en vert
(code fixe), relachez les deux
boutons.

» Programmation d’un portail d’entrée (pour les propriétaires améri-
cains)/Programmation d’un systéme commercialisé au Canada

[2] D’une main, appuyez longuement sur le bouton HomeLink® que
vous souhaitez programmer. De I'autre main, enfoncez et rela-
chez la télécommande toutes les 2 secondes et répétez ce cycle
jusqu’a ce que le témoin indicateur de HomeLink® commence a
clignoter rapidement. Ensuite, relachez les touches.
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[3] Vérifiez le fonctionnement de HomeLink® en enfongant le bouton
programmé récemment et en observant le témoin indicateur:

@ Si le témoin indicateur s’allume en continu/ne clignote pas, la
programmation est terminée et votre systéme devrait s’activer
lorsque le bouton HomeLink® est enfoncé et relaché.

@ Si le témoin indicateur clignote rapidement pendant 2 secon-
des puis s’allume en continu/ne clignote pas, reportez-vous a
la rubrique “Programming a rolling code system”.

[4] Répétez les opérations décrites précédemment pour pro-

grammer un autre systéme pour les touches HomeLink® res-
tantes.
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B Programmation d’un systéme a code aléatoire

[1] Localisez le bouton “learn”
ou “smart” sur le moteur du
meécanisme d’ouverture de la
porte de garage dans le
garage.

Ce bouton peut normalement
étre trouvé la ou le cable de
'antenne suspendue est con- CTHB4BF034

necté a l'appareil. Le nom et la
couleur de ce bouton peut varier
selon la marque. Veuillez con-
sulter le mode d’emploi qui vous
a éteé fourni avec votre motorisa-
tion de porte de garage pour
plus de détails a ce sujet.

[2] Appuyez et relachez le bou-
ton “learn” ou “smart”.
Effectuez dans un délai
de 30 secondes aprés avoir
effectué [2].

]
©
N\

CTH54BF035

[3] Appuyez et maintenez
enfoncé le bouton pro-
grammé de HomeLink®,
(situé a Tlintérieur du véhi-
cule) pendant 2 secondes,
puis relachez-le. Répétez
cette séquence (appuyez/
maintenez/relachez) jusqu’a

CTH54BF023

3 fois pour terminer la pro-

grammation.

Si le moteur de la commande d’ouverture de porte de garage s’active
lorsque le bouton de HomeLink® est enfoncé, la motorisation de votre
porte de garage reconnait le signal HomeLink®.



5-4. Autres équipements intérieurs 365

B Activation de la transmission bidirectionnelle avec une porte
de garage (seulement disponible pour les appareils compati-
bles)

Lorsque la transmission bidirectionnelle est activée, elle vous per-
met de vérifier I'état de I'ouverture et de la fermeture de la porte de
garage grace a des témoins présents dans votre véhicule.

La transmission bidirectionnelle est disponible uniquement si la
motorisation d’ouverture/fermeture de porte de garage utilisée est
un appareil compatible. (Afin de vérifier la compatibilité de I'appa-
reil, reportez-vous au mode d’emploi qui vous a été fourni avec
votre motorisation d’ouverture/fermeture de porte de garage.)

[1] Enfoncez un bouton HomeLink® programmé pour actionner une
porte de garage.

[2] Dans la minute suivant la pression sur le bouton HomeLink®,
aprés que la manceuvre de la porte de garage s’est arrétée,
enfoncez le bouton “learn” ou “smart” sur la motorisation d’ouver-
ture/fermeture de porte de garage. Dans les 5 secondes suivant
I'établissement de la transmission bidirectionnelle avec la motori-
sation d’ouverture/fermeture de porte de garage, les deux
témoins d’activation de porte de garage présents dans le véhi-
cule clignotent rapidement (vert).

B Reprogrammation d’un seul bouton HomeLink®
Lorsque la procédure suivante est exécutée, les boutons qui ont
déja un systeme leur ayant été attribué peuvent étre écrasés:

[1] D’'une main, appuyez et maintenez le bouton programmé de
HomeLink® de votre choix.

@ Lorsque l'indicateur HomeLink® commence a clignoter, conti-
nuez de maintenir le bouton de HomeLink® enfoncé et exécutez
“Programming HomeLink®” depuis [1] (cela prend 20 secondes
jusqu’a ce que lindicateur de HomeLink® commence cligno-
ter).

IUtiIisation de HomeLink®

Enfoncez la touche HomeLink® appropriée. Le témoin indicateur
HomeLink® doit s’allumer.

sainaLgul senbisugoeIE) -
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ITémoins de commande d’ouverture de porte de garage

L'état de l'ouverture et la ferme-
ture d’'une porte de garage est
montré par les indicateurs lumi-
Neux.

(1) Ouverture
(2) Fermeture
Cette fonction est disponible uni-

CTH54BF040

quement si la motorisation d’ouver-
ture/fermeture de porte de garage
utilisée est un appareil compatible.
(Afin de vérifier la compatibilité de
I'appareil, reportez-vous au mode
d’emploi qui vous a été fourni avec
votre motorisation d’ouverture/fer-
meture de porte de garage.)

Couleur Etat
Orange (clignote) En train d’ouvrir/de fermer
Vert L'ouverture/fermeture est terminée

Il est impossible de recevoir les

Rouge (clignotant) signaux de rétroaction

Les indicateurs peuvent fonctionner dans un délai d’environ 820 ft.
(250 m) de la porte de garage. Cependant, si des obstacles se trou-
vent entre la porte du garage et le véhicule, notamment les maisons
et des arbres, un retour de signaux provenant de la porte de garage
peut ne pas étre regu.

Afin de rappeler I'état précédent d’activation de porte, enfoncez et
relachez les boutons HomeLink® “1” et “2” ou “2” et “3” simultanément
pendant 2 secondes. L'état enregistré en dernier s’affiche pendant 5
secondes.
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Effacement de la mémoire du HomeLink® (toutes les trois pro-
grammations)

Enfoncez et maintenez les 2 bou-
tons extérieurs pendant 10 secon-
des, jusqu’a ce que le témoin
indicateur HomeLink® ne soit plus
allumé constamment (orange)
mais clignote rapidement (vert).

Si vous vendez votre véhicule,
assurez-vous d’effacer les pro-
grammes enregistrés dans la
mémoire de HomeLink®.

CTH54BF024

B Programmes enregistrés dans la mémoire de HomeLink®

®Les codes enregistrés ne sont pas effacés méme si le cable de la batterie
12 V est débranché.

® SiI'apprentissage a échoué lors de I'enregistrement d’'un code différent a un
bouton HomeLink® qui possede déja un code enregistré, alors le code déja
enregistré n’est pas efface.

H Avant de programmer
®Remplacez la pile de la télécommande par une neuve.

® Orientez le coté de la télécommande contenant la pile a 'opposé de I'émet-
teur HomeLink®.

M Certification de la commande d’ouverture de porte de garage

Cet appareil est conforme aux normes FCC partie 15 et Industry Canada
RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appa-
reil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accep-
ter toute interférence qui peuvent étre recues y compris les interférences
pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT:

L’émetteur a été testé et est conforme aux régles de la FCC et IC. Les chan-
gements ou modifications non expressément approuvés par la partie respon-
sable de la conformité pourrait annuler l'autorité de I'utilisateur de faire
fonctionner le dispositif.

Le terme “IC:” devant le numéro de certification / enregistrement signifie seu-
lement que les spécifications techniques d’'Industry Canada ont été respec-
tées.
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HPour obtenir de I'aide supplémentaire de programmation avec votre
émetteur universel HomeLink®

Consultez le site www.homelink.com ou appelez le 1-800-355-3515.

A\ ATTENTION

M Lors de la programmation d’une porte de garage ou tout autre systéme
télécommandé

Sachant que la porte de garage est susceptible de s’ouvrir/fermer, veillez a
ce que les personnes et les objets soient hors de danger, pour prévenir tout
accident.

B Conformité aux normes de sécurité fédérales

N'utilisez I'émetteur compatible HomeLink® avec aucune commande
d’ouverture de porte de garage ou dispositif dépourvu de fonctions d’arrét
de sécurité et d’inversion de sens de manceuvre telles qu’exigées par les
normes de sécurité fédérales.

Ceci comprend toutes les portes de garage incapables de détecter une obs-
truction. Toute porte ou automatisme dépourvu de ces fonctions de sécurité
multiplie les risques d’accident grave, voire mortel.

HLors de l'utilisation ou de la programmation de I’émetteur HomeLink®

N’autorisez jamais un enfant a faire fonctionner ou a jouer avec les boutons
HomeLink®.
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Safety Connect”

Safety Connect est un service télématique sur abonnement qui
utilise les données de guidage par satellite (GPS) et une techno-
logie cellulaire intégrée pour assurer sécurité et protection aux
abonnés. Safety Connect s’appuie sur un centre de traitement
mis en place par Toyota, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7.

Le service Safety Connect est disponible par abonnement sur
une sélection de véhicules équipés de I'équipement télématique.
En utilisant le service Safety Connect, vous approuvez les con-
ditions générales du contrat d’abonnement aux services téléma-
tiques en vigueur et susceptibles d’étre modifiées a tout
moment; un exemplaire de ce contrat est disponible sur
Toyota.com. Toute utilisation du service Safety Connect est
subordonnée a I'application desdites conditions générales en
vigueur.

B Composants du systéme
(1) Microphone
(2) Bouton “SOS”
(3) Témoins indicateurs a LED

CTH54BF025

*: Sur modeles équipés

sainaLgul senbisugoeIE) “



370

5-4. Autres équipements intérieurs

M Services

Les services Safety Connect disponibles aux abonnés sont les sui-
vants:
@ Notification Automatique de Collision™
Contribue a ce que les utilisateurs bénéficient de la réaction
nécessaire de la part des services de secours. (—P. 372)

*: U.S. Patent No. 7,508,298 B2

@ Localisation du véhicule volé
Aide les utilisateurs en cas de vol du véhicule. (—P. 373)

@ Bouton d’assistance d’urgence (SOS)
Permet de mettre les utilisateurs en relation avec le centre de
traitement. (—P. 373)

@ Assistance dépannage améliorée
Offre aux utilisateurs divers services d’assistance sur la route.
(—P. 373)

Abonnement

Deés lors que vous avez signé l'accord de service d’abonnement
télématique et que vous étes inscrits, vous pouvez commencer a
recevoir les services.

Diverses conditions de souscription sont disponibles. Pour plus
d’'informations a ce sujet, vous pouvez contacter votre concession-
naire Toyota, appeler le 1-800-331-4331, ou appuyer sur le bouton
“SOS” de votre vehicule.
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HInformations sur les services Safety Connect

@1l est impossible de téléphoner a l'aide de la technologie Bluetooth® pendant
que Safety Connect est activé.

® Safety Connect sera disponible au début de 'automne 2009 sur des mode-
les Toyota sélectionnés. La mise en relation avec le centre de traitement
Safety Connect dépend du bon état fonctionnel de I'équipement télémati-
que, de la disponibilité de la connexion mobile et de la qualité de réception
du signal des satellites GPS, autant de facteurs qui peuvent limiter la capa-
cité a obtenir le centre de traitement ou a bénéficier du soutien des services
d’'urgence. L’adhésion et la signature de I’Accord de service d’abonnement
télématique sont indispensables. Diverses conditions de souscription sont
disponibles, a des tarifs variables en fonction de 'option choisie.

®Les services Notification automatique de collision, Assistance d’urgence,
Localisation du véhicule volé et Assistance dépannage améliorée sont fonc-
tionnels aux Etats-Unis, y compris & Hawaii et en Alaska, ainsi quau
Canada. Aucun service Safety Connect n’est fonctionnel hors des Etats-
Unis dans les pays autres que le Canada.
®Les services Safety Connect n’entrent pas dans le champ d’application de
la section 255 de la loi Telecommunications Act, et 'équipement n’est pas
compatible TTY.
B Langues
Le centre de traitement Safety Connect proposera son assistance en plu-
sieurs langues. Les messages du serveur vocal Safety Connect seront dispo-
nibles en anglais et en espagnol. Merci d’indiquer la langue de votre choix au
moment de votre adhésion.
B Lorsque vous prenez contact avec le centre de traitement

Il peut arriver qu’il ne vous soit pas possible d’entrer en relation avec le cen-
tre de traitement si le réseau est surchargé.
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ITémoins indicateurs a LED Safety Connect

Quand vous mettez le contact du moteur sur la position “ON” (véhicu-

les sans systeme d'acces et de démarrage mains libres) ou que le

contact du moteur est mis en mode IGNITION ON (véhicules avec

systeme d'accés et de démarrage mains libres), le témoin indicateur

rouge s'allume pendant 2 secondes puis s'éteint. Ensuite, le témoin

indicateur vert s'allume pour indiquer que le service est actif.

Certaines conditions particuliéres d'utilisation du systéme sont signa-

Iées de la maniére suivante par les témoins indicateurs:

@ Témoin indicateur vert allumé = service actif

@ Témoin indicateur vert clignotant = appel Safety Connect en cours

@ Témoin indicateur rouge (hormis au démarrage du véhicule) = ano-
malie du systéme (contactez votre concessionnaire Toyota)

@ Aucun témoin indicateur (éteint) = le service Safety Connect n’est
pas actif

IServices Safety Connect

B Notification automatique de collision

En cas de déploiement du coussin gonflable ou de grave collision
par l'arriere, le systéme est congu pour appeler automatiquement le
centre d’intervention. Le téléopérateur qui recoit 'appel est informé
de la localisation du véhicule et tente d’entrer en communication
avec les occupants du vehicule, afin d’évaluer le degré d’urgence.
Si les occupants sont dans l'incapacité de communiquer, le téléo-
pérateur traite automatiquement l'appel en urgence prioritaire,
prend contact avec les services d’urgence les plus proches afin de
décrire la situation, et demande qu’une assistance soit portée sur
les lieux.
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M Localisation de véhicule volé

Si votre véhicule est volé, Safety Connect peut aider les autorités
locales a localiser et retrouver le véhicule. Aprés le dépbt d’un rap-
port de police, appelez le centre de traitement Safety Connect au 1-
800-331-4331, puis suivez les instructions vocales pour que Safety
Connect active ce service.

En plus d’aider les forces de 'ordre a retrouver le véhicule volé, il
se peut que les données de localisation des véhicules équipés
Safety Connect, sous certaines conditions, puissent étre partagées
avec des tiers afin de localiser votre véhicule. Pour plus de rensei-
gnements a ce sujet, veuillez vous connecter au site Toyota.com.

B Bouton d’assistance d’urgence (“SOS”)

En cas d’urgence sur la route, poussez le bouton “SOS” pour étre
mis en relation avec le centre de traitement Safety Connect. Le
téléopérateur pourra déterminer I'emplacement de votre véhicule,
évaluer I'état d’urgence, et envoyer sur place I'assistance néces-
saire.
Si vous appuyez accidentellement sur le bouton “SOS”, dites au téléo-
pérateur du centre de traitement que vous n’étes pas confronté a une
situation d’urgence.

B Assistance dépannage améliorée

L'assistance dépannage améliorée ajoute les données GPS au ser-
vice de dépannage déja compris dans la garantie Toyota.

Les abonnés ont la possibilité d’appuyer sur le bouton “SOS” pour
étre mis en relation avec un téléopérateur du centre de traitement
Safety Connect, qui peut organiser le dépannage dans bien des
cas: remorquage, crevaison, panne seche, etc. Pour une descrip-
tion compléte des services d’assistance dépannage améliorée et
des limitations auxquelles ils sont soumis, merci de vous reporter
aux conditions générales d'utilisation Safety Connect, disponibles
sur Toyota.com.
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Ilnformations relatives a la sécurité sur le service Safety Connect

Important! Lisez les informations qui suivent avant d’utiliser le service
Safety Connect.

B Exposition aux signaux radioélectriques

Le systeme Safety Connect qu’embarque votre véhicule est un
émetteur-récepteur radio de faible puissance. Il recoit et transmet
des signaux en radiofréquence (RF).

En aolt 1996, la FCC américaine (Federal Communications Com-
mission) a édicté une directive relative a I'exposition des usagers
aux fréquences radioélectriques, réglementant les niveaux de
rayonnement a ne pas dépasser par les téléphones mobiles pour
garantir la santé publique. Cette directive est cohérente avec les
normes de sécurité précédemment édictées par les organismes de
normalisation américains et internationaux suivants.
@ ANSI (Institut national américain de normalisation) C95.1 [1992]
® NCRP (Conseil national de protection radiologique) Rapport 86
[1986]
@ ICNIRP (Commission internationale de protection contre les
rayonnements non ionisants) [1996]

Ces normes sont fondées sur des évaluations approfondies et
périodiques des études publiées dans la presse scientifique. Pour
mettre au point la norme ANSI (C95.1), plus de 120 scientifiques,
ingénieurs et médecins issus des milieux universitaires, gouverne-
mentaux de santé publique et industriels ont passé au crible
'ensemble des recherches disponibles sur la question.

Le systeme Safety Connect est techniquement conforme en tout
point a la directive de la FCC, en plus des autres normes énumé-
rées.
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H Certification pour Safety Connect
FCC ID: O6Y-CDMRF101

FCC ID: XOECDMRF101B
FCC ID: N7TNGTM2

REMARQUE:

Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif
ne doit pas provoquer d’interférences génantes et (2) il doit accepter les inter-
férences qu’il recoit, y compris celles susceptibles de provoquer un fonction-
nement indésirable.

AVERTISSEMENT FCC:

Toute modification non expressément approuveée par le tiers responsable de
I’'homologation est susceptible d’entrainer la levée du droit de l'utilisateur a
faire fonctionner I'équipement.
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Nettoyage et protection de extérieur du véhi-

cule

Pour protéger votre véhicule et le conserver dans son état d’ori-
gine, suivez ces quelques recommandations:

@ En opérant de haut en bas, mouillez abondamment la carrosserie,
les passages de roues et le soubassement pour éliminer les accu-
mulations de saleté et de poussiére.

@ Lavez la carrosserie avec une éponge ou un chiffon doux, comme
une peau de chamois.

@ Pour les taches tenaces, utilisez un shampoing spécial pour voitu-
res et rincez abondamment a 'eau claire.

@ Essuyez toute I'eau de la carrosserie.

@ Lorsque vous constatez que I'effet du traitement de protection étan-
che commence a s’estomper, appliquez un produit lustrant sur
toute la surface du véhicule.

Si les gouttes d’eau ne perlent pas sur une surface propre, appliquez un
produit lustrant lorsque la carrosserie est froide.

I Stations de lavage automatique

®Escamotez les rétroviseurs avant de passer le véhicule au lavage. Com-
mencez par laver I'avant du véhicule. Veillez a déployer les rétroviseurs
avant de prendre le volant.

®Les brosses en rouleau des stations de lavage automatique sont agressives
pour la carrosserie de votre véhicule et peuvent rayer la peinture.

®Dans certaines stations de lavage automatiques, I'antenne de toit (sur
modeles équipés) ou le déflecteur arriere peut interférer avec le fonctionne-
ment de la machine. Le risque existe alors que le véhicule ne soit pas lavé
correctement ou que I'antenne ou le déflecteur arriére subisse des domma-
ges.

i Stations de lavage haute pression
® N’approchez pas la buse de la lance haute pression trop prés des vitres.

®Avant d'utiliser la station de lavage, vérifiez que la trappe a carburant de
votre véhicule est bien fermée.
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HJantes en aluminium (sur modéles équipés)
®Décrassez les jantes immédiatement avec un détergent neutre. N'utilisez
pas de brosses dures ni de nettoyants abrasifs. N'utilisez pas de produits de
nettoyage chimiques agressifs.
Utilisez du détergent doux et du produit lustrant pour surface peinte.
® Ne nettoyez pas les roues avec un produit détergent lorsqu’elles sont chau-
des, aprés avoir roulé par exemple sur une longue distance par temps
chaud.
®Rincez le produit détergent utilisé sur les roues immédiatement aprés leur
nettoyage.
l Pare-chocs et moulures latérales
Ne les frottez pas avec des produits de nettoyage abrasifs.

A\ ATTENTION

M Lorsque vous lavez votre véhicule

Ne projetez pas d’eau a l'intérieur du compartiment moteur. Les équipe-
ments électriques, etc. risqueraient de prendre feu.

H Précautions avec le tuyau d’échappement
Les gaz d’échappement rendent le tuyau d’échappement trés chaud.

Lors du nettoyage du véhicule, veillez a ne pas toucher le pot d’échappe-
ment tant qu'il n’est pas suffisamment froid, sous peine de brilures.
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NOTE

Pour éviter la dégradation de la peinture et la corrosion de la carrosse-
rie et autres composants (roues en aluminium, etc.)

Lavez votre véhicule dans les plus brefs délais, dans les cas suivants:

» Aprés avoir roulé en bord de mer

» Aprés avoir roulé sur une route salée

* En présence de goudron ou de résine sur la peinture

* En présence d’insectes morts, de traces d’insectes ou de fientes
d’oiseaux sur la peinture

» Aprés avoir roulé dans une région polluée par la présence de suies, de
fumées grasses, de poussiéres de charbon et de minerais, ou de subs-
tances chimiques

» Lorsque le véhicule est trés poussiéreux ou boueux

* Lorsque la peinture a regu des éclaboussures de produits liquides,
comme le benzéne ou I'essence

Si la peinture est écaillée ou rayée, faites-la réparer immeédiatement.

Pour éviter que les jantes ne se corrodent, nettoyez-les soigneusement et
rangez-les a 'abri de I'humidité lorsque vous les stockez.

Nettoyage des éclairages extérieurs

Lavez-les soigneusement. Ne pas utiliser de substances organiques et ne
pas frotter avec une brosse dure.
Cela pourrait endommager les surfaces des éclairages.

Ne lustrez pas la surface des feux.
Le produit lustrant risque d’endommager les optiques.

Stations de lavage haute pression

Véhicules avec systéme de rétrovision: Lorsque vous lavez le véhicule, ne
dirigez pas de forts jets d'eau sur la caméra ou la zone correspondante.
Cela peut provoquer un dysfonctionnement de la caméra.

N'approchez pas I'embout de la buse des soufflets (cache fabriqué en
caoutchouc ou en résine), des connecteurs ou des piéces suivantes. Les
pieces peuvent étre endommagées si elles entrent en contact avec de
I'eau sous haute pression.

» Pieces liées a la traction
* Pieces de direction

» Pieces de suspension
 Pieces de freinage
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Nettoyage et protection de Pintérieur du véhicule

Les recommandations suivantes vous aideront a préserver
I'intérieur de votre véhicule et a le conserver en parfait état:

IProtection de l'intérieur du véhicule

Passez I'aspirateur pour éliminer la poussiere et les saletés. Essuyez
les surfaces sales avec un chiffon imbibé d’eau tiede.

INettoyage des habillages en cuir

@ Passez l'aspirateur pour éliminer la poussiére et les saletés.

@ Nettoyez la crasse et la poussiéere incrustée a l'aide d’'un chiffon
imbibé de détergent dilué.
Utilisez une solution aqueuse neutre de détergent spécial lainages diluée
a 5% environ.

@ Essorez bien le chiffon et rincez soigneusement toutes traces res-
tantes de détergent.

@ Passez un chiffon doux et sec pour éliminer toute trace d’humidité.
Laissez sécher le cuir dans un endroit a 'ombre et bien aéré.

INettoyage des habillages en cuir synthétique

@ Passez l'aspirateur pour éliminer la saleté.

@ Passez une éponge ou un chiffon doux humectés d’eau savon-
neuse sur les garnissages en cuir synthétique.

@ Laissez la solution agir quelques minutes. Otez les saletés, puis
essuyez avec un chiffon propre légérement humide.
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H Entretien des habillages en cuir
Toyota vous recommande de nettoyer I’habitacle de votre véhicule au moins
deux fois par an, pour en préserver la qualité de finition.

B Shampouinage des moquettes
Il existe dans le commerce de nombreux nettoyants a mousse. Appliquez la
mousse a l'aide d’'une éponge ou d’une brosse. Frottez en mouvements cir-
culaires. N'utilisez pas d’eau. Nettoyez/essuyez les surfaces sales et laissez
sécher. Moins vous mouillez la moquette, meilleurs sont les résultats obte-
nus.

i Ceintures de sécurité
Nettoyez avec un chiffon ou une éponge humectée d’eau savonneuse tiéde.
Vérifiez régulierement que les ceintures ne sont pas effilochées, entaillées ou
exagerément usées.

A\ ATTENTION

HPrésence d’eau a I’intérieur du véhicule
@ Ne pas éclabousser ou renverser du liquide dans le véhicule.
Les équipements électriques, etc. risqueraient de prendre feu ou de con-
naitre un dysfonctionnement.

@ Evitez impérativement de mouiller un composant du systéme SRS ou un
faisceau électrique de I'habitacle. (—P. 40)
Une anomalie électrique peut étre responsable du déploiement intempes-
tif ou d’'un mauvais fonctionnement des coussins gonflables, ce qui peut
entrainer la mort ou des blessures graves.

B Nettoyage de I’habitacle (en particulier du tableau de bord)

N’utilisez pas de cire ou de produit de nettoyage lustrant. Le tableau de
bord risquerait de se réfléchir dans le pare-brise et de géner la vision du
conducteur, avec pour conséquence un accident grave, voire mortel.
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NOTE

Produits de nettoyage

Afin d’éviter de décolorer les matériaux de I'habitacle ou de laisser des tra-
ces sur la peinture, voire de I'abimer, n'utilisez aucun des types de déter-
gents suivants:

 Parties hors sellerie: produits d’origine organique, tels que le benzéne
ou I'essence, les solutions acides ou alcalines, les colorants et 'eau de
Javel

+ Sieges: Solutions alcalines ou acides, telles que les diluants, le ben-
zéne et l'alcool

N’utilisez pas de cire ou de produit de nettoyage lustrant. Le tableau de

bord et les parties peintes de I'habitacle pourraient s’en trouver abimés.

Protection des cuirs

Respectez les précautions suivantes pour éviter que les cuirs ne s’abiment:
Nettoyez immédiatement toute poussiére et saleté sur les cuirs.
Ne laissez pas le véhicule stationné trop longtemps a la lumiére directe du
soleil. Stationnez le véhicule a 'ombre, particulierement en été.

Ne laissez sur la sellerie aucun objet en matiére plastique, en vinyle ou
contenant de la cire, susceptible d’adhérer au cuir en cas de forte chaleur
dans I'habitacle.

Eau sur le plancher

Ne lavez pas le plancher du véhicule a I'eau.

Les systémes du véhicule, comme par exemple le systéme audio, risquent
de souffrir en cas de contact des équipements électriques avec de l'eau
comme le systéme audio au-dessus ou sous le plancher du véhicule. L'eau
peut également provoquer une corrosion de la carrosserie.

Nettoyage de l'intérieur des vitres de custode arriére et la vitre du
hayon
N’utilisez aucun produit de nettoyage pour vitres pour nettoyer la custode
arriere et la lunette arriere, sous peine d’abimer I'antenne ou les résistan-
ces chauffantes du dégivrage de la lunette arriere. Utilisez un chiffon
humecté d’eau tiede pour essuyer doucement la vitre. Nettoyez la vitre en
passant le chiffon parallelement aux résistances ou a I'antenne.
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Prenez soin de ne pas rayer ni abimer les résistances chauffantes ou
'antenne.
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Prescriptions d’entretien

Pour garantir une conduite économique en toute sécurité, une
attention au quotidien et un entretien régulier sont essentiels. Il
appartient au propriétaire du véhicule de contréler réguliére-
ment son état. Toyota vous recommande de suivre ces conseils
d’entretien:

I Entretien général

L'entretien général est a effectuer au jour le jour. Vous pouvez le réali-
ser vous-méme ou le confier a un concessionnaire Toyota.

I Programme d’entretien

L'entretien périodique doit étre effectué a des intervalles réguliers,
prévus par le programme d’entretien.
Pour plus de détails sur le programme d’entretien, reportez-vous au
“Guide du programme d’entretien” ou au “Supplément du manuel du pro-
priétaire”.

IEntretien a faire soi-méme

Vous pouvez effectuer vous-méme certaines opérations d’entretien.
Soyez conscient qu’effectuer vous-méme I'entretien peut affecter la
garantie.
Il vous est vivement recommandé de faire usage des manuels de répara-
tion Toyota.

Pour plus de détails sur I'étendue de la garantie, reportez-vous au “Carnet
de garantie du propriétaire” ou au “Supplément du manuel du propriétaire”.
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l Réparations et remplacement
Il vous est conseillé d’utiliser des piéces d’origine Toyota pour toutes les répa-
rations, afin de garantir les performances de chaque systéme. Si vous faites
remplacer une piéce par une autre qui n’est pas d’origine Toyota, ou réaliser
des réparations dans un autre atelier que celui d’'un concessionnaire Toyota,
renseignez-vous des conséquences éventuelles sur I'étendue de la garantie.

M Réinitialisation du message indiquant qu'un entretien est nécessaire
(Etats-Unis uniquement)
Aprés avoir effectué l'entretien nécessaire conformément au programme
d'entretien, veuillez réinitialiser le message.
Pour réinitialiser le message, suivez les procédures décrites ci-dessous:

[1] Eteignez le contacteur de démarrage antivol alors que I'affichage du totali-
sateur partiel A est en marche. (—P. 92)

(2] Véhicules dépourvus d’un systéme d’accés “mains libres”:
Tout en appuyant sur le bouton de changement d’affichage (—P. 92), met-
tez le contacteur de démarrage sur la position “ON” (n’allumez pas le
moteur car le mode réinitialisation sera annuler).
Véhicules avec systeme d'accés et de démarrage mains libres:
Tout en appuyant sur le bouton de changement d'affichage (—P. 92), met-
tez le contact du moteur en mode IGNITION ON (ne démarrez pas le
moteur car le mode de réinitialisation serait annulé).

(3] Continuez a appuyer sur le bouton jusqu’a ce que le totalisateur partiel affi-
che “000000”.

B Confiez vos révisions et réparations a un concessionnaire Toyota

®Les techniciens Toyota sont hautement qualifiés et leurs connaissances
constamment actualisées avec les plus récentes informations concernant
les méthodes d’entretien et de réparation. lls sont parfaitement informés des
opérations devant étre effectuées sur les dispositifs qui équipent votre véhi-
cule.

® Conservez un exemplaire de la facture de réparation. Elle seule peut appor-
ter la preuve que 'entretien effectué I'a été dans le cadre de I'étendue de la
garantie. Au moindre probleme, votre concessionnaire Toyota prendra rapi-
dement en charge votre véhicule tant que celui-ci est sous garantie.
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A\ ATTENTION

W Si votre véhicule n’est pas suffisamment entretenu

Un entretien insuffisant peut causer au véhicule des dommages sérieux
pouvant étre a l'origine de blessures graves, voire mortelles.

B Manipulation de la batterie

@ Les gaz d’échappement, certains de leurs constituants et nombre de pié-
ces automobiles contiennent ou émettent des produits chimiques que
I'Etat de Californie considére comme étant cancérigénes et susceptibles
d’entrainer des anomalies congénitales ou des troubles de la fertilité. Tra-
vaillez dans une piece bien ventilée.

@ Les huiles, carburants et tous les liquides utilisés en automobile, ainsi que
les déchets produits par 'usure des piéces, contiennent ou émettent des
produits chimiques que I'Etat de Californie considére comme étant cancé-
rigénes et susceptibles d’entrainer des anomalies congénitales ou des
troubles de la fertilité. Evitez toute exposition et en cas de contact avec la
peau, lavez immédiatement.

@®Les bornes et cosses de la batterie, ainsi que tous les accessoires asso-
ciés, contiennent du plomb ou des alliages au plomb, connus pour provo-
quer des maladies neurologiques. Lavez-vous les mains apres toute
manipulation. (—P. 405)
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Entretien général

Vous trouverez énumérés ci-aprés tous les points d’entretien
général a faire contréler aux intervalles préconisés dans le “Car-
net de garantie du propriétaire” ou le “Supplément du manuel du
propriétaire/Guide du programme d’entretien”. Nous vous
recommandons de porter a I’attention de votre concessionnaire
Toyota ou d’un atelier d’entretien qualifié tout probléme que
vous pourriez constater.

I Compartiment moteur

Eléments Points de contréle

Batterie Vérifiez les branchements. (—P. 405)

Liquide de frein Le niveau de liquide de frein est-il correct? (—P. 402)

Liquide de refroi- |Le niveau de liquide de refroidissement moteur est-il
dissement moteur |correct? (—P. 400)

Huile moteur Le niveau d’huile moteur est-il correct? (—P. 397)

Systéme d’échap-

pement Il ne doit pas y avoir de fumées ni de bruits anormaux.

Liquide de direc- |Le niveau de liquide de direction assistée est-il cor-

tion assistée rect? (—P. 404)
Radiateur/con- Le radiateur et le condenseur doivent étre exempts de
denseur tout corps étranger. (—P. 401)

Liquide de lave- |Le liquide de lave-glace est-il en quantité suffisante?
glace (—P. 409)
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! Intérieur du véhicule

Eléments

Points de contréle

Pédale d’accélé-
rateur

Le mouvement de la pédale d’accélérateur doit étre
régulier (sans gripper ni opposer de résistance).

Mécanisme de la
boite de vitesses
automatique pour
“Park”

En stationnement en cote avec le levier de vitesse
sur P, le véhicule est-il bien immobilisé?

Pédale de frein

Le mouvement de la pédale de frein est-il régulier?
La pédale de frein est-elle a hauteur suffisante par
rapport au plancher? (—P. 524)
La pédale de frein a-t-elle une garde correcte?

(—P. 524)

Le véhicule ne doit pas tirer d’'un coté quand vous
freinez.
Les freins doivent étre efficaces.

Freins La pédale de frein ne doit pas paraitre spongieuse.
La pédale de frein ne doit pas descendre trop prés
du plancher quand vous freinez.

Appuis-téte Le mouvement des appuis-téte est-il régulier et leur

verrouillage est-il correct?

Témoins/sonne-
ries

Les témoins et sonneries fonctionnent-ils normale-
ment?

Eclairages

Tous les éclairages s’allument-ils?

Frein de station-
nement

Le mouvement de la pédale du frein de stationne-
ment est-il régulier?

En stationnement en céte avec le frein de stationne-
ment serré, le véhicule est-il bien immobilisé?

La manceuvre des ceintures de sécurité est-elle

Ceintures de s
s réguliére?
seécurité . e N .
Les ceintures de sécurité doivent étre en bon état.
. Les commandes de siége fonctionnent-elles norma-
Sieges
lement?
La rotation du volant est-elle réguliere?
Volant Le jeu dans le volant est-il correct?

Le volant ne doit pas faire de bruits anormaux.
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! Extérieur du véhicule

Eléments Points de contréle

Portes * La manceuvre des portes est-elle réguliere?

* Le systéme de verrouillage du capot moteur fonc-

Capot moteur ) .
P tionne-t-il normalement?

Il ne doit y avoir aucune trace de fuite de liquide

Fuites de liquide . L cox .
apres que le véhicule a été en stationnement.

» La pression de gonflage des pneus est-elle cor-
recte?

» Les pneus ne doivent pas étre en mauvais état ni

Pneus excessivement usés.

* Les pneus ont-ils été permutés conformément au
programme d’entretien?

» Les écrous de roue ne doivent pas étre desserrés.

* Les balais d’essuie-glaces ne doivent pas montrer
Essuie-glaces de | de signes de fissure, de dédoublement, d'usure, de

pare-brise/essuie- contamination ou de déformation.
glace de lunette |+ Les balais d’essuie-glaces devraient laver le pare-
arriere brise/la lunette arriére sans I'apparition de traces ou

de sautillements.

A\ ATTENTION

M Si le moteur est en marche

Arrétez le moteur et vérifiez que la ventilation est suffisante avant d’effec-
tuer les contréles d’entretien.
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Programmes d’inspection des émissions et

d’entretien (I/M)

Certains Etats ont mis en place des programmes de controle
antipollution, qui comprennent des vérifications liées au sys-
teme OBD (systéme de diagnostic embarqué). Le systéme OBD
controle le fonctionnement du dispositif antipollution.

ISi le témoin indicateur de dysfonctionnement s’allume

Le systeme OBD détecte I'existence d’'un probléme dans le dispositif
antipollution. Votre véhicule risque de ne pas passer le test I/M anti-
pollution et de devoir étre réparé. Contactez votre concessionnaire
Toyota pour qu’il répare votre véhicule.

Votre véhicule risque de ne pas passer le test I/M antipollution
dans les situations suivantes:

® En cas de débranchement ou décharge de la batterie

Les codes de disponibilité fonctionnelle mémorisés pendant la mar-
che normale du véhicule sont effacés.
Par ailleurs, selon vos habitudes de conduite, ces codes de dispo-
nibilité fonctionnelle risquent de ne pas étre mémorisés compléte-
ment.

@ Lorsque le bouchon du réservoir a carburant est mal serré
Le témoin indicateur de dysfonctionnement s’allume pour indiquer
une anomalie passagére et votre véhicule risque de ne pas passer
le test I/M antipollution.

Quand le témoin indicateur de dysfonctionnement reste allumé
apres plusieurs trajets

Le code de défaut mémorisé par le systeme OBD n’est pas effacé tant
que vous n’avez pas conduit votre véhicule a 40 reprises au moins.

ISi votre véhicule ne passe pas le test I/M

Prenez rendez-vous avec votre concessionnaire Toyota pour qu’il pré-
pare votre véhicule pour la contre-visite.
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Précautions concernant I’entretien a faire soi-

~

Si vous décidez d’effectuer vous-méme les opérations d’entre-
tien, veillez a bien suivre la procédure décrite dans les sections
suivantes.

Eléments Pieces et outils

i » Eau chaude » Bicarbonate de soude
Etat de la batterie

(>P. 405) |* Graisse
» Clé plate (pour les vis des cosses de batterie)

¢ Liquide de frein FMVSS No.116 DOT 3 ou SAE
J1703

» Chiffon ou essuie-tout en papier

* Entonnoir (réservé uniqguement aux apports en
liquide de frein)

Niveau du liquide de
frein (—P. 402)

e Liquide “Toyota Super Long Life Coolant”
«Liquide de refroidissement Toyota super longue
durée» ou équivalent haut de gamme, a base
d’éthyléne glycol, ne contenant ni silicates, ni
amines, ni nitrites, ni borates et incorporant la
technologie des acides organiques hybrides

pour une longue tenue dans le temps E
Pour les Etats-Unis: ol
Le liquide “Toyota Super Long Life Coolant” g
Niveau du liquide de «Liquide de refroidissement Toyota super longue 2
refroidissement durée» est un mélange composé a 50% de i
moteur (—P. 400) liquide de refroidissement et a 50% d’eau démi- e
néralisée. %

Pour le Canada:
Le liquide “Toyota Super Long Life Coolant”
«Liquide de refroidissement Toyota super longue
durée» est un mélange composé a 55% de
liquide de refroidissement et a 45% d’eau démi-
néralisée.

» Entonnoir (réservé uniquement pour I'ajout de
liquide de refroidissement)
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Eléments

Pieces et outils

Niveau d’huile moteur

“Toyota Genuine Motor Oil” «Huile moteur

Toyota d’origine» ou équivalent

» Chiffon ou essuie-tout en papier

(—P. 397) L C , .
* Entonnoir (réservé uniquement pour I'appoint en
huile moteur)
Fusibles (—P. 431) Fusible de méme ampérage que celui d’origine

Ampoules (—P. 434)

Ampoule avec méme numéro et méme puis-
sance que celle d’origine
Tournevis cruciforme

Tournevis plat » Clé a molette

Niveau du liquide de
direction assistée
(—P. 404)

Huile  pour transmissions
DEXRON®Il ou Il

automatiques

» Chiffon ou essuie-tout en papier
» Entonnoir propre

Radiateur et conden-
seur (—P. 401)

Pression de gonflage
des pneus(—P. 419)

Manomeétre de pression des pneus
Source d’air comprimé

Liquide de lave-glace
(—P. 409)

Eau ou liquide de lave-glace contenant de I'anti-
gel (pour une utilisation en hiver)

Entonnoir (réservé uniquement pour 'ajout d’eau
ou de liquide de lave-glace)
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A\ ATTENTION

Le compartiment moteur renferme de nombreux mécanismes et liquides, qui
peuvent se mettre en mouvement brutalement, étre brdlants ou sous tension
électrique. Pour éviter des blessures graves, voire mortelles, observez les
précautions suivantes.

B Lorsque vous intervenez dans le compartiment moteur
® N’approchez jamais vos mains, vos vétements et vos outils trop prés du
ventilateur et des courroies moteur en rotation.

® Ne touchez pas le moteur, le radiateur, le collecteur d’échappement, etc.
immédiatement aprés avoir roulé, car ils risquent d’étre brdlants. Lhuile et
les autres liquides peuvent également étre trés chauds.

® Ne laissez rien d’aisément inflammable, comme du papier ou des chiffons,
dans le compartiment moteur.

® Ne fumez pas et n'exposez pas le carburant ni la batterie a des étincelles
ou a une flamme nue. Les vapeurs de carburant et les émanations de la
batterie sont inflammables.
® Soyez extrémement prudent lorsque vous intervenez sur la batterie. Elle
contient de I'acide sulfurique, produit toxique et corrosif.
M Lunettes de sécurité

Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux contre les pro-
jectiles et chutes de corps solides et contre les projections de liquides, etc.

NOTE

Si vous démontez le filtre a air

Le fait de rouler avec le filtre a air démonté risque d’étre a l'origine d’'une
usure prématurée du moteur causée par les impuretés en suspension dans
l'air.
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Pour ouvrir le capot, débloquez le verrou depuis I'intérieur du
véhicule.

[1] Tirez sur le levier de déver-
rouillage du capot.

Le capot se souléve Iégérement.

CTH63BF001

[2] Poussez le levier du loquet
auxiliaire vers la gauche et
ouvrez le capot.

CTH63BF002

A\ ATTENTION

M Vérifications avant le départ
Vérifiez que le capot est bien fermé et verrouillé.
Si le capot est mal verrouillé, il risque de s’ouvrir pendant la marche du
véhicule et de provoquer un accident grave, voire mortel.
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Compartiment moteur

CTH63BF003

(1) Réservoir de liquide de lave- () Réservoir du liquide de frein

glace (—>P. 409) (—>P. 402)
(2) Réservoir de liquide de direc- (7) Boite a fusibles ~ (—P. 431)

tion assistée (—>P. 404) Batterie (—>P. 405)
(® Jauge de niveau d'huile (g) Condenseur (—P. 401)

moteur (—P.397) Radiateur (—>P. 401)
(@) Réservoir de liquide de refroi-

dissement (—P. 400)

(5) Bouchon de remplissage
d’huile moteur (—P. 398)

abehoypau 1o usnasug "
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IHabiIIage du compartiment moteur

B Dépose de I’habillage du compartiment moteur

CTH63BF004

M Installation des clips

(1) Poussez vers le haut la par-
tie centrale

() Insérer

® &
(3) Appuyez sur @ @
£ 3

CTH63BF005

NOTE

Apreés l'installation de I’habillage du compartiment moteur

Vérifiez que vous avez correctement remonté I'habillage dans sa position
initiale.
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IHuiIe moteur

Vérifiez le niveau d’huile avec la jauge, moteur a 'arrét et a tempéra-
ture de fonctionnement.

B Vérification du niveau d’huile moteur
[1] Stationnez le véhicule sur une surface plane. Montez le moteur
en température et arrétez-le, puis attendez plus de 5 minutes

pour permettre a I'huile de redescendre dans la partie inférieure
du moteur.

[2] Sortez la jauge, tout en
tenant un chiffon dessous.

[3] Essuyez la jauge.
[4] Réinsérez complétement la jauge.

|E|Tout en tenant un chiffon
dessous, tirez la jauge et

La forme de la jauge peut varier
en fonction du type de véhicule
ou de moteur.

ITI43V090

vérifiez le niveau d’huile. m
@ Bas s
(]

(2) Normal -
(3) Excessif 3
5]

<

o)

«Q

(0]

[6] Essuyez la jauge et remettez-la en place en appuyant bien a
fond.
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B Ajout d’huile moteur

Si le niveau d’huile est en-des-
sous ou proche du repére de
niveau, ajoutez une huile
moteur de méme type que celle
utilisée dans le moteur.

CTH63BF007

Avant d’ajouter de I'huile, veillez a bien vérifier le type d’huile a utili-
ser et préparez l'outillage dont vous avez besoin.

Choix de 'huile
moteur

Quantité d’huile
(Bas — Plein)

—P. 517

1,8 qt. (1,7 L, 1,5Imp. qt.)

Eléments Entonnoir propre

[1] Retirez le bouchon de l'orifice de remplissage d’huile en le tour-
nant dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre.

IZI Versez I'huile moteur en petit filet et vérifiez régulierement le
niveau avec la jauge.

IEI Revissez le bouchon de remplissage d’huile en le tournant vers
la droite.

B Consommation d’huile moteur

Une certaine quantité d’huile moteur est consommeée lors de la conduite du

véhicule. Dans les situations suivantes, la consommation d’huile peut aug-

menter et il peut étre nécessaire d’effectuer un réapprovisionnement en huile

moteur entre les intervalles d’entretien.

®Lorsque le moteur est neuf, immédiatement aprés I'achat du véhicule ou
aprés le remplacement du moteur, par exemple,

®Si une huile de qualité insuffisante ou d’'une viscosité inappropriée est utili-
sée

®Lors de la conduite a des vitesses élevées ou avec un chargement lourd,

lors d’'un remorquage ou lorsque vous conduisez en accélérant ou en décé-
lérant frequemment

® Lorsque vous laissez le moteur au ralenti pendant une longue période ou si
vous conduisez fréquemment dans un trafic dense
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A\ ATTENTION

M Huile moteur usagée

@ L'huile de vidange contient des contaminants potentiellement nocifs sus-
ceptibles de provoquer des maladies de peau comme des inflammations
et cancer de la peau. Par conséquent, veillez a éviter tout contact pro-
longé et répété avec I'huile de vidange. Pour retirer de I'huile moteur usa-
gée de votre peau, lavez-vous abondamment avec de I'eau et du savon.

® Ne jetez pas votre huile de vidange et vos filtres a huile que de maniere
sUre et responsable. Ne pas jeter I'huile usagée et les filtres avec les
déchets ménagers, dans les égouts ou au sol.
Pour toute information relative a la collecte et au recyclage, consultez
votre concessionnaire Toyota, une station-service ou un magasin d’acces-
soires auto.

@ Ne laissez pas les huiles moteur a la portée des enfants.

NOTE

Pour prévenir toute panne moteur grave
Vérifiez réguliérement le niveau d’huile.
Lorsque vous faites une vidange d’huile moteur
Veillez a ne pas verser d’huile moteur sur les éléments du véhicule.

Evitez de trop remplir, sous peine d’occasionner des dommages au
moteur.

Vérifiez le niveau d’huile sur la jauge chaque fois que vous en ajoutez.
Veillez a bien revisser et serrer le bouchon de remplissage d’huile moteur.
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ILiquide de refroidissement moteur

Le niveau du liquide de refroidissement est correct lorsqu’il se trouve
entre les repéres “F” et “L” du vase d’expansion, moteur froid.

(1) Bouchon du réservoir

(2) Repeére “F”

(3) Repeére “L”
Si le niveau est sous le repére “L”
ou juste au-dessus, ajoutez du

liquide de refroidissement,
jusqu’au repéere “F”. (—P. 508)

/ CTH63BF008

B Choix du liquide de refroidissement
Utilisez uniquement du liquide “Toyota Super Long Life Coolant” «Liquide de
refroidissement Toyota super longue durée» ou équivalent haut de gamme, a
base éthyléne glycol, ne contenant ni silicates, ni amines, ni nitrites, ni bora-
tes, et a technologie d’acide organique hybride de longue durée.
Etats-Unis:
Le liquide “Toyota Super Long Life Coolant” «Liquide de refroidissement
Toyota super longue durée» est un mélange composé a 50% de liquide de
refroidissement et & 50% d’eau déminéralisée. (Température minimum: -31°F
[-35°C])
Canada:
Le liquide “Toyota Super Long Life Coolant” «Liquide de refroidissement
Toyota super longue durée» est un mélange composé a 55% de liquide de
refroidissement et a 45% d’eau déminéralisée. (Température minimum: -44°F
[-42°C])
Pour de plus amples renseignements sur le liquide de refroidissement
moteur, consultez votre concessionnaire Toyota.

M Si le niveau du liquide de refroidissement redescend peu de temps aprés
le remplissage

Controlez visuellement le radiateur, les durits, le bouchon du vase d’expan-
sion de liquide de refroidissement moteur, le robinet de vidange et la pompe a
eau.

Si vous ne trouvez aucune fuite, demandez a votre concessionnaire Toyota
d’effectuer un contréle sous pression du bouchon de radiateur et de recher-
cher les fuites éventuelles dans le circuit de refroidissement.
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A\ ATTENTION

M Lorsque le moteur est chaud

N’ouvrez pas le bouchon du vase d’expansion de liquide de refroidissement
moteur ou le bouchon du radiateur. (—P. 510)

Le liquide de refroidissement, brdlant et sous pression, risque de gicler
dans toutes les directions si vous enlevez le bouchon de radiateur, et de
vous blesser gravement, en vous brdlant.

NOTE

Lorsque vous faites I’appoint en liquide de refroidissement

Le liquide de refroidissement n’est ni de I'eau pure, ni un antigel classique.
Le dosage correct entre eau et antigel doit étre respecté pour garantir une
lubrification, une protection anticorrosion et un refroidissement suffisam-
ment performants. Veuillez lire avec attention I'étiquette du bidon d’antigel
ou du liquide de refroidissement.

Si vous renversez du liquide de refroidissement

Rincez abondamment a I'eau claire pour éviter tout dommage aux pieces
mécaniques ou a la peinture.

I Radiateur et condenseur

Vérifiez le radiateur et le condenseur et débarrassez-les de tout corps
étranger.

Si vous constatez que I'un ou l'autre est trés encrassé ou si vous
n’'étes pas s0r de leur état, faites inspecter le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota.

A\ ATTENTION
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B Lorsque le moteur est chaud

Ne touchez pas le radiateur ou le condenseur, qui peuvent étre trés chauds
et donc vous blesser gravement, en vous bralant par exemple.
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ILiquide de frein

B Contréle du niveau de liquide

Le niveau du liquide de frein
doit se situer entre les repéres
“MAX” et “MIN” du réservoir.

(1) Ligne “MAX”
(2) Ligne “MIN”

4
M/\)’_%\ CTHB3BF009

B Appoint en liquide

Vérifiez le type de liquide a utiliser et préparez I'outillage dont vous

avez besoin.

Type de liquide

Liquide de frein FMVSS No.116 DOT 3 ou SAE
J1703

Eléments

Entonnoir propre

m Ajout de liquide de frein

[1] Mettez le contacteur de démarrage antivol sur arrét.

[2] Appuyez sur la pédale de frein plus de 40 fois.

[3] Retirez le bouchon du réservoir a la main. Ajoutez du liquide de
frein jusqu’au repére “MAX”.

Si vous ne respectez pas la procédure ci-dessus, le réservoir ris-

que de déborder.
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W Le liquide de frein peut absorber ’humidité présente dans P’air
Un liquide de frein contenant de I'humidité en excés risque de provoquer une
perte dangereuse d'efficacité des freins. Utilisez uniquement du liquide de
frein venant d’un bidon neuf.

A\ ATTENTION

B Lorsque vous remplissez le réservoir
Faites attention car le liquide de frein est un produit dangereux pour vos
yeux et vos mains et il détériore les surfaces peintes.
En cas de contact accidentel de liquide avec les mains ou les yeux, rincez
la partie touchée abondamment a I'eau claire.

Si un inconfort quelconque persiste, consultez un médecin.

NOTE

Si le niveau de liquide est insuffisant ou excessif

Il est normal que le niveau du liquide de frein baisse légerement a mesure
de l'usure des plaquettes de frein ou lorsque le niveau de liquide dans
'accumulateur est haut.

Si le réservoir doit étre fréquemment rempli, il y a peut-étre un probleme
grave.
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ILiquide de direction assistée

B Niveau du liquide
Le niveau de liquide doit se trouver entre les repéres indiqués.

L — =\

(1) Plein (a froid)

(2) Ajoutez du liquide (a froid)
(3) Plein (a chaud)

(@) Ajoutez du liquide (a chaud)

J

=
J

CTH63BF010

Chaud: Le véhicule a roulé a environ 50 mph (80 km/h) pendant 20
minutes, ou un peu plus longtemps par des températures
glaciales. (Température du liquide, 140°F - 175°F [60°C -
80°C)).

Froid: Le moteur n’a pas tourné depuis environ 5 heures. (Tempé-
rature ambiante, 50°F - 85°F [10°C - 30°C]).

B Contréle du niveau de liquide

Vérifiez le type de liquide a utiliser et préparez I'outillage dont vous
avez besoin.

Huile pour transmissions automatiques DEXRON® 11

Type de liquide ou lll

Chiffon ou essuie-tout en papier et entonnoir propre

Eléments (uniquement pour I'ajout de liquide)

[1] Nettoyez le réservorr.

[2] Retirez le bouchon en le tournant vers la gauche.
[3] Essuyez la jauge.

[4] Remettez le bouchon, puis retirez-le de nouveau.
[5] Veérifiez le niveau de liquide.
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A\ ATTENTION

B Lorsque vous vérifiez le réservoir
Faites attention car le réservoir peut étre bralant.

NOTE

Lorsque vous ajoutez du liquide

Evitez de trop remplir, sous peine d’occasionner des dommages a la direc-
tion assistée.

Aprés avoir refermé le bouchon de réservoir

Contrdlez I'état du boitier de direction, de la pompe a palettes et des rac-
cords hydrauliques, et recherchez toute trace de fuite.

I Batterie

Controlez la batterie comme suit.

m Extérieur de la batterie

Vérifiez que les bornes de la batterie ne sont pas corrodées, que
les connexions ne sont pas desserrées, qu’aucun élément ne pré-
sente de craquelures et que les brides sont bien serrées.

(1) Bornes

(2) Maintenir vers le bas la bride
de maintien
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H Avant la mise en charge
La recharge de la batterie produit des vapeurs d’hydrogéne, lesquelles sont
hautement inflammables et explosives. Par conséquent, respectez les pré-
cautions suivantes avant toute mise en charge:

®Si la mise en charge s’effectue alors que la batterie est en place dans le
véhicule, n'oubliez pas de débrancher le cable de masse.

®Assurez-vous que le commutateur d’alimentation du chargeur est éteint
lorsque vous branchez et débranchez les cables du chargeur a la batterie.

M Aprés la mise en charge ou le rebranchement de la batterie (véhicules
équipés d’un systéme d’accés “mains libres”)
Le moteur peut ne pas démarrer. Pour réinitialiser le systéme, procédez
comme suit.

[1] Placez le levier de vitesse sur P.
(2] Quvrez et fermez I'une des portes.
(3] Redémarrez le moteur.

@Il peut arriver qu’il soit impossible de déverrouiller les portes avec le sys-
téme d’acces “mains libres” immédiatement aprés que la batterie a été
rebranchée. Si cela se produit, utilisez la télécommande du verrouillage
centralisé ou la clé conventionnelle pour verrouiller/déverrouiller les portes.

®Démarrez le moteur avec le contact du moteur en mode ACCESSORY. Le
moteur ne démarre pas lorsque le contact du moteur est sur arrét. Cepen-
dant, le moteur fonctionne normalement a partir de la deuxiéme tentative.

®Le mode du contacteur de démarrage est mémorisé par le véhicule. Si la
batterie est rebranchée, le véhicule rétablit le mode de contacteur de
démarrage selon celui qui était sélectionné avant que la batterie ne soit
débranchée. Assurez-vous d’arréter le moteur avant de débrancher la batte-
rie. Soyez particulierement prudent au moment de brancher la batterie si
vous ignorez dans quel mode était le contacteur de démarrage avant que la
batterie ne se décharge.

Si le systéme s’obstine a ne pas démarrer aprés de multiples tentatives, con-
tactez votre concessionnaire Toyota.
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A\ ATTENTION

B Composants chimiques de la batterie

Les batteries contiennent de I'acide sulfurique, une substance toxique et
corrosive qui produit des vapeurs d’hydrogene, hautement inflammables et
explosives. Pour réduire les risques d’accident grave, voire mortel, respec-
tez les précautions suivantes lorsque vous intervenez sur la batterie ou a
proximité directe:

®Ne provoquez pas d’étincelles, par la mise en contact des bornes de la
batterie avec un outil.

® Ne fumez pas et ne craquez pas d’allumette a proximité de la batterie.
@ Evitez tout contact avec les yeux, la peau et les vétements.
®N’ingérez ou n’inhalez jamais I'électrolyte.

@ Portez des lunettes de protection lorsque vous travaillez a proximité de la
batterie.

@ Ne laissez pas les enfants s’approcher de la batterie.

m
>
=
(=1
®
=
o
=)
@
-
=
]
=
o
<
o)
«Q
®



408 6-3. Entretien a faire soi-méme

A\ ATTENTION

B Ou charger la batterie en toute sécurité

Rechargez toujours la batterie a I'air libre. Ne rechargez pas la batterie
dans un garage ou un local fermé sans aération suffisante.

B Comment mettre en charge la batterie

Effectuez toujours une charge lente (5 A maximum). La batterie risque
d’exploser si vous essayez de la recharger plus vite.

B Mesures d’urgence concernant I’électrolyte

@®En cas de contact de I'électrolyte avec les yeux
Rincez a I'eau claire pendant 15 minutes au moins et consultez immédia-
tement un médecin. Dans la mesure du possible, continuez a mouiller les
yeux, a I'aide d’une éponge ou d’une serviette, pendant le trajet jusqu’au
service médical le plus proche.

@®En cas de contact de I'électrolyte avec la peau
Lavez abondamment la partie concernée. Consultez immédiatement un
meédecin si vous ressentez une douleur ou une brdlure.

@®En cas de contact de I'électrolyte avec les vétements
Il risque de traverser les vétements et d’atteindre la peau. Retirez immé-
diatement le vétement et appliquez si nécessaire la procédure décrite pré-
cédemment.

@®En cas d’ingestion accidentelle d’électrolyte
Buvez de I'eau ou du lait en grande quantité. Consultez un médecin de
toute urgence.

NOTE

Lorsque vous rechargez la batterie

Ne rechargez jamais la batterie alors que le moteur est en marche. Veillez
également a ce que tous les accessoires soient hors tension.
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I Liquide de lave-glace

» Type A

Si un lave-glace ne fonctionne
pas ou si le témoin d’avertisse-
ment de bas niveau de liquide
de lave-glace s’allume, c’est
que le réservoir de lave-glace
est vraisemblablement vide.
Ajoutez du liquide de lave-
glace.

CTH63BF012

» Type B

Si le niveau du liquide de lave-
glace est sur “LOW”, faites
I'appoint.

H Utilisation de la jauge (type B uniquement)

Le niveau du liquide de lave-glace peut
étre surveillé en observant la position du
niveau sur les trous couverts par le liquide
dans la jauge.

Si le niveau est inférieur au second
repere en partant du bas (position
“LOW?”), ajoutez du liquide de lave-glace.

Niveau

actuelde
liquide

CTH63BF014
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A\ ATTENTION

HLorsque vous faites I’appoint en liquide de lave-glace
N’ajoutez pas de liquide de lave-glace lorsque le moteur est chaud ou en
marche, car il contient de I'alcool et pourrait provoquer un incendie en cas
de débordement sur le moteur, etc.

NOTE

N’utilisez aucun autre produit que du liquide de lave-glace

Ne pas utiliser de 'eau savonneuse ou de I'antigel pour moteur a la place
du lave-glaces.

Cela risquerait de laisser des traces indélébiles sur la peinture du véhicule.
Dilution du liquide de lave-glace

Diluez le liquide de lave-glace avec de I'eau si nécessaire.

Reportez-vous aux températures de gel listées sur I'étiquette du bidon de
liquide de lave-glace.
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Changez les pneus ou permutez les roues en fonction du pro-
gramme d’entretien ou de 'usure des bandes de roulement.

IContr6Ie des pneus

Vérifiez que les témoins d'usure de la bande de roulement sont visi-
bles sur les pneus. Vérifiez également que les pneus ne soient pas
usés de maniere inégale, par exemple usure excessive d'un coté de
la bande de roulement.

Si vous ne permutez pas les roues, contrélez I'état de la roue de
secours et sa pression.

L )

CTY63ZA001

(1) Nouvelle bande de roulement
(2) Bande de roulement usée
(3) Témoin d'usure de la bande de roulement

L'emplacement des témoins d'usure de la bande de roulement est
signalé par un repere “TWI” ou “A”, etc., moulés sur le flanc de chaque
pneu.

Remplacez les pneus si les témoins d'usure de la bande de roulement
sont visibles sur les pneus.
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IPermutation des roues

» Véhicules sans pneus P245/60R20

Permutez les roues dans l'ordre
indiqué.
Afin d’uniformiser l'usure des
pneus et de prolonger leur durée
de vie, Toyota vous recommande
de procéder a leur permutation
aux mémes intervalles que leur

controle. CTH63BF016

» Véhicules avec pneus P245/60R20

Permutez les roues dans l'ordre

indiqué. 0
Afin d'uniformiser l'usure des CJ<—[_] @
pneus et de prolonger leur durée R

de vie, Toyota vous recommande <::| @

de procéder a leur permutation | Ayant

aux mémes périodicités que leur C )<= ]
contréle.

CTN43AI017
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ISystéme d’avertissement de pression des pneus

Votre véhicule est équipé d’'un systeme d’avertissement de la pres-
sion de gonflage des pneus, qui utilise des valves a émetteur pour
détecter si la pression de gonflage des pneus est insuffisante avant
que de graves problemes ne surviennent. (—P. 467)

€ Montage des valves et émetteurs pour la surveillance de la
pression de gonflage

Que vous remplaciez un pneu seulement ou une jante, il faut que la
roue soit équipée d’'une valve a émetteur.

Lors du montage de nouvelles valves a émetteur de surveillance de
la pression de gonflage des pneus, il est impératif de déclarer les
codes d’identification des valves neuves au calculateur du systéme
de surveillance, puis de réinitialiser le systéme de surveillance de la
pression de gonflage des pneus. Faites enregistrer par votre con-
cessionnaire Toyota tous les codes d’identification des valves a
émetteur de surveillance de la pression de gonflage des pneus.

@ Enregistrement des codes d’identification

La valve a émetteur pour la surveillance de la pression de gonflage
est équipée d’un code d’identification unique. Lorsque vous rempla-
cez une valve a émetteur pour la surveillance de la pression de
gonflage, il faut enregistrer le code d’identification. Faites enregis-
trer le code d’identification par votre concessionnaire Toyota.
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B Quand changer les pneus de votre véhicule
Vous devez changer les pneus lorsque:
®Les témoins d'usure de la bande de roulement sont visibles sur un pneu.

® Une entaille, une coupure ou une craquelure est suffisamment profonde
pour laisser apparaitre la trame ou qu’'une cloque indique un défaut
interne

®Le pneu s’est retrouvé plusieurs fois a plat ou est impossible a réparer
correctement du fait de la taille ou de I'emplacement d’'une entaille ou
d’une perforation

En cas de doute, demandez conseil a votre concessionnaire Toyota.

B Remplacement des pneus et des roues
Si le code d’'identification de la valve a émetteur pour la surveillance de la
pression de gonflage n’est pas enregistré, le systeme de surveillance de
la pression de gonflage des pneus ne peut pas fonctionner convenable-
ment. Aprés environ 20 minutes de conduite, le témoin d’avertissement
de pression des pneus clignote pendant 1 minute puis reste allumé pour
signaler un mauvais fonctionnement du systéme.

B Longévité des pneus
Tout pneumatique de plus de 6 ans doit faire I'objet d’'un contrdle par un
technicien qualifié, méme s’il n’a servi que rarement ou méme pas du
tout, ou s'’il ne porte aucune trace évidente de dégradation.

l Controles réguliers de la pression de gonflage des pneus
Le systéme de surveillance de la pression de gonflage des pneus ne
remplace pas les contrbles de pression périodiques. Veillez a vérifier la
pression de gonflage des pneus dans le cadre des contrdles quotidiens.

B Charge maximum des pneumatiques
Vérifiez que le chiffre indiqué en divisant la capacité de charge maximale
du pneu de remplacement par 1,10 est supérieure a la moitié du poids
nominal brut sur essieu (PNBE) de I'essieu avant ou arriére (prendre la
valeur la plus élevée des deux).

Pour connaitre le PNBE, reportez-vous
a l'étiquette d’homologation. Pour con-
naitre la charge maximum du pneu,
consultez la limite de pression de gon-
flage des pneus a froid sur le flanc du
pneu. (—P. 530)
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B Types de pneus
®Pneus d'été

Les pneus d’été sont trés performants a haute vitesse et particuliere-
ment adaptés & la conduite sur autoroute par temps sec. Etant donné
que les pneus d’été n’offrent pas les mémes qualités de motricité que
les pneus neige, ils ne conviennent pas a la conduite sur routes ennei-
gées ou verglacées. Pour la conduite sur routes enneigées ou vergla-
cées, les pneus neige sont vivement conseillés. Lorsque vous
choisissez de monter des pneus neige, faites-le sur les quatre roues.

®Pneus toutes saisons

Les pneus toutes saisons sont congus pour offrir une meilleure motri-
cité dans la neige et permettre la conduite en conditions hivernales, en
plus de rester utilisables tout le reste de I'année. Les pneus toutes sai-
sons ne présentent cependant pas d’aussi bonnes qualités de motricité
que les pneus neige dans la neige profonde ou fraiche. De plus, sur
autoroute, I'accélération est moins efficace et la tenue de route moins
bonne avec des pneus toutes saisons qu’avec des pneus d’été.

®Pneus neige

Pour la conduite sur routes enneigées ou verglacées, nous conseillons
I'utilisation de pneus neige. Si vous avez besoin de monter des pneus
neige, choisissez des pneus de mémes dimensions, structure et capa-
cité de charge que ceux montés a l'origine. Etant donné que votre véhi-
cule est équipé a l'origine de pneus radiaux, vérifiez que vos pneus
neige sont également a carcasse radiale. Ne montez pas de pneus
cloutés sans avoir au préalable consulte la Iégislation en vigueur, des
limitations étant parfois imposées. Montez des pneus neige sur toutes
les roues. (—P. 305)

B Pneus neige usés jusqu’a moins de 0,16 in. (4 mm) de hauteur de
gomme sur la bande de roulement

Ces pneus ont perdu toute efficacité dans la neige.
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M Certification du systéme de surveillance de la pression de gonflage
des pneumatiques

ID FCC: PAXPMV107J
ID FCC: HYQ13BCX
» Pour les véhicules commercialisés aux Etats-Unis

REMARQUE:

Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce
dispositif ne doit pas provoquer d’interférences génantes et (2) il doit
accepter les interférences qu'il regoit, y compris celles susceptibles de
provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT FCC:

Toute modification non expressément approuvée par le tiers responsable
de 'hnomologation est susceptible d’entrainer la levée du droit de I'utilisa-
teur a faire fonctionner I'équipement.

» Pour les véhicules commercialisés au Canada

NOTE:

L 'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions
suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) I'utilisateur du
dispositif doit étre prét a accepter tout brouillage radioélectrique recu,
méme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionne-
ment du dispositif.

NOTE:

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may
not cause interference, and (2) this device must accept any interference,
including interference that may cause undesired operation of the device.
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A\ ATTENTION

HLorsque vous inspectez ou remplacez les pneus
Respectez les précautions suivantes pour prévenir tout risque d’acci-
dent.
ne pas respecter ces consignes risque de causer des dommages au
groupe motopropulseur et d’étre a I'origine de caractéristiques de tenue
de routes dangereuses, susceptibles de causer un accident grave, voire
mortel.

@ N'utilisez pas ensemble des pneus de marque, modéle ou profil diffé-
rents.
De méme, n’utilisez pas ensemble des pneus dont le niveau d’usure
est visiblement différent.

®Ne montez pas des pneus de dimensions différentes de celles préco-
nisées par Toyota.

@ N'utilisez pas des pneus de types différents (carcasse radiale, diago-
nale ou a plis croisés).

®Ne montez pas sur le méme véhicule des pneus été, hiver et toutes
saisons.

®Ne pas utiliser des pneus qui ont déja été utilisés sur un autre véhi-
cule.
Ne pas utiliser des pneus si vous ne savez pas comment ils ont été uti-
lisés avant.
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NOTE

Réparation ou remplacement des pneumatiques, des jantes, des
valves de surveillance de la pression de gonflage et de leur émet-
teur, et des capuchons de valve de pneu

Si vous souhaitez démonter ou remonter les roues, les pneus ou les
valves a émetteur de surveillance de la pression de gonflage, contac-
tez votre concessionnaire Toyota, car les valves a émetteur peuvent
facilement souffrir d'une manipulation sans précaution.

En cas de remplacement des capuchons de valve de pneu, n’utilisez
pas d’autres capuchons que ceux préconisés. Le capuchon risquerait
d’étre bloqué.
Pour éviter tout dommage aux valves a émetteur pour la sur-
veillance de la pression de gonflage des pneus

Quand vous réparez un pneu avec un liquide d’étanchéité, il peut arriver
que la valve a émetteur pour la surveillance de la pression de gonflage
ne fonctionne pas normalement. Si vous utilisez un gel anti-crevaison,
consultez dans les plus brefs délais votre concessionnaire Toyota ou
tout autre atelier d’entretien/réparation qualifié. En cas de remplace-
ment d’un pneu, veillez également au remplacement de la valve a émet-
teur pour la surveillance de la pression de gonflage. (—P. 413)

Conduite sur chaussées dégradées

Faites trés attention lorsque vous roulez sur une route dont le revéte-
ment est inégal ou comporte des nids-de-poule.

Ces conditions sont susceptibles d’occasionner une perte de pression
de gonflage des pneus, suffisante pour réduire leur capacité d’absorp-
tion des chocs. Par ailleurs, les pneus eux-mémes, mais aussi les jan-
tes et la structure du véhicule, peuvent souffrir d’'une chaussée
fortement dégradée.

Si tous les pneus se dégonflent pendant la marche du véhicule

Arrétez-vous, sous peine de détériorer complétement vos pneus et/ou
VOs jantes.
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Pression de gonflage des pneus

IPression de gonflage des pneus

La pression de gonflage des - (
pneus préconisée a froid, ainsi
que les dimensions des pneus, @

sont indiquées sur le pneu et sur
I'étiquette informative des pres-

sions en fonction de la charge. |~
(—P. 530)
@S

TRE AND LOADING INFORWATION I RENSEIGNENENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGENENT

\

SEATING CAPACTY -TOTAL X NOMBRE DE PLACES ETQ'LY X

ARRIERE X
A “The contined weight of oceupants Le: poids total des occupants et du chargement ne
g o XXX s, doit 4 XXX kg ou XXX Ib.

TIRE| sizE peu | oivensions |FRESION DES
RONTpooxooood xooxepa, xxpsi] [ avanT | x| xxxepa, Xxsi
ReR Jooxooood xoopa, xxesi| [aRmiERe [ sooxoooo [xooxpa, xxsi
PAR pa, XXPSi| o secouss| xxoxxoocx [xxiea, xxps

8

g

8

SEE OWNER'S MANUAL FOR VOIR LE MANUEL DE L'USAGER <
ADDITIONAL INFORMATION § POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS <

CTH63BF018
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IProcédure de controle et de réglage

(1D Valve du pneu

(2) Manomeétre de pression des
pneus

CTH63BF019

[1] Retirez le capuchon de la valve du pneu.

[2] Appuyez 'embout du manométre pour pneumatiques sur la valve
du pneu.

[3] Lisez la pression a l'aide des graduations du manométre.

[4] Si la pression de gonflage des pneus n’est pas a la valeur préconi-
sée, corrigez-la.
Si vous avez sur-gonflé le pneumatique, enfoncez I'obus de valve
pour dégonfler.

[5] Une fois la pression de gonflage des pneus controlée et corrigée,
appliquez de I'eau savonneuse sur la valve pour vérifier 'absence
de fuite.

(6] Remettez le capuchon de valve.

m Périodicité de controle de la pression de gonflage des pneus

Vérifiez la pression de gonflage des pneus toutes les deux semaines, ou
au moins une fois par mois.
N’oubliez pas de contrdler la roue de secours.

B Conséquences d’une pression de gonflage des pneus incorrecte

Rouler avec une pression de gonflage des pneus incorrecte peut avoir les
effets suivants:

®Economie de carburant réduite

®Dégradation du confort de conduite et mauvaise maniabilité
®Durée de vie des pneus réduite en raison de l'usure

® Augmentation des risques d’accident

® Endommagement du groupe motopropulseur

Si vous devez regonfler souvent les pneus, faites-les vérifier par votre
concessionnaire Toyota.



6-3. Entretien a faire soi-méme 421

B Recommandations pour vérifier la pression de gonflage des pneus

Lorsque vous vérifiez la pression de gonflage des pneus, veuillez respec-
ter les recommandations suivantes:

® Ne vérifiez la pression que lorsque les pneus sont froids.
Pour obtenir une valeur de pression de gonflage correcte avec les
pneus froids, il faut que le véhicule soit resté stationné au moins 3 heu-
res ou n’ait pas parcouru plus de 1 mile ou 1,5 km.

©® Utilisez toujours un manomeétre de pression des pneus.
Il est difficile de juger si un pneu est correctement gonflé uniquement
sur son apparence.

@Il est normal que la pression de gonflage des pneus soit plus élevée
aprés la conduite car de la chaleur est générée dans le pneu. Ne dégon-
flez pas les pneus aprés avoir roulé.

®Ne dépassez jamais la capacité de charge du véhicule.

Le poids des passagers et des bagages doivent étre répartis de maniére
a équilibrer le véhicule.

A\ ATTENTION

ED’une bonne pression de gonflage dépendent les performances
des pneus

Veillez a ce que vos pneus soient toujours correctement gonflés.

Si les pneus ne sont pas correctement gonflés, les phénoménes sui-
vants peuvent apparaitre et provoquer un accident, pouvant occasion-
ner des blessures graves, voire mortelles:

® Usure excessive

@ Usure inégale

® Mauvaise tenue de route

@ Possibilité d’éclatement suite a une surchauffe du pneu
@ Fuite d'air entre le pneu et la roue

@ Déformation de la roue et/ou dommage au pneu

®Risque accru de dommages au pneu pendant la conduite (en raison
des risques sur la route, des joints de dilatation, d'arétes coupantes
sur la chaussée, etc.)
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NOTE

Lorsque vous vérifiez et corrigez la pression de gonflage des
pneus

N'oubliez pas de revisser les capuchons de valve des pneus.

Si un capuchon de valve n'est pas installé, de la saleté ou de I'hnumidité
peuvent entrer dans la valve et causer une fuite d'air, pouvant entrainer
une diminution de la pression de gonflage du pneu.
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Si une jante est déformée, félée ou fortement corrodée, faites-la
remplacer. Autrement, le pneu risque de déjanter ou de provo-
quer une perte de controle du véhicule.

ISéIection des jantes

Quand vous remplacez les jantes, veillez a ce que les nouvelles aient
des caractéristiques équivalentes en termes de capacité de charge,
de diametre, de largeur et de déport interne®.

Votre concessionnaire Toyota peut vous proposer d’autres jantes.

*: La dénomination conventionnelle est “déport”.

Toyota vous déconseille d’utiliser:

@® Des jantes de différents types ou dimensions

@ Des jantes d’occasion

@® Des jantes déformées ayant été redressées

IPrécautions concernant les jantes en aluminium

@ N'utilisez que les écrous et les clés de roue Toyota congus pour vos
jantes en aluminium.

® En cas de permutation des roues, réparation ou remplacement des
pneumatiques, vérifiez que les écrous de jante sont toujours bien
serrés apres 1000 miles (1600 km).

@ Si vous montez des chaines a neige, prenez soin de ne pas abimer
les jantes en aluminium.

@ Pour I'équilibrage des roues, utilisez uniquement des masselottes
d’origine Toyota ou équivalentes et une massette en matiére plasti-
que.
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B Lorsque vous remplacez les jantes

Les jantes de votre véhicule sont équipées de valves a émetteur, grace
auxquelles le systéme de surveillance de la pression de gonflage des
pneus peut vous avertir par avance de toute perte de pression dans les
pneus. Les valves a émetteur de surveillance de la pression de gonflage
doivent étre montées chaque fois que vous remplacez les jantes.

(—P. 413)

A\ ATTENTION

M Lorsque vous remplacez les jantes
® Ne montez pas des jantes de dimensions différentes de celles préconi-
sées dans le Manuel du propriétaire, car vous pourriez perdre le con-
tréle du véhicule.
®Ne montez jamais de chambre a air sur une jante prévue pour pneus
tubeless. Cela pourrait provoquer un accident entrainant des blessu-
res graves, voire mortelles.

HLorsque vous remontez les écrous de roue

@ Veillez a remonter les écrous de roue
en tournant leurs extrémités coniques
vers l'intérieur. Si vous remontez les
écrous avec leurs extrémités coni-
ques tournées vers I'extérieur, la roue
risque de casser puis de se détacher
du véhicule, ce qui peut entrainer la /
mort ou des blessures graves.

CTH63BF020

@ Ne jamais mettre d’huile ou de graisse sur les boulons ou les écrous.
L’huile et la graisse pourraient provoquer un serrage excessif des
écrous de roue et causer des dommages au boulon ou a la roue de
disque. De plus, I'huile ou la graisse peut étre a I'origine d’'un desser-
rage des écrous de roue et de la perte de la roue, avec pour consé-
quence un accident grave, voire mortel. Nettoyez I'huile ou la graisse
éventuellement présente sur les boulons ou les écrous.
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NOTE

Remplacement des valves a émetteur de surveillance de la pres-
sion de gonflage

Parce que les valves a émetteur de surveillance de la pression de gon-
flage peuvent souffrir de la réparation ou du remplacement d’un pneu,
veillez a confier I'entretien de vos pneus a votre concessionnaire
Toyota ou a tout autre atelier d’entretien agréé. Par ailleurs, veillez a
acheter les valves a émetteur de surveillance de la pression de gon-
flage auprés de votre concessionnaire Toyota.

Utilisez exclusivement des jantes d’origine Toyota avec votre véhicule.
Il est en effet possible que les valves a émetteur de surveillance des
pneus ne fonctionnent pas correctement avec des jantes qui ne sont
pas d’origine.
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Filtre de climatisation

Le filtre de climatisation doit étre changé réguliéerement pour
préserver l'efficacité de la climatisation.

IMéthode de dépose

[1] Mettez le contacteur de démarrage antivol sur arrét.

[2] Ouvrez la boite a gants et reti-
rez le couvercle.

[3] Retirez le couvercle du filtre.

(4] Déposez le filtre de climatisa-
tion et remplacez-le par un filtre
neuf.

Les repéres “TUP” gravés sur le fil-

tre doivent étre orientés vers le
haut.
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Hintervalle d’entretien
Vérifiez et remplacez le filtre de climatisation aux échéances préconisées par
le programme d’entretien. Le remplacement peut étre plus fréquent si vous
circulez dans une région poussiéreuse ou a trafic trés dense. (Pour de plus
amples informations concernant le programme d’entretien, veuillez vous
reporter au “Guide du programme d’entretien” ou au “Supplément du manuel
du propriétaire”).

B En cas de baisse importante du débit d’air aux aérateurs
Le filtre est probablement colmaté. Vérifiez le filtre et remplacez-le si néces-
saire.

NOTE

Lorsque vous utilisez le systéme de climatisation

Assurez-vous qu'un filtre est toujours installé.

Le fait d’utiliser le systeme de climatisation sans filtre pourrait détériorer le
systeme.
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Pile de la télécommande du verrouillage cen-

tralisé/clé électronique

Remplacez la pile par une neuve dés qu’elle est usée.

IMunissez-vous des éléments suivants:

@ Tournevis plat

@ Petit tournevis plat

@ Pile au lithium CR2016 (véhicules dépourvus de systéme d’acces
“mains libres”), ou CR1632 (véhicules équipés d’un systeme
d’acces “mains libres”)

IRempIacement de la pile (véhicules dépourvus de systéme

d’accés “mains libres”)

[1] Retirez le cache.
CTN43AG109

Pour éviter d’abimer la clé, proté-
gez l'extrémité du tournevis avec
un chiffon.

[2] Retirez le module.
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(3] Ouvrez le couvercle du loge-
ment de la pile en utilisant une
piece de monnaie protégée par
du ruban adhésif, etc. et retirez
la pile usée.

Mettez en place la pile neuve, face
“+” vers le haut.

CTN43AG032

Remplacement de la pile (véhicules équipés d’un systéme

Id’accés “mains libres”)

E Retirez la clé conventionnelle.

[2] Retirez le cache.

Pour éviter d’abimer la clé, proté-
gez l'extrémité du tournevis avec
un chiffon.

[3] Retirez la pile usée.

Mettez en place la pile neuve, face
“+” vers le haut.

CTH63BF024

S

CTH63BF025

CTH63BF026
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430 6-3. Entretien a faire soi-méme

H Utilisez une pile au lithium CR2016 (véhicules dépourvus de systéme
d’accés “mains libres”) ou CR1632 (véhicules équipés d’un systéme
d’accés “mains libres”)

®\Vous trouverez ce modeéle de pile chez votre concessionnaire Toyota, les
magasins d’équipements électroménagers ou les boutiques photo.

®Remplacez la pile uniquement par le méme modéle ou un modéle équiva-
lent recommandé par le fabricant.

®Débarrassez-vous des piles usagées conformément a la réglementation
locale.

i Si la pile de la clé électronique est usée
Les symptdmes suivants peuvent se manifester:

®Le systeme d’acces “mains libres” et la télécommande du verrouillage cen-
tralisé ne fonctionnent pas correctement.

©®La portée utile est réduite.

A\ ATTENTION

M Pile et autres piéces démontées
Ces pieces sont petites et en cas d’ingestion par un enfant, elles peuvent
provoquer un étouffement. Tenir hors de portée des enfants. Autrement,
des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

NOTE

Pour retrouver un fonctionnement normal aprés remplacement de la
pile
Respectez les précautions suivantes pour prévenir tout risque d’accident:

Travaillez toujours avec les mains seches.
L’humidité peut faire rouiller la batterie.

Ne touchez et ne déplacez aucun composant interne a la télécommande.
Ne tordez pas les bornes de la pile.
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Vérification et remplacement des fusibles

Lorsqu’un équipement électrique ne fonctionne plus, c’est
qu’un fusible a probablement grillé. Dans ce cas, vérifiez le fusi-
ble et remplacez-le si nécessaire.

[1] Mettez le contacteur de démarrage antivol sur arrét.
[2] Ouvrez le couvercle de la boite a fusibles.
» Compartiment moteur

Appuyez sur la languette et
ouvrez le couvercle par le haut.

» Tableau de bord c6té conducteur

Retirez le couvercle.

(3] Retirez le fusible a l'aide de
|'extracteur.

Seuls les fusibles de type A peu-
vent étre retirés a I'aide de I'extrac-
teur.

CTH63BF029

abehoypau 1o usnasug "
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6-3. Entretien a faire soi-méme

[ 4] Veérifiez si le fusible est grillé.
(1) Fusible normal
(2) Fusible grillé
Types A, B, C, D, E:

Remplacez le fusible grillé par un neuf de méme ampérage. L'ampérage
est indiqué sur le couvercle de la boite a fusibles.

Type F:

Contactez votre concessionnaire Toyota.

» Type A

» Type B

CTHB3BF030

CTH63BF031

CTH63BF032

CTH63BF033

CTH63BF034

CTH63BF035
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H Apres le remplacement d’un fusible
@ SiI'éclairage ne s’allume pas apres remplacement du fusible, il est possible
qu’une ampoule doive étre changée. (—P. 434)
®Si le fusible neuf grille a son tour, faites controler le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota.
B En cas de surcharge électrique d’un circuit

Les fusibles ont pour fonction de fondre, pour protéger le faisceau électrique
de tout dommage.

A\ ATTENTION

B Pour prévenir tout risque de panne et d’incendie

Respectez les précautions suivantes.

Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un endommagement

du véhicule et éventuellement un incendie ou des blessures.

@ N'utilisez jamais un fusible d’'un ampérage supérieur a 'ampérage indiqué
et ne remplacez jamais un fusible par tout autre objet.

@ Utilisez toujours un fusible d’origine Toyota ou un équivalent.
Ne remplacez jamais un fusible par un fil électrique, méme pour une répa-
ration de fortune.

® Ne modifiez ni les fusibles, ni la boite a fusibles.

NOTE

Avant de remplacer les fusibles

Faites rechercher l'origine de la surcharge électrique et réparer le dysfonc-
tionnement par votre concessionnaire Toyota dans les meilleurs délais.
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434 6-3. Entretien a faire soi-méme

Vous pouvez changer par vous-méme les ampoules suivantes.
La difficulté de remplacement des ampoules dépend de celles-
ci. Si le remplacement nécessaire de 'ampoule vous semble dif-
ficile a effectuer, faites appel a votre concessionnaire Toyota.

Pour de plus amples informations sur le remplacement des
autres ampoules du véhicule, consultez votre concessionnaire
Toyota.

IPréparatifs au remplacement d’une ampoule

Vérifiez la puissance de I'ampoule a remplacer. (—P. 526)
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435

IEmpIacement des ampoules

m Avant
CTH63BF036
(1) Feu de croisement (@) Clignotant/feu de stationne-
(2) Feu de route/éclairage de ment avant
jour (5) Feu de position latéral
(3 Feu antibrouillard avant
M Arriére

CTH63BF037

(1) Clignotant arriére
(2) Feu de recul
(3) Eclairage de plaque d’'immatriculation

abehoypau 1o usnasug "
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IRempIacement des ampoules

B Feux de croisement

[1] Tournez le cache vers la gau-
che et retirez-le.

[2] Tournez le culot de 'ampoule
dans le sens antihoraire.

[3] Tirez sur l'ergot de sécurité
et débranchez le connecteur.

CTH63BF079
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[4] Remplacez 'ampoule, et ins-
tallez la base de 'ampoule.
Alignez les 3 languettes de

'ampoule avec le montage et
insérez.

[5] Tournez et serrez le culot de
'ampoule.

Secouez doucement la base de
'ampoule pour vérifier qu’elle
n’est pas lache, allumez les feux
avant afin de vérifier visuelle-
ment qu’'aucune lumiére ne
passe a travers le montage.

CTH63BF042

[6] Installez le couvercle.
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6-3. Entretien a faire soi-méme

B Feu de route/éclairages de jour

[1] Tournez le culot de 'ampoule

dans le sens antihoraire.

[2] Tirez sur 'ampoule tout en

appuyant sur I'ergot de sécu-
rité du connecteur.

[3] Remplacez 'ampoule, et ins-

tallez la base de 'ampoule.

Alignez les 3 languettes de
'ampoule avec le montage et
insérez.

[4] Tournez et serrez le culot de

'ampoule.

Secouez doucement la base de
'ampoule pour vérifier qu’elle
n’est pas lache, allumez les feux
avant afin de vérifier visuelle-
ment qu’'aucune lumiére ne
passe a travers le montage.

CTH63BF044

CTH63BF045

CTH63BF046
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B Clignotant/feu de stationnement avant

[1] Tournez le volant a 'opposé
du clignotant avant et du feu
de stationnement dont vous
souhaitez remplacer
'ampoule.

~N

Par exemple, si vous souhaitez
remplacer I'ampoule du cligno-
tant avant et du feu de station-
nement co6té droit, tournez le
volant a gauche.

/

CTH63BF047

[2] Retirez les vis de la doublure
d’aile.

[3] Démontez partiellement Ila
doublure d’aile.

CTH63BF049
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440 6-3. Entretien a faire soi-méme

[4] Tournez le culot de 'ampoule
dans le sens antihoraire.

CTHB3BF050

[5] Retirez 'ampoule.

CTH63BF051

[6] Lors du replacement, procédez dans I'ordre inverse des opéra-
tions indiquées.
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B Feux de position latéraux avant

[1] Tournez le volant a 'opposé
des feux de position latéraux
avant dont vous souhaitez
remplacer I'ampoule.

Par exemple, si vous souhaitez
remplacer I'ampoule des feux
de position latéraux avant droit,
tournez le volant vers la gauche.

i

CTH63BF047

[2] Retirez les vis de la doublure
d’aile.

J

CTH63BF048

[3] Démontez partiellement la
doublure d’aile.

CTH63BF049
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442 6-3. Entretien a faire soi-méme

[4] Tournez le culot de 'ampoule
dans le sens antihoraire. N \

CTH63BF052

[5] Retirez 'ampoule.

CTH63BF053

[6] Lors du replacement, procédez dans I'ordre inverse des opéra-
tions indiquées.
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B Feu antibrouillard (c6té gauche)

[1] Tournez le volant a 'opposé
du feu antibrouillard dont |y
vous souhaitez remplacer
'ampoule.

Par exemple, si vous souhaitez
remplacer 'ampoule du projec-
teur antibrouillard gauche, tour-
nez le volant a droite. \\

[2] Retirez les vis de la doublure
d’aile.

~

[3] Démontez partiellement la
doublure d’aile.

CTH63BF056

[4] Débranchez le connecteur
en appuyant sur le déver-
rouillage.

CTH63BF057

abehoypau 1o usnasug "
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6-3. Entretien a faire soi-méme

[5] Tournez le culot de 'ampoule
dans le sens antihoraire.

[6] Installez  une  nouvelle
ampoule.
Alignez les 3 languettes de
'ampoule avec le montage et
insérez.

Tournez dans le sens horaire
et serrez le culot de
'ampoule.

Installez le connecteur.

Secouez doucement le connec-
teur pour vérifier qu’il n’est pas
lache et allumez les feux anti-
brouillard avant afin de vérifier
visuellement qu’aucune lumiere
ne passe a travers la monture.

CTH63BF058

CTH63BF074

CTH63BF075

CTH63BF076

[9] Lors de linstallation de la doublure d’aile, installez-la en procé-

dant et dans le sens inverse.
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m Clignotants arriére

[1] Ouvrez le hayon et retirez le

cache. \%@

Pour éviter d’abimer le véhicule,

protégez I'extrémité du tourne- |/

vis avec un chiffon. ?\\
/\b

[2] Tournez le culot de 'ampoule
dans le sens antihoraire.

CTH63BF059

CTH63BF060

FE->0

CTH63BF061

[4] Lors du replacement, procédez dans I'ordre inverse des opéra-
tions indiquées.

[3] Retirez 'ampoule.
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446 6-3. Entretien a faire soi-méme

B Feux de recul

[1] Ouvrez le hayon et retirez le

[2] Tournez le culot de 'ampoule
dans le sens antihoraire.

cache. \%@
Pour éviter d’abimer le véhicule,
protégez I'extrémité du tourne- |/
vis avec un chiffon. ?\\
/\Q CTH6}3BF059
/

)

/\(\ CTH63BF062

[3] Retirez 'ampoule.

e o

CTH63BF063

[4] Lors du replacement, procédez dans I'ordre inverse des opéra-
tions indiquées.
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® Eclairages de plaque d'immatriculation

[1] Retirez les vis et I'optique.

\_ nn J

CTH63BF064

[2] Retirez 'ampoule.

CTH63BF065

Lors du replacement, procédez dans l'ordre inverse des opéra-
tions indiquées.
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B Remplacement des ampoules suivantes
Si 'une des ampoules énumérées ci-dessous est grillée, faites-la
remplacer par votre concessionnaire Toyota.
@ Feu antibrouillard (cété droit)
@ Clignotants latéraux
@ Feux stop/de position
@ Feux de position latéraux arriére
@ Troisiéme feu stop
@ Eclairages extérieurs de sol (sur modéles équipés)

B Ampoules a LED
Les clignotants latéraux, feu de position/de stop, feux de position latéraux
arriére, troisieme feu stop et éclairages extérieurs de sol se composent d’'un
certain nombre de LED. Si 'une des LED est défaillante, faites changer le feu
par votre concessionnaire Toyota.

B Formation de condensation a I'intérieur de I'optique
Une présence temporaire de condensation a l'intérieur des optiques n’indique
pas nécessairement une anomalie. Consultez votre concessionnaire Toyota
pour de plus amples informations dans les situations suivantes:

®Formation de grosses gouttes d’eau sur la face interne de I'optique.
®De I'eau s’est accumulée a l'intérieur de la lentille.
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A\ ATTENTION

B Remplacement des ampoules

@ Eteignez les lumiéres. N'essayez pas de remplacer 'ampoule immédiate-
ment aprés avoir éteint les feux.
Les ampoules deviennent trés chaudes et pourraient provoquer des brdlu-
res.

® Ne touchez pas le verre de 'ampoule a mains nues. Lorsqu’il est néces-
saire de maintenir la partie en verre, prenez et maintenez a l'aide d'un
chiffon sec pour éviter de mettre de 'humidité et de I'huile sur 'ampoule.
De plus, si 'ampoule est rayée ou lachée, elle pourrait éclater ou se briser.

® Remontez soigneusement les ampoules et toutes les pieéces nécessaires
a leur fixation. Respectez cette recommandation pour éviter tout risque de
surchauffe, d’incendie ou d’infiltration d’eau a l'intérieur de I'optique. Cela
pourrait endommager les feux avant ou causer la formation de condensa-
tion sur la face intérieure de l'optique.

M Pour prévenir tout risque de panne ou d’incendie

@ Assurez-vous de la bonne mise en place et du verrouillage complet des
ampoules.

@ Vérifiez la puissance en watts de 'ampoule avant de l'installer afin d’éviter
tout dommage par émission de chaleur excessive.

m
>
=
(=1
]
=
o
=)
@
-
=
]
=
(=}
<
o)
«Q
®



450 6-3. Entretien a faire soi-méme




451

En cas de probléme

7-1. Informations a connaitre 7-2. Mesures a prendre en
Feux de détresse............... 452 cas d’urgence
Si vous devez arréter votre Si votre véhicule doit étre
véhicule en urgence........ 453 remOl'qUé ........................ 455
Si vous suspectez un
probleme........ccccceeevinnne 461

Dispositif d’arrét de la

pompe d’alimentation...... 462
Si un témoin

d’avertissement s’allume

Ou une sonnerie

d’avertissement se

déclenche ...........coooeeee. 463
Si un message

d’avertissement ou un

témoin s’affiche............... 475
En cas de crevaison.......... 484
Si le moteur ne démarre

PAS .ot 497
Si le levier de vitesse est

bloqué surP.................... 499

Si vous ne parvenez pas a
faire fonctionner la
commande d’ouverture
duhayon.........cccceeennn. 500

Si la clé électronique ne
fonctionne pas

normalement................... 501
En cas de décharge de la

batterie du véhicule......... 504
Lorsque le véhicule

chauffe ......ccooeevvieennec. 508

Si le véhicule est
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Les feux de détresse servent a prévenir les autres conducteurs
lorsque le véhicule doit étre arrété sur une route a cause d’une
panne, etc.

Appuyez sur le bouton.

Tous les clignotants s’allument.
Pour les arréter, enfoncez a nou-
veau le commutateur.

[N\ CTH71BF004

B Feux de détresse

Si les feux de détresse sont utilisés pendant un long moment avec le moteur
coupé, la batterie risque de se décharger.
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7-1. Informations a connaitre

Dans les seuls cas d’urgence, par exemple s’il est impossible
d’arréter le véhicule normalement, vous pouvez appliquer la pro-
cédure suivante pour arréter le véhicule:

(1] Appuyez vigoureusement sur la pédale de frein avec les deux pieds
et ne relachez pas la pression.

Ne pompez pas sur la pédale de frein de maniére répétée, car cela accroit
I'effort requis pour ralentir le véhicule.

(2] Placez le levier de vitesse sur N.
» Le levier de vitesse a été mis sur N

(3] Aprés avoir ralenti, arrétez le véhicule sur une aire de sécurité au
bord de la route.

(4] Arrétez le moteur.
» Si le levier de vitesse ne peut pas étre mis sur N

(3] Continuez a appuyer sur la pédale de frein avec les deux pieds
pour ralentir le véhicule autant que possible.

[4] Véhicules dépourvus d’un sys-
teme d'accés “mains libres”
Arrétez le moteur en mettant le
contacteur de démarrage sur la
position “ACC”.

CTH71BF002

(4] Véhicules équipés d'un sys-
téme d’accés “mains libres”:
Pour arréter le moteur, mainte- o

, ENGINE
nez enfoncé le contacteur de
démarrage pendant au moins 2

START
STOP

secondes, ou appuyez dessus
brievement au minimum 3 fois
de suite.

)

Appuyez longuement, pendant plus de 2 secon-
des, ou brievement 3 fois ou plus de suite,

CTH71BF003

[5] Arrétez le véhicule sur une aire de sécurité au bord de la route.

awg|qoid ap sed ug
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A\ ATTENTION

M Si vous devez arréter le moteur pendant la marche du véhicule
@ Les freins et la direction ne sont plus assistés, ce qui rend plus difficile la
manceuvre de la pédale de frein et du volant. Ralentissez autant que pos-
sible avant d’arréter le moteur.
@ Véhicules dépourvus de systeme d’acces “mains libres”:
Ne jamais essayer d’enlever la clé, sous peine de bloquer le volant.
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Si un remorquage est nécessaire, nous vous recommandons de
faire remorquer votre véhicule par votre concessionnaire Toyota
ou une société de dépannage professionnelle, utilisant une
dépanneuse a paniers ou a plateau.

Pour toutes les opérations de remorquage, utilisez des chaines
de sécurité et respectez la réglementation locale et des états/
provinces.

Situations dans lesquelles il est nécessaire de contacter les con-
cessionnaires avant de procéder au remorquage

Les situations suivantes pourraient étre le signe d'un probleme de
transmission. Contactez votre concessionnaire Toyota ou une société
de dépannage professionnelle avant le remorquage.

® Le moteur tourne, mais le véhicule ne roule pas.

@ Le vehicule fait un bruit anormal.

Remorquage avec une dépanneuse a palan

Ne remorquez pas avec une
dépanneuse a palan, pour éviter
tout dommage a la carrosserie.

CTH72BF004

awg|qoid ap sed ug
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Remorquage avec une dépanneuse a paniers

» Par l'avant » Par l'arriere

CTH72BF005 CTH72BF007

Placez un chariot de remorquage Placez un chariot de remor-
sous les roues arriére. quage sous les roues avant.

Utilisation d’une dépanneuse a plateau

Si votre véhicule est transporté
sur une dépanneuse a plateau, il
doit étre arrimé par les points indi-
qués sur lillustration.

Si vous arrimez votre véhicule au
moyen de chaines ou de cables,
les angles ombrés en noir doivent
étre de 45°.

Ne tendez pas excessivement les
chaines ou les cables d’arrimage,

au risque d’endommager le véhi-
cule. CTH72BF057
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Remorquage de secours

Si aucune dépanneuse n’est disponible en cas d’'urgence, votre véhi-
cule peut étre temporairement remorqué a l'aide de cables ou de
chaines attachés a I' (aux) anneau(x) de remorquage de secours.
Ceci ne doit étre tenté que sur des surfaces dures, sur une distance
de 50 miles (80 km) maximum a une vitesse inférieure a 18 mph (30
km/h).

Un conducteur doit rester dans le véhicule afin de diriger le volant et
d'actionner les freins. Les roues, le groupe motopropulseur, les
essieux, la direction et les freins du véhicule doivent étre en bon état.

Procédure de remorquage de secours

[1] Véhicules avec caches avant
uniquement: Avant d'utiliser le
(les) anneau(x) de remorquage
de secours avant, retirez le
(les) cache(s).

CTH72BF054

o
S5

(1 Retrait des clips
(2) Installation des clips

CTH72BF051

awg|qoid ap sed ug
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[2] Attachez solidement des cables
ou des chaines a l'anneau de
remorquage.

Prenez soin de ne pas endomma-
ger la carrosserie du véhicule

CTH72BF001

(3] Véhicules sans systéme d'accés et de démarrage mains libres:
Entrez dans le véhicule remorqué et démarrez le moteur.

Si le moteur ne démarre pas, placez le contact du moteur sur la
position “ON”.

Véhicules avec systéme d'accés et de démarrage mains libres:
Entrez dans le véhicule remorqué et démarrez le moteur.

Si le moteur ne démarre pas, placez le contact du moteur en mode
IGNITION ON.

(4] Modeles a 4 roues motrices non permanents:
» Type A
Placez le levier de commande de traction avant sur H2.
» Type B

Poussez le bouton “UNLOCK” et tournez le commutateur de com-
mande de traction avant sur H2.

Modéles a transmission a 4 roues motrices en prise permanente:
Poussez le bouton “UNLOCK” et tournez le commutateur de com-
mande quatre roues motrices sur H4F. (Le différentiel central est
déverrouillé.)

(5] Placez le levier de vitesses sur N et relachez le frein de stationne-
ment.

Lorsque le levier de vitesses est bloqué: —P. 499

B Pendant le remorquage

Lorsque le moteur ne tourne pas, la direction et les freins ne sont plus assis-
tés, ce qui rend leur utilisation plus difficile.

H Clé pour écrou de roue
La clé pour écrou de roue est rangée dans la trousse a outils. (—P. 484)
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A\ ATTENTION

Respectez les précautions suivantes.

Le non-respect de ces précautions peut occasionner des blessures graves,
voire mortelles.

M Lors du remorquage du véhicule

Modeles 2WD: Assurez-vous de transpor-
ter le véhicule avec les quatre roues ne ®
touchant plus le sol. Si le véhicule est a

remorqué avec les pneus en contact avec (e) m

le sol, la transmission et ses piéces peu-

vent étre endommagées ou un accident
peut se produire suite a un changement de a
o

direction du véhicule.

ﬁ@

-ﬁ]ﬁ @)

Modeéles 4WD: Assurez-vous de transpor-
ter le véhicule avec les quatre roues ne
touchant plus le sol. Si le véhicule est
remorqué avec les pneus en contact avec @
le sol, la transmission et ses piéces peu-
vent étre endommagées, le véhicule peut
étre éjecté du camion.

O

CTH72BF058

B Pendant le remorquage
@ Lors d'un remorquage a I'aide de cables ou de chaines, évitez les démar-
rages brusques, etc. qui appliquent une tension excessive aux anneaux
de remorquage, aux cables ou aux chaines. Les anneaux de remorquage,
les cables ou les chaines peuvent étre endommagés, des débris de pié-
ces cassées peuvent toucher les personnes et causer de graves domma-
ges.

@ \/éhicules sans systéme d'acces et de démarrage mains libres: Ne placez
pas le contact du moteur sur la position “LOCK”.
Il est possible que le volant soit verrouillé et ne puisse pas étre actionné.

@ Véhicules avec systéme d'accés et de démarrage mains libres: Ne placez

pas le contact du moteur sur arrét.
Il est possible que le volant soit verrouillé et ne puisse pas étre actionné.
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NOTE

Pour éviter tout dommage au véhicule en cas de remorquage avec une
dépanneuse a paniers

Modéles a 2 roue motrices dépourvus de systéme d’accés “mains libres”:
Ne pas remorquer le véhicule par I'arriére avec la clé de contact retirée ou
sur la position “LOCK” du contacteur de démarrage. Le verrou de direction
n’est pas suffisamment robuste pour maintenir les roues avant en ligne
droite.

Modeles 2WD avec systéeme d'acces et de démarrage mains libres: Ne
remorquez pas le véhicule par l'arriere lorsque le contact du moteur est
sur arrét. Le mécanisme d'antivol de direction n'est pas suffisamment
résistant pour maintenir les roues avant en ligne droite.

Lorsque vous levez le véhicule, vérifiez que la garde au sol est suffisante

pour le remorquage du c6té opposé a celui levé. Sans garde au sol suffi-
sante, le véhicule risque d’étre endommagé pendant le remorquage.

Pour éviter d’endommager le véhicule en cas de remorquage avec une
dépanneuse a palan
Ne remorquez pas le véhicule au moyen d’une dépanneuse a palan, par
'avant ou par l'arriére.

Pour éviter d'endommager le véhicule lors d'un remorquage d'urgence

N'attachez pas les cables ou les chaines aux composants de la suspension.
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Si vous constatez I’'un des symptomes suivants, votre véhicule a
probablement besoin d’un réglage ou d’une réparation. Contac-
tez dés que possible votre concessionnaire Toyota.

Symptomes visibles

@ Fuites de liquide sous le véhicule.
(la formation de gouttelettes d’eau provenant de la climatisation est
normale apres utilisation.)

@ Pneus dégonflés ou usés irrégulierement

@ Aiguille du thermometre de liquide de refroidissement moteur indi-
quant en permanence une température supérieure a la normale.

Symptomes audibles

® Changement du bruit émis par le pot d’échappement

@ Crissements de pneus inhabituels en virage

@ Bruits anormaux liés aux mouvements de la suspension
@ Cliquetis ou autres bruits provenant du moteur

Symptomes fonctionnels

@ Le moteur a des ratés, des a-coups ou émet des claguements

@ Perte de puissance notable

@ Le vehicule dévie fortement d’un c6té au freinage

@ Le véhicule dévie d’'un cbté lorsque vous roulez droit sur une route
plane

@ Perte d'efficacité des freins, pédale sans consistance ou touchant
presque le plancher
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Pour réduire au maximum le risque de fuite de carburant lorsque
le moteur cale ou en cas de collision avec déclenchement d’un
coussin gonflable, le véhicule est équipé d’un dispositif d’arrét
de la pompe d’alimentation qui arréte d’alimenter le moteur en
carburant.

Procédez comme suit pour pouvoir redémarrer le moteur aprées le
déclenchement de ce dispositif.

» Véhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”
[1] Mettez le contacteur de démarrage sur “ACC” ou “LOCK”.
[2] Redémarrez le moteur.
» Véhicules équipés d’'un systéeme d’acces “mains libres”
m Mettez le contact du moteur en mode ACCESSORY ou sur arrét.
[2] Redémarrez le moteur.

NOTE

Avant de démarrer le moteur

Inspectez le sol, sous le véhicule.

Si vous constatez une fuite de carburant sur le sol, le circuit d’alimentation a
été endommagé et nécessite d’étre réparé. Ne redémarrez pas le moteur.
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Gardez votre calme et prenez les mesures suivantes si un
témoin d’avertissement s’allume ou clignote. Si un témoin
s’allume ou clignote, puis s’éteint ensuite, cela ne signifie pas
nécessairement que le systéme correspondant est forcément en
panne. Toutefois, si le probléme persiste, faites inspecter le
véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Liste de témoins d’avertissement et sonnerie d’avertissement

Témoin d’aver-

Témoin d’avertissement/Détails/Actions

(Etats-Unis)

@©

(Canada)

tissement
Témoin d’avertissement du systéme de freinage
(sonnerie d’avertissement)"’1
* Niveau insuffisant de liquide de frein
BRAKE * Anomalie dans le systeme de freinage

Ce témoin est également allumé lorsque le frein de sta-

tionnement est serré. S'il s’éteint lorsque vous desserrez

le frein de stationnement, le systéme fonctionne norma-
lement.

— Arrétez au plus vite le véhicule dans un endroit
sr et contactez votre concessionnaire Toyota.
Continuer de conduire le véhicule peut étre dan-
gereux.

Témoin d’avertissement du systéme de chargement
Signale la présence d’'un dysfonctionnement dans le
circuit de charge du véhicule

— Arrétez au plus vite le véhicule dans un endroit

sir et contactez votre concessionnaire Toyota.

Témoin d’avertissement de pression d’huile moteur
insuffisante
Signale que la pression d’huile moteur est trop basse
— Arrétez au plus vite le véhicule dans un endroit
sir et contactez votre concessionnaire Toyota.
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Témoin d’aver-

Témoin d’avertissement/Détails/Actions

tissement
Témoin indicateur de dysfonctionnement
Signale la présence d’'un dysfonctionnement dans:
CHECK * Le systéme antipollution;

(Etats-Unis)

K

(Canada)

+ Le systéme de gestion électronique du moteur;
* Le systéme de gestion électronique du moteur; ou
» Le systéme de gestion électronique de la transmis-
sion automatique
— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.

Témoin d’avertissement SRS
Signale la présence d’un dysfonctionnement dans:
 Le systéme de coussin gonflable SRS;
* Le systéme de classification des occupants du siége
passager avant; ou
* Le systéme des prétensionneurs de ceinture de
sécurité
— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.

ABS
(Etats-Unis)

(©)

Témoin d’avertissement ABS
Signale la présence d’un dysfonctionnement dans:
* Le systeme ABS; ou
* Le systeme d’aide au freinage d’urgence
— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.

(Canada)
Témoin indicateur de régulateur de vitesse
m Signale la présence d’'une anomalie dans le systéme
de régulateur de vitesse
(Clignote) — Faites controler le véhicule par votre concession-

naire Toyota dans les plus brefs délais.
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Témoin d’aver-
tissement

Témoin d’avertissement/Détails/Actions

Témoin de perte d’adhérence
Signale la présence d’'un dysfonctionnement dans:
* Le systéme VSC;
+ Dispositif anti-louvoiement de la caravane;
* Le systeme TRAC;
+ Le systéme anti-patinage actif;
* Le systéme AUTO LSD;
* Le systéme d’aide au démarrage en cote;
* Le systéme d’aide au démarrage en cdte; ou
* Le systéme de commande de marche lente
— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.

l-l-l

[ 2az |
(Clignote rapide-
ment)

Témoin lumineux de blocage de différentiel arriére

(sur modéles équipés)
Signale la présence d’'une anomalie dans le systeme
de blocage de différentiel arriere

— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.

Y

(Clignote rapide-

Témoin indicateur de transmission quatre roues
motrices (sur modéles équipés)
Signale la présence d’'une anomalie dans le systeme
quatre roues motrices

ment) — Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.
Témoin indicateur de transmission quatre roues
4L0 motrices a vitesse réduite (sur modeéles équipés)
Signale la présence d’'une anomalie dans le systeme
(Clignote rapide- | quatre roues motrices
ment) — Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.
Témoin indicateur de verrouillage du différentiel
et central (sur modéles équipés)
Lna Signale la présence d’'une anomalie dans le systeme
(Clignote rapide- | quatre roues motrices
ment) — Faites contréler le véhicule par votre concession-

naire Toyota dans les plus brefs délais.
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Témoin d’aver-

Témoin d’avertissement/Détails/Actions

tissement
Témoin indicateur de sélection multi-terrain (sur
<0 modéles équipés)
— Signale la présence d’une anomalie dans le systéme
(Clignote conti- de sélection multi-terrain
nuellement) | — Faites controler le véhicule par votre concession-

naire Toyota dans les plus brefs délais.

ol

Témoin d’avertissement de direction assistée élec-

trique
Signale la présence d’'une anomalie dans le systeme
de direction assistée électrique

— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.

AITP

Témoin d'avertissement “Park” non engagé (sur

modeéles équipés)
Signale la présence d’'une anomalie dans le méca-
nisme de transmission “Park”.

— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.

KDSS

Témoin d’avertissement KDSS (sur modéles équi-
peés)
Signale la présence d’une anomalie dans KDSS
— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.

-

(Clignote)

Témoin indicateur des marchepieds automatiques

(sur modéles équipés)
Signale la présence d’'une anomalie dans les marche-
pieds automatiques

— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.

=

Témoin d’avertissement de porte ouverte (sonnerie
, : %2

d’avertissement)
Signale qu’une porte est mal fermée

— Assurez-vous que toutes les portes sont fermées.

Témoin d’avertissement du niveau de carburant
insuffisant
Signale qu’il ne reste plus dans le réservoir de carbu-
rant que 3,5 gal. (13,1 L, 2,9 Imp. gal.) ou moins
— Refaites le plein du véhicule.
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Témoin d’aver-
tissement

Témoin d’avertissement/Détails/Actions

Témoin de rappel de ceinture de sécurité (sonnerie

d’avertissement)*3
Avertit le conducteur et/ou le passager avant qu'ils
doivent attacher leur ceinture de sécurité

— Attachez la ceinture de sécurité.
Si le siege du passager avant est occupé, la cein-
ture de sécurité du passager avant doit étre ver-
rouillée pour que le témoin de rappel (sonnerie
d’avertissement) s’éteigne.

Témoin indicateur de systéme d’accés et de démar-
rage “mains libres”
Signale une anomalie dans le systeme d’acces et de
démarrage “mains libres”.
— P. 475

Témoin d’avertissement principal
Un signal sonore retentit et le témoin d’alerte s’allume
et clignote pour signaler que le systéeme principal
d’alerte a détecté une anomalie.

— P. 475

Témoin d’avertissement de pression des pneus
Lorsque le témoin s’allume:

Pression de gonflage des pneus insuffisante, par
suite de

» Causes naturelles (—P. 469)

* Pneu crevé (—P. 484)

— Ajustez la pression de gonflage des pneus (y
compris la roue de secours) a la valeur pres-
crite.

Le témoin s’éteint aprés quelques minutes. Au
cas ou le témoin ne s’éteindrait pas méme
aprés que vous avez corrigé la pression de
gonflage des pneus, faites vérifier le systéme
par votre concessionnaire Toyota.

Lorsque le témoin s’allume aprés avoir clignoté
pendant 1 minute:

Dysfonctionnement du systéme de surveillance de
la pression de gonflage des pneumatiques

(—P. 471)

— Faites vérifier le systéme par votre concession-
naire Toyota.
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*1.

*2

*3

7-2. Mesures a prendre en cas d’'urgence

Sonnerie d’avertissement avec le frein de stationnement serré:
Un signal sonore s’enclenche si le véhicule est conduit & une vitesse
d’environ 3 mph (5 km/h) ou plus.

: Sonnerie d’avertissement de porte(s) ouverte(s):

Sonnerie d’avertissement de porte ouverte se déclenche pour indiquer
gu’une ou plusieurs portes sont mal fermées (alors que le véhicule roule a
plus de 3 mph [5 km/h]).

: Signal sonore de rappel de ceinture de sécurité conducteur et passager

avant:

Le signal sonore de ceinture de sécurité conducteur et passager avant se
déclenche pour avertir le conducteur et le passager avant qu’il ou elle n’a
pas attaché sa ceinture de sécurité. Le signal sonore reste actif par inter-
mittence pendant 10 secondes a partir de l'instant ou le véhicule atteint la
vitesse de 12 mph (20 km/h). Passé ce délai, si la ceinture de sécurité
n'est toujours pas attachée, le signal sonore retentit d’'une tonalité diffe-
rente pendant 20 secondes supplémentaires.

B Témoin d’avertissement SRS
Ce systeme de témoin d’alerte surveille le boitier électronique de coussin
gonflable, les capteurs d’'impact avant, les capteurs d’impact latéral (porte
avant), les capteurs d’'impact latéral (arriere), le capteur de sécurité (arriére),

le

contacteur de boucle de ceinture de sécurité conducteur, le systeme de

classification des occupants du sieége du passager avant (ECU et capteurs),
les témoins indicateurs “AIR BAG ON” et “AIR BAG OFF”, le contacteur de
boucle de ceinture de sécurité du siege du passager avant, les prétension-
neurs de ceinture de sécurité, les coussins gonflables, les cablages électri-
ques correspondants et les alimentations électriques. (—P. 38)

H Signal sonore de rappel clé (véhicules dépourvus de systéme d’acces
“mains libres”)
Le signal sonore indique que la clé n’a pas été retirée alors que le moteur est
éteint et que la porte conducteur est ouverte.

i Signal sonore de rappel toit ouvrant ouvert (sur modéles équipés)

Indique que le toit ouvrant n’est pas completement fermé alors que le moteur
est coupé et que la porte conducteur est ouverte.
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H Détecteur d’occupation du siége passager avant, témoin et sonnerie
d’avertissement de rappel de ceinture de sécurité passager
®Si vous posez un bagage sur le siege du passager avant, le détecteur
d’occupation du siége passager avant peut déclencher le clignotement du
témoin d’avertissement et la sonnerie d’avertissement, alors que personne
n’est assis sur le siege.

®Si vous placez un coussin sur le siége, le capteur risque de ne pas détecter
qu’une personne y est assise, et d’'occasionner un fonctionnement incohé-
rent du témoin d’avertissement.

M Si le témoin indicateur de dysfonctionnement s’allume pendant la mar-
che du véhicule

Vérifiez avant tout les points suivants:

® Est-ce que le réservoir de carburant est vide?
Si c'est le cas, faites le plein dans les plus brefs délais.

@ Le bouchon du réservoir de carburant est-il desserré?
Si c’est le cas, resserrez-le.

Le témoin s’éteindra aprés quelques trajets.
Si le témoin ne s’éteint pas aprés quelques trajets, consultez votre conces-
sionnaire Toyota dés que possible.

B Le témoin d’avertissement de pression des pneus peut s’allumer par
suite d’une cause naturelle
Le témoin d’avertissement de pression des pneus peut s’allumer en rai-
son de causes naturelles, telles qu’une fuite d’air ou une variation de
pression liée a la température. Dans ce cas, il vous suffit de corriger la
pression de gonflage des pneus pour que le témoin d’avertissement
s’éteigne (aprés quelques minutes).

B Lorsqu’une crevaison nécessite I'utilisation de la roue de secours
» Véhicules sans pneus P245/60R20

La roue de secours n’est pas équipée d’une valve a émetteur de sur-
veillance de la pression de gonflage. Si un pneu vient a crever et est rem-
placé par la roue de secours, le témoin d’avertissement de pression des
pneus reste allumé. Aprés réparation, remplacez la roue de secours par
la roue remise en état et corrigez la pression de gonflage des pneus. Le
témoin d’avertissement de pression des pneus s’éteindra aprés quelques
minutes.
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» Véhicules avec pneus P245/60R20

La roue de secours est également équipée d'une valve a émetteur de
surveillance de la pression de gonflage. Le témoin d'avertissement de
pression des pneus s'allume si la pression de gonflage de la roue de
secours est insuffisante. Si un pneu vient a crever et est remplacé par la
roue de secours, le témoin d'avertissement de pression des pneus reste
allumé. Remplacez la roue de secours par la roue remise en état et corri-
gez la pression de gonflage des pneus. Le témoin d'avertissement de
pression des pneus s'éteint aprés quelques minutes.

mSi le systéeme de surveillance de la pression de gonflage des pneu-
matiques ne s’active pas
Le systeme de surveillance de la pression de gonflage des pneumatiques
est inopérant dans les circonstances suivantes:
(Le systeme fonctionne correctement apres retour a la normale).

®Si les roues utilisées sont dépourvues de valves a émetteur de sur-
veillance de la pression de gonflage

®Si le code d’'identification des valves a émetteur de surveillance de la
pression de gonflage n’est pas entré dans le calculateur du systéme de
surveillance de la pression de gonflage des pneumatiques

®Si la pression de gonflage des pneus est de 73 psi (500 kPa, 5,1 kgf/
cm? ou bar) ou plus

Le systéme de surveillance de la pression de gonflage des pneumatiques

risque d’étre inopérant dans les circonstances suivantes:

(Le systeme fonctionne correctement apres retour a la normale).

®Proximité avec des dispositifs ou équipements électroniques utilisant
des fréquences radio voisines

@ Utilisation dans le véhicule d’'un poste de radio utilisant une fréquence
similaire

@ Installation sur les vitres d’un film teinté faisant obstacle aux ondes radio

®Si le véhicule est recouvert d’'une quantité de neige ou de glace impor-
tante, en particulier autour des roues et des passages de roues

®Si des jantes autres que celles de la marque Toyota sont utilisées
(méme si vous utilisez des jantes d’origine Toyota, il se peut que le sys-
teme de surveillance de la pression de gonflage des pneumatiques ne
fonctionne pas correctement avec certains types de pneumatiques).

@ Si vous utilisez des chaines a neige

®Véhicules avec pneus P245/60R20: Si la roue de secours est située
dans une zone de mauvaise réception du signal radio

®Véhicules avec pneus P245/60R20: Si vous placez dans le comparti-
ment a bagages un grand objet métallique susceptible de perturber la
réception du signal
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mSi le témoin d’avertissement de pression des pneus s’allume fré-
quemment aprés avoir clignoté pendant 1 minute
Si le témoin d’avertissement de pression des pneus s’allume apres avoir
souvent clignoté pendant 1 minute alors que le contacteur de démarrage
était en mode marche, faites vérifier le systéeme par votre concession-
naire Toyota.

B Personnalisation pouvant étre effectuée par votre concessionnaire
Toyota

Le signal sonore de rappel de ceinture de sécurité lié a la vitesse du véhi-
cule peut étre désactivé.

(Fonctions personnalisables —P. 543) Toutefois, Toyota recommande
que le signal sonore de rappel des ceintures de sécurité soit fonctionnel
pour avertir le conducteur et le passager lorsqu’ils ont oublié d’attacher
leur ceinture.
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A\ ATTENTION

HLorsque le témoin d’avertissement de pression des pneus s’allume

Prenez soin de respecter les précautions suivantes. Le non-respect de
cette consigne pourrait amener une perte de contréle du véhicule et
provoquer la mort ou des blessures graves.

@ Arrétez votre véhicule en lieu slr dés que possible. Corrigez immédia-
tement la pression de gonflage des pneus.

®Si le témoin d’avertissement de pression des pneus s’allume aprés
que vous avez corrigé la pression de gonflage des pneus, il est proba-
ble qu’un pneu soit crevé. Vérifiez les pneus. Si un pneu est crevé, uti-
lisez la roue de secours et faites réparer le pneu crevé par le
concessionnaire Toyota le plus proche.

@ Evitez toute manceuvre ou freinage brusque. En cas de détérioration
des pneus du véhicule, vous risquez de perdre le contrdle de la direc-
tion ou du freinage.

B Si un éclatement du pneu ou une fuite d’air soudaine se produit

Il peut arriver que le systéme de surveillance de la pression de gonflage
des pneus ne s’active pas tout de suite.

M Entretien des pneus

Chaque pneu, y compris celui de la roue de secours (si le véhicule en
est équipé), doit étre vérifié a froid une fois par mois et gonflé a la pres-
sion de gonflage préconisée par le constructeur sur la plaque du véhi-
cule ou sur I'étiquette des pressions de gonflage des pneus (étiquette
informative de pression en fonction de la charge). (Si les pneus de votre
véhicule sont d’'une taille différente de celle indiquée sur la plaque du
véhicule ou sur I'étiquette des pressions de gonflage des pneus [éti-
quette informative de pression en fonction de la charge], vous devez
déterminer la pression de gonflage qui convient pour ces pneus).
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A\ ATTENTION

Pour plus de sécurité, votre véhicule est équipé d’un systéme de sur-
veillance de la pression de gonflage des pneus (TPMS (Systéme de
surveillance de la pression de gonflage des pneus)) qui allume un
témoin de basse pression des pneus (témoin d’avertissement de pres-
sion des pneus) lorsqu’un ou plusieurs pneus sont nettement sous-gon-
flés. Par conséquent, lorsque le voyant de pression insuffisante des
pneus (témoin d’avertissement de pression des pneus) s’allume, arré-
tez-vous pour vérifier la pression des pneumatiques dés que possible et
gonflez-les a la pression adéquate. La conduite avec un pneu nette-
ment sous-gonflé provoque I'échauffement excessif de ce dernier et
peut entrainer son éclatement. Le sous-gonflage augmente également
la consommation de carburant tout en diminuant la durée de vie de la
bande de roulement, et peut affecter le manceuvrabilité du véhicule et
I'efficacité de son freinage.

Veuillez noter que le TPMS (Systéme de surveillance de la pression de
gonflage des pneus) ne vous dispense pas de I'entretien de vos pneus
et qu’il est de la responsabilité du conducteur de veiller a ce que les
pneus soient a la bonne pression, méme si un sous-gonflage n’est pas
suffisant pour déclencher I'allumage du témoin de basse pression des
pneus (témoin d’avertissement de pression des pneus).

Votre véhicule est par ailleurs équipé d’un témoin TPMS (Systeme de
surveillance de la pression de gonflage des pneus) afin de vous préve-
nir lorsque le systeme ne fonctionne pas normalement. Le témoin de
dysfonctionnement TPMS (Systeme de surveillance de la pression de
gonflage des pneus) est associé au témoin de basse pression de gon-
flage des pneus (témoin d’avertissement de pression des pneus). Lors-
que le systeme détecte un dysfonctionnement, le témoin clignote
pendant une minute environ, puis reste allumé en permanence. La
méme séquence se répéte a chaque nouveau démarrage du véhicule
tant que le dysfonctionnement existe. Lorsque le témoin de dysfonction-
nement est allumé, cela indique que le systéme risque de ne pas étre
capable de détecter ou de signaler comme il le devrait une pression de
gonflage des pneus insuffisante.
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A\ ATTENTION

Le TPMS (Systéme de surveillance de la pression de gonflage des
pneus) peut connaitre un mauvais fonctionnement pour diverses rai-
sons, y compris le montage sur le véhicule de jantes ou de pneus de
remplacement incompatibles avec le fonctionnement normal du sys-
teme TPMS (Systéme de surveillance de la pression de gonflage des
pneus). Si vous remplacez un ou plusieurs pneus et roues de votre
véhicule, vérifiez I'état du témoin de dysfonctionnement TPMS (sys-
téme de surveillance de la pression de gonflage des pneus) pour vous
assurer qu’un pneu ou une jante de remplacement n’empéche pas le
systeme TPMS (systéme de surveillance de la pression de gonflage
des pneus) de continuer a fonctionner normalement.

NOTE

Pour garantir le bon fonctionnement du systéme d'avertissement
de pression des pneus

N'installez pas de pneus de spécifications ou de fabricant différents, car
le systéme d'avertissement de pression des pneus risque de ne pas
fonctionner correctement.
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Si un avertissement s’affiche a I’écran multifonctionnel, gardez
votre calme et agissez comme suit:

(1) Témoin d’avertissement princi-

pal

Le témoin d’avertissement princi-
pal s’allume ou clignote également
pour attirer votre attention sur le
fait qu'un message est affiché a

I’écran multifonctionnel.
(2) Ecran multifonctionnel

@

( —
//H‘ A CTH72BF046

Si un message d’avertissement ou un témoin s’allume aprés que vous
ayez effectué les actions décrites, consultez votre concessionnaire

Toyota.

Liste des messages d’avertissement et sonnerie d’avertisse-

ment

Message d’avertisse-
ment

Détails/Actions

Signale la présence d’une anomalie dans le sys-
téme de I'antivol de direction
Un signal sonore se déclenche également.
— Faites controler le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota.

Signale la présence d’'une anomalie dans le sys-
teme de transmission automatique
Un signal sonore se déclenche également.
— Faites contrédler le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota.

awg|qoid ap sed ug



476

7-2. Mesures a prendre en cas d’'urgence

Message d’avertisse-
ment

Détails/Actions

Signale que la température du liquide de boite de

vitesses automatique est trop élevée
Un signal sonore se déclenche également.

— Arrétez immédiatement le véhicule en lieu
siir, mettez le levier de vitesses sur P et
attendez jusqu'a ce que le message dispa-
raisse. Si le message disparait, il est possi-
ble de démarrer votre véhicule a nouveau.
Si le message ne disparait pas, contactez
votre concessionnaire Toyota.

Signale la présence d’'une anomalie dans le sys-

téme intuitif d’aide au stationnement
L'emplacement du dysfonctionnement clignote
et reste allumé.
Un signal sonore se déclenche pendant quel-
ques secondes et ce message d’avertissement
disparait aprés quelques secondes.
Si le contact du moteur est placé sur un autre
mode que le mode IGNITION ON puis mis a
nouveau en mode IGNITION ON, le signal
sonore se déclenche et ce message s'affiche a
nouveau.

— Faites controler le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota.

& )
& )

(Clignote)

Indique qu’une ou plusieurs portes sont mal fer-
mées
Si le véhicule atteint la vitesse de 3 mph (5 km/h),

A clignote et le signal sonore se déclenche

pour indiquer que la ou les portes sont mal fer-

meées.

— Assurez-vous que toutes les portes sont
bien fermées.

5

(=]

(Clignote)

Indique que le hayon est mal fermé
Si le véhicule atteint la vitesse de 3 mph (5 km/h),

A clignote et le signal sonore se déclenche

pour indiquer que le hayon est mal fermé.
— Fermez le hayon.
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Message d’avertisse-
ment

Détails/Actions

IMROOF OPEN

Signale que le toit ouvrant n’'est pas compléte-
ment fermé (alors que le contacteur de démar-
rage est en mode arrét et que la porte conducteur
est ouverte)

Un signal sonore se déclenche également.
— Fermez le toit ouvrant.

(Clignote)

Indique que le frein de stationnement est toujours
enclenché
Si le véhicule atteint la vitesse de 3 mph (5 km/h),

A clignote et le signal sonore se déclenche

pour indiquer que frein de stationnement est tou-
jours enclenché.
— Relachez le frein de stationnement.

HER FLUID

Signale une insuffisance de liquide de lave-glace.
— Ajoutez du liquide de lave-glace.

Signale que le systéme intuitif d’aide au station-

nement est sale ou couvert de givre
L'emplacement du dysfonctionnement clignote
et reste allumé.
Un signal sonore se déclenche pendant quel-
ques secondes et ce message d’avertissement
disparait aprés quelques secondes.
Si le contact du moteur est placé sur un autre
mode que le mode IGNITION ON puis mis a
nouveau en mode IGNITION ON, le signal
sonore se déclenche et ce message s'affiche a
nouveau.

— Nettoyez le capteur.

(Etats-Unis uniquement)

Indique la nécessité de procéder sous peu a tout
I'entretien imposé par le programme d'entretien™
compte tenu de la distance parcourue.

S’allume environ 4500 miles (7200 km) aprés la
réinitialisation du message.

— Si nécessaire, effectuez I'entretien.
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Message d’avertisse-

Détails/Actions
ment

Indique la nécessité de procéder a tout I'entretien
pour correspondre a la distance parcourue du
programme d'entretien”.
S’allume environ 5000 miles (8000 km) aprés la
réinitialisation du message.
(Le témoin ne fonctionne correctement que si les
(Btats-Unis uniquement) données d'entretien ont été réinitialisées.)
— Effectuez I’entretien nécessaire.
Veuillez réinitialiser le message apreés avoir
effectué I’entretien. (—P. 385)

*: Consultez le “Programme d’entretien” ou le “Supplément du manuel du
propriétaire” pour connaitre les intervalles d’entretien a respecter pour
votre véhicule.
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Signal
sonore
inté-
rieur

Signal
sonore
extérieur

Message d’avertisse-

ment

Détails/Actions

Une
fois

DETECTED

A

(Clignote)

La clé électronique n’est pas

détectée alors que vous

essayez de démarrer le moteur.

— Démarrez le moteur en
ayant la clé électronique
avec vous.

Une
fois

3 fois

OT DETECTED

A

(Clignote)

La clé électronique a été sortie
du véhicule et une porte autre
que celle du conducteur a été
ouverte et fermée alors que le
contacteur de démarrage n’était
pas sur arrét.
— Remettez la clé électroni-
que a lintérieur du véhi-
cule.

La porte conducteur a été
ouverte et fermée alors que la
clé électronique n’était pas
dans le véhicule, le levier de
vitesse était sur P et le contac-
teur de démarrage n’était pas
sur arrét.

— Mettez le contacteur de
démarrage sur arrét ou
ramenez la clé électroni-
que a lintérieur du véhi-
cule.

Une
fois

OT DETECTED

TURM POWER ©
(Affichage alterné)

A

(Clignote)

Vous avez essayé de sortir du
véhicule avec la clé électroni-
que et de verrouiller les portes
sans avoir au préalable mis le
contacteur de démarrage sur
arrét alors que le levier de

vitesse était sur P.

— Mettez le contacteur de
démarrage sur arrét et ver-
rouillez les portes a nou-
veau.
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Signal
sonore
inté-
rieur

Signal
sonore
extérieur

Message d’avertisse-
ment

Détails/Actions

Une
fois

OT DETECTED

ko \A‘

(Clignote)

Vous avez essayé de conduire

en I'absence de la clé conven-

tionnelle a lintérieur du véhi-

cule.

— Assurez-vous que la clé
électronique se trouve a
I'intérieur du véhicule.

Con-
tinu

(Clignote)

Vous avez ouvert la porte con-

ducteur alors que le levier de

vitesse n’était pas sur P et que

le contacteur de démarrage

n’était pas mis sur arrét.

— Placez le levier de vitesse
sur P.

Con-
tinu

Con-
tinu

(Affichage alterné)

ko \A‘

(Clignote)

La porte conducteur a été
ouverte et fermée alors que la
clé électronique n’était pas
dans le véhicule, que le levier
de vitesse n’était pas sur P et
que le contacteur de démar-
rage n’était pas sur arrét.
— Mettez le levier de vitesse
sur P.
Remettez la clé électroni-
que dans le véhicule.

Une
fois

Con-
tinu

Ev DETECTED

IN %EHICLE

(Clignote)

Vous avez essayé de verrouiller
les portes avec le systeme
d'accés et de démarrage mains
libres alors que la clé électroni-
que se trouvait encore a l'inté-
rieur du véhicule.

— Récupérez la clé électroni-
que laissée dans le véhi-
cule et verrouillez a
nouveau les portes.
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Signal
sonore
inté-
rieur

Signal
sonore
extérieur

Message d’avertisse-
ment

Détails/Actions

Con-
tinu

KEY DETECTED

IM %EHICLE

(Clignote)

Vous avez essayé de verrouiller
'une des portes avant en
ouvrant la porte et en mettant le
bouton de verrouillage intérieur
en position verrouillage, puis en
fermant la porte tout en tirant
sur la poignée de porte exté-
rieure alors que la clé électroni-
que était encore a l'intérieur du
véhicule.

— Récupérez la clé électroni-
que laissée dans le véhi-
cule et verrouillez a
nouveau les portes.

Une
fois

(Clignote)

* Lorsque vous avez déver-
rouillé les portes avec la clé
conventionnelle, puis
appuyeé sur le contacteur de
démarrage, le systeme n’'a
pas pu détecter la clé élec-
tronique dans le véhicule.

* Le systéme n’a pas détecté
la clé électronique dans le
véhicule méme aprés que
vous ayez appuyé deux fois
de suite sur le contacteur
de démarrage.

— Mettez en contact la clé
électronique avec le con-
tacteur de démarrage tout
en appuyant sur la pédale
de frein.

Une
fois

(Clignote)

Vous avez essayé de démarrer

le moteur avec le levier de

vitesse sur une position incor-

recte.

— Mettez le levier de vitesse
sur P et démarrez le
moteur.
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Signal
sonore
inté-
rieur

Signal
sonore
extérieur

Message d’avertisse-
ment

Détails/Actions

L'alimentation a été coupée a
cause de la fonction de coupure
automatique.

— Au prochain démarrage du
moteur, augmentez légére-
ment le régime moteur et
maintenez-le pendant envi-
ron 5 minutes pour rechar-
ger la batterie.

Une
fois

KEY BATTERY LW

La pile de la clé électronique

est presque usée.

— Remplacez la pile de la clé
électronique. (—P. 429)

Une
fois

(Clignote)

Vous avez ouvert et fermé la
porte conducteur avec le con-
tact du moteur sur arrét, puis
mis deux fois le contact du
moteur en mode ACCESSORY
ou IGNITION ON sans démar-
rer le moteur.
— Enfoncez le contacteur de
démarrage tout en enfon-
cant la pédale de frein.

Lors dune procédure de

démarrage du moteur alors que

la clé électronique ne fonction-
nait pas normalement (—P.

501), le contacteur de démar-

rage était en contact avec la clé

électronique.

— Appuyez sur le contacteur
de démarrage en appuyant
sur la pédale de frein dans
les 10 secondes qui sui-
vent le déclenchement du
signal sonore.
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Signal .
Signal , :
sonore Message d’avertisse- e .
o sonore Détails/Actions
inte- - ment
. exterieur
rieur
L'antivol de direction ne s’est
pas débloqué dans les 3 secon-
STEERING L( des suivant la pression du con-
: tacteur de démarrage.
Une
fois — — Enfoncez le contacteur de
démarrage tout en
(Clignote) appuyant sur la pédale de
frein et en tournant le
volant a gauche et a droite.
Le contacteur de démarrage a
été mis en mode arrét avec le
Une levier de vitesse sur une posi-
fois tion autre que P ou N.
— Placez le levier de vitesse
(Clignote)
sur P.
Vous avez essayeé de mettre le
contacteur de démarrage sur
arrét alors que le levier de
vitesse n’était pas sur P.
Une N
fois — — Pour arréter le moteur,
mettez d’abord le levier de
. vitesse sur P, puis ensuite
(Clignote) ,
le contacteur de démar-
rage sur arrét.

Sonnerie d’avertissement

Dans certains cas, il est possible que la sonnerie d’avertissement ne soit pas
entendue a cause d’'un environnement bruyant ou d’'un autre son audio inter-
férant avec la sonnerie.
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Votre véhicule est équipé d'une roue de secours. Une roue cre-
vée peut étre remplacée par la roue de secours.

Pour plus de détails a propos des pneus: —P. 411

A\ ATTENTION

HEn cas de crevaison
Ne continuez pas a rouler avec un pneu creve.

En roulant a plat méme sur une courte distance, vous risquez d’endom-
mager irrémédiablement le pneumatique et la jante, ce qui pourrait pro-
voquer un accident.

Vous aurez besoin des éléments suivants:

@® Tournevis cruciforme

Avant de lever le véhicule avec le cric

@ Garez le véhicule sur un sol dur, bien a plat.
® Enclenchez le frein de stationnement.

@ Placez le levier de vitesse sur P.

@ Arrétez le moteur.

@ Allumez les feux de détresse. (—P. 452)
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Emplacement de la roue de secours, du cric et de I'outillage

CTH72BF009

(1) Roue de secours

(2) Cric

(3) Trousse a outils
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A\ ATTENTION

M Utilisation du cric
Une mauvaise utilisation du cric peut causer la chute brutale du véhi-
cule, entrainant des blessures graves, voire mortelles.

@ Utilisez le cric aux seules fins de changer les roues et de monter et
démonter les chaines a neige.

@ N'utilisez que le cric fourni avec ce véhicule pour remplacer un pneu
creve.
Ne pas l'utiliser sur d’autres véhicules, et ne pas utiliser d’autres crics
pour remplacer les pneus sur ce véhicule.

® Vérifiez a chaque fois que le cric est bien en place sur le point de
levage.

®N’engagez aucune partie de votre corps sous le véhicule lorsqu’il est
sur cric.

® Ne laissez pas le moteur en marche et ne le démarrez pas non plus
lorsque le véhicule est sur cric.

® Ne soulevez pas le véhicule lorsqu’une personne est a bord.

@ Lorsque vous levez le véhicule, ne disposez aucun objet sur le cric ou
dessous.

®Levez le véhicule a la hauteur juste suffisante pour changer la roue,
pas plus haut.

@ Utilisez une chandelle si vous avez besoin de vous glisser sous le
véhicule.

» Véhicules équipés de marchepieds automatiques

®Respectez les précautions suivantes. Autrement, des blessures gra-
ves peuvent s’ensuivre:

» Lorsque vous levez le véhicule a I'aide d’un cric, coupez toujours le
systéme de marchepieds automatiques.

» Lorsque vous levez le véhicule a l'aide d’un cric, n’utilisez pas 'un
des marchepieds automatiques comme point de levage. Le marche-
pied automatique pourrait casser, provoquant ainsi des blessures.

Veillez tout particulierement a vous assurer que toute personne tra-
vaillant sur le véhicule ou a proximité directe ne risque pas d’étre bles-
sée lorsque vous reposez le véhicule au sol.

W Utilisation de la manivelle de cric

Vissez tous les boulons de la manivelle du cric a I'aide d’un tournevis
cruciforme, afin d’'empécher les éléments de rallonge de se détacher
inopinément.
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Sortie du cric et de la trousse a outils

m Retirez le cache.

@ Décrochez et sortez la trousse
a outils.

[3] Sortez le cric.
(1) Pour desserrer
(2) Pour serrer

— < / CTH72BF055
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Acceés a la roue de secours

(1] Assemblage de la manivelle de cric.

Sortir la manivelle de cric et sa rallonge de la trousse a outils et procé-
dez comme suit pour les assembiler.

(1) Desserrez le boulon et la vis 0]
avec au choix la manivelle de 4"@,

cric ou un tournevis. 4l
\ %ﬁb
@9/\

CTH72BF013

(2) Assemblez les rallonges de )
manivelle de cric et serrez le

boulon. /ﬁ %

Vérifiez que le boulon est bien ,.
serré.
S

CTH72BF014

(3) Assemblez la manivelle de ®

cric et la barre de rallonge de
la manivelle de cric et serrez
la vis.
e . . | N
Vérifiez que la vis est bien ser- <
rée.

CTH72BF015
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@ Insérez I'extrémité de la ral-
longe de poignée du cric dans
la vis de réglage en hauteur et
tournez-la dans le sens antiho-
raire.

Descendez la roue de secours
complétement jusqu’au sol.

@ Sortez la roue de secours et
déposez le support.

CTH72BF018
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Remplacement d’une roue crevée

m Calez les roues.

s
\\
S
& CTH72BF019
Pneu crevé Position des cales de roue
Cété gauche Derriére le pneu arriere droit
Avant : : :
Cété droit Derriére le pneu arriére gauche
] Cété gauche Devant le pneu avant droit
Arriére :
Cété droit Devant le pneu avant gauche

@Retirez I'enjoliveur de roue
avec l'extracteur d’enjoliveur.

Pour protéger [I'enjoliveur de
roue, intercalez un chiffon entre
I'extracteur d’enjoliveur et I'enjoli-
veur de roue, comme indiqué sur
la figure.

@ Desserrez  légérement les
écrous de roue (d’un tour).

CTH72BF021
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E Assemblage de la manivelle de cric.

Sortir la manivelle de cric, sa rallonge et la barre de manivelle de la
trousse a outils et procédez comme suit pour les assembler.

(1) Desserrez les boulons et la
vis avec au choix la mani-
velle de cric ou un tournevis.

(2) Assemblez les barres de
manivelle de cric et les bar-
res de rallonge de la mani-
velle de cric et serrez les
boulons.

Vérifiez que les boulons sont
bien serrés.

(3) Assemblez la manivelle de
cric et la barre de rallonge de
la manivelle de cric et serrez
la vis.

Vérifiez que la vis est bien ser-
rée.

CTH72BF022

\ CTH72BF023

CTH72BF024
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@Positionnez le cric sur les

points de levage indiqués.
Avant - Sous le rail du chassis

Arriere - Sous le logement de
I'essieu arriere

@ Levez le véhicule jusqu’a décol-

ler a peine la roue du sol.

En positionnant le cric sous le
logement de I'essieu arriére, véri-
fiez que la rainure sur le dessus
du cric s’adapte au logement de
I'essieu arriére.

Enlevez tous les écrous de

roue et le pneu.

Lorsque vous posez la roue a
plat sur le sol, tournez-la avec le
coté saillant de la jante vers le
haut afin d’éviter d’enrayer la sur-
face.

CTH72BF026

CTH72BF027
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A\ ATTENTION

B Remplacement d’une roue crevée

® Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves peuvent s’ensuivre:

» Descendez la roue de secours complétement jusqu’au sol avant de
I'6ter du dessous du véhicule.

» N’essayez pas de retirer I'enjoliveur de roue a la main. Prenez les
précautions nécessaires lorsque vous manipulez I'enjoliveur, afin
d’éviter tout risque de blessure.

* Ne remontez pas I'enjoliveur s’il est en trés mauvais état, car il ris-
querait de se décrocher de la roue pendant la marche du véhicule.

* Ne pas toucher les roues de disque ou la zone autour des freins
immédiatement aprés I'utilisation du véhicule.

Aprés l'utilisation du véhicule, les roues de disque et la zone autour
des freins sont extrémement chaudes. Si vous effleurez ces zones
avec une quelconque partie de votre corps alors que vous changez
un pneu, etc., vous risquez de vous brdler.
®Le non-respect de ces précautions peut causer le desserrage des
écrous de roue et la perte de la roue, entrainant un accident grave,
voire mortel.

» Aprés tout changement de roue, faites resserrer les écrous de roue
a la clé dynamométrique dans les plus brefs délais, au couple de 83
ftelbf (112 Nem, 11,4 kgfem) pour les jantes en acier et de 76 ftelbf
(103 Nem, 10,5 kgfem) pour les jantes en aluminium.

* Lors de la pose d’un pneu, utilisez uniquement des écrous de roue
spécialement congus pour le type de roue concerné.

+ Si vous constatez la moindre entaille ou déformation au niveau des
boulons, du filetage des écrous ou du logement des boulons de la
roue, faites contrdler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

» Lorsque vous remontez les écrous de roue, veillez a les visser avec
leur partie conique tournée vers l'intérieur. (—P. 424)

awg|qoid ap sed ug



494 7-2. Mesures a prendre en cas d’'urgence

Montage de la roue de secours

(1] Nettoyez les portées de la roue
de toute présence de boue ou
de corps étrangers.

La présence d’'un corps étranger

(S
sur les portées de la roue risque §
de provoquer le desserrage des \ >
écrous de roue pendant la mar-
che du véhicule, entrainant la CTH72BF028

perte de la roue.

[2] Montez la roue de secours et vissez légérement chaque écrou de
roue a la main a peu pres jusqu’au méme point.

Lors du remplacement d’une
jante en aluminium par une
jante en acier, serrez les écrous
de roue jusqu’a ce que la partie
conique entre légérement en
contact avec le chanfrein du
voile de la jante.

Partie
conique

Chanfrein du voile de la jante
~— CTH72BF029

Lors du remplacement d’une
jante en aluminium par une
autre jante en aluminium, ser-
rez les écrous de roue jusqu’a
ce que les rondelles entre légé-
rement en contact avec le voile
de la jante.

CTH72BF030
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@ Reposez le véhicule au sol.

4] Serrez vigoureusement cha-
que écrou de roue, a deux ou
trois reprises, dans l'ordre indi-
qué sur la figure.

Couple de serrage

Jantes en acier:

83 ftelbf (112 Nem, 11,4 kgfem)
Jantes en aluminium:

76 ftelbf (103 Nem, 10,5 kgfem)

CTH72BF032

Rangement de la roue a plat/de secours, du cric et de I’outillage

/\)

CTH72BF033

m Couchez la roue avec la face
extérieure vers le haut, et
posez le support.

Insérez 'embout du support dans
I'un des trous de la roue.

(2] Relevez le pneu.
Véhicules équipés d’'une suspension cinétique dynamique: Tirez la
roue vers l'arriere du véhicule en la soulevant. Une fois soulevée,
contrélez visuellement que la roue n’interfére pas avec des compo-
sants.

@ Rangez convenablement le cric et les outils, et remettez le cache.
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l Aprés avoir terminé le changement de roue

Il faut réinitialiser le systéme de surveillance de la pression de gonflage
des pneus. (—P. 413)

m Utilisation de la roue de secours (véhicules sans pneus P245/60R20)

La roue de secours étant dépourvue de valve a émetteur de surveillance
de la pression de gonflage, le systéme de surveillance de la pression ne
peut pas vous alerter d’'une éventuelle pression insuffisante. Par ailleurs,
si vous remplacez la roue de secours aprés que le témoin d’avertisse-
ment de pression des pneus se soit allumé, le témoin reste allumé.

NOTE

Ne roulez pas avec un pneu crevé

Ne pas continuer a rouler avec un pneu creve.

Conduire méme une courte distance avec un pneu crevé peut endom-
mager le pneu et la roue de maniére irréparable.

Rangement d’'un pneumatique a plat

Assurez-vous qu’aucun objet n’est pris entre le pneu et le soubasse-
ment du véhicule.

Lorsque vous remplacez les pneus

Si vous souhaitez démonter ou remonter les roues, les pneus ou les
valves a émetteur de surveillance de la pression de gonflage, contac-
tez votre concessionnaire Toyota, car les valves a émetteur peuvent
facilement souffrir d'une manipulation sans précaution.

Replacez les ceillets pour les valves d’avertissement de pression des
pneus et les transmetteurs également.

Pour éviter tout dommage aux valves a émetteur pour la sur-
veillance de la pression de gonflage des pneus

Quand vous réparez un pneu avec un liquide d’étanchéité, il peut arriver
que la valve a émetteur pour la surveillance de la pression de gonflage
ne fonctionne pas normalement. Si vous utilisez un gel anti-crevaison,
consultez dans les plus brefs délais votre concessionnaire Toyota ou
tout autre atelier d’entretien/réparation qualifié. En cas de remplace-
ment d’'un pneu, veillez également au remplacement de la valve a émet-
teur pour la surveillance de la pression de gonflage. (—P. 413)
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Si le moteur ne démarre pas alors que vous respectez la procé-
dure normale de démarrage (—P. 222, 225), envisagez chacun
des cas de figure suivants:

Le moteur refuse de démarrer alors que le démarreur fonctionne
normalement.

Le probléme peut venir d’'une des causes suivantes:

@ Il N’y a peut-étre pas assez de carburant dans le réservoir du véhi-
cule.
Refaites le plein du véhicule.

@ Le moteur est peut étre noyé.
Essayez a nouveau de redémarrer le moteur en respectant la pro-
cédure normale. (—P. 222, 225)

@Il y a peut-étre un dysfonctionnement dans le systéme d’anti-
démarrage. (—P. 77)

Le démarreur semble manquer de puissance, les éclairages inté-
rieurs et les feux avant sont faibles, I’avertisseur sonore ne fonc-
tionne pas ou produit un son étouffé.

Le probléme peut venir d’'une des causes suivantes:

@ La batterie est peut-étre déchargée. (—P. 504)

@ Les bornes de la batterie sont corrodées ou ses cables sont des-
serrés.

Le démarreur n’entraine pas le moteur

Le systéme de démarrage du moteur peut dysfonctionner suite a un
probléme électrique, comme un circuit ouvert ou un fusible grillé. Tou-
tefois, il existe une mesure de secours permettant de démarrer le
moteur. (—P. 498)
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Le démarreur ne fonctionne pas, les éclairages intérieurs et les
feux avant ne s’allument pas, I’avertisseur sonore ne fonctionne
pas.

Le probléme peut venir d’'une des causes suivantes:

@ L'un des cables de batterie ou les deux sont peut-étre débranchés.

@ La batterie est peut-étre déchargée. (—P. 504)

@ Il y a peut-étre un mauvais fonctionnement dans I'antivol de direc-
tion (véhicules équipés d’'un systéme d’accés “mains libres”).
Consultez votre concessionnaire Toyota si vous ne savez pas ou ne pou-
vez pas résoudre le probléme.

Fonction de démarrage de secours (véhicules équipés d’un sys-
teme d’accés “mains libres”)

Lorsque le moteur ne démarre pas, vous pouvez tenter la procédure
suivante en mesure temporaire pour le démarrer, a condition que le
contacteur de démarrage fonctionne normalement:

[1] Enclenchez le frein de stationnement.
[2] Placez le levier de vitesse sur P.
@ Mettez le contact du moteur en mode ACCESSORY.

[4] Enfoncez le contacteur de démarrage pendant environ 15 secon-
des, tout en enfongant franchement la pédale de frein.

Méme s'il est possible de démarrer le moteur avec la procédure ci-
dessus, il est possible que le systéme soit défectueux. Faites contro-
ler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
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Si le levier de vitesse est bloqué alors que vous enfoncez la
pédale de frein, il est possible qu’il y ait une anomalie dans le
dispositif de commande de verrouillage du levier (systéme de
sécurité destiné a empécher toute manceuvre accidentelle du
levier de vitesse). Faites immédiatement contréler le véhicule
par votre concessionnaire Toyota.

En mesure d’urgence, vous pouvez procéder comme suit pour
pouvoir manceuvrer le levier de vitesse:

E Enclenchez le frein de stationnement.

[2] Véhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”:
Mettez le contacteur de démarrage est sur la position “ACC”.
Véhicules avec systéme d'acces et de démarrage mains libres:
Mettez le contact du moteur en mode ACCESSORY.

Appuyez sur la pédale de frein.

(4] Faites levier sur le cache avec
un tournevis plat ou un outil
similaire.

Pour éviter d’abimer le cache, pro-
tégez I'extrémité du tournevis avec
un chiffon.

(5] Enfoncez le bouton de déver-
rouillage de sélecteur.
Vous pouvez manceuvrer le levier
de vitesse tant que vous enfoncez
le bouton.

N /@‘ CTH72BF035
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Si le mécanisme d’ouverture du hayon ne fonctionne pas, il peut
y avoir un dysfonctionnement avec le systéme d’ouverture du
hayon. Faites controler le véhicule par votre concessionnaire
Toyota dans les plus brefs délais.

En mesure d’urgence, vous pouvez procéder comme suit pour
pouvoir ouvrir le hayon depuis ’'intérieur.

(1] Retirez le cache de la garniture
du hayon.

(2] Déchirez le film en plastique.
Retirez le cache.

@ Tirez le levier vers le haut.
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501

Si la communication est interrompue entre la clé électronique et
le véhicule (—P. 123) ou si la clé électronique est inutilisable
parce que sa pile est usée, le systéme d’accés “mains libres” et
la télécommande du verrouillage centralisé sont également inu-
tilisables. Dans de tels cas, appliquez la procédure décrite ci-

aprés pour ouvrir les portes ou pour démarrer le moteur.

Verrouillage et déverrouillage des portes

Utilisez la clé conventionnelle
(—P. 102) afin d’effectuer les opé-
rations suivantes:

(1 Verrouille toutes les portes

(2) Ferme les vitres et le toit
ouvrant (tournez et maintenez
la position)*

(—P. 168, 178)

(3) Déverrouille toutes les portes
Tourner la clé vers larriere pour
déverrouiller la porte conducteur.

Tournez la clé a nouveau pour
déverrouiller les autres portes.

(4) Ouvre les vitres et le toit ouvrant (tournez et maintenez la position)*

(—>P. 168, 178)

* , oA .. . .
: Ce réglage doit étre personnalisé chez votre concessionnaire Toyota.
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Démarrage du moteur

[1] Assurez-vous que le levier de vitesse est sur P et enfoncez la
pédale de frein.

[2] Mettez en contact le coté de la
clé électronique portant le logo
Toyota avec le contacteur de
démarrage.

Si 'une des portes est ouverte ou
fermée pendant que la clé est en
contact avec le bouton, un signal
sonore retentit pour indiquer que la

CTH72BF040

fonction de démarrage ne détecte

pas la clé.
[3] Appuyez sur le contacteur de

démarrage.
Au cas ou le moteur refuserait quand méme de démarrer, consultez
votre concessionnaire Toyota.

H Arrét du moteur
Mettez le levier de vitesse sur P et enfoncez le contacteur de démarrage
comme vous le feriez pour arréter le moteur.

B Remplacement de la pile de la clé
La procédure ci-dessus étant une mesure temporaire, il est recommandé de
remplacer immédiatement la pile de la clé électronique lorsqu’elle est usée.
(—P. 429)

B Changement de mode du contacteur de démarrage
Dans les 10 secondes qui suivent le déclenchement de la sonnerie, relachez
la pédale de frein et enfoncez le commutateur d’alimentation.

Le moteur ne démarre pas et le mode change a chaque pression sur le bou-
ton.(—P. 226)
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A\ ATTENTION

M Lors de l'utilisation de la clé mécanique et de I'actionnement des léve-
vitres électriques, de la vitre électrique du hayon ou du toit ouvrant

Actionnez le léve-vitre électrique, la vitre électrique du hayon ou le toit
ouvrant apres vous étre assuré qu'il n'existe aucun risque que l'une des
parties du corps de I'un des passagers soit prise dans la vitre ou le toit
ouvrant.

De plus, ne laissez pas les enfants utiliser la clé mécanique. Les enfants et
autres passagers peuvent étre pris dans le léve-vitre électrique, la vitre
électrique du hayon ou le toit ouvrant.
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Vous pouvez procéder comme suit pour démarrer le moteur mal-
gré la décharge compléte de la batterie.

Vous pouvez également appeler votre concessionnaire Toyota
ou un atelier de réparation qualifié.

Si vous avez a votre disposition un jeu de cébles de démarrage (ou
un survolteur) et un second véhicule équipé d’'une batterie de 12 V,
vous pouvez démarrer votre véhicule en procédant comme suit.

[1] Assurez-vous d'étre en posses-
sion de la clé électronique.

Lorsque vous branchez les céables
de démarrage (ou une survolteur),
selon la situation, l'alarme peut
étre activée et les portes ver-
rouillées. (—P. 81)

CTH72BF071

[2] Ouvrez le capot (—P. 394)
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[3] Procédez comme suit pour brancher les cables de démarrage:

CTH72BF041
(1) Branchez une pince du cable positif a la borne positive (+) de la

batterie de votre véhicule.

(2) Branchez la pince a l'autre extrémité du cable positif a la borne
positive (+) de la batterie du second véhicule.

(3) Branchez une pince du cable négatif a la borne négative (-) de la
batterie du second véhicule.

(@) Branchez l'autre pince du cable négatif sur un point métallique
fixe non peint loin de la batterie et de toute autre piece mobile,
comme indiqué sur la figure.

[4] Démarrez le moteur du second véhicule. Accélérez légérement
pour accroitre le régime moteur et maintenez ce régime pendant 5
minutes environ, de maniére a recharger la batterie de votre véhi-
cule.

[5] Véhicules équipés d’'un systéme d’accés “mains libres”: Contacteur
de démarrage éteint, ouvrez et fermez n’'importe quelle porte du
véhicule.

(6] Maintenez le régime moteur du second véhicule et démarrez le
moteur de votre véhicule en mettant le contact du moteur en posi-
tion “ON” (véhicules sans systeme d'acces et de démarrage mains
libres) ou en mettant le contact du moteur en mode IGNITION ON
(véhicules avec systéme d'acces et de démarrage mains libres).
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Sitét le moteur démarré, débranchez les cables de démarrage
exactement dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont été
branchés.

Une fois le moteur démarré, faites inspecter le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota, dés que possible.

B Démarrage du moteur lorsque la batterie est déchargée
Le moteur ne peut pas étre démarré en poussant le véhicule.
B Pour éviter la décharge de la batterie
®Eteignez les feux avant et le systéme audio lorsque le moteur est arrété.

® Mettez hors fonction tous les équipements électriques non indispensables
lorsque vous roulez a trop basse vitesse pendant une longue période,
comme par exemple dans un trafic dense.

l Chargement de la batterie

L’électricité stockée dans la batterie se décharge progressivement, méme
lorsque le véhicule n’est pas utilisé, par suite de la décharge naturelle et de
I'effet de fuite de courant de certains équipements électriques. Si le véhicule
reste en stationnement prolongé, la batterie peut se décharger, et le moteur
peut ne plus démarrer. (La batterie se recharge automatiquement pendant la
marche du véhicule).

B Lorsque vous rechargez ou remplacez la batterie

®Véhicules équipés d’'un systéme d’acces “mains libres”: Dans certains cas, il
peut s’avérer impossible de déverrouiller les portes a l'aide du systéme
d’accés “mains libres” lorsque la batterie est déchargée. Utilisez la télécom-
mande du verrouillage centralisé ou la clé conventionnelle pour verrouiller
ou déverrouiller les portes.

®Le moteur risque de ne pas démarrer a la premiére tentative apres le
rechargement de la batterie, mais démarre normalement a la deuxiéme ten-
tative. Cela ne constitue pas un dysfonctionnement.

®Véhicules équipés d'un systeme d’accés “mains libres”: Le contacteur de
démarrage est mémorisé par le véhicule. Lorsque la batterie est rebran-
chée, le systéme revient au mode précédant le déchargement de la batterie.
Avant de débrancher la batterie, mettez le contacteur de démarrage sur
arrét.
Si vous n’étes pas certain du mode sur lequel se trouvait le contacteur de
démarrage avant que la batterie ne se décharge, soyez particulierement
prudent au moment de rebrancher la batterie.

® Assurez-vous que la clé n’est pas a l'intérieur du véhicule lorsque vous
rechargez ou remplacez la batterie. La clé peut étre enfermée a l'intérieur
du véhicule lorsque I'alarme est activée. (—P. 81)
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A\ ATTENTION

B Pour éviter tout risque d’incendie ou d’explosion de la batterie

Respectez les précautions suivantes pour éviter toute mise a feu des gaz
inflammables pouvant s’échapper de la batterie:

@ Assurez-vous que chaque cable de démarrage est branché a la bonne
borne et qu’il n'entre pas accidentellement en contact avec une autre
borne que celle prévue.

® Ne laissez pas l'autre extrémité du cable de démarrage connectée a la
borne “+” entrer en contact avec tout autre élément ou surface métallique
de la zone, tels que des supports ou du métal non peint.

® Ne laissez pas les pinces + et - des cables de démarrage entrer en con-
tact 'une avec l'autre.

® Ne fumez pas, n’utilisez pas d’allumettes, de briquet ou de flamme nue a
proximité de la batterie.

M Précautions a prendre avec la batterie
La batterie renferme un électrolyte toxique, corrosif et acide, et certaines de

ses piéces contiennent du plomb ou des alliages au plomb. Respectez les
précautions suivantes lorsque vous manipulez la batterie:

@ Si vous avez a intervenir sur la batterie, portez toujours des lunettes de
protection et prenez soin d’éviter tout contact de I'électrolyte (acide) avec
votre peau, vos vétements ou la carrosserie du véhicule.

® Ne vous penchez pas au-dessus de la batterie.

@®Si du liquide de batterie vient en contact avec la peau ou les yeux, net-
toyez immédiatement la zone concernée a I'eau claire et consultez un
médecin.

Maintenez une éponge ou un tissu humide sur la zone touchée, jusqu’a ce
que vous ayez regu des soins médicaux.

@ Lavez-vous toujours les mains aprés avoir manipulé le support, les bornes
et autres pieces de la batterie.

® Ne laissez pas des enfants s’approcher de la batterie.

NOTE

Lorsque vous manipulez les cables de démarrage

Lorsque vous branchez les cables de démarrage, veillez a ce qu’ils ne se
prennent pas dans les moto-ventilateurs de refroidissement ou dans une
courroie d’entrainement du moteur.
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Les signes suivants peuvent indiquer une surchauffe de votre
véhicule:

@ L'aiguille du thermométre de liquide de refroidissement moteur
(—P. 89) entre dans la zone rouge ou une perte de puissance
moteur est ressentie.

(Par exemple, la vitesse du véhicule n’augmente pas.)

@ De la vapeur s’échappe par le dessous du capot.

Procédures de rectification

m Arrétez le véhicule en lieu sir et mettez sur arrét le systeme de cli-
matisation, puis arrétez le moteur.

(2] Si vous voyez de la vapeur:
Soulevez le capot avec précaution une fois la vapeur dissipée.

Si vous ne voyez pas de vapeur:
Soulevez le capot avec précaution.

(3] Une fois le moteur suffisam-
ment refroidi, vérifiez les flexi-
bles et les ailettes de radiateur
(radiateur) et recherchez s’ily a
une fuite.

(1) Radiateur
(2) Ventilateur de refroidissement “Eé

CTH72BF042

Si une grande quantité de liquide
de refroidissement fuit, contactez
immédiatement votre concession-
naire Toyota.



(4] Le niveau du liquide de refroi-
dissement est correct lorsqu’il
se trouve entre les repéeres “F”
et “L” du vase d’expansion.

(1) Réservoir
(2) Repeére “F”
(3) Repeére “L”

(@) Bouchon du radiateur

[5] Ajoutez au besoin du liquide de
refroidissement moteur.

(—>P. 396)

Si vous ne disposez pas de liquide
de refroidissement, vous pouvez
utiliser de I'eau comme mesure

d’'urgence.

7-2. Mesures a prendre en cas d’'urgence
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2
TH72BF044

(6] Démarrez le moteur pour vérifier que le ventilateur de refroidisse-
ment du radiateur fonctionne et pour vérifier I'absence de fuites de
liquide de refroidissement au niveau du radiateur ou des flexibles.

Si le ventilateur est a 'arrét:
Arrétez immédiatement le moteur et contactez votre concession-

naire Toyota.

Si le ventilateur est en marche:
Faites contrbler le véhicule par le concessionnaire Toyota le plus

proche.
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A\ ATTENTION

B Lorsque vous inspectez sous le capot de votre véhicule

Respectez les précautions suivantes.

Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des blessures graves

telles que des brdlures.

@ Si de la vapeur s’échappe de sous le capot, n'ouvrez pas ce dernier tant
que la vapeur ne s’est pas dissipée. Le compartiment moteur peut étre
bralant.

® N’approchez pas vos mains et vos vétements (en particulier une cravate,
une écharpe ou un cache-nez) des ventilateurs et des courroies.

®Ne pas desserrer les capuchons du
radiateur et les capuchons d’expansion
de liquide de refroidissement alors que
le radiateur et le moteur sont chauds.
Du liquide de refroidissement ou de la
vapeur a haute température pourraient
jaillir.

sl
CTH72BF045

NOTE

Lorsque vous faites I’appoint en liquide de refroidissement moteur
Patientez jusqu’a ce que le moteur refroidisse avant d’ajouter du liquide de
refroidissement de moteur.
Lorsque vous ajoutez du liquide de refroidissement, ajoutez-le doucement.
L’ajout trop rapide de liquide froid dans le moteur chaud peut endommager
le moteur.
Pour éviter d’endommager le systéme de refroidissement
Respectez les précautions suivantes:
Evitez de contaminer le liquide de refroidissement avec des corps étran-
gers (tels que du sable ou de la poussiéere etc.).

N’utilisez pas d’additifs de refroidissement.



7-2. Mesures a prendre en cas d’'urgence 511

Procédez comme suit si votre véhicule est embourbé, ensablé
ou enneigé au point que les roues patinent:

[1] Arrétez le moteur. Serrez le frein de stationnement et mettez le
levier de vitesse sur P.

[2] Dégagez les roues qui patinent de la boue, de la neige ou du sable
accumulé.

(3] Placez des branches d’arbre, des pierres ou tout autre matériau
susceptible d’améliorer 'adhérence des pneus sous les roues.

E Redémarrez le moteur.

(5] Mettez le levier de vitesse sur D ou R et accélérez progressivement
pour dégager le véhicule.

Désactivez les systtmes TRAC et VSC si leur intervention met en échec
vos tentatives de dégager le véhicule. (—P. 297)

A\ ATTENTION

HLorsque vous tentez de dégager votre véhicule bloqué
Si vous choisissez de dégager votre véhicule par une succession de mar-
ches avant et arriére, assurez-vous de disposer des dégagements néces-
saires afin d’éviter tout risque de heurter d’autres véhicules, des obstacles
ou des personnes. Le véhicule risque par ailleurs de bondir d’'un seul coup
vers I'avant ou vers l'arriere en se dégageant. Faites preuve de la plus
grande prudence.

B Lorsque vous manceuvrez le levier de vitesse

Veillez a ne pas changer de position le levier de vitesse lorsque vous enfon-

cez la pédale d’accélérateur.
Le véhicule pourrait accélérer violemment sans que vous ne vous y atten-
diez et provoquer un accident grave, voire mortel.

awg|qoid ap sed ug
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NOTE

Pour éviter d’occasionner des dommages a la transmission et a
d’autres composants
Evitez de faire tourner les roues et d’enfoncer la pédale d’accélérateur
plus que nécessaire.
Si le véhicule reste bloqué aprés avoir respecté ces procédures, il est pos-
sible qu’il doive étre tracté par un autre véhicule.
Lorsqu'un message d'avertissement relatif a la température du liquide de
transmission automatique s'affiche lorsque vous tentez de dégager un
véhicule bloqué, retirez immédiatement votre pied de la pédale d'accéléra-
teur et attendez que le message d'avertissement disparaisse. Sinon, la
transmission peut étre endommagée. (—P. 476)
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8-1. Caractéristiques techniques

Données d’entretien (carburant, niveau d’huile,

etc.)

IDimensions et poids

Longueur totale

189,8 in. (4820 mm)

Largeur totale

75,8 in. (1925 mm)

Hauteur totale *'

70,1 in. (1780 mm)

Empattement 109,8 in. (2790 mm)
ment Arriere 63,2 in. (1605 mm)

Charge utile du véhicule
(occupants + bagages)

1165 Ib. (525 kg) *2
835 Ib. (375 kg) *3

Poids nominal de remorque
(poids de la remorque + poids
du chargement)

5000 Ib. (2270 kg)

Capacité de charge du com-
partiment a bagages

970 Ib. (445 kg) **
670 Ib. (309 kg) *°

*

-

*2
*3
*4
*5

: Véhicule a vide

: Sans systeme de blocage de différentiel arriére

: Avec systéme de blocage de différentiel arriére

: Avec 5 occupants

: Avec 7 occupants
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! identification du véhicule

B Numéro d’identification du véhicule

Le numéro d’identification du véhicule (VIN) est I'identification
Iégale de votre véhicule. C’est le numéro d’identification de base de
votre Toyota. Il figure sur les documents d'immatriculation du véhi-
cule.

Ce numéro est apposeé a l'angle
supérieur gauche du tableau de
bord.

Ce numéro apparait également
sur I'étiquette d’homologation.

B Numéro du moteur

Le numéro de moteur est
apposé sur le bloc-moteur
comme indiqué sur la figure.

CTH81BF003

3|NoIYSA Np sanbisugioeIe) -
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I Moteur
Modele 1GR-FE
Type Type 6 cylindres en V, 4 temps, essence
Alésage et course 3,70 x 3,74 in. (94,0 x 95,0 mm)
Cylindrée 2414 cu.in. (3956 cm?3)

Jeu des soupapes

(moteur froid) Réglage automatique

Tension de la courroie de dis- i .
Réglage automatique

tribution
I Carburant
Type de carburant Essence sans plomb uniquement
Indice d’octane 87 (indice d’octane recherche 91) ou plus

Capacité du réservoir de car-
burant 23,0 gal. (87,0 L, 19,1 Imp. gal.)
(Référence)
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ICircuit de graissage

Capacité d’huile
(Reéférence pour vidange — et
remplissage*)

Avec filtre 6,6 qt. (6,2 L, 5,5 Imp. qt.)
Sans filtre 6,0 qt. (5,7 L, 5,0 Imp. qt.)

*: La capacité d’huile moteur est une quantité de référence a utiliser lors du
changement de I'huile moteur. Faites chauffer puis éteignez le moteur,
attendez plus de 5 minutes et vérifiez le niveau d’huile sur la jauge.

B Choix de I’huile moteur
» Sauf pour Porto Rico

Votre véhicule Toyota utilise I'huile “Toyota Genuine Motor Oil”
«Huile moteur Toyota d’origine». Utilisez I'huile préconisée par
Toyota “Toyota Genuine Motor Oil” «Huile moteur Toyota d’origine»
ou une huile équivalente répondant aux critéres suivants de qualité
et de viscosité.

Qualité d’huile: Huile moteur multigrade ILSAC GF-5

Viscosité recommandée: SAE 0W-20

L'huile SAE OW-20 constitue le
meilleur choix pour votre véhi-

cule car elle garantit une ] \ N
meilleure économie de carbu- C 0W-20 }
rant et assure un bon démar- | | | | [
rage du moteur par temps froid. : 7:,8 440 Z

Si vous ne disposez pas d’huile Température extérieure

SAE 0W-20, vous pouvez utili- ITIOIL125
ser une huile SAE 5W-20.

Cependant, celle-ci devra étre

remplacée par de I'huile SAE

OW-20 lors de la prochaine

vidange.
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Viscosité de I'huile (indice OW-20 pris en exemple pour I'explication
qui suit):

» La valeur OW de l'indice 0W-20 indique I'aptitude de I'huile a faci-
liter le démarrage a froid. Les huiles dont I'indice précédant le W
est bas facilitent davantage les démarrages par temps froid.

» La valeur 20 de l'indice O0W-20 indique la viscosité de I'huile a
chaud. Une huile dont l'indice de viscosité est plus élevé (valeur
plus grande) peut étre mieux adaptée si le véhicule est utilisé a
des vitesses soutenues ou soumis a de fortes charges.

Comment lire I'étiquette des bidons d’huile:

Le symbole d’identification International Lubricant Specification Advi-
sory Committee (ILSAC) est apposé sur certains bidons d’huile pour
faciliter votre choix.

CTH61AS018
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» Pour Porto Rico

L'huile “Toyota Genuine Motor Oil” «Huile moteur Toyota d'origine»
est utilisée dans votre véhicule Toyota. Utilisez I'huile approuvée
par Toyota “Toyota Genuine Motor Oil” «Huile moteur Toyota d'ori-
gine» ou une huile équivalente répondant aux critéres suivants de
qualité et de viscosité.

Qualité de I'huile:

0W-20, 5W-20, 5W-30 et 10W-30:

Huile moteur APl grade SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-
Conserving” ou SN “Resource-Conserving”; ou ILSAC multigrade
15W-40:

Huile moteur API grade SL, SM ou SN multigrade

Viscosité recommandée (SAE):

Si vous utilisez une huile
moteur SAE 10W-30 ou une
huile moteur d'un indice de vis-
cosité supérieur a des tempéra-
tures extrémement basses, le
démarrage du moteur peut

devenir difficile. I est donc

recommandé d'utiliser une huile

moteur SAE OW-20, 5W-20 ou | ¢ A I o
SW-30. Plage de températures probable

avant la prochaine vidange d'huile

ITIOIL152
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Viscosité de I'huile (OW-20 est expliqué ici a titre d'exemple):

» La valeur OW de OW-20 indique I'aptitude de I'huile a permettre le
démarrage a froid. Les huiles dont l'indice précédant le W est
bas facilitent davantage le démarrage du moteur par temps froid.

» La valeur 20 de OW-20 indique la viscosité de I'huile lorsque la
température de I'huile est élevée. Une huile dont l'indice de vis-
cosité est plus élevé (valeur plus grande) peut étre mieux adap-
tée si le véhicule est utilisé a des vitesses élevées ou soumis a
des conditions de charge extrémes.

Comment lire les étiquettes des bidons d'huile:

L'une ou les deux marques déposées API sont ajoutées sur cer-
tains bidons d'huile pour vous aider a sélectionner I'huile que vous
devez utiliser.

(1) Symbole d'entretien API

Partie supérieure: “API SER-
VICE SN’ désigne la qualité
d'huile par I'American Petroleum
Institute (API).

Partie centrale: “SAE 0W-20”
signifie le taux de viscosité SAE.
Partie inférieure: “Resource-

CTH90AK014

Conserving” signifie que I'huile a
des propriétés permettant d'éco-
nomiser du carburant et de pré-
server |'environnement.

(2) Marque de certification ILSAC

La marque de certification de [I'International Lubricant Specification
Advisory Committee (ILSAC) est apposée sur le devant du bidon.
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ICircuit de refroidissement

Capacité 11,1 qt. (10,5L, 9,2 Imp. qt.)

Utilisez 'un des produits suivants:

» “Toyota Super Long Life Coolant”
«Liquide de refroidissement Toyota
super longue durée»

* Un équivalent de grande qualité, a
base d’éthyléne glycol, ne contenant
pas de silicate, d’amine, de nitrite ou
de borate, et pourvu de propriétés
d’acide organique hybride pour une
longue tenue dans le temps

N’utilisez pas d’eau pure seule.

Type de liquide de refroidisse-
ment

ISystéme d’allumage

Bougie

Marque DENSO SK16HR11

Espace 0,043 in. (1,1 mm)
NOTE

Bougies a électrode en iridium

Utilisez uniquement des bougies a électrode en iridium. Ne réglez pas le jeu
des bougies.
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I Circuit électrique

Batterie
12,6 — 12,8 V Entiérement chargée
12,2 — 12,4 V A moitié chargée

Tension a vide™ a 11,8 — 12,0 V Déchargée

68°F (20°C): (*: Tension vérifiee 20 minutes aprés arrét
du moteur et extinction de tous les éclai-
rages.)

Intensités de charge 5 A max.

ITransfert (modeéles a 4 roues motrices)

» Modéles a 4 roues motrices non perma-
nents

1,1qt. (1,0 L, 0,9 Imp. qt.)

» Modéles a 4 roues motrices perma-
nents

1,5qt. (1,4 L, 1,2 Imp. qt.)

Capacité d’huile

“Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF”
Type d’huile™ «Huile Toyota d’origine pour engrenages
de boite de transfert LF» ou équivalent

Viscosité d’huile recomman-

i SAE 75W
dée

* Au départ d’'usine, votre véhicule Toyota est livré avec de I'huile “Toyota
Genuine Transfer Gear oil LF” «Huile Toyota d’origine pour engrenages de
boite de transfert LF». Utilisez I'huile préconisée par Toyota “Toyota
Genuine Transfer Gear oil LF” «Huile Toyota d’origine pour engrenages de
boite de transfert LF» ou bien une huile de qualité équivalente répondant
aux caractéristiques ci-dessus. Veuillez contacter votre concessionnaire
Toyota pour plus de détails.
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IDif'férentieI avant (modeéles a 4 roues motrices)

» Modéles a 4 roues motrices non perma-
nents

1,6 qt. (1,55 L, 1,4 Imp. qt.)

» Modéles a 4 roues motrices perma-
nents

1,5qt. (1,40 L, 1,2 Imp. qt.)

Capacité d’huile

“Toyota Genuine Differential Gear Oil”
«Huile Toyota d’origine pour engrenages
de différentiel» LT

75W-85 GL-5 ou équivalent

Type d’huile et viscosité™

* Au départ d’usine, votre véhicule Toyota est approvisionné en huile
“Toyota Genuine Differential Gear Oil” «Huile Toyota d’origine pour engre-
nages de différentiel». Utilisez I'huile préconisée par Toyota “Toyota
Genuine Differential Gear Oil” «Huile Toyota d’origine pour engrenages de
différentiel» ou une huile de qualité équivalente répondant aux caractéristi-
ques ci-dessus. Veuillez contacter votre concessionnaire Toyota pour plus
de détails.

I Différentiel arriére

» Véhicules sans blocage de différentiel
arriere

29qt. (2,70 L, 2,4 Imp. qt.)

» Véhicules avec blocage de différentiel
arriere

2,8qt. (2,65L, 2,3 Imp. qt.)

Capacité d’huile

“Toyota Genuine Differential Gear Oil”
«Huile Toyota d’origine pour engrenages
de différentiel» LT

75W-85 GL-5 ou équivalent

Type d’huile et viscosité™

* Au départ d’usine, votre véhicule Toyota est approvisionné en huile
“Toyota Genuine Differential Gear Oil” «Huile Toyota d’origine pour engre-
nages de différentiel». Utilisez I'huile préconisée par Toyota “Toyota
Genuine Differential Gear Oil” «Huile Toyota d’origine pour engrenages de
différentiel» ou une huile de qualité équivalente répondant aux caractéristi-
ques ci-dessus. Veuillez contacter votre concessionnaire Toyota pour plus
de détails.
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IBoite de vitesses automatique

Capacité de quuide* 11,3 gt. (10,7 L, 9,4 Imp. qt.)
N “Toyota Genuine ATF WS” «Liquide ATF
Type de liquide Toyota d’origine WS»

* . . . . o s oy B
: La contenance en huile indiquée est la quantité de référence. Si un rem-
placement est nécessaire, contactez votre concessionnaire Toyota.

NOTE

Type de liquide de transmission

L'utilisation de toute autre liquide de transmission que “Toyota Genuine ATF
WS” «Liquide ATF Toyota d’origine WS» risque de causer une dégradation
de la qualité des passages de rapports, puis un blocage de votre transmis-
sion accompagné de vibrations et pour terminer, des dommages importants
a la transmission de votre véhicule.

IFreins
» Modeles 2WD
; 3,36 in. (86 mm) Min.
*1
Jeu de la pédale » Modéles 4WD
3,62 in. (92 mm) Min.
Jeu de la pédale Moins de 0,04 — 0,24 in. (1 — 6 mm)

Limite d'usure des plaquettes

de frein 0,04 in. (1,0 mm)

Limite d’usure des garnitures

de frein de stationnement 0,04 in. (1,0 mm)

Course de la pédale du frein

de stationnement™2 5—7 crans

Type de liquide SAE J1703 ou FMVSS No.116 DOT 3

*1. Battement minimum de la pédale lorsqu’elle est soumise a une force de
110 Ibf (490 N, 50 kgf) lorsque le moteur est en marche.

*2: Course de la pédale de frein de stationnement lorsqu’ elle est soumise a
une force verticale de 67 Ibf (300 N, 30 kgf).
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ILubrification du chassis

. Graisse pour chassis au lithium, NLGI
Fixation
No.2
Ar.brgs de trans- Graisse pour chassis a base de lithium au
mission Glissiére bisulfure de molybdéne, NLGI No. 2 ou
de chassis |graisse pour chassis a base de lithium,
NLGI No.2
IDirection
Jeu Moins de 1,2 in. (30 mm)

de direction

Type de liquide d’assistance

Huile pour transmissions automatiques
DEXRON® Il ou Il

IPneus et roues

Dimension des pneus P265/70R17 113S, P245/60R20 107H

Avant:
Pression de gonflage des |32 psi (220 kPa, 2,2 kgf/cm2 ou bar)
pneus Arriére:

(Pression de gonflage des |32 psi (220 kPa, 2,2 kgf/cm2 ou bar)
pneus préconisée a froid) Roue de secours:
32 psi (220 kPa, 2,2 kgf/cm? ou bar)

17 x 7J,17 x 7 1/2J,20 x 7J

Dimension des jantes

Jantes en acier:

Couple de serrage des |83 ftelbf (112 Nem, 11,4 kgfem)
écrous de roues Jantes en aluminium:

76 ftelbf (103 Nem, 10,5 kgfem)
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IAmpouIes
Ampoules N° w Type
P d’ampoule yp
Phares
Feux de croisement — 55 A
Feux de route et éclairages
de jour 9005 60 B
Cllg-notants avant et feux de 7444NA 28/8 E
stationnement
Extérieur |Feux de position latéraux avant — 5 D
Feux antibrouillards — 19 C
Clignotants arriere — 21 E
Feux de recul — 16 D
Eclairages de plaque d’'imma-
. . — 5 D
triculation
Eclairages individuels avant/ o 5 D
intérieurs avant
Eclairage intérieur arriére — 8 F
Intérieur | Eclairages de courtoisie — 8 D
Eclairages de courtoisie sur les 168 5 D
portes
Eclairage du coffre & bagages — 8 F

A: Ampoules halogénes H11
B: Ampoules halogénes HB3
C: Ampoules halogene H16

E: Ampoules

(ambrées)

F: Ampoules double culot

a

culot

D: Ampoules a culot poussoir
(transparent)

poussoir
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Informations sur le carburant

Utilisez uniquement de I'essence sans plomb.

Sélectionnez un indice d'octane de 87 (indice d'octane recher-
che 91) ou supérieur. L'utilisation d'essence sans plomb d'un
indice d'octane inférieur a 87 peut engendrer des cliquetis dans
le moteur. La persistance des cliquetis peut endommager le
moteur.

L'essence que vous utilisez doit au minimum répondre aux spécifi-
cations ASTM D4814 aux Etats-Unis.

M Qualité de I’essence

Dans quelques rares cas, il peut arriver que la marque d’essence utilisée

occasionne des problemes de conduite avec votre véhicule. Si ces désagre-

ments persistent, essayez de changer de marque d’essence. Si cela ne

résout pas le probléme, consultez votre concessionnaire Toyota.

B Normes de qualité des essences

®Les constructeurs automobiles aux Etats-Unis, en Europe et au Japon ont
mis au point une spécification pour la qualité des carburants appelée World-
Wide Fuel Charter (WWFC) (Charte mondiale des carburants) qui doit
s’appliquer au monde entier.

®La WWEFC classe les carburants en quatre catégories, sur la base des
niveaux de dépollution & atteindre. Les Etats-Unis ont adopté la catégorie 4.

®La WWFC vise a améliorer d’'une part la qualité de l'air en réduisant les
émissions polluantes émanant du parc automobile, et d’autre part la satis-
faction du client par 'amélioration des performances.
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M Recommandations d’utilisation d’essence contenant des additifs déter-
gents
®Toyota recommande I'utilisation d’essence contenant des additifs déter-
gents afin d’éviter toute accumulation de dépots dans le moteur.

® Toute I'essence commercialisée aux Etats-Unis contient un minimum d’addi-
tifs détergents pour nettoyer et/ou prévenir I'encrassement des circuits
d’admission, en respectant le programme de concentration minimale en
additifs de 'EPA.

® Toyota recommande vivement I'utilisation d’essence ayant I'appellation Top
Tier Detergent Gasoline. Pour plus d’informations sur I'essence de haute
qualité avec additifs détergents et une liste de revendeurs, veuillez vous
rendre sur le site internet officiel www.toptiergas.com.

B Recommandations d'utilisation des essences a faibles émissions

Les essences contenant des composés oxygénes tels que I'éther ou I'étha-
nol, ainsi que les essences reformulées, sont disponibles dans certaines vil-
les. Ces carburants sont peuvent étre utilisées normalement, a condition
qu'ils satisfassent a d'autres exigences liées au carburant.

Toyota recommande ces carburants, car les formulations permettent une
réduction des émissions du véhicule.

B Non recommandation d’utilisation d’essences mélangées

©® Utilisez uniquement une essence conte-
nant au maximum 15% d'éthanol.
N'utilisez PAS de polycarburant quel
qu'il soit ou une essence contenant plus
de 15% d'éthanol, disponibles dans les

(" Nutilisez PAS )

d'essence contenant

plus de 15% d'éthanol.
(30% d'éthanol)

pompes marquées E30, E50 ou E85 (ce_ [’*""'1 (50% d'éthanol)
ne sont que quelques exemples de car B IR

burants contenant plus de 15% d'étha- (85% d'éthanol)
nol). \ J

N

ITI61KO18

® Si vous utilisez de I'essence-alcool avec votre veéhicule, veillez a ce que son
indice d’octane ne soit pas inférieur a 87.

® Toyota ne recommande pas I'utilisation d’essences contenant du méthanol.
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B Non-recommandation d’utilisation d’essence contenant du MMT

Certaines essences contiennent un additif améliorant 'octane appelées MMT
(Cyclopentadiénylmanganésetricarbonyle).

Toyota ne recommande pas I'utilisation d’essence contenant du MMT. Si vous
utilisez un carburant contenant du MMT, le dispositif antipollution risque d’en
étre affecté.

Le témoin indicateur de dysfonctionnement situé au combiné d’instruments
pourrait s’allumer. Dans ce cas, contactez votre concessionnaire Toyota pour
I'entretien.

B En cas de cliquetis du moteur
® Consultez votre concessionnaire Toyota.
@Il est possible qu’a I'accélération ou en montée, vous remarquiez parfois un

Iéger cliquetis, pendant quelques instants. Ceci est normal et ne doit pas
vous inquiéter.

NOTE

Avertissement sur la qualité du carburant

N'utilisez pas de carburant inadapté. Si vous utilisez un carburant ina-
dapté, le moteur subira des détériorations.

N’utilisez pas d’essence au plomb.

L’essence au plomb peut occasionner des dommages au pot d’échappe-
ment catalytique trois voies de votre véhicule et compromettre le bon fonc-
tionnement du systéme antipollution.

N’utilisez pas d’essence-alcool d’'un autre type que celui indiqué plus haut.
Une autre essence-alcool peut endommager le systéme d’alimentation en
carburant ou provoquer des problémes de performances du véhicule.
L'utilisation d’'une essence sans plomb dont I'indice d’'octane est inférieur a
celui indiqué précédemment est la cause de phénoménes persistants de
cognements importants.
Dans le pire des cas, des dommages peuvent étre causés au moteur.
Problémes d’agrément de conduite liés au carburant
Si vous rencontrez des problemes de performances (démarrage a chaud
difficile, évaporation, cliquetis du moteur, etc.) aprés avoir utilisé un type dif-
férent de carburant, arrétez d'utiliser ce type de carburant.
Lors du ravitaillement en carburant avec de I’essence-alcool

Prenez soin de ne pas renverser I'essence-alcool. Ce produit peut endom-
mager la peinture de votre véhicule.
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Informations sur les pneus

Symboles courants des pneus

A

CTH81BF004

(1) Dimensions des pneus (—P. 532)
(2) Pneus d’été ou pneus toutes-saisons (—P. 415)

Un pneu toutes saisons porte la mention “M+S” sur le flanc. Tout pneu
ne portant pas cette mention “M+S” est un pneu été.

(3) Niveau de qualité uniforme des pneus

Pour plus de détails, reportez-vous plus loin a “Niveau de qualité uni-
forme des pneus”.

(@) DOT et numéro d'identification du pneu (TIN) (—>P. 531)
(5) Composition de la carcasse du pneu et matériaux utilisés

On appelle “plis” les couches de toiles caoutchoutées. Les toiles sont
constituées de fibres qui forment la structure du pneu.

() Emplacement des témoins d’usure de la bande de roulement

(—P. 411)

(@) Limite de charge a pression maximale de la pression de gonflage
des pneus a froid (—P. 536)
Pression de gonflage des pneus maximale a froid (—P. 536)

Qualifie la pression a laquelle le pneu peut étre gonflé.
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(9 TUBELESS ou TUBE TYPE

Un pneu TUBELESS est dépourvu de chambre a air a I'intérieur, 'air
remplissant directement le pneu. Les pneus TUBE TYPE comportent
une chambre a air qui maintient la pression de gonflage.

Pneus a carcasse radiale ou diagonale

Un pneu a carcasse radiale porte la mention “RADIAL” sur le flanc.
Tout pneu ne portant pas la mention “RADIAL” est un pneu a carcasse
diagonale.

IMarquage DOT et numéro d’identification du pneu (TIN)

(1) Marquage DOT*

(2) Numéro d'identification du pneu
(TIN) ®

(3) Marque d'identification du fabri- TIEU70 3M

; P oed
can upneu

(4) Code de dimension du pneu

R3005

(5) Code optionnel de type de pneu CTHB1BRO0S
du fabricant (3 ou 4 lettres)

(6) Semaine de fabrication
(7) Année de fabrication

*: Le marquage DOT atteste que le pneu est conforme aux normes fédé-
rales de sécurité applicables aux véhicules automobiles.

3|NoIYSA Np sanbisugioeIe) -
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IDimension des pneus

B Informations de dimension typiques du pneu

Lillustration  représente les
dimensions que I'on trouve cou-
ramment pour les pneus.

(D Utilisation du pneu (P = Voi- |P265/70R17 113S

ture de tourisme,
T = Utilisation temporaire) 5 ;5 ggg % %

(2) Largeur de section (en milli-

CTH81BF006

meétres)

(3) Rapport d’aspect
(rapport entre hauteur du pneu et largeur de section)

(@) Code de structure du pneu
(R = Radial, D = Diagonal)

(5) Diamétre de la jante (en pouces)

(6) Index de charge (2 ou 3 chiffres)

(@ Indice de vitesse (un caractére alphabétique avec une lettre)
B Dimensions du pneu

(1) Largeur de section
(2) Hauteur de pneu
(3) Diametre de la roue

CTH81BF007
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IAppeIIations des parties du pneu

(1) Talon

(2) Flanc

(3) Epaule

(4) Bande de roulement
(5) Courroie

(6) Calandrage intérieur
(7) Gomme de renfort
Carcasse

(9 Segment de jante
Tringles

(1) Bandelette talon

CTH81BF008

a[naIyoA np senbisugloeIE) "
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INiveau de qualité uniforme des pneus

Cette notice d’'information a été préparée en conformité avec les nor-
mes publiées par L'autorité fédérale chargée de la sécurité routiere
aux Etats-Unis (NHTSA) du Département des Transports des Etats-
Unis.

Elle renseigne les acheteurs et/ou clients potentiels des véhicules
Toyota sur le niveau de qualité uniforme des pneumatiques.

Votre concessionnaire Toyota peut vous apporter des informations
complémentaires pour répondre aux questions que vous vous posez
apres la lecture de cette information.

Indices de qualité DOT

Tous les pneus de véhicules de tourisme doivent étre conformes
aux exigences de Sécurité Fédérale, en plus de ces indices. Le cas
échéant, vous trouverez l'indice de qualité sur le flanc du pneu,
entre 'épaulement et la largeur de section maximum.

Par exemple: Indice d’'usure de la bande de roulement 200 Traction
AA Température A

Indice d’usure

L'indice d’usure de la bande de roulement est établi par comparai-
son; il est fondé sur l'usure du pneu testé dans des conditions
réglementées, sur un banc d’essai homologué par un organisme
officiel.

Par exemple, un pneu doté d’un indice de 150 devrait tenir une fois
et demie (1,5) la durée d’un pneu doté d’un indice 100 par le gouver-
nement.

La performance relative des pneus dépend de leurs conditions d’uti-
lisation. La performance peut varier considérablement selon les
habitudes de conduite, I'entretien, les caractéristiques des routes et
le climat.
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M Indices d’adhérence AA, A, B, C

Les indices d’adhérence, notés AA, A, B et C dans l'ordre du
meilleur au moins bon, représentent la capacité du pneu a arréter le
véhicule sur chaussée humide, telle que mesurée dans des condi-
tions réglementées, sur des revétements d’asphalte et de béton
homologués par un organisme officiel.
Un pneu noté C présente des performances d’adhérence médio-
cres.
Avertissement: l'indice d’adhérence attribué a ce pneu est établi a
partir de tests d’adhérence au freinage (en ligne droite), et exclut
toute mesure en virage.
B Température A, B, C

Les indices thermiques, notés A, B et C dans I'ordre du meilleur au
moins bon, représentent la résistance du pneu a I'élévation de tem-
pérature et sa capacité a dissiper la chaleur, mesurées sur une
roue d’essai dans le cadre de conditions réglementées, en intérieur
et dans un laboratoire.

Une température élevée soutenue peut engendrer la dégénéres-
cence du matériau constitutif du pneu et réduire ainsi sa durée de
vie, et une température excessive peut conduire a des ruptures bru-
tales du pneu.

L'indice C correspond a un niveau de performance que tous les
pneus pour véhicules de tourisme doivent satisfaire, conformément
a la norme Federal Motor Vehicle Safety N° 109 (normes fédérales
de sécurité applicables aux véhicules automobiles N° 109).

Les indices B et A correspondent a des niveaux de performance
supérieurs au minimum exigé par la loi d’apres les tests sur la roue
utilisée en laboratoire.

Avertissement: I'indice de température d’'un pneu suppose qu’il est
correctement gonflé et non surchargé.

Une vitesse excessive, un sous-gonflage ou une charge excessive,
sont des facteurs qui, séparément ou combinés, peuvent étre a l'ori-
gine d’'une surchauffe et éventuellement d’une défaillance du pneu.
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IGIossaire terminologique du pneu

Termes liés aux pneus

Signification

Pression de gonflage
des pneus a froid

Pression du pneu alors que le véhicule est
resté en stationnement pendant au moins trois
heures ou n’a pas parcouru plus de 1 mile ou
1,5 km aprés stationnement

Pression de gonflage
maximale

Pression maximale a froid a laquelle le pneu
peut étre gonflé, indiquée sur le flanc du pneu

Pression de gonflage
préconisée

Pression de gonflage des pneus a froid préco-
nisée par le fabricant

Poids des accessoires

Poids cumulé (en plus de I'équipement de
série pouvant étre remplacé) de la boite de
vitesses automatique, la direction assistée,
I'assistance au freinage, les leve-vitres électri-
ques, les sieges chauffants, I'autoradio et le
chauffage, dans la mesure ou ces équipe-
ments sont proposés d’origine (qu’ils soient
montés ou non)

Poids d’un véhicule automobile avec ses équi-
pements de série, incluant les capacités maxi-
males en carburant, en huile et en liquide de

Poids a vide refroidissement et, s'il en est équipé, la clima-
tisation et le poids supplémentaire d’un
moteur optionnel
La somme de:

Poids maximum du (a) Poids a vide

véhicule en charge

(b) Poids des accessoires
(c) Charge utile du véhicule
(d) Poids des options de série

Poids normal des

occupants

150 Ib. (68 kg) multipliés par le nombre
d'occupants indiqué dans la deuxieme
colonne du tableau 1* suivant

Répartition des occu-
pants

Répartition des occupants dans le véhicule, tel
qu’indiqué dans la troisieme colonne du
tableau 1 ci-aprés
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Termes liés aux pneus

Signification

Poids des options de
série

Le poids cumulé des options de série instal-
lées est de plus de 5 Ib. (2,3 kg) de plus que
les éléments standard qu’elles remplacent,
non comptabilisés dans le poids a vide ou le
poids des accessoires, y compris les freins
renforcés, le correcteur d’assiette, la galerie
de toit, la batterie renforcée et une garniture
spéciale

Jante

Support métallique du pneu ou de I'ensemble
pneu et chambre a air, sur lequel prend appui
le talon du pneu

Diameétre de la jante
(diamétre de roue)

Diameétre nominal du support du talon de pneu

Désignation des
dimensions de la jante

Diameétre et largeur de la jante

Désignation du type de
jante

Désignation de la jante par style ou code, don-
née par le fabricant

Largeur de la jante

Distance nominale entre les rebords de jante

Capacité de charge du
véhicule (Capacité de
charge totale)

La charge nominale du chargement et des
bagages plus 150 Ib. (68 kg) le nombres de
places assises du véhicule

Charge maximale du
véhicule par roue

Charge appliquée sur chaque pneu, détermi-
née par répartition sur chaque essieu du poids
maximal en charge du véhicule sur chaque
essieu, divisé par deux

Charge nominale du
véhicule par roue

Charge appliquée sur chaque pneu, détermi-
née par répartition sur chaque essieu du poids
a vide, du poids des accessoires et du poids
normal des occupants (répartition selon
tableau 1* ci-aprés), divisés par deux

Coté exposé aux |Surface de la jante non couverte par le pneu
intempéries gonflé

Partie du pneu constituée de tringles d’acier,
Talon enroulées ou renforcées de toiles caoutchou-

tées et mises en forme pour s’adapter a la
jante
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Termes liés aux pneus

Signification

Séparation du talon

Rupture de la liaison entre composants du
talon

Pneu a carcasse dia-
gonale

Pneu dans lequel les toiles caoutchoutées
partant du talon sont posées alternativement
selon des angles tres inférieurs a 90 degrés
par rapport a 'axe de la bande de roulement

Structure du pneu, hormis la gomme de la

Carcasse bande de roulement et du flanc, qui une fois
sous pression de gonflage, supporte la charge

Arrachement Désagrégation par morceaux de la bande de
roulement ou du flanc

Cordonnet Fil formant les trames du pneu

Séparation de cordon-
net

Rupture des cordonnets issus de mélanges
de gomme voisins

Craquelure

Toute entaille dans la bande de roulement, le
flanc ou le revétement intérieur du pneu, lais-
sant apparaitre la toile

CT

Pneu pour lequel le systéme entre pneu et
rebord est inversé, dans lequel la jante est
congue avec ses rebords s’étendant radiale-
ment vers l'intérieur et le pneu est congu pour
étre monté sur le dessous de la jante de fagon
a ce que les rebords de la jante se trouvent
enfermés dans la cavité du pneu

Pneu a haut indice de
charge

Pneu congu pour étre utilisé a des charges et
pressions de gonflage plus élevées que le
pneu standard correspondant

Rainure

Espace entre deux sculptures voisines de la
bande de roulement

Revétement intérieur

Couche(s) de caoutchouc recouvrant la sur-
face intérieure d’'un pneu TUBELESS et assu-
rant 'étanchéité au gaz de gonflage du pneu

Séparation du revéte-
ment intérieur

Décollement du revétement intérieur des toi-
les caoutchoutées composant la carcasse
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Termes liés aux pneus

Signification

Flanc extérieur

(a) Le flanc a bande blanche, porteur d’un let-
trage blanc ou du nom du fabricant, de la
marque, et/ou du nom de modéle moulé
en relief ou en creux de maniére plus pro-
noncée que sur le flanc opposé du pneu,
ou

(b) Le flanc extérieur d’'un pneu asymétrique
possédant un sens de montage a respec-
ter impérativement lors de la pause

Pneu pour utilitaire

léger (LT)

Pneu congu par son fabricant et principale-
ment destiné a étre utilisé sur les utilitaires
Iégers ou les véhicules de tourisme a usages
multiples

Indice de charge

Charge maximum pour laquelle le pneu est
certifié a une pression de gonflage donnée

Indice de charge maxi-
male

Indice de charge du pneu a la pression de
gonflage maximale autorisée pour ce pneu

Pression de gonflage
maximale admissible

Pression maximale de gonflage a froid a
laquelle le pneu peut étre gonflé

Jante de mesure

Jante sur laquelle est monté le pneu pour les
besoins de vérification des dimensions physi-
ques

Entaille

Toute coupure a une jonction de la bande de
roulement, du flanc ou du revétement intérieur
du pneu, laissant apparatitre la toile

Diamétre extérieur

Diametre total d’'un pneu neuf gonflé

Largeur totale

La distance linéaire entre les faces extérieu-
res des flancs d’'un pneu gonflé, surépais-
seurs dues aux marquages, aux décors ou
aux nervures de protection comprises

Pneu pour véhicule de
tourisme

Pneu destiné a étre utilisé sur les véhicules
particuliers, les véhicules de tourisme a usa-
ges multiples et les utilitaires dont le poids
nominal brut du véhicule (GVWR) est inférieur
ou égal a 10000 Ib.

Toile

Trame constituée de cordonnets paralléles
imprégnés de caoutchouc
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Termes liés aux pneus

Signification

Séparation de toile

Décollement du mélange de gomme entre toi-
les superposées

Pneumatique

Dispositif mécanique constitué de caout-
chouc, d’adjuvants chimiques, de fils textiles
et métalliques et dautres matériaux qui,
monté sur une roue automobile, assure la
motricité et contient le gaz ou le liquide sup-
portant la charge

Pneu a carcasse
radiale

Pneu dans lequel les toiles caoutchoutées
allant jusqu’au talon sont posées selon un
angle de sensiblement 90 degrés par rapport
a I'axe de la bande de roulement

Pneu renforcé

Pneu congu pour étre utilisé a des charges et
pressions de gonflage plus élevées que le
pneu standard correspondant

Largeur de section

Cote prise entre les faces extérieures des
flancs d’'un pneu gonflé, surépaisseurs dues
aux marquages, aux décors ou aux nervures
de protection non comprises

Flanc

Partie du pneu entre le talon et la bande de
roulement

Séparation de flanc

Décollement du mélange de gomme des toiles
caoutchoutées constitutives du flanc

Pneu neige

Pneu obtenant un indice d’adhérence supé-
rieur ou égal a 110, en comparaison avec le
pneu de référence conforme a la norme
d’essai ASTM E-1136, dans les conditions
d'essai d’adhérence sur neige telles que
décrites par la norme ASTM F-1805-00,
Méthode d’essai standard d’adhérence d’'une
roue simple en ligne droite et sur revétement
enneigé et verglacé, et marqué d’un symbole

alpin ( _,.{'].'["_‘._ ) sur au moins un de ses flancs

Jante d’essai

Jante sur laquelle le pneu est monté pour
essai, pouvant étre n’importe quelle jante
parmi celles recensées comme utilisables
avec le pneu concerné

Bande de roulement

Partie du pneu en contact avec la chaussée
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Termes liés aux pneus

Signification

Sculpture de bande de
roulement

Partie saillante de la bande de roulement qui
entoure la circonférence du pneu

Séparation de la
bande de roulement

Décollement de la bande de roulement de la
carcasse du pneu

Indicateurs d’'usure
(TWI)

Saillies au fond des rainures principales, des-
tinées a donner une indication visuelle du
degré d’'usure de la bande de roulement

Banc-support de pneu

Banc utilisé pour maintenir la roue et la jante
équipées en toute sécurité pendant I'essai

*: Tableau 1 — Nombre et répartition des occupants pour un chargement
normal du véhicule et des capacités d’assise variables

(@)
V)
=
O]
Q
—
o8
=
(2]
=
Qo
C
[0}
(%]
(o}
c
<
[0}
=y
Q
<
(0]



542

8-1. Caractéristiques techniques

Nombre de places
assises, nombre
d’occupants

Charge normale du
véhicule, nombre
d’occupants

Répartition des occu-
pants dans un véhicule
normalement chargé

2a4

2

2 al'avant

5a10

2 alavant, 1 sur les
siéges de la deuxieéme
rangée

11415

2 alavant, 1 surle
siege de la deuxieme
rangée, 1 sur le siege
de la troisieme rangée,

1 sur le siege de la

quatriéme rangée

16420

2 alavant, 2 surle
siege de la deuxieme
rangée, 2 sur le siege

de la troisieme rangée,

1 sur le siege de la

quatriéme rangée
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Fonctions personnalisables

Votre véhicule offre de nombreuses fonctions électroniques,
dont certaines sont personnalisables selon vos préférences. La
programmation de ces fonctions personnalisables nécessite un
équipement spécialisé et peut étre réalisée par votre conces-
sionnaire Toyota.

Le paramétrage de certaines fonctions est automatiquement modifié par
suite de la personnalisation d’autres fonctions. Consultez votre conces-
sionnaire Toyota pour tout complément d’information.

¥k

m Systéeme d’accés “mains libres”” et télécommande du ver-

rouillage centralisé (—P. 109, 119)

. Programmation Parametres
Fonction o .

d’'usine personnalisés

Signal de fonctionnement .

(Feux de détresse) Marche Arrét

S|gnal de fonctionnement Marche Arrét

(Signal sonore)

Fonction d’alerte de porte

ouverte (lors du verrouillage Marche Arrét

du veéhicule)

Fonction de verrouillage auto-

matique fies portes (si aucur‘1e Marche Arrét

porte n’est ouverte apres

déverrouillage)

Délai avant l'activation de la 30 q

fonction de verrouillage auto- secondes

matique des portes si une 60 secondes

porte n'est pas ouverte aprées 120 secondes

avoir été déverrouillée

* N 4, Y
: Sur modéles équipés
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m Systéme d’accés “mains libres”* (—P. 119)

. Programmation Paramétres
Fonction . -
d’usine personnalisés
$yste”me d’acces mains Marche Arrét
libres
*: Sur modeles équipés
B Télécommande du verrouillage centralisé (—P. 109)
. Programmation Parametres
Fonction . .
d’'usine personnalisés
Teltlacommande. , du ver- Marche Arrét
rouillage centralisé
Fonction “Panique” Marche Arrét
Signal de fonctionnement . Arrét jusqu’au
. Niveau 7 .
(volume du signal sonore) niveau 6
m Verrouillage des portes (—P. 109, 501)
. Programmation Paramétres
Fonction . -
d’usine personnalisés
Verrouillage guto‘mathue des Arrét Marche
portes asservies a la vitesse
Verrouillage de toutes les por-
tes dés que le levier de vitesse Marche Arrét
n’est plus sur P
Déverrouillage de toutes les
portes dés que le levier de Marche Arrét
vitesse est sur P
Déverrouillage de toutes les
portes a I'ouverture de la porte Arrét Marche

conducteur
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B Leve-vitres électriques (—P. 166)

verrouillage centralisé

. Programmation Paramétres
Fonction o -
d’usine personnalisés
Manceuvre intégrée par clé .
. 9 ’p Arrét Marche
conventionnelle (fermé)
Manceuvre intégrée par clé .
. 9 P Arrét Marche
conventionnelle (ouvert)
Manceuvre intégrée par télé-
commande de verrouillage Arrét Marche
centralisé (ouvert)
Signal (sonore) de fonctionne-
ment lié a la télécommande de Marche Arrét

m Systéme de commande automatique de I’éclairage® (—P. 235)

nosité

. Programmation Parametres
Fonction . .
d’'usine personnalisés
Sensibilité du capteur de lumi- Niveau 3 Niveaux 14 5

Temps écoulé avant l'extinc-
tion automatique des feux
avant aprés la fermeture des
portes

30 secondes

Arrét

60 secondes

90 secondes

Niveau d’éclairage ambiant
auquel l'éclairage des instru-
ments commence a diminuer
(éclairage des compteurs,
etc.)

Standard

-2 (plus sombre) a
2 (plus lumineux)

Niveau d’éclairage ambiant
auquel l'éclairage des instru-
ments commence a augmen-
ter (éclairage des compteurs,
etc.)

Standard

-2 (plus sombre) a
2 (plus lumineux)

* N s .
: Sur modéles équipés
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® Eclairage (—P. 332)

Programmation Paramétres

Fonction . .
d’usine personnalisés

Temporisation d’extinction des 7,5 secondes

o 15 secondes
éclairages 30 secondes

Véhicules dépourvus de sys-
téme d’accés “mains libres”
Fonctionnement aprés mise
sur “LOCK” du contacteur de
démarrage

Véhicules équipés d'un sys-
téme d’accés “mains libres”:
Fonctionnement aprés mise
sur ARRET du commutateur
de démarrage

Marche Arrét

Fonctionnement portes déver-

o Marche Arrét
rouillées

Véhicules équipés d'un sys-
teme d’accés “mains libres”
Fonctionnement a l'approche
du véhicule avec la clé électro-
nique sur vous (lorsque le
commutateur d’éclairage inté-
rieur [ON/DOOR/OFF] est sur
DOOR)

Marche Arrét

Eclairages de plancher* Marche Arrét

Commande d’éclairage inté-

. Marche Arrét
rieur

Commande du variateur
d’éclairage intérieur en condui- Marche Arrét
sant

*: Sur modéles équipés
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® Eclairages extérieurs de sol* (—P. 332)

Fonction

Programmation
d’'usine

Paramétres
personnalisés

Véhicules équipés d'un sys-
téme d’accés “mains libres”
Fonctionnement a l'approche
du véhicule avec la clé électro-
nique sur vous

Marche

Arrét

Fonctionnement lorsque les
portes sont déverrouillées au
moyen de la télécommande du
verrouillage centralisé, de
'accés “mains libres” ou de la
clé

Marche

Arrét

Fonctionnement lorsque les
portes sont déverrouillées
avec le commutateur de ver-
rouillage des portes

Marche

Arrét

Temporisation d’extinction des
éclairages

15 secondes

7,5 secondes

30 secondes

Commande d’éclairage

Marche

Arrét

*: Sur modéles équipés
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® Toit ouvrant® (—P. 175)

conventionnelle

ture

. Programmation Paramétres
Fonction . . .,
d’usine personnalisés
Manceuvre asservie a la clé N
. Arrét Marche
conventionnelle
Ouverture seule-
Manceuvre asservie a la clé | Ouverture et ferme- ment

Fermeture seule-
ment

Manceuvre des composants
asservie a l'utilisation de la clé

Coulissement seule-

Basculement seule-

centralisé (ouverture unique-
ment)

. ment ment
conventionnelle de la porte
Manceuvre intégrée par télé-
commande de verrouillage N
9 Arrét Marche

Manceuvre intégrée a I'utilisa-
tion de la télécommande du
verrouillage centralisé (ouver-
ture uniquement)

Coulissement seule-
ment

Basculement seule-
ment

* N 4, s
: Sur modéles équipés

B Essuie-glace et lave-glace de lunette arriére (—P. 246)

glace arriére

. Programmation Paramétres
Fonction . . .,
d’usine personnalisés

L'essuie-glace fonctionne
automatiquement lorsque le Marche Arrét
lave-glaces est actionné
Fonction anti-ruissellement Marche Arrét

2 secondes
Intervalle de balayage de
, ) yag 3 secondes 4 secondes
I'essuie-glace

5 secondes

o e 4 secondes

Délai avant l'activation de la
fonction de retrait de I'essuie- 3 secondes 5 secondes

6 secondes
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M Vitre électrique du hayon

(—>P. 170)

Fonction

Programmation
d’'usine

Paramétres
personnalisés

Véhicules dépourvus de sys-
teme d’accés “mains libres”
fonctionnement de la ferme-
ture asservie au verrouillage
de la porte avec une clé

Marche

Arrét

Véhicules dépourvus de sys-
teme d’accés “mains libres”
Fonctionnement de [louver-
ture asservie au déverrouillage
de la porte avec une clé

Marche

Arrét

Véhicules équipés d'un sys-
téme d’accés “mains libres”
Fonctionnement de la ferme-
ture asservie au verrouillage
de la porte avec la commande

Marche

Arrét

Véhicules équipés d'un sys-
téme d’accés “mains libres”
Fonctionnement de [louver-
ture asservie au déverrouillage
de la porte avec la commande

Marche

Arrét

Véhicules équipés d'un sys-
téme d’accés “mains libres”
Délai de maintien du commu-
tateur enfoncé avant le début
de l'ouverture/fermeture de la
vitre

0,8 secondes

1 seconde

1,2 secondes

1,4 secondes

® Commutateur du systéme intuitif d’aide au stationnement™

(—P. 257)
. Programmation Paramétres
Fonction . -
d’usine personnalisés
Volume du signal sonore Maxi. Mini. a Maxi.

*: Sur modéles équipés
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B Mémorisation de la position de conduite™ (—P. 152)

Parameétres

Fonction Réglage par défaut .
personnalisés

Sélection de I'asservissement
de la mémorisation de la posi-
tion de conduite au déver-
rouillage des portes

Porte du conducteur | Toutes les portes

*: Sur modeles équipés
B Rappel de ceinture de sécurité (—P. 467)

Programmation Parametres

Fonction . .
d’'usine personnalisés

Rappel sonore de ceinture de
sécurité lié a la vitesse du Marche Arrét
véhicule
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Eléments a initialiser

Apreés tout débranchement/rebranchement de la batterie ou
entretien du véhicule, les éléments suivants doivent étre initiali-
sés pour pouvoir fonctionner normalement:

Elément Quand réinitialiser Référence

Message indiquant que

Pentretien doit &tre effectué Aprés avoir effectué I'entretien P. 385
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Pour plus de détails concernant I'équipement lié au
systeme audio/de navigation, reportez-vous au
“SYSTEME DE NAVIGATION ET DE MULTIMEDIA
MANUEL DU PROPRIETAIRE”.
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Que faire si... (Résolution des problemes)

Si vous avez un probléme, vérifier les points suivants avant de
contacter votre concessionnaire Toyota.

Les portes ne peuvent pas étre verrouillées, déverrouillées,
ouvertes ou fermées

Vous perdez vos clés

@ Si vous perdez vos clés ou clés conventionnelles, de nouvelles clés con-
ventionnelles authentiques peuvent étre réalisées par votre concession-
naire Toyota. (—P. 103)

@ Si vous perdez vos clés ou clés électroniques, le risque de vol du véhicule
augmente de maniére significative. Contactez immédiatement votre con-
cessionnaire Toyota. (—P. 108)

Les portes ne peuvent pas étre verrouillées ou déver-
rouillées

@ La pile de la clé est-elle faible ou usée? (—P. 428)

@ Veéhicules avec systéme d'acceés et de démarrage mains libres:
Le contact du moteur est-il en mode IGNITION ON?
Lorsque vous verrouillez les portes, mettez le contact du moteur sur arrét.
(—P. 226)

@ Véhicules équipés d’un systéme d’accés “mains libres”:
La clé électronique est-elle a l'intérieur du véhicule?
Lorsque vous verrouillez les portes, assurez-vous que vous avez la clé
électronique sur vous.

@ La fonction peut ne pas fonctionner correctement a cause des conditions
des ondes radios. (—P. 123)
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Il n’est pas possible d’ouvrir la porte arriére

@ La sécurité enfants est-elle enclenchée?
La porte arriére ne peut étre ouverte de l'intérieur du véhicule lorsque la
protection est enclenchée. Ouvrez la porte arriére a I'extérieur, puis déblo-
quez la sécurité enfants. (—»P. 114)
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ISi vous suspectez un probléeme

Le moteur ne démarre pas
(véhicules dépourvus de systeme d’accés “mains libres”)

@ Le levier de vitesse est-il sur la position P? (—P. 222)
@ Le volant est-il déverrouillé? (—P. 222)

@ La batterie est-elle déchargée? (—P. 504)

Le moteur ne démarre pas
(véhicules équipés d’un systéme d’accés “mains libres”)

@ Avez-vous appuyé sur le contacteur de démarrage tout en enfongant fer-
mement la pédale de frein? (—P. 225)

@ Le levier de vitesse est-il sur la position P? (—P. 227)

@ La clé électronique est-elle détectable quelque part a I'intérieur du véhi-
cule? (—P. 120)

@ Le volant est-il déverrouillé? (—P. 228)

@ La pile de la clé électronique est-elle complétement usée ou faible?
Dans ce cas, il est possible de démarrer le moteur par un moyen tempo-
raire. (—P. 502)

@ La batterie est-elle déchargée? (—P. 504)

Le levier de vitesse est bloqué sur P, méme si vous appuyez
{E} sur la pédale de frein

@ Véhicules dépourvus d’'un systéeme d’accés “mains libres”:
Est-ce que le contacteur de démarrage est sur la position “ON"?
Si vous ne parvenez pas a relacher le levier de vitesse en appuyant sur la
pédale de frein avec le contacteur de démarrage sur la position “ON”.
(—P. 499)

@ Veéhicules équipés d’un systéme d’accés “mains libres™
Le contact du moteur est-il en mode IGNITION ON?
Si vous ne pouvez pas relacher le levier de vitesses en appuyant sur la
pédale de frein avec le contact du moteur en mode IGNITION ON.
(—P. 499)
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Le volant de direction ne peut pas étre actionné aprés I’arrét
du moteur
@ Véhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”:
Il est verrouillé pour empécher le vol du véhicule si la clé est retirée du
contacteur de démarrage. (—P. 223)
@ Veéhicules équipés d’un systéme d’accés “mains libres™
Elle est bloquée afin d’éviter le vol du véhicule. (—P. 228)

Les vitres ne s’ouvrent ou ne se ferment pas en actionnant
b x - ya -

les boutons de commande des léve-vitres électriques
@ Le bouton de verrouillage des vitres est-il enfoncé?

Le léve-vitre électrique, a I'exception de celui du siége conducteur, ne peut

pas étre utilisé si bouton de verrouillage des vitres est enfoncé. (—P. 166)
Le contacteur de démarrage est mis automatiquement sur
arrét
(véhicules équipés d’un systéme d’accés “mains libres”)
@ La fonction de coupure automatique de I'alimentation est actionnée si le

véhicule est laissé en mode ACCESSORY ou IGNITION ON (le moteur ne
tourne pas) pendant un certain temps. (—>P. 227)
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Une sonnerie d’avertissement se déclenche pendant que
vous conduisez
@ Le témoin de rappel de ceinture de sécurité clignote
Est-ce que le conducteur et le passager avant portent leur ceinture
de sécurite?
(—P. 467)
@ Le témoin d’avertissement du systéme de freinage est en marche
Le frein de stationnement est-il relaché? (—P. 234)
@ Le témoin d’alerte d’ouverture des portes est allumé
Toutes les portes sont-elles fermées? (—P. 109, 133)

En fonction de la situation, d’autres types de sonnerie d’avertissement
pourraient également se déclencher. (—P. 463, 475)

Une alarme est activée et I’avertisseur retentit

@ Est-ce qu’'une personne a lintérieur du véhicule a ouvert une porte pen-
dant le réglage de I'alarme?
Le capteur le détecte et I'alarme retentit. (—P. 80)
Pour arréter I'alarme, mettez le contact du moteur en mode IGNITION
ON (véhicules avec systeme d'acces et de démarrage mains libres)
ou démarrez le moteur.

Une sonnerie d’avertissement se déclenche lorsque vous
quittez le véhicule
(véhicules équipés d’un systéme d’accés “mains libres”)
@ La clé électronique a-t-elle été laissée a l'intérieur du véhicule?
Lisez le message sur I'écran multifonctionnel.
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Un témoin d’avertissement s’allume ou un message d’aver-
tissement s’affiche
@ Si un témoin d’avertissement s’allume, reportez-vous a la page P. 463.

@ Si un témoin d’avertissement s’allume ou un message ou témoin d’avertis-
sement s’affiche, reportez-vous a la section P. 463, 475.
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ILorsqu’un probléme s’est produit

En cas de crevaison

@ Arrétez le véhicule dans un endroit sir et remplacez la roue crevée par
la roue de secours. (—P. 484)

D Si votre véhicule est enlisé

@ Lancez la procédure a suivre lorsque le véhicule est embourbé dans de la
boue, de la terre ou de la neige. (—P. 511)
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Index alphabétique

AlC .. 316, 322 Batterie.......cccveeeieenerseereene 405
Filtre de climatisation............ 426 En cas de décharge de la
ABS (Systéme de freinage batterie du véhicule............ 504
antiblocage) Préparatifs et controles
Fonction.........ccovvveeeeeiiiiin, pré-hivernaux..................... 305
Témoin d’avertissement........ 464 Témoin d’avertissement ....... 463
ABS multi-terrain..... Vérification de la batterie....... 405
Acceés mains libres Blocage du différentiel
Systeme d’acces central.......ccocevieeiieniiicniiciinns 268
“mains libres”..........cccceee. 119 Bloqué
Télécommande du Si le véhicule est bloqué....... 511
verrouillage centralisé ........ 110 Boite a gants........cccceiernennnne 336
Accoudoir......covmrrniinnrnnniineennns 359 Boite de vitesses
Affichage
Ecran multifonctionnel ............ 89
Informations relatives au
trajet ..o 92

Affichage de la température

exXtérieure . ......covevniennnennnns 350 Bouton de verrouillage des
Aide au démarrage en cote..... 295 VIreS .oovveriiccee e
Aide au freinage.......ccccceeeueenn. 294 Bruit sous le véhicule
Alarme ........cccceueees
Sonnerie d'avertissement...... 463 Capacité de charge totale....... 200
Amp9ules Capacité de chargement......... 200
PUISSANGCE woooooooooo (0= 1o 394
Remplaceme?t : Capteur
Anten.nes.(systeme d’acces Feux avant automatiques ..... 239
“rr.nams I|br.es”). """"""""""" 119 Rétroviseur intérieur ............. 162
Antivol de direction.... . 227 Systéme intuitif d'aide au
Déverrouillage de la colonne stationnement................_. 257
de dlrectlon.....: ................... 228 Caractéristiques
Message d'avertissement du techniques.......cccceeeeriernienn. 514

systéme de verrouillage

de la direction..................... 483
Appui-tétes actifs ...
Appuis-téte..............
Avertisseur.........cccocerrnnniinneenns 159
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Carburant ........
Capacité
Dispositif d’arrét de la pompe

d’alimentation ..................... 462
Informations.............ccccceeeel 527
Jauge de carburant................ 89
Ravitaillement en

carburant

Comment votre enfant doit
porter la ceinture de
SECUMte.......coeeeiiiiiiiieee 34

Enrouleur de ceinture de
sécurité a blocage
automatique (ALR) ............... 34

Enrouleur de ceinture de
sécurité a blocage d’'urgence

Femmes enceintes, utilisation
correcte de la ceinture de

SECUNMte.....ceeeeeeiiiiieieee 35
Installation du siege de

sécurité enfant...................... 68
Nettoyage et entretien des

ceintures de sécurité .......... 382
Port de votre ceinture de

SECUNté........cceeeiiiiiiieee 32
Prétensionneurs de ceinture

de sécurité.........cccvvvveeeeee... 33
Rallonge de ceinture de

SECUNté........coeeeiiiiiiieee 34
Réglage de la ceinture de

SECUMTE....ceeeieieiiiiiieeee 33
Témoin d’avertissement

SRS ... 464
Témoin et sonnerie de

rappel .....cooeevniiieiiiieees 467

Chaines.....ccccceeecciinereeeeceeeeenn, 307

Chauffages
Rétroviseurs
extérieurs .................. 318, 324
Siéges chauffants................. 330
Systeme de
climatisation ............... 316, 322
Circuit de refroidissement
Surchauffe du moteur........... 508

Clé a télécommande du
verrouillage centralisé..........
Remplacement de la pile

Verrouillage/
Déverrouillage ...........ccc..... 110
Clé électronique .........ccvvueernns 100
Fonction d’économie de la
batterie ... 122

Remplacement de la pile...... 428
Si la clé électronique
ne fonctionne pas
normalement......................
Clé pour voiturier ....

Clé a télécommande du

verrouillage centralisé ........ 110
Clé conventionnelle .............. 102
Clé électronique.................... 100
Contacteur de

démarrage.................. 222,225
Fonction d’économie de la

batterie ........ccceeeeeeeeeeeeeel 122
Languette du numéro de

(o 1= TN 100

Remplacement de la pile...... 428

Si la clé électronique ne
fonctionne pas
normalement..................... 501

Sonnerie d’avertissement..... 121



Clignotants.........ccccveeiverrnicnnnns 233
Levier de clignotant............... 233
Puissance .........cccccveevninnnn. 526
Remplacement des

ampoules...........ce...e. 439, 445

Clignotants arriére.............c..... 233
Levier de clignotant............... 233
Puissance ..........cccocoeeeinnnnn. 526
Remplacement des

ampoules.......cccccvvinnineenn. 445

Clignotants avant..................... 233
Levier de clignotant............... 233
Puissance .........ccccceeviinnnn. 526
Remplacement des

ampoules..........ccoovvvvveeeeenn.. 439

Clignotants latéraux................ 233

Commande de marche lente... 282
Commande d’ouverture

Capot...ccoecieeeecee e 394
Hayon ..., 134
Commande d’ouverture de
porte de garage...............c...... 361
Commandes d’éclairage du
tableau de bord ..........cccccuneenn 90
Commutateurs
Bouton de commande
électrique du hayon............ 170
Bouton de verrouillage des
VItr€S v 166
Bouton “DISP”..........ccccccvnnns 93
Bouton “SOS” ..........ccecenn. 369
Boutons de commande de
siéges chauffants ............... 330
Boutons de commande de
sieges ventilés.................... 330
Boutons de commande des
leve-vitres électriques......... 166

Boutons de commande
d’ouverture de porte de
JArage ....ooovveeeeiiiiieeeeeeen 361

Index alphabétique 563

Boutons de mémorisation

de la position

de conduite...........ccevueeeenn. 152
Boutons directionnels de

réglage des rétroviseurs

extérieurs ...........cceeennnens 164
Commande de dégivrage

de la lunette arriére et

des rétroviseurs

extérieurs .........ccceene 318, 324
Commande de verrouillage
centralisé des portes.......... 113

Commande d’essuie-glace
et de lave-glace de la

lunette arriére..................... 246
Commandes de toit

ouvrant ...........ooeeveeeiennnnnnnnn. 175
Commutateur ’ARRET

VSC..oooooeeee e, 297
Commutateur de feux de

détresse ........oovvveveereennnnnnnn. 452
Commutateur de régulateur

de vitesse.......cccovvvriiiinnnnnnn. 253

Commutateur d’essuie-glaces

et de lave-glace de

pare-brise ..........ccccvveeeeeeenn. 243
Commutateurs de téléphonie*
Commutateurs de

verrouillage des portes....... 113
Commutateurs d’éclairage.... 235
Contacteur

d’allumage.................. 222,225
Contacteur de
démarrage.................. 222,225

Sélecteur d’antibrouillards .... 241

*: Reportez-vous au “SYSTEME DE NAVIGATION ET DE MULTIME-

DIA MANUEL DU PROPRIETAIRE”.
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Commutateurs de

téléphonie™
Compte-tours......ccccveeveeerrrrneen 89
Compteur......ccceeecmeerrrcneerseeeees 89
Commandes d’éclairage
du tableau de bord ............... 90
Compteurs ......coccuveeeeiiiiieeee 89
Ecran multifonctionnel ............ 91
TémOoiNS........ccooeiiiiiiiiin, 87
Témoins d’avertissement........ 85
Compteur de vitesse.................. 89
Condensateur ....
Conduite....cccccevvveeecccennnereeeennnnn.
Conseils de conduite
hivernale.........cccccceeeeeeeenn. 305
Conseils de rodage............... 183
Position de conduite
correcte ....ooovvviiiieiiieeeee 30
Précautions concernant la
conduite tout-terrain ........... 309
Procédures ........cccoeeeeeeeeeees 182
Systemes d’aide a la
conduite.........cceeevvrirniinnnnn.. 294
Conseils de conduite
hivernale .........cccoovvmmmreeeennnnns 305
Conseils de rodage ..........ccueuet 183
Console de pavillon................. 339

Contacteur d’allumage
(contacteur de

démarrage)......cceeeeeerrnnns 222, 225
Contacteur de
démarrage.......cccoeeeeerrnnne 222, 225

Controle de la stabilité du
véhicule (VSC).
Contréle IIM............eeeeeereeenne.

Coussins gonflables.................. 38
Conditions de déploiement
des coussins gonflables....... 47

Conditions de déploiement
des coussins gonflables
latérauXx ......oocoevviiiiiiiieee 48
Conditions de déploiement
des coussins gonflables
latéraux et rideaux................ 48
Conditions de déploiement
des coussins gonflables
rdeauX .....ccooeevviieeiiniiieeeee 48
Coussins gonflables SRS....... 38
Emplacement des coussins

gonflables............cccooceee 38
Modification et mise au rebut

des coussins gonflables....... 46
Position de conduite

COITECEE wuvvviiiieeieeeeeee, 30

Précautions avec les

coussins gonflables pour

votre enfant ...........ccccceeees 42
Précautions concernant le

coussin gonflable rideau ...... 44
Précautions concernant les

coussins gonflables

latéraux ........coooiiiiiiiiieeeee, 42
Précautions concernant les

coussins gonflables rideaux

et latéraux ......ccccoocvveriinnnnn. 42
Précautions d’ordre général

concernant les coussins

gonflables...........cccconein. 42
Systéeme de classification de

'occupant du siege

passager avant..................... 52
Témoin d’avertissement de
coussin gonflable ............... 464

Coussins gonflables de
[ L= 4 Lo YT ) 38



Coussins gonflables

latérauX ......cccoeeeeceerressneerneeneees 39
Coussins gonflables rideaux.... 39
Cric

Cricde bord .......ccccoviiiinnns 484
Crochets
Crochets d’arrimage ............. 342
Crochets de maintien
(tapis de sol)......cccoceeriinnnnnn 28
Crochets du filet de
chargement .......c.ccceeceeeen. 343
Crochets pour sac a
ProViSiONS .....ccvveeeeiiieenanes 345
Crochets d’arrimage................ 342
Crochets du filet de

chargement.........ccccovviinnnnnnee 343
Crochets pour sac a

ProViSIONS ....covverririsineeiiianens 345

Dégivrage de la lunette

F= 14 =] - N, 318, 324
Dégivrage des essuie-glaces
de pare-brise.................. 318, 325
Désembuage
Lunette arriere .............. 318, 324
Pare-brise avant .................. 324
Rétroviseurs
extérieurs.......coeeeen..... 318, 324
Différentiel a glissement
LT3 T T 295
Dimension ......cccocecvveeerceeeenennes 514
Direction assistée
Liquide ... 404
Témoin d’avertissement........ 466
Dispositif anti-louvoiement
de la remorque ..........ccceveennee 294
Dispositif d’arrét de la
pompe d’alimentation........... 462

Index alphabétique 565

Eclairages
Commande des feux avant... 235
Détail des éclairages
intérieurs .........ccoceeeviieeeenn. 332
Eclairage intérieur arriére ..... 333
Eclairage intérieur avant....... 333

Eclairages de courtoisie ....... 348
Eclairages du coffre &
bagages .........cocveeiiiiinnnnn 135
Eclairages individuels............ 333
Levier de clignotant ..
Puissance..........cccceevveiinenne
Remplacement des
ampoules........cccooieeiinnnnn. 436
Sélecteur d’antibrouillards .... 241
Eclairages de courtoisie......... 348
Puissance..........cccccevviieeene 526
Eclairages de courtoisie sur
les portes
Puissance..........cccccevveniinenne 526
Eclairages de plaque
d’immatriculation..................

Commande des feux ....
Puissance..........cccccveeninens
Remplacement des
ampoules.......ccccooveeeennnen. 447
Eclairages extérieurs de

Eclairages individuels
Eclairages individuels

*: Reportez-vous au “SYSTEME DE NAVIGATION ET DE MULTIME-
DIA MANUEL DU PROPRIETAIRE”.
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Ecran multifonctionnel.............. 91
Changement de
I'affichage ......ccccveveiiiieees 93
Informations relatives au
trajet .o 92

Personnalisation des
fonctions du véhicule............ 96
Surveillance de conduite......... 93
EDR (Enregistreur de bord)...... 10
Enregistrements des données
du véhicule ........ccccviiiiiiriiienes 9
Enregistreur de bord (EDR)...... 10
Entretien

Données d’entretien.............. 514
Entretien a faire soi-méme.... 391
Entretien général .................. 387
Prescriptions d’entretien ....... 384

Réinitialisation du message
indiquant qu'un entretien

est nécessaire ........ccceeee... 385
Entretien a faire soi-méme...... 391
Equipements de coffre............ 342
Essuie-glace de lunette

= 1 = N 246
Essuie-glaces de
pare-brise.........ccccviinnees 243, 246

Essuie-glaces intermittent..... 243

Feux antibrouillards....
Commutateur............
Puissance......ccccoeeeeeeeeeeeeii.
Remplacement des

ampoules.......ccccooeeeennenn. 434

Feux avant.......ccccceeeemeenennnnnnnnn. 235
Commande des feux ............ 235
Puissance.........cccccovveeeeee... 526
Remplacement des

ampoules............ 436, 438, 448

Feux de détresse..........ccccuuuuuee 452

Feux de position...........cccceenn. 235
Commande des feux ............ 235

Feux de position latéraux....... 235
Commande des feux
Puissance..........ccoocuvveeeen.n.
Remplacement des

ampoules.......ccccoooeeeiinnnenn. 441
Feux de position latéraux
avant.......ccccceeeeeeee e 235
Commande des feux ............ 235
Puissance..........ccccccvvvveee.... 526
Remplacement des
ampoules.......ccccooveeeennnnn. 441
Feux de recul
Puissance.........cccccocvvvveeee.... 526
Remplacement des
ampoules.......c.eeeeeviiieenine 446
Feux de stationnement........... 235
Commande des feux ............ 235
Puissance
Remplacement des
ampoules........c..oeeerieeeeninns

Filtre de climatisation
Fonctions

personnalisables................... 543
Frein

Frein de stationnement......... 234

Liquide ...evveeiiieeeeeieeee 402

Témoin d’avertissement ....... 463



Frein de stationnement........... 234
Fonctionnement.................... 234
Sonnerie d’avertissement de

frein de stationnement

SEITE oo eee e, 463
Fusibles......ccccocmirmriiniiirineennnee, 431
-
Galerie de pavillon................... 194
L H ]
Hayon
Hayon ... 109
La vitre du hayon.................. 170
Systéme d’accés
“mains libres”.......cccceeeeeeel 119
Télécommande du
verrouillage centralisé ........ 109
Huile
Huile moteur ..............cc..... 397
Huile moteur........ccccccerreeerrnnnne. 397
Capacité......cccceveieeeeniiieene 517
Controle .........cooeeeiviiiieeee. 397
Préparatifs et controles
pré-hivernaux .........c..ccc..... 305
]
Identification

Niveau de qualité uniforme

des pneus.........ccceeeeeeeeeennn. 534
Numéro d’identification du

PNEU .eeeeeeiiieee e 531
Taille .cooeeeeeeeieeeeee e, 532

Index alphabétique 567

Initialisation
Entretien .........cccoovii . 385
Leéve-vitres électriques.......... 167
Toit ouvrant..........ccceeeeeunnnnns 177

Vitre électrique du hayon...... 173

Jauge de température du
liquide de refroidissement

L1101 (=10 | o 89
Jauges.....iiiiinniinncnes 89
KDSS ... 295

Lavage et lustrage
Léve-vitres électriques ........... 166
Asservissement des
leve-vitres au
verrouillage des portes....... 168
Bouton de verrouillage des
VItFES .o
Fonctionnement
Protection anti-pincement..... 167
Levier
Levier de clignotant .............. 233
Levier de déverrouillage du

Levier

d’essuie-glaces .......... 243, 246
Levier du loquet auxiliaire...... 394

Levier de vitesse ........ccceceueennn. 230

Boite de vitesses

automatique .........ccceeeneee. 230
Si le levier de vitesse est

bloqué surP......ccccccceeeeen. 499
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Liquide
Boite de vitesses
automatique..........ccceeueee.. 524
Direction assistée ................. 525
Frein .. 524
Liquide de lave-glace............ 409
Liquide de lave-glace............... 243
Commutateur-................ 243, 246
Controle ......coooeeeiiiiiieiees 409
Préparatifs et controles
pré-hivernaux ..................... 305
Liquide de refroidissement
L1110 C=T U] 400
Capacité......ccccceveveeeeriieeene 521
Contréle ....cccvvevveieeeeeene 400
Préparatifs et controles
pré-hivernaux ..............c...... 305
Lunette arriére .........cccveveeriuennne 170

Manivelle de cric.........ccccvniunnnns 488
Marchepieds latéraux

automatiques........cccoeeeceeennne 129
Mémorisation de la position

du si€ge......cccvrrrimerrinninennians 152
Mémorisation de la position

du siége conducteur............. 152
Messages d’avertissement..... 475
Miroirs de courtoisie................ 348

Moteur
Capot.....ueeeeeieeeieeeieee 394
Comment démarrer le

mMoteur.......oooevvvueeeeenn. 222,225
Compartiment...........cccceeenne 395

Contacteur d’allumage
(contacteur de

démarrage)................. 222,225
Contacteur de

démarrage.................. 222,225
Mode ACCESSORY ............. 226
Numeéro d’identification......... 515
Si le moteur ne démarre

PAS e 497
Surchauffe .............ccccceeni. 508



Index alphabétique 569

Poignée d’assistance.............. 359
Nettoyage ......................... 378, 381 Points d’ancrage LATCH.......... 65
Ceintures de sécurité............ 382 Port AUX
Extérieur ..... ....378 Port USB
IR UT e ....381 Porte-bouteilles ....................... 341
Jantes en aluminium............. 379 Porte-gobelets ......................... 337
Nombre de places assises...... 200 Porte-stylo........ccccrnnncs 340
Numéro d’identification du Portes
VEhiCUle. ... 515 Hayon ... 133
Portes latérales..................... 109
“ Rétroviseurs extérieurs......... 164
Sécurité enfants des portes
Outillage ......cccovrirrriinnnnienninens arriere. .. 114
Sonnerie d’avertissement de
— porte ouverte..........c..cceee.... 121
Pare-chocs arriére a Systéme de verrouillage
marchepied...........ccceeeuennnnn. 134 et de déverrouillage
Pare-soleil .........ccoiiininnnnncs 348 automatique de porte.......... 115
Plateau de coffre coulissant... 345 Témoin d’avertissement de
Pneu crevé .........ccccicieicennnnne 484 porte ouverte...................... 466
Pneus.......ccccoiiiiiiiinen, 411 Verrouillage de porte .... 113, 134
Chalnes .....cccoevvveiiciciiecs 307 Vitres de porte .........cccceeeene 166
Controle .......cooveveeeeieene 411 Précautions concernant la
En cas de crevaison ............. 484 conduite tout-terrain............. 309
Informations..........ccccceeeueeen. 530 Précautions pour le
Permutation des pneus......... 412 rangement........ccoceniennnennnnnns 198
Pneus neige.......cccccceevnennee. 308 Pression de gonflage des
Pression de gonflage des PNEUS ...oeeerrririeeeisssesssnnnnnneeees 419
PNEUS......vvveiieeeiee et 525 Données d’entretien ............. 525
Remplacement...................... 484 Témoin d’avertissement ....... 467
Roue de secours..........c..c..... 484 Prises d’alimentation....... 352, 357
Systeme d’avertissement de Protection anti-pincement
pression des pneus............ 413 Léve-vitres électriques.......... 167
Taille oo 525 Toit ouvrant.........ccccceveenennne 176
Témoin d’avertissement........ 467 Vitre électrique du hayon...... 172
Pneus neige .......cccevvvvieenininnnns 308
Poids
Capacité de chargement....... 200
Limites de charge ................. 200
POIdS ..o 514

*: Reportez-vous au “SYSTEME DE NAVIGATION ET DE MULTIME-
DIA MANUEL DU PROPRIETAIRE”.
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Radiateur.........ccccoceviiinnnes ....401
Rangement de console............ 336
Rangements........ccccoeevveernicnnnns 335
Ravitaillement en carburant ... 249

Capacité......cccccevveveeeiiiieenn 516

Ouverture du bouchon de
réservoir a carburant .........
Types de carburant...............
Réglage de la luminosité
Commandes d’éclairage du
tableau de bord ...........
Régulateur de vitesse
Réinitialisation du message
indiquant qu'un entretien

est nécessaire ........ccoeeueerinnes 385
Remorquage
Conduite avec une caravane/
FEMOTQUE ...oeenieeeeeieiieaenenes 202

Remorquage de secours ...... 457
Remorquage par une

Caravane..........ccccuveeeeeeeennn 221
Remorquage par une
(o= 1= \VZ- 1y 1Y 221
Remplacement
Ampoules

Fusibles ........cccccoveieeeieeennnl

Rétroviseur
Rétroviseur intérieur ............. 161
Rétroviseurs extérieurs......... 164
Rétroviseur intérieur............... 161
Rétroviseurs

Désembuage des
rétroviseurs
extérieurs..........cooe.....

Miroirs de courtoisie

Rétroviseur intérieur

Rétroviseurs extérieurs......... 164

Rétroviseurs extérieurs .......... 164
Désembuage des
rétroviseurs

extérieurs ................... 318, 324
Réglage et escamotage........ 164
Rétroviseurs latéraux.............. 164
Réglage et escamotage........ 164
Roue de secours ........cccecerruees 484
Emplacement de
stockage......cooveveeiiiiieenns 485
Pression de gonflage des
PNEUS ...oceeiiiiiiiiiiiiiieeee 525
RouUES ....ooviiirirrrrr e 423
Remplacement des jantes.... 423
Taille ..o 525



Safety Connect........ccccoecuenunns 369
Sangle de retenue
SUPEHIEUIe.....cevvreeererrrmrrenranns
Sécurité enfant
Bouton de verrouillage des
leve-vitres électrique .......... 166
Comment votre enfant doit
porter la ceinture de

SECUNMTe....ceeiiiiiiiiiiiieeee 34
Lors de l'installation du siége

de sécurité enfant................. 63
Précautions a prendre

avec la batterie........... 407, 507

Précautions a prendre
avec la pile de la clé

électronique.........cccceeveeeen. 430
Précautions avec la rallonge

de ceinture de sécurité.......... 37
Précautions avec les

sieéges chauffants ............... 330
Précautions concernant le

coussin gonflable.................. 42
Précautions concernant le

hayon.........cooo, 136
Précautions concernant le

toitouvrant.............cccceee 179
Précautions concernant les

ceintures de sécurité ............ 62
Précautions concernant les

leve-vitres électriques......... 169
Sécurité enfants des portes

= LR A (=] (S 114

Siege de sécurité enfant......... 59

Index alphabétique 571

Sécurité enfants .........
Sélection multi-terrain
Siége de sécurité enfant........... 59
Installation d’un siege de
sécurité enfant au moyen
des ceintures de sécurité ..... 68
Installation d’un siege de
sécurité enfant avec
points d’ancrage LATCH...... 65
Installation d’un siege de
sécurité enfant avec sangle

de retenue supérieure.......... 72
Siege bébé, définition.............. 60
Siege bébé, installation .......... 68
Siege rehausseur,

installation ............cccooveeene 71
Sieges modulables,

définition........cccovieiiiiienn. 60
Sieges modulables,

installation ...........ccccooeceeen. 68
Sieges rehausseurs,

définition........ccccovieiiiieenn. 60

Systeme de classification de
I'occupant du siege
passager avant.................... 52
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ST T=Yo [ X R, 139, 142
Appuis-téte......cccoeviieeiiienn. 156
Installation des sieges de

sécurité enfant/junior............ 63
Mémorisation de la position

de conduite........cccceevineenn. 152
Mémorisation de la position

du siége.......cooooviiiiiiiinnn. 152
Nettoyage ........cccoociiiiniis 381
Position correcte d’assise sur

le Si€ge...coovveiiiieeeiieeee 30
Précautions concernant le

réglage .....ccccoevieveeenne 141, 151
Réglage ......ccccoovvveennns 139, 142
Sieges chauffants ................. 330
Sieges ventilés..........cccco..... 330

Sieges arriére
Rabattage.............. 144,146, 148
Réglage .......ccoovviiiiiiiiiniin, 142

Siéges avant.........cccevceiniinnnnns 139
Appuis-téte........coooiiiiieen. 156
Mémorisation de la position

de conduite.......ccccceevvineennn. 152
Mémorisation de la position
dusiege.....ccoceniiiieiiiieenn, 152
Nettoyage .......cccceevviveeeninns 381
Position de conduite
(o101 (=Tex (R 30
Réglage .......ccccooiiiiiiiiins 139
Sieges chauffants ................. 330
Sieges ventilés..........ccco....... 330
Sieges chauffants.................... 330
Sieges ventilés........cccceecceeeennee 330

Sonneries d’avertissement

Porte ouverte..........cccocceeee. 466
Rappel de ceinture de
SECUTe....coiiiiiieiiiiiee e, 467
Rappel de clé........ 223, 468, 479
Rappel de toit ouvrant
OUVET. i 468
Rétrogradage.........c..c.ccuveee... 232
Systeme de freinage............. 463
Systeme intuitif d’aide au
stationnement..................... 257
Supports d’ancrage..........ccueuees 63
Surchauffe, moteur ................. 508
Systéme a quatre roues
MOtrices ....ccoovviieciiiinnnes 263, 268
Systéme anti-patinage............. 272
Systéme antivol
Alarme ..o 80
Systeme d’anti-démarrage
MOLEUN ... 77

Systéme audio®
Systéme d’acces “mains

lbres”. ... 119
Démarrage du moteur .......... 225
Emplacement des

antennes ......cccccceveeeeeeenn 119
Fonctions d’accés................ 109
Systéme d’anti-démarrage ....... 77
Systéme d’anti-démarrage
[0 10 (=11 | N 77
Systéme d’assistance a la
descente ........ccevrieeeiniiinnenn, 279
Systéme d’avertissement de

pression des pneus............. 413

Enregistrement des
codes d’identification.......... 413

Fonction..........ccoovivivivenenn. 413



Montage des valves et
émetteurs pour la
surveillance de la pression
de gonflage........cccceevveennn. 413
Témoin d’avertissement........ 467
Systéme de classification de
I'occupant du siége

passager avant........ccoeeiiennnne 52
Systéme de
climatisation.................. 316, 322
Filtre de climatisation............ 426
Systéme de climatisation
automatique.......cccccvreeeeennnns 322
Systéme de climatisation
manuel.......cocoerincennns 316

Systéme de commande
automatique de I'éclairage... 235
Systéme de freinage

antiblocage (ABS) ........ccceueee 294
Fonction.........ccceeeeeeeeeeennl 294
Témoin d’avertissement........ 464

Systéme de navigation*
Systéme de rétrovision
Systéme de verrouillage de

FAPPOIt....ceeeeeceeeeeeeenree e e 499
Systéme de verrouillage du

différentiel arriére.................. 276
Systéme d’éclairage de

courtoisie......occnnrrnsinrriinnniinns 334

Systéme d’éclairage de jour...239

Systéme intuitif d’aide au
stationnement............ccceeeenee 257

Systéme LSD AUTO ................ 274

Index alphabétique 573

Tapis de SOl.......cccceviiinrnrriinnnnns 28
Témoin d’avertissement
principal.....ccccoveciireriicieeennnne 475
Témoin de rappel de ceinture
de sécurité..........ccccvrriiiennnnnne 467
Témoin d’éco-conduite............. 91
Témoin indicateur de
dysfonctionnement............... 464

Témoins

*: Reportez-vous au “SYSTEME DE NAVIGATION ET DE MULTIME-

DIA MANUEL DU PROPRIETAIRE”.
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Témoins d’avertissement ......... 85
ABS... 464
Direction assistée ................. 466
KDSS ... 466
Niveau de carburant faible.... 466
“Park” non engagé................ 466
Porte ouverte ..............cceee. 466
Pression des pneus.............. 467
Pression d’huile moteur

basse.......cccooiiiiiiii, 463
Régulateur de vitesse............ 464
SRS 464
Systeme de freinage............. 463
Systeme de recharge............ 463
Témoin d’avertissement

principal .......cccocoveeiiiieenns 475
Témoin de blocage de

différentiel central............... 465
Témoin de la sélection

multi-terrain ........................ 466
Témoin de perte

d’adhérence............ccuueee. 465
Témoin de rappel de ceinture

de sécurité........cccvverrineennn. 467
Témoin de traction quatre

roues mMotrices.................... 465
Témoin des marchepieds

automatiques...........coceeeee. 466
Témoin indicateur de

dysfonctionnement............. 464

Témoin indicateur de
transmission quatre roues
motrices a vitesse
réduite .....ccooeevieeeeeeiieen 465

Témoin lumineux de blocage
de différentiel arriere .......... 465

Témoins de rappel
d’entretien........ccccevveiecicnennnes 84
Toit ouvrant..........cccccecmvreeennnn. 175
Asservissement du toit
ouvrant au verrouillage

des portes .....ccccevvveeeeennnnn. 168
Fonctionnement.................... 178
Protection anti-pincement..... 176

Totalisateur kilométrique.......... 89
Totalisateurs partiels................. 89
TRAC
(Systeme antipatinage)......... 295
Transmission .......ccccceeeriicnnenn 230
Trappe a carburant.................. 249
Ravitaillement en
carburant.........ccoooeiiiinnn. 249



Urgence, en cas d’
En cas de crevaison .............
En cas de décharge de la
batterie du véhicule............
Lorsque le véhicule
chauffe.........ccccoeeiniiieenne..
Si la clé électronique ne
fonctionne pas
normalement ...........ccc........
Si la sonnerie
d’avertissement se
déclenche...........ccccceeeeeen.
Si le levier de vitesse est
bloqué surP.........ccccvveene
Si le moteur ne démarre

Si un message
d’avertissement s’affiche.....
Si votre véhicule doit étre
FEMOrqUE ......cvvveeeeeeeeeaaeannn.
Si votre véhicule est

Si vous devez arréter votre
véhicule en urgence............
Si vous ne parvenez pas a
faire fonctionner la
commande d’ouverture
du hayon.......ccccocceeviiiinnen.
Si vous suspectez un
probléme ........cccceiiiiienns

Index alphabétique 575

Ventilateurs
(sieges ventilés)...........ueun. 330
Verrouillage de la colonne
de direction.................... 223, 227
Vitre électrique du hayon ....... 170
Fonctionnement................... 170
Protection anti-pincement..... 172
VIres .ooveeeree e 166
Dégivrage de la lunette
alTiere..uueeeeeeeeeeeeeeeenn. 318, 324
Léve-vitres électriques.......... 166
Liquide de
lave-glace........cc....... 243, 246

Vitre électrique du hayon...... 170
Volant ........ocovmiinienniniinnnninnns
Réglage
VSC (Controle de la stabilité
du véhicule)......coemrurinninnnne 294
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INFORMATIONS STATION-SERVICE

Levier du loquet auxi-
liaire

P. 394

Levier de déver-

Trappe a carburant

P. 252

CTHPIBF009

Pression de gonflage

rouillage du capot des pneus
P. 394 P. 525

Capacité du reser-
voir de carburant |23,0 gal. (87,0 L, 19,1 Imp. gal.)
(Reéférence)
Type de carburant Essence sans plomb uniquement P. 249, 516
Pression de gon-
flage des pneus a P. 525
froid
Capacite d’huile
moteur
(Vidange et remplis- P. 517
sage — reférence)
Type d’huile moteur P. 517




Votre concessionnaire Toyota

Chez votre concessionnaire Toyota, vous bénéficierez de
prestations d'entretien et d'assistance de qualité.

Si aucun concessionnaire Toyota n'est établi prées de chez,
appelez le numéro suivant:

Hl PROPRIETAIRES RESIDANT AUX ETATS-UNIS

o Aux Etats-Unis (territoire continental) ou au Canada:
Toyota Customer Experience Center
1-800-331-4331 (appel gratuit)

e A Hawai:
Servco Automotive Customer Services
1-888-272-5515 (appel gratuit)

HPROPRIETAIRES RESIDANT AU CANADA

e Au Canada ou aux Etats-Unis (territoire continental):
Centre d'interaction avec la clientéle Toyota
1-888-TOYOTA-8 ou 1-888-869-6828 (appel gratuit)

Pour de plus amples informations, consultez nos sites Internet.
e Etats-Unis (territoire continental): www.toyota.com

e Hawai: www.toyotahawaii.com

e Canada: www.toyota.ca

©2015 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Tous droits réservés. La présente publication ne peut étre ni
reproduite ni copiée, intégralement ou partiellement, sans le
consentement écrit de Toyota Motor Corporation.
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