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Pour votre information

IManueI du propriétaire principal

Veuillez remarquer que le présent manuel concerne tous les modéles et pré-
sente tous les équipements possibles, y compris optionnels. Ainsi, vous pour-
rez y trouver des explications concernant des équipements qui ne sont pas
montés sur votre véhicule.

Toutes les informations et caractéristiques techniques figurant dans le pré-
sent manuel sont a jour au moment de I'impression. Toutefois, la politique
d’amélioration permanente des produits que suit Toyota nous oblige a nous
réserver le droit de procéder a des modifications, a tout moment et sans pré-
avis.

Selon les caractéristiques techniques, le véhicule figurant sur les illustrations
peut différer du votre en termes de teinte et d’équipements.

IBruit sous le véhicule aprés I'arrét du moteur

Cing heures environ apres l'arrét du moteur, un bruit peut étre perceptible
pendant plusieurs minutes, sous le véhicule. Ce bruit provient d’un systeme
chargé de vérifier 'absence de fuites de carburant par évaporation et
n’indique pas une anomalie.

IAccessoires, piéces détachées et modification de votre Toyota

Il existe actuellement sur le marché de nombreuses piéces détachées et
accessoires destinés aux véhicules Toyota, mais qui ne sont toutefois pas
d’origine. Nous vous rappelons que ces produits ne sont pas couverts par la
garantie Toyota et que Toyota décline toute responsabilité quant a leur qua-
lité, leur réparation ou leur remplacement, et quant a tout dommage qu’ils
seraient susceptibles de provoquer ou encore aux effets négatifs qu’ils pour-
raient avoir sur votre véhicule Toyota.

Ce véhicule ne doit pas étre modifié avec des produits qui ne sont pas d’ori-
gine Toyota. Toute modification par montage de piéces qui ne seraient pas
d’origine Toyota risque d’affecter les performances de votre véhicule, sa
sécurité ou sa longévité et serait susceptible d’enfreindre la réglementation
en vigueur. En outre, les dommages ou les problemes de performance
découlant d’'une telle modification risquent de ne pas étre couverts par la
garantie.



Ilnstallation d’un systéme radio émetteur/récepteur

Linstallation d’'un systéme radio émetteur/récepteur dans votre véhicule
risque d’affecter les systémes électroniques tels que:

® Systéeme d’injection multipoints/systéme d’injection multipoints séquentielle
® Toyota Safety Sense P

® Systéeme de régulateur de vitesse

® Systéme de freinage antiblocage

® Systéeme de coussins gonflables SRS

® Systéme de prétensionneurs de ceinture de sécurité

Renseignez-vous sur les précautions a prendre ou les instructions a respec-
ter pour linstallation d’'un systeme radio émetteur/récepteur auprés de votre
concessionnaire Toyota.

IEnregistrement des données du véhicule

Le véhicule est équipé de calculateurs sophistiqués qui enregistrent certaines
données telles que:

* Régime moteur/Régime du moteur électrique (régime du moteur de trac-
tion)
+ Etat de l'accélérateur
« Etat du frein
* Vitesse du véhicule
« Etat de fonctionnement des systémes d'aide a la conduite
* Images des caméras
Votre véhicule est équipé de caméras. Contactez votre concessionnaire
Toyota pour connaitre I'emplacement des caméras d'enregistrement.
Les données enregistrées varient selon la classe du véhicule et les options
dont il est équipé.
Ces calculateurs n'enregistrent pas les conversations ou les sons, et enre-
gistrent uniquement les images a l'extérieur du véhicule dans certaines situa-
tions.
@ Transmission des données
Votre véhicule peut transmettre les données enregistrées dans ces calcula-
teurs a Toyota sans notification.
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@ Utilisation des données
Toyota peut utiliser les données enregistrées dans ce calculateur pour dia-
gnostiquer les dysfonctionnements, faire de la recherche-développement et
améliorer la qualité de ses produits.

Toyota ne divulguera aucune donnée enregistrée a une tierce partie, sauf:

» Avec le consentement du propriétaire du véhicule ou de son locataire, si
le véhicule est loué

* En réponse a une requéte officielle de la police, d'un tribunal ou d'un
organisme public

* Pour l'utilisation par Toyota dans un procés

+ A des fins de recherche lorsque les données ne sont pas liées a un véhi-
cule ou un propriétaire de véhicule en particulier

@ Les informations d'images enregistrées peuvent étre effacées par votre
concessionnaire Toyota.
La fonction d'enregistrement d'images peut étre désactivée. Toutefois, si la
fonction est désactivée, les données correspondant a la période de fonc-
tionnement du systéme ne sont pas disponibles.

@ Pour en savoir plus sur les données du véhicule recueillies, utilisées et par-
tagées par Toyota, veuillez consulter le site www.toyota.com/privacyvts/.

Utilisation des données collectées via Safety Connect (Etats-
Unis, territoire continental uniquement)

Si votre Toyota est équipée de Safety Connect et si vous étes abonné a ces
services, veuillez vous reporter au contrat d'abonnement aux services télé-
matiques Safety Connect pour tout complément d'informations sur les don-
nées collectées et I'utilisation qui en est faite.

Pour en savoir plus sur les données du véhicule recueillies, utilisées et parta-
gées par Toyota, veuillez consulter le site www.toyota.com/privacyvts/.
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IEnregistreur de données d’événements de la route

Ce véhicule est équipé d’un enregistreur de données d'événements de la
route (EDR). Un EDR sert avant tout a enregistrer, dans certaines situations
d’accident ou de quasi-accident, comme le déploiement d’un coussin gon-
flable ou le choc avec un obstacle sur la route, des données qui permettront
de comprendre comment les systémes du vehicule se sont comportés.
L’EDR est congu pour enregistrer les données en rapport avec la dynamique
du véhicule et ses systemes de sécurité pendant une courte période de
temps, en général 30 secondes ou moins.

L’EDR de ce véhicule est congu pour enregistrer des données telles que:

« Comment ont fonctionné plusieurs systemes dans votre véhicule;
» Si les ceintures de sécurité conducteur et passager étaient attachées ou
non;
» Sur quelle distance (le cas échéant) le conducteur enfongait la pédale
d’accélérateur et/ou la pédale de frein; et,
« A quelle vitesse roulait le véhicule.
Ces données peuvent aider a fournir une meilleure compréhension des cir-
constances dans lesquelles I'accident et les blessures sont survenus.

REMARQUE: les données ne sont enregistrées par 'EDR du véhicule que
dans les seuls cas ou survient une situation inhabituelle d’accident; 'EDR
n’enregistre aucune donnée dans les conditions normales d'utilisation du
véhicule, et jamais aucune donnée personnelle (comme le nom, le sexe,
'age et le lieu de l'accident). Cependant, des tiers, tels que les agents
d’application de la loi, pourraient combiner les données de 'EDR avec le type
des données d’identification personnelle acquises régulierement au cours
d’'une enquéte sur un accident.

Pour lire les données enregistrées par un EDR, un équipement spécial est
nécessaire et 'acces au véhicule ou a 'EDR est nécessaire. En plus du fabri-
cant du véhicule, d’autres parties, telles que les forces de I'ordre, possédant
un équipement spécial, peuvent lire les informations si elles ont accés au
véhicule ou a 'EDR.
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@ Divulgation des données de 'EDR

Toyota ne divulguera pas les données enregistrées dans 'EDR a une tierce

partie a I'exception de:

* Le propriétaire du véhicule a donné son accord en ce sens (ou le loca-
taire s'’il s’agit d’un véhicule loué)

* En réponse a une requéte officielle de la police, d’'un tribunal ou d’'un
organisme publique

* Pour l'utilisation par Toyota dans un proces

Cependant, si nécessaire, Toyota pourrait:

» Utiliser ces données a des fins de recherche sur les performances de
sécurité du véhicule

» Divulguer ces données a une tierce partie a des fins de recherche, sans
divulguer les informations a propos du véhicule en particulier ou du pro-
priétaire du véhicule

IMise a la casse de votre Toyota

Les dispositifs de coussins gonflables SRS et de prétensionneurs de cein-
tures de sécurité de votre Toyota renferment des produits chimiques explo-
sifs. Si le véhicule est mis au rebut avec les coussins gonflables et les
prétensionneurs de ceintures de sécurité en I'état, cela risque de provoquer
un accident comme par exemple un incendie. Veillez a faire démonter et neu-
traliser les systemes de coussin gonflable SRS et de prétensionneur de cein-
ture de sécurité par le personnel qualifié d’'un atelier d’entretien agréé ou par
votre concessionnaire Toyota avant de mettre votre véhicule a la casse.

IMatériau composé de perchlorate

Cela peut impliquer une manipulation particuliere. Consultez le site
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Votre véhicule comporte des piéces susceptibles de contenir du perchlorate.
Parmi ces éléments figurent les coussins gonflables, les prétensionneurs de
ceintures de sécurité et les piles pour la télécommande du verrouillage cen-
tralisé.
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A\ AVERTISSEMENT

M Précautions générales de conduite

Conduite sous I'emprise de I'alcool, de stupéfiants ou de médicaments: ne
conduisez jamais votre véhicule lorsque vous étes sous I'emprise de
I'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments, ce qui aurait pour effet
d’altérer vos capacités a utiliser correctement le véhicule. L'alcool et cer-
taines drogues et médicaments ont pour effet d’allonger le temps de réac-
tion, de perturber la capacité d’analyse et de réduire la coordination, ce qui
cause un risque important d’accident dans lequel des blessures graves,
voire mortelles, pourraient survenir.

Conduite attentive: Conduisez toujours attentivement. Essayez d’anticiper
les erreurs que les autres usagers de la route et les piétons pourraient com-
mettre et d’étre prét a tout moment a éviter un accident.

Vigilance du conducteur: Consacrez toujours a votre conduite toute I'atten-
tion gu’elle exige. Tout ce qui est susceptible de distraire le conducteur
comme d’effectuer des réglages, d’utiliser un téléphone mobile ou de lire
peut entrainer une collision dans laquelle vous-méme, les occupants du
véhicule ou toute autre personne risque d’étre blessée ou tuée.

B Précautions générales concernant la sécurité des enfants

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance a l'intérieur du véhicule et
ne leur confiez jamais la clé, ne les laissez pas jouer avec.

Les enfants risquent de démarrer le véhicule ou d’enclencher le point mort.
Le danger existe par ailleurs que les enfants se blessent en jouant avec les
vitres, le toit ouvrant ou les autres équipements du véhicule. En outre, les
chaleurs extrémes ou les froids intenses dans I'habitacle peuvent s’avérer
mortels pour les enfants.
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Lire ce manuel

A AVERTISSEMENT:
Explique quelque chose qui, en cas de non-respect, peut provo-
quer des blessures graves voire la mort.

NOTE:

Explique quelque chose qui, en cas de non-respect, peut provo-
quer des dommages ou des dysfonctionnements du véhicule ou
de son équipement.

Im Indique les procédures de réalisation ou de fonctionne-
ment. Suivez les étapes dans I'ordre numérique.

> Indique [laction (pousser,
tourner, etc.) a effectuer
pour manceuvrer les bou-
tons et autres commandes.

> Indique le résultat de l'ope-
ration (comme ['ouverture
d’un couvercle).

-»>> Renseigne sur le composant
ou la position qui fait I'objet
de I'explication.

© signifie “Ne pas”, “A ne pas
faire” ou “Evitez que ceci ne
se produise”.
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(Méthode de remplacement: P. 512, Puissance électrique: P. 602)

Feux avant/éclairages dejour .................c.c.... P. 259
(9) Feux de position latéraux avant. ..................... P. 259
Clignotants avant/feux de stationnement.............. P. 259
(A1) Feux antibrouillards ...............c.ovivirininan.n. P. 270
(A2 ClGNOtAaNtS . . ... vttt e it et P. 257
@ Feux de stop/feux de position/feux de position

latéraux arriére. . ..ot e P. 259
Eclairages de plaque d’immatriculation ............... P. 259
(15 Feux de recul

Passage du levierde vitessesurR . .................... P. 252

: Véhicules équipés d’'un systeme d’acces “mains libres
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M Tableau de bord

|

@ @ (D @ @ CTHPIBF036

@ Contacteurdedémarrage .. . . .................... P. 242, 245
Démarrer le moteur/changerlesmodes ............. P. 242, 245
Arrétd'urgencedumoteur. . ......... .. ... P. 531
Lorsque le moteurne démarrepas . . ................... P. 576
Messages d’avertissement . ............ ... . ... .. ... P. 556

(2) Levier de vitesse . ... .......ouuueiiininiiiiaenn, P. 252
Changement de la position du levier de vitesse ........... P. 252
Précautions concernant le remorquage. . . ............... P. 534
Sile levier de vitesse nebougepas .................... P. 255

(3) COMPLEUNS .« ..o\ e et ee e e eaes P.97
Lecturedescompteurs ............ ... ... ... P. 97
Témoins d’avertissement/témoins indicateurs. . .. .......... P. 90

Lorsque les témoins d’avertissement s’allument. .. .. ... ... P. 543
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(4) Ecran multifonctionnel .. ..., P. 99
Affichage . ... .. P. 99
Lorsque les messages d’avertissement s’affichent . .. ... ... P. 556

@ Frein de stationnement............................. P. 258
Appliquer/relacher ... ... ... P. 258
Précautions pour la période hivernale . .. ................ P. 382
Sonnerie/message d’avertissement. . . . ..... ... .. .. P. 543, 556

(6) Levierdeclignotant. .. .............oueiuenneiennans P. 257
Commande desfeuxavant .. ............ ... ... ..... P. 259
Feux avant/feux de stationnement/feux de position/
eclairages de jour . ........ ... P. 259
Feux antibrouillards . . . .......... .. .. . . P. 270

@ Commutateur d’essuie-glaces et de lave-glace de
pare-brise . ........ ... . e e e e P. 272
Utilisation . . . . ... P. 272
Appoint en liquide de lave-glace ....................... P. 480

Commutateur de feux de détresse. . .................. P. 530

(9) Levier de déverrouillage du capot .. .................. P. 465

Levier de déverrouillage de la colonne de direction
inclinable et télescopique........................... P. 179

(1) Systéme de climatisation ....................... P. 392, 399
Utllisation. . ... ... . P. 392, 399
Dégivrage de la lunette arriere .. .................. P. 394, 402

(12 Systéme audio/de navigation®

*. Reportez-vous au “SYSTEME DE NAVIGATION ET DE MULTIMEDIA MANUEL DU
PROPRIETAIRE".
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B Commutateurs

=
é(u o——— |
=paitc gy
i

(1) Boutons directionnels de réglage des rétroviseurs

©

/ cTHPIBFO37

exterieurs . ...... ... ... . i P. 184
(2) Molette de commande d’éclairage du tableau de bord . . . . P. 98
(3) Commande de feux de route automatiques ............ P. 265
@ Commande de dégivrage des essuie-glaces

depare-brise*. ... ... ... P. 394, 402
@ Commutateur des marchepieds automatiques*1 ........ P. 148
@ Commutateur principal de prise d’alimentation™" ... .... P. 427
(7) Bouton de verrouillage des vitres .. .................. P. 186
Commutateurs de verrouillage des portes . ............ P. 128
(9) Boutons de commande des léve-vitres électriques. . .. .. P. 186

Boutons de mémorisation de la position
deconduite™ ... ... ... ... .. P. 171
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CTHPIBF038

(1) Port USB*?
(2) Boutons de commande de siéges
chauffantsiventilés™. . ............... ... .. ... ..., P. 407
(3) Prises d’alimentation. . . ............c..iuiiiiiiin... P. 432
(@) Levier de commande de traction avant™ ...l P. 339
(5) Commutateur de commande de traction avant AL P. 339
Commutateur de commande quatre roues motrices *1 . .P.344
(6) Portsde charge USB. . ..........vueirinananenennnn. P. 435
(7) Bouton de commande électrique du hayon ............ P. 190
Boutons de commande de siéges chauffants™!......... P. 407

*1. Sur modéles équipés
*2, : Reportez-vous au “SYSTEME DE NAVIGATION ET DE MULTIMEDIA MANUEL DU
PROPRIETAIRE”.
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CTHPIBF039

(1) Touches de commande du systéme audio au volant®
(2) Commande d'activation vocale®

@ Commandes de réglage des instruments . ............. P. 100
(4) Commande de régulateur de vitesse

Régulateur de vitesse actif .............. ... ... .. ... P. 314
(5) Commande LDA (alerte de sortie de voie). ............. P. 304
(6) Commande de distance entre véhicules . .............. P. 321

(7) Commandes de téléphone™
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M ntérieur

(1) Coussins gonflables SRS

(D) Tapis de SOl .. ..o u vttt
(B) Siéges avant. ... .......oeiririiii e
(4) SIBgES AITIBIe. . ..\ ettt e eae
(B) APPUISHBLE . . . ..o ettt
(6) Ceintures de SéCurité . ............couvuueneenennnn..
(7) Rangement de console/compartiment

amouchoir........ ... ... i P. 413, 417
Boutons de verrouillage intérieur .................... P. 128
(9) Porte-gobelets . ...........o.iiiiiiiiiiia, P. 414
Porte-bouteilles . .............cooiiiiiiiiii P. 418
@ Accoudoir/porte-gobelets. .. .................... P. 414, 436
(12 Boutons de commande des léve-vitres électriques. . .. .. P. 186

*. Reportez-vous au “SYSTEME DE NAVIGATION ET DE MULTIMEDIA MANUEL DU
PROPRIETAIRE".
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® 00 Ol OB O

CTHPIBF041

(1) Rétroviseur intérieur.............c.cuuiuiuenenennnn. P. 181
() Pare-soleil. . ......ouuii i P. 425
(3) Miroirs de courtoisie . . .. ......ovvueenennennnnenn... P. 425
(@) Eclairage intérieur™? ... ... ... ... . .ciiiiiien P. 410
(5) Eclairages individuels. . . ...........couiiiiininan... P. 410
(6) Commandes de toit ouvrant™ ... ...l P. 195
(D Bouton “SOS™ 1. .. ... P.77
Boutons de commande d’ouverture de porte

de garage""'1 ...................................... P. 438
(9 Microphone™*?
Poignées d’assistance ..................couieiiannn. P. 437
(1) Commutateur de P'antipatinage™..................... P. 348
(12 Bouton de désactivationduVSC..................... P. 373
(13 Commutateur “DAC™ 1 .. ... ... ... .. ..l P. 355
Commutateur de verrouillage de différentiel arriere*!. . .. P. 352
(19 Commande de régulateur de vitesse lente® ........... P. 358
Sélecteur multi-terrain®! . ......... ... ... ... P. 362

D Casier auxiliaire™! .......... ... .. P. 416



Index illustré 25

@ ©

(1) Poignées du hayon

@ Eclairages du coffre abagages ..............ccou.... P. 154
(3) Sangleduhayon .............coiiiiiiiiiiiiiieann. P. 154
@ Pattes d’ancrage pour siége de sécurité enfant.......... P. 63
(5) Prises d’alimentation. .. ............c.oviuiininenn... P. 432
@ Prises d’alimentation (120 V AC)*1 ................... P. 427
() Plateau de coffre coulissant™ ....................... P. 422
Compartiment de rangement™ ...................... P. 421
() CHIC .+ ettt et e e P. 561
Trousseaoutils............ .. ... ol P. 561

@ Crochets d’arrimage/Crochets de sac de course. . .. P. 420, 422

1. : Sur modéles équipés

2. : Lillustration représente I'avant, mais ils sont egalement a l'arriére.

*3, : Reportez-vous au “SYSTEME DE NAVIGATION ET DE MULTIMEDIA MANUEL DU
PROPRIETAIRE”.
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Pour la sécurité

1-1. Pour une utilisation en
toute sécurité

Avant de prendre le

volant .......cccccvvvvviiiiiiiiiinnn, 28
Pour une conduite en

toute sécurité .................... 30
Ceintures de sécurité........... 32
Coussins gonflables

SRS s 38

Systéme de classification
de 'occupant du siege

passager avant ................. 52
Informations relatives a la

sécurité des enfants.......... 58
Sieges de sécurité

enfant...........ccoceveenn, 59

Lors de l'installation du
siége de sécurité enfant.... 63

Précautions concernant
les gaz d’échappement..... 76
1-2. Aide d'urgence
Safety Connect ................... 77
1-3. Systéme antivol
Systéme d’anti-démarrage
moteur........cccceeeiee. 84
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Tapis de sol

Utilisez uniqguement les tapis de sol ayant été spécialement congus
pour le méme modéle et 'année du modéle de votre véhicule. Fixez-
les solidement en place sur le tapis.

[1] Insérez les crochets de fixation
(clips) dans les trous du tapis
de sol.

[2] Tournez le bouton supérieur de
chaque crochet de fixation (clip)

pour fixer correctement en \
place les tapis de sol. ’

* . . \
: Alignez toujours les reperes /\.

CTY11AX051

La forme des crochets de fixation (clips) peut différer de celle indiquée sur
Pillustration.
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A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.
A défaut, le tapis de sol du conducteur peut glisser, et ainsi géner 'actionne-
ment des pédales pendant la conduite. Une vitesse élevée inattendue pour-
rait en résulter, ou une difficulté a arréter le véhicule. Cela pourrait provoquer
un accident, pouvant occasionner des blessures graves, voire mortelles.
H Lors de I'installation du tapis de sol du conducteur
® N'utilisez pas les tapis de sol congus pour un autre modeéle ou pour un
autre millésime que celui de votre véhicule, méme si ce sont des tapis de
sol Toyota d’origine.
@ Utilisez uniquement les tapis de sol congus pour le siége conducteur.
@ Fixez toujours en place le tapis de sol avec les crochets de fixation (clips)
fournis.
® N'utilisez pas deux ou plusieurs tapis de sol les uns sur les autres.
® Ne montez pas le tapis de sol avec sa face inférieure tournée vers le haut
ou a l'envers.
M Avant de prendre le volant

@ Vérifiez que le tapis de sol est ferme-
ment fixé a la bonne place, avec tous
les crochets de fixation (clips) fournis.
En particulier, prenez soin de vérifier ce
point aprés chaque nettoyage du plan-
cher.

@ Moteur arrété et levier de vitesse sur P,
appuyez sur chaque pédale jusqu’au
plancher pour vérifier que son mouve-
ment n’est pas géné par le tapis de sol.

STS35AJ003
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Pour une conduite en toute sécurité, ajustez le siége et les rétro-
viseurs a la position appropriée avant de conduire.

Position de conduite correcte

(1 Ajustez l'inclinaison du dossier
de siege afin que vous soyez
assis bien droit et que vous
n'ayez pas a vous pencher en
avant pour manceuvrer.

(—P. 158)

(2) Ajustez le siége de maniére a
ce que vous puissiez enfoncer CTH11BFO01

entierement les pédales et que
vos bras soient légerement
pliées au niveau du coude
lorsque vous empoignez le
volant. (—P. 158)

(3) Réglez les positions d’inclinaison et de direction télescopique du
volant de sorte que le coussin gonflable soit en face de votre poi-
trine. (—P. 179)

(@) Verrouillez I'appuie-téte dans la position ou sa ligne médiane est
alignée sur le haut de vos oreilles. (—P. 176)

(5) Attachez correctement votre ceinture de sécurité. (—P. 32)

Utilisation correcte des ceintures de sécurité

Assurez-vous avant de prendre le volant que tous les occupants ont
attaché leur ceinture de sécurité. (—P. 32)

Utilisez un siége de sécurité enfant adapté a la morphologie de votre
enfant, tant que ce dernier n’a pas suffisamment grandi pour pouvoir
porter normalement la ceinture de sécurité du véhicule. (—P. 59)
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Réglages des rétroviseurs

Veillez a ce que vous puissiez clairement voir vers I'arriére en ajustant
correctement les rétroviseurs intérieurs et extérieurs. (—P. 181, 184)

A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.

Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

® Ne réglez pas la position du siege conducteur pendant la marche du véhi-
cule.
Cela pourrait faire perdre le contréle du véhicule au conducteur.

® Ne pas placer de coussin entre le conducteur ou le passager et le dossier
de siége.
La présence d’'un coussin pourrait empécher une posture correcte et
réduire I'efficacité de la ceinture de sécurité et de I'appui-téte.

® Ne rien placer sous les sieéges avant.
Des objets placés sous les siéges avant pourraient se retrouver coincés
dans les voies du siege et empécher les sieges de rester en place. Cela
pourrait mener a un accident et le mécanisme d’ajustement pourrait égale-
ment étre détérioré.

® Respectez toujours la limite de vitesse légale lorsque vous roulez sur la
voie publique.

@ Lors de la conduite sur de longues distances, prenez des pauses régu-
lieres avant que vous ne commenciez a ressentir la fatigue.
De plus, si vous ressentez la fatigue ou si vous étes pris de somnolence
au volant, ne vous forcez pas a continuer de conduire et faites une pause
immédiatement.

2)1IN03S B| INod
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Assurez-vous avant de prendre le volant que tous les occupants
ont attaché leur ceinture de sécurité.

Utilisation correcte des ceintures de sécurité

® Déroulez la sangle diagonale
de telle sorte qu’elle passe bien
sur I'épaule, sans pour autant
étre en contact avec le cou ou
glisser de I'épaule.

@ Placez la sangle abdominale le
plus bas possible sur les
hanches.

CTH11BF002

@ Réglez la position du dossier de siége. Asseyez-vous le dos le plus
droit possible et calez-vous bien dans le siége.
® Ne vrillez pas la ceinture de sécurité.

Attacher et détacher la ceinture de sécurité

(1) Pour attacher la ceinture de
sécurité, engagez le péne dans
la boucle jusqu’a ce que vous
perceviez un déclic.

(2) Pour relacher la ceinture de !g
sécurité, enfoncez le bouton de ‘ O

” ) AN lﬁ
déverrouillage. W= e
Bouton de déverrouillage @ CTH11BF003
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Réglage de la hauteur d’ancrage des ceintures de sécurité

(sieges avant)

(1) Poussez vers le bas I'ancrage
d’épaule de la ceinture de sécu-
rité tout en appuyant sur le bou-
ton de déverrouillage.

(2) Poussez vers le haut I'ancrage

d’épaule de la ceinture de sécu-
rité.
Montez ou descendez le coulis-
seau de réglage selon vos
besoins, jusqu’a ce que vous per-
ceviez un déclic.

CTH11BF004

Prétensionneurs de ceintures de sécurité (sieges avant)

Les prétensionneurs de ceintures
de sécurité contribuent a retenir
rapidement les occupants en
rétractant les ceintures de sécu-
rité lorsque le véhicule est soumis
a certains types de collision fron-
tale ou latérale grave ou en cas
de tonneau.

CTH11BF005

Les prétensionneurs ne se déclenchent pas en cas d'impact frontal mineur,
d'impact latéral mineur ou d'impact arriére.

2)1IN03S B| INod
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1-1. Pour une utilisation en toute sécurité

Enrouleur de ceinture de sécurité a blocage d’urgence (ELR)

En cas de choc ou d’arrét brusque, I'enrouleur bloque la ceinture. Il peut éga-

lement se bloquer si vous vous penchez trop rapidement en avant. Un mou-

vement lent et fluide permet a la ceinture de se dérouler et de ne pas vous

géner dans vos gestes.

Enrouleur de ceinture de sécurité a blocage automatique (ALR)

Lorsque la sangle diagonale d’un passager est complétement déroulée, puis

rétractée méme légerement, la ceinture se bloque dans cette position et ne

peut plus étre déroulée. Cette fonction permet d’arrimer solidement le siege

de sécurité enfant (CRS). Pour débloquer a nouveau la ceinture, laissez-la

s’enrouler entierement, puis tirez a nouveau dessus. (—P. 63)

Utilisation de la ceinture de sécurité pour les enfants

Les ceintures de sécurité qui équipent votre véhicule ont été étudiées princi-

palement pour les personnes de taille adulte.

® Utilisez un siége de sécurité enfant adapté a votre enfant, tant que ce der-
nier n'a pas suffisamment grandi pour pouvoir porter normalement la cein-
ture de sécurité du véhicule. (—P. 59)

® Lorsque I'enfant est suffisamment grand pour pouvoir porter normalement la
ceinture de sécurité du véhicule, suivez les instructions concernant I'utilisa-
tion de la ceinture de sécurité. (—P. 32)

Remplacement de la ceinture aprés déclenchement du prétensionneur

En cas de collisions multiples, le prétensionneur s’activera uniquement lors

de la premiére collision et non lors des suivantes.

Rallonge de ceinture de sécurité

Si les ceintures de sécurité ne peuvent
étre attachées parce qu’elles ne sont pas
assez longues, vous pouvez vous procu-
rer gratuitement une rallonge de ceinture
de sécurité a votre taille auprés de votre
concessionnaire Toyota.

—— CTH11BF006
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A\ AVERTISSEMENT

Suivez les précautions suivantes afin de réduire le risque de blessure dans le
cas d’'un freinage ou d’écart brusque, ou d’un accident.

Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

B Port de la ceinture de sécurité

@ Veillez a ce que tous les passagers portent leur ceinture de sécurité.

@ Attachez toujours votre ceinture de sécurité correctement.

® Chaque ceinture de sécurité ne doit servir qu’a une seule personne. N'uti-
lisez aucune ceinture de sécurité pour attacher plus d’'une seule personne
a la fois, méme s'il s’agit d’enfants.

@ Toyota recommande que les enfants soient assis sur les siéges arriére et
qu’ils portent toujours une ceinture de sécurité et/ou qu’ils soient assis
dans un siege de sécurité enfant adapté.

®Ninclinez pas le siége plus que nécessaire pour trouver une position
assise adéquate. Les ceintures de sécurité offrent le maximum de protec-
tion lorsque les occupants sont assis avec le dos droit, parfaitement en
appui contre les sieges.

® Ne passez pas la sangle diagonale sous votre bras.

@ Faites toujours passer votre ceinture de sécurité au plus bas sur vos
hanches et bien ajustée.

B Femmes enceintes

Demandez un avis médical et portez la
ceinture de sécurité de la maniére indi-
quée. (—P. 32)

Les femmes enceintes doivent position-
ner la sangle abdominale aussi bas que
possible sur les hanches de la méme
maniere que les autres passagers, en
allongeant complétement la sangle dia-
gonale au-dessus de I'épaule et en évi-
tant que la ceinture ne soit en contact
avec la zone arrondie du ventre.

Si la ceinture de sécurité n’est pas cor-
rectement portée, tout freinage brusque
ou collision risque d’entrainer des bles-
sures graves, voire mortelles, non seule-
ment pour la femme enceinte, mais aussi
pour le feetus.

CTH11BF007

2)1IN03S B| INod



36 1-1. Pour une utilisation en toute sécurité

A\ AVERTISSEMENT

B Personnes malades
Demandez un avis médical et portez la ceinture de sécurité de la maniére
indiquée. (—P. 32)

M Présence d’enfants a bord

Ne laissez pas les enfants jouer avec les ceintures de sécurité. Si la cein-
ture de sécurité s’enroule autour du cou de I'enfant, elle risque de provo-
quer un étranglement ou d’autres blessures graves pouvant entrainer la
mort.

Si cela se produit et que la boucle ne peut pas étre ouverte, des ciseaux
doivent étre utilisés pour couper la ceinture.

M Prétensionneurs de ceinture de sécurité

®Ne placez rien sur le siege du passager avant, comme un coussin par
exemple. Cela a pour conséquence de répartir le poids du passager sur
toute la surface du siége, ce qui empéche le capteur de détecter correcte-
ment le poids du passager. Il en résulte que le prétensionneur de la cein-
ture de sécurité du passager avant risque de ne pas se déclencher en cas
d’accident.

®Si le prétensionneur s’est déclenché, le témoin d’avertissement SRS
s’allume. Dans ce cas, la ceinture de sécurité n’est plus utilisable et doit
étre remplacée par votre concessionnaire Toyota.

B Point d’ancrage supérieur réglable

Assurez-vous toujours que la sangle diagonale passe parfaitement au

centre de votre épaule. Elle doit étre maintenue a I'écart de votre cou, mais

ne doit pas glisser de I'épaule. Autrement, le niveau de protection offert en

cas d’accident pourrait étre insuffisant et entrainer des blessures graves,

voire mortelles en cas arrét brusque, d’'embardée ou d’accident. (—P. 33)
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A\ AVERTISSEMENT

W Détérioration et usure des ceintures de sécurité
@®Evitez d’abimer les ceintures de sécurité en coincant dans la porte la
sangle, le péne ou la boucle.

@ Inspectez les ceintures de sécurité périodiquement. Contrélez qu’elles ne
sont pas entaillées, effilochées et que leurs ancrages ne sont pas desser-
rés. N'utilisez pas une ceinture de sécurité défectueuse avant qu’elle ne
soit remplacée. Une ceinture de sécurité défectueuse n’apporte aucune
garantie de protection de I'occupant en cas d’accident.

@ Vérifiez que le péne est bien verrouillé dans la boucle de ceinture et que
les sangles ne sont pas vrillées.

Si votre ceinture de sécurité ne fonctionne pas correctement, contactez
immédiatement votre concessionnaire Toyota.

®Remplacez le siége avec la ceinture dans tous les cas ou votre véhicule
est impliqué dans un accident grave, méme en I'absence de dommages
visibles.

® N’essayez pas d’installer, de retirer, de modifier, de démonter ou de mettre
au rebut les ceintures de sécurité. Faites effectuer les réparations néces-
saires par votre concessionnaire Toyota. Une mauvaise manipulation
pourrait entrainer un fonctionnement incorrect.

M Utilisation d’une rallonge de ceinture de sécurité

® N'utilisez pas de rallonge si vous pouvez attacher la ceinture de sécurité
sans rallonge.

@ N'utilisez pas de rallonge de ceinture de sécurité avec un siége de sécu-
rité pour enfant, car la ceinture n’assurera pas un maintien suffisant du
sieége pour enfant, ce qui fera courir a I'enfant un risque accru d’étre tué ou
grievement blessé en cas d’accident.

® Une rallonge personnelle risque de ne pas présenter les mémes garanties
de sécurité en cas d’utilisation sur un autre véhicule, par une autre per-
sonne, ou a une autre place que celle pour laquelle elle a été initialement
prévue.

NOTE

En cas d’utilisation d’une rallonge de ceinture de sécurité

Pour détacher la ceinture de sécurité, appuyez sur la boucle de déverrouil-
lage de la rallonge et non sur celle de la ceinture de sécurité.

Ainsi, vous étes sir de ne pas abimer I'habitacle ni la rallonge elle-méme.
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Les coussins gonflables SRS se déploient lorsque le véhicule
subit certains types de chocs violents susceptibles de blesser
gravement les occupants. lls opérent conjointement aux cein-
tures de sécurité afin de contribuer a réduire le risque de bles-
sures graves, voire mortelles.

CTH11BF084

Coussins gonflables avant SRS

(1) Coussin gonflable conducteur SRS/coussin gonflable passager
avant
Participent a la protection de la téte et du thorax du conducteur
et du passager avant contre les chocs avec les éléments inté-
rieurs

(2) Coussins gonflables de genoux SRS
Participent a la protection du conducteur et du passager avant
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Coussins gonflables latéraux et rideaux SRS

(3) Coussins gonflables latéraux SRS
Participent a la protection du torse des passagers du siége avant

(@) Coussins gonflables rideaux SRS
@ Participent principalement a la protection de la téte des occu-
pants assis aux places extérieures
@ Peut contribuer a empécher les occupants d’étre éjectés du
véhicule en cas de tonneau

2)1IN03S B| INod



40

1-1. Pour une utilisation en toute sécurité

Composition du systéme de coussins gonflables SRS

i: ;G)@@@@

L

@@i

CTH11BF009

(1) Coussins gonflables latéraux

(2 Témoins indicateurs  “AIR
BAG ON’” et “AIR BAG OFF”

(3) Coussins gonflables rideaux

(@) Coussin gonflable passager
avant

(5 Coussins  gonflables  de
genoux
(6) Capteurs  d'impact latéral

(porte avant)

(@) Prétensionneurs de ceintures
de sécurité et limiteurs de
force

Capteurs d'impact avant
(9) Capteur de coussin gonflable

(10 Commutateur de boucle de
ceinture de sécurité du siége
du passager avant

(1) Systéme de classification de
l'occupant du siege passager
avant (ECU et capteurs)

(12 Capteurs
(arriere)

(19 Témoin d’avertissement SRS

Capteur de protection (arriére)

(19 Coussin gonflable conducteur

Commutateur de boucle de

ceinture de sécurité du
conducteur

d'impact latéral
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Votre veéhicule est équipé de COUSSINS GONFLABLES INTELLI-
GENTS congus selon les normes de sécurité américaines applicables
aux vehicules a moteur (FMVSS208). Le boitier électronique (ECU)
des coussins gonflables régule le déploiement de ces derniers sur la
base des informations qu’il regoit des capteurs, etc., indiqués ci-des-
sus dans le schéma illustrant les composants du systéme. Parmi ces
informations figurent la gravité du choc et I'occupation du véhicule par
les passagers. Le déploiement rapide des coussins gonflables est
obtenu au moyen d’une réaction chimique dans les dispositifs pyro-
techniques, qui produit un gaz inoffensif permettant d’amortir le mou-
vement des occupants.
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1-1. Pour une utilisation en toute sécurité

A\ AVERTISSEMENT

B Précautions avec le coussin gonflable SRS

Respectez les précautions suivantes avec les coussins gonflables SRS.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

@®Le conducteur et les passagers du véhicule doivent porter correctement

leur ceinture de sécurité.
Les coussins gonflables SRS sont des dispositifs supplémentaires a utili-
ser avec les ceintures de sécurité.

@ Le coussin gonflable conducteur SRS se déploie avec une violence consi-

dérable, qui peut étre trés dangereuse, voire mortelle, si le conducteur se
trouve trés prés du coussin gonflable. L'autorité fédérale chargée de la
sécurité routiére aux Etats-Unis (NHTSA) conseille:

Sachant que la zone de danger pour le coussin gonflable conducteur se
trouve dans les premiers 2 a 3 in. (50 - 75 mm) de déploiement, vous pla-
cer a 10 in. (250 mm) de votre coussin gonflable conducteur vous garantit
une marge de sécurité suffisante. Cette distance est a mesurer entre I'axe
du volant et le sternum. Si vous étes assis a moins de 10 in. (250 mm),
vous pouvez changer votre position de conduite de plusieurs fagons:

* Reculez votre siége le plus possible, de maniére a pouvoir encore
atteindre confortablement les pédales.

* Inclinez Iégérement le dossier du siege.

Bien que les véhicules puissent étre différents les uns des autres, la
plupart des conducteurs peuvent s’asseoir a une distance de 10 in.
(250 mm), méme avec le siege conducteur complétement avance, sim-
plement en inclinant un peu le dossier de siege. Si vous avez des diffi-
cultés a voir la route aprés avoir incliné votre siége, utilisez un coussin
ferme et antidérapant pour vous rehausser ou, si votre véhicule est
équipé du réglage en hauteur du siege, remontez-le.

» Si votre volant est réglable, inclinez-le vers le bas. Cela a pour effet
d’orienter le coussin gonflable en direction de votre poitrine plutdét que
de votre téte et de votre cou.

Réglez votre siege selon ces recommandations de la NHTSA, tout en

conservant le contrle des pédales, du volant et la visibilit¢é des com-

mandes du tableau de bord.
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions avec le coussin gonflable SRS

@ Si vous attachez une rallonge de cein-

ture de sécurité aux boucles de ceinture
de sécurité avant, mais pas au péne de
la ceinture de sécurité, les coussins
gonflables avant SRS détectent que le
conducteur et le passager avant ont
attaché leur ceinture de sécurité, alors
méme que ce n’est pas le cas. Dans ce
cas, il se peut que les coussins gon-
flables avant SRS ne se déploient pas
correctement en cas d’accident et vous
risquez d’étre tué ou grievement blessé.
Veillez a porter la ceinture de sécurité
avec la rallonge de ceinture de sécurité.

@®Le coussin gonflable passager avant SRS se déploie également avec une
violence considérable, qui peut étre trés dangereuse, voire mortelle, si le
passager avant se trouve trés prés du coussin gonflable. Eloignez le siége
du passager avant au maximum du coussin gonflable et réglez le dossier
de siége de fagon a étre assis bien droit dans le siege.

@ Les nourrissons et les enfants qui ne sont pas correctement assis et/ou
protégés peuvent étre grievement blessés ou tués par le déploiement d’'un
coussin gonflable. Installez dans un siege de sécurité enfant les enfants
trop jeunes pour pouvoir utiliser la ceinture de sécurité. Toyota recom-
mande vivement que les nourrissons et les jeunes enfants soient installés
sur le siége arriére du véhicule et convenablement attachés. Les siéges
arriere sont plus slrs pour les nourrissons et les enfants que le siége du

passager avant. (—P. 59)

®Ne vous asseyez pas sur le bord du
siége et ne vous appuyez pas contre le
tableau de bord.

0

CTH11BF010
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions avec le coussin gonflable SRS

®Ne laissez pas un enfant se tenir
debout devant le coussin gonflable pas-
sager avant SRS ou bien s’asseoir sur
les genoux du passager avant.

O®Ne laissez pas les occupants des
siéges avant voyager avec un objet sur
les genoux.

®Ne vous appuyez pas contre la porte,
contre le rail latéral de toit ou contre les
montants avant, latéraux et arriére.

CTH11BF013

®Ne laissez personne s’agenouiller sur
les siéges des passagers en appui
contre la porte ou sortir la téte ou les
mains a I'extérieur du véhicule.

® Ne fixez ni ne posez aucun objet sur le
tableau de bord, la garniture du volant
de direction et la partie inférieure du
tableau de bord.
Au déploiement des coussins gon-
flables conducteur SRS, passager
avant et genoux, tout objet risque de se

transformer en projectile.

®Ne rien fixer aux portes, a la vitre du
pare-brise, aux vitres latérales, aux
montants avant et arriére, au rail latéral
de toit et a la poignée d’assistance.




1-1. Pour une utilisation en toute sécurité 45

A\ AVERTISSEMENT

B Précautions avec le coussin gonflable SRS

®\Véhicules dépourvus de systeme
d’accés “mains libres”: ne fixez pas des
objets lourds, pointus ou trés durs,
comme des clés et des accessoires par
exemple. Ces objets risquent d’entraver
le déploiement du coussin gonflable de
genoux SRS ou d’étre projetés vers le
siege conducteur par la force de
déploiement, constituant ainsi un dan-
ger potentiel.

CTH11BF017

® Ne suspendez aucun cintre ou objets durs aux crochets a vétements. En
cas de déploiement des coussins gonflables rideaux SRS, tous ces objets
pourraient se transformer en projectiles et causer des blessures graves,
voire mortelles.

@ Si un cache en vinyle recouvre la partie ou le coussin gonflable de genoux
SRS se déploie, veillez a I'enlever.

® N'utilisez aucun accessoire de siege venant recouvrir les zones de
déploiement des coussins gonflables latéraux SRS, car il risquerait d’en
géner le déploiement. De tels accessoires peuvent empécher les coussins
gonflables latéraux de fonctionner correctement, désactiver le dispositif ou
entrainer le déploiement accidentel des coussins gonflables latéraux, ce
qui pourrait entrainer la mort ou des blessures graves.

@®Evitez de faire subir des chocs ou des pressions excessives aux zones
renfermant les composants des coussins gonflables SRS.
En effet, cela pourrait entrainer un fonctionnement anormal des coussins
gonflables SRS.

®Ne touchez aucun composant du systéme immédiatement aprés le
déploiement (gonflage) des coussins gonflables SRS, car ils peuvent étre
chauds.

@ Si vous avez des difficultés a respirer aprés le déploiement des coussins
gonflables SRS, ouvrez une porte ou une vitre pour faire entrer de Il'air
frais, ou bien descendez du véhicule si cela ne présente pas de danger.
Essuyez tout résidu dés que possible afin d’éviter d’éventuelles irritations
de la peau.

@ Si les parties renfermant les coussins gonflables SRS, telles que la garni-
ture du volant et les garnitures de montants avant et arriere, sont abimées
ou craquelées, faites-les remplacer par votre concessionnaire Toyota.
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions avec le coussin gonflable SRS

®Ne placez rien sur le siege du passager avant, comme un coussin par
exemple. Cela a pour conséquence de répartir le poids du passager sur
toute la surface du siége, ce qui empéche le capteur de détecter correcte-
ment le poids du passager. En conséquence, les coussins gonflables fron-
taux SRS du passager avant risquent de ne pas se déployer en cas de
collision.

H Modification et mise au rebut des éléments du systéme de coussins
gonflables SRS
Consultez impérativement votre concessionnaire Toyota si vous avez
besoin d’'intervenir sur votre véhicule ou de procéder a I'une des modifica-
tions suivantes. Les coussins gonflables SRS peuvent étre défaillants ou se
deéployer (se gonfler) accidentellement, provoquant la mort ou de graves
blessures.

@ Installation, dépose, démontage et réparation des coussins gonflables
SRS

® Réparations, modifications, démontage ou remplacement du volant, du
tableau de bord, de la planche de bord, des sieges ou de leur garniture,
des montants avant, latéraux et arriére ou des rails latéraux de toit

@ Réparations ou modifications des ailes avant, du pare-chocs avant ou des
flancs de I'habitacle

@ Installation d’'un protége-calandre (pare-buffle, pare-kangourou, etc.), de
chasse-neiges, de treuils ou d’'une galerie de pavillon

@ Modifications du systéme de suspension du véhicule

@ Installation d’appareils électroniques, tels qu'une radio émetteur/récepteur
ou un lecteur CD

® Aménagements du véhicule visant a permettre sa conduite par une per-
sonne atteinte d’un handicap physique
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B En cas de déploiement des coussins gonflables SRS (gonflage)

®Les coussins gonflables SRS peuvent causer de Iégéres écorchures, des
brilures, des contusions, etc., en raison du déploiement extrémement
rapide (gonflage) au moyen de gaz chauds.

®Le déploiement des coussins gonflables s’accompagne d’'une puissante
détonation et d’'une poussiére blanche.

©® Certaines parties du module de coussin gonflable (moyeu de volant, capot
du coussin gonflable et dispositif de gaz), ainsi que les sieges avant, cer-
taines parties des montants avant et arriére et des rails latéraux de toit
peuvent rester trés chauds pendant quelques minutes. Le coussin gonflable
lui-méme peut aussi étre chaud.

® Le pare-brise peut éventuellement se fendre.
@®L'alimentation en carburant du moteur est interrompue. (—P. 542)

®Pour les abonnés Safety Connect, si I'une des situations suivantes se pro-
duit, le systéme est congu pour envoyer un appel d'urgence au centre de
secours, l'informant de I'emplacement du véhicule (sans qu'il ne soit néces-
saire d'appuyer sur le bouton “SOS”); un téléopérateur tente ensuite de dia-
loguer avec les occupants pour estimer la gravité de la situation et les
besoins en assistance. Si les occupants sont dans l'incapacité de communi-
quer, le téléopérateur traite automatiquement I'appel en urgence et prend
les mesures pour que les secours nécessaires soient dépéchés sur place.
(—P.77)

» Un coussin gonflable SRS s'est déployé.

» Un prétensionneur de ceinture de sécurité est active.

* Le véhicule est impliqué dans une collision grave a l'arriére.
» Le véhicule est impliqué dans un accident par retournement.
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l Conditions de déploiement des coussins gonflables SRS (coussins gon-
flables avant SRS)
®Les coussins gonflables avant SRS se déploient lorsque la violence du choc
dépasse le seuil prévu (approximativement équivalent a une collision fron-
tale d’'une vitesse de 12 a 18 mph [20 a 30 km/h] contre un mur fixe et indé-
formable).

Cependant, ce seuil de vitesse peut étre significativement plus élevé dans
les situations suivantes:

« Si le véhicule percute un objet, tel qu’'un véhicule en stationnement ou un
poteau de signalisation, qui peut bouger ou se déformer lors du choc
» Sile véhicule est impliqué dans une collision avec encastrement, comme
une collision dans laquelle I'avant du véhicule vient “s’engager” sous le
chéssis d’'un camion
®En fonction du type de collision, il est possible que seuls les prétension-

neurs des ceintures de sécurité s’activent.

®Les coussins gonflables avant SRS pour le passager avant ne se
déclenchent que si une personne est assise dans le siége du passager
avant. Toutefois, les coussins gonflables avant SRS pour le passager avant
peuvent se déployer si vous placez un bagage sur le siége, alors méme que
le siége est inoccupé.

l Conditions de déploiement des coussins gonflables SRS (coussins gon-
flables SRS latéraux et rideaux)

@ Les coussins gonflables latéraux et rideaux SRS se déploient lorsque la violence
du choc dépasse le seuil défini (le niveau de force correspondant a la force de
limpact produit par un véhicule d’environ 3300 Ib. [1500 kg] entrant en collision
avec I'habitacle du véhicule depuis une direction perpendiculaire a 'orientation
du véhicule, et a une vitesse approximative de 12 a 18 mph [20 a 30 km/h]).

®Les deux coussins gonflables rideaux SRS se déploient dans le cas d'un
retournement du véhicule.

®Tous les coussins gonflables latéraux et rideaux SRS se déploient dans le
cas d'une collision frontale grave.
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H Conditions de déploiement des coussins gonflables SRS (gonflage), en
dehors d’une collision
Les coussins gonflables frontaux SRS, les coussins gonflables latéraux et
rideaux SRS peuvent aussi se déployer en cas de choc violent sous le véhi-
cule. Quelques exemples sont indiqués sur l'illustration.

® Choc contre un trottoir ou un obstacle en
dur

® Chute ou saut dans un trou profond

® Impact violent ou chute du véhicule

CTH11BF018

Les coussins gonflables rideaux SRS peuvent aussi se déployer dans les
conditions indiquées sur l'illustration.

®Le véhicule est en équilibre précaire sur
son axe latéral.

® Le véhicule dérape et heurte un obstacle
en dur.

CTH11BF019

B Types de collision pour lesquels les coussins gonflables SRS (coussins
gonflables avant SRS) risquent de ne pas se déployer
En régle générale, les coussins gonflables avant SRS ne se déploient pas
lorsque le véhicule est percuté par I'arriere ou par le cbté, se retourne ou
subit une collision frontale a vitesse réduite. Toutefois, lorsqu’un choc, quel
qu’il soit, entraine une décélération longitudinale suffisante du véhicule, le
déploiement des coussins gonflables avant SRS peut se produire.

® Choc latéral
® Choc arriere
® Retournement du véhicule

CTH11BF075
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Types de collisions lors desquelles les coussins gonflables SRS (cous-
sins gonflables SRS latéraux et rideaux) risquent de ne pas se déployer
Les coussins gonflables latéraux et rideaux SRS peuvent ne pas se déclen-
cher si le véhicule est percuté par le coté sous certains angles, ou en d’autres
points que I'habitacle.

® Choc latéral a I'exclusion de I'habitacle
du véhicule ‘

® Choc de biais

N
| |

CTH11BF021
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En régle générale, les coussins gonflables latéraux SRS ne se déploient pas
si le véhicule est impliqué dans une collision arriére, s'il se retourne ou bien
s'il est impliqué dans une collision latérale a vitesse réduite ou frontale a
vitesse réduite.

® Choc arriére

® Retournement du véhicule

CTH11BF076

En régle générale, les coussins gonflables rideaux SRS ne se déploient pas
lorsque le véhicule est impliqué dans une collision par l'arriere, s'il se
retourne ou subit une collision frontale a vitesse réduite.

®Choc arriére
®Retournement par I'avant

CTH11BF023
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B Quand contacter votre concessionnaire Toyota

Dans les cas suivants, le véhicule devra étre inspecté et/ou réparé. Contac-
tez dés que possible votre concessionnaire Toyota.

®L'un des coussins gonflables SRS s’est déclenché.

®L'avant du véhicule est endommagé ou
déformé, ou a été impliqué dans un acci-
dent qui n'était pas suffisamment grave
pour entrainer le déploiement des cous-
sins gonflables frontaux SRS.

CTH11BF024

®Le véhicule est partiellement endom-
magé ou déformé au niveau d'une porte
ou la zone environnante, ou a été impli-
qué dans un accident pas assez grave
pour provoquer le déploiement des
coussins gonflables latéraux et rideaux
SRS.

®La garniture du volant, la planche de
bord dans sa partie contenant le coussin
gonflable passager avant ou le tableau
de bord dans sa partie inférieure montre
des signes de rayure, de craquelure ou
de détérioration quelconque.

®La surface des sieges renfermant le
coussin gonflable latéral SRS est éra-
flée, fissurée ou présente un autre type
de détérioration.

®La partie des montants avant, des mon-
tants arriere ou des garnitures (capiton-
nage) du rail latéral du toit ou sont
contenus les coussins gonflables
rideaux SRS porte des signes de rayure,
de craquelure ou de détérioration quel-
conque.

CTH11BF060
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Votre véhicule est équipé d'un systéme de classification de
I'occupant du siége passager avant. Ce systéme détecte I'état
d'occupation du siége du passager avant et active ou désactive
le coussin gonflable passager avant, le coussin gonflable de
genoux du passager avant, et le prétensionneur de ceinture de

sécurité du siége du passager avant.

" Eratal lnic )
Etats-Unis
PASSENGER

ARBAG AIRBAG
(o] ON |

oo

Canada
PASSAIR BAG
OFF @IV

A 56

CTH11BF081

(1) Témoin d’avertissement SRS

(2) Témoin de rappel de ceinture de sécurité
(3) Témoin indicateur “AIR BAG OFF”

(@) Témoin indicateur “AIR BAG ON”
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Etat et fonctionnement du systéme de classification de 'occu-
pant du siége passager avant

53

® Adulte*
o Témoins indicateurs “ Y
Témoin indi- “AIR BAG ON” et “AIR BAG OFF” AIR BAG ON
cateur/
témoin Témoin d’avertissement SRS Arrét
d’avertisse- T
t . . — Arrét™“ ou
men Témoin de rappel de ceinture de sécurité . %3
clignotement
Coussin gonflable passager avant
Coussin gonflable de genoux passager
Dispositifs avant Active
Prétensionneur de ceinture de sécurité du
siége du passager avant
m Enfant** ou siége de sécurité enfant*>
Temoin indi- “AIR B/Icé;mé’mf in?/iﬁg%jpr\s@ OFF” /gEF%GG
cateur/ et
témoin Témoin d’avertissement SRS Arrét
d’avertisse-
ment Témoin de rappel de ceinture de sécurité Clignotant*3
Coussin gonflable passager avant
Coussin gonflable de genoux passager Désactive
Prétensionneur de ceinture de sécurité du o
s Activé
siége du passager avant
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M Inoccupé
Temoinindi-| -\ BI\éemSEf in?m:eg;\se OFF" Eteint
cateur/ ot
témoin Témoin d’avertissement SRS
d’avertisse- Arrét
ment Témoin de rappel de ceinture de sécurité
Coussin gonflable passager avant
Coussin gonflable de genoux passager Désactive
Dispositifs avant
Active™”
Prétensionneur de ceinture de sécurité du ou
siége du passager avant désactive™8
B Le systéme présente une anomalie
Témoins indicateurs B i
Témoin indi- | «A|R BAG ON” et “AIR BAG OFF" | "RBAGOFF
cateur/
témoin Témoin d’avertissement SRS Marche
d’avertisse- Alume
ment Témoin de rappel de ceinture de sécurité ume ou
clignote
Coussin gonflable passager avant
Coussin gonflable de genoux passager Désactive
DISpOSItIfS avant
Prétensionneur de ceinture de sécurité du .
Activé

siége du passager avant




*1

*2
*3
*4

*5

*6

*7

*8
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: Le systéme classe toute personne de taille adulte comme un adulte.

Lorsqu’un adulte de petite taille est installé dans le siége du passager
avant, le systeme va peut-étre le reconnaitre comme un enfant, selon
sa constitution et sa posture.

: Dans le cas ou le passager avant porte une ceinture de sécurité.
: Dans le cas ou le passager avant ne porte pas sa ceinture de sécurité.

: Lorsqu’un enfant trop grand pour utiliser un siege de sécurité enfant est

assis sur le siége du passager avant, le systeme va peut-étre le recon-
naftre comme un adulte, selon sa constitution ou sa posture.

: N’installez jamais un sieége de sécurité enfant type dos a la route sur le

siege du passager avant. Un siége de sécurité enfant type face a la
route ne doit étre installé sur le siege du passager avant que dans une
situation ou il est impossible de faire autrement. (—P. 59)

: Si le témoin indicateur est éteint, consultez la section de ce manuel

consacree a l'installation du siege de sécurité enfant. (—P. 63)

: En cas de collision latérale.

: En cas de collision frontale ou de retournement.
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions a observer avec le systéme de classification des occu-
pants du siége passager avant

Respectez les recommandations suivantes concernant le systéeme de clas-
sification des occupants du siege passager avant.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

® Portez correctement la ceinture de sécurité.

@ Veillez a ce que le péne de la ceinture de sécurité du passager avant ne
soit pas resté engagé dans la boucle avant qu'une personne ne s’installe
dans le siege du passager avant.

@ Assurez-vous que le témoin indicateur “AIR BAG OFF” reste éteint lors de
l'utilisation de la rallonge de ceinture de sécurité pour le siege passager
avant. Si le témoin indicateur “AIR BAG OFF” s'allume, détachez le péne
de la rallonge de la boucle de ceinture de sécurité, puis attachez de nou-
veau la ceinture de sécurité. Rattachez la rallonge de ceinture de sécurité
aprés vous étre assuré que le témoin indicateur “AIR BAG ON” est bien
allumé. Si vous utilisez une rallonge de ceinture de sécurité alors que le
témoin indicateur “AIR BAG OFF” est allumé, les coussins gonflables SRS
du passager avant ne se déploient pas, ce qui peut occasionner des bles-
sures graves, voire mortelles en cas de collision.

®Ne placez pas de charge lourde sur le siége du passager avant ou sur
I'équipement.

® N’appliquez pas de poids sur le siege du passager avant en posant vos
mains ou vos pieds sur le dossier du siége avant lorsque vous étes a
l'arriére.

@ Interdisez aux passagers arriére de soulever le siege du passager avant
avec les pieds ou de s’appuyer contre le dossier de siége avec leurs
jambes.

® Ne placez pas d’objets sous le siége du passager avant.
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions a observer avec le systéme de classification des occu-
pants du siége passager avant
® N’inclinez pas le dossier du siege du passager avant au point qu’il vienne
a toucher le siege arriére. Le témoin indicateur “AIR BAG OFF” risquerait
alors de s’allumer, indiquant que les coussins gonflables SRS du passager
avant ne se déploieront pas en cas d’accident grave. Si le dossier vient a
toucher le siege arriére, redressez-le afin qu’il ne le touche plus. Réglez le
dossier de siége passager avant aussi droit que possible lorsque le véhi-
cule est en mouvement. Une inclinaison excessive du dossier de siége
risque de diminuer I'efficacité des ceintures de sécurité.

@ Si un adulte est installé dans le siege du passager avant, le témoin indica-
teur “AIR BAG ON” est allumé. Si le témoin “AIR BAG OFF” est allumé,
demandez au passager de s’asseoir bien droit, bien appuyé contre son
dossier et pieds posés sur le sol et d’attacher correctement sa ceinture de
sécurité. Si le témoin “AIR BAG OFF” reste toujours allumé, demandez au
passager d’aller s’asseoir sur le siége arriére ou, si cela n’est pas pos-
sible, de reculer complétement le siége du passager avant.

@ Si vous ne pouvez pas faire autrement que d’installer un siége de sécurité
enfant de type face a la route dans le siege du passager avant, effectuez
cette installation dans le bon ordre. (—P. 63)

® Ne pas modifier ou démonter les siéges avant.

® Ne donnez pas de coup de pied dans le siege passager avant et ne lui
faites subir aucun choc violent. Sinon, le témoin d'avertissement SRS
risque de s'allumer pour indiquer un dysfonctionnement du systeme de
classification de I'occupant du siege passager avant. Dans ce cas, contac-
tez immédiatement votre concessionnaire Toyota.

® Un siege de sécurité enfant installé sur le second siége ne doit pas étre en
contact avec le dossier du siége avant.

® Ne recouvrez I'assise des siéges d’aucun accessoire, comme un coussin
ou une housse par exemple.

® Ne pas modifier ou remplacer la sellerie des siéges avant.
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Respectez les précautions suivantes lorsque des enfants sont
dans le véhicule.

Utilisez un siége de sécurité enfant adapté a la morphologie de
votre enfant, tant qu’il n’a pas suffisamment grandi pour pouvoir
porter normalement la ceinture de sécurité du véhicule.

@ |l est recommandé que les enfants s’asseyent sur les siéges arriere
pour éviter tout contact accidentel avec le levier de vitesse, la com-
mande des essuie-glaces, etc.

@ Utilisez la sécurité enfant des portes arriere ou le bouton de ver-
rouillage des vitres pour éviter que les enfants n’ouvrent la porte
pendant la marche du véhicule ou n’actionnent accidentellement
les léve-vitres électriques.

@ Ne laissez pas des enfants en bas age actionner des équipements
pour lesquels il existe un risque de pincement des parties du corps,
comme les |éve-vitres électriques, le capot, le hayon, les siéges,
etc.

A\ AVERTISSEMENT

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance a l'intérieur du véhicule et
ne leur confiez jamais la clé, ne les laissez pas jouer avec.

Les enfants risquent de démarrer le véhicule ou d’enclencher le point mort.
Le danger existe par ailleurs que les enfants se blessent en jouant avec les
vitres, le toit ouvrant ou les autres équipements du véhicule. En outre, les
chaleurs extrémes ou les froids intenses dans I'habitacle peuvent s’avérer
mortels pour les enfants.
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Tout siege de sécurité enfant, qu'il soit prévu pour les nourris-
sons ou les jeunes enfants, doit lui-méme étre convenablement
attaché au siége a l'aide des ancrages LATCH ou de la partie
abdominale de la sangle abdominale/diagonale.

La législation en vigueur dans les 50 états des Etats-Unis et au
Canada, nécessite I'utilisation des siéges de sécurité enfant.

Points a retenir

Des études ont montré qu'il est beaucoup plus sir d’installer un siege

de sécurité enfant sur le siege arriere que sur le siege du passager

avant.

@ Choisissez un siege de sécurité enfant adapté a votre véhicule et
correspondant a I'age et a la taille de I'enfant.

@ Pour en savoir plus sur I'installation, suivez les instructions fournies
avec le siege de sécurité enfant.
Des instructions d’installation générales sont fournies dans ce
manuel. (—P. 63)
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Types de siéges de sécurité enfant

Les sieges de sécurité enfant sont classés en 3 catégories, selon
I'age et la taille de I'enfant:

> Siege de sécurité jeune enfant/ » Siege modulable — Face a la
modulable — Type dos a la route
route

CTH11BF030

CTH11BF031

H Choix d’un siége de sécurité enfant adapté

@ Utilisez un siége de sécurité enfant adapté a votre enfant, tant que ce der-

nier n'a pas suffisamment grandi pour pouvoir porter normalement la cein-
ture de sécurité du véhicule.

®Si I'enfant est trop grand pour prendre place dans un siége de sécurité
enfant, installez-le dans un siége arriére et utilisez la ceinture de sécurité du
véhicule. (—P. 32)




1-1. Pour une utilisation en toute sécurité 61

A\ AVERTISSEMENT

B Précautions avec les siéges de sécurité enfant

@ Afin que I'enfant soit protégé efficacement en cas d’accident ou d’arrét
brusque, il doit étre correctement attaché avec la ceinture de sécurité du
véhicule ou installé dans un siége de sécurité enfant, selon son age et sa
taille. Tenir un enfant dans ses bras ne permet pas de le protéger correcte-
ment, a la différence d’'un siége de sécurité enfant. En cas d’accident,
I'enfant risque d’étre projeté contre le pare-brise ou écrasé entre vous et
les éléments de I'habitacle.

® Toyota vous recommande vivement d’utiliser un siége de sécurité enfant
approprié en accord avec la taille de I'enfant et monté sur le siege arriére.
Les statistiques prouvent que les enfants sont mieux protégés lorsqu’ils
sont assis a l'arriere plutét qu’a I'avant.

® N’installez jamais un siege de sécurité enfant type dos a la route sur le
siege du passager avant, méme si le témoin indicateur “AIR BAG OFF” est
allumé.
En cas d’accident, par la violence et la vitesse de son déploiement, le
coussin gonflable passager avant peut blesser grievement, voire tuer
'enfant si le siége de sécurité enfant type dos a la route est installé sur le
siege du passager avant.

@ Un siege de sécurité enfant type face a la route ne doit étre installé sur le
siége du passager avant que dans une situation ou il est impossible de
faire autrement. Un siege de sécurité enfant qui nécessite le recours a une
sangle de retenue supérieure ne doit pas étre utilisé sur le siége du passa-
ger avant en raison de I'absence de dispositif d’'arrimage prévu a cet effet
sur le siége du passager avant. Redressez et reculez toujours le sieége au
maximum, méme si le témoin indicateur “AIR BAG OFF” est allumé, car le
déploiement du coussin gonflable passager avant peut étre trés rapide et
violent. Sinon, I'enfant risque d’étre grievement blessé, voire tué.

® N'utilisez pas la rallonge de ceinture de sécurité pour installer un siége de
sécurité enfant, que ce soit a I'avant ou a l'arriere. Si vous installez un
siege de sécurité enfant avec la rallonge de ceinture de sécurité attachée
a la ceinture de sécurité, cette derniére ne retiendra pas en toute sécurité
le siege de sécurité enfant, ce qui risque de provoquer le déces ou de
graves blessures a I'enfant ou aux autres passagers en cas d’accident.
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions avec les siéges de sécurité enfant

® Ne laissez jamais un enfant appuyer sa téte ou une partie de son corps
contre la porte ou contre la partie du siége, des montants avant ou arriére
ou des rails latéraux de toit ou les coussins gonflables latéraux ou rideaux
SRS se déploient, méme si I'enfant est assis dans son siége de sécurité
enfant. Le déploiement des coussins gonflables latéraux SRS et coussins
gonflables rideaux représente un danger, le choc pouvant entrainer des
blessures graves, voire mortelles, chez I'enfant.

@ Veillez a respecter toutes les instructions d’installation du siége de sécu-
rité enfant fournies par le fabricant, et a faire en sorte que le siege soit cor-
rectement arrimé. S’il est mal arrimé, le risque existe que I'enfant soit
grievement blessé, voire tué lors d’'un arrét brusque, d’'une embardée sou-
daine ou d’un accident.

M Présence d’enfants a bord

Ne laissez pas les enfants jouer avec les ceintures de sécurité. Si la cein-
ture de sécurité s’enroule autour du cou de I'enfant, elle risque de provo-
quer un étranglement ou d’autres blessures graves pouvant entrainer la
mort.

Si cela se produit et que la boucle ne peut pas étre ouverte, des ciseaux
doivent étre utilisés pour couper la ceinture.

B Lorsque le siége de sécurité enfant n’est pas utilisé

@ Veillez a bien arrimer le siége de sécurité enfant au siege, méme lorsqu'il
ne sert pas. Ne laissez pas le siege de sécurité enfant dans I'habitacle
sans l'arrimer.

@ S’il sS'avere nécessaire de détacher le siege de sécurité enfant, enlevez-le
du véhicule ou bien rangez-le soigneusement dans le coffre. Cela évitera
qu’il blesse les occupants en cas d’arrét brusque, d’'embardée ou d’acci-
dent.
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Respectez les instructions fournies par le fabricant du siege de
sécurité enfant. Attachez solidement les siéges de sécurité
enfant aux siéges au moyen des points d’ancrage LATCH
(Points d’ancrage inférieurs et sangle de retenue pour siége de
sécurité enfant) ou de la ceinture de sécurité. Attachez la sangle
de retenue supérieure lorsque vous installez un siége de sécu-
rité enfant.

Vous pouvez utiliser la sangle abdominale/diagonale si le siége
de sécurité enfant employé n’est pas compatible avec le sys-
teme LATCH (Points d’ancrage inférieurs et sangle de retenue
pour sieége de sécurité enfant).

» Véhicules sans troisi€me rangée de siéges

Points d’ancrage LATCH pour
sieges de sécurité enfant

Les sieges latéraux arriere sont
équipés de points d’ancrage infé-
rieurs LATCH. (Leur emplacement
est indiqué par des boutons inté-
grés aux sieges).

CTH11BF032
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» Véhicules avec une troisiéme rangée de siéges

Points d’ancrage LATCH pour
siéges de sécurité enfant
Des points d’ancrage LATCH sont
prévus sur les sieges extérieurs de
la deuxiéme rangée. (Leur empla-
cement est indiqué par des bou-
tons intégrés aux sieges).

Ceintures de sécurité équipées
d’'un mécanisme de verrouillage
pour sieges de sécurité enfant
(ceintures ALR/ELR, sauf celle du
conducteur) (—P. 34)

» Véhicules sans troisi€me rangée de siéges

Pattes d’ancrage (pour la sangle
de retenue supérieure)

Une patte d’ancrage est prévue
pour chaque siége arriére.

» Véhicules avec une troisiéme rangée de siéges

Pattes d’ancrage (pour la sangle
de retenue supérieure)
Une patte d’ancrage est prévue a
chaque place de la seconde ran-
gee.

CTH11BF036
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Installation avec le systéme de points d’ancrage LATCH (siéges
arriere/de seconde rangée uniquement)

B Installation sur les siéges arriére (véhicules sans troisiéme
rangée de siéges)

[1] Rabattez le dossier de siege
tout en tirant sur le levier de
réglage de [linclinaison du
dossier de siége. Retournez
le dossier de siege et ver-
rouillez-le sur la premiére
position de verrouillage.

(—)P 161) CTH11BF037

> Type A

|Z|Arrimez les crochets des
sangles inférieures  aux
points d’ancrage LATCH. Si
le siege de sécurité enfant
est muni d’une sangle de
retenue supérieure, cette
derniére doit étre arrimée au
point d’ancrage prévu a cet
effet.
Pour les utilisateurs rési-
dents au Canada:
Le symbole apposé sur le
siege de sécurité enfant
indique la présence d’un sys-
teme de fixation inférieure. Canada uniquement

CTH11BF038
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» Type B

[2] Accrochez les boucles aux
points d’ancrage LATCH. Si
le siége de sécurité enfant
est muni d’'une sangle de
retenue supérieure, cette
derniére doit étre arrimée au
point d’ancrage prévu a cet
effet.

Pour les utilisateurs rési-
dents au Canada:

Le symbole apposé sur le
siege de sécurité enfant
indique la présence d’'un sys-
téme de fixation inférieure.

Canada uniquement

CTH11BF039

B Installation sur les siéges de deuxiéme rangée (véhicules avec
une troisiéme rangée de sieges)

[1] Rabattez le dossier de siege
tout en tirant sur le levier de
réglage de [linclinaison du
dossier de siége. Retournez
le dossier de siége et ver-
rouillez-le sur la premiére
position de verrouillage.

(—)P 161) CTH11BF040

[2] Abaissez le cache.
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> Type A

[3] Arrimez les crochets des
sangles inférieures  aux
points d’ancrage LATCH. Si
le siege de sécurité enfant
est muni d’'une sangle de
retenue supérieure, cette
derniére doit étre arrimée au
point d’ancrage prévu a cet
effet.

Pour les utilisateurs rési-
dents au Canada:

Le symbole apposé sur le
siege de sécurité enfant
indique la présence d’'un sys-
téme de fixation inférieure.

CTH11BF041

» Type B

[3] Accrochez les boucles aux
points d’ancrage LATCH. Si
le siege de sécurité enfant
est muni d’'une sangle de
retenue supérieure, cette
derniére doit étre arrimée au
point d’ancrage prévu a cet
effet.

Pour les utilisateurs rési-
dents au Canada:

Le symbole apposé sur le
siege de sécurité enfant
indique la présence d’'un sys-
téme de fixation inférieure.

Canada uniquement

CTH11BF042
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Installation du sieége de sécurité enfant au moyen de la ceinture de
sécurité (ceinture a verrouillage pour siége de sécurité enfant)

Bl Siege de sécurité jeune enfant/modulable — Type dos a la
route

[1] Positionnez le siege de sécu-
ritt enfant sur le siége
arriére, dos a la route.

TH11BF043

[2] Faites passer la ceinture de
sécurité dans le siege de
sécurité enfant et attachez-la
a la boucle. Assurez-vous
que la ceinture n’est pas vril-
lée.

TH11BF044

[3] Déroulez complétement la
sangle diagonale, puis lais-
sez-la s’enrouler afin qu’elle
se bloque. Une fois bloquée,
la ceinture ne peut plus étre
déroulée.

TH11BF045
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[4] Plaquez le siége de sécurité
enfant contre le siége arriére
et laissez la sangle diagonale
s’enrouler jusqu’a ce que le
siege de sécurité enfant soit
bien bloqué en place.

Une fois la sangle diagonale
enroulée au point d’étre tendue,
tirez sur la ceinture pour vérifier
qgu’elle ne peut plus étre dérou-
lée.

B Siéege modulable — Face a la route

[1] Positionnez le siége de sécu-
rité enfant sur le siege, dos a
la route.

2)1IN03S B| INod

[2] Faites passer la ceinture de
sécurité dans le sieége de
sécurité enfant et attachez-la
a la boucle. Assurez-vous
que la ceinture n’est pas vril-
lée.

CTH11BF048
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[3] Déroulez complétement la
sangle diagonale, puis lais-
sez-la s’enrouler afin qu’elle
se bloque. Une fois bloquée,
la ceinture ne peut plus étre
déroulée.

[4] Plaquez le siége de sécurité
enfant contre le dossier de
siege arriere et laissez la
sangle diagonale s’enrouler
jusqu’a ce que le siege de
sécurité enfant soit bien blo-
qué en place.

Une fois la sangle diagonale CTH11BF050

enroulée au point d’étre tendue,
tirez sur la ceinture pour vérifier
qu’elle ne peut plus étre dérou-
lée.

[5] Si le siége de sécurité enfant est muni d’'une sangle de retenue
supérieure, cette derniére doit étre arrimée au point d’ancrage
prévu a cet effet. (—P. 72)
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B Siége rehausseur

[1] Positionnez le siége de sécu-
rité enfant sur le siege, dos a
la route.

[2] Installez I'enfant dans le
siege de sécurité enfant.
Passez la ceinture de sécu-
rité dans le siége de sécurité
enfant conformément aux
instructions fournies par son
fabricant, puis engagez le
péne dans la boucle de cein- crmiBros
ture. Assurez-vous que la
ceinture n’est pas vrillée.

Vérifiez que la sangle diagonale est correctement positionnée sur
I'épaule de I'enfant et que la sangle abdominale est placée le plus bas
possible. (—P. 32)

Démontage d’un siége de sécurité enfant attaché avec la cein-
ture de sécurité

Appuyez sur le bouton de déver-
rouillage de la boucle et laissez la
ceinture de seécurité s’enrouler
complétement.

CTH11BF053
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Sieges de sécurité enfant avec sangle de retenue supérieure

[1] Fixez le siege de sécurité
enfant a I'aide d’une ceinture de
sécurité ou les ancrages infé-
rieurs et retirez I'appui-téte.

[2] Ouvrez le cache de la patte
d’ancrage, attachez le crochet
a la patte d’ancrage et tendez
la sangle supérieure.
Assurez-vous que la sangle de
retenue supérieure est solidement
attachée.

Remettez I'appui-téte en place.

CTH11BF054
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CTH11BF056
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B Législations et normes relatives aux points d’ancrage
Le systéme LATCH est conforme aux normes FMVSS225 ou CMVSS210.2.
Les sieges de sécurité enfant conformes aux caractéristiques techniques des
normes FMVSS213 ou CMVSS213 peuvent étre utilisés.
Ce véhicule est congu pour répondre aux normes SAE J1819.

A\ AVERTISSEMENT

B En cas d’installation d’un siége rehausseur
Pour empécher 'armement du mode de verrouillage ALR, ne déroulez pas
complétement la sangle diagonale. En mode ALR, la ceinture ne fonctionne
gu’en tension. Ceci peut géner ou blesser I'enfant. (—P. 34)

B En cas d’installation d’un siége de sécurité enfant
Respectez les instructions fournies dans le manuel d’installation du siége
de sécurité enfant et arrimez solidement ce dernier.
Si le siege de sécurité enfant n’est pas bien fixé, I'enfant ou d’autres passa-
gers risquent d’étre grievement blessés, voire tués en cas de freinage
brusque ou d’accident.

@ Si le siege conducteur géne le siege de
sécurité enfant et empéche sa fixation
correcte, installez le siege de sécurité
enfant dans le siege arriére droit.

@ Positionnez le siége du passager avant
de sorte qu'’il ne géne pas le siége de
sécurité enfant.

@ Si vous avez besoin d’installer un siege
de sécurité enfant sur le siege avant et
que vous ne pouvez vraiment pas faire
autrement, utilisez un siége de type
face a la route uniquement. Si vous ins-
tallez un siege de sécurité enfant type
face a la route sur le siege du passager
avant, reculez toujours le siége au
maximum, méme si le témoin indicateur
“AIR BAG OFF” est allumé. Sinon,
'enfant pourrait étre grievement blesse,
voire tué, en cas de déploiement (gon-
flage) du coussin gonflable.

CTH11BF058
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A\ AVERTISSEMENT

B En cas d’installation d’un siége de sécurité enfant

@ Véhicules équipés de siéges de troisieme rangée: Lorsque vous utilisez
les points d’ancrage LATCH pour fixer un siege de sécurité enfant, reculez
le siege au maximum, avec le dossier de siege bien en appui contre le
siege de sécurité enfant.

@ Si vous installez un siege rehausseur, vérifiez toujours que la sangle dia-
gonale passe au milieu de I'épaule de I'enfant. La sangle doit étre tenue a
I'écart du cou de I'enfant, mais ne doit pas non plus glisser de son épaule.
A défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre en
cas d’accident ou de freinage brusque.

@ Vérifiez que la ceinture de sécurité est correctement attachée et n’est pas
vrillée.

®Bougez le siege de sécurité enfant de gauche a droite et d’'avant en arriere
afin de vous assurer qu'il a été installé de fagon sdre.

® Apres vous étre assuré de la bonne fixation du siége de sécurité enfant,
ne procédez plus a aucun réglage du siege.

® Respectez toutes les instructions d’installation fournies par le fabricant du
sieége de sécurité enfant.

@ Lors de la fixation de certains types de siége de sécurité enfant sur des
sieges de deuxieme ou de troisieme rangée, il peut s'avérer impossible
d'utiliser correctement les ceintures de sécurité sur les places se trouvant
a coOté du siege de sécurité enfant sans interférer avec ce dernier ou affec-
ter l'efficacité des ceintures de sécurité. Veillez a ce que votre ceinture de
sécurité s'adapte parfaitement sur votre épaule et bas sur vos hanches. Si
ce n'est pas le cas, ou si elle interfere avec le siege de sécurité enfant,
déplacez-vous sur un position différente. Le non-respect de ces précau-
tions peut occasionner des blessures graves, voire mortelles.

H N’utilisez pas de rallonge de ceinture de sécurité

Si vous utilisez la rallonge de ceinture de sécurité pour arrimer le siége de

sécurité enfant, celui-ci ne sera pas suffisamment retenu par la ceinture et

le risque existe qu’en cas de freinage brusque, d’embardée ou d’accident,

I'enfant ou un autre passager soit blessé grievement, voire tué.




1-1. Pour une utilisation en toute sécurité 75

A\ AVERTISSEMENT

B Pour fixer correctement un siége de sécurité enfant aux points
d’ancrage
Lorsque vous utilisez les points d’ancrage LATCH, vérifiez qu’il n’y a aucun
objet génant a proximité des points d’ancrage et que la ceinture de sécurité
n’est pas coincée derriére le siege de sécurité enfant. Vérifiez que le siege
de sécurité enfant est solidement attaché, sinon I'enfant ou les autres pas-
sagers risquent d’étre grievement blesseés, voire tués en cas de freinage
brusque ou d’accident.
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Des substances nocives pour le corps humain se trouvent dans
les gaz d’échappement, ne les inhalez pas.

A\ AVERTISSEMENT

Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone (CO), gaz
nocif incolore et inodore. Respectez les précautions suivantes.

A défaut, les gaz d’échappement risquent de pénétrer dans I'habitacle du
véhicule et de provoquer une sensation d’étourdissement qui peut étre a I'ori-
gine d'un accident; ils peuvent aussi entrainer la mort ou de graves pro-
bléemes de santé.

H Points importants pour la conduite
@ Laissez le hayon fermé.

®Si vous sentez les gaz d’échappement a l'intérieur du véhicule, méme
lorsque le hayon est fermé, ouvrez les vitres et faites contrdler le véhicule
par votre concessionnaire Toyota dans les plus brefs délais.

M Lors du stationnement
@®Si le véhicule se trouve dans une zone mal ventilée, comme un espace
clos ou un garage, arrétez le moteur.

® Ne pas laisser le véhicule avec le moteur en marche pendant une période
prolongée.
Si une telle situation ne pouvait pas étre évitée, garez le véhicule dans un
espace ouvert et vérifiez que les fumées d’échappement ne pénétrent pas
a l'intérieur du véhicule.

® Ne laissez pas le véhicule, moteur en marche, a proximité de congéres de
neige, ou dans une zone ou il neige. Si de la neige s’accumule autour du
véhicule pendant que le moteur tourne, les gaz d’échappement risquent
de s’accumuler et de pénétrer dans I'habitacle du véhicule.

M Tuyau d’échappement

Le systéme d’échappement doit faire I'objet de contrdles réguliers. Si celui-

ci présente un trou ou une fissure due a la corrosion, un joint endommagé

ou des bruits anormaux, assurez-vous de faire inspecter et réparer le véhi-

cule par votre concessionnaire Toyota.
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Safety Connect est un service télématique sur abonnement qui
utilise les données de guidage par satellite (GPS) et une techno-
logie cellulaire intégrée pour assurer sécurité et protection aux
abonnés. Safety Connect s’appuie sur un centre de traitement
mis en place par Toyota, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7.

Le service Safety Connect est disponible par abonnement sur
une sélection de véhicules équipés de I'équipement télématique.

En utilisant le service Safety Connect, vous approuvez les
conditions générales du contrat d'abonnement aux services
télematiques en vigueur et susceptibles d'étre modifiées a tout
moment; un exemplaire de ce contrat est disponible sur
Toyota.com aux Etats-Unis, Toyotapr.com a Porto Rico et
Toyota.ca au Canada. Toute utilisation du service Safety
Connect est subordonnée a I'application desdites conditions
générales en vigueur.

B Composants du systéme

(1) Microphone
(2) Bouton “SOS”
(3) Témoins indicateurs a LED

CTH54BF065

*: Sur modeles équipés
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B Services

Les services Safety Connect disponibles aux abonnés sont les sui-
vants:
@ Notification Automatique de Collision™
Contribue a ce que les utilisateurs bénéficient de la réaction
nécessaire de la part des services de secours. (—P. 80)

*: U.S. Patent No. 7,508,298 B2

@ Localisation du véhicule volé
Aide les utilisateurs en cas de vol du veéhicule. (—P. 81)

@ Bouton d’assistance d’urgence (“SOS”)
Permet de mettre les utilisateurs en relation avec le centre de
traitement. (—P. 81)

@ Assistance dépannage améliorée
Offre aux utilisateurs divers services d’assistance sur la route.
(—P. 81)

B Abonnement

Dés lors que vous avez signé l'accord de service d'abonnement
télématique et que vous étes inscrits, vous pouvez commencer a
recevoir les services.
Diverses conditions de souscription sont disponibles. Pour tout
complément d'informations sur I'abonnement, contactez votre
concessionnaire Toyota, appelez le centre d'appels approprié ci-
aprés ou appuyez sur le bouton “SOS” dans votre véhicule.
« Etats-Unis

1-800-331-4331
+ Canada

1-888-869-6828
» Porto Rico

1-877-855-8377
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B Informations sur les services Safety Connect
@1l est impossible d'effectuer des appels téléphoniques a l'aide de la techno-
logie Bluetooth® pendant que le systéme Safety Connect est activé et en
cours d'utilisation.

®La disponibilité du service Safety Connect est effective a compter de
I'automne 2009 sur une sélection de modéles Toyota (uniquement dans les
états contigus des Etats-Unis). La mise en relation avec le centre de traite-
ment Safety Connect dépend du bon état fonctionnel du dispositif téléma-
tique, de la disponibilité de la connexion mobile et de la qualité de réception
du signal des satellites GPS, autant de facteurs qui peuvent limiter la capa-
cité a obtenir le centre de traitement ou a bénéficier du soutien des services
d'urgence. L'adhésion et la signature de I'accord de service d'abonnement
télématique sont indispensables. Diverses conditions de souscription sont
disponibles, a des tarifs variables en fonction de I'option sélectionnée et de
I'emplacement.

® Les services Automatic Collision Notification, Emergency Assistance et Sto-
len Vehicle Location sont disponibles aux Etats-Unis, y compris & Hawai et
en Alaska, au Porto-Rico et au Canada, et le service Enhanced Roadside
Assistance est disponible aux Etats-Unis, & Porto Rico et au Canada.

®Les services Automatic Collision Notification, Emergency Assistance, Stolen
Vehicle et Enhanced Road Assistance ne sont pas disponibles dans les lles
Vierges des Etats-Unis.
Pour les véhicules vendus en premier lieu dans les lles Vierges des Etats-
Unis, aucun service Safety Connect ne fonctionnera a l'intérieur comme a
I'extérieur des lles Vierges des Etats-Unis.
®Les services Safety Connect n’entrent pas dans le champ d’application de
la section 255 de la loi Telecommunications Act, et 'équipement n’est pas
compatible TTY.
W Langues
Le centre de traitement Safety Connect propose son assistance en plusieurs
langues. Les messages du serveur vocal du systéme Safety Connect sont
disponibles en anglais, en espagnol et en francais. Veuillez indiquer la langue
de votre choix au moment de votre adhésion.
W Lorsque vous prenez contact avec le centre de traitement

Il peut arriver qu’il ne vous soit pas possible d’entrer en relation avec le
centre de traitement si le réseau est surchargé.
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Témoins indicateurs a LED Safety Connect

Quand vous mettez le contact du moteur sur la position “ON” (véhi-

cules sans systeme d'acces et de démarrage mains libres) ou que le

contact du moteur est mis en mode IGNITION ON (véhicules avec

systéme d'acceés et de démarrage mains libres), le témoin indicateur

rouge s'allume pendant 2 secondes puis s'éteint. Ensuite, le témoin

indicateur vert s'allume pour indiquer que le service est actif.

Certaines conditions particulieres d'utilisation du systéme sont signa-

lées de la maniére suivante par les témoins indicateurs:

@ Témoin indicateur vert allumé = service actif

@ Témoin indicateur vert clignotant = appel Safety Connect en cours

@ Témoin indicateur rouge (hormis au démarrage du véhicule) = ano-
malie du systéme (contactez votre concessionnaire Toyota)

@ Aucun témoin indicateur (éteint) = le service Safety Connect n’est
pas actif

Services Safety Connect
B Notification automatique de collision

En cas de déploiement du coussin gonflable ou de grave collision
par l'arriere, le systéme est congu pour appeler automatiquement le
centre d’intervention. Le téléopérateur qui regoit I'appel est informé
de la localisation du véhicule et tente d’entrer en communication
avec les occupants du véhicule, afin d’évaluer le degré d’urgence.
Si les occupants sont dans lincapacit¢é de communiquer, le
téléopérateur traite automatiquement 'appel en urgence prioritaire,
prend contact avec les services d’urgence les plus proches afin de
décrire la situation, et demande qu’une assistance soit portée sur
les lieux.
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B Localisation de véhicule volé

Si votre véhicule est volé, Safety Connect peut aider les autorités
locales a localiser et a retrouver le véhicule. Apres avoir déposé
plainte a la police, appelez le centre d'appels au 1-800-331-4331
aux Etats-Unis, au 1-877-855-8377 a Porto Rico ou au 1-888-869-
6828 au Canada, et suivez les messages du serveur vocal pour
demander a Safety Connect la mise en ceuvre du service.

En plus d'aider les forces de I'ordre a retrouver un véhicule volé, il
se peut que les données de localisation des véhicules équipés de
Safety Connect, dans certains cas, puissent étre partagées avec
des tiers afin de localiser votre véhicule. Des informations supplé-
mentaires sont disponibles sur Toyota.com aux Etats-Unis,
Toyotapr.com a Porto Rico et Toyota.ca au Canada.

Bouton d’assistance d’urgence (“SOS”)

En cas d’'urgence sur la route, poussez le bouton “SOS” pour étre
mis en relation avec le centre de traitement Safety Connect. Le
téléopérateur pourra déterminer 'emplacement de votre véhicule,
évaluer I'état d’'urgence, et envoyer sur place I'assistance néces-
saire.
Si vous appuyez accidentellement sur le bouton “SOS”, dites au
téléopérateur du centre de traitement que vous n’étes pas confronté a
une situation d’urgence.

Assistance dépannage améliorée

L'Enhanced Roadside Assistance ajoute les données GPS au ser-
vice de dépannage déja compris dans la garantie Toyota.

Les abonnés ont la possibilité d'appuyer sur le bouton “SOS” pour
étre mis en relation avec un téléopérateur du centre de traitement
Safety Connect, qui peut organiser le dépannage dans bien des
cas: remorquage, crevaison, livraison de carburant, etc. Pour une
description compléte des services Enhanced Roadside Assistance
et des limitations auxquelles ils sont soumis, veuillez vous reporter
aux conditions générales d'utilisation Safety Connect, disponibles
sur Toyota.com aux Etats-Unis, Toyotapr.com & Porto Rico et
Toyota.ca au Canada.
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Informations relatives a la sécurité sur le service Safety Connect

Important! Lisez les informations qui suivent avant d’utiliser le service
Safety Connect.

B Exposition aux signaux radioélectriques

Le systeme Safety Connect qu’embarque votre véhicule est un
émetteur-récepteur radio de faible puissance. Il regoit et transmet
des signaux en radiofréquence (RF).

En aolt 1996, la FCC américaine (Federal Communications Com-
mission) a édicté une directive relative a I'exposition des usagers
aux fréquences radioélectriques, réglementant les niveaux de
rayonnement a ne pas dépasser par les téléphones mobiles pour
garantir la santé publique. Cette directive est cohérente avec les
normes de sécurité précédemment édictées par les organismes de
normalisation américains et internationaux suivants.
@ ANSI (Institut national ameéricain de normalisation) C95.1 [1992]
® NCRP (Conseil national de protection radiologique) Rapport 86
[1986]
@ ICNIRP (Commission internationale de protection contre les
rayonnements non ionisants) [1996]

Ces normes sont fondées sur des évaluations approfondies et
périodiques des études publiées dans la presse scientifique. Pour
mettre au point la norme ANSI (C95.1), plus de 120 scientifiques,
ingénieurs et médecins issus des milieux universitaires, gouverne-
mentaux de santé publique et industriels ont passé au crible
'ensemble des recherches disponibles sur la question.

Le systeme Safety Connect est techniquement conforme en tout
point a la directive de la FCC, en plus des autres normes énumé-
rées.
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Certification pour Safety Connect

FCC ID: JOYDA39
IC: 574B-DA39

FCC/IC WARNING:

Changes or modifications not expressly approved by the manufacture

could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada

license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two

conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set

forth for uncontrolled environment..

The antennas used for this transmitter must be mstalled to provide a

separation distance of least 20cm from all persons.

FCC/IC AVERTISSEMENT: )

L'utilisateur est averti que les changements ou modifications non express

ément approuveés par le fabricant pourraient annuler I'autorité de

l'utilisateur a utiliser I'équipement:

Ce appareil est compatible avec fa Partie 15 du réglement FCC et de la

Licence de l'industrie canadienne et des normes exemptes de RSS.

Opération soumise aux deux conditions suivantes :

(1) ce appareil ne doit pas causer des interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepté toutes les interférences, y compris les
interférences qui peuvent entrainer un fonctionnement indésirable
de I'appareil.

Cet appareil est compatible aux limites d'exposition aux radiation

IC RSS-102 définies pour un environnement non contrélé.

Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent étre instaliées a une

distance d'au moins 20 cm de toutes les personnes.
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Chaque clé du véhicule contient une puce de transpondeur qui
empéche le démarrage du moteur si la clé n’a pas été préalable-
ment reconnue par I’ordinateur de bord du véhicule.

Ne laissez jamais les clés a I'intérieur du véhicule lorsque vous
en descendez.

Ce systéme est congu pour aider a la prévention du vol du véhi-
cule, il ne constitue toutefois pas une garantie absolue contre
les vols de véhicule.

» Véhicules dépourvus de systéme d’acces “mains libres”

Le témoin indicateur clignote dés
lors que vous retirez la clé du
contacteur de démarrage, pour
indiquer que le systéme est actif.

Le témoin indicateur arréte de cli- D) ’Z ﬂ '
gnoter aprés que vous avez — /f il
inséré la clé déclarée dans le QDV
contacteur de démarrage, pour — —
indiquer la neutralisation effective

du systéme.

CTH12BF001

> Véhicules équipés d'un systéme d’acces “mains libres”
Le témoin indicateur clignote aprés mise en mode arrét du contacteur
de démarrage, pour indiquer que le systeme est actif.

Le témoin indicateur arréte de clignoter aprés la mise du contact du
moteur en mode ACCESSORY ou IGNITION ON, pour indiquer que
le systéme a été désactivé.

Entretien du systéme

Le systeme d’anti-démarrage dont est équipé votre véhicule ne nécessite
aucun entretien.

Conditions risquant de nuire au bon fonctionnement du systéme
Si le boitier de la clé est en contact avec un objet métallique

Si la clé est trop proche ou en contact avec une autre clé, appartenant au
systeme antivol (utilisant une puce de transpondeur intégrée) d’'un autre
véhicule
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W Certifications du systéme d’anti-démarrage (véhicules dépourvus de
systéme d’accés “mains libres”)
» Pour les véhicules commercialisés aux Etats-Unis

» Pour les véhicules commercialisés au Canada
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M Certifications du systéme d’anti-démarrage (véhicules équipés d’un sys-
téme d’accés “mains libres”)
» Pour les véhicules commercialisés aux Etats-Unis

» Pour les véhicules commercialisés au Canada

A\ AVERTISSEMENT

H Certifications du systéme d’anti-démarrage
Toute modification non expressément approuvée par le tiers responsable

de I'nomologation est susceptible d’entrainer la levée du droit de l'utilisateur
a faire fonctionner I'équipement.

NOTE

Pour garantir le bon fonctionnement du systéme

Ne pas modifier ni démonter le systéme. S’il a été modifié ou démonté, il
n’est plus garanti que celui-ci fonctionne normalement.
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L’alarme

L’alarme émet de la lumiére et du son pour donner l'alerte lorsqu’une

intrusion est détectée.

L'alarme se déclenche dans les situations suivantes lorsqu’elle est

armée:

@ Vous avez déverrouillé ou ouvert une porte par un autre moyen que
'acces “mains libres”, la télécommande du verrouillage centralisé
ou la clé conventionnelle. (Les portes vont se verrouiller a nouveau
automatiquement).

@ Le capot est ouvert.

@ La batterie est rebranchée.

Armement du systéme d’alarme

Fermez les portes et le capot, puis
verrouillez toutes les portes. Le
systeme est automatiquement

armé apres 30 secondes.

Le témoin indicateur allumé en [ l B
permanence se met a clignoter des — /j fﬂ

lors que le systeme d’alarme est QEV

arme. e CTH12BF001

Désactivation et arrét de I’alarme

Effectuez I'une des opérations suivantes pour désactiver ou arréter

les alarmes:

® Déverrouillez les portes.

@ Véhicules sans systéme d'accés et de démarrage mains libres: Pla-
cez le contact du moteur sur la position “ACC” ou “ON”, ou démar-
rez le moteur. (L'alarme se désactive ou s’arréte aprés quelques
secondes.)

@ Véhicules avec systeme d'acces et de démarrage mains libres: Pla-
cez le contact du moteur en mode ACCESSORY ou IGNITION ON,
ou démarrez le moteur. (L'alarme se désactive ou s’arréte apres
quelques secondes.)

*: Sur modeles équipés
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M Entretien du systéme
Le systéme d’alarme dont est équipé votre véhicule ne nécessite aucun
entretien.

m Eléments a vérifier avant de verrouiller le véhicule

Pour éviter tout déclenchement intempestif de I'alarme et tout vol du véhicule,
vérifiez les points suivants:

®Personne ne se trouve a bord du véhicule.

@ Les vitres et le toit ouvrant sont fermés avant que I'alarme ne soit armée.

® Aucun objet de valeur ou autre effet personnel n’est laissé dans le véhicule.
l Déclenchement de I’'alarme

L’alarme risque de se déclencher dans les situations suivantes:
(Arréter 'alarme désactive le systéeme d’alarme).

® Quverture d’'une porte ou du capot par
une personne a bord du véhicule.

<D

CTH12BF003

®Remplacement ou recharge de la batte-
rie lorsque le véhicule est verrouillé.

CTH12BF004

H Alarme du verrouillage des portes asservies
®Lorsque l'alarme se déclenche, les portes sont automatiquement verrouil-
Iées pour interdire toute intrusion.

®Ne laissez pas la clé dans I'habitacle du véhicule lorsque I'alarme s’est
déclenchée, et assurez-vous que la clé ne soit pas non plus a I'intérieur du
véhicule lorsque vous rechargez ou remplacez la batterie.

NOTE

Pour garantir le bon fonctionnement du systéme

Ne pas modifier ni démonter le systeme. S’il a été modifi€ ou démonté, il
n’est plus garanti que celui-ci fonctionne normalement.
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Témoins et indicateurs d’avertissement

Les témoins d’avertissement et témoins du combiné d’instru-
ments et de la console centrale informent le conducteur de I’état

des différents systémes du véhicule.

Dans le cadre de cette explication, l'illustration suivante montre

tous les témoins et indicateurs d’avertissement allumés.

CTH20BF043

Les unités utilisées par le compteur de vitesse et certains indicateurs
peuvent varier en fonction de la région dans laquelle le véhicule a été

vendu.
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ITémoins d’avertissement

Les témoins d’avertissement informent le conducteur de toute anoma-

lie touchant les systémes du véhicule.

*1

BRAKE

(Etats-
Unis)

*1

@

(Canada)
*5

~E~
A

*1

*1

CHECK

(Etats-
Unis)

*1

)

(Canada)

Témoin d’avertissement
du systéme de freinage
(—P. 543)

Témoin d’avertissement
du systéme de freinage
(—P. 543)

Témoin d'avertissement
de surchauffe de liquide
de refroidissement

(—P. 543)

Témoin d’avertissement
du systeme de charge-
ment (—P. 543)

Témoin indicateur de
dysfonctionnement
(—P. 544)

Témoin indicateur de
dysfonctionnement
(—P. 544)

Témoin d’avertissement
SRS (—P. 544)

*1

ABS

(Etats-
Unis)

*1

(©)

(Canada)

*1
¥

(sur modeles
équipés)

*3

*3
4.0

(sur modeles
équipés)

l-l-l

x4
(surmodeles
équipés)

*3

*3

Laxd

X
H
(sur modeles

équipés)

Témoin d’avertissement
ABS (—P. 544)

Témoin d’avertissement
ABS (—P. 544)

Témoin de perte d’adhé-
rence (—P. 545)

indicateur de
quatre

Témoin
transmission
roues motrices
(—P. 545)

Témoin indicateur de
transmission quatre
roues motrices a vitesse
réduite (—P. 545)

Témoin lumineux de blo-
cage de différentiel
arriere (—P. 545)

Témoin indicateur de
verrouillage du différen-
tiel central (—P. 545)

@
I}
s}
Q
-
[2]
=
c
3
@
3
=
©
=
o
]
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*2,4,5

=

(sur modeéles

équipés)
*5

W]

PARK

(Etats-
Unis)

®

(

Canada)

*1,6

5"@
<=
OFF

*5

&

(Ambre)

)

Témoin indicateur de
sélection multi-terrain
(—P. 546)

Systeme de priorité des
freins/Contréle conduite-
démarrage/témoin
d'avertissement

(—P. 547)

Témoin de frein de sta-
tionnement (—P. 547)

Témoin de frein de sta-
tionnement (—P. 547)

Témoin d'avertissement
PCS (—P. 548)

Témoin LDA (—>P.548)

Témoin d’avertissement
de porte ouverte
(—P. 546)

Témoin d’avertissement
du niveau de carburant
insuffisant (—P. 546)

A

*5

=

a1

*1

A

*1

@)

A/TP

(sur modeles
quipés)

*1

KDSS

(sur modeles
équipés)

*1,2

-

(sur modeles
équipés)

Témoin de rappel de
ceinture de sécurité
(—P. 547)

Témoin d’avertissement

de pression d’huile
moteur insuffisante
(—P. 544)

Témoin d’avertissement
de direction assistée
(—P. 546)

Témoin d’avertissement
principal (—P. 556)

Témoin d’avertissement
de pression des pneus
(—P. 549)

Témoin d’avertissement
“Park” non engagé
(—P. 546)

Témoin d’avertissement
KDSS (—P. 546)

Témoin indicateur des
marchepieds  automa-
tiques (—P. 546)
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*1: Ces témoins s'allument quand vous mettez le contact du moteur en mode
IGNITION ON (véhicules avec systeme d'accés et de démarrage mains
libres) ou le contact du moteur sur la position “ON” (véhicules sans sys-
teme d'accés et de démarrage mains libres) pour indiquer qu'un contréle
des systemes est en cours. lIs s'éteignent apres le démarrage du moteur,
ou apres quelques secondes. Il peut y avoir un dysfonctionnement dans le
systéme si les témoins ne s'allument pas, ou ne s'éteignent pas. Faites
contrdler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

*2; Ce témoin clignote pour indiquer un dysfonctionnement.
*3. Ce témoin clignote rapidement pour indiquer un dysfonctionnement.

*4: Ce témoin clignote de fagon continue pour indiquer un dysfonctionnement.

* . . ' ' . .
5: Ce témoin s'allume sur I'écran multifonctionnel.

*6: Ce témoin clignote ou s'allume pour indiquer un dysfonctionnement.

@
I}
s}
Q
-
[2]
=
c
3
@
3
=
©
=
o
]



94

2. Combiné d’instruments

ITémoins

Les témoins indicateurs informent le conducteur de I'état de fonction-
nement des différents systémes du véhicule.

Témoin des clignotants

®

Témoin de frein de sta-

€ | prosy) tionnement (—P. 258)
(Canada)
e :
AN | Témoin de feu avant TRAC | Témoin “TRAC OFF”
(Etats- (—P. 259) OFF (—P. 373)
Unis)
SpQ=| Temoin de feux de posi- *1.2 Témoin de perte d’adhé-
" "~| tion (->P. 259) rence (—>P. 372)
(Canada)
= Témoin de feux de route ™ Témoin VSC OFF
=® | (P 262) 8 | pan
*1,4
L Témoin “AIR
= Témoin de feux de route ARBAG ARBAG BAG ON/
AUTO | automatiques (—P. 265) OFF OFF”
(Etats-Unis) (-P.52)
*1,4
Témoin  de  feux PASS AIR BAG Témoin “AIR
io antibrouillard avant OFF @Y BAG ON/
(—P. 270) §5\;~2 @ OFE 5
(Canada) (5P 52)
"4 Témoin de sécurité ' Témoin de régulateur de
fﬁ (—P. 84, 87) m vitesse (>P. 314)
"3 Témoin indicateur d’éco- * Témoin de régulateur de
Y| conduite (»P. 110) % vitesse actif (_>P. 314)
x5 e " . i
PARK|  Témoin de frein de sta- ::I;ngvﬁelstedu régula
(Etats- tionnement (—P. 258) SET (P, 314)

Unis)
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1,6 ., . . ot Témoin de verrouillage
¥ Temoin d'avertissement Laa de différentiel central
e PCS (—P. 291) (sur modéles

(—>P. 344)

quipés)

A-TRAC|  Teémoin du systéme “A-
(surmodeles  TRAC” (—>P. 348)

& Témoin LDA (—P. 304)
(]

(Vert) equipés)
*2,5 *1
A . AUTO| Témoin “AUTO LSD”
{8 | TemoinLDA(>P.304)  |'Isp P 350)
(Ambre) (sur modeles
équipés) w
o
*5 8_
:I: Témoin quatre roues | Temoin de sélection g’
(surmodeles ~ Mmotrices (—P. 339) ‘ multi-terrain (—P. 362) 5
équipés) (sur modeéles 3
équipés) e
&
*1 *5 g
S

a Témoin du  systeme Q Témoin de régulateur de

d’aide au démarrage en .
. vitesse lente (—P. 358)
(surmodéles  cOte (—-P. 355) (sur modgles

équipés) équipés)

Témoin de traction P”/‘

4L0 quatre roues motrices a Teémoin ~ du  systeme

(surmodeles ~ basse vitesse (sur intuitif d'aide au station-
bauinds) (P, 339, 344) modeles nement (—P. 329)

P ' ’ équipés)

*1,2

ol Témoin de verrouillage Témoin des marche-

""d‘!l de différentiel arriére ﬁ-ﬁ pieds automatiques
Sy (P-382) (srmoddles  (—P- 148)

équipés)

*1: Ces témoins s'allument lorsque le contact du moteur est sur la position

“ON” (véhicules sans systéme d'acces et de démarrage mains libres) ou
que le contact du moteur est placé en mode IGNITION ON (véhicules avec
systéeme d'accés et de démarrage mains libres) afin d'indiquer qu'un
contréle des systémes est en cours. lIs s'éteignent aprés le démarrage du
moteur, ou aprés quelques secondes. Il peut y avoir un dysfonctionnement
dans le systéme si les témoins ne s'allument pas, ou ne s'éteignent pas.
Faites contrdler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

*2: Ce témoin clignote pour indiquer que le systéme est actif.

*3: Ce témoin ne s'allume pas lorsque le systéme est désactive.
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*4. Ce témoin s'allume sur la console centrale.
* . . , Vs . .
5: Ce témoin s'allume sur I'écran multifonctionnel.

* . . ' . . .
8. Ce témoin s'allume lorsque le systeme est désactivé.

A\ AVERTISSEMENT

H Si un témoin d’avertissement du systéme de sécurité ne s’allume pas

Si le témoin d’'un systéme de sécurité tel que le témoin d’avertissement
ABS ou SRS ne s’allume pas au démarrage du moteur, cela peut signifier
que le systeme incriminé n’est pas en mesure de vous offrir sa protection
en cas d’accident, ce qui peut entrainer la mort ou de graves blessures.
Faites controler immédiatement le véhicule par votre concessionnaire
Toyota si cela se produit.




2. Combiné d'instruments 97

Jauges et compteurs

Le contenu affiché risque de différer en fonction du type de
compteur.

CTH20BF063

(1) Compte-tours
Affiche le régime moteur en tours par minute
(2) Jauge de température du liquide de refroidissement moteur
Affiche la température du liquide de refroidissement moteur
(3) Ecran multifonctionnel
Présente au conducteur une multitude de données du véhicule (—P. 99)
(@) Jauge de carburant
Indique la quantité de carburant restant dans le réservoir
(5) Compteur de vitesse
Indique la vitesse du véhicule

(6) Bouton de changement d'affichage du totalisateur kilométrique/
totalisateur partiel

Change les informations relatives au trajet.
@ Affichage du totalisateur kilométrique/totalisateur partiel
Position du levier de vitesse et gamme de rapports

Affiche la position du levier de vitesse ou la gamme de rapports sélection-
née (—P. 252)
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IModification de I'affichage

Alterne entre I'affichage du totali- [A/————~
sateur kilométrique et du totalisa-
teur partiel. Lorsque le totalisateur L 4
partiel est affiché, maintenez le
boutpn appuye. pqur'remettre le
totalisateur partiel a zéro. ‘
I
\_) CTH20BF075D

ICommandes d’éclairage du tableau de bord

Il est possible de régler la luminosité de I'éclairage du tableau de bord.

(D Plus clair
(2) Plus sombre

CTH20BF042

[l Les compteurs et I'affichage s’allument quand
» Véhicules sans systéme d'acces et de démarrage mains libres
Le contacteur de démarrage est sur “ON”.
» Véhicules avec systéme d'accés et de démarrage mains libres
Le contact du moteur est en mode IGNITION ON.

HLa luminosité des éclairages du tableau de bord

Lorsque la commande des feux avant est mise sur marche, la luminosité
baisse lIégérement sauf si le bouton de contréle est réglé au maximum vers le
haut.

NOTE

Pour éviter tout dommage au moteur et a ses accessoires

Ne laissez pas l'aiguille du compte-tours entrer dans la zone rouge,
laquelle délimite le régime moteur maximal.

Le moteur risque d’étre en surchauffe si la jauge de température du liquide
de refroidissement est dans le rouge (H). Dans ce cas, arrétez immédiate-
ment le véhicule en lieu sir, et vérifiez le moteur une fois ce dernier com-
pletement refroidi. (—P. 586)
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Ecran multifonctionnel

IRésumé des fonctions

L'écran multifonctionnel présente au conducteur diverses données
relatives a la conduite, telles que la température extérieure actuelle.
L'écran multifonctionnel peut également étre utilisé pour modifier les
réglages de I'écran et d'autres réglages.

CTH20BF064

(1) Position de changement de vitesse et gamme de rapports
(—P. 252)

(2) Zone d'affichage des icones de menu
Affiche les éléments suivants.

Lorsqu'aucun icone de menu n'est sélectionné, la température extérieure
est affichée.
* Icones de menu (—P. 101)
» Température extérieure (—P. 109)
(3) Zone d'affichage de contenu

Des informations variées peuvent étre affichées en sélectionnant un icone
de menu. En outre, un avertissement ou un écran contextuel s'affiche dans
certaines situations.
» Contenu d'icone de menu (—P. 101)
* Message d'avertissement (—P. 556)

(@) Totalisateur kilométrique et totalisateur partiel (—P. 97)

(5) Témoins (—P. 90)

(6) Commandes de réglage des instruments (—P. 100)
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IActionnement des commandes de réglage des instruments

L'écran multifonctionnel est utilisé a I'aide des commandes de réglage

des instruments.

(1) Faites défiler les écrans™, chan-
gez le contenu affiché® et
déplacez le curseur

(2) Appuyez: Valider/Régler
Maintenez appuyé:
Réinitialisez/Affichez I'écran
suivant

(3) Appuyez: Permet d'afficher
'écran enregistré en tant
qu'écran principal
Lorsqu'aucun écran n'a été enre-

gistré, I'écran d'informations de
conduite s'affiche.

CTH20BF071

Maintenez appuyé: Enregistre I'écran actuellement affiché en tant

qu'écran principal

Lorsque I'écran de confirmation s'affiche, sélectionnez oui pour enregistrer
I'écran. Si I'écran sélectionné ne peut pas étre enregistré, un message

d'échec d'enregistrement s'affiche.
(@) Revenez a I'écran précédent
(5) Affichage des appels émis/regus

Lié au systeme mains libres, I'appel sortant ou entrant s'affiche. Pour des
informations concernant le systéme mains libres, reportez-vous au “Sys-

teme de navigation Manuel du propriétaire”.

: Lorsqu'il est possible de faire défiler I'écran ou d'afficher un contenu diffé-

rent, un repére, par exemple une fléche, s'affiche pour suggérer quelle

commande doit étre actionnée.
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Ilcones de menu

[
Informations relatives a la conduite

Sélectionnez pour afficher les différentes données relatives a la
conduite. (—P. 102)

E Ecran d'informations du véhicule

Sélectionnez pour afficher les informations relatives au véhicule.
(—P. 106)

m Affichage lié au systéme de navigation (sur modéles équi-

pes)
Sélectionnez pour afficher les informations suivantes liées au sys-
téme de navigation.
» Guidage d'itinéraire
+ Affichage de la boussole (affichage nord en haut/affichage téte
haute)
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Affichage lié au systéme audio (sur modéles équipés)

Sélectionnez pour activer la sélection d'une source audio ou d'une
piste sur l'affichage a I'aide des commandes de réglage des instru-
ments.

Informations relatives au systéme d'aide a la conduite

Sélectionnez pour afficher I'état opérationnel des systémes suivants:

» Régulateur de vitesse actif (—P. 314)
» LDA (alerte de sortie de voie) (—P. 304)

Affichage d'un message d'avertissement

Sélectionnez pour afficher les messages d'avertissement et les

mesures a prendre en cas de détection d'un dysfonctionnement.

(—P. 556)

» Lorsqu'il n'y a aucun message d'avertissement actuel, “Pas de
message” s'affiche.

* Lorsqu'il y a plusieurs messages d'avertissement, A ou Vv
peuvent étre utilisés pour changer le message d'avertissement
affiché.
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mAfﬁchage des réglages

Sélectionnez pour changer les réglages d'affichage des instruments
et les réglages de fonctionnement de certaines fonctions du véhicule.
(—P. 106)

Ilnformations relatives a la conduite

Il est possible de passer d'un élément affiché a I'autre en appuyant
sur A ou Vv en haut et en bas.

B Apreés le démarrage

(1) Economie moyenne de car-
burant™

Affiche la consommation
moyenne de carburant depuis le
démarrage du moteur.

(2) Vitesse moyenne du véhicule
Affiche la vitesse moyenne du
véhicule depuis le démarrage

CTH20BF048D

du moteur.
(3) Temps écoulé
Affiche le temps écoulé depuis le démarrage du moteur.

*: Utilisez I'économie moyenne de carburant affichée comme référence.
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B Aprés la réinitialisation

(1) Economie  de  carburant
actuelle

Affiche le taux actuel de ®_
consommation de carburant. @‘l_—,
(2) Economie moyenne de car- ©

burant*1:2

Affiche la consommation
moyenne de carburant depuis la
réinitialisation de la fonction.

2

CTH20BF049D

(3 Vitesse moyenne™

Affiche la vitesse moyenne du véhicule depuis la réinitialisation de la
fonction.

(@) Temps écoulé*?
Affiche le temps écoulé depuis la réinitialisation de la fonction.
*1. Utilisez I'économie moyenne de carburant affichée comme référence.

*2: Maintenir (=) appuyé pour réinitialiser.
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B Aprés le réapprovisionnement en carburant

(1) Autonomie*:2

Affiche I'autonomie avec le car-
burant restant.

(2) Economie moyenne de car- | (D)——
burant*2:3

Affiche la consommation @—
moyenne de carburant depuis le

réapprovisionnement en carbu- CTH208F050D

rant du véhicule.

*1. Cette distance est calculée sur la base de votre consommation

moyenne de carburant. Par conséquent, la distance réelle pouvant étre
parcourue peut différer de celle affichée.

*2: Si vous n'ajoutez qu'une petite quantité de carburant dans le réservoir,

I'affichage peut ne pas étre mis a jour. Lorsque vous réapprovisionnez
le véhicule en carburant, placez le contact du moteur sur arrét. Si le
véhicule est approvisionné en carburant sans que le contact du moteur
ne soit placé sur arrét, I'affichage peut ne pas étre mis a jour.

* - 'V x . . Lo
3: Utilisez I'économie moyenne de carburant affichée comme référence.
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B Témoin éco (affichage de la zone du témoin d'éco-conduite)
—P. 110

B Vitesse
Affiche la vitesse du véhicule.

B Avertissement de roulis du véhicule

Détecte le roulis du véhicule sur une voie de circulation, qui est
souvent associé avec une baisse d'attention du conducteur, et
affiche cette baisse d'attention a l'aide d'un affichage a barres.

Plus la barre est courte, plus le conducteur peut avoir besoin de
repos.

Cet affichage fait partie du systéeme LDA (alerte de sortie de voie). L'affi-
chage est activé lorsque les conditions de fonctionnement de la fonction
d'avertissement de roulis du véhicule sont remplies. (—P. 304)

m Ecran vide (affichage éteint)
Les informations relatives a la conduite ne sont pas affichés.
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Ilnformations sur le véhicule

Il est possible de passer d'un élément affiché a I'autre en appuyant
sur A ou Vv en haut et en bas.

B Angle de braquage
Affiche la direction des roues avant.

La direction des roues est affichée en 3 étapes pour la gauche et la
droite, en fonction de I'angle du pneu.

Si une borne de la batterie est débranchée et rebranchée, I'affichage
peut étre temporairement désactivé. Aprés avoir conduit le véhicule un
moment, I'affichage est activé.

B Pression de gonflage des pneus
Affiche la pression de gonflage de chaque pneu.
La pression de gonflage de la roue de secours s'affiche. (sur modéles

équipés)

IAffichage des réglages

Les paramétres de certaines fonctions peuvent étre modifiés au
moyen des commandes de réglage des instruments.

B Procédure de réglage

[1] Sur I'écran des réglages, choisissez I'élément souhaité au

moyen de A ou Vv, et appuyez ensuite sur E]

* Pour les fonctions qui peuvent étre activées ou désactivées, la fonc-
tion bascule entre marche et arrét chaque fois que vous appuyez sur

().
» Pour les fonctions qui permettent de sélectionner le contenu des opé-
rations, le contenu des affichages, etc., I'écran des réglages s'affiche.

[2] Sélectionnez le réglage souhaité en utilisant A ou W, et

appuyez ensuite sur ().

Pour interrompre la sélection, appuyez sur [\ pour revenir a |'écran
précédent.
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m Eléments de réglage
[ LDA (alerte de sortie de voie)

Sélectionnez pour configurer le systeme LDA. (—P. 630)
« Sensibilité d'alerte

* Avertissement de roulis

» Sensibilité du roulis

¥ PCS (systeme de sécurité de pré-collision)

Sélectionnez pour paramétrer les éléments suivants. (—P. 295)
» PCS activé/désactive
» Sensibilité du PCS

([ Systéme intuitif d'aide au stationnement (sur modeles équi-
pes)
Sélectionnez pour activer/désactiver le systéeme intuitif d'aide au
stationnement

@ Parameétres du véhicule

“TPWS” (systeme d'avertissement de pression des pneus)

(—P. 485)

» “Régl.press.”
Sélectionnez pour initialiser le systéme d'avertissement de
pression des pneus.

« “Changer jeu”
Sélectionnez pour enregistrer les codes d'identification des
capteurs de pression des pneus du systéme d'avertissement
de pression des pneus.3

uoljejusWINIISULp 20|g -
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@ Réglages des instruments (—P. 629)

Sélectionnez pour paramétrer les éléments suivants.

Langue

Sélectionnez pour modifier la langue sur I'affichage.
Unités

Sélectionnez pour modifier I'unité de mesure.
Témoin indicateur d'éco-conduite

Sélectionnez pour activer/désactiver le témoin indicateur
d'éco-conduite. (—P. 110)

, »
Réglages de la commande N
Vous pouvez enregistrer 1 écran en tant qu'écran principal.

Pour enregistrer, maintenez l__|,' appuyé lorsque I'écran sou-
haité est affiché.

Ecran contextuel

Sélectionnez pour activer/désactiver les écrans contextuels
(—P. 110), qui peuvent apparaitre dans certaines situations.
Initialisation

Sélectionnez pour réinitialiser les réglages d'affichage des ins-
truments.
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IAutres informations
m Affichage de la sélection multi-terrain® (sur modéles équipés)
—P. 362
m Affichage du régulateur de vitesse lente* (sur modéles équi-
pés)
—P. 358
m Affichage de la température extérieure

Affiche la température extérieure
La plage de température pouvant étre affichée s'étend de -40 °F (-40
°C)a 122 °F (50 °C).
Lorsque la température extérieure devient inférieure a 37 °F (3 °C),

clignote pendant environ 10 secondes, puis reste allumé.

B Personnalisation

Les réglages (par ex. la langue disponible) peuvent étre modifiés.
(Fonctions personnalisables: —P. 619)
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*. Affichés automatiquement en cas d'utilisation du systéme
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B Témoin d'éco-conduite

(M Témoin indicateur d'éco-conduite

() Affichage de la zone du témoin d'éco-
conduite

Suggeére la zone d'éco-conduite avec le
rapport d'éco-conduite actuel basé sur
I'accélération.

(® Rapport d'éco-conduite basé sur I'accé-
|ération

Si I'accélération dépasse la zone d'éco-
conduite, le c6té droit de I'affichage de
zone du témoin  d'éco-conduite
s'allume.

(@ Zone d'éco-conduite

Le témoin d'éco-conduite ne s'allume
pas dans les conditions suivantes:

* Le levier de vitesses est sur une posi-
tion autre que D.

» La vitesse du véhicule est d'environ
80 mph (130 km/h) ou plus.

» Le systeme de commande de régula-
teur de vitesse lente est en fonction-
nement. (sur modéles équipés)

(—P. 358)

M Ecran contextuel

L'écran contextuel s'affiche sur I'écran multifonctionnel selon les conditions
de fonctionnement des fonctions suivantes:

©® Affichage du guidage d'itinéraire du systeme lié au systeme de navigation
(sur modéles équipés)

© Affichage de I'appel entrant du systéeme de téléphone mains libres

La fonction d'écran contextuel peut étre désactivée.
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H Pression de gonflage des pneus
® Aprés que vous ayez placé le contact du moteur en mode IGNITION ON,
plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que la pression de gonflage des
pneus ne s'affiche. Plusieurs minutes peuvent également étre nécessaires
avant que la pression de gonflage des pneus ne s’affiche, une fois la pres-
sion de gonflage rectifiée.
®“---" peut s'afficher si les informations relatives aux pneus ne peuvent pas
étre déterminées en raison d'ondes radio défavorables.
®La pression de gonflage des pneus varie avec la température. Les valeurs
affichées peuvent également étre différentes des valeurs mesurées a l'aide
d'un manometre pour pneus.
H Affichage de la température extérieure
Dans les situations suivantes, la température extérieure correcte risque de ne
pas s'afficher, ou le temps de réponse de l'affichage risque d'étre plus long
qu'a l'accoutumée:
®Lorsque le véhicule est arrété ou roule a basse vitesse (moins de 12 mph
[20 km/h])
®Lorsque la température extérieure a brusquement changé (a I'entrée/la sor-
tie d'un garage, dans un tunnel, etc.)
®Lorsque “--" ou “E” est affiché, il est possible que le systéme soit défec-
tueux. Amenez votre véhicule chez un concessionnaire Toyota.
H Affichage a cristaux liquides

De petits points ou des points de lumiére sont susceptibles d'apparaitre sur
I'écran. Ce phénomeéne est caractéristique des écrans a cristaux liquides et
n'empéche nullement de continuer de s'en servir.
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112 2. Combiné d'instruments

A\ AVERTISSEMENT

B Précautions d'usage pendant la conduite

Pour votre sécurité, évitez d'utiliser les commandes de réglage des instru-
ments autant que possible pendant que vous conduisez, et regardez pas
continuellement I'écran multifonctionnel pendant que vous conduisez. Arré-
tez le véhicule et actionnez les commandes de réglage des instruments. A
défaut, une erreur de manipulation du volant peut se produire, et provoquer
un accident inattendu.
M Précautions a prendre lors de la configuration de I'écran

Le moteur devant étre en marche pendant la configuration de I'écran, veil-
lez a ce que le véhicule soit stationné dans un lieu ou la ventilation est suffi-
sante. Dans un espace clos, comme un garage, les gaz d'échappement
chargés de monoxyde de carbone (CO) toxique risquent de s'accumuler et
de pénétrer dans le véhicule. Cela peut entrainer de graves problémes de
santé, voire la mort.

M Ecran multifonctionnel par temps froid

Laissez I'nabitacle du véhicule se réchauffer avant d'utiliser I'écran multi-
fonctionnel. A des températures extrémement basses, le temps de réponse
de I'écran multifonctionnel peut étre lent, et les changements d'affichage
peuvent étre retardés.

Par exemple, un retard est constaté entre le changement de rapport réalisé
par le conducteur et le nouveau numéro de rapport qui s'affiche. En raison
de ce retard, le conducteur risque de rétrograder a nouveau et de provo-
quer un ralentissement brutal et excessif en raison du frein moteur, voire un
accident pouvant entrainer des blessures graves ou la mort.

NOTE

Pendant la configuration de I’affichage

Pour éviter la décharge de la batterie, veillez & ce que le moteur soit en
marche pendant que vous configurez les fonctions d'affichage.
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I Les clés

CTH31BF016

» Véhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”

(1) Clés principales
Utilisation de la fonction télécom-
mande du verrouillage centralisé

(2) Clé pour voiturier
(3) Languette du numéro de clé

» Véhicules équipés d'un systéme d’acces “mains libres”
Le véhicule est livré avec les clés suivantes.

(1) Clés électroniques
» Utilisation du systeme d’accés
et de démarrage “mains libres”
(—P. 135)
» Utilisation de la fonction télé-
commande du verrouillage cen-
tralisé

(2) Clés conventionnelles

CTH31BF006

(3) Languette du numéro de clé



3-1. Informations relatives aux clés

115

ITéIécommande du verrouillage centralisé (sur modéles é

quipés)

» Véhicules dépourvus de systéme d’accés “mains libres”

Verrouille toutes les portes
@
(—>P. 125)

(2) Déverrouille toutes les portes
(—P. 125)

Appuyez sur le bouton pour déver-
rouiller la porte conducteur.
Appuyez de nouveau sur le méme
bouton dans les 3 secondes qui

-@0
-®

CTH31BF007

suivent pour déverrouiller les
autres portes.

(3) Ouvre les vitres et le toit ouvrant (enfoncez et maintenez)*
(@) Activation de I'alarme (enfoncez et maintenez) (—P. 117)

* . oA .. . .
: Cette fonction doit étre personnalisée par votre concessionnaire Toyota.

> Véhicules équipés d'un systéme d’acces “mains libres”

(D Verrouille toutes les portes
(—P. 124)

(2) Déverrouille toutes les portes

(—>P. 124)

Appuyez sur le bouton pour déver-
rouiller la porte conducteur.

Appuyez de nouveau sur le méme
bouton dans les 3 secondes qui

CTH31BF008

suivent pour déverrouiller les
autres portes.

(3) Ouvre les vitres et le toit ouvrant (enfoncez et maintenez)*
(@) Activation de I'alarme (enfoncez et maintenez) (—P. 117)

*: Cette fonction doit étre personnalisée par votre concessionnaire Toyota.
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Utilisation de la clé conventionnelle (véhicules équipés d’un sys-
teme d’accés “mains libres”)

Pour sortir la clé conventionnelle,
appuyez sur le bouton de déver-
rouillage puis tirez la clé a I'exté-
rieur.

Il existe un sens d’insertion pour la
clé conventionnelle, car celle-ci
présente des rainures sur un des
cbtés. Si vous ne pouvez pas insé- CTH31BF009

rer la clé dans le cylindre, retour-
nez-la et essayez de nouveau.

Une fois que vous avez fini d'utiliser la clé conventionnelle, rangez-la a
l'intérieur de la clé électronique. Conservez la clé conventionnelle avec la
clé électronique. Si la pile de la clé électronique est complétement usée ou
si I'accés “mains libres” ne fonctionne pas normalement, vous aurez
besoin de la clé conventionnelle. (—P. 579)
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M Mode panique
» Véhicules dépourvus de systéeme d’acces “mains libres”

Si vous appuyez sur ((ijm pendant plus
d’'une seconde, une alarme se déclenche
de maniére intermittente et les feux du
véhicule clignotent afin de dissuader qui-
conque de pénétrer a bord du véhicule
par effraction ou de lui causer des dom-
mages.

CTH31BF010

Pour arréter lalarme, appuyez sur
n’importe quel bouton de la télécom-
mande du verrouillage centralisé.

» Véhicules équipés d'un systeme d’acces “mains libres”

Si vous appuyez sur ((«(m pendant plus
d’'une seconde, une alarme se déclenche
de maniére intermittente et les feux du
véhicule clignotent afin de dissuader qui-
conque de pénétrer a bord du veéhicule
par effraction ou de lui causer des dom-
mages.

CTH31BFO11

Pour arréter l'alarme, enfoncez n'importe
quel bouton de la clé électronique.

[l Si vous devez confier la clé du véhicule a un gardien de parking
Fermez a clé la boite a gants, si les circonstances I'exigent. (—P. 413)
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» Véhicules dépourvus de systéeme d’acces “mains libres”
Gardez la clé principale et ne remettez que la clé pour voiturier au gardien.

» Veéhicules équipés d’'un systeme d’acces “mains libres”
Gardez la clé conventionnelle sur vous et ne remettez au gardien que la clé
électronique.

I Si vous perdez vos clés

De nouvelles clés authentiques peuvent étre faites par votre concessionnaire
Toyota, a condition de lui fournir 'autre clé (véhicules dépourvus du systeme
d’acceés “mains libres”) ou la clé conventionnelle (véhicules équipés d’un sys-
teme d’accés “mains libres”) et le numéro de la clé gravé sur la languette de
numeéro de clé. Conservez cette languette en lieu sir, par exemple dans votre
portefeuille, et non dans le véhicule.
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[l Voyage en avion

Lorsque vous montez a bord d’un avion avec la télécommande du verrouil-
lage centralisé, prenez garde de n’appuyer sur aucun de ses boutons tant
que vous étes dans la cabine. Si vous transportez une clé dans votre sac ou
tout autre contenant, assurez-vous que les boutons ne sont pas susceptibles
d’étre actionnés accidentellement. Toute pression sur I'un des boutons de la
clé risque entrainer I'émission d’'ondes radios qui pourraient perturber le fonc-
tionnement de I'appareil.

[l Conditions affectant le fonctionnement
» Véhicules dépourvus de systéeme d’acces “mains libres”

La fonction de télécommande du verrouillage centralisé risque de ne pas

fonctionner normalement dans les situations suivantes:

®Lorsque la pile de la clé a télécommande est usée

® Lorsque vous vous trouvez a proximité d'un relais TV, d'une centrale élec-
triqgue, d'une station-service, d'une station de radio, d'un grand panneau
d'affichage, d'un aéroport ou de toute autre installation produisant des
ondes radio fortes ou un important bruit électrique

@ Si vous transportez une radio portable, un téléphone mobile ou un autre dis-
positif de communication sans fil

®Lorsque la clé a télécommande est en contact avec, ou recouverte par, un
objet métallique

®Lorsque d'autres clés a télécommande (émettant des ondes radio) sont utili-
sées a proximité

® Si un film teinté contenant du métal ou des objets métalliques sont fixés a la
lunette arriére

» Véhicules équipés d'un systeme d’acces “mains libres”

—P. 139
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B Décharge de la pile de la clé
» Veéhicules équipés d’'un systeme d’acces “mains libres”
®La durée de vie de la pile est normalement comprise entre 1 et 2 ans.

®Lorsque la pile devient faible, une alarme se déclenche dans I'habitacle a
I'arrét du moteur.

® Sachant que la clé électronique recgoit des ondes radios en permanence, sa
pile s'use méme lorsqu’elle ne sert pas. Les symptdmes suivants indiquent
que la pile de l