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Pour votre information

IManueI du propriétaire principal

Veuillez noter le fait que ce manuel concerne tous les modeéles et tous les
eéquipements, y compris en option. Ainsi, vous pourrez y trouver des explica-
tions concernant un équipement qui n'est pas monté sur votre véhicule.

Toutes les caractéristiques techniques figurant dans ce manuel sont a jour au
moment de I'impression. Toutefois, la politique d’amélioration permanente
des produits que suit Toyota nous oblige a nous réserver le droit de procéder
a des modifications, a tout moment et sans préavis.

Selon les caractéristiques techniques, le véhicule figurant sur les illustrations
peut différer du vbtre en termes de teinte et d’équipements.

IBruit sous le véhicule aprés mise sur arrét du systéme hybride

Cing heures environ aprés I'arrét du systéme hybride, un bruit peut étre per-
ceptible pendant plusieurs minutes sous le véhicule. Ce bruit provient d’'un
systéme chargé de vérifier 'absence de fuites de carburant par évaporation
et n’'indique pas d'anomalie.

IAccessoires, piéces détachées et modification de votre Toyota

Il existe actuellement sur le marché de nombreuses pieces détachées et
accessoires destinés aux veéhicules Toyota, mais qui ne sont pas d’origine.
Nous vous rappelons que ces produits ne sont pas couverts par la garantie
Toyota et que Toyota décline toute responsabilité quant a leur qualité, leur
réparation ou leur remplacement, et quant a tout dommage qu'ils seraient
susceptibles de provoquer ou encore aux effets négatifs qu'ils pourraient
avoir sur votre véhicule Toyota.

Ce veéhicule ne doit pas étre modifié avec des produits qui ne sont pas d’ori-
gine Toyota. Toute modification par montage de piéces qui ne seraient pas
d’origine Toyota risque d’affecter les performances de votre véhicule, sa
sécurité ou sa longévité et serait susceptible d’enfreindre la réglementation
en vigueur. En outre, les dommages ou les problémes de performance
découlant d’'une telle modification risquent de ne pas étre couverts par la
garantie.



Ilnstallation d’un systéme radio émetteur/récepteur mobile

Linstallation d’'un systeme radio émetteur/récepteur mobile dans votre véhi-
cule risque d’affecter les systemes électroniques tels que:

® Systeme d’injection multipoints/systeme d’injection multipoints séquentielle
® Régulateur de vitesse actif (sur modeles équipés)

® Régulateur de vitesse (sur modéles équipés)

® Systeme de freinage antiblocage

® Systeme de coussins gonflables SRS

® Systéeme de prétensionneurs de ceinture de sécurité

Renseignez-vous sur les précautions a prendre ou les instructions a respec-
ter pour l'installation d’'un systéme radio émetteur/récepteur mobile aupres de
votre concessionnaire Toyota.

Les piéces et cables sous haute tension des véhicules hybrides émettent
sensiblement la méme quantité d’ondes électromagnétiques que les véhicu-
les essence conventionnels ou que les appareils électroniques a usage
domestique, malgré leur blindage électromagnétique.

Des parasites indésirables sont susceptibles de se manifester dans la récep-
tion du systéme radio émetteur/récepteur mobile.
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IEnregistrements des données du véhicule

Votre Toyota est équipée de plusieurs calculateurs sophistiqués qui enregis-
trent certaines données telles que:

 Vitesse du moteur

* Vitesse du moteur électrique (vitesse du moteur de traction)

« Etat de 'accélérateur

« Etat du frein

» Vitesse du véhicule

» Position du levier de vitesses

« Etat de la batterie du systéme hybride (batterie de traction)
Les données enregistrées varient selon la classe du véhicule et les options
équipant celui-ci. Par ailleurs, ces calculateurs n’enregistrent pas les conver-
sations, les sons ou les images.

@ Utilisation des données
Toyota peut utiliser les données enregistrées dans ces calculateurs pour
diagnostiquer les mauvais fonctionnements, faire de la recherche-dévelop-
pement et améliorer la qualité.

Toyota ne divulguera aucune des données enregistrées a un tiers, excepté:

* Avec le consentement du propriétaire du véhicule ou de son locataire, si
le véhicule est loué

* En réponse a une requéte officielle de la police, d’'un tribunal ou d’'un
organisme public

* Pour l'utilisation par Toyota dans un proces

« A des fins de recherche lorsque les données ne sont pas liées a un véhi-
cule ou un propriétaire en particulier

@ Utilisation des données collectées via Safety Connect (Etats-Unis contigus
uniquement)
Si votre Toyota est équipée de Safety Connect et si vous étes abonné a ces
services, veuillez consulter le Contrat d'abonnement aux services télémati-
ques Safety Connect pour tout complément d'information sur les données
collectées et I'utilisation qui en est faite.
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I Enregistreur de bord

Ce véhicule est équipé d’'un enregistreur de bord (EDR). Un EDR sert avant
tout a enregistrer, dans certaines situations d’accident ou de quasi-accident,
comme le déploiement d’un coussin gonflable ou le choc avec un obstacle
sur la route, des données qui permettront de comprendre comment les syste-
mes du véhicule se sont comportés. LEDR est congu pour enregistrer les
données en rapport avec la dynamique du véhicule et ses systémes de sécu-
rité pendant une courte période de temps, en général 30 secondes ou moins.

L’EDR de ce véhicule est congu pour enregistrer des données telles que:

* Comment divers systemes de votre véhicule ont fonctionné;
» Si les ceintures de sécurité conducteur et passager étaient attachées ou
non;
» Sur quelle distance (le cas échéant) le conducteur enfongait la pédale
d’accélérateur et/ou de frein; et,
« A quelle vitesse roulait le véhicule.
Ces données peuvent aider a fournir une meilleure compréhension des cir-
constances dans lesquelles I'accident et les blessures sont survenus.

REMARQUE: Les données EDR ne sont enregistrées par votre véhicule que
dans les seuls cas ou survient une situation d'accident non négligeable;
I'EDR n'enregistre aucune donnée dans les conditions normales de conduite,
et jamais aucune donnée personnelle (comme le nom, le sexe, I'age et le lieu
de l'accident). Toutefois, des tiers, tels que les forces de l'ordre, pourraient
combiner les données EDR avec les données d'identification personnelle
obtenues systématiquement dans le cadre d'une enquéte menée en cas
d'accident.

Il est nécessaire de disposer d'un équipement spécial et d'un accés au veéhi-
cule ou a I'EDR pour lire les données enregistrées par 'EDR. En plus du
fabricant du veéhicule, d'autres parties, telles que les forces de l'ordre, possé-
dant un équipement spécial, peuvent lire les informations si elles ont acces
au vehicule ou a I'EDR.
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@ Divulgation des données de 'EDR
Toyota ne divulguera pas les données enregistrées dans 'EDR a une tierce
partie sauf lorsque:

* Le propriétaire du véhicule a donné son accord en ce sens (ou le loca-
taire s'il s’agit d’'un véhicule loué)

* En réponse a une requéte officielle de la police, d’'un tribunal ou d’'un
organisme public

* Pour l'utilisation par Toyota dans un procés

Cependant, si nécessaire, Toyota pourrait:

« Utiliser ces données a des fins de recherche sur les performances de
sécurité du veéhicule

» Divulguer ces données a une tierce partie a des fins de recherche, sans
divulguer d'informations a propos du véhicule en particulier ou du proprié-
taire du véhicule

IMise a la casse de votre Toyota

Les dispositifs de coussins gonflables SRS et de prétensionneurs de ceintu-
res de sécurité de votre Toyota renferment des produits chimiques explosifs.
Si le véhicule est mis au rebut avec les coussins gonflables et les prétension-
neurs de ceintures de sécurité en I'état, cela risque de provoquer un accident
comme par exemple un incendie. Veillez a faire démonter et neutraliser les
systémes de coussins gonflables SRS et de prétensionneurs de ceinture de
sécurité par le personnel qualifié d'un atelier d'entretien ou par votre conces-
sionnaire Toyota avant de mettre votre véhicule a la casse.

IMatériau composé de perchlorate

Cela peut impliquer une manipulation particuliere, consultez le site
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Votre véhicule comporte des piéces susceptibles de contenir du perchlorate.
Ces éléments peuvent comporter les coussins gonflables, les prétension-
neurs de ceintures de sécurité et les piles pour la télécommande du ver-
rouillage centralisé.
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions générales de conduite

Conduite sous I'emprise de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments: Ne
conduisez jamais votre véhicule lorsque vous étes sous I'emprise de
I'alcool ou de produits stupéfiants ou de médicaments altérant vos capaci-
tés a utiliser le veéhicule. L'alcool et certaines drogues et médicaments ont
pour effet d’allonger le temps de réaction, de perturber la capacité d’ana-
lyse et de réduire la coordination, ce qui pourrait entrainer un accident dans
lequel des blessures graves, voire mortelles, pourraient survenir.

Conduite attentive: Conduisez toujours de maniére attentive. Anticipez les
erreurs que les autres usagers de la route et les piétons pourraient com-
mettre et soyez prét a éviter un accident.

Vigilance du conducteur: Consacrez toujours toute votre attention a la con-
duite. Tout ce qui est susceptible de distraire le conducteur, comme d’effec-
tuer des réglages, d'utiliser un téléphone mobile ou de lire, peut entrainer
une collision dans laquelle vous, les occupants du véhicule et d'autres per-
sonnes risquez d’étre blessés ou tués.

B Précautions générales concernant la sécurité des enfants

Ne laissez jamais d'enfants sans surveillance a l'intérieur du véhicule et ne
leur confiez jamais la clé.

Les enfants risquent de démarrer le véhicule ou d’enclencher le point mort.
Le danger existe par ailleurs que les enfants se blessent en jouant avec les
vitres, le toit ouvrant ou les autres équipements du véhicule. En outre, les
chaleurs extrémes ou les froids intenses dans I'habitacle peuvent s’avérer
mortels pour les enfants.
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Lecture de ce manuel

A\ AVERTISSEMENT:
Explique quelque chose qui, en cas de non-respect, peut provo-
quer des blessures graves voire la mort.

NOTE:

Explique quelque chose qui, en cas de non-respect, peut provo-
quer des dommages ou des dysfonctionnements du véhicule ou
de son équipement.

m Indique les procédures de réalisation ou de fonctionne-
ment. Suivez les étapes dans 'ordre numérique.

> Indique [laction (pousser,
tourner, etc.) a effectuer
pour manceuvrer les bou-
tons et autres commandes.

> Indique le résultat de I'opé-

ration (comme [louverture |————
d’un couvercle). C—j\ N
»>> Renseigne sur le composant
ou la position qui fait I'objet
de I'explication. \
\_ 4

© Signifie “Ne pas’, “A ne pas
faire” ou “Evitez que ceci ne
se produise”.
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(1) Commutateur d’alimentation ........................ P. 246
Démarrage du systéme hybride/changement des modes . . . . P. 246
Arrét d’'urgence du systéeme hybride . ................... P. 479
Si le systeme hybride ne démarrepas. .................. P. 540
Messages d’avertissement . ............ ... . ... .. ... P. 510
(2) Levier de ViteSSes . .. ........uuueuineinaaiiaenn, P. 255
Changement de la position du levier de vitesses .......... P. 255
Précautions concernant le remorquage. . .. .............. P. 480
Si le levier de vitesses nebougepas. . .................. P. 542
(3) COMPLEUNS . .. e it et et aene P. 109
Lecture des compteurs/ajustement de
I'éclairage ducompteur . . ......... ... . ... ... ... P. 109
Témoins d’avertissement/témoins indicateurs. . .. ... ...... P. 104
Lorsque les témoins d’avertissement s’allument. .. ... .. ... P. 484
Ecran multifonctionnel .............ccouurernnn.. P. 114, 119
Affichage .. ... ... . P. 114, 119
Suividelénergie . . ........ .. .. P. 126

Si un message d'avertissement ou un indicateur s'affiche ... P. 494
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(4) Frein de stationnement .. .............c.coviuunenen.. P. 261
Appliquer/relacher . . ... ... . . P. 261
Précautions pour la période hivernale. . . ................ P. 337
Sonnerie/message d’avertissement. . . .................. P. 494

(5) Levierde clignotant. .. ............ovueieininanenenn. P. 260
Commutateur des feuxavant........................ P. 262
Feux avant/feux de position arriére/éclairages de jour . . . ... P. 262
Feux antibrouillardsavant . . .............. ... ... ... ... P. 272

@ Commutateur d’essuie-glace et de lave-glace ...... P. 273, 275
Utilisation. . .. ... P. 273, 275
Appoint en liquide de lave-glace ....................... P. 432
Messages d’avertissement . ............. ... ... .. .... P. 505

(7) Commutateur de feux de détresse. ................... P. 478

Levier de déverrouillage ducapot.................... P. 420

(9) Levier de déverrouillage de verrou de
direction inclinable et télescopique................... P. 187
Réglage . .. ... P. 187

Systéme de climatisation automatique ................ P. 346
Utilisation . . . ... P. 346
Désembuage de la lunette arriere . . . ................... P. 348

(1) Systéme audio®

(A2 MONEIE. . ..ottt et e e P. 374

@ Commutateur principal de hayon électrique............ P. 149

Commande d'ouverture de la trappe a carburant........ P. 280

*: Reportez-vous au “Systeme de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire”.
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B Commutateurs
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(1) Commutateur des feux de route automatiques™........ P. 266
@ Commutateur principal du BSM

(Surveillance d’angle mort)*'. .. ... ... ... .. ... ... P. 324
(3) Commutateur LDA

(Avertissement de sortie de voie)*1 ................... P. 302
(4) Commande du hayon électrique ..................... P. 146
@ Commande de dégivrage des essuie-glaces

de pare-brise*1 .................................... P. 349
(6) Commutateur du volant chauffant™ .................. P. 358

(7) Commutateur du systéme intuitif d’aide au stationnement™"> 2
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(1) Boutons de verrouillage intérieurs ................... P. 141
(2) Boutons de memorlsatlon de la

position de conduite* .. ... ... P. 179
(3) Commutateur du rétroviseur extérieur ................ P. 191
(4) Commutateurs de verrouillage des portes ............. P. 141
(5) Boutons de commande des léve-vitres électriques. . . . .. P. 193
(6) Bouton de verrouillage des vitres . ................... P. 194
(7) Bouton de réinitialisation du systéme de

surveillance de la pression de gonflage des pneus. .. ... P. 441
Commutateur YARRET duPCS™ .................... P. 318

*1. Sur modéles équipés
2. : Reportez-vous au “Systéme de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire”.
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(1) Commutateur d’activation vocale®

(2) Touches de commande du systéme audio au volant™

(3) BoUton “DISP” . . ...\ttt e P. 114
(4) Commutateur de régulateur de vitesse

Régulateurdevitesse .......... ... ... . . . . . P. 283
(5) Boutons de téléphonie™
(6) Boutons de commande du compteur . ................ P. 120
(7) Bouton de distance entre véhicules™. ... ............. P. 291
Commutateur de régulateur de vitesse

Régulateur de vitesse™2. . . ... ... P. 283

Régulateur de vitesse actif2. . .. ......... ... ... P. 288
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(1) Bouton de désactivationduVSC..................... P.313
@ Commutateur “ECOMODE” . .............ciivinennn P. 256
(3) Bouton de mode de conduite EV..................... P. 252

(4) Boutons de commande de siéges chauffants/ventilés*2. . P. 358
(5) Boutons de commande de siéges chauffants*?. ........ P. 358

*
1. Reportez-vous au “Systéme de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire”.
2: Sur modeles équipés
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M intérieur

CTNPIBD072

(1) Coussins gonflables SRS .. .. .........cuvuvueuenenn.. P. 43
(2) Tapis de SOl ... u ettt P. 28
(3) Sieges avant. . ........uutt i P. 170
(@) ApPUIE-BteS . . . .o\ o et P. 183
(5) Ceintures de SECUFité ... ..........coiveueeuenennenn.. P.32
(6) Rangementde console .. ...........oevuineurnennnn. P. 364
(7) Porte-gobelets .. ...........ouiuiiiii i P. 366
SIBgeS Ami@re. .. ...ttt P. 172
(9 Commandes de climatisation automatique arriére. . . . ... P. 354

Boutons de commandes des siéges chauffants

de la seconde rangée""'1 ............................. P. 359
ACCOUOIN. - .ottt et e e P. 379
(1) Tablette centrale arriere™!........................... P. 381

(12 Systéme multimédia aux places arriere*": 2
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(1) Rétroviseur intérieur
(2) Pare-soleil. . ......ouvuiii i
(3) Miroirs de courtoisie

@ Eclairages intérieurs/éclairages individuels............ P. 360
(5) Commandes de toit ouvrant™ ....................... P. 197

Commandes de toit ouvrant panoramique*1 ........... P. 201
(6) Casiers auxiliaires . .. .........cvuevnenneneenennnnn. P. 368

Miroir de conversation ............................. P. 373
(D) Bouton “SOS™ . . ... .. P. 390
Boutons de commande d’ouverture de

portedegarage™! ... .. ... ... P. 382
(9) Poignées d’assistance ...............c.oeiuiiieinenn. P. 380

. *1. Sur modéles équipés
2 Reportez-vous au “Systeme de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire”.
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Tapis de sol

Utilisez uniquement les tapis de sol ayant été spécialement congus
pour le méme modéle et 'année du modéle de votre véhicule. Fixez-
les solidement en place sur le tapis.

[1] Insérez les crochets de fixation
(clips) dans les trous du tapis
de sol.

[2] Tournez le bouton supérieur de
chaque crochet de fixation (clip)
pour fixer en place les tapis de *
sol.

* . . .
: Alignez toujours les repéres /\.

STS35AN002

La forme des crochets de fixation (clips) peut différer de celle indiquée sur
lillustration.



1-1. Pour une utilisation en toute sécurité 29

A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.

A défaut, le tapis de sol du conducteur pourrait glisser, et ainsi géner la
manceuvre des pédales pendant la conduite. Il pourrait alors s’ensuivre une
prise de vitesse involontaire ou une difficulté a arréter le véhicule, avec pour
conséquence un accident pouvant provoquer de graves blessures voire la
mort.

H Lors de l'installation du tapis de sol du conducteur

@ N'utilisez pas les tapis de sol congus pour d'autres modéles ou pour un
autre millésime que celui de votre véhicule, méme si ce sont des tapis de

sol Toyota d’origine.

@ Utilisez uniquement les tapis de sol congus pour le siége conducteur.

@ Fixez toujours en place le tapis de sol avec les crochets de fixation (clips)
fournis.

@ N'utilisez pas deux ou plusieurs tapis de sol les uns sur les autres.

® Ne montez pas le tapis de sol avec sa face inférieure tournée vers le haut
ou a l'envers.

M Avant de prendre le volant

@ Vérifiez que le tapis de sol est correcte-
ment fixé a la bonne place, avec tous
les crochets de fixation (clips) fournis.
En particulier, prenez soin de vérifier ce
point apres le nettoyage du plancher.

®Systéme hybride arrété et levier de
vitesse sur P, appuyez sur chaque
pédale jusqu’au plancher pour vérifier
que son mouvement n’est pas géné par
le tapis de sol.

STS35AJ003

NS 19 9J2INS
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Pour une conduite en toute sécurité, ajustez le siége et les rétro-
viseurs a la position appropriée avant de conduire.

Position de conduite correcte

(1) Ajustez l'inclinaison du dossier
de siege afin que vous soyez
assis bien droit et que vous
n‘ayez pas a vous pencher en
avant pour manceuvrer.

(—P. 170)

(2) Ajustez le siége de maniére a
ce que vous puissiez enfoncer

CTN11BDO001

entierement les pédales et que
vos bras soient légerement
pliés au niveau du coude lors-
que vous empoignez le volant.
(—P. 170)

(3) Verrouillez I'appuie-téte dans la position ou sa ligne médiane est
alignée sur le haut de vos oreilles. (—P. 183)

(4) Attachez correctement votre ceinture de sécurité. (—P. 32)

Utilisation correcte des ceintures de sécurité

Assurez-vous avant de prendre le volant que tous les occupants ont
attaché leur ceinture de sécurité. (—P. 32)

Utilisez un systeme de retenue pour enfant adapté a I'enfant, tant que
ce dernier n’a pas suffisamment grandi pour pouvoir porter normale-
ment la ceinture de sécurité du véhicule. (—P. 65)
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Réglage des rétroviseurs

Veillez a ce que vous puissiez clairement voir vers l'arriére en ajustant
correctement les rétroviseurs intérieur et extérieurs. (—P. 189, 191)

A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

® Ne réglez pas la position du siege conducteur pendant la conduite.
Cela pourrait faire perdre le contréle du véhicule au conducteur.

® Ne placez pas de coussin entre le conducteur ou le passager et le dossier
de siege.
La présence d'un coussin pourrait empécher une posture correcte et
réduire I'efficacité de la ceinture de sécurité et de I'appui-téte.

® Ne placez rien sous les siéges avant.
Des objets placés sous les siéges avant pourraient se retrouver coincés
dans les voies des siéges et empécher les siéges de se verrouiller en
place. Cela pourrait mener a un accident et le mécanisme d’ajustement
pourrait également étre détérioré.

@ Lors de la conduite sur de longues distances, prenez des pauses regulie-
res avant que vous ne commenciez a ressentir la fatigue.
De plus, si vous ressentez la fatigue ou si vous étes pris de somnolence
au volant, ne vous forcez pas a continuer de conduire et faites une pause
immédiatement.

NS 19 9J2INS
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Assurez-vous avant de prendre le volant que tous les occupants
ont attaché leur ceinture de sécurité.

Utilisation correcte des ceintures de sécurité

® Déroulez la sangle diagonale
de telle sorte qu’elle passe bien
sur I'épaule, sans pour autant
étre en contact avec le cou ou
glisser de I'épaule.

@ Placez la sangle abdominale le
plus bas possible sur les han-
ches. CTN11BD004

® Réglez la position du dossier de siége. Asseyez-vous le dos droit et
calez-vous bien dans le siége.

® Ne vrillez pas la ceinture de sécurité.

Attacher et détacher la ceinture de sécurité (sauf pour le siége
central de la troisieme rangée)

(1) Pour attacher la ceinture de
sécurité, engagez le péne dans
la boucle jusqu'a ce que vous
perceviez un déclic.

(2) Pour relacher la ceinture de
sécurité, enfoncez le bouton de
déverrouillage.

Bouton de déverrouillage

~—— CTN11BD005
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33

Attacher la ceinture de sécurité (pour le siége central de la troi-

siéme rangée)
[1] Libérez le péne du support et
tirez la ceinture de sécurité.

[2] Engagez le péne “A” dans la
boucle “A” jusqu'a ce que vous
perceviez un déclic.

(3] Engagez le péne “B” dans la
boucle “B” jusqu'a ce que vous
perceviez un déclic.

)
|~

CTN11BD059

Péne “B” | /

”
CTN11BD060
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Détacher et ranger la ceinture de sécurité (pour le siége central
de la troisieme rangée)

[1] Pour détacher le péne “B”, T T 7

appuyez sur le bouton de o Boutondg
Péne “B” déverrouillage

déverrouillage de la boucle “B”

Boucle “B”

CTN11BDO061

[2] Pour relacher le péne “A”, insé- N / é
rez la clé (—P. 134) ou le péne //Pe”e A
“B” dans le trou de la boucle B “pn
e 6 oucle “A

Enroulez doucement la ceinture
lorsque vous détachez celle-ci
pour la ranger.

e =
NSl

Péne “B” J*Boucle ‘A" ——

J \CTNME@

\

[3] En maintenant les pénes “A” et
“B” ensemble, insérez les deux
pénes dans le support du toit.

CTN11BD063
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Réglage de la hauteur d’ancrage d'épaule de ceinture de sécurité
(sieges avant)

(1) Poussez vers le bas I'ancrage

d’épaule de la ceinture de sécu-

' @
rité tout en appuyant sur le bou- %\\
N
~/
%)

ton de déverrouillage.

(2) Poussez vers le haut I'ancrage
d’épaule de la ceinture de sécu-
rité.

CTN11BD007

Montez ou descendez le coulis-
seau de réglage selon vos
besoins, jusqu’a ce que vous per-
ceviez un déclic.

Guide de confort de ceinture de sécurité (siege central de la troi-
siéme rangée)

Si la sangle diagonale est proche du cou d’une personne, utilisez le
guide de confort de la ceinture de sécurité.

[1] Sortez le guide de confort de sa
poche.

[2] Glissez la ceinture dans la fente

du guide.
Le cordon élastique doit étre der-
riere la ceinture de sécurité. \
|

\v\ \ CTN11BD065
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[3] Attachez la ceinture de sécurité
et placez-la confortablement.

CTN11BD066

Prétensionneurs de ceintures de sécurité (siéges avant)

Les prétensionneurs agissent sur
les ceintures de sécurité pour pla-
quer rapidement les passagers
contre leur sieége, en rétractant les
ceintures de sécurité lorsque le
véhicule subit certains types de
chocs frontaux violents ou fait un
tonneau. J CTN11BD009

Les prétensionneurs ne se déclenchent pas en cas de choc frontal léger,
de choc sur le c6té ou a l'arriére.
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B Enrouleur de ceinture de sécurité a blocage d’urgence (ELR)
En cas de choc ou d’arrét brusque, I'enrouleur bloque la ceinture. Il peut éga-
lement se bloquer si vous vous penchez trop rapidement en avant. Un mou-
vement lent et fluide permet a la ceinture de se dérouler et de ne pas vous
géner dans vos gestes.

B Enrouleur de ceinture de sécurité a blocage automatique (ALR)
Lorsque la sangle diagonale d’'un passager est complétement déroulée, puis
rétractée méme légeérement, la ceinture se bloque dans cette position et ne
peut plus étre déroulée. Cette fonction permet d’arrimer solidement le siége
de sécurité enfant (CRS). Pour débloquer a nouveau la ceinture, laissez-la
s’enrouler entiérement, puis tirez a nouveau dessus. (—P. 69)

B Lorsque les ceintures de sécurité des siéges arriéere ne sont pas utili-
sées
» Ceintures de sécurité des sieges de la seconde rangée

Passez les ceintures de sécurité des sie-
ges extérieurs dans les passants de cein-
ture de sécurité et fixez les pénes de
ceinture de sécurité pour éviter toute
détérioration des sangles diagonales.

CTN11BD153

» Ceintures de sécurité des sieges de la troisieme rangée

Passez les ceintures de sécurité des sie-
ges extérieurs dans les passants de cein-
ture de sécurité et fixez les pénes de
ceinture de securité pour éviter toute | § /7\
détérioration des sangles diagonales.

\,_‘\g?/‘

i CTN11BD154

NS 19 9J2INS
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M Utilisation de la ceinture de sécurité par les enfants

Les ceintures de sécurité de votre véhicule ont été congues principalement

pour les personnes de taille adulte.

@ Utilisez un sieége de sécurité enfant adapté a I'enfant, tant que I'enfant n’a
pas suffisamment grandi pour pouvoir porter normalement la ceinture de
sécurité du véhicule. (—P. 65)

® Lorsque I'enfant est suffisamment grand pour pouvoir porter normalement la
ceinture de sécurité du véhicule, suivez les instructions concernant I'utilisa-
tion de la ceinture de sécurité. (—P. 32)

B Remplacement de la ceinture aprés déclenchement du prétensionneur

(siéges avant)

Si le véhicule est impliqué dans des collisions multiples, le prétensionneur

s’active uniquement lors de la premiére collision, mais il ne s'active pas lors

des collisions suivantes.

H Rallonge de ceinture de sécurité

Si les ceintures de sécurité ne peuvent
pas étre correctement attachées parce
gu'elles ne sont pas assez longues, vous
pouvez vous procurer gratuitement une
rallonge de ceinture de sécurité a votre
taille auprés de votre concessionnaire

ToyOta' T~ CTN11BDO11
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A\ AVERTISSEMENT

Suivez les précautions suivantes afin de réduire le risque de blessure dans le
cas d’un freinage brusque, d'un écart brusque ou d’un accident.

Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

M Port de la ceinture de sécurité

@ Veillez a ce que tous les passagers portent leur ceinture de sécurité.

@ Attachez toujours votre ceinture de sécurité correctement.

® Chaque ceinture de sécurité ne doit servir qu’a une seule personne. N'uti-
lisez aucune ceinture de sécurité pour attacher plus d’'une personne a la
fois, méme s'il s’agit d’enfants.

® Toyota recommande que les enfants soient assis sur le siege arriére et
qu’ils portent toujours une ceinture de sécurité et/ou qu’ils soient assis
dans un siége de sécurité enfant adapté.

@®Pour trouver une position assise adéquate, n’inclinez pas le siege plus
que nécessaire. Les ceintures de sécurité offrent le maximum de protec-
tion lorsque les occupants sont assis avec le dos droit, bien en appui con-
tre les sieges.

® Ne passez pas la sangle diagonale sous votre bras.

@ Portez toujours votre ceinture de sécurité bas sur vos hanches et bien
ajustée.

B Femmes enceintes

Demandez un avis médical et portez la
ceinture de sécurité de la maniére appro-
priée. (—P. 32)

Les femmes enceintes doivent position-
ner la sangle abdominale aussi bas que
possible sur les hanches de la méme
maniere que les autres passagers, en
allongeant complétement la sangle dia-
gonale au-dessus de I'épaule et en évi-
tant que la ceinture ne soit en contact
avec la zone arrondie du ventre.

Si la ceinture de sécurité n’est pas cor-
rectement portée, tout freinage brusque
ou collision risque d’entrainer des bles-
sures graves, voire mortelles, non seule-
ment pour la femme enceinte, mais aussi
pour le feetus.

CTN11BDO012
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A\ AVERTISSEMENT

M Personnes malades
Demandez un avis médical et portez la ceinture de sécurité de la maniére
appropriée. (—P. 32)

M Présence d’enfants dans le véhicule

Ne laissez pas les enfants jouer avec les ceintures de sécurité. Si la cein-
ture de sécurité s’enroule autour du cou d'un enfant, elle risque de provo-
quer un étranglement ou d’autres blessures graves pouvant entrainer la
mort.

Si cela se produit et que la boucle ne peut pas étre détachée, des ciseaux
doivent étre utilisés pour couper la ceinture.

B Prétensionneurs de ceintures de sécurité (siéges avant)
Si le prétensionneur s’est déclenché, le témoin d’avertissement SRS

s’allume. Dans ce cas, la ceinture de sécurité n'est plus utilisable et doit
étre remplacée par votre concessionnaire Toyota.
H Ancrage d'épaule réglable (siéges avant)

Assurez-vous toujours que la sangle diagonale passe au centre de votre
épaule. La ceinture doit étre maintenue a I'écart de votre cou, mais ne doit
pas glisser de votre épaule. Autrement, le niveau de protection offert en cas
d’accident pourrait étre insuffisant et entrainer des blessures graves, voire
mortelles en cas arrét brusque, d’embardée brutale ou d’accident. (—P. 35)

M Détérioration et usure des ceintures de sécurité

® N’abimez pas les ceintures de sécurité en coingant la sangle, le péne ou
la boucle dans la porte.

@ Inspectez le systéme de ceintures de sécurité périodiquement. Contrblez
I'absence de coupures, d'effilochages et de piéces desserrées. N'utilisez
pas une ceinture de sécurité défectueuse avant qu’elle ne soit remplacée.
Une ceinture de sécurité défectueuse ne protege pas I'occupant de bles-
sures graves ou mortelles.

@ Vérifiez que la ceinture et le péne sont verrouillés et que la ceinture n'est
pas vrillée.
Si votre ceinture de sécurité ne fonctionne pas correctement, contactez
immédiatement votre concessionnaire Toyota.

®Remplacez I'ensemble de siege, avec la ceinture, si votre véhicule est
impliqué dans un accident grave, méme en I'absence de dommages visi-
bles.

® N’essayez pas d'installer, de retirer, de modifier, de démonter ou de mettre
au rebut les ceintures de sécurité. Faites effectuer les réparations néces-
saires par votre concessionnaire Toyota. Une manipulation inappropriée
pourrait entrainer un fonctionnement incorrect.
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A\ AVERTISSEMENT

M Utilisation d'un guide de confort de ceinture de sécurité (siége central
de troisiéme rangée)

Si vous ne respectez pas les précautions suivantes, l'efficacité de la cein-

ture de sécurité risque d'étre réduite en cas d'accident, avec pour consé-

quence des blessures graves ou mortelles.

@ Assurez-vous que la ceinture n'est pas vrillée et qu’elle est bien a plat. Le
cordon élastique doit étre derriére la ceinture et le guide doit étre sur le
devant.

@ Pour réduire les risques de blessures en cas d'arrét brutal, d’écart soudain
ou d’accident pendant la conduite, retirez le guide de confort et rangez-le
dans sa pochette lorsqu'il ne sert pas.

@ Vérifiez toujours que la sangle diagonale passe au centre de I'épaule. La
ceinture doit étre maintenue a I'écart du cou, et ne doit pas glisser de
I'épaule.

H Utilisation d’une rallonge de ceinture de sécurité

@ N'utilisez pas de rallonge de ceinture de sécurité si vous pouvez attacher
la ceinture de sécurité sans rallonge.

® N'utilisez pas de rallonge de ceinture de sécurité avec un siége pour
enfant, car la ceinture n’assurera pas un maintien suffisant du siege pour
enfant, ce qui fera courir a I'enfant un risque accru d’étre tué ou grieve-
ment blessé en cas d’accident.

®La rallonge personnalisée risque de ne pas étre sire en cas d'utilisation
sur un autre véhicule, par une autre personne, ou a une autre place que
celle pour laquelle elle a été initialement prévue.

M Lorsque vous utilisez la ceinture de sécurité centrale de troisiéme ran-
gée

N'utilisez pas la ceinture de sécurité cen- \
trale de troisieme rangée lorsque l'une
des boucles est détachée. Si vous n’atta-
chez qu’une des boucles, il y a risque de
blessures graves voire mortelles en cas =
de freinage brusque, d'écart brusque ou
de collision. -

CTN11BD014
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NOTE

En cas d’utilisation d’une rallonge de ceinture de sécurité

Pour détacher la ceinture de sécurité, appuyez sur le bouton de déver-
rouillage de la boucle de la rallonge et non sur celle de la ceinture de sécu-

rité.
Ainsi, vous étes slr de ne pas abimer I'habitacle ni la rallonge elle-méme.
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Les coussins gonflables SRS se déploient lorsque le véhicule
subit certains types de chocs violents susceptibles de blesser
gravement les occupants. lls opérent conjointement aux ceintu-
res de sécurité afin de contribuer a réduire le risque de blessu-
res graves, voire mortelles.

CTN11BD158

Coussins gonflables frontaux SRS

(D Le coussin gonflable conducteur/le coussin gonflable passager
avant SRS
Participent a la protection de la téte et du thorax du conducteur
et du passager avant contre les chocs contre les éléments de
I'habitacle

(2) Coussin gonflable SRS de genoux du conducteur
Participe a la protection du conducteur

(3) Coussin gonflable d'assise SRS
Participe a la protection du passager avant
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Coussins gonflables latéraux et rideau SRS

(@) Coussins gonflables avant latéraux SRS
Peuvent aider a protéger le torse des passagers avant
(5) Coussins gonflables rideau SRS
@ Participent principalement a la protection de la téte des occu-
pants assis aux places extérieures
@ Contribuent a empécher les occupants d'étre éjectés du véhi-
cule en cas de tonneau
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Composants du systéme de coussins gonflables SRS

CTN11BD156

(1) Coussin gonflable passager (1)) Capteurs d'impact latéral

avant (arriére)

(2) Coussins gonflables rideau (1) Contacteur de boucle de cein-

(3) Capteurs d'impact latéral (por- ture de sécurité du siége pas-
tes avant) sager avant

@ Témoins indicateurs “AIR ({2 Capteur de position du siége
BAG ON” et “AIR BAG OFF” conducteur

(13 Contacteur de boucle de cein-

(5) Prétensionneurs de ceintures
ture de sécurité conducteur

de sécurité et limiteurs de
force Coussin gonflable de genoux
du conducteur

(15 Systéme de classification de
'occupant du siege passager
avant (ECU et capteurs)

Capteurs d’impact avant

(17) Boitier électronique de cous-
sins gonflables

(8) Coussins gonflables latéraux
(@) Coussin gonflable d'assise
Témoin d’avertissement SRS
(9) Coussin gonflable conducteur
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Votre véhicule est équipé de COUSSINS GONFLABLES INTELLI-
GENTS congus selon les normes de sécurité américaines applicables
aux vehicules a moteur (FMVSS208). Le boitier électronique (ECU)
des coussins gonflables régule le déploiement des coussins gonfla-
bles sur la base des informations qu’il regoit des capteurs, etc., indi-
qués ci-dessus dans le schéma illustrant les composants du systéeme.
Parmi ces informations figurent la gravité du choc et 'occupation du
véhicule par les passagers. Le déploiement rapide des coussins gon-
flables est obtenu au moyen d’une réaction chimique dans les dispo-
sitifs pyrotechniques, qui produit un gaz inoffensif permettant
d’amortir le mouvement des occupants.
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions concernant les coussins gonflables SRS
Respectez les précautions suivantes concernant les coussins gonflables

SRS.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

®Le conducteur et tous les passagers du véhicule doivent porter correcte-
ment leur ceinture de sécurité.
Les coussins gonflables SRS sont des dispositifs supplémentaires a utili-
ser avec les ceintures de sécurité.

@ Le coussin gonflable SRS conducteur se déploie avec une violence consi-
dérable, qui peut causer des blessures graves, voire mortelles, si le con-
ducteur se trouve trés prés du coussin gonflable. La National Highway
Traffic Safety Administration (NHTSA) conseille:

Sachant que la zone de danger pour le coussin gonflable conducteur se

trouve dans les premiers 2 a 3 in. (50 - 75 mm) de déploiement, vous pla-

cera 10in. (250 mm) de votre coussin gonflable conducteur vous garantit
une marge de sécurité suffisante. Cette distance est a mesurer entre le

centre du volant et le sternum. Si vous étes assis a moins de 10 in. (250

mm), vous pouvez changer votre position de conduite de plusieurs

fagons:

* Reculez votre siége le plus possible, de maniére a pouvoir encore
atteindre confortablement les pédales.

* Inclinez légérement le dossier du siege.

Bien que les véhicules puissent étre différents les uns des autres, la
plupart des conducteurs peuvent s’asseoir a une distance de 10 in.
(250 mm), méme avec le siege conducteur complétement avance, sim-
plement en inclinant un peu le dossier de siege. Si vous avez des diffi-
cultés a voir la route aprés avoir incliné votre siége, utilisez un coussin
ferme et antidérapant pour vous rehausser ou remontez le siége si
votre véhicule est équipé de cette fonction.

» Si votre volant est réglable, inclinez-le vers le bas. Cela a pour effet
d’orienter le coussin gonflable en direction de votre poitrine plutét que
de votre téte et de votre cou.

Réglez votre siége selon les recommandations de la NHTSA ci-dessus,

tout en conservant le contréle des pédales, du volant et la vue des com-

mandes du tableau de bord.
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions concernant les coussins gonflables SRS

ture de sécurité aux boucles de ceinture
de sécurité avant, mais pas au péne de
la ceinture de sécurité, les coussins
gonflables avant SRS détectent que le
conducteur et le passager avant ont
attaché leur ceinture de sécurité, alors
méme que ce n’est pas le cas. Dans ce
cas, il se peut que les coussins gonfla-
bles avant SRS ne se déploient pas
correctement en cas de collision et vous
risquez d’étre tué ou grievement blessé.
Veillez a porter la ceinture de sécurité
avec la rallonge de ceinture de sécurité.

@ Si vous attachez une rallonge de cein- \

CTN11BD018

@ Le coussin gonflable SRS passager avant se déploie également avec une
violence considérable, qui peut causer des blessures graves, voire mortel-
les, si le passager avant se trouve trés prés du coussin gonflable. Eloignez
le siege du passager avant au maximum du coussin gonflable et réglez le
dossier de sieége de fagon a étre assis bien droit dans le siege.

®Les nourrissons et les enfants qui ne sont pas correctement assis et/ou
protégés peuvent étre grievement blessés ou tués par le déploiement d’'un
coussin gonflable. Installez dans un siege de sécurité enfant les nourris-
sons et les enfants trop petits pour pouvoir utiliser la ceinture de sécurité.
Toyota recommande vivement que les nourrissons et les jeunes enfants
soient installés sur les siéges arriére du véhicule et convenablement atta-
chés. Les sieges arriere sont plus sdrs pour les nourrissons et les enfants
que le siége du passager avant. (—P. 65)

®Ne vous asseyez pas sur le bord du
siége et ne vous appuyez pas contre le
tableau de bord.

%

~ : # CTN11BD019
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions concernant les coussins gonflables SRS

® Ne laissez pas un enfant rester debout
devant le coussin gonflable SRS passa-
ger avant ou bien s’asseoir sur les
genoux du passager avant.

® Ne laissez pas les occupants des sie-
ges avant voyager avec un objet sur les
genoux.

o

®Ne vous appuyez pas contre la porte,
contre le rail latéral de toit ou contre les
montants avant, latéraux et arriére.

®Ne laissez personne s’agenouiller sur
les siéges passagers en appui contre la
porte ou sortir la téte ou les mains a
I'extérieur du véhicule.

® Ne fixez ni ne posez aucun objet sur le
tableau de bord, la garniture du volant
de direction et la partie inférieure du
tableau de bord.
Au déploiement des coussins gonfla-
bles SRS conducteur, passager avant
et de genoux du conducteur, ces objets

risquent de se transformer en projecti-
les.

®Ne fixez rien aux portes, a la vitre du
pare-brise, aux vitres latérales, aux
montants avant et arriére, au rail latéral K
de toit et a la poignée d’assistance.
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions concernant les coussins gonflables SRS

® Ne suspendez aucun cintre ou objets durs aux crochets a vétements. En
cas de déploiement des coussins gonflables rideau SRS, tous ces objets
pourraient se transformer en projectiles et causer des blessures graves,
voire mortelles.

@ Si un cache en vinyle recouvre la partie ou le coussin gonflable de genoux
pour conducteur SRS se déploie, veillez a I'enlever.

® N'utilisez aucun accessoire de siége qui couvrirait les zones de déploie-
ment des coussins gonflables latéraux SRS et du coussin gonflable
d'assise SRS, car il risquerait de géner le déploiement des coussins gon-
flables. De tels accessoires peuvent empécher les coussins gonflables
latéraux et le coussin gonflable d’assise de fonctionner correctement,
désactiver le dispositif ou entrainer le déploiement accidentel des cous-
sins gonflables latéraux et du coussin gonflable d’assise, entrainant la
mort ou des blessures graves.

® Ne faites pas subir de chocs ou de pressions excessives a la zone renfer-
mant les composants de coussin gonflable SRS.
En effet, cela pourrait entrainer un fonctionnement anormal des coussins
gonflables SRS.

®Ne touchez aucun composant du systéme immédiatement aprés le
déploiement (gonflage) des coussins gonflables SRS, car ils peuvent étre
chauds.

@ Si vous avez des difficultés a respirer aprés le déploiement des coussins
gonflables SRS, ouvrez une porte ou une vitre pour faire entrer de l'air
frais, ou bien descendez du véhicule si cela ne présente pas de danger.
Essuyez tout résidu dés que possible afin d’éviter d’éventuelles irritations
de la peau.

@ Si les parties renfermant les coussins gonflables SRS, telles que la garni-
ture du volant et les garnitures de montants avant et arriere, sont abimées
ou craquelées, faites-les remplacer par votre concessionnaire Toyota.

®Ne placez rien sur le siege du passager avant, comme un coussin par
exemple. Cela a pour conséquence de répartir le poids du passager sur
toute la surface du siége, ce qui empéche le capteur de détecter correcte-
ment le poids du passager. Il en résulte que les coussins gonflables avant
SRS du passager avant risquent de ne pas se déployer en cas de colli-
sion.
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A\ AVERTISSEMENT

B Modification et mise au rebut des éléments du systéme de coussins

gonflables SRS

Consultez votre concessionnaire Toyota avant de mettre votre véhicule au

rebut ou de procéder a l'une des modifications suivantes. Les coussins gon-

flables SRS peuvent étre défaillants ou se déployer (se gonfler) accidentel-

lement, provoquant la mort ou de graves blessures.

@ Installation, dépose, démontage et réparation des coussins gonflables
SRS

® Réparations, modifications, démontage ou remplacement du volant, du
tableau de bord, de la planche de bord, des siéges ou de leur garniture,
des montants avant, latéraux et arriere ou des rails latéraux de toit

@ Réparations ou modifications des ailes avant, du pare-chocs avant ou des
flancs de I'habitacle

@ Installation d’'un protége-calandre (pare-buffle, pare-kangourou, etc.), de
chasse-neiges, de treuils ou d'une galerie de pavillon

@ Modifications du systéme de suspension du véhicule

@ Installation d’appareils électroniques, tels qu’'un émetteur/récepteur radio
mobile ou un lecteur CD

® Aménagements de votre véhicule pour une personne atteinte d’'un handi-
cap physique
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En cas de déploiement des coussins gonflables SRS (gonflage)

®Le contact avec les coussins gonflables SRS en cours de déploiement (gon-
flage) est susceptible de causer des contusions et de petites écorchures.

® Une puissante détonation retentit et une poussiére blanche est libérée.

® Certaines parties du module de coussin gonflable (moyeu de volant, capot
du coussin gonflable et dispositif de gaz), ainsi que les sieges avant, certai-
nes parties des montants avant et arriere et des rails latéraux de toit peu-
vent rester trés chauds pendant quelques minutes. Le coussin gonflable lui-
méme peut aussi étre chaud.

® Le pare-brise peut se fendre.

®Pour les Etats-Unis: Pour les abonnés Safety Connect, s'il y a déclenche-
ment des coussins gonflables SRS ou collision violente par I'arriére, le sys-
teme est congu pour envoyer un appel d’'urgence au centre de traitement,
qui l'avise de la localisation du véhicule (sans qu’il ne soit nécessaire de
pousser sur le bouton “SOS”); un téléopérateur tente alors de dialoguer
avec les occupants pour estimer la gravité de la situation et les besoins en
assistance. Si les occupants sont dans l'incapacité de communiquer, le
téléopérateur traite automatiquement I'appel en urgence et prend les mesu-
res pour que les secours nécessaires soient dépéchés sur place. (—P. 390)

Conditions de déploiement des coussins gonflables SRS (coussins gon-
flables avant SRS)

®Les coussins gonflables avant SRS se déploient lorsque la violence du choc
dépasse le seuil prévu (approximativement équivalent a une collision fron-
tale a une vitesse de 12 a 18 mph [20 a 30 km/h] contre un mur fixe et indé-
formable).

Cependant, ce seuil de vitesse peut étre significativement plus élevé dans
les situations suivantes:

+ Sile véhicule percute un objet, tel qu’un véhicule en stationnement ou un
poteau de signalisation, qui peut bouger ou se déformer lors du choc
+ Sile véhicule est impliqué dans une collision avec encastrement, comme
une collision dans laquelle 'avant du véhicule vient “s’engager” sous le
chéssis d’un camion
®En fonction du type de collision, il est possible que seuls les prétension-
neurs des ceintures de sécurité s’activent.

®Les coussins gonflables avant SRS passager avant ne se déclenchent que
si une personne est assise dans le siege du passager avant. Toutefois, les
coussins gonflables avant SRS passager avant peuvent se déployer si vous
placez un bagage sur le siege, alors méme que le siege est inoccupé.
(—P. 57)

®Le coussin gonflable d'assise SRS du siége passager avant ne fonctionne
pas si l'occupant ne porte pas sa ceinture de sécurité.
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M Conditions de déploiement des coussins gonflables SRS (coussins gon-
flables SRS latéraux et rideau)
®Les coussins gonflables SRS rideaux et latéraux se déploient lorsque la vio-
lence du choc dépasse le seuil prévu (le niveau de force correspondant a
une force de collision produite par un véhicule d’environ 3300 Ib. [1500 kg]
entrant en collision avec I'habitacle du véhicule depuis une direction perpen-
diculaire a l'orientation du véhicule a une vitesse approximative de 12 a 18
mph [20 a 30 kmvh])).
®Les coussins gonflables rideaux SRS se déploient dans le cas d'un retour-
nement du véhicule.
®Les coussins gonflables rideaux et latéraux SRS peuvent également se
déployer dans le cas d’'une collision frontale grave.
H Conditions de déploiement des coussins gonflables SRS (gonflage), en
dehors d'une collision
Les coussins gonflables avant SRS et les coussins gonflables rideaux et laté-
raux SRS peuvent aussi se déployer en cas de choc violent par le dessous
du véhicule. La figure en illustre quelques exemples.

® Choc contre un trottoir ou un obstacle en
dur

® Chute ou passage dans un trou profond
@ Impact violent ou chute du véhicule

CTN11BD033

Les coussins gonflables rideaux SRS peuvent aussi se déployer dans les

conditions indiquées sur l'illustration.

®Le véhicule est en équilibre précaire et
risque de se renverser

®Le véhicule dérape et heurte le bord
d'un trottoir

CTN11BD034
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M Types de collision pour lesquels les coussins gonflables SRS (coussins
gonflables SRS avant) risquent de ne pas se déployer
En régle générale, les coussins gonflables avant SRS ne se déploient pas
lorsque le véhicule est percuté par l'arriere ou par le coté, se retourne ou
subit une collision frontale a vitesse réduite. Toutefois, lorsqu’un choc, quel
qu’il soit, entraine une décélération longitudinale suffisante du veéhicule, le
déploiement des coussins gonflables avant SRS peut se produire.

®Choc latéral
® Choc arriére

® Retournement du véhicule

CTN11BD035

M Types de collisions lors desquelles les coussins gonflables SRS (cous-
sins gonflables rideau et latéraux SRS) risquent de ne pas se déployer
Les coussins gonflables latéraux et rideau SRS peuvent ne pas se déclen-
cher si le véhicule est percuté par le c6té sous certains angles, ou en d’autres
points que I'habitacle.

®Choc latéral a I'exclusion de I'habitacle
du véhicule

® Choc latéral de biais

CTN11BD036

En régle générale, les coussins gonflables latéraux SRS ne se déploient pas
lorsque le véhicule subit une collision arriere, s’il se retourne ou subit une col-
lision latérale a vitesse réduite ou frontale a vitesse réduite.

® Choc arriére
® Retournement du véhicule

CTN11BD037




1-1. Pour une utilisation en toute sécurité 55

En régle générale, les coussins gonflables rideaux SRS ne se déploient pas
lorsque le véhicule est impliqué dans une collision arriere, s’il se retourne par
I'avant ou subit une collision latérale a vitesse réduite ou frontale a vitesse
réduite.

®Choc arriére
® Retournement par l'avant

CTN11BD038

M Quand contacter votre concessionnaire Toyota
Dans les cas suivants, le véhicule devra étre inspecté et/ou réparé. Contac-
tez votre concessionnaire Toyota.
®L’un des coussins gonflables SRS s’est déclenché.

®Le véhicule a subi un choc a I'avant ou
celui-ci est déformé, ou bien a été impli-
qué dans un accident pas assez violent
pour provoquer le déploiement des
coussins gonflables SRS frontaux.

® Le véhicule est partiellement enfoncé ou
déformé au niveau d’'une porte ou la
zone environnante, ou a été impliqué
dans un accident pas assez violent pour
provoquer le déploiement des coussins
gonflables rideau et latéraux SRS.

CTN11BD040

®La garniture du volant, la planche de
bord a proximité du coussin gonflable
passager avant ou le tableau de bord
dans sa partie inférieure montrent des =
signes de rayure, de craquelure ou de =
détérioration quelconque. ] '

CTN11BD041
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®La surface du coussin de siége passa-
ger avant porte des signes de rayure, de
craquelure ou de détérioration quelcon-
que.

®La partie des sieges renfermant le cous-
sin gonflable latéral montre des signes
de rayure, de craquelure ou de détério-
ration quelconque.

®La partie des montants avant, des mon-
tants arriere ou des garnitures (capiton-
nage) du rail latéral du toit ou sont
contenus les coussins gonflables rideau
porte des signes de rayure, de craque-
lure ou de détérioration quelle qu’elle
soit.
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Votre véhicule est équipé d’un systéme de classification de
I'occupant du siége passager avant. Ce systéme détecte les con-
ditions d’occupation du siége passager avant et active ou
désactive les dispositifs destinés au passager avant.

® @
AIR BAG AIR BAG
OFF ON|
PASSENGER

CTN11BD048

(1) Témoin de rappel de ceinture de sécurité
(2) Témoin d’avertissement SRS

(3) Témoin indicateur “AIR BAG OFF”

(@) Témoin indicateur “AIR BAG ON”
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Etat et fonctionnement du systéme de classification de 'occu-
pant du siége passager avant

® Adulte*’
Indicateurs “AIR BAG ON” W R
- et “AIR BAG OFF” AIR BAG ON
Témoin indi-
cateur/ Témoin d’avertissement SRS Arrét
d’alerte *2
A . s Arrét™“ ou
Témoin de rappel de ceinture de sécurité . *3
clignotant
Coussin gonflable passager avant
Coussin gonflable latéral .
du siége du passager avant Activé
Coussin gonflable rideau
Dispositifs sur le coté du passager avant
. . Active™?
Coussin gonflable d'assise du passager ou
avant désactivé™3
Prétensionneur de ceinture de sécurité du -
I Active
passager avant et limiteur de force
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® Enfant*
Indicateurs “AIR BAG ON” AIR B'gf OFF
et “AIR BAG OFF” « »
Témoin indi- AIR BAG ON"*
cateur/ Témoin d’avertissement SRS Arrét
d’alerte
)
Témoin de rappel de ceinture de sécurité Arret 023
clignotant
Coussin gonflable passager avant Désactive ou
g passag active™
Coussin gonflable latéral
du siége du passager avant ]
Active
. - Coussin gonflable rideau
Dispositifs s
sur le coté du passager avant
Coussin gonflable d'assise du passager Désactivé ou
avant active™2 4
Prétensionneur de ceinture de sécurité du -
. Activé
passager avant et limiteur de force
B Siége de sécurité enfant avec bébé*®
Indicateurs “AIR BAG ON” “AIR BAG
o et “AIR BAG OFF” OFF"*6
Témoin indi-
cateur/ Témoin d’avertissement SRS Arrét
d'alerte ")
A . C s Arrét™< ou
Témoin de rappel de ceinture de sécurité . *3
clignotant
Coussin gonflable passager avant Désactivé
Coussin gonflable latéral
du siége du passager avant ]
Active
_ . Coussin gonflable rideau
Dispositifs sur le coté du passager avant
Coussin gonflable d'assise du passager Désactivé
avant
Prétensionneur de ceinture de sécurité du -
Active

passager avant et limiteur de force
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M Inoccupé
'”d'c"’t‘tf:lr; EQ"'; %ﬁ,,ON “AIR BAG OFF”
Témoin indi- ©
cateur/ Témoin d'avertissement SRS
d’alerte Arrét
Témoin de rappel de ceinture de sécurité
Coussin gonflable passager avant Désactivé
Coussin gonflable latéral
du siége du passager avant ]
Active
. - Coussin gonflable rideau
Dispositifs sur le coté du passager avant
Coussin gonflable d'assise du passager Désactivé
avant
Prétensionneur de ceinture de sécurité du -
. Activé
passager avant et limiteur de force
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B Le systéme présente une anomalie

'”d'c"’t‘tf’:lr; E’;'E %AF(E,,ON “AIR BAG OFF”
Témoin indi- e
cateur/ Témoin d’avertissement SRS Marche
d’alerte
Témoin de rappel de ceinture de sécurité Arrét
Coussin gonflable passager avant Désactivé
Coussin gonflable latéral
du siége du passager avant ]
Active
] N Coussin gonflable rideau
Dispositifs sur le coté du passager avant
Coussin gonflable d'assise du passager Désactivé
avant
Prétensionneur de ceinture de sécurité du -
. Activé
passager avant et limiteur de force
*1

*2
*3
*4

*5

: Le systeme classe toute personne de taille adulte comme un adulte.
Lorsqu’'un adulte de petite taille est assis dans le siege du passager
avant, le systéme peut ne pas le/la reconnaitre comme un adulte, selon
sa constitution et sa posture.

: Dans le cas ou le passager avant porte sa ceinture de sécurité.
: Dans le cas ou le passager avant ne porte pas sa ceinture de sécurité.

: Dans le cas de certains enfants, d'un enfant sur un siége, d'un enfant sur
un siége rehausseur ou d'un enfant sur un siege convertible, le systéme
peut ne pas le/la reconnaitre comme un enfant. Les facteurs susceptibles
d’avoir une influence peuvent étre la constitution physique ou la posture.

: N’installez jamais un siege de sécurité enfant type dos a la route sur le
siége passager avant. Un siége de sécurité enfant type face a la route ne
doit étre installé sur le siege passager avant que si cela est inévitable.
(—P. 65)

* . , . . . , . .
6. Si le témoin indicateur est éteint, consultez la section de ce manuel con-

sacrée a l'installation du siege de sécurité enfant. (—P. 69)
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions concernant le systéme de classification des occupants du
siége passager avant

Respectez les précautions suivantes concernant le systéme de classifica-
tion de I'occupant du siege passager avant.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

® Portez correctement votre ceinture de sécurité.

@ \eillez a ce que le péne de la ceinture de sécurité du passager avant ne
soit pas resté engagé dans la boucle avant qu'une personne ne s’installe
sur le siege du passager avant.

@ Assurez-vous que le témoin indicateur “AIR BAG OFF” reste éteint alors
que la personne installée dans le siege passager avant utilise une rallonge
de ceinture de sécurité. Si le témoin indicateur “AIR BAG OFF” s’allume,
détachez de la boucle de ceinture de sécurité le péne de la rallonge et
attachez de nouveau la ceinture de sécurité. Rattachez la rallonge de
ceinture de sécurité aprés vous étre assuré que le témoin indicateur “AIR
BAG ON” est bien allumé. Si vous utilisez une rallonge de ceinture de
sécurité alors que le témoin indicateur “AIR BAG OFF” est allumé, les
coussins gonflables SRS passager avant ne se déploient pas, ce qui pour-
rait entrainer la mort ou des blessures graves en cas de collision.

®Ne placez pas de charge lourde sur le siege du passager avant ou sur
I'équipement (comme les pochettes de dossier de siege).

®N’appliquez pas de poids sur le siege passager avant en posant vos
mains ou vos pieds sur le dossier du siége passager avant depuis le siege
passager arriére.

@ Interdisez aux passagers arriére de soulever le siege passager avant avec
les pieds ou d’appuyer sur le dossier de siege avec les jambes.

® Ne placez pas d’objets sous le siege passager avant.
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions concernant le systéme de classification des occupants du
siége passager avant
® N'inclinez pas le dossier du siege passager avant au point qu'il vienne a
toucher le siege arriere. Le témoin indicateur “AIR BAG OFF” risquerait
alors de s’allumer, indiquant que les coussins gonflables SRS passager
avant ne se déploieront pas en cas d’accident grave. Si le dossier vient a
toucher le sieége arriere, redressez-le afin qu’il ne le touche plus. Gardez le
dossier de siége passager avant aussi droit que possible lorsque le véhi-
cule est en mouvement. Une inclinaison excessive du dossier de siege ris-
que de diminuer 'efficacité des ceintures de sécurité.

@ Si un adulte est installé dans le siege du passager avant, le témoin indica-
teur “AIR BAG ON” est allumé. Si le témoin “AIR BAG OFF” est allumé,
demandez au passager de s’asseoir bien droit, bien appuyé contre son
dossier et pieds posés sur le sol et d’attacher correctement sa ceinture. Si
le témoin “AIR BAG OFF” reste toujours allumé, demandez au passager
d’aller s’asseoir sur le siége arriére ou, si cela n’est pas possible, de recu-
ler complétement le siége du passager avant.

@ Si l'installation d'un siege de sécurité enfant de type face a la route sur le
siege passager avant est inévitable, installez le siege de sécurité enfant
sur le siege passager avant dans le bon ordre. (—P. 69)

® Ne modifiez ou ne retirez pas les siéges avant.

® Ne donnez pas de coup de pied dans le siege passager avant et ne lui fai-
tes subir aucun choc violent. Sinon, le témoin d’avertissement SRS risque
de s’allumer pour indiquer une anomalie du systéme de classification de
'occupant du siége passager avant. Dans ce cas, contactez immédiate-
ment votre concessionnaire Toyota.

®Les sieges de sécurité enfant installés sur des places arriere ne doivent
pas toucher les dossiers de sieges avant.

® Ne recouvrez |'assise des siéges d’aucun accessoire de siege, comme un
coussin ou une housse.

® Ne modifiez ou ne remplacez pas la garniture du siége avant.

NS 19 9J2INS



64 1-1. Pour une utilisation en toute sécurité

Respectez les précautions suivantes lorsque des enfants sont
dans le véhicule.

Utilisez un siége de sécurité enfant adapté a I'enfant, tant que
I'enfant n’a pas suffisamment grandi pour pouvoir porter correc-
tement la ceinture de sécurité du véhicule.

@ |l est recommandé que les enfants s’asseyent sur les siéges arriere
pour éviter tout contact accidentel avec le levier de vitesses, la
commande des essuie-glaces, etc.

@ Utilisez le verrouillage de sécurité enfant des portes arriére ou le
bouton de verrouillage des vitres pour éviter que les enfants
n‘ouvrent la porte pendant la marche du véhicule ou n’actionnent
accidentellement les l&éve-vitres électriques.

@ Ne laissez pas des enfants en bas age actionner des équipements
pour lesquels il existe un risque de pincement, comme les leve-
vitres électriques, le capot, le hayon, les sieges, etc.

A\ AVERTISSEMENT

Ne laissez jamais d'enfants sans surveillance a l'intérieur du véhicule et ne
leur confiez jamais la clé.

Les enfants risquent de démarrer le véhicule ou d’enclencher le point mort.
Le danger existe également que les enfants se blessent en jouant avec les
vitres ou d’autres équipements du véhicule. En outre, les chaleurs extrémes
ou les froids intenses dans I'habitacle peuvent s’avérer mortels pour les
enfants.
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Tout siége de sécurité enfant, qu'il soit prévu pour les nourris-
sons ou les jeunes enfants, doit lui-méme étre convenablement
attaché au siége a l'aide des ancrages LATCH ou de la partie
abdominale de la sangle abdominale/diagonale.

La législation en vigueur dans les 50 états des Etats-Unis et au
Canada impose désormais I'utilisation de siéges de sécurité
enfant.

Points a retenir

Des études ont montré qu’il est beaucoup plus sOr d’installer un siége

de sécurité enfant a I'arriere que sur le siege du passager avant.

@ Choisissez un siége de sécurité enfant adapté a votre véhicule et
correspondant a I'age et a la taille de I'enfant.

@ Pour en savoir plus sur l'installation, suivez les instructions fournies
avec le siege de sécurité enfant.
Des instructions d’installation générales sont fournies dans ce
manuel. (—P. 69)

NS 19 9J2INS



66 1-1. Pour une utilisation en toute sécurité

Types de siéges de sécurité enfant

Les sieges de sécurité enfant sont classés selon les 3 types suivants,
en fonction de I'age et de la taille de I'enfant:

» Dos a la route — Siege de » Face a la route — Siége
sécurité nourrisson/siege modulable
modulable

.~ CTN11BD052

CTN11BD053

B Choix d’un siége de sécurité enfant adapté

® Utilisez un sieége de sécurité enfant adapté a I'enfant, tant que ce dernier n’a

pas suffisamment grandi pour pouvoir porter normalement la ceinture de
sécurité du véhicule.

@ Si 'enfant est trop grand pour prendre place dans un siege de sécurité pour
enfant, installez-le sur un siége arriere et utilisez la ceinture de sécurité du
véhicule. (—»P. 32)




1-1. Pour une utilisation en toute sécurité 67

A\ AVERTISSEMENT

B Précautions concernant les siéges de sécurité enfant
@ Pour une protection efficace en cas d’accidents et d’arréts brusques, un
enfant doit étre correctement attaché avec la ceinture de sécurité ou ins-
tallé dans un siége de sécurité enfant, selon I'age et la taille de I'enfant.
Tenir un enfant dans vos bras ne remplace pas un siége de sécurité
enfant. En cas d’accident, 'enfant risque d’étre projeté contre le pare-brise
ou écrasé entre vous et les éléments de I'habitacle.

® Toyota vous recommande vivement d’utiliser un siege de sécurité enfant
approprié a la taille de I'enfant, installé sur le siége arriére. D'aprés les sta-
tistiques relatifs aux accidents, un enfant est plus en sécurité lorsqu'il est
correctement attaché sur le siege arriére que sur le siége avant.

® N’installez jamais de siége de sécurité enfant type dos a la route sur le
siege du passager avant, méme si le témoin indicateur “AIR BAG OFF” est
allumé.
En cas d'accident, par la violence et la vitesse de son déploiement, le
coussin gonflable passager avant peut blesser grievement, voire tuer
I'enfant si le siége de sécurité enfant type dos a la route est installé sur le
siege du passager avant.

@ Un siege de sécurité enfant type face a la route ne doit étre installé sur le
siége du passager avant que dans une situation ou il est impossible de
faire autrement. Un siége de sécurité enfant qui nécessite le recours a une
sangle de retenue supérieure ne doit pas étre utilisé sur le siége du passa-
ger avant en raison de I'absence de dispositif d’arrimage prévu a cet effet
sur le siege du passager avant. Redressez le dossier de siége et reculez
toujours le siege au maximum, méme si le témoin indicateur “AIR BAG
OFF” est allumé, car le déploiement du coussin gonflable passager avant
peut étre tres rapide et violent. Sinon, I'enfant risque d’étre grievement
blessé, voire tué.

® N'utilisez pas la rallonge de ceinture de sécurité pour installer un siége de
sécurité enfant, que ce soit a I'avant ou a l'arriere. Si vous installez un
siege de sécurité enfant avec la rallonge de ceinture de sécurité attachée
a la ceinture de sécurité, la ceinture de sécurité ne retiendra pas correcte-
ment le siege de sécurité enfant, ce qui risque de provoquer le décés ou
de graves blessures a I'enfant ou aux autres passagers en cas d’accident.
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions concernant les siéges de sécurité enfant

® Ne laissez jamais un enfant appuyer sa téte ou une partie de son corps
contre la porte ou contre la partie du siege, des montants avant ou arriére
ou des rails latéraux de toit ou les coussins gonflables latéraux ou rideau
SRS se déploient, méme si I'enfant est assis dans son siége de sécurité
enfant. Le déploiement des coussins gonflables latéraux et rideau SRS
représente un danger, le choc pouvant entrainer des blessures graves,
voire mortelles, chez I'enfant.

@ Veillez a respecter toutes les instructions d’installation du siege de sécu-
rité enfant fournies par le fabricant, et a fixer correctement le siége. S'il est
mal arrimé, I'enfant pourrait étre grievement blessé, voire tué en cas
d’arrét brusque ou d’accident.

B Présence d’enfants dans le véhicule
Ne laissez pas les enfants jouer avec les ceintures de sécurité. Si la cein-
ture de sécurité s’enroule autour du cou d'un enfant, elle risque de provo-
quer un étranglement ou d’autres blessures graves pouvant entrainer la
mort.
Si cela se produit et que la boucle ne peut pas étre détachée, des ciseaux
doivent étre utilisés pour couper la ceinture.

M Lorsque le siége de sécurité enfant n’est pas utilisé
@ Veillez a bien arrimer le siége de sécurité enfant au siege, méme lorsqu’il
ne sert pas. Ne laissez pas le siege de sécurité enfant dans I'habitacle
sans l'arrimer.

@ S’il sS'avére nécessaire de détacher le siege de sécurité enfant, enlevez-le
du veéhicule ou rangez-le soigneusement dans le coffre. Si un appui-téte a
été retiré lors de l'installation d’un siége de sécurité enfant, installez tou-
jours I'appui-téte avant de prendre le volant. Cela évitera qu'il blesse les
occupants en cas de freinage brusque ou d’accident.
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Respectez les instructions fournies par le fabricant du siege de
sécurité enfant. Attachez solidement les siéges de sécurité
enfant aux siéges au moyen des ancrages LATCH ou d'une cein-
ture de sécurité. Attachez la sangle de retenue supérieure au
moment d’installer le siége de sécurité enfant.

Vous pouvez utiliser la sangle abdominale/diagonale si le siége
de sécurité enfant employé n'est pas compatible avec le sys-
téme LATCH (Lower Anchors and Tethers for Children).

Points d’ancrage LATCH pour sieges de sécurité enfant

» Modéles 8 places

Des points d'ancrage LATCH sont
prévus sur les siéges extérieurs de
seconde rangée. (L'emplacement
des ancrages est indiqué par des
boutons fixés aux siéges.)

» Modéles 7 places

Des points d'ancrage LATCH sont
prévus pour les deux siéges de
seconde rangée. (L'emplacement
des ancrages est indiqué par des
boutons fixés aux siéges.)
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1-1. Pour une utilisation en toute sécurité

Ceintures de sécurité équipées
d'un mécanisme de verrouillage
pour sieges de sécurité enfant
(ceintures ALR/ELR, sauf celle du
conducteur) (—P. 37)

.~ CTN11BDO071

Pattes d’ancrage (pour la sangle de retenue supérieure)

> Siéges de seconde rangée (modéles 8 places)

Une patte d’ancrage est prévue
pour chaque siége de seconde
rangée.

CTN11BD149
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> Sieges de seconde rangée (modéles 7 places)

71

Une patte d’ancrage est prévue
pour les deux siéges de seconde
rangée.

> Sieéges de la troisiéme rangée

Une patte d’ancrage est prévue
pour le siege central de troisieme

rangée.
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Installation avec le systéme LATCH

[1] Rabattez le dossier de siége en
tirant le levier. Redressez le
dossier de siege et verrouillez-
le en 1ére position (position la
plus verticale).

Déplacez le siége aussi loin
que possible vers l'arriére.

A

CTN11BD135

Si le siege de sécurité enfant est
géné par un appui-téte et ne peut
pas étre correctement installé, ins-
tallez le siege de sécurité enfant
aprées avoir retiré I'appui-téte.
(—P. 184)

[2] Ecartez légérement I'espace entre le coussin de siége et le dossier
de siege.

> Type A

El Arrimez les crochets des san-
gles inférieures aux points
d’ancrage LATCH.

Si le siege de sécurité enfant
est muni d’'une sangle de rete-
nue supérieure, la sangle de
retenue supérieure doit étre
arrimée au point d’ancrage
prévu a cet effet.

Pour les propriétaires au
Canada:

Le symbole apposé sur le siege
de sécurité enfant indique la
présence d’un systeme de fixa-
tion inférieur.

Canada uniquement

CTN11BD075
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» Type B

(3] Accrochez les boucles aux

points d’ancrage LATCH.

Si le siege de sécurité enfant
est muni d’'une sangle de rete-
nue supérieure, la sangle de
retenue supérieure doit étre
arrimée au point d’ancrage
prévu a cet effet.

Pour les
Canada:
Le symbole apposé sur le siege
de sécurité enfant indique la
présence d’'un systeme de fixa-
tion inférieur.

propriétaires au

Canada uniquement

CTN11BD076
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Installation du siége de sécurité enfant au moyen d'une ceinture
de sécurité (ceinture a verrouillage pour siége de sécurité
enfant)
B Type dos a la route — Siége de sécurité jeune enfant/modula-
ble
(1] Réglage du siege

» Sieges de la deuxiéme rangée

Rabattez le dossier de siége
en tirant le levier. Redressez
le dossier de siége et ver-
rouillez-le en 1ére position
(position la plus verticale).

Déplacez le siege aussi loin
que possible vers l'arriere.

CTN11BD135

» Sieges de la troisieme rangée

Rabattez le dossier de siége
en tirant la sangle. Redres-
sez le dossier de siege et
verrouillez-le en 1ére posi-
tion (position la plus verti-
cale).

CTN11BD136

[2] Positionnez le siége de sécu-
rité¢ enfant sur le siége
arriere, face a l'arriere du
véhicule.

CTN11BDO77
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(3] Faites passer la ceinture de
sécurité dans le siége de
sécurité enfant et insérez le
péne dans la boucle. Assu-
rez-vous que la ceinture n’est
pas vrillée.

(4] Déroulez complétement la
sangle diagonale, puis lais-
sez-la s’enrouler afin qu’elle
se bloque. Une fois bloquée,
la ceinture ne peut plus étre
déroulée.

[5] Plaquez le siége de sécurité
enfant contre le siége arriére
et laissez la sangle diagonale
s’enrouler jusqu’a ce que le
siege de sécurité enfant soit
bien bloqué en place.

Une fois la sangle diagonale
enroulée au point d’étre tendue,
tirez sur la ceinture pour vérifier
qu’elle ne peut plus étre dérou-
lée.

CTN11BD080
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m Face a la route — Siége modulable
(1] Réglage du siege
» Sieges de la deuxiéme rangée

Rabattez le dossier de sieége
en tirant le levier. Redressez
le dossier de siége et ver-
rouillez-le en 1ére position
(position la plus verticale).

Déplacez le siege aussi loin
que possible vers l'arriére.

A

CTN11BD135

» Sieges de la troisieme rangée

Rabattez le dossier de siége
en tirant la sangle. Redres-
sez le dossier de siege et
verrouillez-le en 1ére posi-
tion (position la plus verti-
cale).

CTN11BD136

(2] Positionnez le siége de sécu-
rité enfant sur le siege, face a
l'avant du véhicule.

Si le siege de sécurité enfant est
géné par un appui-téte et ne
peut pas étre correctement ins-
tallé, installez le siége de sécu-
rit¢ enfant apres avoir retiré > TN11BD081

I'appui-téte. (—P. 184)
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(3] Faites passer la ceinture de
sécurité dans le siége de
sécurité enfant et insérez le
péne dans la boucle. Assu-
rez-vous que la ceinture n’est
pas vrillée.

(4] Déroulez complétement la
sangle diagonale, puis lais-
sez-la s’enrouler afin qu’elle
se bloque. Une fois bloquée,
la ceinture ne peut plus étre
déroulée.

[5] Plaquez le siége de sécurité

enfant contre le siége arriére
et laissez la sangle diagonale
s’enrouler jusqu’a ce que le
siege de sécurité enfant soit
bien bloqué en place.
Une fois la sangle diagonale
enroulée au point d’étre tendue,
tirez sur la ceinture pour vérifier
qu’elle ne peut plus étre dérou-
lée.

[6] Si le siege de sécurité enfant est muni d’'une sangle de retenue
supérieure, la sangle de retenue supérieure doit étre arrimée au
point d’ancrage prévu a cet effet. (—P. 80)

.~ CTN11BD084
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m Siége rehausseur
(1] Réglage du siege
» Sieges de la deuxiéme rangée

Rabattez le dossier de sieége
en tirant le levier. Redressez
le dossier de siége et ver-
rouillez-le en 1ére position
(position la plus verticale).

<

Déplacez le siege aussi loin
que possible vers l'arriére.

A

CTN11BD135

» Sieges de la troisieme rangée

Rabattez le dossier de siége

en tirant la sangle. Redres-

sez le dossier de siege et @
verrouillez-le en 1ére posi-

tion (position la plus verti-

cale).

CTN11BD136

(2] Positionnez le siége de sécurité enfant sur le siége, face a
I'avant du véhicule.

Si le siége de sécurité enfant est géné par un appui-téte et ne peut pas
étre correctement installé, installez le sieége de sécurité enfant aprés
avoir retiré I'appui-téte. (—P. 184)

» Type avec dossier haut » Type de rehausseur

.~ CTN11BD086 .~ CTN11BD085
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(3] Installez I'enfant dans le
siege de sécurité enfant.
Passez la ceinture de sécu-
rité dans le siége de sécurité
enfant conformément aux
instructions fournies par son
fabricant, puis engagez le
péne dans la boucle. Assu- CTNTiBD087
rez-vous que la ceinture n’est
pas vrillée.

Vérifiez que la sangle diagonale est correctement positionnée sur
I'épaule de I'enfant et que la sangle abdominale est placée le plus bas
possible. (—P. 32)

Retrait d’un siége de sécurité enfant attaché avec la ceinture de
sécurité

Appuyez sur le bouton de déver-
rouillage de la boucle et laissez la
ceinture de sécurité s’enrouler
complétement.

CTN11BD088
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Sieges de sécurité enfant avec sangle de retenue supérieure

[1] Levez l'appui-téte afin que la

sangle de retenue supérieure
puisse passer facilement par
l'interstice entre l'appui-téte et
le dossier de siege.

Si le siege de sécurité enfant est
géné par un appui-téte et ne peut
pas étre correctement installé, ins-
tallez le siége de sécurité enfant
aprées avoir retiré I'appui-téte.

(—P. 184)

(2] Arrimez le siége de sécurité

enfant en utilisant la ceinture de
sécurité ou des  points
d’ancrage LATCH.

(3] Ouvrez le cache de la patte

d’ancrage, attachez le crochet
a la patte d’ancrage et tendez
la sangle supérieure.

Faites passer la sangle supérieure
sous l'appui-téte.

Assurez-vous que la sangle de

retenue supérieure est solidement
attachée.

CTN11BD089
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HLégislations et normes relatives aux points d’ancrage
Le systéme LATCH est conforme a la norme FMVSS225 ou CMVSS210.2.
Les sieges de sécurité enfant conformes aux caractéristiques techniques de
la norme FMVSS213 ou CMVSS213 peuvent étre utilisés.
Ce véhicule est congu pour répondre aux normes SAE J1819.

A\ AVERTISSEMENT

B En cas d’installation d’un siége rehausseur
Pour empécher 'armement du mode de verrouillage ALR de la ceinture, ne
déroulez pas complétement la sangle diagonale. En mode ALR, la ceinture
ne fonctionne qu’en tension. Ceci peut géner ou blesser I'enfant. (—P. 37)
M En cas d’installation d’un siége de sécurité enfant
Respectez les instructions fournies dans le manuel d’installation du siége
de sécurité enfant et arrimez solidement le siége de sécurité enfant.
Si le siege de sécurité enfant n'est pas bien fixé en place, l'enfant ou les
autres passagers risquent d'étre grievement blessés, voire tués en cas de
freinage brusque, d'embardée brutale ou d'accident.

@ Si le siege conducteur géne le siege de
sécurité enfant et empéche sa fixation
correcte, installez le siege de sécurité
enfant dans le siege droit de seconde
rangee.

@ Positionnez le siége du passager avant
de sorte qu’il ne géne pas le siége de
sécurité enfant.

@ Utilisez un sieége de sécurité enfant type
face a la route sur le siege avant seule-
ment si cela est inévitable. Si vous ins-
tallez un siege de sécurité enfant type
face a la route sur le siege du passager
avant, reculez toujours le siége au
maximum, méme si le témoin indicateur
“‘AIR BAG OFF” est allumé. Sinon,
I'enfant pourrait étre grievement blessé,
voire tué, en cas de déploiement (gon-
flage) du coussin gonflable.
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A\ AVERTISSEMENT

B En cas d’installation d’un siége de sécurité enfant

@ Lorsque vous installez un siége de sécurité enfant dans le siége central de
deuxieme et troisieme rangée, mettez les deux assises de siége dans la
méme position (siége de deuxieme rangée uniquement) et inclinez les
deux dossiers de siege selon le méme angle. Les dossiers de siéges doi-
vent étre réglés a la méme inclinaison. Sinon, le siége de sécurité enfant
ne peut pas étre suffisamment bien attaché et I'enfant ou les autres passa-
gers risquent d'étre grievement blessés, voire tués en cas de freinage
brusque, d'embardée ou d'accident.

@ Lorsque vous utilisez les points d'ancrage LATCH pour fixer un siége de
sécurité enfant, reculez le siege au maximum (sieges de la deuxiéme ran-
gée uniquement), dossier de siége bien en appui contre le siege de sécu-
rité enfant.

@ Si vous installez un sieége rehausseur, vérifiez toujours que la sangle dia-
gonale passe au milieu de I'épaule de I'enfant. La sangle doit étre tenue a
I'écart du cou de I'enfant, mais ne doit pas non plus glisser de son épaule.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre en
cas de freinage brusque, d’embardée ou d’accident.

@ Vérifiez que la ceinture et le péne sont correctement attachés et que la
ceinture de sécurité n’est pas vrillée.

®Bougez le sieége de sécurité enfant de gauche a droite et d’'avant en arriére
afin de vous assurer qu’il a été installé de facon sire.

@ Apres vous étre assuré de la bonne fixation du sieége de sécurité enfant,
ne procédez plus a aucun réglage du siege.

® Respectez toutes les instructions d’installation fournies par le fabricant du
siege de sécurité enfant.

@ Lorsque vous utilisez le siege coté droit
de deuxiéme et troisieme rangée pour
fixer le siége de sécurité enfant, ne
Vous asseyez pas sur le siége central
de deuxiéme et troisieme rangée. Le
bon fonctionnement des ceintures de
sécurité peut étre compromis par un
positionnement trop élevé ou un ajuste-
ment trop lache, ce qui peut entrainer la
mort ou de sérieuses blessures en cas
de freinage brutal, d'embardée ou
d'accident.
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A\ AVERTISSEMENT

B N’utilisez pas de rallonge de ceinture de sécurité
Si vous utilisez la rallonge de ceinture de sécurité pour arrimer le siége de
sécurité enfant, celui-ci ne sera pas suffisamment retenu par la ceinture et
le risque existe qu'en cas de freinage brusque, d'embardée ou d'accident,
I'enfant ou un autre passager soit blessé grievement, voire tué.

B Pour fixer correctement un siége de sécurité enfant aux points
d’ancrage
Lorsque vous utilisez les points d’ancrage LATCH, vérifiez qu’il n’y a aucun
objet génant a proximité des points d’ancrage et que la ceinture de sécurité
n’est pas coincée derriere le siege de sécurité enfant. Assurez-vous que le
siege de sécurité enfant est solidement arrimé, sinon I'enfant ou les autres
passagers risquent d'étre grievement blessés, voire tués en cas de freinage
brusque, d'embardée ou d'accident.
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Des substances nocives pour le corps humain en cas d’inhala-
tion se trouvent dans les gaz d’échappement.

A\ AVERTISSEMENT

Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone (CO), gaz
nocif incolore et inodore. Respectez les précautions suivantes.

A défaut, les gaz d’échappement risquent de pénétrer dans I'habitacle du
véhicule et de provoquer une sensation d’étourdissement qui peut étre a I'ori-
gine d’'un accident; ils peuvent aussi entrainer la mort ou de graves proble-
mes de santé.

H Points importants pour la conduite
®Le hayon et la lunette arriére doivent toujours rester fermés.

®Si vous sentez les gaz d’échappement a l'intérieur du véhicule, méme
lorsque le hayon et la lunette arriere sont fermés, ouvrez les vitres et faites
contréler le véhicule par votre concessionnaire Toyota dans les plus brefs
délais.
B Lors du stationnement

@®Si le véhicule se trouve dans une zone faiblement aérée ou dans un
espace clos comme un garage, coupez le systéeme hybride.

®Ne laissez pas le véhicule avec le systeme hybride en fonction pendant
trop longtemps.
Si une telle situation ne pouvait pas étre évitée, garez le véhicule dans un
espace ouvert et vérifiez que les fumées d’échappement ne pénéetrent pas
a l'intérieur du véhicule.

® Ne laissez pas le véhicule, systéeme hybride en marche, a proximité de
congéres de neige, ou dans une zone ou il neige. Si des congeres de
neige se forment autour du véhicule alors que le systéeme hybride est en
marche, les gaz d’échappement risquent de s’accumuler et de pénétrer
dans I'habitacle.

B Tuyau d’échappement

Le systeme d’échappement doit faire I'objet de contrbles réguliers. Si celui-

ci présente un trou ou une fissure dus a la corrosion, un joint endommagé

ou des bruits anormaux au niveau de I'échappement, assurez-vous de faire

inspecter et réparer le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
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Votre véhicule est un véhicule hybride. Ses caractéristiques dif-
ferent de celles des véhicules conventionnels. Assurez-vous de
bien connaitre les caractéristiques de votre véhicule et de I'utili-

ser avec soin.

Le systéme hybride associe un moteur thermique et un moteur
électrique (moteur de traction), qu’il gére en fonction des condi-
tions de conduite afin d’optimiser la consommation en carbu-
rant et de réduire les émissions polluantes a I’échappement.

CTN12BE001

(1) Moteur a essence
(2) Moteur électrique avant (moteur de traction)
(3) Moteur électrique arriére (moteur de traction)
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Lorsque le véhicule est a ’arrét/lors du démarrage

Le moteur thermique s’arréte lorsque le véhicule est a I'arrét. Lors
du démarrage, le véhicule est mu par le moteur électrique (moteur
de traction). A basse vitesse ou en faible descente, le moteur est
arrété et seul le moteur électrique (moteur de traction) est utilisé.

En marche normale

C’est le moteur thermique qui est essentiellement utilisé. Le moteur
électrique (moteur de traction) recharge la batterie du systéme
hybride (batterie de traction) selon les besoins.

Lors d’une accélération brusque

Lorsque vous appuyez fortement sur la pédale d’accélérateur, la
puissance de la batterie hybride (batterie de traction) vient s’ajouter
a celle du moteur thermique via le moteur électrique (moteur de
traction).

Au freinage (freinage récupératif)

Le moteur électrique (moteur de traction) recharge la batterie du
systeme hybride (batterie de traction).

Systéme d'alerte d'approche du véhicule

Lorsque le moteur thermique est arrété pendant la conduite, un signal
sonore est émis afin d'avertir les piétons, les cyclistes ou d'autres per-
sonnes et véhicules aux alentours de l'approche du véhicule. Le
signal sonore est plus ou moins aigu en fonction de la vitesse du véhi-
cule. Lorsque la vitesse du véhicule est supérieure ou égale a environ
16 mph (25 km/h), le systeme d'alerte sonore est désactivé.
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B Freinage récupératif

Dans les situations suivantes, I'énergie cinétique est transformée en énergie

électrique et la force de décélération peut étre obtenue en conjugaison avec

la recharge de la batterie du systéme hybride (batterie de traction).

®La pédale de l'accélérateur est relachée lorsque vous conduisez avec le
levier de vitesse sur D ou S.

®\Vous appuyez sur la pédale de frein tout en roulant avec le levier de vitesse
surDou S.

B Témoin EV

L'indicateur EV s'allume lorsque vous
conduisez en utilisant uniquement le
moteur électrique (moteur de traction) ou
lorsque le moteur thermique est arrété.

CTN12BE002

M Conditions dans lesquelles le moteur thermique risque de ne pas s’arré-
ter
Le moteur thermique démarre et s’arréte automatiquement. Toutefois, il ris-
que de ne pas s’arréter automatiquement dans les situations suivantes:

® Pendant la mise en température du moteur thermique
®Pendant la recharge de la batterie du systéme hybride (batterie de traction)

®Lorsque la température de la batterie du systeme hybride (batterie de trac-
tion) est élevée ou basse

®Lorsque le chauffage est en marche
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l Recharge de la batterie du systéme hybride (batterie de traction)

®Le moteur thermique assure la recharge de la batterie du systéme hybride
(batterie de traction), ainsi il n’est pas nécessaire d’utiliser une source exté-
rieure pour la recharger. Toutefois, en cas de stationnement prolongé du
véhicule, la batterie du systéme hybride se décharge progressivement. Pour
cette raison, roulez au moins une fois en I'espace de quelques mois, sur
une durée d’au moins 30 minutes ou une distance d’au moins 10 miles (16
km). Au cas ou la batterie du systéme hybride arriverait a un état de
décharge compléte et ou le véhicule refuserait de démarrer avec une batte-
rie 12 V, contactez votre concessionnaire Toyota.

®Lorsque le levier de vitesse est sur N, la batterie du systéme hybride (batte-
rie de traction) ne se recharge pas. Mettez systématiquement le levier de
vitesse sur la position P lorsque le véhicule est a I'arrét. Lorsque la circula-
tion est dense, roulez avec le levier de vitesse sur la position D ou S afin
d’éviter de décharger la batterie du systéme hybride (batterie de traction).

® Afin d'éviter que la batterie 12 volts ne se décharge, conduisez le véhicule
au moins une fois par mois et ne faites fonctionner les accessoires qu'une
fois le témoin “READY” allumé. Au moment de mettre le véhicule au par-
king, assurez-vous que les portes sont bien fermées et que tous les feux
sont éteints.

[l Recharge de la batterie 12 V
—P. 549
B Aprés décharge compléte, dépose ou remplacement de la batterie 12 V

Le moteur thermique risque de ne pas s’arréter méme si le véhicule roule au
moyen de la batterie du systéme hybride (batterie de traction). Si le phéno-
méne persiste pendant plusieurs jours, contactez votre concessionnaire
Toyota.
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M Bruits et vibrations particuliers aux véhicules hybrides
Il est possible que vous ne perceviez aucun bruit ni vibration moteur alors
méme que le véhicule est en capacité de rouler. Mettez systématiquement le
levier de vitesse sur P lorsque vous stationnez.
Les bruits et vibrations suivants peuvent se manifester lorsque le systéeme
hybride est en marche et ne signifient pas une anomalie:
® Bruits de moteur possibles en provenance du compartiment moteur.
®Bruits possibles en provenance de la batterie hybride (batterie de traction),
sous le sieége arriere, au démarrage ou a 'arrét du systeme hybride.
®Bruits possibles en provenance du systéme hybride lorsque le hayon est
ouvert.
@ Bruits possibles en provenance de la boite de vitesse hybride au démarrage
ou a l'arrét du moteur thermique, ou au ralenti.
@ Bruits de moteur possibles en cas de violente accélération.
®Bruits possibles dus au freinage récupératif, lorsque vous appuyez sur la
pédale de frein ou relachez I'accélérateur.
® Vibrations possibles au démarrage ou a I'arrét du moteur thermique.
®Bruits de ventilateur de refroidissement perceptibles au niveau des prises
d'air de ventilation sous la banquette arriéere.
i Systéme d'alerte d'approche du véhicule
Dans les situations suivantes, le signal sonore d'approche du véhicule peut
étre difficilement audible pour les piétons, cyclistes ou autres personnes et
véhicules a proximité du véhicule:
®Bruit de fond élevé a proximité
® Temps pluvieux ou fortement venteux
® Positionnement derriere le véhicule et non devant celui-ci
H Entretien, réparation, recyclage et mise au rebut
Contactez votre concessionnaire Toyota pour toute question sur I'entretien, la

réparation, le recyclage et la mise au rebut. Ne vous chargez pas vous-méme
de I'élimination en fin de vie de votre véhicule.

M Personnalisation

Les réglages peuvent étre modifiés (par exemple 'activation/la désactivation
du témoin EV). (Fonctions personnalisables —P. 589)
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Prenez garde lors de toute manipulation du systéme hybride, car
il intégre un circuit sous haute tension (650 V environ au maxi-
mum) ainsi que des piéces qui deviennent brhlantes lorsque le
systéeme hybride est en fonction. Respectez les étiquettes de
mise en garde disposées sur votre véhicule.

HGH VOLTAGE INSIDE. WHSBE WESHE 4o Lsiakly
HAUTE TENSION AUNTEREUR_BOICOKOE Han pstkeite BHy TpH

DO NOT remove these covers andlor connectors.
COAN—BLVIARS 5 [HERICRYSHSBNTL S,
AE RIS T/ RS, Jemylly el i ) 3055
NE PAS enlever ces couvercles et connecteurs.
He ybupariTe 3TW KpbIWki 1/ VM KOHHEKTOPbI.

CTN12BE003

(1) Etiquette de mise en garde (6) Moteur  électrique  arriére
(2) Prise de service (moteur de traction)

(3) Cables haute tension (orange) (D Moteur  électrique  avant

@ Module de commande de (moteur de traction)

puissance avec convertisseur Compresseur de climatisation
Cc/cC

(5) Batterie du systéme hybride
(batterie de traction)
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Prises de ventilation de la batterie hybride (batterie de traction)

Des prises d'air de ventilation sont
situées sous les siéges de la
deuxieme rangée afin de permet-
tre le refroidissement de la batte-
rie du systéme hybride (batterie
de traction). Si ces prises d’air
sont bouchées, la batterie du sys-
téme hybride risque de surchauf-
fer, avec pour conséquence une
baisse de puissance.

Systéme d’arrét d’urgence

CTN12BE004

Lorsqu’un certain niveau d’impact est détecté par le capteur d'impact,
le systeme d’arrét d’'urgence bloque le courant sous haute tension et
arréte la pompe a essence afin de minimiser le risque d’électrocution
et de fuite de carburant. Si le systéeme d’arrét d’'urgence s’active, votre
véhicule ne redémarrera pas. Pour redémarrer le systéme hybride,
contactez votre concessionnaire Toyota.

Message d’avertissement du systéme hybride

Un message s’affiche automatiquement lorsque le systéme hybride
est victime d’'une défaillance technique ou qu’une action inadaptée est

tentée.

Si un message d’avertissement
s’affiche a I'écran multifonction-
nel, prenez-en connaissance et
conformez-vous a ses instruc-
tions. (—P. 494)

CTN12BE005
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Si un témoin d’alerte s’allume, si un message d’avertissement s’affiche
ou si la batterie 12 V est débranchée

Le systeme hybride risque de ne pas démarrer. Dans ce cas, essayez une
nouvelle fois de démarrer le systeme. Si le témoin “READY” ne s'allume pas,
contactez votre concessionnaire Toyota.

Au moment du ravitaillement en carburant, il arrive que la trappe a car-
burant prenne quelques instants pour s'ouvrir

Dans le cadre du fonctionnement normal du systéeme antipollution, il arrive
que la trappe a carburant prenne jusqu'a 10 secondes pour s'ouvrir automati-
quement aprés que vous ayez appuye sur le bouton du mécanisme d'ouver-
ture. Avant que le ravitailement en carburant soit possible, un message
s'affiche a I'écran multifonctionnel. (—P. 277)
Panne séche
Lorsque le véhicule tombe en panne séche et qu'il est impossible de démar-
rer le systéeme hybride, ravitaillez suffisamment en carburant pour que le
témoin d’avertissement du niveau de carburant insuffisant (—P. 486) s’étei-
gne. Une quantité de carburant insuffisante peut empécher le démarrage du
systeme hybride. (La quantité minimum de carburant a ajouter pour que
s’éteigne le témoin d’avertissement du niveau de carburant insuffisant est
d’environ 2,6 gal. [9,7 L, 2,1 Imp. gal.], lorsque le véhicule se trouve sur une
surface plane. Cette valeur peut changer si le véhicule est sur une pente.)
Ondes électromagnétiques
®Les piéces et cables sous haute tension des vehicules hybrides disposent
d’'un blindage électromagnétique et émettent sensiblement la méme quan-
tité d’'ondes électromagnétiques que les véhicules essence conventionnels
ou que les appareils électroniques a usage domestique.
® Votre véhicule est susceptible de provoquer des interférences sonores dans
certains éléments radio d’autres marques.

i Batterie du systéme hybride (batterie de traction)

La batterie du systeme hybride (batterie de traction) a une durée de vie limi-
tée. La durée de vie de la batterie du systéme hybride (batterie de traction)
peut varier en fonction des conditions et du style de conduite.
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions relatives a la haute tension

Le véhicule posséde des circuits haute tension CC et CA, ainsi qu’un circuit

12 volts. Les hautes tensions CC et CA sont trés dangereuses et peuvent

provoquer des brilures graves et des chocs électriques pouvant entrainer

des blessures graves, voire mortelles.

® Ne touchez, ne démontez, ne retirez ni ne remplacez jamais les piéces,
les cables et leurs connecteurs soumis a une tension élevée.

@ Le systeme hybride devient brilant aprés le démarrage, du fait de l'utilisa-
tion de la haute tension. Prenez garde aussi bien aux hautes tensions
gu’aux hautes températures et respectez toujours les consignes de sécu-
rité présentées sur les étiquettes de mise en garde apposées sur le véhi-
cule.

®N'essayez jamais d'ouvrir l'orifice
d'acceés a la prise de service situé sur le
c6té gauche de la base des sieges de
la deuxiéme rangée. La prise de service
n’est utilisée que lorsque le véhicule fait
'objet d’'une maintenance et qu’il est

relié a une source haute tension.
CTN12BE006
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A\ AVERTISSEMENT

M Précautions concernant les accidents de la route

Respectez les précautions suivantes pour réduire le risque d’accident cor-
porel grave ou mortel:

® Garez votre véhicule sur le bord de la route, mettez le levier de vitesse sur
P, serrez le frein de stationnement et arrétez le systeme hybride.

® Ne touchez pas aux piéces, cables ou connecteurs sous haute tension.

@ Si des cables électriques sont visibles a I'intérieur ou a I'extérieur du véhi-
cule, il y a risque d’électrocution. Ne touchez jamais aux cables électri-
ques exposes.

@ Si vous constatez une fuite de liquide, ne le touchez pas, car il peut s’agir
d’'un électrolyte alcalin puissant issu de la batterie du systéme hybride
(batterie de traction). En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez
abondamment et immédiatement a I'eau ou, dans la mesure du possible,
avec une solution d’acide borique. Consultez un médecin dans les plus
brefs délais.

®Si le véhicule hybride prend feu, quittez-le sans tarder. N'utilisez jamais
d’extincteur non congu pour les feux d'origine électrique. L'utilisation
d’eau, méme en petite quantité, peut se révéler dangereuse.

@ Si votre véhicule a besoin d’étre remorqué, il doit I'étre avec les quatre
roues ne touchant plus le sol. Si les roues en prise avec le moteur électri-
que (moteur de traction) touchent le sol lors du remorquage, le moteur ris-
que de continuer a produire de I'électricité. Cela pourrait provoquer un
incendie. (—P. 480)

@ Inspectez soigneusement le sol sous le véhicule. Si vous repérez une fuite
de liquide sur le sol, c’est le signe que le circuit d’alimentation est peut-
étre endommagé. Quittez le véhicule dés que possible.
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A\ AVERTISSEMENT

M Batterie du systéme hybride (batterie de traction)

@ \/otre véhicule est équipé d’'une batterie nickel-hydrure métallique scellée.
Ne revendez, ne cédez ou ne modifiez jamais la batterie hybride. Afin
d’éviter des accidents, les batteries hybrides qui ont été démontées de
véhicules en fin de vie sont récupérées par le biais de votre concession-
naire Toyota. Ne prenez pas vous-méme en charge I'élimination de la bat-
terie.

A moins que la batterie ne soit correctement recueillie, ce qui suit peut se
produire, et occasionner des blessures graves pouvant entrainer la mort:

* La batterie hybride peut étre éliminée de facon illégale ou jetée, et
quelqu’un peut toucher une piece sous haute tension, et recevoir une
décharge électrique.

» La batterie hybride est destinée a étre utilisée exclusivement avec votre
véhicule hybride. Si la batterie hybride est utilisée en dehors de votre
véhicule ou modifiée de quelque maniere que ce soit, des accidents tels
qu’'une décharge électrique, un dégagement calorifique, de fumées,
une explosion ou une fuite de I'électrolyte peuvent se produire.

Lorsque vous revendez ou cédez votre véhicule, le risque d’accident est

extrémement élevé si la personne recevant le véhicule n’est pas informée

de ces dangers.

@ Si votre véhicule est mis au rebut sans que la batterie du systéme hybride
n’ait été retirée, il y a danger d’électrocution grave en cas de contact avec
les piéces, les cables et leurs connecteurs soumis a une tension élevée.
Si votre véhicule doit étre mis a la casse, I'élimination en fin de vie de la
batterie du systéme hybride doit étre prise en charge par votre conces-
sionnaire Toyota. Si la batterie du systéme hybride n’est pas correctement
traitée pour son élimination en fin de vie, elle risque d’étre la cause d’un
accident grave ou mortel par électrocution.

NS 19 9J2INS
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NOTE

Prises d’air de ventilation de la batterie du systéme hybride

Ne placez pas de corps étrangers sur les prises d’air de ventilation. La
batterie du systéme hybride (batterie de traction) risquerait de surchauffer
et de subir des dommages.

Nettoyez régulierement les prises d’air de ventilation afin d’éviter toute
surchauffe de la batterie du systéme hybride (batterie de traction).

Evitez toute pénétration de liquides ou autres substances étrangéres par
les prises d’air de ventilation, car cela risque de provoquer un court-circuit
et d'endommager la batterie du systéme hybride (batterie de traction).

Ne transportez pas de grandes quantités d’eau, comme des bonbonnes a
bord de votre véhicule. En cas de projections d’eau sur la batterie du sys-
teme hybride (batterie de traction), celle-ci risque de subir des dommages.



97

1-3. Systéme antivol

Chaque clé du véhicule intégre une puce de transpondeur qui
empéche le démarrage du systéme hybride si la clé n’a pas été
préalablement reconnue par I'ordinateur de bord du véhicule.

Ne laissez jamais les clés a I'intérieur du véhicule lorsque vous

quittez le véhicule.

Ce systéme est congu pour aider a prévenir le vol du véhicule
mais il ne constitue pas une sécurité absolue contre tous les

vols de véhicule.

Le témoin indicateur clignote
aprés mise a l'arrét du bouton
d’alimentation, pour indiquer que
le systeme fonctionne.

Le témoin indicateur s’arréte de
clignoter aprés la mise en mode
ACCESSORY ou ON du bouton
d’alimentation, pour indiquer la
neutralisation effective du sys-
téeme.

N\ CTN13BD001

Entretien du systéme

Le systeme d’anti-démarrage dont est équipé ce véhicule ne nécessite aucun

entretien.

Conditions risquant d'entrainer un dysfonctionnement du systéme
Si le boitier de la clé est en contact avec un objet métallique

Si la clé est proche ou en contact avec la clé du systéme antivol (clé avec
puce de transpondeur intégrée) d’'un autre véhicule

NS 19 9J2INS
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H Certification du systéme d’antidémarrage
» Pour les véhicules commercialisés aux Etats-Unis

FCC ID: NI4TMIMB-3

Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation de la FCC.
L'exploitation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne
doit pas provoquer d’interférences génantes et (2) il doit accepter les interfé-
rences qu'il regoit, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionne-
ment intempestif.

AVERTISSEMENT FCC

Toute modification non expressément approuvée par le tiers responsable de
I’'homologation est susceptible d’entrainer la levée du droit de I'utilisateur a
faire fonctionner I'équipement.

» Pour les véhicules commercialisés au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes: (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
méme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTE

Pour garantir le bon fonctionnement du systéme

Ne modifiez ou ne démontez pas le systeme. S’il a été modifié ou démonté,
il n’est plus garanti que le systéme fonctionne normalement.
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L’alarme

L’alarme émet de la lumiére et du son pour donner l'alerte lorsqu’une

intrusion est détectée.

L’alarme se déclenche dans les situations suivantes lorsqu’elle est

armée:

@ Vous avez déverrouillé ou ouvert une porte par un autre moyen que
I'acces “mains libres”, la télécommande du verrouillage centralisé
ou la clé conventionnelle.

@ Le capot est ouvert.

@ La lunette arriere verrouillée est ouverte par un moyen autre que
I'acces “mains libres”.

@ La batterie est rebranchée.

Armement du systéme d’alarme

Fermez les portes, la lunette
arriere et le capot, et verrouillez
toutes les portes. Le systeme est
automatiquement armé aprés 30
secondes.

Le témoin indicateur allumé se met
a clignoter dés lors que le systeme

est armé. . CTN13BDO001

*: Sur modéles équipés

NS 19 9J2INS
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Désactivation ou arrét de I’alarme

Effectuez I'une des opérations suivantes pour désactiver ou arréter

lalarme:

® Déverrouillez les portes.

@ Placez le commutateur d’alimentation en mode ACCESSORY ou
ON, ou démarrez le systeme hybride. (L'alarme se désactive ou
s’arréte apres quelques secondes.)

® Ouvrez la lunette arriere au moyen de I'accés “mains libres”.

M Entretien du systéme

Le systeme d’alarme dont est équipé le véhicule ne nécessite aucun entre-
tien.

m Eléments a vérifier avant de verrouiller le véhicule
Pour éviter tout déclenchement intempestif de I'alarme et le vol du véhicule,
vérifiez les points suivants:
® Personne ne se trouve a bord du véhicule.

®Les vitres et les éléments suivants sont fermés avant que I'alarme ne soit
armée.
* Lunette arriére
* Toit ouvrant (sur modéles équipés)
* Toit ouvrant panoramique (sur modeles équipés)
® Aucun objet de valeur ou autre effet personnel n’est laissé dans le véhicule.

W Déclenchement de I’'alarme

L’alarme risque de se déclencher dans les situations suivantes:
(Arréter 'alarme désactive le systeme d’alarme.)

®Une personne a bord du véhicule ouvre
une porte ou le capot, ou déverrouille le
véhicule au moyen d’un bouton de ver-
rouillage intérieur.

®Remplacement ou recharge de la batte-
rie 12 V alors que le véhicule est ver-
rouillé. (—P. 549)

\
CTN13BEOO1
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Hl Verrouillage des portes lié a I'alarme
Dans les situations suivantes, les portes sont automatiquement verrouillées:
®Lorsqu'une personne a bord du véhicule déclenche l'alarme en déver-
rouillant une porte ou le hayon.
®Lorsqu'une personne a bord du véhicule déverrouille une porte ou le hayon
alors que l'alarme fonctionne.

NOTE

Pour garantir le bon fonctionnement du systéme
Ne modifiez ou ne démontez pas le systeme. S’il a été modifié ou démonté,
il n’est plus garanti que le systéeme fonctionne normalement.

NS 19 9J2INS
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Etiquettes de prévention contre le vol

(Etats-Unis)

Ces étiquettes sont apposées sur
le véhicule afin de lutter contre le
vol, en rendant plus faciles le
repérage et la récupération des @

pieces issues des vehicules volés. XXXXXXXXXXXXX))(())(())((X
Ne les retirez pas, sous peine de
poursuites judiciaires.

ITN16A003
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Témoins et indicateurs d’avertissement

Les témoins d’avertissement et témoins du combiné d’instru-
ments et de la console centrale informent le conducteur de I’état
des différents systémes du véhicule.

Dans le cadre de cette explication, I'illustration suivante montre
tous les témoins et indicateurs d’avertissement allumés.

» Véhicules équipés d’'un écran monochrome

2w A T @ R O ser

CTN20BE003

» Véhicules équipés d’'un écran couleurs

CTN20BE002
Les unités utilisées sur les compteurs et certains indicateurs peuvent
varier en fonction de la région cible.
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ITémoins d’avertissement

Les témoins d’avertissement informent le conducteur de toute anoma-

lie touchant les systémes du véhicule.

*1
BRAKE

(Etats-
Unis)

*1

@©

(Canada)

*1

*1

CHECK
(Etats-
Unis)

*1

K

(Canada)

*1

Témoin d’avertissement
du systéme de freinage
(—P. 484)

Témoin d’avertissement
du systéme de freinage
(—P. 484)

Témoin d’avertissement
du systéme de freinage
(—P. 484)

Témoin d’avertissement
du systeme de charge-
ment (—P. 484)

Témoin d’avertissement
de pression d'huile
moteur insuffisante

(—P. 484)

Témoin indicateur de
dysfonctionnement
(—P. 485)

Témoin indicateur de
dysfonctionnement
(—P. 485)

Témoin d’avertissement
SRS (—P. 485)

Témoin d’avertissement
ABS (—P. 485)

*1

(©)

(Canada)

Témoin d’avertissement
ABS (—P. 485)

Témoin d’avertissement
du systeme de direction
assistée électrique

(—P. 485)

Voyant d’avertissement
du systeme de pré-colli-
sion (—P. 486)

Témoin de perte d’adhé-
rence (—P. 486)

Témoin d’avertissement
de porte ouverte
(—P. 486)

Témoin d’avertissement
du niveau de carburant
insuffisant (—P. 486)

Témoin de rappel de
ceinture de sécurité
(—P. 487)

Témoin d’avertissement
principal (—P. 487)

Témoin d'avertissement
de pression des pneus
(—P. 487)
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Voyant d’avertissement
( du systeme d’avertisse-

d:b ment d’approche du
véhicule (—P. 487)

: Ces témoins s'allument lorsque le commutateur d’alimentation est mis en
mode ON pour indiquer qu'un controle des systemes est en cours. lls
s’éteignent aprés la mise en marche du systéme hybride ou aprés quel-
ques secondes. Il peut y avoir une anomalie dans le systéme si un témoin
ne s’allume pas, ou si plusieurs témoins ne s’éteignent pas. Faites contr6-
ler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

*1,4

*1

*2. Sur modeles équipés

*3: Le témoin clignote pour indiquer un dysfonctionnement.

*4. Ce témoin s’allume sur la console centrale.
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I Indicateurs

Les témoins indicateurs informent le conducteur de I'état de fonction-
nement des différents systémes du véhicule.

*2

Témoin de clignotant ECO | Témoin“ECO MODE”
‘ » (—P. 260) MODE (—P. 256)
'Q' Témoin de feux avant *1 Témoin de perte d’adhé-
(Etats- (—>P. 262) rence (—P. 313)
Unis)
2pQ=| Teémoin de feux de posi- *1 Témoin d’arrét du VSC
~ =1 tion arriere (—P. 262) " (—>P. 313)

(Canada) OFF

*1.2,4 Voyant d’avertissement
du systeme de pré-colli-

. Témoin de feux de route

O
o
3
=2
=1
[0}
Q
=
]
&
=
c
3
@
S
=4
@

(—P. 263) PCS | ion (P 318)
% Temoin des feux de 5 6 Témoins de rétroviseurs
— — extérieurs BSM (Sur-

= route automatiques

TO (->P. 266) Av veillance de [langle

mort) (—P. 324)

Témoin du feu anti- *7 L. S
iD brouillard avant Témoin de sécurité
(-P. 272) fl | OPo7.%)
*2 Témoin de régulateur de Témoin “READY”
*63 vitesse (—>P. 283) READY]| (P, 246)
*o  Témoin “SET” du régula-
teur de vitesse @ Témoin EV (—P. 87)
SET (—P. 283)
*p  Témoin LDA (Avertisse- Témoin indicateur de
i 4 ment de sortie de voie) I\12"')\D/E mode de conduite élec-
=$ (—P. 302) trique EV (—P. 252)
* 3 Témoin du systéme *¢ 7 Témoin “AIR
P” N intuitif d'aide au station- e Amaic BAG  ON/OFF”
/A nement PASSENGER (—P.57)
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*1

*2
*3

*4

*5

*6
*7

: Ces témoins s'allument lorsque le commutateur d’alimentation est mis en

mode ON pour indiquer qu'un controle des systemes est en cours. lls
s’éteignent aprés la mise en marche du systéeme hybride ou aprés quel-
ques secondes. Il peut y avoir une anomalie dans le systéme si un témoin
ne s’allume pas, ou si plusieurs témoins ne s’éteignent pas. Faites contr6-
ler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

: Sur modéles équipés

: Reportez-vous au “Systéme de navigation et de multimédia Manuel du

propriétaire”.

: Le témoin s’allume lorsque le systéme est désactivé. Le témoin clignote

plus vite que d’habitude pour indiquer que le systéme est en action.

: Pour confirmer le fonctionnement, les témoins BSM des rétroviseurs exté-

rieurs s’allument dans les situations suivantes:

* Quand vous mettez le commutateur d’alimentation en mode ON alors
que le commutateur principal BSM est sur MARCHE.

* Quand vous mettez le commutateur principal BSM sur MARCHE alors
que le commutateur d’alimentation est en mode ON.

Si le systéme fonctionne correctement, les témoins de rétroviseur exté-

rieur BSM s’éteignent aprés un délai de quelques secondes.

Si les témoins de rétroviseur extérieur BSM ne s’allument ou ne s’étei-

gnent pas, cela peut indiquer la présence d’une anomalie dans le systéme.

Si cela se produit, faites controler le véhicule par votre concessionnaire

Toyota.

: Ce témoin s’allume sur les rétroviseurs extérieurs.

: Ce témoin s’allume sur la console centrale.

A\ AVERTISSEMENT

H Si un témoin d’avertissement du systéme de sécurité ne s’allume pas

Si le témoin d'un systeme de sécurité, comme les témoins d'avertissement
ABS et SRS, ne s'allume pas au démarrage du moteur, cela peut signifier
que ces systemes ne sont pas en mesure de vous protéger en cas d'acci-
dent, avec pour conséquences un risque de blessures graves ou mortelles.
Faites contréler immédiatement le véhicule par votre concessionnaire
Toyota si cela se produit.
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Jauges et compteurs

Le contenu affiché risque de différer en fonction du type de
compteur.

» Véhicules équipés d’'un écran monochrome

CTN20BEO12CA

Exteiou

000k

CTN20BEO13CA
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(1) Témoin du systéme hybride
Indique le niveau de puissance ou de régénération du systéme hybride.
(2) Ecran multifonctionnel

Présente au conducteur diverses données en rapport avec la conduite du
véhicule.

(3) Compteur de vitesse
(@) Jauge de carburant
(5) Bouton de réinitialisation du totalisateur partiel
Change les informations relatives au trajet.
(6) Température extérieure
@ Affichage du totalisateur kilométrique et totalisateur partiel
Position du levier de vitesse et gamme de rapports

Affiche la position de sélection ou la gamme de rapports sélectionnée.
(—P. 255)

(9) Touche de commande d’éclairage des instruments
Jauge de température du liquide de refroidissement moteur

Affiche la température du liquide de refroidissement moteur.

IChangement de I'affichage du totalisateur partiel

Alterne entre les affichages “A” et
“B” du totalisateur partiel. Lorsque
le totalisateur partiel est affiché,
enfoncez longuement le bouton
pour le remettre a zéro.

CTN20BD009
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ICommande d’éclairage du tableau de bord

Il est possible de régler la luminosité de I'éclairage des instruments.

Appuyez sur le bouton pour régler
la luminosité de l'éclairage des
instruments.

Le niveau de luminosité des comp-
teurs quand la zone environnante
est en pleine lumiére (mode jour)
et dans la pénombre (mode nuit)
peut étre réglé individuellement.
Cependant, lorsque vous étes en
mode jour, régler le niveau de lumi-
nosité modifie également le niveau
de luminosité du mode nuit.

CTN20BDO11

l Les compteurs et I'affichage s’allument quand
Le commutateur d’alimentation est en mode ON.
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B Témoin du systéme hybride

(1) Zone Charge
Indique la charge par régénération.
(@ Zone Eco hybride

Indique que le moteur thermique n’est
pas utilisé trés souvent.

Le moteur thermique s’arréte et redé-
marre automatiquement dans diverses
conditions.

(3 Zone de mode Eco

Indique que vous conduisez le véhicule
de maniére éco-responsable.

CTN20BE018

(® Zone de mode puissance

Indique une conduite en dehors de la plage d’écoconduite (conduite
pleine puissance, etc.)

a

® Maintenez l'aiguille de linstrument dans la zone Eco pour obtenir les

meilleurs résultats possibles en matiére de consommation de carburant.

®La zone de charge indique I'état du mode de régénération*. L'énergie régé-

nérée est utilisée pour recharger la batterie.

* RPTITI . oz ooz . » S
: Tel qu'utilisé dans le présent manuel, le terme “régénération” désigne la
conversion en énergie électrique de I'énergie cinétique engendrée par le

mouvement du véhicule.

M Vitesse du moteur

Sur les véhicules hybrides, la vitesse du moteur est contrélée avec précision
afin d’aider a améliorer la consommation de carburant et de réduire les émis-

sions polluantes, etc.

Il arrive parfois que la vitesse du moteur affichée differe, méme si les condi-

tions d'utilisation et de conduite du véhicule sont identiques.
H Affichage de la température extérieure

Dans les situations suivantes, la valeur correcte de la température extérieure
risque de ne pas s’afficher ou bien le temps de réponse de l'affichage risque

d’étre plus long qu’a 'accoutumée.

®Lorsque le véhicule est a I'arrét ou roule a basse vitesse (moins de 12 mph

[20 km/h])

®Lorsque la température extérieure a brusquement changé (a I'entrée/la sor-

tie d’'un garage, dans un tunnel, etc.)
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NOTE

Pour éviter tout dommage au moteur et a ses composants

Ne laissez pas l'aiguille du compte-tours entrer dans la zone rouge,
laquelle indique le régime moteur maximal.

Le moteur risque d’étre en surchauffe si la jauge de température du liquide
de refroidissement est dans le rouge (H). Dans ce cas, arrétez immédiate-
ment le véhicule en lieu sir, et vérifiez le moteur une fois ce dernier com-
pletement refroidi. (—P. 552)
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Ecran multifonctionnel (avec écran mono-

chrome)

IContenu de I’affichage

L'écran multifonctionnel présente au conducteur diverses données en
rapport avec la conduite du véhicule.

® Informations de conduite

® Messages d’avertissement
(—P. 494)

@ Surveillance de I'énergie
(—P. 126)

CTN20BE039CA

Ilnformations de conduite

Il est possible de passer d’un élé-
ment affiché a I'autre en appuyant
sur le bouton “DISP”.

CTN20BD050

® Consommation actuelle de carburant
Affiche le niveau actuel de consommation de carburant.
Economie moyenne de carburant (aprés la remise & zéro™)
Affiche 'économie moyenne de carburant depuis la derniére remise
a zéro
Utilisez la consommation moyenne de carburant affichée comme valeur
de référence.
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@ Distance (autonomie)

Affiche la distance maximale estimée pouvant étre parcourue avec

la quantité de carburant restante et la distance parcourue apres la

remise a zéro, respectivement

» Cette distance est calculée sur la base de votre consommation
moyenne de carburant. Par conséquent, la distance pouvant étre effec-
tivement parcourue peut varier par rapport a celle affichée.

» Si vous n’ajoutez qu’une petite quantité de carburant dans le réservoir,
I'affichage peut ne pas étre mis a jour.
Lorsque vous faites le ravitaillement en carburant, mettez le commuta-
teur d’alimentation sur arrét. Si le ravitaillement du carburant est fait
sans mettre le commutateur d’alimentation sur arrét, I'affichage peut ne
pas étre mis a jour.

Economie moyenne de carburant (aprés ravitaillement en carbu-

rant)

Affiche I'économie moyenne de carburant depuis le ravitaillement
en carburant du véhicule
Utilisez la consommation moyenne de carburant affichée comme valeur
de référence.
@ Distance (aprés remise a zéro®)
Affiche la distance maximum estimée conduite depuis la derniere
remise a zeéro
Vitesse moyenne du véhicule (aprés remise a zéro™)
Indique la vitesse moyenne du véhicule depuis la remise a zéro de
la fonction
@ Personnalisation
Les réglages du témoin indicateur EV, de la langue et des unités
peuvent étre modifiés. (—P. 117)
@ Contrble de I'énergie
—P. 126

*. Appuyez longuement sur le commutateur “DISP” pour effectuer une réini-
tialisation.
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IAffichage des paramétres

B Modification des réglages

(1] Appuyez sur le bouton
“DISP” pour afficher I'écran
des réglages alors que le
véhicule est a l'arrét, puis
maintenez le bouton “DISP”
enfoncé pour afficher I'écran
de mode de personnalisa-

tion. | CTN20BDO33CA

PARAMETRES

(2] Appuyez sur le bouton
“DISP” pour sélectionner la
fonction a régler, puis main- TEMOIN EY
tenez le bouton “DISP” LANGLUE
enfonce. UNITES

SORTIE

CTN20BEO16CA

(3] Appuyez sur le bouton
“‘DISP” pour sélectionner le
réglage souhaité, puis main-
tenez le bouton “DISP” TEMOIN
enfoncé. E

CTN20BEO17CA

Pour revenir a I'écran précédent ou quitter le mode de personnali-
sation, appuyez sur le bouton “DISP” pour sélectionner “SORTIE”,
puis maintenez le bouton “DISP” enfoncé.
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m Eléments personnalisables

@® Témoin indicateur EV
Sélectionnez pour activer/désactiver le témoin indicateur EV.

® Langue
Sélectionnez pour modifier la langue de I'écran.

@ Unités
Sélectionnez pour modifier I'unité de mesure de la consomma-
tion de carburant.

Les réglages peuvent étre modifiés.
(Fonctions personnalisables: —P. 590)

B Annulation automatique de I’affichage de réglage
Dans les situations suivantes, I'affichage de réglage pour lequel les réglages
peuvent étre modifiés via le bouton “DISP” est automatiquement désactivé.

®Lorsqu’'un message d’avertissement apparait alors que les réglages sont
affichés
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®Lorsque le véhicule commence a rouler alors que I'écran des réglages est
affiché
H Affichage a cristaux liquides
De petits points ou des points de lumiére sont susceptibles d’apparaitre sur
I'écran. Ce phénoméne est typique des écrans a cristaux liquides et n’empé-
che nullement de continuer de s’en servir.
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A\ AVERTISSEMENT

M Ecran d'informations lorsque les températures sont basses

Laissez I'habitacle du véhicule se réchauffer avant d’utiliser I'écran d'infor-
mations a cristaux liquides. Par des températures extrémement basses,
I'écran risque de fonctionner avec lenteur, en accusant un certain retard
dans le rafraichissement de I'écran.
Par exemple, un retard est observable entre le changement de rapport réa-
lisé par le conducteur et I'actualisation du numéro de rapport qui s’affiche.
En raison de ce retard, le conducteur risque de rétrograder a nouveau et de
provoquer un ralentissement brutal et excessif en raison du frein moteur,
voire un accident pouvant entrainer des blessures ou la mort.

H Précautions a prendre lors de la configuration de I’écran
Le systeme hybride devant étre en marche pendant la personnalisation,
veillez a ce que le véhicule soit stationné en un lieu ou la ventilation est suf-
fisante. Dans un espace clos, comme un garage, les gaz d’échappement
chargés en monoxyde de carbone (CO) dangereux risquent de s’accumuler
et de pénétrer dans 'habitacle. Cela pourrait entrainer de graves problemes
de santé, voire la mort.

NOTE

Pendant la configuration de I’écran

Pour éviter la décharge de la batterie 12 V, veillez a ce que le systéeme
hybride soit en marche pendant que vous personnalisez les fonctions.
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Ecran multifonctionnel (avec écran couleurs)

IContenu de I’affichage

[ J
Informations de conduite

Sélectionnez pour afficher les

différentes données de con- 5o
duite. (—»P. 121)
E Affichage lié¢ au systéeme ;

de navigation (sur mode- CTN20BDO13CA
les équipés)

Sélectionnez pour afficher les informations suivantes liées au sys-

téme de navigation.

» Guidage d'itinéraire

 Affichage de la boussole (affichage nord en haut/direction suivie
en haut)

Affichage lié au systéme audio

Sélectionnez pour activer la sélection d’une source audio ou d'une
piste sur le compteur a l'aide des boutons de commande du comp-
teur.

(@)
o
3
o
>
o8
Q
=
7]
—
=
c
3
[0
S
=
7

Guide d'utilisation du régulateur de vitesse actif (sur mode-
les équipés)

Sélectionnez pour afficher les procédures de fonctionnement du
régulateur de vitesse actif. (—P. 288)

L'onglet ?ﬁ va passer a lorsque le véhicule est en mode
de régulation a vitesse constante. (—P. 295)

S'il est activé, I'état opérationnel du systéme LDA (Avertissement de
sortie de voie) s’affiche également. (Sur modeles équipés) (—P. 304)
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Etat opérationnel du systéme LDA (avertissement de sortie

de voie) (sur modéles équipés)®
Sélectionnez pour afficher I'état opérationnel du systéme LDA (Aver-
tissement de sortie de voie). (—P. 304)

S'il est activé, les procédures de fonctionnement du régulateur de
vitesse actif s'affichent également. (Sur modéles équipés) (—P. 288)

*: Létat opérationnel du systeme LDA ne s'affiche pas si le guide d'utili-
sation du régulateur de vitesse actif est affiché.

Affichage d’'un message d’avertissement

Sélectionnez pour afficher les messages d’avertissement et les
mesures a prendre lorsqu’un dysfonctionnement est détecte.
(—P. 494)

m Affichage des parametres

Sélectionnez pour modifier les parametres d’affichage du compteur.
(—P. 122)

B Fonctionnement des boutons de commande du compteur

(1) Entrer/Régler/Réinitialiser

(2) Sélectionnez un élément/
changement de pages

(3) Retour a I'écran précédent =—0

(4) Appuyez: Permet d'afficher @
'écran enregistré en tant
qu'écran principal

CTN20BDO018

Lorsqu'aucun écran n'a été

enregistré, I'écran d’informa-

tions de conduite s’affiche.

Appuyez et maintenez: Enregistre I'écran actuellement affiché en
tant qu'écran principal

Lorsque I'écran de confirmation s’affiche, sélectionnez oui pour enregis-
trer 'écran. Si I'écran sélectionné ne peut pas étre enregistré, un mes-
sage d’échec d’enregistrement s’affiche.
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Ilnformations de conduite

@ Consommation actuelle de carburant™®’

Indique le niveau actuel de consommation de carburant
@ Economie moyenne de carburant (aprés la réinitialisation*zlaprés
le démarrage/apres le plein de carburant)*1

Affiche 'économie moyenne de carburant depuis la derniére remise
a zéro, le démarrage du moteur et le ravitaillement en carburant du
véhicule, respectivement

Utilisez la consommation moyenne de carburant affichée comme valeur
de référence.
@ Vitesse moyenne du véhicule (aprés la réinitialisation*zlaprés le
démarrage)*’
Affiche la vitesse moyenne du véhicule depuis la derniére remise a
zéro de la fonction et depuis le démarrage du moteur, respective-
ment
@ Temps écoulé (aprés la réinitialisation*%/aprés le de’marrage)*1
Affiche le temps écoulé depuis la derniere remise a zéro de la fonc-
tion et depuis le démarrage du moteur, respectivement
@ Distance (autonomie/aprés le démarrage/aprés la réinitialisa-
tion*2)*1
Affiche la distance maximale estimée pouvant étre parcourue avec
la quantité de carburant restante et la distance parcourue aprées le
démarrage du moteur, respectivement.

» Cette distance est calculée sur la base de votre consommation
moyenne de carburant. Par conséquent, la distance pouvant étre effec-
tivement parcourue peut varier par rapport a celle affichée.

» Si vous n’ajoutez qu’une petite quantité de carburant dans le réservoir,
I'affichage peut ne pas étre mis a jour.

Lorsque vous faites le ravitaillement en carburant, mettez le commuta-
teur d’alimentation sur arrét. Si le ravitaillement du carburant est fait

sans mettre le commutateur d’alimentation sur arrét, I'affichage peut ne
pas étre mis a jour.
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@ Contrble de I'énergie
—P. 126

*1: Peut étre enregistré dans les informations de conduite 1 a 3. (»>P. 122)
*2: Procédures de remise a zéro

» Sélectionnez la fonction a remettre a zéro a I'aide des boutons de com-
mande du compteur puis maintenez enfoncé pour remettre a zéro.

» Si deux fonctions peuvent étre remises a zéro, des cases a cocher
s'affichent a cété de ces fonctions.

IAffichage des paramétres

B Modification des réglages

(1] Sélectionnez E} a l'aide des boutons de commande du comp-
teur.
[2] Sélectionnez un élément puis réglez-le a l'aide du bouton cen-
tral.
m Eléments personnalisables
® Langue
Sélectionnez pour modifier la langue de I'écran.
@ Unités
Sélectionnez pour modifier I'unité de mesure de la consomma-
tion de carburant.
@ Systéme d’entretien (pour les Etats-Unis)
Sélectionnez pour réinitialiser les données d’entretien apres
avoir effectué I'entretien requis. (—P. 410)
@® Témoin indicateur EV

Sélectionnez pour activer/désactiver le témoin indicateur EV.

® Réglages de commutateur IJ_I'
Vous pouvez enregistrer 1 écran en tant qu'écran principal. Pour
enregistrer, appuyez et maintenez l__,l' lorsque I'écran désiré est
affiché.

@ Informations de conduite 1 a 3

Sélectionnez cette option pour sélectionner jusqu’a 2 éléments
qui seront affichés sur I'écran d'informations de conduite, jusqu'a
3 écrans d'informations de conduite peuvent étre réglés.

@ Affichage contextuel
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Sélectionnez pour régler I'affichage contextuel suivant, qui peut

apparaitre dans certains cas, marche/arrét.

 Affichage du guidage itinéraire du systéme lié au systeme de
navigation (sur modeles équipés)

» Affichage d’appel entrant du systeme de téléphone mains
libres

« Ecran de fonctionnement du régulateur de vitesse actif (sur
modéeles équipés)

« Ecran d’ajustement de la luminosité du tableau de bord

@ Couleur accentuée

Sélectionnez pour changer les couleurs accentuées sur I'écran,
comme la couleur du curseur.
® Ecran couleurs lié au mode éco

Lorsque le témoin indicateur “ECO MODE” est affiché, l'indica-
teur de position de sélection est mis en surbrillance avec un
arriere-plan coloré.

@ Affichage de la limite de vitesse™®

Sélectionnez pour régler I'affichage des informations relatives a
la limite de vitesse enregistrées dans le systéeme de navigation
sur activation avec lindicateur d'avertissement de limite de
vitesse activé (jaune), sur activation avec l'avertissement de
limite de vitesse désactivé, ou sur désactivation. S'il est activé,
l'indicateur d'avertissement de limite de vitesse s'affiche si la
vitesse du véhicule dépasse la limite de vitesse affichée.
@ Initialisation

Les réglages enregistrés ou modifiés du compteur sont suppri-
meés ou remis sur leurs réglages par défaut.

Les réglages peuvent étre modifiés.
(Fonctions personnalisables: —P. 590)

*: L'affichage de la limite de vitesse risque de ne pas étre disponible pour
certaines régions.
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H Affichage contextuel
Dans certains cas, par exemple lorsqu’'un commutateur est actionné, un affi-
chage contextuel, tel que le commutateur de régulateur de vitesse actif, s'affi-
che temporairement sur I'écran multifonctionnel.
La fonction d’affichage contextuel peut étre réglée sur marche/arrét.
B Annulation automatique de I’affichage de réglage
Dans les situations suivantes, 'affichage de réglage pour lequel les réglages
peuvent étre modifiés via le commutateur de commande du compteur est
automatiquement désactivé.
®Lorsqu’'un message d’avertissement apparait alors que les réglages sont
affichés
®Lorsque le véhicule commence a rouler alors que I'écran des réglages est
affiché

H Affichage a cristaux liquides

De petits points ou des points de lumiere sont susceptibles d’apparaitre sur
I'écran. Ce phénomeéne est typique des écrans a cristaux liquides et n’empé-
che nullement de continuer de s’en servir.

A\ AVERTISSEMENT

M Ecran d'informations lorsque les températures sont basses

Laissez I'habitacle du véhicule se réchauffer avant d’utiliser I'écran d'infor-
mations a cristaux liquides. Par des températures extrémement basses,
I'écran risque de fonctionner avec lenteur, en accusant un certain retard
dans le rafraichissement de I'écran.
Par exemple, un retard est observable entre le changement de rapport réa-
lisé par le conducteur et I'actualisation du numéro de rapport qui s’affiche.
En raison de ce retard, le conducteur risque de rétrograder a nouveau et de
provoquer un ralentissement brutal et excessif en raison du frein moteur,
voire un accident pouvant entrainer des blessures ou la mort.

M Précautions a prendre lors de la configuration de I’écran
Le moteur devant étre en marche pendant la configuration de I'écran,
veillez a ce que le véhicule soit stationné en un lieu suffisamment ventilé.
Dans un espace clos, comme un garage, les gaz d’échappement chargés
en monoxyde de carbone (CO) dangereux risquent de s’accumuler et de
pénétrer dans I'habitacle. Cela pourrait entrainer de graves problémes de
santé, voire la mort.
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NOTE

Pendant la configuration de I’écran

Pour éviter la décharge de la batterie 12 V, veillez a ce que le systéeme
hybride soit en marche pendant que vous personnalisez les fonctions.
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Controle de Pénergie disponible/écran de

consommation

Vous pouvez vous tenir informé de I'état du systéme hybride via
I'écran multifonctionnel ou I'écran du systéme audio.

(1) Ecran multifonctionnel
(2) Ecran du systéme audio

CTN20BD062

I Controle de I’énergie

» Ecran du systéme audio
[1] Appuyez sur le bouton “APPS”.

[2] Appuyez sur “ECO” sur I'écran
“Apps”.

Si I'écran “Infos sur le trajet” ou
“Historique” est affiché, sélection-
nez “Energie”.

.
CTN20BD054
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» Ecran multifonctionnel (avec écran monochrome)

Appuyez plusieurs fois sur le bou-
ton “DISP” pour sélectionner
'écran de surveillance de I'éner-

gie

CTN20BDO050

» Ecran multifonctionnel (avec écran couleurs)

Appuyez plusieurs fois sur les
boutons de commande du comp-
teur, pour sélectionner I'écran de
surveillance de I'énergie

CTN20BEO19
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Ecran du systéme audio

Ecran multifonctionnel
(avec écran mono-
chrome)

Ecran multifonctionnel
(avec écran couleurs)

Lorsque le véhicule est mi par le moteur électrique (moteur de traction)

Lorsque le véhicule est ma a la fois par le moteur thermique et le moteur
électrique (moteur de traction)

Lorsque le véhicule est mi par le moteur thermique

Lorsque le véhicule est en phase de recharge de la batterie du systeme

hybride (batterie de tracti

on)




2. Combiné d'instruments 129

Ecran multifonctionnel
Ecran du systéme audio (avec écran mono-
chrome)

Ecran multifonctionnel
(avec écran couleurs)

Etat de la batterie du systéme hybride (batterie de traction)

Insuffisant Niveau maxi

Insuffisant Niveau maxi Insuffisant Niveau maxi
\ « n Iul

- | B =3 &,
¥ =]« [ aad .

Ces images sont des exemples uniquement.
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Ilnformations relatives au trajet (écran du systéme audio)

(1] Appuyez sur le bouton “APPS”.

[2] Appuyez sur “ECO” sur I'écran
“Apps’.

Si I'écran “Moniteur d'énergie” ou @—

4 N

“Historique” s’affiche, appuyez sur
“Infos sur le trajet”.

.
CTN20BD054

(1) Réinitialisation des données de
consommation

(2) Consommation de carburant au
cours des 15 derniéres minutes

(3) Energie régénérée au cours
des 15 dernieres minutes

Un symbole représente 50 Wh.

CTN20BE021CA

Le nombre maximum de sym-
boles affichés est de 5.

(4) Vitesse moyenne du véhicule depuis le démarrage du systéme
hybride.

(5) Temps écoulé depuis le démarrage du systéme hybride.
(6) Autonomie restante

Cette image n'est qu'un exemple et est susceptible de varier légérement
par rapport a la réalité.
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IEcran des données précédentes (écran du systéme audio)
(1] Appuyez sur le bouton “APPS”.
(2] Appuyez sur “ECO” sur I'écran “Apps”.

Si I'écran “Moniteur d'énergie” ou “Infos trajet” s’affiche, appuyez sur “His-
torique”.

(1) Remise a zéro des données
d’enregistrements précé-
dents

(2) Meilleur résultat de consom-
mation mémorisé

(3) Consommation moyenne de
carburant

CTN20BE038CA

Affiche un maximum de cing enre-
gistrements antérieurs de consom-
mation moyenne de carburant.
(@) Enregistrement de la consommation précédente de carburant
() Actualiser

La consommation moyenne de carburant et le graphique sont mis a
jour, et un nouvel enregistrement de la consommation moyenne de car-
burant commence.

Cette image n'est qu'un exemple et est susceptible de varier Iégérement
par rapport a la réalité.

H Réinitialisation des données de consommation
Sélectionnez “Dégagé” a I'écran “Infos trajet” pour remettre a zéro la consom-
mation de carburant et I'énergie régénérée au cours des 15 derniéres minu-
tes. Sélectionnez “Dégagé” a lI'écran “Historique” pour réinitialiser les
antécédents et la meilleure consommation de carburant passée. Sélection-
nez “Oui” sur I'écran suivant pour confirmer la réinitialisation de toutes les
données.
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Fonctionnement de
chaque composant

3-1. Informations relatives
aux clés

3-2. Ouverture, fermeture et
verrouillage des portes

Portes latérales................. 139
Hayon....c.coovviiiiieeees 146
Lunette arriére................... 157
Systéme d’accés et de
démarrage
“mains libres” .................. 162
3-3. Réglage des siéges
Sieges avant.........cccvveeee. 170
Sieges arriére..........cc........ 172
Mémorisation de la
position de conduite........ 179
Appuis-téte..........cceeeunnnns 183
3-4. Réglage du volant et des
rétroviseurs
Volant............................... 187
Rétroviseur intérieur.......... 189

Rétroviseurs extérieurs..... 191
3-5. Ouverture et fermeture

des vitres
Leve-vitres électriques...... 193
Toitouvrant..........ccceeeeee... 197

Toit ouvrant
panoramique................... 201
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;
i

Le véhicule est livré avec les clés suivantes.
CTH31AP002

(1) Clés électroniques
* Fonctionnement du systeme
d'accés et de démarrage “mains
libres” (—P. 162)
+ Utilisation de la fonction télé-
commande du verrouillage cen-
tralisé

(2) Clés conventionnelles

(3) Plaque du numéro de clé

ITéIécommande du verrouillage centralisé
(1) Verrovuille les portes (—P. 140)

(2) Déverrouille les portes
(—P. 140)

(3) Ouvre les vitres et le toit
ouvrant* (—P. 140)

(@) Ouvre et ferme le hayon a com-
mande électrique (—P. 147)

(5) Déclenche I'alarme (—P. 136)

* . PN . . .
: Ce réglage doit étre personnalisé par votre concessionnaire Toyota.

CTN31BD002
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IUtiIisation de la clé conventionnelle

Pour sortir la clé conventionnelle,
appuyez sur le bouton de déver-
rouillage et retirez la clé.
La clé conventionnelle ne peut étre
insérée que d'un seul coté, car la
clé présente des rainures sur un
seul coté. Si vous ne pouvez pas

insérer la clé dans le cylindre, CTH31APO03
retournez-la et essayez a nouveau
de l'insérer.

Aprés avoir utilisé la clé conventionnelle, rangez-la a l'intérieur de la clé
électronique. Conservez la clé conventionnelle avec la clé électronique. Si
la pile de la clé électronique est usée ou si I'accés mains libres ne fonc-
tionne pas normalement, vous aurez besoin de la clé conventionnelle.
(—P. 543)
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B Mode panique

Si vous appuyez sur ((spu pendant plus
d’'une seconde environ, une alarme se
déclenche de maniére intermittente et les
feux du vehicule clignotent afin de dissua-
der quiconque de pénétrer a bord du véhi-
cule par effraction ou de I'endommager.

Pour arréter lalarme, appuyez sur ' CTN31BD008
n’'importe quel bouton de la clé électroni-
que.

M Au cas ou vous devez confier une clé du véhicule a un gardien de par-
king
Verrouillez la boite a gants, si les circonstances l'exigent. (—P. 364)
Gardez la clé conventionnelle sur vous et ne remettez au gardien que la clé
électronique.

i Si vous perdez vos clés

Votre concessionnaire Toyota est en mesure de réaliser de nouvelles clés
d'origine, a condition de lui fournir la clé conventionnelle et le numéro gravé
sur la languette qui I'accompagne. Conservez la languette en lieu sar, par
exemple dans votre portefeuille, et non dans le véhicule.

lVoyage en avion

Lorsque vous montez a bord d’'un avion avec une clé électronique, prenez
garde de n’appuyer sur aucun bouton tant que vous étes dans la cabine. Si
vous transportez une clé électronique dans votre sac etc., assurez-vous que
les boutons ne sont pas susceptibles d’étre actionnés accidentellement.
Toute pression sur I'un des boutons de la clé électronique risque d’entrainer
une émission d’ondes radio qui pourraient perturber le fonctionnement de
I'appareil.
H Conditions affectant le fonctionnement
—P. 165
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M Pile de la clé électronique usée
®La durée de vie de la pile est normalement de 1 a 2 ans.

®Lorsque la pile arrive a usure presque compléte, une alarme se déclenche
dans I'habitacle a I'arrét du systéme hybride. (—P. 511)

® Sachant que la clé électronique recoit des ondes radio en permanence, la
pile s'use méme si la clé électronique ne sert pas. Les symptdémes suivants
indiquent que la pile de la clé électronique est peut-étre usée. Remplacez la
pile lorsque cela est nécessaire. (—P. 457)

» Le systeme d’accés et de démarrage “mains libres” ou la télécommande
du verrouillage centralisé ne fonctionne pas.
* La zone de détection s’est réduite.
* Le témoin a LED de la clé ne s’allume pas.
©® Afin d’éviter tout dommage grave, ne laissez pas la clé électronique dans un
rayon de 3 ft. (1 m) autour des appareils électriques suivants, qui produisent
un champ magnétique:

» Postes de télévision

* Ordinateurs

» Téléphones cellulaires, téléphones sans fil et chargeurs de batterie
» Téléphones cellulaires ou téléphones sans fil en cours de recharge
* Lampes de table

* Plaques a induction

M En cas de décharge compléte de la pile de la clé électronique
—P. 457
B Confirmation du nombre de clés programmées

Le nombre de clés électroniques déja enregistrées avec le véhicule peut étre
vérifié. Renseignez-vous auprés de votre concessionnaire Toyota pour plus
de détails.
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M En cas d’utilisation d’une mauvaise clé
Le cylindre de clé tourne dans le vide pour isoler le mécanisme interne.
W Personnalisation

Les réglages (par ex. systeme de télécommande sans fil) peuvent étre modi-
fiés. (Fonctions personnalisables: —P. 589)

M Certificat de la télécommande du verrouillage centralisé
—P. 168
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NOTE

Pour éviter tout dommage aux clés
Ne laissez pas tomber les clés, ne leur faites pas subir de chocs violents,
ne les tordez pas.

Ne laissez pas les clés sous une forte chaleur pendant trop longtemps.

Ne mouillez pas les clés et ne les lavez pas dans un nettoyeur a ultrasons
etc.

N’attachez pas de matériaux métalliques ou magnétiques aux clés et ne
placez pas les clés a proximité de tels matériaux.

Ne démontez pas les clés.

Ne couvrez pas la surface de la clé électronique d'un autocollant ou
d’autre chose.

Ne laissez pas les clés a proximité d’appareils produisant des champs
magnétiques, comme des téléviseurs, des systéemes audio, des plaques
de cuisson a induction, ou un équipement électro-médical, notamment de
traitement a basse fréquence.
Lorsque vous portez la clé électronique sur vous
Placez la clé électronique a 3,9 in. (10 cm) ou plus des appareils électriques
sous tension. Les ondes radio émises par les appareils électriques a moins
de 3,9 in. (10 cm) par rapport a la clé électronique peuvent parasiter la clé
et 'empécher de fonctionner normalement.
En cas de dysfonctionnement du systéme d’accés et de démarrage
“mains libres” ou de tout autre probléme lié aux clés
Amenez votre véhicule et toutes ses clés électroniques chez votre conces-
sionnaire Toyota.
En cas de perte de la clé électronique
Si la clé électronique est définitivement perdue, le risque de vol de la voiture
s’accroit considérablement. Consultez immédiatement votre concession-
naire Toyota muni de toutes les clés électroniques restantes qui vous ont
été fournies avec votre véhicule.
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Portes latéerales

IDéverrouiIIage et verrouillage des portes depuis I'extérieur

@ Accés mains libres

Portez la clé électronique sur vous pour activer cette fonction.
» Portes avant

(1) Prenez en main la poignée
de porte conducteur pour
déverrouiller la porte. Pre-
nez en main la poignée de
porte passager pour déver-
rouiller toutes les portes.”®

Vos doigts doivent étre en con-
tact avec le capteur situé au dos
de la poignée.

CTN32BD001

Les portes ne peuvent pas étre déverrouillées dans les 3 secondes qui
suivent leur verrouillage.
*: Les réglages de déverrouillage de porte peuvent étre modifiés.
(—P. 143)
(2) Touchez des doigts le capteur de verrouillage (la protubérance
sur la partie supérieure de la poignée de porte) pour verrouiller
toutes les portes.

juesodwod anbeyo ap juswauUUOOUO

» Hayon

(1) Appuyez sur le bouton de
déverrouillage pour déver-
rouiller toutes les portes.

Les portes ne peuvent pas étre
déverrouillées dans les 3 secon-
des qui suivent leur verrouillage.

(2) Appuyez sur le bouton de
verrouillage pour verrouiller CTNS2BD064
toutes les portes.
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@ Télécommande du verrouillage centralisé

(1) Verrouille toutes les portes
(2) Déverrouille la porte.

Appuyez sur le bouton pour
déverrouiller la porte conduc-
teur. Appuyez de nouveau sur le
méme bouton dans les 5 secon-
des qui suivent pour déver-
rouiller les autres portes.

OO

CTN32BD003

Appuyez et maintenez enfoncé
pour ouvrir les fenétres et le toit
ouvrant.” (—P. 195, 198)

* - oA e . .
: Ce réglage doit étre personnalisé par votre concessionnaire Toyota.

i Signaux de fonctionnement

®Portes: Le verrouillage/déverrouillage des portes est confirmé par un signal
sonore et le clignotement des feux de détresse. (Verrouillage: une fois;

Déverrouillage: deux fois)

® Vitres et toit ouvrant: Un signal sonore retentit pour indiquer que les vitres et

le toit ouvrant sont en mouvement.
M Fonction de sécurité

Si aucune porte n’est ouverte dans les 60 secondes qui suivent le déver-
rouillage des portes, le systeme de sécurité verrouille a nouveau automati-

quement les portes.

H Si vous ne parvenez pas a verrouiller la porte avec le capteur de ver-
rouillage situé sur la partie supérieure de la poignée de porte avant

Si la porte ne se verrouille pas, méme
lorsque la zone du capteur sur la face
supérieure est touchée, essayez de tou-
cher en méme temps les zones des cap-
teurs sur la face supérieure et inférieure.

l Signal sonore de verrouillage

1IID3RVO12

Si vous essayez de verrouiller les portes alors que I'une d’entre elles n’est
pas complétement fermée, un signal sonore retentit en continu pendant 5
secondes. Fermez complétement la porte pour arréter le signal sonore, puis

verrouillez les portes a nouveau.
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H Verrouillage anticipé de hayon a commande électrique
Si la télécommande est utilisée pour le verrouillage des portes pendant la fer-
meture du hayon a commande électrique avec toutes les portes latérales
completement fermées, un signal sonore se déclenche et les feux de
détresse clignotent pour indiquer que le verrouillage anticipé est activé. A cet
instant, les portes latérales sont verrouillées. Le hayon est verrouillé lorsqu'il
est completement fermé.

H Alarme (sur modeéles équipés)

Verrouiller les portes active le systéme d’alarme. (—P. 99)

HSi le systeme d’accés et de démarrage “mains libres” ou la télécom-
mande du verrouillage centralisé ne fonctionne pas correctement
Utilisez la clé conventionnelle pour verrouiller et déverrouiller les portes.

(—P. 543)

Remplacez la pile de la clé par une neuve dés qu’elle est usée. (—P. 457)

IVerrouiIIage et déverrouillage des portes depuis I'intérieur

@ Bouton de verrouillage des portes

(1D Verrouille toutes les portes
(2) Déverrouille toutes les portes

CTN32BD005
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@ Boutons de verrouillage intérieur

(1D Verrouillage des portes
(2) Déverrouillage des portes

Vous pouvez ouvrir les portes
avant en tirant la poignée inte-
rieure, méme lorsque les bou-
tons de verrouillage sont en
position verrouillée.

CTN32BD006
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IVerrouiIIage des portes avant de I’extérieur, sans clé

[1] Mettez le bouton de verrouillage intérieur en position de ver-
rouillage.

[2] Fermez la porte.

La porte ne peut pas étre verrouillée si le contact d'alimentation est en
mode ACCESSORY ou ON, ou si la clé électronique est laissée a
I'intérieur du véhicule.

La clé risque de ne pas étre détectée correctement et la porte risque de se
verrouiller.

ISécurité enfants des portes arriére

La porte ne peut pas étre ouverte
de lintérieur du véhicule lorsque
le verrouillage est enclenché.

(1) Déverrouiller
(2) Verrouiller

Vous pouvez enclencher cette pro-
tection afin d’empécher les enfants
d’ouvrir les portes arriére. Abais-
sez chaque commutateur de porte
arriere pour verrouiller chacune
des portes arriére.

CTN32BD014
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Systémes de verrouillage et déverrouillage automatiques des
portes

Il est possible d’activer ou de désactiver les fonctions suivantes:

Pour les instructions de personnalisation, reportez-vous a P. 589.

Fonction Fonctionnement

Verrouillage automatique de toutes
les portes dés que le véhicule roule
a 12 mph (20 km/h) environ ou plus.

Fonction de verrouillage des portes
asservi a la vitesse

Toutes les portes se verrouillent
Fonction de verrouillage des portes |automatiquement lorsque vous met-
asservi au levier de vitesses tez le levier de vitesses sur toute
autre position que P.

Toutes les portes se déverrouillent
automatiquement lorsque vous met-
tez le levier de vitesses sur P.

Fonction de déverrouillage des por-
tes asservi au levier de vitesses

Toutes les portes se déverrouillent
automatiquement  lorsque  vous
ouvrez la porte du conducteur.

Fonction de déverrouillage des por-
tes asservi a la porte conducteur

B Programmation de la fonction de déverrouillage des portes

Il est possible de régler quelles portes I'acces “mains libres” déverrouillera
lors de l'utilisation de la télécommande du déverrouillage centralisé.

Mettez le commutateur d’alimentation en position d’arrét.
(2] Lorsque le témoin indicateur sur la clé est éteint, appuyez sur a ,

@7 ou ((«pu pendant environ 5 secondes tout en maintenant g
appuyé.
Le réglage de programmation change a chaque nouvelle opération, comme
illustré ci-dessous. (Lorsque vous modifiez la programmation a plusieurs

reprises, relachez les boutons, patientez au moins 5 secondes, puis répétez
I'étape [2].)
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Ecran multifonc-
tionnel
Ecran , Fonction de déverrouillage Bip
Ecran
couleurs

mono-
chrome

La prise en main de la poi-
gnée de porte conducteur
ne déverrouille que la porte 3

conducteur. Extérieur: Emet
= - . — bips
ﬂ La prise en main de la poi- | |ntérieur: Emet un bip
gnée de porte passager

déverrouille toutes les por-
tes.

La prise en main d’'une poi- | Extérieur: Emet deux
gnée de porte déverrouille |bips
toutes les portes. Intérieur: Emet un bip

Pour les véhicules équipés d'un systeme d’alarme: Pour éviter tout déclen-
chement intempestif de I'alarme, déverrouillez les portes avec la télécom-
mande du verrouillage centralisé, puis ouvrez et fermez une fois une porte
aprés avoir configuré les fonctions. (Si vous n’ouvrez aucune porte dans un
délai de 60 secondes apres avoir appuyé sur ﬁ , les portes se verrouillent
de nouveau et I'alarme s’arme automatiquement.)
En cas de déclenchement de 'alarme, arrétez-la immédiatement. (—P. 100)

i Systéme de déverrouillage des portes en cas d’impact
Dans I'éventualité ou le véhicule subirait un choc important, toutes les portes
sont déverrouillées. Toutefois, selon la violence du choc ou le type d’accident,
il peut arriver que le systéme soit inopérant.

M Utilisation de la clé conventionnelle
Les portes peuvent également étre verrouillées/déverrouillées au moyen de
la clé conventionnelle. (—P. 543)

M Conditions affectant le fonctionnement du systéme d’accés et de démar-
rage “mains libres” ou de la télécommande du verrouillage centralisé
—P. 165
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M Personnalisation

Il est possible de modifier le paramétrage de certaines fonctions (par ex. le
déverrouillage avec une clé). (Fonctions personnalisables: —P. 589)

A\ AVERTISSEMENT

B Pour éviter tout accident
Respectez les précautions suivantes lorsque vous conduisez le véhicule.

Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une ouverture de
porte et la chute d’'un passager hors du véhicule, provoquant la mort ou de
graves blessures.

@ Vérifiez que toutes les portes sont correctement fermées et verrouillées.

® Ne tirez pas sur la poignée intérieure des portes pendant que le véhicule
roule.
Soyez particulierement vigilant en ce qui concerne les portes avant, car
celles-ci peuvent étre ouvertes, méme si les boutons de verrouillage inté-
rieur sont en position de verrouillage.

® Enclenchez la sécurité enfants des portes arriére lorsque vous transportez
des enfants sur les sieéges arriére.

-
o
>
a
f=o
o
>
>
@
3
@
>
=
o
@
o
>
o

o
c
@
Q
e}
3

S
o
[
O
>
—



146

3-2. Ouverture, fermeture et verrouillage des portes

Il est possible de verrouiller/de déverrouiller et d'ouvrir/de fer-
mer le hayon en procédant comme suit.

IVerrouiIIage et déverrouillage du hayon

B Bouton de verrouillage des portes

—P. 141

B Acceés mains libres

—P. 139

B Télécommande du verrouillage centralisé

—P. 140

IOuvertureIfermeture du hayon depuis l'intérieur du véhicule

Pressez et maintenez le commu-
tateur pour ouvrir ou fermer le

hayon,

lorsque ce dernier est

déverrouillé.

Si vous appuyez sur la commande
alors que le hayon est en cours
d'ouverture/de fermeture, vous
provoquerez l'arrét de |'opération.

Pour actionner le hayon a nou-
veau, maintenez le commutateur
enfoncé. Le hayon est alors
actionné dans le sens opposé.

CTN32BDO017
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IOuverture du hayon depuis I'extérieur du véhicule

€ Mécanisme d'ouverture du hayon

Quand le hayon est déver-
rouillé: Appuyez sur la com-
mande d'ouverture du hayon.

Quand le hayon est verrouillé: 7 )j
Tout en portant la clé électroni-

que sur vous, appuyez longue- ﬁ
ment sur la commande de

mécanisme d'ouverture du CTN32BE003
hayon.

Si vous appuyez sur la commande alors que le hayon est en cours
d'ouverture/de fermeture, vous provoquerez l'arrét de |'opération.

@ Télécommande du verrouillage centralisé

Ouverture et fermeture du
hayon a commande électrique
(appui long)
Si vous appuyez sur le bouton
alors que le hayon est en cours
d'ouverture/de fermeture, vous
provoquerez l'arrét de I'opéra-

tlon CTN32BD021
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Pour actionner le hayon a nou-
veau, maintenez le bouton
enfoncé. Le hayon est alors
actionné dans le sens opposeé.
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IBouton de commande électrique du hayon

Appuyez brievement sur le bouton
et relachez-le pour fermer le = S
hayon.
Si vous appuyez sur la commande
alors que le hayon est en cours
d'ouverture/de fermeture, vous
provoquerez l'arrét de l'opération.

VaN

Pour actionner le hayon a nou- — CTN32BD023

veau, appuyez brievement sur le
commutateur et relachez-le. Le
hayon est alors actionné dans le
sens opposé. (Si le hayon est
arrété sur une position proche de
la position complétement fermée,
le hayon s'ouvre uniquement lors-
que vous appuyez briévement sur
le commutateur et que vous le rela-
chez.)

ILorsque vous fermez le hayon

Abaissez le hayon a l'aide d'une
poignée de hayon.

La fermeture assistée de hayon
s'active puis le hayon se ferme
complétement automatiquement.

I7 %‘ CTN328D035
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IDésactivation du systéme de commande électrique du hayon

Tournez le bouton principal de
condamnation (arrét) situé dans la
boite a gants pour désactiver le
systeme de commande électrique
du hayon.

(1) Marche (activé)
(2) Arrét (désactive)

EINN;

CTN32BD024

IRégIage de la position d'ouverture du hayon

La position d'ouverture du hayon a commande électrique peut étre
réglée.
[1] Ouvrez le hayon et réglez-le a la position désirée.

[2] Maintenez la commande électrique du hayon appuyée sur le hayon
environ 2 secondes jusqu'a ce qu'un signal sonore retentisse 4 fois.

juesodwod anbeyo ap juswauUUOOUO n
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M Eclairage du coffre a bagages
L'éclairage du coffre s'allume lorsque le hayon ou la lunette arriére est
ouvert(e), a condition que le bouton d'éclairage de coffre soit sur marche.

(® Marche
@ Arrét

Lorsque le commutateur d’alimentation
est sur arrét, I'éclairage s'éteint automati-
quement aprés un délai de 20 minutes.

CTN32BD065

H Apreés lI'ouverture puis la fermeture du hayon

Verrouillez de nouveau le hayon, car son verrouillage n'est pas automatique.
i Si le mécanisme d’ouverture du hayon est inopérant

Il est possible de déverrouiller le hayon par l'intérieur.

Retirez le cache de la garniture du

hayon. @
Utilisez un chiffon pour éviter les rayu- ™ [7'7

\
res. /f\( KO éz
—
CTN32BD027

(2] Déplacez le levier de moteur du hayon.

CTN32BD029
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B Le hayon a commande électrique peut fonctionner lorsque

La commande principale de hayon a commande électrique a été mise en
position de marche et la lunette arriere est fermée.

Bl Le hayon a commande électrique est fonctionnel quand...
®Le contact d'alimentation est en mode ON et le levier de vitesses est sur P.
®Le contact d'alimentation est en mode ACCESSORY ou sur arrét.

B Mécanisme de fermeture automatique du hayon
Si le hayon reste entrouvert, son mécanisme de fermeture le ferme automati-
quement et complétement.
®Le mécanisme de fermeture automatique du hayon fonctionne quel que soit
le mode du commutateur d’alimentation.

@1l est possible d'ouvrir le hayon alors que le mécanisme de fermeture est en
action en appuyant sur le bouton du mécanisme d'ouverture du hayon.

M Ouverture/fermeture du hayon a commande électrique

®L'ouverture/la fermeture du hayon est confirmée par un signal sonore et le
double clignotement des feux de détresse.

@1l est toujours possible d'ouvrir et de fermer le hayon manuellement, méme
lorsque le bouton principal du hayon a commande électrique est sur arrét.

M Utilisation du hayon a commande électrique avec I'accés “mains libres”
ou la télécommande du verrouillage centralisé
Le hayon peut étre ouvert méme s'il est verrouillé. Toutes les portes se déver-
rouillent lorsque le hayon a commande électrique est actionné. Assurez-vous
de verrouiller a nouveau toutes les portes lorsque vous quittez le véhicule.
Les portes ne se verrouillent pas automatiquement apres la fermeture du
hayon.

B Fermeture assistée du hayon
Si le hayon est abaissé manuellement lorsque le hayon est arrété sur une
position ouverte, le hayon se ferme automatiquement et complétement.
H Protection anti-pincement
® Si un objet quelconque s'oppose a la fermeture du hayon a commande élec-
trique, le hayon s'ouvre légérement puis s'arréte.
® Si un objet quelconque s'oppose a l'ouverture du hayon a commande élec-
trique, le hayon s'arréte immédiatement.
B Fonction de protection contre la fermeture violente

Si, pendant la manceuvre d'ouverture automatique du hayon a commande
électrique, vous lui opposez une force excessive, la manceuvre d'ouverture
s'arréte pour éviter que le hayon a commande électrique ne se ferme soudai-
nement.
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W Désactivation de la position d'ouverture réglée du hayon
Appuyez longuement sur la commande électrique du hayon sur le hayon
jusqu'a ce qu'un signal sonore retentisse 4 fois, s'arréte momentanément,
puis retentisse 2 fois. La position d'ouverture est initialisée a la position com-
pletement ouverte.

B Lorsque vous rebranchez la batterie 12 V ou changez un fusible alors
que le hayon est ouvert

Pour garantir le fonctionnement normal du systéme de hayon a commande
électrique, initialisez-le en fermant completement le hayon a la main. Si vous
rebranchez la batterie 12 V ou changez le fusible alors que le hayon est
fermé, il n'est pas nécessaire d'initialiser le systeme.

B Personnalisation
Il est possible de modifier le paramétrage de certaines fonctions (p.ex. 'angle
d'ouverture du hayon a commande électrique).

(Fonctions personnalisables: —P. 589)

A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

M Avant de prendre le volant

@ Assurez-vous que le hayon est complétement fermé. Si le hayon n’est pas
completement fermé, il risque de s’ouvrir a tout instant et d’entrer en colli-
sion avec des obstacles pendant la marche du véhicule, ou des bagages
risquent d’étre éjectés du coffre, et de provoquer un accident.

® Ne laissez pas les enfants jouer dans le coffre.
Si un enfant se trouve accidentellement enfermé dans le coffre, il risque
un épuisement da a la chaleur ou d’autres blessures.

® Ne laissez pas un enfant ouvrir ou fermer le hayon.
En effet, le hayon risquerait de s’ouvrir/fermer a tout instant, ou de se
refermer sur les mains, la téte ou le cou de I'enfant.
B Points importants pour la conduite
Ne laissez jamais personne s’asseoir dans le coffre a bagages. En cas de

freinage brusque, d'embardée ou de collision, elles risquent d’étre grieve-
ment blessées, voire tuées.
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A\ AVERTISSEMENT

B Manipulation du hayon
Respectez les précautions suivantes.
A défaut, vous risquez de vous coincer et de vous blesser griévement, voire
d’étre tué.
@ Retirez tout ce qui risque de peser sur le hayon, comme une accumulation
de neige ou de glace, avant de I'ouvrir. Autrement, le hayon pourrait se
refermer brusquement aprés son ouverture.

® Avant d’ouvrir ou de fermer le hayon, vérifiez soigneusement la sécurité
des abords.

®Si des personnes sont présentes aux alentours, assurez-vous de leur
sécurité et prévenez-les de I'ouverture ou de la fermeture du hayon.

®Par vent fort, usez de prudence pour ouvrir ou fermer le hayon, car sa
manceuvre peut étre rendue brutale par une violente rafale.

®Lorsque vous fermez le hayon, prenez
particulierement garde a éviter de vous
faire pincer les doigts, etc.

CTN32BD031

® Ne tirez pas sur la tige du hayon pour fermer le hayon et ne vous y sus-
pendez pas non plus.
En effet, vous pourriez vous coincer les mains ou la tige du hayon pourrait
casser, provoquant un accident.
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B Mécanisme de fermeture automatique du hayon

@ Si le hayon reste entrouvert, son méca-
nisme de fermeture le ferme automati-
quement et complétement. Plusieurs
secondes peuvent s'écouler avant la
mise en action du mécanisme de ferme-
ture du hayon. Prenez garde a ne pas
vous laisser pincer les doigts ou autre
par le hayon, sous peine de fractures
ou d'autres blessures graves.

P

7 —

V/Qu

CTN32BD032

@®Usez de prudence lorsque vous utilisez le mécanisme de fermeture du
hayon, car il reste fonctionnel méme lorsque le systéme de hayon a com-
mande électrique est désactivé.
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A\ AVERTISSEMENT

B Hayon a commande électrique

Respectez les précautions suivantes lorsque vous utilisez le hayon a com-
mande électrique.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

@ Vérifiez la sécurité des abords pour vous assurer de I'absence de tout

obstacle ou autre susceptible de causer des dommages a vos effets per-
sonnels.

@®Si des personnes sont présentes aux alentours, assurez-vous de leur

sécurité et prévenez-les de 'ouverture ou de la fermeture du hayon.

@ Si le systeme de commande électrique du hayon est désactivé au moyen

du commutateur principal pendant la manceuvre automatique du hayon,
cette derniére sera arrétée. Le hayon doit alors étre ouvert ou fermé
manuellement. Prenez des précautions supplémentaires lorsque le véhi-
cule est en pente, car le hayon risque de s'ouvrir ou de se fermer brutale-
ment.

@ Si les conditions de manceuvre du hayon a commande électrique ne sont

plus remplies, un signal sonore peut se déclencher et le hayon peut s'arré-
ter dans son mouvement d'ouverture ou de fermeture. Le hayon doit alors
étre ouvert ou fermé manuellement. Prenez des précautions supplémen-
taires lorsque le véhicule est en pente, car le hayon risque de s'ouvrir ou
de se fermer brutalement.

@®En cdte, il peut arriver que le hayon se referme soudainement aprés son

ouverture. Assurez-vous que le hayon est complétement ouvert et sir.

®Dans les situations suivantes, il peut arriver que le hayon a commande

électrique détecte une anomalie et qu'il soit arrété dans sa manceuvre
automatique. Dans ce cas, le hayon doit étre ouvert ou fermé manuelle-
ment. Prenez des précautions supplémentaires lorsque le véhicule est en
pente, car le hayon risque de s'ouvrir ou de se fermer brutalement.

» Lorsque le hayon entre en contact avec un obstacle

» Lorsque la tension de la batterie 12 V chute brusquement, par exemple
lorsque le contact d'alimentation est placé en mode ON ou que le sys-
teme hybride est démarré pendant le fonctionnement automatique

@ Si le hayon a commande électrique est équipé d'un porte-vélos ou de tout

autre accessoire, il risque de ne pas pouvoir fonctionner et de tomber en
panne, ou de se refermer Iégérement apres avoir été ouvert, et de causer
a quelqu'un des blessures aux mains, au cou ou a la téte. Lorsque vous
voulez monter un accessoire sur le hayon, contactez votre concession-
naire Toyota pour des détails.
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A\ AVERTISSEMENT

M Protection anti-pincement

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

@ N'utilisez jamais une partie de votre corps pour activer intentionnellement
la protection anti-pincement.

@ La protection anti-pincement peut ne pas fonctionner si quelque chose est
pince juste avant la fermeture compléte du hayon. Prenez garde de ne pas
vous faire pincer les doigts ou de bloquer tout autre objet.

@®La protection anti-pincement peut ne pas fonctionner selon la forme de
I'objet coincé. Prenez garde de ne pas vous faire pincer les doigts ou de
bloquer tout autre objet.

NOTE

Tiges du hayon

Le hayon est muni de tiges qui le maintiennent en place.

Respectez les précautions suivantes.

Autrement, vous risquez de causer des dommages a la tige de hayon, avec
pour résultat un mauvais fonctionnement.

Ne fixez aucun corps étranger, tel que
des autocollants, feuilles en plastique
ou adhésifs a la baguette de la tige.

Ne touchez pas la baguette de la tige
avec des gants ou tout autre article tex-
tile.

-
o
>
a
f=o
o
>
>
@
3
@
>
=
o
@
o
>
o

o
c
@
Q
e}
3

S
o
[
O
>
—

Ne fixez aucun accessoire au hayon. Si CTN32BD034
vous souhaitez en fixer, demandez des
détails a votre concessionnaire Toyota.

Ne posez pas la main sur la tige et ne forcez pas dessus latéralement.
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NOTE

Pour éviter tout mauvais fonctionnement du mécanisme de fermeture
automatique du hayon

Ne forcez pas sur le hayon pendant le fonctionnement du mécanisme de
fermeture.

Pour éviter tout dommage au hayon a commande électrique

Assurez-vous de |'absence de glace entre le hayon et son encadrement,
susceptible d'entraver le mouvement du hayon. Si le hayon a commande
électrique est manceuvré alors qu'une charge excessive pése dessus, un
mauvais fonctionnement risque de s'ensuivre.

Ne forcez pas sur le hayon pendant le fonctionnement du hayon a com-
mande électrique.

Prenez garde a ne pas endommager les capteurs (situés sur les bords
droit et gauche du hayon a commande électrique) avec un couteau ou tout
autre objet coupant. Si un capteur est débranché, le hayon a commande
électrique ne se ferme pas automatiquement.
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Lunette arriere

IOuverture de la lunette arriére

Il est possible d'ouvrir la lunette arriere au moyen du mécanisme
d'ouverture de la lunette arriére.

(1) Quand le hayon est déver-
rouillé: Appuyez sur le bouton

. . . ! D —
pour déverrouiller et ouvrir la ® <
lunette arriere. e
Quand le hayon est verrouillé: jﬁ

Tout en portant la clé électroni-
que sur vous, appuyez sur le
bouton pour déverrouiller et 77 CTN32BD067
ouvrir la lunette arriere.

(2) Levez la lunette arriére a 'aide du bouton

M Eclairage du coffre a bagages
—P. 150
W1l est possible d'ouvrir la lunette arriere quand
Le hayon est fermé.
M Ouverture et fermeture de la lunette arriére
® Ouvrez la lunette arriére lentement et avec précaution.
® Assurez-vous que l'essuie-glace de lunette arriere est arrété.
®Ne tournez pas le bras d'essuie-glace arriére lorsque la lunette arriere est
ouverte. (Si le bras d'essuie-glace a tourné, activez la commande d'essuie-
glace aprés avoir fermé la lunette arriére. Le bras d'essuie-glace arriére
revient a la position correcte automatiquement aprés avoir fonctionné une
fois.)
® Assurez-vous que le hayon est fermé avec de fermer la lunette arriére.
l Apres fermeture de la lunette arriére

Vérifiez que la lunette arriere est bien fermée. Si elle n'est pas bien fermée,
I'essuie-glace et le lave-glace de lunette arriere ne fonctionnent pas correcte-
ment.
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B Fonction d'antiverrouillage de lunette arriére avec la clé électronique

® Lorsque toutes les portes sont verrouillées, fermer la lunette arriére avec la
clé électronique laissée a l'intérieur du coffre va faire sonner une alarme.
Dans ce cas, il est possible d'ouvrir la lunette arriére en appuyant sur le
mécanisme d'ouverture de lunette arriére.

®Si vous laissez la clé électronique supplémentaire dans le coffre alors que
toutes les portes sont verrouillées, la fonction qui interdit le confinement des
clés s'active afin que vous puissiez ouvrir la lunette arriere. Afin d’éviter de
vous faire voler le véhicule, prenez avec vous toutes les clés électroniques
quand vous quittez le véhicule.

®Si vous laissez la clé électronique dans le coffre a bagages alors que toutes
les portes sont verrouillées, il peut arriver que la clé ne soit pas détectée,
selon 'emplacement de la clé et les conditions environnantes de propaga-
tion des ondes radio. Dans ce cas, la fonction qui interdit le confinement des
clés ne peut pas s’activer, avec pour résultat le verrouillage des portes lors-
que la lunette arriere est fermée. Veillez a vérifier ou se trouve la clé avant
de fermer la lunette arriére.
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A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

H Avant de prendre le volant

@ Assurez-vous que la lunette arriére est complétement fermée. Si la lunette
arriere n’est pas complétement fermée, elle risque de s’ouvrir a tout ins-
tant et d’entrer en collision avec des obstacles pendant la marche du véhi-
cule, ou des bagages risquent d’étre éjectés du coffre, et de provoquer un
accident.

® Ne laissez pas un enfant s'occuper d'ouvrir ou de fermer la lunette arriére.
En effet, la lunette arriére risquerait de s'ouvrir/se fermer de maniére inat-
tendue, ou de se refermer sur les mains, la téte ou le cou de I'enfant.

B Manipulation de la lunette arriére

Respectez les précautions suivantes.

A défaut, vous risquez de vous coincer et de vous blesser griévement, voire

d’étre tué.

@ Retirez tout ce qui risque de peser sur la lunette arriere, comme une accu-
mulation de neige et de glace par exemple, avant de l'ouvrir. A défaut, la
lunette arriére pourrait se refermer subitement aprés son ouverture.

® Avant d'ouvrir ou de fermer la lunette arriére, vérifiez soigneusement la
sécurité des abords.

@®Si des personnes sont présentes aux alentours, assurez-vous de leur
sécurité et prévenez-les de l'ouverture ou de la fermeture de la lunette
arriere.

@ Par vent fort, usez de prudence pour ouvrir ou fermer la lunette arriére, car
sa manceuvre peut étre rendue brutale par une violente rafale.
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A\ AVERTISSEMENT

@ La lunette arriére peut se refermer sou-
dainement si elle n'est pas compléte-
ment ouverte. Sachant qu'il est plus D M
difficile d'ouvrir et de fermer la lunette | O <
arriére lorsque le véhicule est en pente C
et non a plat, prenez garde a ce qu'elle :) o
ne s'ouvre et ne se ferme pas toute
seule. Assurez-vous que la lunette
arriere est complétement ouverte et
sire avant d'utiliser le coffre. Veillez

également a vos effets personnels, tels
que sacs et cravates.

CTN32BD037

®Lorsque vous fermez la lunette arriére,
prenez particulierement garde a ne pas
vous faire pincer les doigts, etc. Veillez
également a vos effets personnels, tels
que sacs et cravates.

® Appuyez en douceur sur la face exté-
rieure de la lunette arriere pour la fer-
mer.

CTN32BD038

® Ne tirez pas sur le vérin amortisseur de la lunette arriére pour fermer la
lunette arriére et ne vous y suspendez pas.
En effet, vous risqueriez de vous faire pincer les mains, ou de causer la
rupture du vérin amortisseur de la lunette arriére et de provoquer un acci-
dent.

® Ne fixez a la lunette arriere aucun autre accessoire que des piéces Toyota
d'origine. Sous l'effet d’'un tel poids supplémentaire, la lunette arriére pour-
rait se refermer tout de suite aprés avoir été ouverte, avec pour consé-
quence que vous soyez grievement blessé, voire tué.

®N'ouvrez pas la lunette arriere lorsque I'essuie-glace arriére fonctionne.
(Si l'essuie-glace arriere est actionné alors que la lunette arriére est
ouverte, le systeme d'entrainement du moteur d'essuie-glace tournera sur
le panneau de la porte.)
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A\ AVERTISSEMENT

® N'insérez aucun objet dans le systeme
d'entrainement du moteur d'essuie-
glace.

g A

® Ne fermez pas la lunette arriére lorsque I'essuie-glace arriére fonctionne.
Le bras d'essuie-glace arriére risque d'étre actionné subitement apres la
fermeture de la lunette arriére.

CTN32BD039

NOTE

Vérins amortisseurs de lunette arriére

La lunette arriere est munie de vérins amortisseurs qui la maintiennent en
place. Respectez les précautions suivantes.

A défaut, vous risquez de causer des dommages au vérin amortisseur de la
lunette arriére, avec pour résultat un mauvais fonctionnement.

Ne fixez aucun corps étranger, tel que
des autocollants, feuilles en plastique
ou adhésifs a la tige du vérin amortis-
seur.

Ne touchez pas la tige du vérin amortis-

seur avec des gants ou tout autre article
textile.
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Vérins amortisseurs CTN32BD040

Ne fixez a la lunette arriére aucun autre
accessoire que des pieces Toyota d'ori-
gine.

Ne posez pas la main ou le pied sur le vérin amortisseur et ne forcez pas
dessus latéralement.
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Systeme d’acces et de démarrage “mains

libres”

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes simplement en
portant la clé électronique sur vous, par exemple dans votre

poche. Le conducteur doit toujours conserver la clé électroni-
que sur lui.

@ Verrouillage et déverrouillage des portes (—P. 139)
@ Ouverture du hayon (—P. 147)

@ Ouverture de la lunette arriere (—P. 157)
® Démarrage du systéme hybride (—P. 246)

B Emplacement de I'antenne

(D Antennes extérieures a I'habitacle
(2 Antennes internes a I'habitacle

(3 Antenne externe au coffre
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H Portée effective (périmétre de reconnaissance de la clé électronique)

{» Lors du verrouillage ou du déver-
rouillage des portes

Le systeme est fonctionnel quand la 7 — 7L‘£7
clé électronique se trouve dans un [u‘_i
rayon d’environ 2,3 ft. (0,7 m) d’'une —
poignée de porte avant extérieure.

(Seules les portes détectant la clé CTN32BE002
peuvent étre manceuvrées.)

(=)

% Démarrage du systéme hybride ou changement de mode du commu-
tateur d’alimentation

P

Le systéme est fonctionnel quand la clé électronique se trouve a
l'intérieur du véhicule.

@ Ouverture de la lunette arriére et verrouillage ou déverrouillage des
portes

Ce systéme est fonctionnel quand la clé électronique se trouve dans
un rayon d’environ 2,3 ft. (0,7 m) de la commande d’ouverture de
hayon.

B Alarmes et témoins d’avertissement

Une alarme retentit et des messages d'avertissement s'affichent sur I'écran
multifonctionnel pour éviter des accidents ou le vol du véhicule, résultant
d'une erreur d'utilisation. Lorsqu'un message d'avertissement s'affiche, pre-
nez les mesures appropriées en fonction du message affiché. (—P. 494)

Lorsque seule une alarme retentit, les circonstances et les procédures de
correction sont les suivantes:
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Alarme Situation Procédure de correction

Vous avez fermé la
lunette arriéere alors
que la clé électronique
se trouvait toujours a
Lalarme extérieure se |lintérieur du véhicule et
déclenche une fois |Que toutes les portes
pendant 5 secondes étaient verrouillées.

Vous avez essayé de
verrouiller le véhicule
alors qu’une porte était
ouverte.

Récupérez la clé élec-
tronique dans le véhi-
cule et fermez la
lunette arriére.

Fermez toutes les por-
tes et verrouillez les
portes a nouveau.
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Alarme Situation Procédure de correction

Vous avez placé le con-
tact d'alimentation en
mode  ACCESSORY

alors que la porte' d.u Mettez le commutateur
conducteur était

L’alarme intérieure d’alimentation sur arrét

. . ouverte (ou vous avez
retentit en continu et fermez la porte du
ouvert la porte du con-
conducteur.

ducteur alors que le
contact d'alimentation
était en mode ACCES-
SORY).

M Fonction d’économie de la batterie

La fonction d’économie de la batterie est activée pour éviter I'usure compléete
de la pile de la clé électronique et la décharge de la batterie du véhicule
quand vous ne vous servez pas du vehicule pendant une durée prolongée.

®Dans les situations suivantes, il peut arriver que le systeme d’accés et de
démarrage “mains libres” prenne un certain temps pour déverrouiller les
portes.

* La clé électronique est restée dans un rayon de 6 ft. (2 m) environ a
I'extérieur du véhicule pendant 10 minutes ou plus.

* Le systéme d’acces et de démarrage “mains libres” n’a pas été utilisé
pendant 5 jours ou plus.

® Si vous n'avez pas utilisé le systeme d’acces et de démarrage “mains libres”

pendant 14 jours ou plus, le déverrouillage du véhicule n’est pas possible

depuis une autre porte que celle du conducteur. Dans ce cas, prenez en

main la poignée de la porte conducteur, ou utilisez la télécommande du ver-

rouillage centralisé ou la clé mécanique pour déverrouiller les portes.

B Fonction d'économie de la pile de la clé électronique

Quand le mode d’économie de la pile est actif, 'usure de la pile est réduite
au minimum car la clé électronique ne regoit plus d’ondes radio.

Appuyez deux fois sur a tout en

maintenant g enfoncé. Assurez-vous
que le témoin de la clé électronique cli-
gnote 4 fois.

Tant que le mode d'économie de la pile
est actif, le systéme d'accés et de démar-
rage “mains libres” est inutilisable. Pour
annuler la fonction, appuyez sur n’importe
quel bouton de la clé électronique.

1IID3RV013
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M Conditions affectant le fonctionnement

Le systeme d’acces et de démarrage “mains libres” utilise des ondes radio de

faible puissance. Dans les situations suivantes, la communication entre la clé

électronique et le véhicule risque d'étre perturbée, empéchant ainsi le sys-

teme d'acces et de démarrage “mains libres”, la télécommande du ver-

rouillage centralisé et le systeme d'antidémarrage de fonctionner

normalement. (Solutions possibles: —P. 543)

®Lorsque la pile de la clé électronique est usée

® Lorsque vous vous trouvez a proximité d’un relais TV, d’une centrale électri-
que, d’une station-service, d’'une station de radio, d’'un grand panneau d’affi-
chage, d’'un aéroport ou de toute autre installation produisant des ondes
radio fortes ou un important bruit électrique

® Si vous transportez une radio portable, un téléphone mobile, un téléphone
sans fil ou d’autres appareils de communication sans fil

®Lorsque la clé électronique est en contact avec, ou recouverte par les objets
métalliques suivants

» Cartes couvertes de papier aluminium
» Paquets de cigarettes contenant du papier aluminium
» Sacs ou portefeuilles métalliques
» Piéces de monnaie
* Chauffe-mains en métal
» CD, DVD ou tout autre support similaire
®Lorsque d’'autres clés a télécommande (émettant des ondes radio) sont utili-
sées a proximité
®Lorsque vous étes porteur en méme temps de la clé électronique et des
appareils émetteurs d’'ondes radio suivants
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+ Clé électronique d’'un autre véhicule ou clé a télécommande émettrice
d’ondes radio
» Ordinateurs ou assistants personnels (PDA)
* Lecteurs audio numériques
» Consoles de jeu portables
® Si un film teinté contenant du métal ou que des objets métalliques sont pla-
cés sur la lunette arriére

®Lorsque la clé électronique est placée a proximité d’un chargeur de batterie
ou d’appareils électroniques
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B Remarque sur I'accés “mains libres”
®Méme si la clé électronique se trouve a portée effective (périmétre de recon-
naissance), il est possible que le systéme ne fonctionne pas correctement
dans les cas suivants:

» La clé électronique est trop proche de la vitre ou de la poignée de porte
extérieure, prés du sol ou bien en hauteur alors que les portes sont ver-
rouillées ou déverrouillées.

* La clé électronique est preés du sol ou en hauteur ou encore trop proche
de la partie centrale du pare-chocs arriére alors que le hayon est ouvert.

» La clé électronique se trouve sur le tableau de bord ou sur le plancher, ou
dans le casier auxiliaire du tableau de bord cbété conducteur, dans un
vide-poches de porte ou la boite a gants, alors que vous démarrez le sys-
téme hybride ou changez le mode du commutateur d’alimentation.

® Ne laissez pas la clé électronique sur le tableau de bord ou a proximité des
vide-poches de porte lorsque vous quittez le véhicule. Selon les conditions

de réception des ondes radio, elle pourrait étre détectée par I'antenne a

I'extérieur de I'habitacle et la porte pourrait étre verrouillée de I'extérieur,

avec le risque d’enfermer la clé électronique a l'intérieur du véhicule.

®Tant que la clé électronique se trouve a portée effective, il est possible de
verrouiller ou de déverrouiller les portes. Toutefois, seules les portes détec-
tant la clé électronique sont utilisables pour déverrouiller le véhicule.

® Méme si la clé électronique ne se trouve pas a bord du véhicule, il est possi-
ble de démarrer le systéme hybride si la clé électronique se trouve a proxi-
mité de la vitre.

®Les portes risquent de se déverrouiller ou de se verrouiller lorsque la poi-
gnée de porte extérieure regoit une grande quantité d’eau, par exemple par
temps de pluie ou lors du lavage dans une station automatique, et alors que
la clé électronique est a portée effective. (Les portes se verrouillent automa-
tiquement aprés un délai de 60 secondes environ si elles ne sont pas ouver-
tes et fermées.)

®Si la télécommande du verrouillage centralisé est utilisée pour verrouiller les
portes lorsque la clé électronique est proche du véhicule, il est possible que
'accés “mains libres” ne déverrouille pas la porte. (Utilisez la télécommande
du verrouillage centralisé pour déverrouiller les portes.)

® Toucher le capteur de verrouillage ou de déverrouillage de la porte alors
que vous portez des gants peut empécher le verrouillage ou le déver-
rouillage. Retirez les gants et touchez a nouveau le capteur de verrouillage
ou de déverrouillage.

®Une fois le verrouillage effectué a l'aide du capteur de verrouillage, des
signaux de reconnaissance sont émis jusqu'a deux fois consécutives. Plus
aucun signal n’est émis ensuite.
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®Si la poignée de porte est humide alors que la clé électronique est a portée
effective, il peut arriver que la porte se verrouille et se déverrouille de
maniere répétée. Dans ce cas, procédez comme suit pour laver le véhicule:

+ Eloignez la clé électronique & 6 ft. (2 m) ou plus du véhicule. (Prenez
garde que la clé ne soit pas volée.)
» Activez le mode d'économie de la pile sur la clé électronique pour désac-
tiver le systeme d'acces et de démarrage “mains libres”. (—P. 164)
®Si la clé électronique se trouve a I'intérieur du véhicule alors qu’une poignée
de porte est mouillée pendant le lavage de celui-ci, il peut arriver gu’un mes-
sage s’affiche a I'écran multifonctionnel et qu’un signal sonore se manifeste
a I'extérieur du véhicule. Pour arréter I'alarme, verrouillez toutes les portes.

®Le capteur de verrouillage peut ne pas fonctionner correctement s'’il entre
en contact avec de la glace, de la neige, de la boue, etc. Nettoyez le capteur
de verrouillage et tentez a nouveau de le faire fonctionner ou utilisez le cap-
teur de verrouillage sur la partie inférieure de la poignée de la porte.

®Si vous actionnez soudainement la poignée de la porte ou si vous le faites
immédiatement apres étre a portée effective, la porte risque de ne pas se
déverrouiller. Touchez le capteur de déverrouillage de la porte et vérifiez
que les portes sont déverrouillées avant d’actionner a nouveau la poignée
de porte.

®Le déverrouillage du véhicule peut prendre plus de temps si une autre clé
électronique se trouve a portée effective.

B Lorsque le véhicule n’est pas utilisé pendant une durée prolongée

©® Afin d’éviter que le véhicule ne soit volé, ne laissez pas la clé électronique
dans un rayon de 6 ft. (2 m) du véhicule.

@1l est possible de désactiver a 'avance le systéme d’acces et de démarrage
“mains libres”. (—P. 589)

W Pour utiliser le systéme correctement

Assurez-vous de porter la clé électronique sur vous lorsque vous faites fonc-
tionner le systéme. N’approchez pas la clé électronique trop prés du veéhicule
lorsque vous faites fonctionner le systéme depuis I'extérieur du véhicule.
Selon la position et la fagon dont vous tenez la clé électronique, la clé risque
de ne pas étre correctement détectée et le systeme risque de ne pas fonc-
tionner correctement. (L’alarme risque de se déclencher accidentellement ou
bien I'anti-verrouillage risque de ne pas fonctionner.)

M Si le systéme d’accés et de démarrage “mains libres” ne fonctionne pas
correctement
® Verrouillage et déverrouillage des portes: Utilisez la clé conventionnelle.
(—P. 543)

®Démarrage du systéme hybride: —»P. 544
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M Personnalisation

Il est possible de modifier les parameétres de certaines fonctions (p. ex. le sys-
teme d'accés et de démarrage “mains libres”).
(Fonctions personnalisables: —P. 589)

1 Si le systéme d’accés et de démarrage “mains libres” a été désactivé par
un paramétrage personnalisé
® Verrouillage et déverrouillage des portes:
Utilisez la télécommande du verrouillage centralisé ou la clé convention-
nelle. (—»P. 140, 543)

®Démarrage du systeme hybride et changement de mode du commutateur
d’alimentation: —P. 544

® Arrét du systéme hybride: —»P. 247

M Certification relative au systéme d'accés et de démarrage “mains libres”
» Pour les véhicules commercialisés aux Etats-Unis
FCC ID: HYQ23AAB FCC ID: HYQ14FBA

REMARQUE:

Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation de la FCC.
L'exploitation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne
doit pas provoquer d’interférences génantes et (2) il doit accepter les interfé-
rences qu'il regoit, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionne-
ment intempestif.

AVERTISSEMENT FCC:

Toute modification non expressément approuvée par le tiers responsable de
I’lhomologation est susceptible d’entrainer la levée du droit de I'utilisateur a
faire fonctionner I'équipement.

» Pour les véhicules commercialisés au Canada

REMARQUE:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes: (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
méme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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» Pour les véhicules commercialisés aux Etats-Unis
FCC ID: NI4TMLF12-1 FCC ID: NI4TMLF12-2

Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation FCC. L'exploita-
tion est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne doit pas
provoquer d’interférences génantes et (2) il doit accepter les interférences
qu’il recoit, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement
intempestif.

Toute modification non expressément approuvée par le tiers responsable de
I’lhomologation est susceptible d’entrainer la levée du droit de I'utilisateur a
faire fonctionner I'équipement.

» Pour les véhicules commercialisés au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes: (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
méme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

A\ AVERTISSEMENT

B Mise en garde concernant les interférences avec des appareils électro-

niques

@ Les personnes portant des stimulateurs cardiaques, stimulateurs cardia-
ques pour la thérapie de resynchronisation implantables ou des défibrilla-
teurs automatiques implantables doivent rester a distance des antennes
du systeme d'accés et de démarrage “mains libres”. (—P. 162)
Les ondes radio risquent d’affecter le fonctionnement de tels dispositifs. Il
est possible de désactiver 'acces “mains libres”, au besoin. Contactez
votre concessionnaire Toyota pour plus de détails, notamment en ce qui
concerne la fréquence des ondes radio et l'intervalle d'émission des ondes
radio. Puis, consultez votre médecin pour savoir s’il est préférable de
désactiver 'accés “mains libres”.
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@ Les personnes portant un dispositif médical électrique autre que des sti-
mulateurs cardiaques, stimulateurs cardiaques pour la thérapie de resyn-
chronisation implantables ou des défibrillateurs automatiques
implantables doivent consulter le fabricant du dispositif pour obtenir des
informations concernant son fonctionnement sous I'effet des ondes radio.
Les ondes radio sont susceptibles d’avoir des effets inattendus sur le fonc-
tionnement de tels dispositifs médicaux.

Contactez votre concessionnaire Toyota pour plus de détails sur la désacti-
vation de I'accés mains libres.
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Sieges avant

I Procédure d’ajustement

» Siége a réglage manuel

CTN33BE001

(1) Bouton de réglage de la posi- (2) Bouton de réglage de lincli-
tion du siege naison du dossier de siege

» Siége a réglage électrique

@ﬂ%/@/\
S

oo
© )

CTN33BD002

(1) Bouton de réglage de la posi- (4) Bouton de réglage de la hau-
tion du siege teur du siege (c6té conducteur

(2) Commutateur de réglage de uniquement)

linclinaison du dossier de (5) Bouton de réglage en lon-
siege gueur de l'assise de siége (sur
modeles équipés, siege con-

(3) Commutateur de réglage de
ducteur uniqguement)

linclinaison de [lassise de

siége (avant) (coté conducteur (§) Bouton de réglage du soutien

uniqguement) lombaire (c6té conducteur uni-
quement)
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A\ AVERTISSEMENT

M Lors du réglage de la position du siege

®Prenez soin lorsque vous réglez la position du siége qu’aucun passager
ne soit blessé par le mouvement du siége.

® Ne mettez pas vos mains sous le siege ou a proximité de pieces mobiles
pour éviter de vous blesser.
Les doigts ou les mains pourraient se retrouver coincés dans le méca-
nisme du siege.

@ Veillez a laisser un espace suffisant autour des pieds afin qu’ils ne soient
pas coinceés.

B Réglage du siege
@ Faites attention que le siége ne percute pas un passager ou des bagages.

@ Pour réduire le risque de glisser sous la sangle abdominale lors d’'une col-
lision, n'inclinez pas le siege plus qu'il n’est nécessaire.
Si le sieége est trop incliné, la sangle abdominale pourrait glisser au-des-
sus des hanches et appliquer une force directement sur 'abdomen, ou
votre cou pourrait entrer en contact avec la sangle diagonale, faisant aug-
menter le risque de décés ou de blessure grave dans le cas d’un accident.
Les réglages ne doivent pas étre effectués pendant la conduite du véhi-
cule puisque le siége pourrait se déplacer de fagon inattendue et provo-
quer la perte de contréle du véhicule.

@ Siege a réglage manuel uniqguement: Apreés avoir réglé le siége, assurez-
vous que ce dernier est verrouillé en position.
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Sieges arriére

I Procédure d’ajustement

Hm Siéges de la deuxiéme rangée

» Sans tablette centrale arriere » Avec tablette centrale arriére

CTN33BD005

CTN33BD065

(1)Bouton de réglage de la position du siége
(2)Bouton de réglage de l'inclinaison du dossier de siége

Tirez sur le levier jusqu'a libérer complétement le verrouillage.

B Siéges de la troisieme rangée

Sangle de réglage de I'inclinai-
son du dossier de siege

CTN33BD007
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Acceés aux siéges de troisieme rangée par un siége de deuxiéme
rangée

M Accés a bord

Tirez sur le levier et basculez le
dossier de siége vers l'avant.
Déplacez le siége dans la posi-
tion la plus avancée possible.

CTN33BD058

B Descente du véhicule

Tirez sur le levier sur le c6té du
dossier de siége et rabattez le
dossier vers l'avant.

Déplacez le siege dans la posi-
tion la plus avancée possible.

CTN33BD059

B Aprés que les passagers soient montés/descendus du véhi-
cule

Relevez le dossier de siége puis reculez le siége jusqu'a son ver-
rouillage.
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IRabattre les siéges de la deuxiéme rangée

B Avant de rabattre les siéges de la deuxiéme rangée

(1] Rangez I'accoudoir. (—P. 379)

@ Avec tablette centrale arriere: Rangez la tablette centrale arriére.
(—P. 381)

(3] Rangez les boucles des ceintures de sécurité des siéges de
deuxiéme rangée.
» Sans tablette centrale » Avec tablette centrale arriere

arriere

3//2

\ CTN33BD013 CTN33BD052

[4] Faites passer les ceintures
de sécurité des siéges exté-
rieurs dans les passants et
rangez les pénes des ceintu-
res de sécurité.

Ceci empéche toute détériora-
tion des sangles en diagonales.

CTN33BD053

Assurez-vous de retirer les cein-
tures de sécurité de leur pas-
sant avant de les utiliser.

[5] Abaissez les appuis-téte au maximum. (—P. 183)
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B Rabattre les siéges de la deuxiéme rangée
[1] Tirez sur le levier et basculez le dossier de siege vers l'avant.

Chaque dossier de siege peut étre rabattu séparément.

» Depuis l'intérieur » Depuis l'extérieur

CTN33BD060 CTN33BD061

(2] Tirez sur le levier pour déver-

rouiller le dossier de siége.

Le dossier de siége est
rabattu.

CTN33BD062

m Apreés avoir rabattu les siéges de la deuxiéme rangée

Reculez les siéges rabattus de [—
la deuxiéme rangée jusqu'a ce
qu'ils se verrouillent.

CTN33BDO018

juesodwod anbeyo ap juswauUUOOUO n
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B Retour en position normale des siéges de deuxiéme rangée

Soulevez les dossiers de sie-
ges jusqu'a ce qu'lils se ver-
rouillent.

CTN33BD063

IRabattre les siéges de la troisieme rangée

B Avant de rabattre les siéges de la troisiéme rangée

[1] Rangez les boucles des cein-
tures de sécurité des siéges
de la troisieme rangée.

CTN33BD022

[2] Faites passer les ceintures
de sécurité des siéges exté-
rieurs dans les passants et
rangez les pénes des ceintu-
res de sécurité.

Ceci empéche toute détériora-
tion des sangles en diagonales.

—_

/ CTN33BD064

Assurez-vous de retirer les cein-

tures de sécurité de leur pas-
sant avant de les utiliser.

[3] Abaissez les appuis-téte au maximum. (—P. 183)
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B Rabattre les siéges de la troisiéme rangée

Tout en tirant sur les sangles,
rabattez les dossiers de siéges.

CTN33BDO067

B Retour en position normale des siéges de troisiéme rangée

» Depuis l'intérieur

» Depuis l'extérieur

CTN33BDO051

D .
/
%

Soulevez les dossiers de sié-
ges jusqu'a ce quils se ver-
rouillent.

Tirez sur les sangles et relevez
les dossiers de siéges jusqu'a
leur verrouillage.
Aprés avoir utilisé une sangle, uti-
lisez le Velcro a l'extrémité de la
sangle pour la fixer au dossier du
siége.
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A\ AVERTISSEMENT

B Lorsque vous rabattez les dossiers de siéges arriére

Respectez les précautions suivantes. Autrement, des blessures graves,
voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

® Ne rabattez pas les dossiers de siege en conduisant.

@ Arrétez le véhicule sur un sol plat, serrez le frein de stationnement et met-
tez le levier de vitesses sur P.

® Ne laissez personne s’asseoir dans le coffre ou sur un siége dont le dos-
sier est rabattu pendant la marche du véhicule.

® Ne laissez pas les enfants monter dans le coffre.

® Ne rabattez pas le dossier d'un sieége arriere lorsque des passagers sont
assis sur les sieges arriére ou que des bagages sont placés sur les sieges
arriere.

@ Faites attention de ne pas vous coincer la main lorsque vous repliez les

dossiers de siéges arriere.
B Réglage du siege

® Pour réduire le risque de glisser sous la sangle abdominale lors d’'une col-
lision, n'inclinez pas le siége plus qu’il n’est nécessaire.
Si le siege est trop incliné, la sangle abdominale pourrait glisser au-des-
sus des hanches et appliquer une force directement sur 'abdomen, ou
votre cou pourrait entrer en contact avec la sangle diagonale, faisant aug-
menter le risque de décés ou de blessure grave dans le cas d’un accident.
Les réglages ne doivent pas étre effectués pendant la conduite du véhi-
cule puisque le siége pourrait se déplacer de fagon inattendue et provo-
quer la perte de contréle du véhicule.

@ Faites attention que le siége ne percute pas un passager ou des bagages.

®Prenez garde a ne pas vous faire prendre les mains ou les pieds dans le
siege.

M Aprés avoir réglé ou redressé les siéges

Respectez les précautions suivantes. Autrement, des blessures graves,

voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

@ Assurez-vous que le siége et son dossier sont bien verrouillés en position,
en les faisant bouger alternativement d'avant en arriére.

@ Vérifiez que les ceintures de sécurité ne sont pas vrillées ou prises sous le
dossier de siége.




3-3. Réglage des siéges 179

Mémorisation de la position de conduite”

Cette fonction permet de régler automatiquement le siége con-
ducteur et les rétroviseurs extérieurs selon vos préférences afin
de pouvoir entrer dans le véhicule et en sortir plus facilement.

IMémorisation de la position de conduite

Vous avez la possibilité de mémoriser votre position de conduite
idéale (réglage de la position du sieége conducteur et des rétroviseurs
extérieurs) et de la rappeler en appuyant sur un bouton.

Vous pouvez mémoriser deux positions de conduite différentes.

B Procédure de mémorisation
[1] Mettez le commutateur d’alimentation en mode ON.

[2] Réglez la position du siége conducteur et des rétroviseurs exté-
rieurs selon vos préférences personnelles.

(3] Tout en enfongant le bouton
“SET”, ou dans les 3 secon-
des apres avoir enfoncé le
bouton “SET”, enfoncez le
bouton “1” ou “2” jusqu’a ce
que la sonnerie retentisse.

Si le bouton choisi avait déja
servi & mémoriser une position, ' CTN33D028
celle-ci est effacée et remplacée

par la nouvelle.
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B Procédure de rappel
[1] Veérifiez que le levier de vitesses est sur P.
@ Mettez le commutateur d’alimentation en mode ON.

(3] Appuyez sur I'un des bou-
tons pour la position de con-
duite que vous souhaitez
rappeler jusqu'a ce que le
signal sonore retentisse.

CTN33BD029

W Arrét en cours de manceuvre du rappel de la position
Utilisez I'une des méthodes suivantes:
® Appuyez sur le bouton “SET”.
®Enfoncez le bouton “1” ou “2”.
® Actionnez l'un des boutons de réglage du siege (annule seulement le rappel
de position du siege).
H Positions de siége pouvant étre mémorisées (—P. 170)

La position du siege, a I'exception des parties réglées par le commutateur de
réglage en longueur de l'assise de siége et le commutateur de réglage du
soutien lombaire peut étre mémorisée.

B Fonctionnement de la mémorisation de la position de conduite aprés
I'arrét du commutateur d’alimentation
Les positions de siege mémorisées peuvent étre rappelées dans les 180
secondes qui suivent I'ouverture de la porte du conducteur et 60 secondes
supplémentaires aprés la fermeture de celle-ci.

B Pour utiliser correctement la fonction de mémorisation de la position de
conduite
Si un siége est déja positionné sur la position la plus éloignée possible et que
le siege est actionné dans la méme direction, la position mémorisée risque
d'étre légerement différente lorsqu'elle est rappelée.
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IFonction de rappel de la mémorisation

Chaque clé électronique peut étre enregistrée pour rappeler la posi-
tion de conduite souhaitée.

B Procédure de mémorisation

Affectez la mémorisation de votre position de conduite au bouton
“1” ou “2” avant de procéder a ce qui suit:

Portez uniquement la clé que vous souhaitez enregistrer, puis fer-
mez la porte du conducteur.

Si 2 clés ou plus sont présentes dans le véhicule, la position de
conduite ne peut étre mémorisée correctement.

[1] Veérifiez que le levier de vitesses est sur P.

@ Mettez le commutateur d’alimentation en mode ON.
[3] Rappelez la position de conduite que vous souhaitez enregistrer.

(4] Tout en appuyant sur le bou-
ton de rappel, maintenez la
commande de verrouillage
centralisé des portes
appuyée (pour verrouiller ou
déverrouiller, au  choix)
jusqu’a ce que la sonnerie
retentisse. ' CTN338D030

Si le bouton n'a pas pu étre mémorisé, le signal sonore retentit de
maniére continue pendant environ 3 secondes.
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B Procédure de rappel

Portez la clé électronique enregistrée a la position de conduite, puis
déverrouillez et ouvrez la porte conducteur a l'aide du systéme
d’acces et de démarrage “mains libres” ou de la télécommande du
verrouillage centralisé.

La position de conduite change en fonction de la position enregistrée.

Si la position de conduite est identique a une position déja enregistrée,
le siege et les rétroviseurs extérieurs ne bougent pas.
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M Procédure d’annulation

Portez uniquement la clé que vous souhaitez annuler, puis fermez
la porte du conducteur.

Si 2 clés ou plus sont présentes dans le véhicule, la position de
conduite ne peut pas étre annulée correctement.

[1] Veérifiez que le levier de vitesses est sur P.
[2] Mettez le commutateur d’alimentation en mode ON.

[3] Tout en appuyant sur le bouton “SET”, maintenez la commande
de verrouillage centralisé des portes appuyée (pour verrouiller
ou déverrouiller, au choix) jusqu’a ce que la sonnerie retentisse
deux fois.

Si le bouton n'a pas pu étre annulé, le signal sonore retentit de maniére
continue pendant environ 3 secondes.

H Rappel de la position de conduite a I'aide de la fonction de rappel de la
mémorisation
@1l est possible d'enregistrer différentes positions de conduite sur chaque clé
électronique. Par conséquent, la position de conduite rappelée peut étre dif-
férente en fonction de la clé portée.
®Lorsqu'une porte autre que la porte conducteur est déverrouillée par le sys-
teme d’acces et de démarrage “mains libres”, la position de conduite ne
peut pas étre rappelée. Dans ce cas, appuyez sur le bouton de position de
conduite réglée.
B Personnalisation

Les réglages de déverrouillage de porte de la fonction de rappel de la mémo-
risation peuvent étre personnalisés. (Fonctions personnalisables: —P. 589)

A\ AVERTISSEMENT

M Précautions concernant le réglage des siéges

Pendant le réglage du siége, prenez soin de ne pas donner un coup au pas-
sager arriere ou de ne pas vous retrouver coincé contre le volant.
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Appuis-téte

Tous les siéges sont pourvus d’appuis-téte.

ISiéges avant et siéges de deuxiéme rangée (avec tablette cen-
trale arriére)
(1) En Haut

Tirez les appuis-téte vers le haut.
(2 En Bas

Appuyez sur le bouton de déver-
rouillage et poussez I'appui-téte
vers le bas.

Bouton de déverrouilvlage/

CTN33BD035

ISiéges de deuxiéme rangée (sans tablette centrale arriére)
(D) En Haut
Tirez les appuis-téte vers le haut.

(2) En Bas B ﬁ
Appuyez sur le bouton de déver-
rouillage et poussez I'appui-téte @ @
vers le bas.

Bouton de deverrounlage
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ISiéges de la troisiéme rangée
(1) En Haut

Tirez les appuis-téte vers le haut. @ ®ﬁ
(2 En Bas ﬁ

Appuyez sur le bouton de déver-
rouillage et poussez I'appui-téte
vers le bas.

- Bouton de déverrouillage /11
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B Démontage des appui-tétes
> Siéges avant et siéges de deuxiéme rangée (avec tablette centrale arriére)

Tirez l'appui-téte vers le haut tout en
appuyant sur le bouton de déverrouillage.

Bouton de déverrouillage[CTN33BDU38

» Siéges de deuxiéme rangée (sans tablette centrale arriére)

Tirez l'appui-téte vers le haut tout en
appuyant sur le bouton de déverrouillage.

Bouton de déverrouillage

CTN33BD047

» Sieges de la troisieme rangée

Tirez l'appui-téte vers le haut tout en
appuyant sur le bouton de déverrouillage.

Bouton de déverrouillage 7.5
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B Montage des appuis-téte
> Siéges avant et siéges de deuxiéme rangée (avec tablette centrale arriére)

Alignez I'appui-téte et les trous de mon-
tage puis poussez l'appui-téte vers le bas
tout en appuyant sur le bouton de déver-
rouillage.

Bouton de déverrouillagecmmmg

» Siéges de deuxiéme rangée (sans tablette centrale arriére)

Alignez l'appui-téte et les trous de mon-

tage puis poussez l'appui-téte vers le bas
tout en appuyant sur le bouton de déver-
rouillage. @

Bouton de déverrouillage

CTN338D048

» Sieges de la troisieme rangée

Alignez l'appui-téte et les trous de mon-
tage puis poussez l'appui-téte vers le bas
tout en appuyant sur le bouton de déver-
rouillage.

Bouton de déverrouillage /.1 1L
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l Réglage de la hauteur des appuis-téte

Veillez a ce que les appuis-téte soient
réglés de telle sorte que leur ligne
meédiane soit la plus proche possible du
haut de vos oreilles.

.CTN33BD040

B Réglage des appui-tétes des siéges de la troisieme rangée

Rehaussez toujours I'appui-téte d’un cran par rapport a sa position de repos
lorsque vous l'utilisez.

A\ AVERTISSEMENT

M Précautions concernant les appuis-téte

Respectez les précautions suivantes concernant les appuis-téte. Autre-
ment, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

@ Utilisez les appuis-téte congus pour chaque siége.
@ Les appuis-téte doivent toujours étre réglés dans la position qui convient.

@ Apres avoir réglé les appuis-téte, appuyez dessus et assurez-vous qu’ils
sont verrouillés en position.

® Ne conduisez pas avec les appuis-téte démontés.
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I Procédure d’ajustement

[1] Maintenez le volant et poussez
le levier vers le bas.

CTN34BD001

(2] Réglez le volant horizontale-
ment et verticalement jusqu’a
trouver la position idéale.

Une fois le réglage terminé, tirez le
levier pour bloquer le volant.

IAvertisseur

Pour actionner [l'avertisseur,

M~
appuyez sur le symbole pes« ou S~

a proximité.
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A\ AVERTISSEMENT

M Précautions pendant la conduite

Ne réglez pas le volant tout en conduisant.
Cela pourrait provoquer une perte de contrdle du véhicule et mener a un
accident mortel ou entrainant de graves blessures.

H Apreés réglage du volant
Assurez-vous que le volant est correctement verrouillé.
Sinon, le volant pourrait bouger soudainement, au risque de provoquer un
accident grave, voire mortel. De plus, I'avertisseur risque de ne pas fonc-
tionner si le volant n'est pas correctement verrouillé.




3-4. Réglage du volant et des rétroviseurs 189

Reétroviseur intérieur

La position du rétroviseur peut étre réglée pour garantir une vue
suffisante vers l’arriére.

IRégIage en hauteur du rétroviseur

La hauteur du rétroviseur peut étre ajustée pour correspondre a votre
position de conduite.

Pour régler le rétroviseur en hau-
teur, déplacez-le vers le haut ou
vers le bas.

CTH34AP032

IFonction anti-éblouissement

» Rétroviseur intérieur anti-éblouissement a commande manuelle

Vous pouvez réduire l'intensité de la réflexion des feux avant des
véhicules qui vous suivent en agissant sur le levier.

(1) Position normale
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(2) Position anti-éblouissement

CTN34BD004
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» Reétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique

La lumiere réfléchie est automatiquement réduite selon le niveau de
luminosité des feux avant des véhicules se trouvant derriére.

Changement du mode de fonction anti-éblouissement automatique

MARCHE/ARRET

Type A: Type B:

Témoin lumineux

CTN34BD005

Témoin lumineux

CTN34BD006

Lorsque la fonction anti-éblouissement automatique est en mode MAR-

CHE, le témoin lumineux s’allume.

La fonction se régle en mode MARCHE chaque fois que vous mettez le

commutateur d’alimentation en mode ON.

Appuyez sur le bouton pour passer la fonction en mode ARRET. (Le

témoin lumineux s’éteint également.)

H Pour éviter toute erreur du capteur (sur les modéles équipés d'un rétro-
viseur intérieur anti-éblouissement automatique)

Afin d’assurer un fonctionnement correct
des capteurs, évitez de les toucher et de
les recouvrir.

= CTN34BD007

A\ AVERTISSEMENT

Ne réglez pas la position du rétroviseur tout en conduisant.
Cela pourrait provoquer une perte de contrdle du véhicule et mener a un
accident mortel ou entrainant de graves blessures.
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Reétroviseurs extérieurs

I Procédure d’ajustement

[1] Pour sélectionner le rétroviseur
a régler, tournez le commuta-
teur.

(1) Gauche
(2) Droite

(2] Pour régler le rétroviseur,
déplacez le commutateur.

(D En Haut
(2) Droite

(3 EnBas
(@) Gauche

CTN34BD014

IEscamotage des rétroviseurs

Rabattez le rétroviseur en le
poussant vers l'arriere du véhi-
cule.

CTN34BD015

juesodwod anbeyo ap juswauUUOOUO -
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HLes rétroviseurs sont orientables quand
Le commutateur d’alimentation est en mode ACCESSORY ou ON.

B Cas ou les rétroviseurs sont embués (véhicules équipés d'un systéme
de désembuage des rétroviseurs extérieurs)
Les rétroviseurs extérieurs peuvent étre dégagés au moyen du systeme de
désembuage des rétroviseurs. Activez le désembuage de la lunette arriere
pour activer également le désembuage des rétroviseurs extérieurs.
(—P. 348)

B Réglage automatique de l'orientation des rétroviseurs (sur modéles
équipés)
Il est possible de mémoriser la position souhaitée de I'orientation des rétrovi-
seurs et d’en bénéficier automatiquement grace a la mémorisation de la posi-
tion de conduite. (—P. 179)

A\ AVERTISSEMENT

H Points importants pour la conduite
Respectez les précautions suivantes lorsque vous conduisez le véhicule.
Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une perte de contrble
du véhicule, ayant pour résultat un accident mortel ou causant de graves
blessures.
® Ne réglez pas la position des rétroviseurs en conduisant.
® Ne roulez pas avec les rétroviseurs en position repliée.

® Avant de prendre le volant, dépliez et réglez convenablement les rétrovi-
seurs latéraux c6té conducteur et coté passager.

B Lorsque le systeme de désembuage des rétroviseurs est en marche
(véhicules équipés du systéme de désembuage des rétroviseurs exté-
rieurs)

La température de chauffage des rétroviseurs étant suffisante pour occa-
sionner des brdlures, n'en touchez pas la surface.
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Leve-vitres électriques

IProcédures d’ouverture et de fermeture

Il est possible de commander l'ouverture et la fermeture des léve-
vitres électriques avec les boutons.

Utilisez les boutons pour commander le mouvement des vitres
comme suit:

» Modeles disponibles avec I'ouverture/la fermeture par simple pres-
sion sur les vitres latérales avant
(1) Fermeture

(2) Fermeture par simple impulsion
(vitres latérales avant unique-
ment)*

(3) Ouverture
(4) Ouverture par simple impulsion

(vitres latérales avant unique-
ment)*

CTN35BD001

* ~ . s . PRI .
: Pour arréter la vitre dans une position intermédiaire, actionnez le com-
mutateur dans le sens inverse.

» Modeles disponibles avec I'ouverture/la fermeture par simple pres-
sion sur toutes les vitres latérales

(1) Fermeture
(2) Fermeture par simple pression™
(3) Ouverture
(4) Ouverture par simple pression™
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* ~ . .
: Pour arréter la vitre dans une posi-
tion intermédiaire, actionnez le
commutateur dans le sens inverse.

CTN35BD001
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IBouton de verrouillage des vitres

Appuyez sur le bouton pour blo-
quer les boutons de leve-vitres
passagers.
Utilisez ce bouton pour empécher
les enfants d’ouvrir et de fermer
accidentellement une vitre passa-
ger.

Modeles disponibles avec I'ouver- CTN35BD002
ture/la fermeture par simple pres-

sion sur les vitres latérales avant:

Si la commande de verrouillage est

activée, les commandes des leve-

vitres passagers c6té conducteur

sont également verrouillées.

Modéles disponibles avec l'ouverture/la fermeture par simple pression sur
toutes les vitres latérales: Si la commande de verrouillage est activée, il
est toujours possible d'ouvrir et de fermer les vitres des passagers avec
les commandes des leve-vitres électriques c6té conducteur.

H Condition de fonctionnement des léve-vitres électriques
Le commutateur d’alimentation est en mode ON.

B Commande des léve-vitres électriques aprés avoir éteint le systéme
hybride
Les leve-vitres électriques restent fonctionnels pendant 45 secondes environ
méme aprés que le commutateur d’alimentation soit mis en mode ACCES-
SORY ou sur arrét. Toutefois, ils sont inopérants dés lors qu’une porte avant
est ouverte.

H Protection anti-pincement (vitres avec fonction de fermeture par simple
pression uniquement)
Si un objet se trouve coincé entre la vitre et son encadrement, le mouvement
de la vitre s’arréte et la vitre s’ouvre légérement.
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B Lorsque la vitre électrique ne se ferme pas normalement (vitres avec
fonction de fermeture par simple pression uniquement)

Si la protection anti-pincement connait un fonctionnement anormal qui empé-
che la fermeture d’une vitre, effectuez les opérations suivantes a l'aide du
bouton de commande du léve-vitre électrique de la porte concernée.

® Apres avoir arrété le véhicule, vous pouvez fermer la vitre en maintenant la
commande de léve-vitres électriques en position de fermeture par simple
pression alors que le contact d'alimentation est placé en mode ON.

®Si la vitre refuse toujours de se fermer aprés que vous avez effectué les
opérations expliquées précédemment, initialisez la fonction en appliquant la
procédure qui suit.

[1] Maintenez le commutateur de léve-vitre électrique en position de ferme-
ture par simple pression. Gardez le doigt appuyé sur le bouton pendant
encore 6 secondes apres que la vitre se soit fermée.

[2] Maintenez le commutateur de léve-vitre électrique en position d’ouver-
ture par simple pression. Gardez le doigt appuyé sur le bouton pendant
encore 2 secondes apres que la vitre se soit ouverte complétement.

[3] Maintenez encore une fois le commutateur de léve-vitre électrique en
position de fermeture par simple pression. Gardez le doigt appuyé sur le
bouton pendant encore 2 secondes aprés que la vitre se soit fermée.

Si vous relachez le bouton pendant la manceuvre de la vitre, recommencez
depuis le début.

Si la vitre continue a se fermer mais s'ouvre a nouveau de quelques millime-
tres alors que vous avez scrupuleusement respecté la procédure indiquée,
faites controler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

H Asservissement des léve-vitres au verrouillage des portes (vitres avec

fonction de fermeture par simple pression uniquement)

®Les leve-vitres électriques s’ouvrent et se ferment au moyen de la clé con-
ventionnelle.” (—P. 543)

®Les léve-vitres électriques s’ouvrent au moyen de la télécommande du ver-

. . ok

rouillage centralisé.” (—P. 140)

*: Ces réglages doivent étre personnalisés par votre concessionnaire Toyota.

H Personnalisation
Il est possible de modifier le paramétrage de certaines fonctions (p.ex.
I'asservissement au verrouillage des portes).
(Fonctions personnalisables: —P. 589)
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A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

B Fermeture des vitres

@ Vérifiez qu’aucun passager n’est installé d’'une maniére telle qu’une partie
quelconque de son corps puisse se trouver coincée lors de la manceuvre
de la vitre.

® Ne laissez pas les enfants utiliser les |eve-vitres électriques.
Fermer une vitre électrique peut causer des blessures graves voire mor-
telles si une personne se trouve coincée dans l'ouverture de la vitre. Le
conducteur a la responsabilité d’expliquer aux enfants de ne pas actionner
les leve-vitres électriques.

B Protection anti-pincement (vitres avec fonction de fermeture par sim-
ple pression uniquement)
® N'utilisez jamais une partie de votre corps pour activer intentionnellement
la protection anti-pincement.
@Il peut arriver que la protection anti-pincement ne fonctionne pas si un
objet est pincé juste avant la fermeture compléte de la vitre.
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Utilisez les boutons de la console de toit pour ouvrir et fermer le
toit ouvrant, et le faire basculer vers le haut ou vers le bas.

® Ouverture et fermeture

(1) Ouverture du toit ouvrant™

Le toit ouvrant arréte sa course
quelques centimetres avant son
ouverture complete afin de
réduire le bruit du vent.

Appuyez a nouveau sur le bou-
ton pour ouvrir complétement le
toit ouvrant. CTN35BD015

(2) Fermeture du toit ouvrant™

* L s y ng s . n
: Appuyez légérement sur I'un des c6tés du toit ouvrant pour arréter le
toit ouvrant a une position intermédiaire.

B Basculement vers le haut et le bas

(1) Basculement du toit ouvrant
vers le haut”

(2) Basculement du toit ouvrant
vers le bas™
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*: Appuyez légérement sur ['un
des cbtés du toit ouvrant pour
arréter le toit ouvrant a une posi-
tion intermédiaire. CTN35BD008

*: Sur modéles équipés
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H Conditions de fonctionnement du toit ouvrant
Le commutateur d’alimentation est en mode ON.

B Fonctionnement du toit ouvrant aprés I’arrét du systéme hybride
Le toit ouvrant reste fonctionnel pendant 45 secondes environ apres mise du
commutateur d’alimentation en mode ACCESSORY ou sur arrét. Toutefois, il
est inopérant dés lors qu’'une porte avant est ouverte.

M Protection anti-pincement
Si le systeme détecte la présence d’'un objet entre le toit ouvrant et I'encadre-
ment pendant la fermeture ou I'abaissement du toit ouvrant, le toit ouvrant
s’arréte puis s’ouvre de quelques millimétres.

W Pare-soleil

Le pare-soleil peut étre déployé et rétracté manuellement. Toutefois, le pare-
soleil est automatiquement déployé lorsque le toit ouvrant est ouvert.

l Asservissement du toit ouvrant au verrouillage des portes

®Le toit ouvrant s'ouvre et se ferme au moyen de la clé conventionnelle.®
(—P. 543)

®\Vous pouvez également ouvrir le toit ouvrant avec la télécommande du ver-
rouillage centralisé.® (—P. 140)
*: Ces réglages doivent étre personnalisés par votre concessionnaire Toyota.
i Si le toit ouvrant ne se ferme pas normalement
Procédez comme suit:
@ Si le toit ouvrant se ferme, mais s’ouvre a nouveau légerement
[1] Arrétez le véhicule.

[2] Appuyez longuement sur le bouton “CLOSE”.*"
Le toit ouvrant se ferme, puis s’ouvre et marque une pause d’environ 10
secondes.*? Puis il se ferme a nouveau, bascule vers le haut et marque
une pause d’environ 1 seconde. Enfin, il bascule vers le bas, s’ouvre et
se ferme.

[3] Vérifiez que le toit ouvrant est parfaitement fermé, puis relachez le com-
mutateur.
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®Si le toit ouvrant bascule vers le bas mais bascule ensuite de nouveau en
position haute

[1] Arrétez le véhicule.

[2] Appuyez longuement sur le bouton “ypr*1 jusqu’a ce que le toit ouvrant
bascule en position haute et s’arréte.

[3] Relachez le commutateur “UP” une fois puis appuyez a nouveau longue-
ment sur le commutateur “UP”.*"

Le toit ouvrant marque une pause d’environ 10 secondes dans sa posi-
. * . . \ OB e

tion haute.*2 Puis il régle légérement sa position et marque une pause
d’environ 1 seconde. Enfin, il bascule vers le bas, s’ouvre et se ferme.

[4] Vérifiez que le toit ouvrant est parfaitement fermé, puis relachez le com-

mutateur.

*1. o A .
: Si vous relachez le commutateur au mauvais moment, vous devrez

recommencer toute la procédure depuis le début.

* . ~ \ . . -
2. Si vous relachez le commutateur apres la pause indiquée de 10 secon-

des, la manceuvre automatique est désactivée. Dans ce cas, appuyez
longuement sur la position de fermeture du bouton d'ouverture/de ferme-
ture, ou appuyez longuement sur le bouton “UP”. Le toit ouvrant s'ouvre
vers le haut et marque une pause d'environ 1 seconde. Il bascule ensuite
vers le bas, s’ouvre et se ferme. Vérifiez que le toit ouvrant est parfaite-
ment fermé, puis relachez le commutateur.

Si le toit ouvrant ne se ferme pas parfaitement alors que vous avez scrupu-
leusement respecté la procédure indiquée, faites controler le véhicule par
votre concessionnaire Toyota.

l Sonnerie d’avertissement de toit ouvrant ouvert
Le signal sonore se déclenche et un message s’affiche sur I'écran multifonc-
tionnel du tableau de bord lorsque le commutateur d’alimentation est sur arrét
et que la porte du conducteur est ouverte alors que le toit ouvrant est ouvert.
l Personnalisation

Il est possible de modifier le paramétrage de certaines fonctions (p.ex.
'asservissement au verrouillage des portes).
(Fonctions personnalisables: —P. 589)
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A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.
H Ouverture du toit ouvrant
® Ne laissez aucun passager passer la téte ou les mains a I'extérieur du
véhicule pendant la marche.
® Ne vous asseyez pas sur le toit ouvrant.
B Fermeture du toit ouvrant

@ Vérifiez qu'aucun passager n'est installé d'une maniére telle qu'une partie
quelconque de son corps puisse se trouver coincée lors de la manceuvre
du toit ouvrant.

@ Ne laissez pas les enfants actionner le toit ouvrant.
Fermer le toit ouvrant sur une personne lui fait courir un risque important
d’étre blessée gravement, voire méme tuée. Le conducteur a la responsa-
bilité d’expliquer aux enfants de ne pas actionner le toit ouvrant.
B Protection anti-pincement
@ N'utilisez jamais une partie de votre corps pour activer intentionnellement
la protection anti-pincement.

@Il peut arriver que la protection anti-pincement ne fonctionne pas si un
objet est pincé juste avant la fermeture compléte du toit ouvrant.
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Toit ouvrant panoramique®

Utilisez les commandes de la console de toit pour actionner le
toit ouvrant panoramique.

B Ouverture et fermeture du pare-soleil
(1 Ouvrir*
(2) Fermer®

*: Pour arréter le fonctionnement a
une position intermédiaire, faites
coulisser et relachez rapidement

le commutateur a nouveau. %5y ﬁﬁﬁ

CTN35BD034

B Basculement du toit ouvrant vers le haut et vers le bas

Basculement vers le haut

(appuyez)* s —
Si le toit ouvrant est ouvert,
appuyer sur le commutateur le
ferme jusqu'a la position inclinée
vers le haut.

Si le pare-soleil est fermé au-
dela de la position semi-ouverte
lorsque vous appuyez sur le
commutateur, il s'ouvre jusqu'a
la position semi-ouverte.

CTN35BD035

-
o
>
a
f=o
o
>
>
@
3
@
>
=
o
@
o
>
o

o
c
@
Q
e}
3

S
o
[
O
>
—

Basculement vers le bas (appui long)

Le toit ouvrant peut étre basculé vers le bas uniquement lorsqu'il
est en position de basculement vers le haut.

* ~ . \ oy . s oqr s OB
: Pour arréter le fonctionnement a une position intermédiaire, appuyez légée-
rement sur le commutateur a nouveau.

*: Sur modéles équipés
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M Ouverture et fermeture du toit ouvrant

Ouvrir (faites coulisser vers _
l'arriere)* =257 =

Le toit ouvrant arréte sa course
quelques centimétres avant son
ouverture compléte afin de 2 =
réduire le bruit du vent et le 57 ﬂ“ﬁ
pare-soleil s'ouvre compléte- A) :

ment.

Faites coulisser a nouveau le
bouton pour ouvrir compléte-
ment le toit ouvrant.

CTN35BD036

Vous pouvez également ouvrir le toit ouvrant depuis la position de bas-
culement vers le haut.

Fermer (faites coulisser vers
l'avant)*

Le toit ouvrant s'arréte en posi-
tion de basculement vers le
haut.

Faites coulisser et maintenez a
nouveau le bouton pour fermer
complétement le toit ouvrant.

: Pour arréter le fonctionnement a
une position intermédiaire, faites
coulisser et relachez rapidement le
commutateur a nouveau.

H Conditions de fonctionnement du pare-soleil et du toit ouvrant
Le commutateur d’alimentation est en mode ON.

M Fonctionnement du pare-soleil et du toit ouvrant aprés I'arrét du sys-
téme hybride
Le pare-soleil et le toit ouvrant restent fonctionnels pendant 45 secondes
environ aprés mise du commutateur d’alimentation en mode ACCESSORY

ou sur arrét. Toutefois, il est inopérant dés lors qu’une porte avant est
ouverte.
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B Fermeture du pare-soleil lorsque le toit ouvrant est ouvert
Faites coulisser le commutateur de pare-soleil vers I'avant.

Le pare-soleil se ferme jusqu'a la position semi-fermée, puis le toit ouvrant
se ferme jusqu'a la position inclinée vers le haut.

(2] Faites coulisser et maintenez a nouveau le commutateur de pare-soleil.
Le toit ouvrant se ferme tant que le commutateur est maintenu. Une fois le

toit ouvrant complétement fermé, le pare-soleil se ferme complétement
automatiquement.

H Protection anti-pincement
» Pare-soleil

Si un objet est détecté entre le pare-soleil et 'encadrement du toit pendant la
fermeture du pare-soleil, le pare-soleil s’arréte puis s’ouvre de quelques milli-
métres.

» Toit ouvrant

Si un objet est détecté entre le toit ouvrant et 'encadrement du toit pendant la
fermeture ou I'abaissement du toit ouvrant, le toit ouvrant s’arréte puis
s’ouvre de quelques millimetres. A cette étape, si le pare-soleil est fermé au-
dela de la position semi-ouverte, il peut également s'ouvrir de quelques milli-
métres.

i Si le toit ouvrant ne se ferme pas normalement
Procédez comme suit:
® Si le toit ouvrant se ferme, mais s’ouvre a nouveau légérement
[1] Arrétez le véhicule.

[2] Faites coulisser le commutateur de toit ouvrant vers I'avant et maintenez-
*
le.
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Le toit ouvrant va se fermer, s'ouvrir a nouveau et marquer une pause
d'environ 10 secondes. Puis il se ferme jusqu'a la position de bascule-
ment vers le haut.

[3] Relachez le commutateur puis faites-le coulisser vers l'avant et mainte-
nez-le & nouveau.

Le toit ouvrant se ferme tant que le commutateur est maintenu.

[4] Vérifiez que le toit ouvrant est parfaitement fermé, puis relachez le com-
mutateur.
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®Si le toit ouvrant bascule vers le bas mais bascule ensuite de nouveau en
position haute

[1] Arrétez le véhicule.

[2] Faites coulisser le commutateur de toit ouvrant vers I'avant et maintenez-
*
le.

Le toit ouvrant bascule vers le bas puis vers le haut et marque une pause
d'environ 10 secondes. Puis il se ferme.

[3] Vérifiez que le toit ouvrant est parfaitement fermé, puis relachez le com-
mutateur.

* . ~ .
: Si vous relachez le bouton au mauvais moment, vous devrez recommen-
cer toute la procédure depuis le début.

Si le toit ouvrant ne se ferme pas parfaitement alors que vous avez scrupu-
leusement respecté la procédure indiquée, faites controler le véhicule par
votre concessionnaire Toyota.

i Si le pare-soleil ne se ferme pas normalement
Procédez comme suit:

Arrétez le véhicule.
[2] Fermez le toit ouvrant.

(3] Faites coulisser le commutateur de pare-soleil vers I'avant et maintenez-
*
le.

Le pare-soleil va se fermer, s'ouvrir a nouveau et marquer une pause
d'environ 10 secondes. Puis il se ferme.

(4] Vérifiez que le pare-soleil est parfaitement fermé, puis relachez le commu-
tateur.

*. Si vous relachez le bouton au mauvais moment, vous devrez recommencer
toute la procédure depuis le début.

Si le pare-soleil continue a se fermer mais s'ouvre a nouveau de quelques
millimetres alors que vous avez scrupuleusement respecté la procédure indi-
quée, faites controler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

M Sonnerie d’avertissement de toit ouvrant ouvert

Le signal sonore se déclenche et un message s’affiche sur I'écran multifonc-
tionnel du tableau de bord lorsque le commutateur d’alimentation est sur arrét
et que la porte du conducteur est ouverte alors que le toit ouvrant est ouvert.
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A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.
B Fermeture du pare-soleil
@ Vérifiez qu’aucun passager n’est installé d’'une maniére telle qu’une partie
quelconque de son corps puisse se trouver coincée lors de la manceuvre
du pare-soleil.
® Ne laissez pas les enfants actionner le pare-soleil.
Fermer le pare-soleil peut causer des blessures graves voire mortelles si
une personne se trouve coincée dans l'ouverture. Le conducteur a la res-
ponsabilité d’expliquer aux enfants de ne pas manipuler le pare-soleil.
M Ouverture du toit ouvrant

®Ne laissez aucun passager passer la téte ou les mains a I'extérieur du
véhicule pendant la marche.

® Ne vous asseyez pas sur le toit ouvrant.
B Fermeture du toit ouvrant
@ Vérifiez qu’aucun passager n’est installé de maniere telle qu'une partie

quelconque de son corps puisse se trouver coincée lors de la manceuvre
du toit ouvrant.

® Ne laissez pas les enfants actionner le toit ouvrant.
Fermer le toit ouvrant sur une personne lui fait courir un risque important
d’étre blessée gravement, voire méme tuée. Le conducteur a la responsa-
bilité d’expliquer aux enfants de ne pas actionner le toit ouvrant.

B Protection anti-pincement
@ N'utilisez jamais une partie de votre corps pour activer intentionnellement
la protection anti-pincement.

@1l peut arriver que la protection anti-pincement ne fonctionne pas si un
objet est pinceé juste avant la fermeture compléte du pare-soleil ou du toit
ouvrant.
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NOTE

Pour éviter d’abimer le toit ouvrant
Avant l'ouverture, assurez-vous de l'absence de corps étrangers, tels que
des pierres ou de la glace, autour de I'ouverture.

Ne cognez pas la partie centrale ou le bord du toit ouvrant avec des objets
durs.
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Conduite du veéhicule

Il est impératif de respecter les procédures suivantes pour une
conduite en toute sécurité:

IDémarrage du systéme hybride
—P. 246

I Conduite

[1] Avec la pédale de frein enfoncée, mettez le levier de vitesse sur D.
(—P. 255)

(2] Relachez le frein de stationnement. (—P. 261)

(3] Relachez progressivement la pédale de frein et enfoncez douce-
ment la pédale d’accélérateur pour accélérer le véhicule.

I Arrét

[1] Avec le levier de vitesses sur D, appuyez sur la pédale de frein.

[2] Si nécessaire, serrez le frein de stationnement.

Si le véhicule doit rester en stationnement pour une durée prolongée, met-
tez le levier de vitesse sur P. (—P. 255)

IStationnement du véhicule

[1] Avec le levier de vitesses sur D, appuyez sur la pédale de frein.
[2] Mettez le levier de vitesse sur P. (—P. 255)
[3] Enclenchez le frein de stationnement. (—P. 261)

(4] Appuyez sur le commutateur d’alimentation pour arréter le systéme
hybride.

(5] Verrouillez la porte et vérifiez que vous avez bien la clé en votre
possession.
En cas de stationnement en cbéte, calez les roues selon les besoins.
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IDépart en cote a fort pourcentage

[1] Assurez-vous que le frein de stationnement est serré et mettez le
levier de vitesses sur D.

[2] Enfoncez doucement la pédale d’accélérateur.
[3] Relachez le frein de stationnement.

B En cas de démarrage en céte
L’aide au démarrage en cote s’activera. (—P. 312)
B Conduite par temps de pluie
® Conduisez avec prudence lorsqu’il pleut, car la visibilité est réduite, les
vitres ont tendance a se couvrir de buée et la route est glissante.
® Conduisez avec prudence lorsqu’il se met a pleuvoir, car la route est parti-
culierement glissante a ce moment-la.

@ Sur autoroute, évitez de rouler a vitesse soutenue par temps de pluie, car
'eau risque de former entre les pneus et la chaussée une pellicule suffi-
sante pour empécher la direction et les freins de fonctionner correctement.

B Régime moteur pendant la conduite

Dans les conditions suivantes, le régime du moteur pourrait s’élever pendant

la conduite. Cela est provoqué par le controle automatique de passage a un

rapport supérieur ou de rétrogradation pour correspondre aux conditions de
conduite. Cela n’indique pas une accélération soudaine.

®Le véhicule est considéré comme roulant en montée ou en descente

® Lorsque la pédale d’accélérateur est relachée

[l Rodage de votre Toyota neuve

Pour prolonger la durée de vie de votre véhicule, il est recommandé de res-

pecter les précautions suivantes:

®Pendant les 186 premiers miles (300 km):

Evitez les arréts brusques.

®Pendant les 500 premiers miles (800 km):
Ne remorquez aucune charge.

®Pendant les 621 premiers miles (1000 km):
* Ne roulez pas a des vitesses extrémes.

» Evitez les accélérations soudaines.

* Ne roulez pas de maniére prolongée sur les petits rapports.
* Ne roulez pas a vitesse constante pendant trop longtemps.
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M Frein de stationnement a tambours incorporés aux disques

Votre véhicule est équipé d’un frein de stationnement a tambours incorporés
aux disques. Ce type de systéme de freinage nécessite un rodage périodique
des machoires de frein ou a chaque remplacement des machoires et/ou des
tambours du frein de stationnement. Demandez a votre concessionnaire
Toyota d'effectuer le rodage.

H Conduite a I’étranger
Observez les réglementations en vigueur concernant 'immatriculation des

véhicules et assurez-vous de pouvoir trouver le carburant dont vous avez
besoin. (—P. 563)

B Pour un meilleur rendement

® Mettez le levier de vitesse sur D pour conduire.
En position N, le moteur thermique fonctionne, mais aucune électricité ne
peut étre produite. Cela a pour conséquence une décharge de la batterie du
systéme hybride (batterie de traction), et donc un recours superflu a la puis-
sance du moteur pour recharger.

® Adoptez une conduite souple.
Evitez les accélérations et les décélérations brutales. Le fait d’accélérer et
de décélérer de maniére progressive et sans a-coups permet d’exploiter
plus efficacement le moteur électrique (moteur de traction), sans avoir
recours au moteur thermique.

®Evitez les accélérations répétées.
Toute accélération consomme de la puissance de la batterie du systéme
hybride (batterie de traction), avec pour conséquence a terme une capacité
d’accélération dégradée. Il suffit de moins enfoncer la pédale d’accélérateur
pour recharger la batterie du systéme hybride.

® Mettez le levier de vitesse sur P pour stationner.
En position N, la batterie du systeme hybride (batterie de traction) n’est pas
rechargée.
Laisser le levier de vitesse trop longtemps sur N a tendance a entrainer la
décharge de la batterie du systéme hybride. Le véhicule ne peut pas rouler
si la batterie du systeme hybride est déchargée.
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l Centrale hydraulique de freinage

La centrale hydraulique de freinage utilise du liquide de frein mis sous pres-
sion a l'aide de la pompe pour assister les freins. Si le cylindre de frein tombe
en panne en cours de route, le témoin d’avertissement du systeme de frei-
nage s’allume et la sonnerie retentit par intermittence. Dans ce cas, les freins
ne fonctionnent peut-étre pas correctement. S’ils ne fonctionnent pas correc-
tement, enfoncez fermement la pédale de frein. Si le voyant du systéme de
freinage s'allume, arrétez-vous immédiatement et contactez votre conces-
sionnaire Toyota.

Dans les conditions suivantes, vous pouvez percevoir un bruit en provenance
du compartiment moteur. Cela ne constitue pas un dysfonctionnement.

®La porte conducteur est ouverte et le systéme hybride est arrété.
®La pédale de frein est enfoncée et le systéme hybride est arrété.
® Aprés la mise en marche du systéme hybride.

®La pédale de frein est enfoncée a plusieurs reprises et le systéme hybride
est en marche.

® Aprés l'arrét du systéme hybride.

La pédale de frein risque de devenir dure a enfoncer ou bien la course de
celle-ci risque d’étre réduite avant de mettre la systeme hybride en marche.
Cela ne constitue pas un dysfonctionnement.
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M Lorsque vous freinez

Au freinage, il est possible que vous perceviez un bruit en provenance de la
génératrice.

Ceci n’indique cependant pas un probléme.
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A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

B Lorsque vous démarrez le véhicule

Gardez toujours le pied sur la pédale de frein lorsque le véhicule est a
I'arrét, systéme hybride en marche. Ceci évite au véhicule de bouger.

M Lors de la conduite du véhicule

®Ne conduisez pas si vous ne connaissez pas bien I'emplacement des
pédales de frein et d’accélérateur, afin de ne pas vous tromper de pédale.

« Le fait d’appuyer accidentellement sur la pédale d’accélérateur au lieu
de la pédale de frein a pour résultat une accélération soudaine, pouvant
provoquer un accident.

» Lorsque vous effectuez une marche arriére, vous pouvez étre amené a
vous retourner, d’ou une difficulté éventuelle a actionner les pédales.
Veillez a pouvoir actionner convenablement les pédales.

» Assurez-vous de toujours adopter une position de conduite correcte,
méme pour les petits déplacements. Cela vous permet d’actionner con-
venablement les pédales de frein et d’accélérateur.

» Enfoncez la pédale de frein en utilisant le pied droit. Enfoncer la pédale
de frein en utilisant votre pied gauche peut retarder le temps de réac-
tion en cas d'urgence et provoquer un accident.

@ Le conducteur doit faire particulierement attention aux piétons lorsque le
véhicule n’est entrainé que par le moteur électrique (moteur de traction). A
cause de I'absence de bruit du moteur, les piétons peuvent ne pas bien se
rendre compte du mouvement du véhicule.

® Ne conduisez pas le véhicule sur des matériaux inflammables et ne 'arré-
tez pas a proximité de ces derniers.
Le systéme d’échappement et les gaz d’échappement peuvent étre extré-
mement chauds. Ces parties brllantes peuvent causer un incendie si des
matieres inflammables se trouvent a proximité.

® Pendant la marche normale du véhicule, n'arrétez pas le systeme hybride.
Arréter le systéme hybride pendant la marche du véhicule n'entraine pas
la perte de contrOle de la direction ou des freins, mais ces systémes ne
sont plus assistés. Cela rend la manceuvre de la direction plus difficile, et
par conséquent il vous est conseillé de garer le véhicule sur le bord de la
route dés que vous pouvez le faire en toute sécurité.
Dans un cas d'urgence, par exemple s’il n'est pas possible d’arréter le
véhicule de fagon normale: —P. 479
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A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

M Lors de la conduite du véhicule

@ Utilisez le frein moteur (rétrogradez) pour maintenir une vitesse sire lors-
que vous descendez une pente raide.
L'utilisation des freins en continu pourrait provoquer leur surchauffe et leur
perte d’efficacité. (—P. 255)

® Ne réglez pas la position du volant, du siége ou des rétroviseurs extérieurs
et du rétroviseur intérieur tout en conduisant.
Cela pourrait provoquer une perte de controle du véhicule.

@ Vérifiez toujours qu’aucun passager n’a les bras, la téte ou une autre par-
tie du corps en dehors du véhicule.

® Ne dépassez pas la limite de vitesse autorisée. Méme si les limitations de
vitesse le permettent, ne roulez pas a plus de 85 mph (140 km/h) si le
véhicule n’est pas équipé de pneus haute vitesse. Conduire a plus de 85
mph (140 km/h) peut entrainer une défaillance des pneus, vous risquez de
perdre le contréle du véhicule et de vous blesser. Demandez conseil a un
revendeur de pneumatiques afin qu’il détermine si votre véhicule est
équipé de pneus haute vitesse ou non, avant de conduire a de telles vites-
ses.
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B En cas de conduite sur route glissante

® Toute manceuvre brutale des freins, de I'accélérateur et de la direction ris-
que de provoquer une perte d’adhérence des pneus, et de réduire votre
capacité a garder la maitrise du véhicule.

® Une accélération brusque, un effet de frein moteur engendré par la rétro-
gradation ou un changement de régime du moteur risquent de provoquer
une perte d'adhérence du véhicule.

®Aprés avoir roulé dans une flaque d’eau, appuyez légérement sur la
pédale de frein pour vous assurer du bon fonctionnement des freins.
Lorsqu’elles sont mouillées, les plaquettes de frein peuvent entrainer un
mauvais fonctionnement des freins. Si les freins sont humides d’'un seul
c6té et ne freinent pas bien, la direction du véhicule risque d’étre pertur-
bée.
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A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

B Lorsque vous manceuvrez le levier de vitesses
® Ne laissez pas le véhicule reculer lorsque le levier de vitesses est sur une
position de marche avant, ou avancer lorsque le levier de vitesses est sur
R.
Cela risque de provoquer un accident ou d’'occasionner des dommages au
véhicule.

® Ne mettez pas le levier de vitesses sur P alors que le véhicule est en mou-
vement.
Cela pourrait endommager la transmission et provoquer une perte de con-
tréle du véhicule.

®Ne mettez pas le levier de vitesses sur R alors que le véhicule roule en
marche avant.
Cela pourrait endommager la transmission et provoquer une perte de con-
trle du véhicule.

®Ne mettez pas le levier de vitesses sur D alors que le véhicule roule en
marche arriere.
Cela pourrait endommager la transmission et provoquer une perte de con-
tréle du véhicule.

@®Le fait de mettre le levier de vitesse sur N alors que le véhicule est en
mouvement a pour résultat que le systéeme hybride n’est plus en prise. Le
frein moteur est indisponible lorsque le systeme hybride n’est plus en
prise.

@ \eillez a ne pas changer de position le levier de vitesses lorsque vous
enfoncez la pédale d’accélérateur. Le déplacement du levier de vitesses
sur une autre position que P ou N peut provoquer une accélération rapide
et imprévue du veéhicule, susceptible d’entrainer un accident grave ou
mortel.
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A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

H Si vous entendez un bruit de crissement ou de grincement (indicateurs
d’usure des plaquettes de frein)
Faites contréler et changer les plaquettes de frein par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.
Vous risquez d’abimer les disques si les plaquettes ne sont pas remplacées
au moment voulu.

Il est dangereux de conduire le véhicule lorsque les limites d’'usure des pla-
quettes de frein et/ou des disques de frein sont dépassées.
HLorsque le véhicule est a I'arrét

® N’appuyez pas sur la pédale d’accélérateur inutilement.
Si le véhicule est sur une autre position que P ou N, le véhicule risque
d’accélérer brusquement et sans que vous ne vous y attendiez, et de pro-
voquer un accident.

@ Afin d’éviter un accident causé par le recul du véhicule, gardez toujours le
pied sur la pédale de frein tant que le témoin “READY” est allumé. Utilisez
le frein de stationnement selon les besoins.
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@®Si le véhicule est arrété dans une pente, afin d’éviter un accident causé
par un déplacement du véhicule vers I'avant ou vers I'arriere, appuyez tou-
jours sur la pédale de frein et serrez correctement le frein de stationne-
ment selon les besoins.

@ Evitez d’emballer ou de relancer le moteur.
Faire tourner le moteur a haut régime alors que le véhicule est a l'arrét
peut causer une surchauffe de 'échappement, et entrainer un incendie si
un produit inflammable est a proximité.
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A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

HLorsque le véhicule est stationné
® Ne laissez pas de lunettes de vue, de briquets, d’aérosols ou de canettes
de soda a bord du véhicule s'il est stationné en plein soleil.
Cela pourrait avoir pour conséquence ce qui suit:

* Du gaz peut s’échapper du briquet ou de I'aérosol, provoquant un
incendie.

* Latempérature a l'intérieur du véhicule peut entrainer la déformation ou
la fissuration des verres plastiques et de la monture plastique d’'une
paire de lunettes.

* Les canettes de soda peuvent exploser et arroser de leur contenu
I'habitacle, provoquant un court-circuit des équipements électriques du
véhicule.

® Ne laissez jamais de briquets dans le véhicule. Si vous laissez un briquet
dans la boite a gants ou sur le plancher par exemple, il peut étre acciden-
tellement allumé au moment de charger des bagages ou de régler le
siége, ce qui pourrait provoquer un incendie.

® Ne collez pas de disque adhésif sur le pare-brise ou sur les vitres. Ne dis-
posez pas de diffuseurs, tels que des désodorisants, sur le tableau de
bord ou la planche de bord. Les disques adhésifs ou les diffuseurs peu-
vent agir comme une loupe et provoquer un incendie dans le véhicule.

®Ne laissez pas de porte ou de fenétre ouverte si le vitrage incurvé est
recouvert d'un film métallisé, de couleur argentée par exemple. Sous
I'effet de la réflexion des rayons du soleil, le verre pourrait agir comme une
loupe et provoquer un incendie.

® Serrez systématiquement le frein de stationnement, placez le levier de
vitesse sur P, arrétez le systeme hybride et verrouillez le véhicule.
Ne vous éloignez pas du véhicule alors que le systéme hybride est en
marche.

® Ne touchez pas le tuyau d'échappement alors que le systéme hybride est

en marche, ou immédiatement aprés son arrét.
Vous risqueriez de vous brdler.
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A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

H Si vous dormez dans le véhicule
Mettez toujours le systéme hybride sur arrét. Autrement, vous pourriez acci-
dentellement déplacer le levier de vitesses ou appuyer sur la pédale d’accé-
|érateur, avec pour conséquence un risque d’accident ou d’'incendie causé
par une surchauffe du systéeme hybride. De plus, si le véhicule est stationné
dans un endroit mal ventilé, les gaz d’échappement risquent de s’accumu-
ler et de pénétrer dans I'habitacle, entrainant de graves problémes de
santé, voire la mort.
M Lors du freinage
@ Lorsque les freins sont mouillés, conduisez plus prudemment.
La distance de freinage augmente lorsque les freins sont mouillés, et cela
pourrait amener un cbété du véhicule a freiner differemment de 'autre cété.
Par ailleurs, le frein de stationnement risque de ne pas maintenir le véhi-
cule parfaitement a I'arrét.

®Si le systéme de freinage a pilotage électronique ne fonctionne pas, ne
suivez pas les autres véhicules de trop prés et évitez les descentes ou les
virages brusques ou il est nécessaire de freiner.
Dans ce cas, le freinage est toujours possible, mais la pédale de frein doit
étre enfoncée plus fermement qu’a I'accoutumée. De plus, la distance de
freinage augmente. Faites immédiatement réparer les freins.

@ Le systéme de freinage se compose d'au moins 2 systemes hydrauliques
distincts; en cas de défaillance de I'un des circuits, l'autre (les autres) fonc-
tionne(nt) toujours. Dans ce cas, il convient d’appuyer sur la pédale de
frein plus fort qu’habituellement et la distance de freinage augmente. Fai-
tes immédiatement réparer les freins.

M Si votre véhicule est bloqué

Evitez de faire patiner excessivement les roues lorsque l'une d’elles n’est

plus en contact avec le sol, est ensablée ou embourbée, etc. La transmis-

sion risque en effet d’en souffrir et le véhicule de partir brutalement en avant
ou en arriére et de provoquer un accident.

(@)
o)
=}
Q
<
<
)



218 4-1. Avant de prendre le volant

NOTE

Lors de la conduite du véhicule
N’appuyez pas en méme temps sur les pédales d’accélérateur et de frein
pendant la marche du véhicule, car cela peut réduire le couple moteur dis-
ponible.
Pour empécher le véhicule de reculer dans une cbte, abstenez-vous d’uti-
liser la pédale d’accélérateur ou d’appuyer en méme temps sur les péda-
les d’accélérateur et de frein.

Lorsque vous stationnez le véhicule

Mettez systématiquement le levier de vitesses sur P. Autrement, le véhicule

risque de se mettre en mouvement ou d’accélérer brutalement si vous

enfoncez accidentellement la pédale d’accélérateur.

Pour éviter tout dommage aux éléments du véhicule

Ne tournez pas le volant jusqu’en butée a droite ou a gauche et ne le
maintenez pas dans cette position pendant une période prolongée.
Cela pourrait endommager le moteur de direction assistée.

Lorsque vous devez franchir des bosses sur la route, roulez aussi lente-
ment que possible afin d’éviter d’abimer les roues, le soubassement du
véhicule, etc.

En cas de crevaison pendant la marche du véhicule

Une crevaison ou un pneu abimé peut avoir les conséquences suivantes.
Tenez fermement le volant en mains et appuyez progressivement sur la
pédale de frein pour ralentir le véhicule.

Vous pouvez éprouver des difficultés a maitriser votre véhicule.
Le véhicule produit des sons ou des vibrations anormaux.
Le véhicule penche anormalement.

Informations sur la conduite a tenir en cas de crevaison (—P. 516)
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NOTE

A ’approche d’une route inondée

Ne vous engagez pas sur une route inondée par suite de fortes pluies, etc.
Vous risqueriez en effet de causer des dommages importants au véhicule:

Calage du moteur
Court-circuit dans les équipements électriques
Dommages moteur causés par 'immersion dans 'eau

Dans I'éventualité ou vous vous seriez engage sur une route inondée et ou
le véhicule se serait trouvé noyé, ne manquez pas de faire vérifier les points
suivants par votre concessionnaire Toyota:

Fonctionnement des freins

Altération de la quantité et de la qualité de I'huile et d'autres liquides utili-
sés dans le moteur, la transmission hybride, le moteur électrique arriére
(moteur de traction), etc.

Etat du graissage des roulements et des articulations de suspension (cha-
que fois que possible), et fonctionnement de toutes les articulations, roule-
ments, etc.
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Chargement et bagages

Prenez note des informations suivantes concernant les précau-
tions de rangement, la capacité de chargement et la charge:

ICapacité et répartition

La capacité de chargement dépend du poids total des occupants.

(Capacité de chargement) = (Capacité de charge totale) — (Poids
total des occupants)

Etapes aidant a déterminer la limite de charge correcte —

(1) Repérez la mention “Le poids cumulé des occupants et du charge-
ment ne doit jamais dépasser XXX kg ou XXX Ibs.” sur la plaque-
étiquette de votre véhicule.

(2) Déterminez le poids cumulé du conducteur et des passagers qui
prendront place dans votre véhicule.

(3) Déduisez le poids combiné du conducteur et des passagers de
XXX kg ou XXX Ibs.

(4) Le résultat donne la capacité restante disponible pour le charge-
ment et les bagages.

Par exemple, si la charge “XXX” équivaut a 1400 Ibs. et que cinq
passagers de 150 Ib sont a bord de votre véhicule, la capacité dis-
ponible pour le chargement et les bagages est de 650 Ibs.

.(1400 - 750 (5 x 150) = 650 Ibs.)

(5) Déterminez le poids cumulé des bagages et du chargement a
embarquer dans le véhicule. Ce poids ne peut pas dépasser en
toute sécurité la capacité de charge disponible pour le chargement
et les bagages qui a été calculée a I'étape 4.

(6) Si votre véhicule doit tracter une caravane/remorque, la charge cor-
respondante sera transférée a votre véhicule. Consultez ce manuel
pour déterminer dans quelle mesure cela réduit la capacité de
charge disponible pour le chargement et les bagages. (—P. 225)
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IFormuIe de calcul pour votre véhicule

(1) Capacité de chargement
(2) Capacité de charge totale

(poids supportable par le véhi- »
cule) (—P. 560)

@ CTY41AX003

Supposons que 2 personnes dont le poids cumulé de A Ib. (kg) mon-
tent a bord de votre véhicule, dont la capacité de charge totale (capa-
cité de charge du véhicule) est de B Ib. (kg), la quantité disponible
pour le chargement et les bagages sera de C Ib. (kg) comme suit:

B*2 Ib. (kg) - A*" Ib. (kg) = C*3 Ib. (kg)
*1. A =Poids des personnes

*2: B =Capacité de charge totale
*3; C =Capacité disponible pour le chargement et les bagages

Dans ce cas de figure, si 3 autres passagers ayant un poids cumulé de
D Ib. (kg) montent & bord du véhicule, alors la charge disponible pour
le chargement et les bagages est réduite a E Ib. (kg) comme suit:

C Ib. (kg) - D** Ib. (kg) = E*° Ib. (kg)

*4: D =Poids supplémentaire des personnes

5. E =Charge disponible pour le chargement et les bagages

Comme I'exemple précédent 'a démontré, si le nombre d’occupants
augmente, la valeur du chargement et des bagages doit étre réduite
de celle égale au poids cumulé des passagers supplémentaires. En
d’autres termes, si 'augmentation du nombre d’occupants entraine le
dépassement de la capacité de charge totale (poids cumulé des occu-
pants, du chargement et des bagages), vous devez réduire le charge-
ment et les bagages a bord de votre véhicule.
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A\ AVERTISSEMENT

B Objets a ne pas transporter dans le coffre

S’ils sont transportés dans le coffre, les objets suivants risquent de pro-
voquer un incendie:

®Bidons d’essence
® Aérosols
M Précautions pour le rangement

Respectez les précautions suivantes.

Le non-respect de cette instruction peut empécher le conducteur
d’actionner convenablement les pédales, limiter la visibilité du conduc-
teur ou peut avoir pour résultat que des éléments heurtent le conduc-
teur ou un passager, au risque de provoquer un accident.

®Placez, dans la mesure du possible, les bagages ou le chargement

dans le coffre.

®Disposez le chargement et les bagages dans le coffre de telle maniére
qu’ils ne dépassent pas la hauteur des dossiers de siéges.

® Ne placez aucun chargement ni bagage aux endroits suivants.

» Aux pieds du conducteur
» Sur le siége passager avant ou sur les siéges arriere (empilement
d’objets)
» Sur le tableau de bord
» Sur la planche de bord
® Arrimez tous les objets dans 'habitacle.

®Lorsque vous rabattez les sieges arriére, les objets encombrants en
longueur ne doivent pas étre disposés directement derriére les sieges
avant.

® N’autorisez personne a prendre place dans le coffre. Ce n’est pas
prévu pour accueillir des passagers. Tous les occupants doivent pren-
dre place dans les siéges et attacher leur ceinture de sécurité.
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A\ AVERTISSEMENT

H Capacité et répartition
®Ne dépassez jamais les valeurs de poids maximal sur essieu ou de
poids total du véhicule.

® Méme si la charge totale du poids des occupants et du chargement est
inférieure a la capacité de charge totale, ne répartissez pas la charge
de maniére déséquilibrée. Un mauvais chargement risque de dégrader
le pouvoir directionnel et les capacités de freinage du véhicule, au ris-
que de causer un accident grave, voire mortel.

H Précautions concernant la galerie de pavillon (véhicules avec glis-

siéres de galerie)

Pour utiliser les glissieres de galerie de pavillon et transporter une

charge, il est nécessaire de mettre en place deux ou plusieurs traverses

d'origine Toyota ou équivalentes.

Lors du transport d'une charge sur la galerie de pavillon, respectez les

points ci-dessous:

@®Disposez la charge de maniere a la Traverses de galerie
répartir le mieux possible sur la gale-
rie entre les essieux avant et arriére.

®En cas de transport d'une charge lon-
gue ou large, ne dépassez jamais la

- L AR

Iopgueur ou la largeur hors-tout du Glissiéres de galerie |~
véhicule. (—)P. 560) 1 _~CTN41BD016

® Avant de conduire, vérifiez que la charge est correctement fixée sur la
galerie de pavillon.

@ Charger la galerie de pavillon entraine un rehaussement du centre de
gravité du véhicule. Evitez de conduire & grande vitesse, de démarrer
brusquement, de prendre des virages serrés, de freiner ou de faire des
manceuvres brusques, vous risqueriez de perdre le contréle du véhi-
cule ou de le voir se retourner suite a une utilisation incorrecte du véhi-
cule, et d'étre ainsi grievement, voire mortellement blessé.

®En cas de conduite sur une longue distance ou sur des routes en mau-
vais état ou a vitesse élevée, effectuez des arréts pour vérifier que la
charge reste correctement en place.

®Ne dépassez pas 165 Ib. (75 kg) de poids de chargement sur la galerie
de pavillon.
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A\ AVERTISSEMENT

B Lors de l'installation de traverses de galerie (véhicules avec glissiéres
de galerie)
Vérifiez que les barres transversales sont bien bloquées en les poussant
d'avant en arriére.
Autrement, un accident pourrait se produire de maniére inattendue.

NOTE

Mise en place de la charge

Prenez garde de ne pas abimer la surface du toit ouvrant ou du toit ouvrant
panoramique.
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Limites de charge du véhicule

Les limites de charge du véhicule comprennent la capacité de
charge totale, le nombre de places assises, le TWR (poids nomi-
nal de remorque) et la capacité de chargement.

@ Capacité de charge totale (poids supportable par le véhicule):
—P. 560

La capacité de charge totale est égale au poids cumulé des occu-
pants, du chargement et des bagages.

@ Nombre de places assises: 7 ou 8 passagers (2 a I’avant, 5 ou
6 a I’arriére)

Le nombre de places assises indique le nombre maximal d’occu-
pants dont le poids moyen estimé est de 150 Ib. (68 kg) par per-
sonne.

€ TWR (Poids nominal de remorque): —P. 231, 560

TWR désigne le poids total en charge d’'une caravane/remorque
(poids de la caravane/remorque plus poids de son chargement)
que votre véhicule peut tracter.

@ Capacité de chargement

La capacité de chargement est variable, selon le poids et le nombre
d’occupants.

H Capacité de charge totale et nombre de places assises
Ces informations sont également portées sur I'étiquette informative des
pneus et de charge. (—P. 450)

A\ AVERTISSEMENT

B Surcharge du véhicule
Ne surchargez jamais le véhicule.
Non seulement les pneus pourraient en souffrir, mais le pouvoir direc-
tionnel et les capacités de freinage pourraient également s’en trouver
dégradés, avec un risque d’accident.
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Conduite avec une caravane/remorque

Votre véhicule est essentiellement congu pour transporter des
passagers et des charges utiles. Tracter une caravane/remorque
a des conséquences négatives sur la tenue de route, les perfor-
mances, le freinage et la longévité du véhicule, ainsi que sur la
consommation de carburant. Pour votre sécurité et celle des
autres usagers de la route, il vous est interdit de surcharger
votre véhicule ou votre caravane/remorque. Vous devez égale-
ment vous assurer que l'équipement de traction utilisé est
adapté, qu'il a été convenablement installé et mis en ceuvre, et
que vous appliquez les pratiques qui s'imposent pour la con-
duite.

La stabilité et I'efficacité au freinage de I'ensemble véhicule-
remorque sont affectées par la stabilité de la caravane/remor-
que, les performances et réglages de freinage, les freins de la
caravane/remorque, l'attelage et les systémes d'attelage (sur
modeéles équipés).

Pour tracter une caravane/remorque en toute sécurité, redou-
blez de prudence et conduisez le véhicule en fonction des carac-
téristiques de votre caravane/remorque et des conditions
d’utilisation.

Les garanties de Toyota ne s'appliquent pas a des dommages ou
a des défaillances provoqués par la traction d'une caravane/
remorque a des fins commerciales.

Prenez contact avec votre concessionnaire Toyota pour tout complé-
ment d'information sur les éléments supplémentaires nécessaires,
comme le kit d’attelage, etc.
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IExpressions liées au remorquage
B GCWR (Poids Nominal Brut Combiné)

Poids de combinaison brut
maximum admissible. Le poids
total roulant autorisé corres-
pond a la somme du poids total
du véhicule (y compris celui des
occupants, du chargement et
de tout équipement optionnel
monté sur le véhicule) et du
poids de la caravane/remorque
tractée (y compris son charge-
ment).

CTN41BD001

GVWR (Poids nominal brut du véhicule)

Poids brut maximum du véhi-
cule admissible. Le poids brut
de véhicule est égal au poids
total du véhicule. Lorsque vous
tractez une caravane/remor-
que, c'est la somme du poids
du véhicule (y compris celui des
occupants, du chargement et
de tout équipement optionnel
monté sur le véhicule) et du
poids au timon.

CTN41BD002
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B GAWR (Poids Nominal Brut sur Essieu)

Poids brut maximum sur essieu

. . GAWR t
admissible. Le poids brut sur avan
essieu est égal a la charge qui D BN
s'exerce sur chaque essieu g@!j@\“

(avant et arriére).

CTN41BD003

B TWR (Poids nominal de remorque)

Poids brut maximum de remor-
que admissible. Le poids brut

(Avec freins)

de remorque est égal a la é

somme du poids de la cara-
vane/remorque et du poids de ﬁ=
son chargement.

101©)

Le TWR est calculé en prenant

&

CTN25AF023

pour hypothése un véhicule de
base avec un conducteur, un
passager avant, un équipement
de remorquage (si disponible),
un attelage et systéme d'atte-
lage (si nécessaire).

Tout équipement optionnel, passager et chargement supplémentaire
dans le véhicule réduit d'autant le poids nominal de remorque, afin que
les limites de GCWR, GVWR et GAWR ne soient pas dépassées.

Si le poids brut de la remorque dépasse 3000 Ib. (1360 kg), il est recom-
mandé d'utiliser une remorque a 2 essieux ou plus.
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B TWR non-freiné (Poids nominal de remorque non-freiné)

Poids nominal de remorque (Sans freins)
pour tracter une caravane/ S
remorque dépourvue de sys-
teme de frein de service.

@

=P

IIE4RV006

M Poids au timon

Charge s'exergant sur la boule
d'attelage de la caravane/
remorque. (—P. 232)

CTN25AF024
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ILimites de poids

@ Le poids brut de remorque ne doit jamais excéder le TWR indiqué
dans le tableau. (—P. 231)

@ Le poids total roulant autorisé ne doit jamais excéder le GCWR
indiqué dans le tableau. (—P. 231)

® Le poids brut du véhicule ne
doit jamais excéder le GVWR
indiqué sur I'étiquette d'homolo-
gation.

@® Le poids brut sur essieu appli-
qué sur chaque essieu ne doit
jamais excéder le GAWR indi-
qué sur l'étiquette d'homologa- CTN41BD007

tion.

@® Si le poids brut de remorque est supérieur au TWR non-freiné, la
caravane/remorque doit obligatoirement étre équipée d'un frein de
service.

@® Si le poids brut de la remorque dépasse 2000 Ib. (907 kg), un dis-
positif de contréle de déplacement avec une capacité suffisante
doit étre utilisé.
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IGCWR, TWR et TWR non-freiné

Vérifiez que les valeurs de poids brut de remorque, poids total roulant
autorisé, poids brut de véhicule, poids brut sur essieu et poids au

timon n'excédent pas les limites.
® GCWR*! et TWR*'
Type
Code modéle*? Moteur | d'entraine- | GCWR TWR
ment
Moteur3,5L | AWD (4
GVU58L-ARXNKA V6 |roues motri- (257;22 'kb') (?ggg Lb-)
(2GR-FXE) ces) g g
Moteur3,5L | AWD (4
GVU58L-ARXMKA V6 |roues motri- (257;28 'kb') (?ggg Lb-)
(2GR-FXE) ces) 9 g
Moteur3,5L | AWD (4
GVU58L-ARXGKA V6 roues motri- (2;28 Ikb') (?ggg ::)')
(2GR-FXE) ces) 9 g

® TWR non-freiné*1
1000 Ib. (450 kg)

*1. Ces modeles sont conformes aux exigences applicables au remorquage
par les véhicules tracteurs selon la norme SAE internationale SAE J2807.

*2: Le code modeéle est indiqué sur I'étiquette constructeur. (—P. 561)
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IPoids au timon de caravane/remorque

@ La valeur préconisée de poids au timon varie selon le type de trac-
tion ou de caravane/remorque, comme suit.

@ Afin de garantir les valeurs préconisées indiquées ci-dessous, il
faut charger la caravane/remorque conformément aux instructions
suivantes.
 Poids au timon

Le poids brut de remorque doit étre réparti de telle fagon que le
poids au timon en représente 9% a 11%.
(Poids au timon /Poids brut de remorque x 100 = 9% a 11%)

(1) Poids brut de remorque
(2) Poids au timon

”@@ g@

CTN41BDO018

Vous pouvez contrdler le poids brut de remorque, le poids brut
sur essieu et le poids au timon sur les bascules qui équipent les
stations de pesage autoroutieres, les entreprises de matériaux
de construction, les sociétés de transport, les ferrailleurs, etc.
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IAtteIage

Les attelages pour caravane/remorque offrent des capacités de trac-

tion différentes. Toyota vous recommande d'utiliser un attelage/une

barre Toyota pour votre véhicule. Pour plus de détails, consultez votre

concessionnaire Toyota.

@ Si vous souhaitez installer un attelage pour caravane/remorque,
consultez votre concessionnaire Toyota.

@ Utilisez exclusivement un attelage de capacité suffisante pour le
poids brut de remorque de votre véhicule.

® Conformez-vous aux instructions fournies par le fabricant de I'atte-
lage.

@ Lubrifiez la boule d'attelage en lui appliquant une fine pellicule de
graisse.

® Démontez l'attelage dés lors que vous ne tractez pas de caravane/
remorque. Aprés démontage de l'attelage, protégez les trous de
fixation dans la structure du véhicule, afin de prévenir la pénétration
d'éléments extérieurs a l'intérieur du véhicule.

I Cache-attelage

Pour retirer le cache-attelage,
contactez votre concessionnaire
Toyota.

CTN41BD028
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IChoix de la boule d'attelage

Utilisez une boule d'attelage adaptée a I'application envisagée.

(1) Capacité nominale de la boule
d'attelage

Doit étre au moins égale au poids
nominal brut de remorque de la
caravane/remorque.

(2) Diamétre de la boule

Doit correspondre en taille au cou-
pleur de caravane/remorque. Le
diamétre de la boule d'attelage a
utiliser est généralement indiqué
sur la plupart des coupleurs.

——
C : 1IE4RV058

Catégorie de caravane/

Diametre typique de boule d'attelage

remorque

v 2 5/16 in.
Iletlll 2in.

| 17/8 in.

(3 Longueur de tige

Doit dépasser d'au moins 2 filets sous I'écrou avec rondelle.

(4) Diametre de tige

Doit correspondre au diameétre de l'orifice de fixation de la boule.
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IPositions de la boule d'attelage

(1) Position de la boule d'attelage:
49,73 in. (1263,1 mm)

_

=t
Di=as
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IBranchement des feux de la caravane/remorque

Utilisez le faisceau électrique
rangé a l'arriére sous la caisse.

CTN41BD014
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IConseiIs de conduite avec une caravane/remorque

Lorsque vous tractez une caravane/remorque, votre véhicule se com-
porte differemment. Afin d'éviter un accident, la mort ou des blessures
graves, gardez a l'esprit ce qui suit lorsque vous tractez une cara-
vane/remorque:

@ Les limitations de vitesse applicables a la traction d'une caravane/

remorque sont variables selon les états ou les provinces. Ne
dépassez pas la limitation de vitesse indiquée, imposée pour votre
caravane/remorque.

@ Toyota recommande de limiter la vitesse de l'ensemble véhicule-

remorque a 65 mph (104 km/h) sur route plane, droite et seche. Ne
dépassez pas cette limite, la limitation de vitesse indiquée en cas
de remorquage ou la limitation de vitesse imposée pour votre cara-
vane/remorque indiquée dans son manuel du propriétaire, en privi-
Iégiant la valeur la plus faible. L'instabilité de I'ensemble véhicule
tracteur-remorque (louvoiement) s'amplifie a mesure que la vitesse
augmente. Tout dépassement des limitations de vitesse peut cau-
ser une perte de contréle.

® Avant de prendre la route, vérifiez les feux et les pneus de la cara-

vane/remorque et les raccordements entre celle-ci et le véhicule.
Vérifiez une nouvelle fois aprés avoir parcouru une courte distance.

@ Sur une aire dégagée de toute circulation, exercez-vous a tourner,

a vous arréter et a reculer avec la caravane/remorque attelée,
jusqu'a ce que vous ayez en mains votre ensemble véhicule-remor-
que.

Effectuer une marche arriére avec une caravane/remorque attelée
est un exercice difficile qui demande une certaine pratique. En
tenant le volant par sa partie inférieure, déplacez votre main vers la
gauche pour orienter la caravane/remorque vers la gauche. Dépla-
cez votre main vers la droite pour orienter la caravane/remorque
vers la droite. (Par rapport a une marche arriere sans caravane/
remorque attelée, il faut en général tourner dans le sens inverse.)
Evitez les virages serrés et trop longs. Faites-vous guider par
quelqu'un lorsque vous devez reculer, afin de réduire les risques
d'accident.
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@ Les distances d'arrét s'accroissant avec une caravane/remorque
attelée, augmentez les distances de sécurité avec les véhicules qui
vous précedent. Pour chaque tranche de 10 mph (16 km/h), laissez
au moins I'équivalent de la longueur d'un véhicule et d'une cara-
vane/remorque.

@ Evitez tout freinage brusque qui pourrait provoquer un dérapage,
un repliage en portefeuille de la caravane/remorque et une perte de
contréle du véhicule. Ce point est a surveiller tout particulierement
sur route humide ou glissante.

@ Evitez les a-coups au démarrage et les accélérations soudaines.

® Evitez les coups de volant et les changements de direction trop
rapides et ralentissez a I'approche des virages.

@ Sachez que dans les virages, les roues de la caravane/remorque
passent plus a l'intérieur du virage que celles du véhicule. Compen-
sez ce phénoméne en tournant plus large qu'en temps normal.

@ Ralentissez avant de prendre un virage, par vent de travers, sur
route mouillée ou glissante, etc.

La caravane/remorque peut se trouver déstabilisée par I'augmenta-
tion de la vitesse.

@ Redoublez de vigilance lorsque vous dépassez d'autres véhicules.
Le dépassement nécessite une distance considérable. Aprés avoir
doublé un véhicule, songez a la longueur de la caravane/remorque
et veillez a laisser suffisamment d'espace avant de changer de voie
de circulation.

@ Afin de préserver l'efficacité du frein moteur et les performances du
circuit de charge pendant que vous roulez sous frein moteur, ne
mettez pas la transmission sur D. En mode S, le sélecteur de vites-
ses doit étre en gamme 4 ou inférieure.

@ L'instabilité survient plus souvent lorsque vous descendez une
pente abrupte ou trés longue. Avant d'entamer une descente,
ralentissez et rétrogradez. Ne rétrogradez pas brutalement quand
vous descendez une pente trés longue ou abrupte.

@ Evitez de freiner trop souvent ou d'appuyer trop longtemps sur la
pédale de frein. Les freins risquent de surchauffer et I'efficacité de
freinage de s'en trouver réduite.
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@ En raison de la charge supplémentaire que représente la caravane/
remorque, le moteur de votre véhicule est susceptible de surchauf-
fer par temps chaud (températures supérieures a 85°F [30°C]) dans
les cOtes longues ou abruptes. Si le thermomeétre de liquide de
refroidissement moteur indique une surchauffe, arrétez immédiate-
ment la climatisation (si elle est en fonction) et arrétez-vous sur le
c6té de la route dans un endroit sir. (—P. 552)

@ Lorsque vous vous stationnez, calez toujours les roues du véhicule
et de la caravane/remorque. Serrez correctement le frein de sta-
tionnement et mettez la transmission sur P. Evitez de vous station-
ner en pente, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, prenez
les précautions suivantes:

(1] Freinez et maintenez la pédale de frein appuyee.

[2] Demandez a quelqu’un de placer des cales sous les roues du
véhicule et de la caravane/remorque.

(3] Une fois les cales de roues en place, relachez lentement la
pédale de frein, jusqu'a ce que les cales supportent la charge.

(4] Serrez correctement le frein de stationnement.
(5] Mettez le sélecteur de vitesses sur P et arrétez le systéme
hybride.
® Démarrage en cbte ou en pente, apres stationnement:

(1] Sélecteur de vitesses en position P, démarrez le systéme
hybride. Veillez bien a garder le pied sur la pédale de frein.

(2] Engagez un rapport de marche avant. Si vous devez reculer,
mettez le levier de vitesses sur R.

[3] Relachez le frein a main ainsi que la pédale de frein puis démar-
rez lentement en avant ou en arriére pour dégager les roues des
cales. Arrétez-vous et serrez les freins.

(4] Demandez a quelqu'un de retirer les cales.
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HBoule d'attelage a la méme hauteur que le coupleur de la caravane/
remorque

Quelle que soit la catégorie de I'attelage
utilisé, pour plus de sécurité avec la cara-
vane/remorque attachée, il faut que la
boule d'attelage soit a une hauteur appro-
priée au coupleur de la caravane/remor-
que.

(® Coupleur
@ Boule d'attelage

CTN41BD006

B Avant de procéder au remorquage
Vérifiez que les conditions suivantes sont remplies:
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® Vérifiez que les pneus du véhicule sont correctement gonflés. (—P. 568)

®Les pneus de la caravane/remorque sont gonflés selon les préconisations
du fabricant de la caravane/remorque.

® Tous les feux de la caravane/remorque imposés par la réglementation sont
fonctionnels.

® Tous les feux sont fonctionnels chaque fois que vous les branchez.

®La boule d'attelage est a la bonne hauteur par rapport au coupleur de la
caravane/remorque.

® La remorque doit étre de niveau lorsqu'elle est remorquée.
Ne prenez pas la route si la remorque n'est pas de niveau et vérifiez que le
poids au timon n'est pas excessif, qu'il n'y a pas de surcharge, que la sus-
pension n'est pas usée, etc.

®Le chargement de la caravane/remorque est correctement chargé.

®Les rétroviseurs sont conformes a toutes les réglementations fédérales, des
états/provinces ou locales en vigueur. Dans le cas contraire, montez des
rétroviseurs homologués pour tracter une caravane/remorque.
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B Programme de rodage

Si votre véhicule est neuf ou si un des organes de son groupe motopropul-
seur a été recemment changé (moteur, transmission, différentiel, roulements
de roue, etc.), Toyota vous déconseille vivement de tracter une caravane/
remorque avant d'avoir préalablement parcouru au moins 500 miles (800
km).

Une fois que le véhicule a parcouru plus de 500 miles (800 km), vous pouvez
tracter une caravane/remorque. Toutefois, sur encore 500 miles (800 km),
roulez a des vitesses inférieures a 50 mph (80 km/h) quand vous tractez une
caravane/remorque, et évitez d'accélérer a plein gaz.

M Entretien

®Lorsque vous tractez une caravane/remorque, le véhicule nécessite un
entretien plus fréquent du fait de la charge supplémentaire. (Reportez-vous
au “Guide du programme d’entretien” ou au “Supplément du manuel du pro-
priétaire”.)

®Resserrez les vis de fixation de la boule et de la barre d'attelage dés lors

que vous avez parcouru environ 600 miles (1000 km) avec une caravane/
remorque.

M Si la caravane/remorque se met a louvoyer

Le comportement de votre véhicule et de la caravane/remorque peut étre
perturbé par un ou plusieurs facteurs (vent de travers, véhicules en sens
inverse, route en mauvais état, etc.), qui créent une instabilité.

® Si la caravane/remorque se met a louvoyer:

» Tenez fermement en main le volant. Dirigez le véhicule en ligne droite.
N'essayez pas de reprendre le contréle du louvoiement de la caravane/
remorque en tournant le volant de direction.

* Commencez immédiatement a relacher la pédale d'accélérateur, mais
trés progressivement, pour réduire la vitesse.

N'augmentez pas la vitesse. N'appliquez pas les freins du véhicule.
Si vous n'effectuez pas de corrections excessives avec le volant ou avec les
freins, le véhicule et la caravane/remorque doivent se stabiliser.
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® Aprés que la caravane/remorque a cessé de louvoyer:

» Arrétez-vous en lieu sir. Faites descendre tous les occupants du véhi-
cule.
» Vérifiez les pneus du véhicule et de la caravane/remorque.
 Vérifiez la charge dans la caravane/remorque.
Vérifiez que la charge ne s'est pas déplacée.
Vérifiez que le poids au timon est conforme, si possible.
 Vérifiez la charge dans le véhicule.
Vérifiez que le véhicule n'est pas en surcharge dés lors que les occu-
pants sont a bord.
Si vous ne trouvez aucun probléme, c'est que la vitesse a laquelle la cara-
vane/remorque se met a louvoyer dépasse la limite propre a votre ensemble
véhicule-remorque. Roulez a une vitesse plus réduite pour prévenir toute ins-
tabilité. Gardez a l'esprit que le louvoiement de I'ensemble véhicule-remor-
que s'amplifie @ mesure que la vitesse augmente.
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A\ AVERTISSEMENT

M Précautions de conduite avec une caravane/remorque

Pour tracter une caravane/remorque en toute sécurité, redoublez de pru-
dence et conduisez le véhicule en fonction des caractéristiques de la cara-
vane/remorque et des conditions d'utilisation. Autrement, vous pourriez
provoquer un accident grave, voire mortel. La stabilité et I'efficacité au frei-
nage du véhicule sont affectées par la stabilité de la caravane/remorque,
les réglages et les performances du freinage et I'attelage. Lorsque vous
tractez une caravane/remorque, votre véhicule se comporte différemment.

B Pour éviter tout accident ou blessure

® Ne dépassez pas les valeurs de TWR, TWR non-freiné, GCWR, GVWR
ou GAWR.

@ Si le poids brut de la remorque dépasse 2000 Ib. (907 kg), un dispositif de
contréle de déplacement avec une capacité suffisante doit étre utilisé.

® Corrigez le poids au timon de telle sorte qu'il soit dans la plage conforme.
Placez les charges plus lourdes au plus prés possible de l'essieu de la
caravane/remorque.

®Ne dépassez pas la vitesse de 65 mph (104 km/h), la limitation de vitesse
indiquée en cas de remorquage ou la limitation de vitesse imposée pour
votre caravane/remorque dans son manuel du propriétaire, en privilégiant
la valeur la plus faible. Ralentissez suffisamment avant de prendre un
virage, par vent de travers, sur route mouillée ou glissante, etc., pour évi-
ter tout risque d'accident. Si votre ensemble véhicule-remorque est vic-
time d'instabilité suite a une décélération depuis une certaine vitesse,
ralentissez et veillez a rouler en permanence a une vitesse inférieure a
celle a laquelle l'instabilité apparait.

® Ne changez pas de direction de maniére brusque, abrupte ou violente.

® Ne freinez pas brusquement, sous peine de provoquer un dérapage avec
pour conséquences un repliage en portefeuille et une perte de contréle du
véhicule. Ce point est a surveiller tout particulierement sur route humide
ou glissante.

® Ne dépassez pas les limites de capacité de I'attelage de caravane/remor-
que, de poids brut de véhicule, de poids brut sur essieu et de poids au
timon.

®N'utilisez pas le régulateur de vitesse alors que vous tractez une cara-
vane/remorque.

®Ralentissez et rétrogradez avant de descendre une pente trés longue ou
abrupte. Ne rétrogradez pas brutalement quand vous descendez une
pente trés longue ou abrupte.
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A\ AVERTISSEMENT

@ L'instabilité de I'ensemble véhicule-remorque est plus fréquente dans les
pentes abruptes et trés longues. Avant de descendre une pente trés lon-
gue ou abrupte, ralentissez et rétrogradez. Ne rétrogradez pas brutale-
ment quand vous descendez une pente trés longue ou abrupte. Evitez de
freiner trop souvent ou d'appuyer trop longtemps sur la pédale de frein.
Les freins risquent de surchauffer et I'efficacité de freinage de s'en trouver
réduite.

® Ne tractez pas de caravane/remorque quand le véhicule est équipé de la
roue de secours compacte.

H Attelage

Les attelages pour caravane/remorque offrent des capacités de traction dif-
férentes, établies par leur fabricant. Méme si le véhicule est physiquement
capable de tracter une charge supérieure, I'utilisateur doit déterminer la
limite de poids nominal maximum pour l'attelage et ne jamais dépasser la
limite de poids nominal maximum spécifiée pour l'attelage pour caravane/
remorque. Excéder la limite de poids nominal maximum préconisée par le
fabriquant de l'attelage pour caravane/remorque peut étre a I'origine d'un
accident grave, voire mortel.

HLorsque vous tractez une caravane/remorque
Toyota vous recommande d'utiliser une caravane/remorque dont les freins

sont conformes a toutes les réglementations fédérales et des états/provin-
ces en vigueur.

@®Si le poids brut de remorque est supérieur au TWR non-freiné, la cara-
vane/remorque doit obligatoirement étre équipée de freins. Toyota vous
recommande d'utiliser une caravane/remorque dont les freins sont confor-
mes a toutes les réglementations fédérales et des états/provinces en
vigueur.

®Ne vous branchez jamais sur le circuit hydraulique du véhicule, car son
efficacité au freinage s’en trouverait réduite.

®Ne tractez jamais une caravane/remorque sans attacher la chaine de
sécurité a la caravane/remorque et au véhicule. En cas de dommage au
niveau du coupleur ou de la boule d'attelage, le danger existe que la cara-
vane/remorque se déporte sur une autre voie de circulation.
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NOTE

Montage d'un attelage de caravane/remorque

Utilisez exclusivement la position recommandée par votre concessionnaire
Toyota. Ne fixez pas l'attelage pour caravane/remorque au pare-chocs;
vous risqueriez de causer des dommages a la carrosserie.

Ne raccordez pas les feux de la caravane/remorque directement

Ne raccordez pas les feux de la caravane/remorque directement. Un rac-
cordement direct des feux de la caravane/remorque risquerait de détériorer
le circuit électrique de votre véhicule et de causer une panne.
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Remorquage par un autre véhicule

Votre véhicule n’a pas été congu pour pouvoir étre remorqué par
un camping-car (avec les 4 roues au sol).

_orcﬂ
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NOTE

Pour éviter d’occasionner des dommages importants a votre véhicule
Ne remorquez pas votre véhicule avec les 4 roues au sol.

Pour éviter tout dommage grave a la transmission hybride et au sys-
téme 4 roues motrices
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Ne remorquez jamais le véhicule avec
l'une des roues au sol. La transmission
hybride et le systéme 4 roues motrices R

risqueraient en effet de subir de graves e, o)

dommages. u
0 \@o\
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Contacteur de démarrage

Si vous effectuez les opérations suivantes tout en ayant sur
vous la clé électronique, le systéeme hybride démarrera ou les
modes du bouton d’alimentation changeront.

IDémarrage du systéme hybride

(1] Vérifiez que le frein de stationnement est serré.

[ 2] Veérifiez que le levier de vitesses est sur P.

(3] Enfoncez vigoureusement la pédale de frein.
Veéhicules équipés d’'un écran monochrome:

—_

=] s’affichera sur I'écran multifonctionnel.
Si ce n’est pas le cas, le systéme hybride ne peut pas étre démarrée.

Véhicules équipés d’un écran couleurs:

E et un message s’afficheront sur I'écran multifonctionnel.

Si ce n’est pas le cas, le systéme hybride ne peut pas étre démarré.

(4] Enfoncez le commutateur d’ali-
mentation.

Maintenez la pédale de frein
enfoncée jusqu’'a ce que le sys-
teme hybride démarre pleinement.
Le démarrage du systéme hybride
est possible quel que soit le mode
dans lequel se trouve le bouton
d’alimentation.

CTN42BE001

[5] Vérifiez que le témoin “READY” est allumé.
Le véhicule ne peut pas rouler tant que le témoin “READY” est éteint.
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IArrét du systéme hybride

[1] Arrétez le véhicule.

|Z| Placez le levier de vitesses sur P.

[3] Enclenchez le frein de stationnement. (—P. 261)
(4] Enfoncez le commutateur d’alimentation.

5] Relachez la pédale de frein puis vérifiez que “Accessoire” ou
“Contact mis” est éteint sur I'écran multifonctionnel.

ISéIection des modes du commutateur d’alimentation

Il est possible de changer de mode en appuyant sur le bouton d’ali-
mentation avec la pédale de frein relachée. (Le mode change a cha-
que pression sur le bouton.)

() Arrét”

Les feux de détresse sont fonction-
nels. Y
. . . - )y
L’écran multifonctionnel ne s’affi- HL—=
chera pas. \L
AN

(2) Mode ACCESSORY

O
Certains équipements électriques ®F
sont utilisables, tels que la prise @_
d’alimentation. 3

“Accessoire” s’affichera sur I'écran @
multifonctionnel.
(3) Mode ON

Tous les équipements électriques sont utilisables.
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“Contact mis” s’affiche sur I'écran multifonctionnel.

*. Si le levier de vitesse n'est pas sur P lorsque vous arrétez le systéme
hybride, le commutateur d’alimentation passe en mode ACCESSORY et
non en mode ARRET.
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Lorsque vous arrétez le systéeme hybride alors que le levier de
vitesse n'est pas sur P

Si vous arrétez le systeme hybride alors que le levier de vitesses n'est
pas sur P, le commutateur d’alimentation n'est pas mis sur arrét mais
en mode ACCESSORY. Procédez comme suit pour mettre le commu-
tateur sur arrét:

[1] Vérifiez que le frein de stationnement est serré.
[2] Placez le levier de vitesses sur P.

(3] Veérifiez que “Coupez I'alimentation électrique” s’affiche sur I'écran
multifonctionnel, puis appuyez une fois sur le contacteur de démar-
rage.

4] Vérifiez que “Coupez I'alimentation électrique” est éteint sur I'écran
multifonctionnel.

M Ecrans de messages

Les illustrations des messages dans cette section sont utilisées a titre
d’exemple et peuvent différer de I'image réellement affichée a I'écran multi-
fonctionnel.
B Coupure automatique du contact

Si le véhicule est laissé en mode ACCESSORY pendant plus de 20 minutes
ou en mode ON (le systéme hybride n'est pas en cours de fonctionnement)
pendant plus d'une heure avec le levier de vitesse en position P, le commuta-
teur d’alimentation est automatiquement désactivé. Toutefois, cette fonction
ne permet pas d’éviter complétement la décharge de la batterie 12 V. Ne lais-
sez pas le commutateur d’alimentation en mode ACCESSORY ou ON pen-
dant de longues périodes quand le systéme hybride ne fonctionne pas.

M Bruits et vibrations particuliers aux véhicules hybrides
—P. 89

HPile de la clé électronique usée
—P. 137

B Lorsque la température ambiante est basse, en conditions hivernales
par exemple

Il peut arriver que quelques secondes soient nécessaires avant que le témoin
“‘READY” ne s’allume.

H Conditions affectant le fonctionnement
—P. 165

B Remarque pour I'accés “mains libres”
—P. 166
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M Si le systéeme hybride ne démarre pas
O Le systeme d’anti-démarrage n’a peut-étre pas été désactive. (—P. 97)
Contactez votre concessionnaire Toyota.
® Vérifiez que le levier de vitesses est bien sur P. Le systeme hybride risque
de ne pas démarrer si le levier de vitesses n’est plus sur P.
M Antivol de direction

Aprées mise du commutateur d’alimentation sur arrét et ouverture et fermeture
des portes, le volant est bloqué par la fonction verrouillage de direction. Utili-
ser le commutateur d’alimentation de nouveau débloque automatiquement
I'antivol de direction.

B Lorsque le verrouillage de direction ne peut pas étre débloqué

L’écran multifonctionnel affiche

“Verrouillage de direction activé”. m

Vérifiez que le levier de vitesses est sur P.

Appuyez sur le commutateur d’alimenta- A iy
tion tout en tournant le volant a gauche et .\9}. Q
a droite. \V’ ﬁ

CTN42BE003

H Prévention contre la surchauffe du moteur d’antivol de direction
Pour éviter que le moteur de 'antivol de direction ne surchauffe, son fonction-
nement est suspendu en cas de démarrages et d’arréts répétés du systeme
hybride dans un court laps de temps. Dans ce cas, abstenez-vous de faire
fonctionner le systéme hybride. Aprés un délai d’environ 10 secondes, le
moteur de I'antivol de direction recommence a fonctionner.
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B Lorsque “Vérifiez le systéme Smart Key” s'affiche sur I'écran multifonc-
tionnel
Le systeme peut étre défectueux. Faites contréler le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota dans les plus brefs délais.

H Si le témoin “READY” ne s’allume pas
Si le témoin “READY” ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le commuta-
teur d’alimentation alors que le levier de vitesses est sur P et que vous
appuyez sur la pédale de frein, contactez sans attendre votre concession-
naire Toyota.

B En cas de défaillance technique du systéme hybride
—P. 500

i Si la pile de la clé électronique est usée
—P. 457
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[l Utilisation du bouton d’alimentation
® Pour actionner le bouton d’alimentation, une seule pression courte et ferme
est suffisante. Si vous n’appuyez pas correctement sur le bouton, le sys-
teme hybride risque de ne pas démarrer ou le mode du bouton d’alimenta-
tion risque de ne pas changer. Il n’est pas nécessaire d’appuyer longuement
sur ce bouton.

® Si vous essayez de redémarrer le systéme hybride tout de suite apres avoir
mis le bouton d’alimentation sur arrét, dans certains cas, le systéme hybride
pourrait ne pas démarrer. Apres avoir mis le bouton d’alimentation sur arrét,
veuillez patienter quelques secondes avant de redémarrer le systéme
hybride.

M Si le systéme d’accés et de démarrage “mains libres” a été désactivé par
un paramétrage personnalisé
—P. 543

A\ AVERTISSEMENT

HLorsque vous démarrez le systéme hybride
Installez-vous toujours dans le siége conducteur avant de démarrer le sys-
téme hybride. N’enfoncez sous aucun prétexte la pédale d’accélérateur
pendant que vous démarrez le systéme hybride.
Cela pourrait provoquer un accident grave, voire mortel.

M Précautions pendant la conduite

Si le systéeme hybride connait une défaillance alors que le véhicule roule,
abstenez-vous d’ouvrir ou de verrouiller les portes jusqu’a ce que vous
puissiez arréter le véhicule dans un endroit sir. L'activation de I'antivol de
direction dans ces circonstances pourrait conduire a un accident grave,
voire mortel.
B Arrét du systéme hybride en cas d’urgence

Si vous avez besoin d’arréter le systeme hybride en urgence pendant la
marche du véhicule, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant
plus de 2 secondes ou appuyez dessus brievement au minimum 3 fois de
suite. (—P. 479)

Toutefois, lorsque vous conduisez, n'appuyez sur le bouton d’alimentation
qu’en cas d'urgence uniquement. Arréter le systéme hybride pendant la
marche du véhicule n'entraine pas la perte de contréle de la direction ou
des freins, mais la direction n'est plus assistée. Cela rend la manceuvre de
la direction plus difficile, et par conséquent il vous est conseillé de garer le
véhicule sur le bord de la route dés que vous pouvez le faire en toute sécu-
rité.




4-2. Procédures de conduite 251

NOTE

Pour éviter la décharge de la batterie 12 V

Ne laissez pas le commutateur d’alimentation en mode ACCESSORY ou
ON pendant trop longtemps si le systéeme hybride ne fonctionne pas.

Si “Accessoire” ou “Contact mis” s’affiche sur I'écran multifonctionnel pen-
dant que le systéme hybride est arrété, le contacteur de démarrage n’est
pas sur arrét. Sortez du véhicule aprées avoir placé le commutateur d’ali-
mentation en mode arrét.
N'arrétez pas le systéme hybride alors que le levier de vitesses n'est pas
sur P. Si le systeme hybride est arrété avec le levier de vitesses sur une
autre position, le commutateur d’alimentation est mis en mode ACCES-
SORY et non sur arrét. Si le véhicule est laissé en mode ACCESSORY, la
batterie 12 V risque de se décharger.
Lorsque vous démarrez le systéme hybride
N’appuyez pas sur la pédale d’accélérateur inutilement.
Si le systeme hybride devient difficile a démarrer, faites immédiatement
vérifier votre véhicule par votre concessionnaire Toyota.
Symptomes indiquant une anomalie au niveau du commutateur d’ali-
mentation
Si le bouton d’alimentation ne semble pas fonctionner comme d’habitude, si
par exemple il bloque légerement, il peut s’agir d’'une anomalie. Contactez
immédiatement votre concessionnaire Toyota.
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Mode de conduite électrique EV

En mode de conduite électrique EV, le moteur électrique (moteur
a traction), alimenté par la batterie du systéme hybride (batterie
de traction), assure seul la propulsion du véhicule.

Ce mode vous permet de circuler en zone résidentielle t6t le
matin et tard le soir, ou dans les parkings souterrains, etc., sans
vous préoccuper des nuisances sonores et des émissions pol-
luantes.

Marche/arrét du mode de con-
duite électrique EV

Lorsque vous sélectionnez le
mode de conduite électrique EV, le
témoin correspondant s’allume.
Pour rétablir le véhicule en mode
de propulsion normal (utilisant les
moteurs thermique et électrique
combinés [moteur de traction]),
appuyez sur le bouton alors que le
mode de conduite électrique EV
est actif.

CTN42BE006
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M Situations dans lesquelles il n’est pas possible d’activer le mode de con-
duite électrique EV
Vous risquez de ne pas pouvoir passer en mode de conduite électrique EV
dans les situations suivantes. Si le mode ne peut étre activé, un signal sonore
se déclenche et un message s’affiche a I'écran multifonctionnel.

®Le systéme hybride est trop chaud.
Vous avez laissé le véhicule au soleil, roulé en montagne ou a vitesse sou-
tenue, etc.

®Le systeme hybride est trop froid.
Vous avez laissé le véhicule exposé pendant longtemps a une température
inférieure a 32°F (0°C) etc.

® Le moteur thermique est en cours de chauffe.

®La batterie du systéme hybride (batterie de traction) est faible.
Le niveau de charge restant de la batterie indiqué dans l'affichage “Energy
Monitor” est bas. (—P. 126)

®Le véhicule roule a 25 mph (40 km/h) ou plus.

©® La vitesse du véhicule est élevée.

®\Vous appuyez franchement sur la pédale d’accélérateur ou le véhicule est
en pente, etc.

®Le désembuage du pare-brise est en marche.
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i Sélection du mode de conduite électrique EV quand le moteur thermique
est froid

Si vous démarrez le systéme hybride alors que le moteur thermique est froid,
ce dernier va automatiquement démarrer aprés quelques instants, afin de
monter en température. Dans ce cas, il vous est impossible de sélectionner le
mode électrique EV.

Sitét le systéme hybride démarré et le témoin “READY” allumé, appuyez sur
le bouton de mode de conduite électrique EV avant que le moteur thermique
démarre, pour passer en mode électrique EV.

M Annulation automatique du mode de conduite électrique EV

Lorsque vous roulez en mode de conduite électrique EV, le moteur thermique
est susceptible de redémarrer automatiquement dans les situations suivan-
tes. Lorsque le mode de conduite électrique EV est annulé, un signal sonore
se déclenche et le témoin de mode électrique EV clignote puis s’éteint.

®La batterie du systéme hybride (batterie de traction) est insuffisante.
Le niveau de charge restant de la batterie indiqué dans l'affichage “Energy
Monitor” est bas. (—P. 126)

®Le véhicule accélere a plus de 25 mph (40 km/h).

®\Vous appuyez franchement sur la pédale d’accélérateur ou le véhicule est
en pente, etc.

H Autonomie possible en mode de conduite électrique EV

En mode électrique EV, il est possible de parcourir environ 0,6 mile (1 km) si
vous conduisez a une vitesse d'environ 25 mph (40 km/h) ou moins. (L’auto-
nomie possible dépend du niveau de charge de la batterie du systéme
hybride [batterie de traction] et des conditions de circulation.)

B Economie de carburant

Votre Toyota a été étudiée pour permettre les économies maximum de carbu-
rant en conditions normales d’utilisation, c’est-a-dire en propulsion combinée
moteur thermique/moteur électrique. En roulant en mode de conduite électri-
que EV plus souvent que nécessaire, vous risquez d’obtenir des économies
moindres de carburant.

A\ AVERTISSEMENT

M Précautions pendant la conduite

Lorsque vous conduisez en mode de conduite électrique EV, faites particu-
lierement attention aux alentours du véhicule. Comme il n'y a pas de bruit
de moteur, les piétons, cyclistes ou autres usagers de la route alentours
peuvent ne pas avoir conscience du démarrage ou de la présence du véhi-
cule, soyez donc extrémement prudent lorsque vous conduisez.
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Boite de vitesses hybride

I Manceuvre du levier de vitesses

\
i
e
W QT
2] 0
) O

<= Commutateur d’alimentation en mode ON, appuyez sur la
pédale de frein et manceuvrez le levier de vitesse.

Veillez a ce que le véhicule soit a l'arrét complet lorsque vous
manceuvrez le levier de vitesses entre P et D.
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IUsage des positions du levier de vitesses

Position du levier de .
. Fonction
vitesses
p Stationnement du véhicule/démarrage du systeme
hybride

R Marche arriére
N Point mort
D Conduite normale™’
S Conduite en mode S*? (—P. 257)

* egn Y e .
T Le passage en position D permet au systéme de sélectionner le rapport
adapté aux conditions de circulation. Le réglage du levier de vitesse sur la
position D est recommandé pour une conduite normale.

*2: En sélectionnant les gammes de rapports avec le mode S, vous pouvez
agir sur le frein moteur.

ISéIection du mode Eco

Utilisez le mode Eco pour abaisser la consommation de carburant sur
les trajets imposant des accélérations fréquentes.

Appuyez sur le commutateur
“ECO MODE” pour sélectionner le
mode Eco.

Le témoin “‘ECO MODE”

] * v . [Ps

s'allume™! ou s'affiche sur I'écran
. . *2

multifonctionnel " ~.

Appuyez une nouvelle fois sur le
méme bouton pour désactiver le

CTN42BE005

mode Eco.
* s e . s y 7
1: Véhicules équipés d’'un écran monochrome

* s e e ) 7
2: Véhicules équipés d’'un écran couleurs
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ISéIection de la gamme de rapports en mode S

Lorsque le levier de vitesse est sur S, vous pouvez |'utiliser comme
suit:

(1) Pour la sélection du rapport
supérieur

(2) Pour la sélection du rapport
inférieur

CTN42BD031

En mode S, la gamme de rapports initiale automatiquement sélection-
née est 5 ou 4, selon la vitesse du véhicule.
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*1. Véhicules équipés d’'un écran monochrome
*2. véhicules équipés d’'un écran couleurs
B Gammes de rapports et leurs fonctions
@ Vous avez le choix entre 6 niveaux de frein moteur.
® Une gamme de rapports inférieure permet d'obtenir plus de frein
moteur qu'une gamme supérieure, au prix d'une élévation du
régime moteur.
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M Utilisation du systéme de climatisation en mode économique
Le mode Eco contrdle les modes chaud/froid et la vitesse du ventilateur du
systéme de climatisation afin d'améliorer I'économie de carburant. (—P. 346)
Pour améliorer le fonctionnement du climatiseur, réglez la vitesse du ventila-
teur ou désactivez le mode Eco.

M Retour automatique en mode de conduite normal

En cas de sélection du mode électrique EV, le mode de conduite repassera
automatiquement en mode normal lorsque le systéme hybride est coupé.

B Mode S

®Lorsque la gamme de rapports sélectionnée est 5 ou moins, maintenez le
levier de vitesses sur “+” pour sélectionner la gamme 6.

®Le rapport supérieur peut étre engagé automatiquement afin d'éviter un
fonctionnement en surrégime du moteur.

MEn cas de conduite avec le régulateur de vitesse ou le régulateur de
vitesse actif activé
Méme lorsque vous effectuez les actions suivantes avec lintention de
déclencher le frein moteur, le frein moteur ne s'activera pas lorsque vous con-
duisez en mode S et rétrogradez a 5 ou 4 car le régulateur de vitesse ou le
régulateur de vitesses actif ne sera pas annulé. (—P. 283, 288)

[l Si le levier de vitesse est bloqué sur P
—P. 542

HSi S ne s'allume pas méme aprés que vous avez mis le levier de vitesse
sur S
Cela peut indiquer un fonctionnement défectueux du systéeme de transmis-
sion hybride. Faites contréler le véhicule par votre concessionnaire Toyota
dans les plus brefs délais.
(Dans pareil cas, la transmission hybride se comporte comme si le levier de
vitesse était sur D.)

i Signal sonore d'alerte de restriction de rétrogradation
Afin de garantir la sécurité et les performances dynamiques, il peut arriver
que la rétrogradation soit limitée par des restrictions. Dans certaines circons-

tances, le rétrogradage peut ne pas étre possible méme lorsque le levier de
vitesses est actionné. (Le signal sonore se déclenche deux fois.)
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A\ AVERTISSEMENT

B En cas de conduite sur route glissante

N'accélérez pas et ne changez pas de rapport brusquement.
Les a-coups engendrés par le frein moteur risquent de faire déraper le véhi-
cule et d’entrainer un accident.

NOTE

Précautions pour la recharge de la batterie du systéme hybride (batte-
rie de traction)

Lorsque le levier de vitesse est sur N, la batterie du systeme hybride (batte-
rie de traction) ne se recharge pas, méme avec le moteur en marche. Par
conséquent, si le véhicule est laissé trop longtemps avec le levier de
vitesse sur N, la batterie du systéeme hybride (batterie de traction) se
décharge, avec pour résultat que le véhicule ne peut plus démarrer.
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Levier de clignotant

I Instructions d’utilisation

(1) Virage a droite

(2) Changement de voie de circula-
tion vers la droite (déplacez le
levier a mi-course et relachez-
le)

Le clignotant droit clignote a 3
reprises.

(3) Changement de voie de circula-
tion vers la gauche (déplacez le
levier a mi-course et relachez-
le)

Le clignotant gauche clignote a 3
reprises.

(4) Virage a gauche

[l Conditions de fonctionnement des clignotants

Le commutateur d’alimentation est en mode ON.
[l Si le témoin clignote plus rapidement qu’a I’ordinaire

Vérifiez qu’aucune ampoule n’est grillée sur un clignotant avant ou arriére.
[l Personnalisation

Le nombre de fois que les clignotants clignotent pendant un changement de
voie peut étre modifié. (Fonctions personnalisables —P. 597)
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Frein de stationnement

I Instructions d’utilisation

Pour serrer le frein de stationne-
ment, appuyez a fond sur la
pédale du frein de stationnement
avec votre pied gauche tout en
appuyant sur la pédale de frein
avec votre pied droit.

(Appuyez a nouveau sur la pédale
pour desserrer le frein de station-
nement.)

\CTN42BD027

*1. Pour les Etats-Unis
*2. Pour le Canada

[l Sonnerie d’avertissement indiquant que le frein de stationnement est
serré S
Q.
—P. 500 %
H Utilisation en période hivernale
—P. 336
NOTE

Avant de prendre le volant

Desserrez complétement le frein de stationnement.

Lorsque vous conduisez le véhicule avec le frein de stationnement serré,
cela entraine une surchauffe des composants du freinage, avec pour con-
séquences de moins bonnes performances de freinage et une usure accrue
des freins.
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Commande des feux avant

Il est possible de faire fonctionner les feux avant de maniére
manuelle ou automatique.

I Instructions d’utilisation

Tournez 'extrémité du sélecteur pour allumer les éclairages comme
suit:

(1) auto Les feux avant, les
éclairages de jour et
'ensemble des éclaira-
ges énumérés ci-des-
sous s’allument et
s’éteignent  automati-
quement.

(Lorsque le commuta-
teur d’alimentation est
en mode ON)

(2 30z Les feux de position
latéraux, les feux de
stationnement, les feux
arriere, I'éclairage de la
plague d'immatricula-
tion, les éclairages de
jour et les éclairages du
tableau de bord s'allu-
ment.

/i
CTN43BD072

®

O Les feux avant et tous les éclairages énumeérés précédem-
ment (sauf les éclairages de jour) s'allument.

W

%1 L g . Ve
(4) DBL. ™' Les éclairages de jour s'éteignent.

(@) *2 Les éclairages de jour s’allument.
*1: Pour les Etats-Unis

*2. Pour le Canada
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IAIIumage des feux de route

(1) Avec les feux avant allumés,
poussez le levier vers l'avant
pour allumer les feux de route.
Tirez le levier vers vous en position
intermédiaire pour éteindre les
feux de route.

(2) Tirez le levier vers vous et rela-
chez-le afin de faire clignoter CTN43BD0S5
les feux de route une fois.

Vous pouvez faire des appels de phares, que les feux avant soient allumés
ou éteints.

i Systéeme d’éclairage de jour
®Type A: Afin que les autres usagers de la route voient plus facilement votre
véhicule, les projecteurs s'allument automatiquement (a intensité réduite)

chaque fois que vous démarrez le systeme hybride et desserrez le frein de O
stationnement. Les éclairages de jour ne sont pas congus pour étre utilisés 3
de nuit. =
Pour les Etats-Unis: Il est possible de désactiver les éclairages de jour avec

le sélecteur.

®Type B: Afin que les autres usagers de la route voient plus facilement votre
véhicule, le systéeme d'éclairage de jour s'allume automatiquement chaque
fois que vous démarrez le systéme hybride et desserrez le frein de station-
nement. Les éclairages de jour ne sont pas congus pour étre utilisés de nuit.
Pour les Etats-Unis: Il est possible de désactiver les éclairages de jour avec
le sélecteur.

® Par rapport aux feux avant allumés, le systéme d’éclairage de jour offre une
meilleure longévité et consomme moins d’électricité, il peut donc contribuer
aux économies de carburant.
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l Capteur de commande des feux avant

Le capteur risque de ne pas fonctionner

normalement s’il est recouvert par un - -
objet ou masqué par un élément fixé sur 7\ 7 —
le pare-brise. Q(

Dans de tels cas, le capteur n’est alors SN\
pas capable de détecter lintensité de la /Q
lumiére ambiante et peut induire un mau- |~

. . N CTN43BD009
vais fonctionnement du systeme dallu-
mage automatique des projecteurs.

i Systéme de coupure automatique de I’éclairage
®Lorsque les feux avant sont allumés: Les projecteurs et les feux arriere
s'éteignent au bout de 30 secondes si le commutateur d’alimentation a été
mis en mode ACCESSORY ou sur arrét et qu'une porte a été ouverte puis
fermée. (Les feux s’éteignentimmédiatementsi @ sur la clé est enfoncé
aprés que toutes les portes aient été verrouillées.)
®Lorsque seuls les feux arriere sont allumés: Les feux arriere s'éteignent
automatiquement a l'ouverture de la porte conducteur, a condition que le
commutateur d’alimentation soit en mode ACCESSORY ou sur arrét.
Pour rallumer les feux, mettez le commutateur d’alimentation en mode ON ou
ramenez le commutateur d’éclairage sur arrét puis a nouveau sur
=paZ ou 2D .
Sil'une des portes reste ouverte, les feux s'éteignent automatiquement apres
20 minutes.
i Signal sonore de rappel d’éclairage
Un signal sonore retentit lorsque le commutateur d’alimentation est mis sur
arrét ou en mode ACCESSORY et que la porte conducteur est ouverte alors
que les feux sont allumés.
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B Fonction d’économie de la batterie
Dans les conditions suivantes, les éclairages restants s’éteindront automati-
quement aprés 20 minutes afin d’éviter une décharge de la batterie du véhi-
cule:

®Les feux avant et/ou feux arriere sont allumeés.

©® Le commutateur d’alimentation est mis en mode ACCESSORY ou sur arrét.
Cette fonction sera annulée dans n’'importe laquelle des situations suivantes:
®Le commutateur d’alimentation est mis sur le mode ON.

® Quand vous agissez sur le sélecteur d’éclairage.

® Quand vous ouvrez ou fermez une porte.

H Personnalisation
Les réglages (par exemple la sensibilité du capteur de lumiére) peuvent étre
modifiés. (Fonctions personnalisables: —P. 597)

NOTE

Pour éviter la décharge de la batterie 12 V
Ne laissez pas les feux allumés plus longtemps que nécessaire lorsque le
systeme hybride est arrété.
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Feux de route automatiques”

Les feux de route automatiques utilisent un capteur de caméra
embarqué pour évaluer la luminosité de I’éclairage public, des
phares des véhicules roulant en sens inverse ou qui précédent
le votre, etc., et pour allumer ou éteindre automatiquement les
feux de route selon les conditions.

IActivation du systéme de feux de route automatiques

(1] Poussez le levier vers l'avant
avec la commande des feux
avant en position AUTO ou

W

(2] Enfoncez le commutateur des
feux de route automatiques.

Le témoin des feux de route auto-
matiques s’allume lorsque les feux
avant s’allument automatiquement,
pour indiquer que le systéeme est
actif.

CTN43BD060

*: Sur modéles équipés
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Conditions d’activation/de désactivation automatique des feux
de route

Lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies, les feux de

route s’allument automatiquement (aprés environ 1 seconde):

@ Le véhicule roule a plus de 21 mph (34 km/h) environ.

@ La zone en avant du véhicule est dans I'obscurité.

@ |l n’y a pas de véhicules en sens inverse ou précédant le vbtre avec
les feux avant ou les feux de position arriére allumés.

@ Il y a peu d’éclairages publics sur la route.

Si 'une quelconque des conditions suivantes est remplie, les feux de

route sont automatiquement éteints:

@ Le véhicule ralentit a moins de 17 mph (27 km/h) environ.

@ La zone en avant du véhicule n’est pas dans 'obscurité.

@ Il y a des véhicules en sens inverse ou précédant le vbtre avec les
feux avant ou les feux de position arriére allumés.

@ Il y a beaucoup d’éclairages publics sur la route.
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IMettre les feux de route sur marche/arrét manuellement

| Sélection des feux de croisement

Tirez le levier en position ini-
tiale.
Le témoin des feux de route
automatiques s’éteint.
Poussez de nouveau le levier
vers 'avant pour activer le sys-

téme de feux de route automati-
ques. i CTN43BDO014

| Sélection des feux de route

Enfoncez le commutateur des
feux de route automatiques.

Le témoin des feux de route
automatiques s’éteint et le
témoin des feux de route
s’allume.

Appuyez sur le commutateur
pour activer de nouveau le sys- CTN43BD062

téme de feux de route automati-
ques.
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l Conditions de fonctionnement des feux de route automatiques
Le commutateur d’alimentation est en mode ON.
W Informations relatives a la détection par le capteur de caméra

@Il peut arriver que les feux de route ne s’éteignent pas automatiquement
dans les situations suivantes:

» Lorsqu’un véhicule circulant en sens inverse surgit soudainement d’un
virage
» Lorsqu’un autre véhicule traverse la route perpendiculairement au votre
* Lorsque des véhicules circulant en sens inverse ou précédant le votre
sont masqués a cause de virages a répétition, de terre-pleins centraux
ou d’arbres bordant la chaussée
®Les feux de route risquent de s’éteindre lorsqu’un véhicule est détecté en
sens inverse avec les antibrouillards, sans que les feux avant ne soient allu-
més.
®Les éclairages domestiques, les éclairages urbains, les feux rouges, les
enseignes ou les panneaux d’affichage lumineux peuvent provoquer
I'extinction des feux de route.

®Le délai a I'allumage ou a I'extinction des feux de route dépend des facteurs
suivants:

» L'intensité lumineuse des feux avant, antibrouillards et feux de position
arriére des véhicules en sens inverse ou qui précedent le votre

* Le mouvement et la direction des véhicules circulant en sens inverse ou
vous précédant

» Lorsqu’un véhicule circulant en sens inverse ou vous précédant ne dis-
pose d’éclairages opérationnels que d’'un cbté

* Lorsqu’un véhicule circulant en sens inverse ou vous précédant est un
deux-roues

» Les conditions de la route (inclinaison, virage, état de la surface de la
chausseée, etc.)

* Le nombre de passagers et la quantité de bagages

@Il peut arriver que les feux de route s’allument ou s’éteignent sans que le
conducteur ne s’y attende.

®Des petits véhicules, comme par exemple des vélos, peuvent ne pas étre
détectés.
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®Dans les situations suivantes, il peut arriver que le systéme ne détecte pas
correctement le niveau de luminosité ambiante et allume brievement les
feux de route ou y expose les piétons. Par conséquent, vous devez envisa-
ger d'activer ou de désactiver manuellement les feux de route, plutét que de
vous en remettre au systeme des feux de route automatiques.

Intempéries (pluie, neige, brouillard, tempétes de sable, etc.)

Le pare-brise est obscurci par le brouillard, la buée, le givre, la saletée,
etc.

Le pare-brise est craquelé ou en mauvais état.

Le capteur de caméra est déformé ou sale.

Les niveaux de luminosité ambiante sont égaux a ceux des feux avant,
feux de position arriére ou antibrouillards.

Les feux avant ou les feux de position arriere des véhicules circulant en
sens inverse sont au choix éteints, sales, de couleur variable ou mal
réglés.

Lorsque vous traversez une zone ou alternent de maniére intermittente la
lumiere et 'obscurité.

Lorsque vous roulez fréquemment et de maniére répétée sur des routes
alternant montées et descentes, ou sur des routes dont la chaussée est
inégale, cahoteuse ou en mauvais état (voie pavée, graviers, etc.).
Lorsque vous roulez fréquemment et de maniére répétée sur des routes
sinueuses ou comportant beaucoup de virages rapprochés.

Présence d’un obstacle hautement réfléchissant en avant du véhicule,
comme un panneau de signalisation ou un miroir.

Les feux avant du véhicule sont endommagés ou sales.

Le veéhicule penche d'un cbté ou est cabré, par suite d’'un pneu crevé ou
de la traction d’une caravane/remorque, etc.

Le conducteur pense que les feux de route sont susceptibles de causer
des problemes aux autres usagers de la route ou aux piétons, ou de les
géner.

H Abaissement temporaire de la sensibilité du capteur
La sensibilité du capteur peut étre temporairement abaissée.

[1] Mettez le commutateur d’alimentation sur arrét alors que les conditions

suivantes sont remplies.

* La commande des feux avant est sur auto ou 2D

* La commande des feux avant est sur la position feux de route.
* Le commutateur des feux de route automatiques est en marche.

[2] Mettez le commutateur d’alimentation en mode ON.
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[3] Dans les 5 secondes qui suivent [2], répétez en tirant la commande des
feux avant d’éclairage sur la position d’origine, puis en la poussant 9 fois
rapidement sur la position feux de route, et laissez le levier sur la position
feux de route.

Les feux de route automatiques (feux avant) risquent de s’allumer alors que
le véhicule est a I'arrét.
H Si le témoin des feux de route automatiques devient jaune

Cela peut indiquer un dysfonctionnement du systeme. Contactez votre con-
cessionnaire Toyota.

A\ AVERTISSEMENT

B Limitations du systéme de feux de route automatiques
N’accordez pas une trop grande confiance aux feux de route automatiques.
Conduisez toujours prudemment, en prenant soin de bien regarder les
abords du véhicule et de commander manuellement les feux de route, au
besoin.

NOTE

Remarques sur I'utilisation du systéme de feux de route automatiques

Respectez les recommandations suivan-

tes pour garantir le bon fonctionnement m /éd
Y Y

du systéeme des feux de route automati-
ques. /

— CTN43BD069
Ne touchez pas le capteur de caméra.

Ne soumettez pas le capteur de caméra a un choc violent.
Ne démontez pas le capteur de caméra.
Ne versez pas de liquide sur le capteur de la caméra.

N’apposez aucun film teinté ni aucun autocollant sur le capteur de caméra
ou sur le pare-brise a proximité du capteur de caméra.

N’apposez pas de passe d’acces a un parking ou d'autre accessoire a
proximité ou autour du capteur de caméra.

Ne surchargez jamais le véhicule.
Ne modifiez pas le véhicule.

Ne remplacez pas le pare-brise par un pare-brise qui n’est pas d’origine.
Contactez votre concessionnaire Toyota.
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Commande de feux antibrouillards

Les feux antibrouillards assurent une excellente visibilité dans
les conditions de conduite difficiles, telles que par temps de
pluie et de brouillard.

@ oFfF 'ou Q *?
Eteint les feux anti-
brouillards avant

@ %0 Allume les feux anti-
brouillards avant

*1. Pour les Etats-Unis

*2. Pour le Canada

CTN43BD066

W Les feux antibrouillards peuvent étre utilisés lorsque
Les feux avant sont en feux de croisement.
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Essuie-glaces et lave-glace de pare-brise

IActionner le levier d’essuie-glace

Pour sélectionner le mode de fonctionnement de I'essuie-glace, utili-

sez la commande comme suit.

@ INT Tou & *?

Balayage intermittent de
I'essuie-glace de pare-
brise

@ LO ou W *
Balayage a vitesse lente
de l'essuie-glace de
pare-brise

® HI ou § *
Balayage a vitesse
rapide de l'essuie-glace
de pare-brise

@ mst Tou A *?

Fonctionnement temporaire
*1: Pour les Etats-Unis
*2: Pour le Canada

CTN43BD034

Lintervalle de balayage des essuie-glaces peut étre ajusté lorsque le
fonctionnement intermittent est sélectionné.

(5) Augmente la fréquence de
balayage intermittent des
essuie-glaces de pare-brise

(6) Diminue la fréquence de
balayage intermittent des
essuie-glaces de pare-brise

CTN43BD035
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(7) Double opération lave-glace/
essuie-glace
Aprés pulvérisation du liquide de
lave-glace, les essuie-glaces
balaient automatiquement le pare-
brise a quelques reprises.

CTN43BD036

l Conditions de fonctionnement des essuie-glaces et lave-glace de pare-
brise

Le commutateur d’alimentation est en mode ON.
H Si le lave-glace de pare-brise ne fonctionne pas

Vérifiez que les buses de lave-glace ne sont pas bouchées, et qu’il y a
encore du liquide de lave-glace dans le réservoir.

A\ AVERTISSEMENT

B Précautions relatives a I'utilisation du liquide de lave-glace

Lorsqu'il fait froid, n’utilisez pas le liquide de lave-glace avant que le pare-
brise ne se soit réchauffé. Le liquide pourrait geler sur le pare-brise et pro-
voquer une perte de visibilité. Cela pourrait provoquer un accident grave,
voire mortel.

NOTE

Lorsque le pare-brise est sec

N'utilisez pas les essuie-glaces, qui risqueraient d’endommager le pare-
brise.

Lorsque le réservoir de liquide de lave-glace est vide

Ne manceuvrez pas en permanence la commande, sous peine de faire sur-
chauffer la pompe de liquide de lave-glace.

Lorsqu’une buse se bouche

Dans ce cas, contactez votre concessionnaire Toyota.
N'essayez pas de la déboucher avec une broche ou un autre objet. La buse
s’en trouverait détériorée.
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Essuie-glace et lave-glace de la lunette

arriere

IActionner le levier d’essuie-glace

Pour sélectionner le mode de fonctionnement de I'essuie-glace, utili-

sez la commande comme suit:

@ INT "Tou === *2
Balayage intermittent de
I'essuie-glace

@ ON *ou mm *
Balayage normal de
I'essuie-glace

*1. Pour les Etats-Unis

*2. Pour le Canada
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(3) Double opération lave-glace/
essuie-glace

L'essuie-glace se déclenchera
automatiquement a quelques repri-
ses apres pulvérisation du liquide
de lave-glace.

CTN43BD049
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l Conditions de fonctionnement des essuie-glace et lave-glace de la
lunette arriére

® Le commutateur d’alimentation est en mode ON.
©® La lunette arriére est fermée.
B En cas de panne du lave-glace

Vérifiez que la buse de lave-glace n’est pas bouchée, s'il y a encore du
liquide de lave-glace dans le réservoir du lave-glace.

NOTE

Lorsque la lunette arriére est séche

N'utilisez pas I'essuie-glace, qui risquerait alors de rayer la lunette arriére.
Lorsque le réservoir de liquide de lave-glace est vide

Ne manceuvrez pas en permanence la commande, sous peine de faire sur-
chauffer la pompe de liquide de lave-glace.

Lorsqu’une buse se bouche

Dans ce cas, contactez votre concessionnaire Toyota.
N'essayez pas de la déboucher avec une broche ou un autre objet. La buse
s’en trouverait détériorée.
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Ouverture du bouchon de réservoir a

carburant

Le réservoir de carburant qui équipe votre véhicule est doté
d’une structure spéciale, qui oblige a faire baisser la pression
interne avant de faire le plein. Aprés que vous ayez appuyé sur
le bouton du mécanisme d’ouverture, quelques secondes
s’écoulent avant que le véhicule ne soit prét a étre ravitaillé.

IAvant de ravitailler le véhicule en carburant
® Fermez toutes les portes et vitres et mettez le commutateur d’ali-
mentation sur arrét.
@ Vérifiez le type de carburant.

B Types de carburant
Carburant sans plomb (indice d'octane 87 [indice d'octane recherche 91] ou
supérieur)
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A\ AVERTISSEMENT

M Lorsque vous ravitaillez le véhicule en carburant
Respectez les précautions suivantes lorsque vous faites le plein du véhi-
cule. Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensui-
vre.

@ Apres étre descendu du véhicule et avant d’ouvrir la trappe a carburant,
touchez une surface métallique non peinte pour vous décharger de I'élec-
tricité statique. Il est important de vous décharger de I'électricité statique
avant le ravitaillement en carburant car I'électricité statique pourrait engen-
drer une étincelle qui pourrait a son tour enflammer les vapeurs de carbu-
rant au moment de faire le plein.

® Maintenez toujours les pinces sur le bouchon du réservoir de carburant et
tournez-le lentement pour le retirer.
Il est possible que vous entendiez un bruit d’aspiration lorsque vous des-
serrez le bouchon du réservoir de carburant. Patientez jusqu’a n’entendre
aucun son avant d’6ter complétement le bouchon. Par temps chaud, du
carburant sous pression risque de jaillir du goulot de remplissage et de
vous blesser.

@ Interdisez a quiconque ne s’étant pas déchargé de I'électricité statique
dont il est porteur de s’approcher du réservoir a carburant ouvert.

® Ne respirez pas les vapeurs de carburant.
Le carburant contient des substances nocives en cas d’inhalation.

® Ne fumez pas pendant le ravitaillement en carburant du véhicule.
Le carburant pourrait s’enflammer et provoquer un incendie.

® Ne remontez pas dans le véhicule et ne touchez personne ni quoi que ce
soit qui pourrait étre chargé en électricité statique.
Cela pourrait entrainer une accumulation d’électricité statique, avec le ris-
que de provoquer un incendie.

B Pendant le ravitaillement en carburant

Respectez les précautions suivantes pour empécher le carburant de débor-

der du réservoir:

@ Enfoncez bien le pistolet dans le goulot de remplissage en carburant.

® Arrétez de remplir le réservoir une fois que le pistolet s’arréte automati-
quement avec un déclic.

® Ne rajoutez pas de carburant dans le réservoir.




4-4. Ravitaillement en carburant 279

NOTE

Ravitaillement en carburant

Effectuez le ravitaillement en carburant en moins de 30 minutes. Si plus
de 30 minutes s'écoulent, la valve interne se referme. Dans ce cas, du
carburant risque de déborder si vous continuez a faire le plein. 5 minutes
environ apres la fermeture du clapet, le message “Fermez le volet du
réservoir’ s'affiche a I'écran multifonctionnel. Pour poursuivre le plein,
remettez le bouchon du réservoir en place et fermez la trappe de remplis-
sage, puis appuyez a nouveau sur le commutateur d'ouverture.

Ne renversez pas de carburant lorsque vous faites le plein.

Cela pourrait endommager le véhicule, par exemple provoquer un fonc-
tionnement anormal du systéeme de contréle des émissions, 'endomma-
gement des composants du systéme de carburant ou de la surface peinte
du véhicule.

(@)
o)
=}
Q
<
=
)



280 4-4. Ravitaillement en carburant

IOuverture du bouchon de réservoir a carburant

(1] Appuyez sur le bouton de
mécanisme d’ouverture.
A laffichage du message “Prét
pour plein”, la trappe a carburant
s'ouvre.

[2] Tournez lentement le bouchon
de réservoir de carburant pour
l'ouvrir et accrochez-le a
l'arriere de la trappe a carbu-
rant.

CTN44BD007
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M Ecrans de messages
Les illustrations des messages dans cette section sont utilisées a titre
d’exemple et peuvent différer de I'image réellement affichée a I'écran multi-
fonctionnel.

[ Si la trappe a carburant ne s'ouvre pas et si le message “Attendez SVP.
Ouverture.” s'affiche a I'écran multifonctionnel
Le réservoir a carburant est en cours de dépressurisation. La trappe a carbu-
rant s’ouvre 10 secondes environ aprés que vous ayez appuyé sur le bouton.
B Lorsqu’il est impossible d’ouvrir la trappe a carburant en appuyant sur
le commutateur situé a I’'intérieur
Si la commande d'ouverture de la trappe a carburant est inopérante, contac-

tez votre concessionnaire Toyota. Au cas ou vous auriez besoin de ravitailler
en urgence, suivez la procédure ci-dessous.

Quvrez la trappe a carburant au moyen
du levier situé dans le coffre.
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CTN44BD006

[2] Retirez lentement le bouchon. Faites attention & ce que du carburant ne
jaillisse pas dans la mesure ou la pression du réservoir a carburant n'a
peut-étre pas été complétement réduite.

[3] Faites le plein avec précaution et lentement. Agissez avec précaution pen-
dant que vous faites le plein, du carburant risque de déborder par suite d'un
dégazage de l'air contenu dans le réservoir.
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IFermeture du bouchon de réservoir a carburant

Aprés le ravitaillement en carbu-
rant, vissez le bouchon du réser-
voir a carburant jusqu’a ce que
vous perceviez un déclic. Dés que
vous le relachez, le bouchon
tourne légérement dans le sens
oppose.

CTN44BD008

A\ AVERTISSEMENT

M Lorsque vous remplacez le bouchon du réservoir de carburant
N’utilisez rien d'autre qu’'un bouchon de réservoir a carburant Toyota d’ori-
gine congu pour votre véhicule. Autrement, il pourrait se produire un incen-
die ou tout autre incident risquant de causer des blessures graves, voire
mortelles.
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Régulateur de vitesse”®

IApergu des fonctions

Utilisez le régulateur de vitesse pour maintenir une vitesse program-
meée sans avoir a appuyer sur la pédale d’accélérateur.

(1 Indicateurs

(2) Commutateur de régulateur de
vitesse

* L P y .
1: Véhicules équipés d’un écran
monochrome
* st ; P s 7
2: Véhicules équipés d’un écran cou-
leurs

CTN45BD001
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*: Sur modéles équipés
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IRégIage de la vitesse du véhicule

(1] Appuyez sur le bouton “ON-

OFF” pour activer le régulateur
de vitesse.

Le témoin de régulateur de vitesse
s'allume™! ou s'affiche sur I'écran
multifonctionnel*2.

Appuyez a nouveau sur le bouton
pour désactiver le régulateur de
vitesse.

[2] Accélérez ou décélérez le véhi-

cule a la vitesse souhaitée, et
poussez le levier vers le bas
pour programmer la vitesse.

Le témoin “SET” s'allume™! ou
s'affiche sur I'écran multifonction-
nel™2.

La vitesse a laquelle le véhicule
roule au moment ol vous relachez
le levier devient la vitesse pro-
grammeée.

1/
¥

*1

*2

CTN45BD047

I/

*1

SET

*2

CTN45BD048

* s e . s y 7
1. Véhicules équipés d’'un écran monochrome

*2: Véhicules équipés d’'un écran couleurs
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IRégIage de la vitesse programmée

Pour modifier la vitesse programmée, actionnez la commande jusqu’a
obtenir la vitesse souhaitée.

(1) Augmente la vitesse
(2) Diminue la vitesse

Correction mineure: Donnez une
impulsion sur le levier dans le sens
souhaité.

Correction majeure: Poussez lon-
guement le levier dans le sens
souhaité.

CTN45BD049

La vitesse programmeée est augmentée ou diminuée comme suit:

Correction mineure: D’environ 1 mph (1,6 km/h) a chaque impulsion sur le
levier.

Correction majeure: La vitesse programmée augmente ou décroit conti-
nuellement jusqu’a ce que vous relachiez le levier.

(@)
o)
=}
Q
<
=
)

IAnnuIation et reprise du mode de régulation a vitesse constante

(1) Tirer le levier vers vous annule
le mode de régulation a vitesse
constante.

La vitesse programmée est égale-
ment annulée lorsque les freins
sont activés.

(2) Poussez le levier vers le haut
pour reprendre le mode de
régulation a vitesse constante.

CTN45BD050

La reprise est possible lorsque le véhicule roule a plus de 25 mph (40 km/
h) environ.
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H Conditions de fonctionnement du régulateur de vitesse
®Le levier de vitesse est sur D ou la gamme 4 ou supérieure du mode S a été
sélectionnée.
®Le véhicule roule a plus de 25 mph (40 km/h) environ.
B Accélération aprés programmation de la vitesse du véhicule
@1l est possible de faire accélérer normalement le véhicule. Aprés une accé-
lération, la vitesse programmeée est rétablie.

® Sans désactiver le régulateur de vitesse, vous pouvez augmenter la vitesse
programmée en accélérant le véhicule jusqu’a la vitesse souhaitée, puis en
poussant la commande vers le bas pour programmer la nouvelle vitesse.

H Neutralisation automatique du régulateur de vitesse
Le régulateur de vitesse cesse de maintenir la vitesse du véhicule dans les
situations suivantes.
®La vitesse réelle du véhicule est inférieure de plus de 10 mph (16 km/h)
environ a la vitesse programmée.
Dés cet instant, la vitesse programmeée n’est plus mémorisée.
®La vitesse réelle du véhicule est inférieure a environ 25 mph (40 km/h).
®Le VSC évolué entre en action.
®Le systeme VSC est activé.
HSi le message d’avertissement pour le régulateur de vitesse est affiché
sur I’écran multifonctionnel
Appuyez une fois sur le bouton “ON-OFF” pour désactiver le systéme, puis
de nouveau sur le méme bouton pour le réactiver.
S'’il n’est pas possible de programmer la vitesse du régulateur de vitesse ou
si le régulateur de vitesse se désactive immédiatement aprés avoir été activeé,

il est probable que le régulateur de vitesse soit défectueux. Faites contréler le
véhicule par votre concessionnaire Toyota.
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A\ AVERTISSEMENT

B Pour éviter tout risque de mise en fonction par inadvertance du régula-
teur de vitesse
Arrétez le régulateur de vitesse avec le bouton “ON-OFF” lorsque vous ne
VOUS en servez pas.

Ml Situations incompatibles avec I'utilisation du régulateur de vitesse
N'utilisez pas le régulateur de vitesse dans les situations suivantes.
Cela pourrait provoquer une perte de contrdle du véhicule et mener a un
accident fatal ou entrainant de graves blessures.
® En cas de circulation dense
@ Sur routes a virages trés serrés
@ Sur routes sinueuses
@®Sur routes glissantes comme des routes détrempées, verglacées ou

enneigées

@®En descente
La vitesse du véhicule risque de dépasser la vitesse programmée dans les

portions descendantes a fort pourcentage.

@ Lorsque votre véhicule tracte une caravane/remorque ou lors d’un remor-
quage d’'urgence
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Régulateur de vitesse actif’

IApergu des fonctions

Le régulateur de vitesse actif compléte le régulateur de vitesse con-
ventionnel avec le contréle de la distance entre véhicules. En mode
de contréle de la distance entre veéhicules, le véhicule accélere ou
décélére automatiquement afin de maintenir la distance programmeée
par rapport aux véhicules qui précédent.

(1) Bouton de distance entre véhi-
cules

(2) Affichage
(3) Vitesse réglée
(@) Indicateurs

(5) Commutateur de régulateur de
vitesse

l | CTN45BDO003

*: Sur modéles équipés
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Réglage de la vitesse du véhicule (mode de contréle de la dis-
tance entre véhicules)

(1] Appuyez sur le bouton “ON-
OFF” pour activer le régulateur
de vitesse.

Le témoin du régulateur de vitesse
a radar s’allume.

Appuyez a nouveau sur le bouton
pour désactiver le régulateur de
vitesse.

Radar
ready
CTN45BD005

[2] Accélérez ou décélérez le véhi-
cule a la vitesse souhaitée, et
poussez le levier vers le bas
pour programmer la vitesse.

Le témoin “SET” s’affiche.

La vitesse a laquelle le véhicule
roule au moment ou vous relachez
le levier devient la vitesse pro- CTN45BDO006
grammeée.
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IRégIage de la vitesse programmée

Pour modifier la vitesse programmée, actionnez la commande jusqu’a
ce que la vitesse souhaitée s’affiche.

(1) Augmente la vitesse
(2) Diminue la vitesse

Correction mineure: Donnez une
impulsion sur le levier dans le sens
souhaité.

Correction majeure: Poussez lon-
guement le levier dans le sens
souhaité.

/g

CTN45BD007

En mode de controle de la distance entre véhicules, 'augmentation ou la
réduction de la vitesse programmée est obtenue comme suit:
* Quand la vitesse programmée est affichée en “MPH”"

Correction mineure: D’environ 1 mph (1,6 km/h) a chaque impulsion sur

le levier

Correction majeure: D’environ 5 mph (8 km/h) a chaque maintien du

levier pendant 0,75 seconde

* Quand la vitesse programmée est affichée en “km/h”
Correction mineure: D’environ 0,6 mph (1 km/h) a chaque impulsion sur

le levier

Correction majeure: D’environ 3,1 mph (5 km/h) a chaque maintien du

levier pendant 0,75 seconde

En mode de régulation a vitesse constante (—P. 295), 'augmentation ou la
réduction de la vitesse programmée est obtenue comme suit:

Correction mineure: D’environ 1 mph (1,6 km/h) a chaque impulsion sur le

levier

Correction majeure: La vitesse programmeée augmente ou décroit conti-
nuellement jusqu’a ce que vous relachiez le levier.
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IModification de la distance entre véhicules

Appuyez sur le bouton pour modi-
fier la distance entre véhicules
comme suit:

(1) Longue
(2) Moyenne
(3) Courte

Lorsque le contact d'alimentation
est placé en mode ON, la distance
entre véhicules est automatique-
ment réglée sur longue.

Repére du véhi-
cule qui précede

© o 06

LLL

U
"7
.
L

CTN45BD008

Si un véhicule vous précede sur la route, le repére du véhicule précédent

s’affiche également.

IRégIage de la distance entre véhicules

Sélectionnez une distance dans le tableau ci-dessous. Notez que les
distances données correspondent a une vitesse du véhicule de 50
mph (80 km/h). La distance entre véhicules augmente/diminue en

fonction de la vitesse du véhicule.

Options de distance

Distance entre véhicules

Longue Environ 160 ft. (50 m)
Moyenne Environ 130 ft. (40 m)
Courte Environ 100 ft. (30 m)
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IAnnuIation et reprise de la régulation de vitesse

(1) Tirer le levier vers vous annule
le régulateur de vitesse.
La vitesse programmée est égale-
ment annulée lorsque les freins
sont activés.

(2) Poussez vers le haut le levier
pour réactiver le régulateur de
vitesse et reprendre la vitesse

CTN45BD009

programmeée.

La reprise est possible lorsque le véhicule roule a plus de 25 mph (40 km/
h) environ.
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IConduite en mode de controle de la distance entre véhicules

Ce mode utilise un capteur radar pour détecter la présence de véhicu-
les dans un rayon allant jusqu’a environ 400 ft. (120 m) en avant du
vétre, pour déterminer la distance entre les véhicules et pour mainte-
nir une distance adaptée avec le véhicule qui précede.
Sachez que la distance entre véhicules a tendance a se réduire dans les
longues descentes.

® ® ® ®
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CTN45BD010

(1) Exemple de conduite a vitesse constante
Lorsqu’il N’y a aucun véhicule devant

Le véhicule roule a la vitesse programmeée par le conducteur. Il est égale-
ment possible de programmer la distance entre véhicules souhaitée en uti-
lisant la commande de distance entre véhicules.

(2) Exemple de conduite en décélération
Lorsque le véhicule vous précédant roule plus lentement que la
vitesse réglée

Lorsqu’un véhicule est détecté en avant du votre, le systéeme réduit auto-
matiquement la vitesse de votre véhicule. S’il est nécessaire de ralentir
davantage le véhicule, le systéeme déclenche le freinage. Un signal sonore
vous avertit lorsque le systéme ne peut réduire suffisamment la vitesse
afin d’'empécher que votre véhicule ne se rapproche trop du véhicule qui
précede.
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(3) Exemple de conduite en suivi

Lorsque vous suivez un véhicule roulant plus lentement que la
vitesse réglée
Le systeme reste en mode de conduite en suivi et s’adapte aux change-

ments de vitesse du véhicule qui précéde, afin de maintenir constante la
distance entre véhicules programmeée par le conducteur.

(4) Exemple d'accélération

S’il n’y a plus aucun véhicule roulant devant le votre a une vitesse
inférieure a celle programmée

Le systéme accélére jusqu’a atteindre la vitesse programmeée. Le systéme
revient alors en mode de régulation a vitesse constante.

IAvertissement d’approche

Lorsque votre véhicule suit de trop prés celui qui le précéde et que le
régulateur de vitesse est incapable d’assurer une décélération auto-
matique suffisante, le conducteur en est averti par un clignotement a
I'écran et par un signal sonore. Ce peut étre le cas lorsqu’un autre
véhicule se rabat entre vous et le véhicule que vous suivez. Appuyez
sur la pédale de frein afin de garantir une distance appropriée entre
les véhicules.

B Les avertissements peuvent ne pas se déclencher lorsque

Il est possible que les avertissements ne se déclenchent pas dans

les cas suivants:

@ Lorsque le véhicule qui précede roule a une vitesse supérieure
ou égale a la vbtre

@ Lorsque le véhicule qui précéde roule a trés basse vitesse

@ Tout de suite aprés la programmation de la vitesse du régulateur
de vitesse

® A l'instant ou vous appuyez sur I'accélérateur
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tante

Le mode de régulation a vitesse constante fonctionne différemment
du mode de contréle de la distance entre véhicules. Lorsque vous
sélectionnez le mode de régulation a vitesse constante, votre véhicule
conserve la vitesse programmée sans tenir compte de la présence ou
non d'autres véhicules en avant sur la voie de circulation.

ISéIection du mode conventionnel de régulation a vitesse cons-

(1) Appuyez sur le bouton “ON-
OFF” pour activer le régulateur
de vitesse.

Appuyez a nouveau sur le bouton

pour désactiver le régulateur de
vitesse.

(2) Passez en mode de régulation
a vitesse constante. CTN45BD0T2
(Poussez le levier vers I'avant
et maintenez-le en position
pendant une seconde environ.)
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Le témoin du mode de régulation a vitesse constante s’allume.

Lorsque vous roulez en mode de régulation a vitesse constante, poussez
a nouveau le levier vers l'avant et maintenez-le pendant environ 1
seconde pour revenir en mode de contrdle de la distance entre véhicules.

Aprées avoir programmeé la vitesse de votre choix, il n’est pas possible de
revenir en mode de contrOle de la distance entre véhicules.

Si le contact d'alimentation est placé sur arrét puis a nouveau en mode
ON, le véhicule revient automatiquement en mode de contréle de la dis-
tance entre véhicules.

Modification de la vitesse programmée: —P. 290
Annulation et reprise de la vitesse programmée: —P. 292
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B Conditions de programmation du régulateur de vitesse actif
®Le levier de vitesse est sur D ou la gamme 4 ou supérieure du mode S a été
sélectionnée.
®Le véhicule roule a plus de 30 mph (50 km/h) environ.
B Accélération aprés programmation de la vitesse du véhicule

Le véhicule peut accélérer normalement. Aprés une accélération, la vitesse
programmeée est rétablie. Toutefois, en mode de contrdle de la distance entre
véhicules, la vitesse du véhicule peut diminuer en deca de la vitesse pro-
grammeée afin de maintenir la distance avec le véhicule qui précéde.

M Neutralisation automatique du mode de contréle de la distance entre
véhicules

Le mode de contrdle de la distance entre véhicules est automatiquement
neutralisé dans les situations suivantes:

®Le véhicule ralentit a moins de 25 mph (40 km/h) environ.
®Le VSC évolué entre en action.
®Le systeme VSC est activé.

®Le capteur ne peut pas fonctionner correctement parce qu'’il est masqué
d’'une maniére ou d’'une autre.

®Les essuie-glaces de pare-brise sont utilisés a haute vitesse (lorsque la
commande d’essuie-glace est en position haute vitesse de fonctionnement
des essuie-glaces).

Si le mode de contrble de la distance entre véhicules est automatiquement
annulé pour toute autre raison, le systéme est peut-étre défaillant. Contactez
votre concessionnaire Toyota.

H Neutralisation automatique de la régulation de vitesse constante

Le régulateur de vitesse cesse de maintenir la vitesse du véhicule dans les
situations suivantes:

®La vitesse du véhicule est inférieure de plus de 10 mph (16 km/h) environ a
la vitesse programmée.
Dés cet instant, la vitesse programmeée n’est plus mémorisée.

®Le véhicule ralentit a moins de 25 mph (40 km/h) environ.
®Le VSC évolué entre en action.
®Le systeme VSC est activé.
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B Capteur radar et calandre
Maintenez toujours le capteur et la calandre propres afin de vous assurer que
le contréle de la distance entre véhicules fonctionne correctement. (Certains
obstacles, tels que la neige, la glace et les objets en plastique, ne sont pas
détectables par le capteur d’obstruction.)
Le régulateur de vitesse actif est annulé si une obstruction est détectée.

(1 Embléme
(2) Capteur radar

CTN45BD013

H Affichage du guide de fonctionnement
Lorsque le commutateur de régulateur de vitesse actif est utilisé, un guide
s’affiche sur I'écran multifonctionnel pendant quelques secondes, a savoir
comment utiliser le commutateur de régulateur de vitesse actif ou le bouton
de distance. (—P. 124)

M Messages d’avertissement et signaux sonores du régulateur de vitesse
actif
Des messages d’avertissement et des signaux sonores sont utilisés pour
indiquer un fonctionnement défectueux du systéme ou pour informer le con-
ducteur de la nécessité de redoubler d’attention au volant. (—P. 502)
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M Certification du régulateur de vitesse actif
» Pour les véhicules commercialisés aux Etats-Unis
FCC ID: HYQDNMWRO007

Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation de la FCC.
L'exploitation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne
doit pas produire d’interférences génantes, et (2) ce dispositif doit accepter
les interférences qu’il regoit, y compris celles susceptibles de provoquer un
fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT FCC

Toute modification non expressément approuvée par le tiers responsable de
I’lhomologation est susceptible d’entrainer la levée du droit de I'utilisateur a
faire fonctionner I'équipement.

Informations relatives a I'exposition au rayonnement a fréquence radioélectri-
que:

Le présent équipement respecte les limites d’exposition aux rayonnements
fixées par la FCC pour les équipements non controlés.

Cet équipement doit étre monté et utilisé de telle sorte qu'au moins 20 cm
séparent la source émettrice (antenne) de votre corps.

Le présent émetteur ne doit pas se trouver a proximité immédiate, ni étre uti-
lisé en association avec une autre antenne ou un autre émetteur.

» Pour les véhicules commercialisés au Canada

L utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions sui-
vantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) I'utilisateur du dispositif
doit étre prét a accepter tout brouillage radioélectrique recu, méme si ce
brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.
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A\ AVERTISSEMENT

B Avant d’utiliser le régulateur de vitesse actif
Ne vous fiez pas aveuglément au contrdle de la distance entre véhicules.
Gardez toujours a I'esprit la vitesse programmeée. Si la régulation automati-
que de décélération/accélération ne vous parait pas appropriée, ajustez
vous-méme la vitesse du véhicule, ainsi que la distance entre votre véhicule
et ceux qui précedent, en freinant, etc.

B Précautions concernant les systémes d’aide a la conduite

Respectez les précautions suivantes.
Le non-respect de ces consignes peut provoquer un accident entrainant la
mort ou des blessures graves.

@ Assistance au conducteur pour évaluer la distance entre véhicules

Le régulateur de vitesse actif a pour seul but d’aider le conducteur a déter-
miner la distance qui sépare son propre véhicule du véhicule qui le pré-
céde. Ce n’est pas un mécanisme qui permet au conducteur de conduire
négligemment, sans faire attention, ni un systeme capable de lui fournir
une assistance lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises. Il est
toujours indispensable pour le conducteur de rester trés attentif a tout ce
qui entoure le véhicule.

@ Assistance au conducteur pour juger la distance correcte entre véhicules
Le régulateur de vitesse actif détermine si la distance qui sépare le véhi-
cule du conducteur de celui qui le précede est suffisante ou pas. Il n’est
pas capable de juger quoi que ce soit d’autre. Par conséquent, il est abso-
lument nécessaire que le conducteur reste vigilant et soit a méme de
déterminer s’il existe une possibilité de danger dans n’importe quelle
situation donnée.

@ Assistance au conducteur pour agir sur le véhicule
Le régulateur de vitesse actif n’est pas capable de prévenir ou d’éviter une
collision avec le véhicule qui précéde. Par conséquent si un danger existe,
quel qu'il soit, il appartient au conducteur d’exercer immédiatement et
directement son contréle sur le véhicule et d’agir comme il convient pour
garantir la sécurité de tous.

B Pour éviter tout risque de mise en fonction par inadvertance du régula-
teur de vitesse

Arrétez le régulateur de vitesse avec le bouton “ON-OFF” lorsque vous ne
VOUS en servez pas.
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A\ AVERTISSEMENT

H Situations incompatibles avec [I'utilisation du régulateur de vitesse
actif
N’utilisez pas le régulateur de vitesse actif si 'une des situations suivantes
se produit.

Vous risqueriez de ne pas pouvoir maitriser la vitesse du véhicule et de pro-
voquer un accident, au risque d’étre grievement, voire mortellement blessé.

@®En cas de circulation dense
@ Sur routes a virages trés serrés
@ Sur routes sinueuses

@®Sur routes glissantes comme des routes détrempées, verglacées ou
enneigées

®Dans les descentes a fort pourcentage ou sur une route alternant montées
et descentes rapprochées
La vitesse du véhicule risque de dépasser la vitesse programmée dans les
portions descendantes a fort pourcentage.

®Bretelles d’'accés d’autoroute

@ Lorsque les conditions climatiques sont mauvaises au point de géner le
bon fonctionnement des capteurs (brouillard, neige, tempéte de sable,
forte pluie, etc.)

@ Lorsque la sonnerie d’avertissement d’approche se déclenche souvent

@ Lorsque votre véhicule tracte une caravane/remorque ou lors d’un remor-
quage d’urgence

M Lorsque le capteur risque de ne pas détecter correctement le véhicule

qui précede

Freinez autant que nécessaire lorsqu’un véhicule des types suivants se pré-

sente devant vous.

Le capteur risquant de ne pas détecter correctement ces types de véhicule,

I'alerte d'approche (—P. 294) ne se déclenchera pas et un accident grave,

voire mortel, pourrait s'ensuivre.

@ \/éhicules débouchant soudainement

@ \/éhicules roulant a faible allure

@ V/éhicules a 'arrét

@ Véhicules étroits a 'arriere (remorques vides, etc.)

® Motos roulant sur la méme voie de circulation
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A\ AVERTISSEMENT

M Conditions dans lesquelles le contrdle de la distance entre véhicules
risque de ne pas fonctionner correctement

Freinez autant que nécessaire dans les conditions suivantes, sachant que
le capteur radar risque de ne pas détecter correctement les véhicules qui
précédent et qu’un accident grave, voire mortel, peut s’ensuivre:

®Lorsque des projections d’eau ou de neige soulevées par les véhicules
environnants génent le fonctionnement du capteur

@ Lorsque le nez de votre véhicule pointe vers le haut (en raison d'un lourd
chargement dans le coffre, etc.)

@ Lorsque la route est sinueuse ou lorsque les voies de circulation sont
étroites

@ Lorsque vous louvoyez sur votre trajectoire
@ Lorsque le véhicule qui vous précede ralentit brusquement

B Manipulation du capteur radar

Respectez les précautions suivantes pour garantir un fonctionnement effi-
cace du régulateur de vitesse.

Sinon, le systéme risque de ne pas fonctionner correctement, et de provo-
quer un accident.
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@ Le capteur et la calandre doivent rester propres en toutes circonstances.
Nettoyez le capteur et la calandre avec un chiffon doux, de sorte a éviter
de les marquer ou de les abimer.

® Ne soumettez pas le capteur ou la zone qui I'entoure a un choc violent.
Le moindre décalage du capteur risque d’engendrer un fonctionnement
défectueux du systéeme. Si le capteur ou la zone qui I'entoure subissent un
choc violent, faites inspecter la partie touchée et régler le capteur par un
concessionnaire Toyota.

® Ne démontez pas le capteur.

® Ne fixez aucun accessoire ou autocollant au capteur, a la calandre ou a
leur périphérie.

® Ne modifiez pas et ne peignez pas le capteur et la calandre.

® Ne les remplacez pas avec des pieces qui ne sont pas d’origine.
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LDA (Avertissement de sortie de voie)®

IApergu de la fonction

En cas de conduite sur une route comportant des bandes blanches,
ce systéme reconnait les bandes blanches en utilisant une caméra
comme capteur pour avertir le conducteur lorsque le véhicule dévie
de sa voie.

Si le systeme détermine que le véhicule dévie de sa voie, il avertit le
conducteur par un signal sonore et des indications sur I'écran multi-

Al

P-4
_— CTN45BD076

Capteur de caméra

*: Sur modéles équipés
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IMise en marche du systéme LDA

> Véhicules équipés d'un écran » Véhicules équipés d’'un écran
monochrome couleurs

=3
B

CTN45BD075 CTN45BD016

Appuyez sur le commutateur LDA pour activer le systéeme.

Le témoin LDA et les lignes de voie s'allument.

Appuyez a nouveau sur la commande pour désactiver le systéeme LDA.
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Le systéme LDA reste activé ou désactivé méme si le contact d'alimenta-
tion est mis en mode ON.

IConditions d’utilisation

@ La vitesse du véhicule est d’environ 32 mph (50 km/h) ou plus

@ Lorsque la largeur de la voie est supérieure a environ 8,2 ft. (2,5 m)

@ Lorsque vous roulez sur une route droite ou prenez un virage d’'un
angle de plus d’environ 328 ft. (100 m)
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Ilndication sur I’écran multifonctionnel

> Véhicules équipés d'un écran » Véhicules équipés d’'un écran
monochrome couleurs

CTN45BD072 CTN45BDO018

Quand l'intérieur des deux lignes de couloirs devient blanc:

Indiqgue que les deux marqueurs de couloirs droit et gauche sont
reconnus.

Si le véhicule dévie de la voie, la bande blanche de laquelle le véhicule
dévie se met a clignoter. (—P. 496)

> Véhicules équipés d'un écran » Véhicules équipés d’'un écran
monochrome couleurs

CTN45BD073 CTN45BD019

Quand l'intérieur de I'une ou l'autre des lignes de couloirs devient
blanc:

Indique que les marqueurs de couloirs sur le c6été blanc sont recon-
nus.

Si le véhicule dévie du c6té de la voie avec des marqueurs de couloirs
reconnus, les lignes de couloirs clignotent. (—P. 496)
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» Véhicules équipés d'un écran
monochrome

» Véhicules équipés d'un écran
couleurs

CTN45BD074

CTN45BD020

Lorsque les deux lignes de cou-
loirs sont fines:

Indique qu’aucun marqueur de
ligne n’est reconnu ou que le sys-
téme LDA est temporairement
annulé.

Quand l'intérieur des lignes de
couloirs est noir:

Indigue qu’aucun marqueur de
ligne n’est reconnu ou que le
systeme LDA est temporaire-
ment annulé.

Désactivation temporaire des fonctions du systéme LDA

Si l'une des situations suivantes survient, les fonctions du systéeme LDA sont
temporairement désactivées. Les fonctions redeviendront opérationnelles
des que les conditions d’utilisation nécessaires seront de nouveau réunies.

Le levier de clignotant est utilisé.

La vitesse du véhicule s’écarte de la plage de fonctionnement du systéme

LDA.

Lorsque les bandes blanches ne peuvent étre reconnues pendant la con-

duite.

Lorsque la fonction d’avertissement de sortie de voie est active.
La fonction d’avertissement de sortie de voie ne fonctionnera pas de nou-
veau pendant plusieurs secondes aprés qu’elle a été activée, méme si le

véhicule quitte la voie de nouveau.
L’avertissement de sortie de voie

Selon le niveau sonore du systéme audio ou le bruit du ventilateur de la cli-
matisation alors que le systéme audio ou le systéme de climatisation est en
cours d’utilisation, il peut étre difficile d’entendre le son d’avertissement.
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H Aprés que le véhicule a été garé au soleil

Le systeme LDA peut ne pas étre disponible et un message d’alerte (—P.
502) s’affiche pendant un moment aprés avoir commenceé a rouler. Aprés que
la température a baissé dans I'habitacle, et que la température autour du
capteur de caméra (—P. 302) est devenue compatible avec son fonctionne-
ment, les fonctions deviennent opérationnelles.

HS’il y a des marqueurs de file sur un seul cé6té du véhicule

L’avertisseur de sortie de voie ne fonctionnera pas pour le coté sur lequel les
marqueurs de couloirs ne peuvent étre reconnus.

B Conditions dans lesquelles les fonctions peuvent ne pas fonctionner
correctement
Dans les situations suivantes, le capteur de caméra risque de ne pas pouvoir
reconnaitre des bandes blanches, ainsi la fonction d’avertissement de sortie
de voie fonctionne incorrectement. Cependant, ceci n’'indique pas un dys-
fonctionnement.

®Lorsque vous conduisez dans une zone sans lignes blanches comme un
péage, un carrefour ou un péage a ticket

® Lorsque vous prenez un virage serré

® Lorsque les marqueurs de file sont extrémement étroits ou extrémement lar-
ges

®Lorsque le véhicule s’incline vers un c6té en raison d’'une charge trop impor-
tante ou d'une mauvaise pression de gonflage des pneus

® Lorsque la distance entre votre véhicule et celui qui le précéde est extréme-
ment courte

®Lorsque les bandes des voies de circulation sont jaunes (Elles peuvent étre
plus difficiles a reconnaitre pour le systéeme par rapport aux bandes blan-
ches.)

®Lorsque les voies de circulation sont marquées par des lignes discontinues,
des plots de marquage au sol ou des pierres

®Lorsque les marqueurs de voies sont au bord d’un trottoir etc.

®Lorsque les lignes blanches ont disparu, complétement ou partiellement,
sous le sable, la poussiére, etc.

®Lorsqu’il y a des ombres sur la route parallélement aux lignes blanches ou
si une ombre couvre les lignes blanches

® Lorsque vous roulez sur une chaussée particulierement luisante, telle que le
béton

® Lorsque vous roulez sur une chaussée rendue luisante par la lumiére réflé-
chie

® Lorsque vous vous trouvez dans un endroit ou l'intensité lumineuse change
rapidement, comme a I'entrée ou a la sortie d'un tunnel
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®Lorsque la lumiere du soleil ou des feux avant des véhicules circulant en
sens inverse se reflete directement sur I'objectif de la caméra

®Lorsque vous roulez sur une route dont plusieurs voies bifurquent ou se
rejoignent

®Lorsque vous roulez sur une chaussée rendue humide par la pluie, une
averse terminée, des flaques d’eau, etc.

® Lorsque le véhicule subit des mouvements verticaux importants, comme par
exemple lorsque vous roulez sur une route en trés mauvais état ou franchis-
sez un raccord de chaussée

®Lorsque la puissance des feux avant est réduite la nuit a cause de la saleté
sur les objectifs ou lorsque les feux avant sont décalés

® Conduite sur route sinueuse ou dont la chaussée est inégale

® Lorsque vous roulez sur une route cahoteuse ou sans revétement

M Quand vous changez les pneus
En fonction de l'usure des pneus, les performances risquent de ne pas étre
assurées.

l Messages d’avertissement pour le systéme LDA

Des messages d’avertissement sont utilisés pour indiquer un fonctionnement
défectueux du systéme ou pour informer le conducteur de la nécessité de
redoubler d’attention au volant. (—P. 501)
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A\ AVERTISSEMENT

B Avant d’utiliser le systéme LDA
Ne vous fiez pas uniquement au systeme LDA. Le systéme LDA ne conduit
pas le véhicule automatiquement et il ne réduira pas I'attention que vous
devez porter lors de la conduite. Dans ce cas, le conducteur doit toujours
assumer pleinement la responsabilité de la compréhension de son environ-
nement, du maniement du volant pour corriger la ligne de conduite et de la
conduite en toute sécurité.

Une conduite négligente ou inappropriée peut conduire a un accident.

B Pour éviter tout risque de mise en marche par inadvertance du sys-
teme LDA
Désactivez le systéme LDA en utilisant le commutateur LDA lorsque vous
ne vous en servez pas.

H Situations incompatibles avec I'utilisation du systéme LDA
N'utilisez le systeme LDA dans aucune des situations suivantes.
Sinon, le systéme risque de ne pas fonctionner correctement, et de provo-
quer un accident.
® Conduite avec des chaines a neige, une roue de secours ou un équipe-

ment similaire

®Lorsqu’il y a des obstacles ou des structures sur la route pouvant étre
détectés a tort comme marquant une voie de circulation (tels que des
garde-fous, de bordures, poteaux munis de réflecteurs, etc.)

@ Lors de la conduite sur routes enneigées

@ Lorsque les lignes blanches sont difficiles a distinguer a cause de la pluie,
de la neige, du brouillard, du sable, de la poussiére, etc.

®Lorsque des travaux sur la route ont laissé des lignes visibles sur la
chaussée ou si d’anciennes bandes de signalisation sont toujours visibles
sur la route

@ Lorsque vous roulez sur une route dont la voie comporte des fermetures
pour cause d’entretien, ou lorsque vous roulez sur une voie temporaire
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NOTE

Afin d’éviter d’endommager ou de mal utiliser le systéme LDA
Ne modifiez pas les feux avant et ne collez pas d'autocollants sur la sur-
face des optiques.
Ne modifiez pas la suspension et ne la remplacez pas par des pieces qui
ne sont pas d’origine.
N’installez ou ne placez rien sur le capot moteur ou la grille. De méme,
n'installez pas de protege-calandre (pare-buffle, pare-kangourou, etc.).
Si votre pare-brise a besoin de réparations, contactez votre concession-
naire Toyota.
Capteur de caméra
Respectez les recommandations suivantes pour garantir le bon fonctionne-
ment du systéme LDA.
Le pare-brise doit rester propre en toutes circonstances.
Les performances risquent d’étre affectées si le pare-brise est sale ou si

des gouttes de pluie, du givre ou de la condensation adhérent au pare-
brise.

N’apposez aucun autocollant ni aucun

autre objet sur le pare-brise a proximité '
du capteur de caméra. -
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— CTN45BD078

Ne versez pas de liquide sur le capteur de la caméra
Ne collez pas de papier teinté sur le pare-brise.
N'installez pas d'antenne devant 'objectif de la caméra.

Si le pare-brise est embué, utilisez le désembuage de pare-brise pour
enlever la buée.

Par temps froid, I'utilisation du chauffage avec la soufflerie orientée vers
les pieds peut entrainer la formation de buée dans la partie haute du pare-
brise. Ce phénomeéne affectera la qualité des images.

Ne rayez pas I'objectif de la caméra, et évitez qu’il ne se salisse.

Lors du nettoyage de l'intérieur du pare-brise, veillez & ne pas appliquer
de produit de nettoyage pour vitres, etc. sur I'objectif. De plus, ne touchez
pas l'objectif.

Pour toute réparation de [l'objectif, contactez votre concessionnaire
Toyota.
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NOTE

Ne modifiez pas la position d’installation ou la direction du capteur de
caméra, et ne le retirez pas. La direction du capteur de caméra est ajustée
avec précision.

Ne soumettez le capteur de caméra a aucun choc important et ne démon-
tez pas le capteur de caméra.

Ne remplacez pas le pare-brise par un pare-brise qui n’est pas d’origine.
Contactez votre concessionnaire Toyota.



4-5. Utilisation des systémes d’aide a la conduite 311

Systemes d’aide a la conduite

Afin d’améliorer la sécurité et les performances de conduite, les
systémes suivants interviennent automatiquement en réaction a
certaines situations. N’oubliez toutefois jamais que ces syste-
mes sont des auxiliaires et que, par conséquent, vous ne devez
pas leur faire une confiance aveugle lorsque vous utilisez votre
véhicule.

€ ABS (Systéme de freinage antiblocage)

Contribue a éviter le blocage des roues lorsque vous freinez sou-
dainement ou que vous freinez sur une chaussée glissante

@ Aide au freinage

Décuple l'effort de freinage aprés enfoncement de la pédale de
frein, lorsque le systéme détecte une situation d’arrét d’urgence

@ VSC (Contréle de la stabilité du véhicule)
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Aide le conducteur a contrbler le dérapage en cas d’embardée ou
de virage sur chaussée glissante

@ VSC évolué (Systéme évolué de contrdle de la stabilité du
véhicule)

Gere en coopération les systemes ABS, TRAC, VSC et EPS.
Contribue a maintenir la stabilité directionnelle en cas d’embardée
sur chaussée glissante, en régulant I'action sur la direction.

€ TRAC (Systéme antipatinage)

Contribue a préserver la motricité et a empécher les roues motrices
de patiner au démarrage ou a I'accélération sur chaussée glissante
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@ Aide au démarrage en céte

Empéche le véhicule de reculer au démarrage dans une montée ou
sur pente glissante

@ EPS (Direction assistée électrique)

Contribue a réduire 'effort de braquage du volant par le recours a
un moteur électrique

@ VDIM (Gestion intégrée du comportement du véhicule)

Assure un contrble intégré des systemes ABS, d'aide au freinage
d'urgence, TRAC, VSC, d'aide au démarrage en cote et d'EPS
Contribue a maintenir la stabilité du véhicule en cas d'embardée
sur chaussée glissante, en régulant I'action sur les freins et la puis-
sance du systéme hybride

@ PCS (Systéme de sécurité de pré-collision) (sur modéles équi-
peés)
—P. 317
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ILorsque les systémes TRAC/VSC/ABS sont activés

Le témoin de perte d’adhérence
clignote lorsque les systéemes
TRAC/VSC/ABS sont activés.

INeutraIisation du systéeme TRAC

Si le véhicule est embourbé dans la boue, la terre ou la neige, le sys-
téme TRAC risque d’intervenir pour limiter la puissance du systéme

hybride transmise aux roues. Appuyer sur pour désactiver le sys-

téme vous permet de faire avancer et reculer le véhicule plus facile-

ment pour le libérer.

Appuyez brievement sur | &

pour désactiver le systeme TRAC.
“TRAC DESACTIVEE” s’affiche sur
I'écran multifonctionnel. Appuyez a
nouveau sur pour réactiver le

systéme.

CTN45BD063CA

N
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B Désactivation des systémes TRAC et VSC

Véhicule a I'arrét, appuyez sur pendant plus de 3 secondes pour désacti-

ver les systemes TRAC et VSC.

Le témoin d'arrét du VSC s’allume et “TRAC DESACTIVEE” s'affiche sur
I'écran multifonctionnel.®

Appuyez a nouveau sur pour réactiver les systémes.

*: Pour les véhicules équipés du systéme de sécurité de pré-collision, I'aide
au freinage de pré-collision et le freinage de pré-collision sont également
désactivés. Le témoin d’alerte de sécurité de systeme de pré-collision
s’allume et un message s’affiche sur I'écran multifonctionnel. (—P. 317)

H Bruits et vibrations engendrés par I'ABS, I'aide au freinage d'urgence, le
TRAC, le VSC et I'aide au démarrage en cote
@1l est possible que vous perceviez un bruit caractéristique dans le comparti-
ment moteur lorsque la pédale de frein est enfoncée a plusieurs reprises, au
démarrage du systéme hybride ou immédiatement aprés que le véhicule a
commencé a rouler. Ce bruit n’est pas le signe d’un mauvais fonctionne-
ment de I'un de ces systemes.

®Les phénomeénes suivants peuvent survenir lorsque 'un des systémes ci-
dessus est en action. Aucun n’indique la survenue d’un mauvais fonctionne-
ment.

« Vibrations éventuelles dans la carrosserie et le volant.
* Un bruit de moteur est possible aprés arrét du véhicule.

M Bruit de fonctionnement de ’'EPS

Lorsque le volant tourne, un bruit de moteur (ronronnement) peut étre per-
ceptible. Ceci n’'indique pas un dysfonctionnement.

l Réactivation automatique des systémes TRAC et VSC

Aprés désactivation des systemes TRAC et VSC, ceux-ci sont réactivés auto-
matiquement dans les situations suivantes:

® Lorsque le commutateur d’alimentation est mis sur arrét

®Si seul le systeme TRAC est désactivé, il se réactive dés lors que la vitesse
du véhicule augmente
Si les systemes TRAC et VSC sont tous les deux désactivés, ils ne sont pas
réactivés automatiquement lorsque la vitesse du véhicule augmente.

H Efficacité réduite du systéme EPS

L'efficacité du systéme EPS est réduite pour éviter toute surchauffe en cas de
manceuvre fréquente du volant pendant une longue période. En consé-
quence, la direction peut sembler lourde. Le cas échéant, évitez de braquer
excessivement le volant ou bien stoppez le véhicule et arrétez le systéme
hybride. Le systeme EPS doit revenir a la normale dans un délai de 10 minu-
tes.
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M Conditions de fonctionnement de 'aide au démarrage en cote
Lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies, I'aide au démarrage
en cOte est activée:

®Le levier de vitesses est sur une position autre que P ou N (lors d’'un démar-
rage en avant/en arriére sur un plan incliné vers le haut).

®Le véhicule est a 'arrét.
®La pédale d’accélérateur est relachée.
® Le frein de stationnement n’est pas serré.

B Annulation automatique du systéme d’aide au démarrage en cote
L’aide au démarrage en cote est désactivée dans les conditions suivantes:
®Le levier de vitesses est déplacé sur P ou N.
®La pédale d’accélérateur est enfoncée.
®Le frein de stationnement est serré.

®Délai de 2 secondes environ aprés que vous ayez relaché la pédale de
frein.

A\ AVERTISSEMENT

M Conditions dans lesquelles ’'ABS ne fonctionne pas normalement
@ La limite du potentiel d’adhérence des pneus a été dépassée (comme des
pneus trés useés sur route enneigée).
@®Le véhicule est en aquaplanage a grande vitesse sur routes mouillées ou
glissantes.
B La distance d’arrét est supérieure a celle observée en conditions nor-
males lorsque I’ABS est en action
L’ABS n’est pas congu pour réduire la distance d’arrét du véhicule. Mainte-
nez toujours une distance de sécurité suffisante par rapport au véhicule qui
vous précede, en particulier dans les situations suivantes:

® Conduite sur chaussée recouverte de terre, gravillonnée ou enneigée
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® Conduite avec des chaines a neige
® Conduite sur routes bosselées
@ Conduite sur surfaces semées de nids-de-poule ou irrégulieres
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A\ AVERTISSEMENT

B Le systéeme TRAC risque de ne pas intervenir efficacement quand

Il peut étre difficile de maitriser la direction ainsi que la puissance sur
chaussée glissante, méme lorsque le systéme TRAC est actif.

Conduisez le véhicule avec précaution dans des conditions ou la stabilité et
I’énergie pourraient étre perdues.

H Aide au démarrage en cote

®Ne vous en remettez pas aveuglement au systeme d’aide au démarrage
en cOte. Il peut arriver que I'aide au démarrage en cbte ne fonctionne pas
correctement dans les pentes abruptes et sur les routes verglacées.

@A la différence du frein de stationnement, I'aide au démarrage en cbte
n'est pas destinée a immobiliser le véhicule pour une période prolongée.
N'essayez pas d'utiliser I'aide au démarrage en cdte pour immobiliser le
véhicule dans une pente, sous peine de provoquer un accident.

B Lorsque le systéme VSC est activé

Le témoin indicateur de perte d’adhérence clignote. Conduisez toujours
prudemment. Toute conduite imprudente risque de provoquer un accident.
Faites preuve de prudence extréme lorsque le témoin indicateur clignote.

B Lorsque les systémes TRAC/VSC sont neutralisés

Restez particulierement vigilant et adaptez votre vitesse aux conditions de
circulation. Les systemes TRAC/VSC étant congus pour assurer la stabilité
et le pouvoir directionnel du véhicule, ne les désactivez qu'en cas de néces-
sité.
B Remplacement des pneumatiques

Veillez a ce que tous les pneumatiques soient conformes aux préconisa-
tions en dimensions, marque, profil et capacité de charge totale. Par
ailleurs, assurez-vous que les pneus sont toujours gonflés a la pression de
gonflage des pneus préconisée.

Les systémes ABS, TRAC et VSC ne fonctionnent pas correctement si des
pneus différents sont installés sur le véhicule.

Lorsque vous remplacez les pneumatiques ou les jantes, contactez votre
concessionnaire Toyota pour de plus amples informations.

B Comportement des pneumatiques et des suspensions

L'utilisation de pneumatiques affectés d'un probléme quelconque et la
modification des suspensions influent sur les systemes d’aide a la conduite
et peuvent provoquer un mauvais fonctionnement.
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PCS (Systéme de sécurité de pré-collision)®

Lorsque le capteur radar détecte qu'une collision frontale est
trés probable, voire inévitable, les systémes de sécurité tels que
les freins et les ceintures de sécurité sont automatiquement
engagés pour limiter la violence de I'impact ainsi que les dom-
mages subis par le véhicule.

Le systeme de pré-collision peut étre au besoin activé et désactivé
en utilisant le commutateur. (—P. 318)

@ Avertissement de pré-collision

Lorsque la probabilité élevée
d’'une collision frontale est
détectée, le témoin d’avertisse-
ment du systéme de pré-colli-
sion clignote, un signal sonore
retentit et un message s’affiche
sur I'écran multifonctionnel pour

pousser le conducteur a éviter
le choc. FREINEZ!
J

CTN45BD060CA

@ Aide au freinage de pré-collision

Lorsque la probabilité d’une collision frontale est élevée, le systeme
accroit la puissance de freinage d’autant plus que vous appuyez
fortement sur la pédale de frein.

Lorsque le systeme détecte et détermine les opérations de frei-
nage, le systéeme peut ne pas avertir le conducteur a I'aide d’'un
voyant d'avertissement, de I'affichage d'un avertissement ou d’une
sonnerie.

*: Sur modeles équipés
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@ Freinage de pré-collision

Lorsqu’une collision frontale est hautement probable, le systéme en
avertit le conducteur par un témoin d'avertissement et un message
d’avertissement, ainsi que par un signal sonore. Si le systéeme
détecte l'inévitabilité de la collision, les freins sont appliqués auto-
matiquement afin de réduire la vitesse de collision.

IDésactivation du systéme de pré-collision

@ Activé

(2) Désactive PCS o ®&
Le témoin d’avertissement du sys- = @ ®
o &

téme de pré-collision s’allume lors-

N , . —
que le systéme de pré-collision est \
désactive. Q s
v/
' CTN45BD035
I Capteur radar

Le capteur radar détecte les véhi-
cules ou les autres obstacles sur
la route ou a ses abords et déter-
mine l'imminence d’une collision
en fonction de la position, de la
vitesse et de la trajectoire des
obstacles.

CTN45BD037




4-5. Utilisation des systémes d’aide a la conduite 319

HLe systéme de sécurité de pré-collision fonctionne lorsque

Le commutateur d’arrét du PCS n’est pas enfoncé et les conditions suivantes
sont réunies:

©® Avertissement de pré-collision:

+ Le véhicule roule a plus de 10 mph (15 km/h) environ.
» La vitesse a laquelle votre véhicule approche de I'obstacle ou du véhicule
roulant devant le vétre est supérieure a 10 mph (15 km/h) environ.
® Aide au freinage de pré-collision:

* Le bouton de désactivation du VSC n’est pas enfoncé.
* Le veéhicule roule a plus de 19 mph (30 km/h) environ.
 La vitesse a laquelle votre véhicule approche de I'obstacle ou du véhicule
roulant devant le votre est supérieure a 19 mph (30 km/h) environ.
* La pédale de frein est enfoncée.
©® Freinage de pré-collision:

* Le bouton de désactivation du VSC n’est pas enfoncé.

* Le véhicule roule a plus de 10 mph (15 km/h) environ.

» La vitesse a laquelle votre véhicule approche de I'obstacle ou du véhicule
roulant devant le votre est supérieure a 10 mph (15 km/h) environ.

l Conditions dans lesquelles le systéme peut intervenir méme s’il n’y a
pas de danger de collision

®Lorsqu’un objet est situé sur le bord de la route a I'abord d’un virage
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® Lorsque vous croisez un véhicule dans un virage

® Lorsque vous roulez sur un pont métallique étroit

®Lorsqu’un objet en métal se trouve sur la chaussée

®Lorsque vous roulez sur une chaussée irréguliere

®Lors du croisement avec un véhicule dans un virage a gauche

® Lorsque votre véhicule se rapproche rapidement du véhicule de devant

®Lorsqu’un échangeur de voie rapide, un panneau de signalisation, un pan-
neau publicitaire ou toute autre structure apparait sur la trajectoire directe
du véhicule

® Lorsqu’une plaque métallique se trouve sur la route devant le véhicule, dans
une pente

®Lorsque du fait du franchissement d’'une cote, un panneau publicitaire ou
toute autre structure métallique en hauteur apparait sur la trajectoire directe
du véhicule

® Lorsque vous conduisez sous un pont

®En cas de variation extréme de la hauteur du véhicule
® Au franchissement de certaines barriéres de péage

® Lors du passage dans un tunnel
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®Lorsque le capteur radar se met sur la position d’arrét car la zone qui
I'entoure est soumise a un choc violent
Lorsque le systeme se déclenche dans les situations décrites précédem-
ment, il est également possible que le véhicule freine avec une puissance
supérieure a la normale.
l Obstacles non détectés
Le capteur ne peut pas détecter les obstacles en plastique, tels que les cones
de signalisation. Il existe également des cas ou le capteur ne peut détecter
les piétons, les animaux, les vélos, les motos, les arbres ou les congéres.
M Situations dans lesquelles le systéme de pré-collision ne fonctionne pas
correctement
Le systeme peut présenter des dysfonctionnements dans les situations sui-
vantes:
® Sur routes trés sinueuses ou a la surface inégale
®Si un véhicule débouche soudainement devant le vbtre, a une intersection
par exemple
® Si un véhicule coupe soudainement la route devant votre véhicule, pendant
un dépassement par exemple
® Par mauvais temps, tel que forte pluie, brouillard, neige ou tempéte de sable
®Si le véhicule dérape lorsque le systeme VSC ne fonctionne pas
®En cas de variation extréme de la hauteur du véhicule
® Lorsque seule une partie de I'avant de votre véhicule entre en collision ou
en contact avec un véhicule ou un objet dans une collision frontale
®Lorsque le capteur radar se met sur la position d’arrét car la zone qui
I'entoure est soumise a un choc violent
B Annulation automatique du systéme de sécurité de pré-collision

Lorsqu’un mauvais fonctionnement survient par suite de la contamination des
capteurs, etc., avec pour résultat que les capteurs sont incapables de détec-
ter les obstacles, le systeme de sécurité de pré-collision est automatique-
ment désactivé. Dans ce cas, le systeme ne s’active pas, méme si une
collision est possible.

B Anomalie de fonctionnement du systéme

Le témoin d’avertissement du systeme de pré-collision va clignoter et des
messages d’avertissement s’affichent. (—P. 486, 502)
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H Certification du systéme de sécurité de pré-collision
» Pour les véhicules commercialisés aux Etats-Unis
FCC ID: HYQDNMWRO007

Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation de la FCC.
L'exploitation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne
doit pas produire d’interférences génantes, et (2) ce dispositif doit accepter
les interférences qu’il regoit, y compris celles susceptibles de provoquer un
fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT FCC

Toute modification non expressément approuvée par le tiers responsable de
I’lhomologation est susceptible d’entrainer la levée du droit de I'utilisateur a
faire fonctionner I'équipement.

Informations relatives a I'exposition au rayonnement a fréquence radioélectri-
que:

Le présent équipement respecte les limites d’exposition aux rayonnements
fixées par la FCC pour les équipements non contrdlés.

Cet équipement doit étre monté et utilisé de telle sorte qu'au moins 20 cm
séparent la source émettrice (antenne) de votre corps.

Le présent émetteur ne doit pas se trouver a proximité immédiate, ni étre uti-
lisé en association avec une autre antenne ou un autre émetteur.
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» Pour les véhicules commercialisés au Canada

L utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions sui-
vantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) I'utilisateur du dispositif
doit étre prét a accepter tout brouillage radioélectrique regu, méme si ce
brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.
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A\ AVERTISSEMENT

B Limitations du systéme de sécurité de pré-collision
N’accordez pas une trop grande confiance au systéme de sécurité de pré-
collision. Conduisez toujours prudemment, en prenant soin de bien regar-
der les abords du véhicule et de contrbler 'absence d’obstacles ou d'autres
dangers.
Le non-respect de ces consignes peut provoquer un accident entrainant la
mort ou des blessures graves.
M Lorsque le capteur risque de ne pas détecter correctement le véhicule
qui précede
En présence de l'une des situations suivantes, freinez de maniére appro-
priée:
®Lorsque des projections d’eau ou de neige soulevées par les véhicules
environnants génent le fonctionnement du capteur
@ Lorsque le nez de votre véhicule pointe vers le haut (en raison d'un lourd
chargement dans le coffre, etc.)

@ \/éhicules débouchant soudainement
@ VVéhicules étroits a l'arriére (remorques vides, etc.)
® Motos roulant sur la méme voie de circulation

B Manipulation du capteur radar

Respectez les précautions suivantes pour garantir un fonctionnement effi-

cace du systeme de sécurité de pré-collision.

Sinon, le systéme risque de ne pas fonctionner correctement, et de provo-

quer un accident.

@ Le capteur et la calandre doivent rester propres en toutes circonstances.
Nettoyez le capteur et la calandre avec un chiffon doux, de sorte a éviter
de les marquer ou de les abimer.

® Ne soumettez pas le capteur ou la zone qui I'entoure a un choc violent.

Le moindre décalage du capteur risque d’engendrer un fonctionnement
défectueux du systeme. Si le capteur ou la zone qui I'entoure subissent un
choc violent, faites inspecter la partie touchée et régler le capteur par un
concessionnaire Toyota.

® Ne démontez pas le capteur.

® Ne fixez aucun accessoire ou autocollant au capteur, a la calandre ou a
leur périphérie.

® Ne modifiez pas et ne peignez pas le capteur et la calandre.

® Ne les remplacez pas avec des pieces qui ne sont pas d’origine.
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A\ AVERTISSEMENT

B Précautions concernant I’assistance fournie par le systéme
Par le biais d’alertes et d’actions sur le freinage, le systéeme de sécurité de
pré-collision a vocation a aider le conducteur a éviter les collisions selon la
logique OBSERVER-EVALUER-AGIR. Il existe des limites au niveau
d’assistance que le systeme est capable de fournir; par conséquent, gardez
a l'esprit les points suivants, qui sont essentiels.

@ Assistance au conducteur pour surveiller la route

Le systéme de pré-collision est uniquement capable de détecter les obsta-
cles apparaissant directement a I'avant du véhicule et a une distance limi-
tée uniqguement. Ce n’est pas un mécanisme qui permet au conducteur de
conduire négligemment, sans faire attention, ni un systéme capable de lui
fournir une assistance lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
Il est toujours indispensable pour le conducteur de rester trés attentif a
tout ce qui entoure le véhicule.

@ Assistance au conducteur pour évaluer correctement la situation
Dans sa tentative a estimer la probabilité d’une collision, le systéme de
sécurité de pré-collision ne dispose que des seules données issues des
obstacles détectés directement en avant du véhicule. Par conséquent, il
est absolument nécessaire que le conducteur reste vigilant et soit a méme
de déterminer s’il existe une possibilité de collision dans n’importe quelle
situation donnée.
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@ Assistance au conducteur pour agir

Le systeme de pré-collision est doté d'une fonction d’aide au freinage con-
gue pour contribuer a réduire la gravité d’une collision, il intervient donc
uniquement quand le systéme juge qu’une collision est inévitable. Ce sys-
teme n’est pas en soi capable d’éviter automatiquement une collision ou
d’arréter le véhicule en parfaite sécurité. C’est pour cette raison qu’en cas
de danger, le conducteur doit immédiatement prendre les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées.
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BSM (Surveillance de Pangle mort)*

IRésumé de la fonction de surveillance de I’angle mort

La surveillance de I'angle mort est un systéme doté de 2 fonctions;
@ La fonction de surveillance de I'angle mort

Aide le conducteur a décider quand changer de voie
@ Fonction d’avertissement de trafic transversal arriére

Aide le conducteur a reculer
Ces fonctions utilisent les mémes capteurs.

CTN45BD080

(1) Commutateur principal de BSM

Appuyez sur le commutateur pour activer ou désactiver le systéme. Lors-
que le commutateur est activé, l'indicateur du commutateur s'allume et le
signal sonore retentit. Commutateur commun pour la fonction de sur-
veillance de I'angle mort et la fonction d’alerte de trafic transversal arriere.

*: Sur modeles équipés
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(2) Témoins de rétroviseur extérieur

Fonction de surveillance de I'angle mort:

Lorsqu’un véhicule est détecté dans I'angle mort, le témoin du rétroviseur
extérieur s’allume alors que le levier de clignotant n’est pas utilisé, et le
témoin du rétroviseur extérieur clignote lorsque vous actionnez le levier
de clignotant.

Fonction d’avertissement de trafic transversal arriére:
Quand un véhicule approchant a droite ou a gauche a l'arriére du véhicule
est détecté, les témoins de rétroviseur extérieur clignotent.

(3) Sonnerie d’avertissement de trafic transversal arriére (fonction
d’avertissement de trafic transversal arriere uniquement)
Lorsqu’un véhicule approchant a droite ou a gauche a I'arriere du véhicule

est détecté, une sonnerie retentit derriére le siege gauche de troisieme
rangée.

B Visibilité des témoins de rétroviseurs extérieurs

Lorsque la lumiere du jour est intense, il peut arriver que le témoin de rétrovi-
seur extérieur soit difficile a voir.

M Emission d’une sonnerie d’avertissement de trafic transversal arriére
La fonction d’avertissement de trafic transversal arriére risque d’étre difficile a
entendre dans un environnement bruyant, par exemple si le volume audio est
élevé.
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H Lorsqu’il y a une anomalie dans la surveillance de I’angle mort

Si un mauvais fonctionnement du systéme est détecté pour 'une des raisons
suivantes, un message d’alerte s’affiche: (—P. 502, 502)

@Iy a un mauvais fonctionnement dans les capteurs

® Les capteurs sont sales

©®La température extérieure est extrémement haute ou basse
® La tension électrique du capteur est devenue anormale
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M Certification de la surveillance de I’angle mort
» Pour les véhicules commercialisés aux Etats-Unis
FCC ID: OAYSRR2A

Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation de la FCC.
L'exploitation est sujette aux deux conditions suivantes:

(1)Cet appareil ne doit pas provoquer des interférences dangereuses, et

(2)cet appareil doit pouvoir accepter toute interférence regue, y compris cel-
les pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de I'appareil.

Avertissement de la FCC

Toute modification non expressément approuvée par le tiers responsable de
I’lhomologation est susceptible d’entrainer la levée du droit de I'utilisateur a
faire fonctionner I'équipement.

» Pour les véhicules commercialisés au Canada
Droit applicable: Canada 310

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
méme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Bandes de fréquences : 24.05 - 24.25GHz
Puissance émise : Moins de 20 milliwatts
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A\ AVERTISSEMENT

B Manipulation du capteur radar
Un capteur de surveillance de I'angle mort est installé a I'intérieur du pare-
chocs arriere du véhicule, a gauche et a droite, respectivement. Respectez
les précautions suivantes pour garantir un fonctionnement correct de la sur-
veillance de I'angle mort.

@ Le capteur et la zone du pare-chocs qui
I'entoure doivent rester propres en tou-
tes circonstances.

CTN45BD041

® Ne faites pas subir de choc violent au capteur ou a la zone du pare-chocs
qui I'entoure. Le moindre décalage de la position du capteur risque
d’engendrer un fonctionnement défectueux du systéeme, et I'absence de
détection des véhicules entrant dans la zone de détection. Si le capteur ou
la zone qui I'entoure subit un choc violent, faites toujours inspecter la par-
tie touchée par votre concessionnaire Toyota.
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® Ne démontez pas le capteur.

® Ne fixez pas d’accessoires et ne collez pas d’autocollants au capteur ou a
la zone du pare-chocs qui I'entoure.

® Ne modifiez pas le capteur ou la zone du pare-chocs qui I'entoure.
® Ne peignez pas le capteur ou la zone du pare-chocs qui I'entoure.
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ILa fonction de surveillance de I’langle mort

La fonction de surveillance de I'angle mort utilise des capteurs radar
pour détecter les véhicules circulant sur une voie de circulation voi-
sine, dans la zone qui n’est pas réfléchie par le rétroviseur extérieur
('angle mort), et alerte le conducteur de la présence de ces véhicules
au moyen du témoin de rétroviseur extérieur.

IZones de détection de la fonction de surveillance de I’angle mort

Les zones dans lesquelles les véhicules peuvent étre détectés sont
matérialisées ci-dessous.

La zone de détection s’étend

jusqu’a:
(1) Environ 11,5 ft. (3,5 m) du coté @
du véhicule

Le premier 1,6 ft. (0,5 m) du cbté

du véhicule n’est pas situé dans la D

zone de détection —
(2) Environ 9,8 ft. (3 m) du pare- @)
chocs arriére

(3) Environ 3,3 ft. (1 m) en avant
du pare-chocs arriére

it

©

CTN45BD042

A\ AVERTISSEMENT

H Mises en garde concernant l'utilisation du systéme

Le conducteur est le seul responsable de la sécurité de sa conduite. Con-
duisez toujours prudemment, en prenant soin de surveiller tout ce qui vous
entoure.

La fonction de surveillance de I'angle mort est une fonction supplémentaire
qui alerte le conducteur de la présence d’un véhicule dans I'angle mort. Ne
vous fiez pas aveuglément a la fonction de surveillance de I'angle mort. Le
systéeme n’étant pas capable d’évaluer si changer de voie présente toutes
les garanties de sécurité, lui faire aveuglément confiance peut avoir pour
conséquence un accident grave, voire mortel.

Selon les conditions, il peut arriver que le systéme ne fonctionne pas cor-
rectement. Par conséquent, la sécurité doit étre confirmée visuellement par
le conducteur lui-méme.
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l Conditions de fonctionnement du systéme de surveillance de I'angle
mort
®Le commutateur principal de BSM est placé sur marche
®La vitesse du véhicule est supérieure a environ 10 mph (16 km/h).

M Conditions de détection d’un véhicule par la surveillance de I'angle mort
® Un véhicule dans une voie de circulation voisine, dépasse votre véhicule.
®Quand un autre véhicule pénétre dans la zone de détection a I'occasion

d’'un changement de voie.

H Conditions dans lesquelles la fonction de surveillance de I’angle mort ne
détecte pas les véhicules
La fonction de surveillance de 'angle mort n’est pas congue pour détecter les
véhicules et/ou obstacles des types suivants:
® Motos de petites cylindrées, vélos, piétons, etc.”
®Véhicules circulant en sens inverse
®Barriéres de sécurité, murs, signalisations, véhicules en stationnement et

obstacles fixes similaires™
@ Véhicules suivant le vétre dans la méme voie de circulation™

e . N . ~ *
® Véhicules circulant a 2 voies du votre
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*: Selon les conditions, il peut arriver qu’un véhicule et/ou un obstacle soit
détecté.
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Bl Conditions dans lesquelles le systeme de surveillance de I’angle mort
peut ne pas fonctionner correctement

@Il peut arriver que le systéme de surveillance de I'angle mort ne détecte pas
correctement les véhicules dans les conditions suivantes:

Par mauvais temps tel que forte pluie, brouillard, neige, etc.

Quand le pare-chocs arriere est couvert de givre, de boue, etc.

Quand vous roulez sur une chaussée rendue humide par la pluie, des fla-
ques d’eau, etc.

Quand il y a un écart de vitesse important entre votre véhicule et celui qui
pénétre dans la zone de détection

Quand un véhicule est présent dans la zone de détection depuis un arrét
et y reste alors que votre véhicule accélére

Quand vous montez ou descendez des dénivelés abrupts consécutifs,
comme par exemple une cote, une déclivité, etc.

Quand plusieurs véhicules approchent alors qu’ils se suivent de prés les
uns des autres

Quand les voies de circulation sont larges, et que le véhicule sur la voie
d’a cbté est trop éloigné du votre

Quand le véhicule pénétrant dans la zone de détection roule a la méme
vitesse ou presque que le vétre

Quand il y a un écart de hauteur important entre votre véhicule et celui
qui pénétre dans la zone de détection

Tout de suite apres avoir mis le commutateur principal de BSM sur mar-
che

Lorsque vous tractez une caravane/remorque

®Les cas ou la fonction de surveillance de I'angle mort détecte a tort un véhi-
cule et/ou un obstacle peuvent augmenter dans les conditions suivantes:

Quand la distance est réduite entre votre véhicule et une barriére de
sécurité, un mur, etc.

Quand la distance est réduite entre votre véhicule et celui qui le suit
Quand les voies de circulation sont étroites et qu’un véhicule circulant a 2
voies du vobtre pénétre dans la zone de détection

Lorsque des équipements tels qu’un porte-vélo sont installés a l'arriere
du véhicule
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I Fonction d’avertissement de trafic transversal arriére

L’alerte de trafic transversal arriere fonctionne lorsque votre véhicule
recule. Elle peut détecter d’autres véhicules a I'approche depuis le
cbté arriere droit ou gauche du véhicule. Elle utilise des capteurs
radar pour avertir le conducteur de la présence d’autres véhicules, les
témoins des rétroviseurs extérieurs clignotent et un signal sonore
retentit.

CTN45BD043

(1) Véhicules en approche (2) Zones de détection

A\ AVERTISSEMENT

H Mises en garde concernant l'utilisation du systéme

Le conducteur est le seul responsable de la sécurité de sa conduite. Con-
duisez toujours prudemment, en prenant soin de surveiller tout ce qui vous
entoure.

La fonction d’avertissement de trafic transversal arriére est uniquement un
assistant et ne remplace pas une conduite prudente. Le conducteur doit
étre prudent lors d’'une marche arriere, méme lorsqu’il utilise la fonction
d’avertissement de trafic transversal arriere. La confirmation visuelle du
conducteur, derriére lui et le véhicule, est nécessaire, assurez-vous donc
qu’il n'y a pas de piétons et d’autres véhicules, etc. avant de réaliser une
marche arriére. A défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient
s’ensuivre.

Selon les conditions, il peut arriver que le systéme ne fonctionne pas cor-
rectement. Par conséquent, la sécurité doit étre confirmée visuellement par
le conducteur lui-méme.
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Zones de détection de la fonction d’avertissement de trafic
transversal arriere

Les zones dans lesquelles les véhicules peuvent étre détectés sont
matérialisées ci-dessous.

@

11 CTN45BD044

Pour donner au conducteur un temps de réaction plus long, la sonne-
rie peut avertir de la présence de vehicules plus rapides éloignés.

Exemple:

(1)Distance
Véhicule en approche Vitesse d’avertissement
approximative
Rapide 18 mph (28 km/h) 65 ft. (20 m)
Lent 5 mph (8 km/h) 18 ft. (5,5 m)

l Conditions dans lesquelles la fonction d’avertissement de trafic trans-
versal arriére est opérationnelle

® Le commutateur principal de BSM est placé sur marche.
®Le levier de vitesses est sur R.
®Le véhicule roule a moins de 5 mph (8 km/h) environ.

®La vitesse du véhicule approchant est entre 5 mph (8 km/h) et 18 mph (28
km/h) environ.
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M Conditions dans lesquelles la fonction d’avertissement de trafic trans-
versal arriére ne détecte pas les véhicules

La fonction d’avertissement de trafic transversal arriere n’est pas concue
pour détecter les véhicules et/ou obstacles des types suivants.

® Motos de petites cylindrées, vélos, piétons, etc.”
® Véhicules approchant directement a 'arriere

®Barriéres de sécurité, murs, signalisations, véhicules en stationnement et
" . g *
obstacles fixes similaires

®Véhicules s’éloignant de votre véhicule

®Véhicules s’approchant des places de parking juste a c6té de votre véhi-
cule®

®Véhicules reculant dans la place de parking a cbété de votre véhicule™

*: Selon les conditions, il peut arriver qu’un véhicule et/ou un obstacle soit
détecté.

B Conditions dans lesquelles la fonction d’avertissement de trafic trans-
versal arriére risque de ne pas fonctionner correctement

Il peut arriver que la fonction d’avertissement de trafic transversal arriere ne
détecte pas correctement les véhicules dans les conditions suivantes:

® Quand le pare-chocs arriére est couvert de givre, de boue, etc.
® Par mauvais temps tel que forte pluie, brouillard, neige, etc.

® Lorsque plusieurs véhicules s’approchent en continu

® Stationnement Iégérement en épi

®Lorsqu’un véhicule approche a grande vitesse

®En cas de stationnement en forte pente, par exemple dans des collines, en
descente, etc.
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® Tout de suite aprés avoir mis le commutateur principal de BSM sur marche

®Directement aprés le démarrage du moteur avec le commutateur principal
de BSM sur marche

®Lorsque vous tractez une caravane/remorque

®Véhicules ne pouvant étre détectés par
les capteurs a cause d’obstacles

\

e

~
CTN45BD045
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Conseils de conduite d’un véhicule hybride

Pour adopter une conduite économique et écologique, veuillez
préter attention aux points suivants:

m Utilisation du mode d’écoconduite

Lors de [l'utilisation du mode d’écoconduite, le couple correspon-
dant a 'enfoncement de la pédale d’accélérateur peut étre généré
de facon plus fluide que dans les conditions normales. De plus,
I'utilisation du systéme de climatisation (chauffage/refroidissement)
sera minimisée, améliorant 'économie de carburant. (—P. 346)

m Utilisation de I'indicateur du systéme hybride

Il est possible de rendre sa conduite plus écologiquement respon-
sable en maintenant l'indicateur du systéeme hybride dans la zone
Eco. (»P. 112)

B Lorsque vous freinez

Assurez-vous de freiner progressivement et au bon moment. Vous
pouvez ainsi récupérer une quantité plus importante d’énergie élec-
trique lors de la décélération.

B Ralentissements

Des accélérations et des décélérations répétées, ainsi que de
longs temps d’attente aux feux de signalisation entrainent une con-
sommation de carburant accrue. Informez-vous sur I'état du trafic
avant de prendre la route et évitez autant que possible les ralentis-
sements. Lorsque vous étes pris dans un ralentissement, relachez
doucement la pédale de frein pour permettre au véhicule d’avancer
lentement et éviter ainsi d’appuyer de maniere répétée sur la
pédale d’accélérateur. De cette maniére, vous évitez de consom-
mer trop de carburant.

B Conduite sur autoroute

Maitrisez votre vitesse et roulez a vitesse constante. Avant de vous
arréter a un péage ou autre, anticipez pour relacher progressive-
ment la pédale d’accélérateur et freiner doucement. Vous pouvez
ainsi récupérer une quantité plus importante d’énergie électrique
lors de la décélération.
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B Climatisation

N’utilisez le systéeme de climatisation que lorsque cela est néces-
saire. De cette maniére, vous évitez de consommer trop de carbu-
rant.

En été: En cas de fortes chaleurs, utilisez le mode recyclage. De
cette maniére, vous réduisez la sollicitation du climatiseur et donc
la consommation de carburant.

En hiver: Comme le moteur thermique ne s’arréte pas automatique-
ment tant que lui-méme et I'habitacle ne sont pas chauds, il y a
consommation de carburant. Pour réduire la consommation de car-
burant, évitez d’utiliser excessivement le chauffage.

| Vérification de la pression de gonflage des pneus

Contrélez régulierement la pression de gonflage des pneus. Une
mauvaise pression de gonflage des pneus peut entrainer une con-
sommation de carburant élevée.

Les pneus neige ayant des caractéristiques de friction particuliéres,
ils peuvent entrainer une consommation de carburant élevée
lorsqu’ils sont utilisés sur route séche. Utilisez des pneus appro-
priés a la saison.
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B Bagages
Le transport de bagages lourds peut entrainer une consommation
élevée de carburant. Evitez de transporter des bagages inutile-
ment. Linstallation d’'une grande galerie de toit peut également
entrainer une consommation élevée de carburant.

B Phase de chauffe avant la conduite

Puisque le moteur thermique démarre et s’arréte automatiquement
a froid, il n’est pas nécessaire de le faire chauffer. De plus, le fait de
conduire fréquemment sur de courtes distances entraine des pha-
ses de chauffe répétées, ce qui peut entrainer une consommation
élevée de carburant.
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Conseils de conduite hivernale

Effectuez les préparatifs et les contréles nécessaires avant de
conduire le véhicule en hiver. Adaptez toujours la conduite du
véhicule aux conditions climatiques du moment.

IPréparation pour I’hiver

@ Utilisez des fluides adaptés aux températures extérieures.
* Huile moteur
* Liquide de refroidissement pour moteur thermique/module de

commande de puissance

* Liquide de lave-glace

@ Faites vérifier par un technicien de maintenance I'état de la batterie
12 V.

@ Faites équiper le véhicule de quatre pneus hiver ou achetez une
paire de chaines a neige pour les roues avant.

Veillez a ce que tous les pneus soient de taille et de marque identiques
et que les chaines correspondent a la taille des pneus.
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IAvant de prendre le volant

Effectuez les taches suivantes en fonction des conditions d’utilisation:

@ Ne forcez pas I'ouverture d’une vitre ou la manceuvre d’un essuie-
glace gelé. Versez de I'eau tiede sur les parties gelées pour en faire
fondre la glace. Epongez immédiatement I'eau pour 'empécher de
geler.

@ Pour un fonctionnement efficace de la soufflerie de climatisation,
dégagez les grilles d’aération a la base du pare-brise de toute la
neige accumulée.

@ Contrblez et dégagez toute accumulation de glace ou de neige sur
les éclairages extérieurs, le toit du véhicule, le chassis, les passa-
ges de roues et les freins.

@ Débarrassez les semelles de vos chaussures de toute neige ou
boue avant de monter dans le véhicule.

ILors de la conduite du véhicule

Faites accélérer le véhicule progressivement, laissez une distance de
sécurité entre vous et le véhicule vous précédant, et conduisez a une
vitesse réduite adaptée a la route.

ILorsque vous stationnez le véhicule

Garez le véhicule et mettez le levier de vitesses sur P, mais ne serrez
pas le frein de stationnement. Le frein de stationnement risque d’étre
bloqué par le gel, empéchant ainsi tout desserrage. Si nécessaire,
calez les roues pour éviter au véhicule tout mouvement, en roulant ou
en glissant.
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IChoix des chaines a neige

Utilisez la taille de chaines a neige qui convient lors du montage.
La taille des chaines est réglementée en fonction de chaque dimen-
sion de pneumatiques.

Chaines latérales:
(1) 0,12 in. (3 mm) de diamétre
(2 0,39 in. (10 mm) de largeur
(3) 1,18 in. (30 mm) de longueur
Chaines transversales:
(4 0,16 in. (4 mm) de diamétre
(5) 0,55 in. (14 mm) de largeur CTHAGAPOO1
(6) 0,98 in. (25 mm) de longueur

IRégIementations sur 'usage des chaines a neige

Les réglementations applicables a I'utilisation des chaines a neige
varient selon les pays et le type de voirie. Vérifiez toujours les régle-
mentations locales avant de monter des chaines sur votre véhicule.

l Montage des chaines a neige
Respectez les précautions suivantes pour monter et démonter les chaines:
® Montez et démontez les chaines a neige dans un endroit sdr.

® Montez les chaines a neige sur les roues avant. Ne montez pas de chaines
sur les roues arriére.

®Montez les chaines a neige aussi serrées que possible sur les roues avant.
Retendez les chaines aprés avoir roulé 1/4 — 1/2 mile (0,5— 1,0 km).

® Montez les chaines a neige en respectant les instructions fournies avec cel-
les-ci.
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B Conduite avec des pneus neige
Respectez les précautions suivantes pour réduire le risque d’accident.
Le non-respect de cette consigne pourrait amener une perte de contréle du
véhicule et provoquer la mort ou des blessures graves.
@ Utilisez des pneumatiques des dimensions préconisées.
@ \eillez a ce que les pneus soient toujours gonflés a la pression préconi-
sée.
® Ne roulez pas a plus de 75 mph (120 km/h), quel que soit le type de pneus
neige utilisé.
@ Equipez toutes les roues de pneus neige.
B Conduite avec des chaines a neige

Respectez les précautions suivantes pour réduire le risque d’accident.
A défaut, le véhicule risque de devenir incontrélable et de provoquer un
accident pouvant entrainer des blessures graves, voire mortelles.

® Ne dépassez pas les limitations de vitesse préconisées pour les chaines a
neige utilisées, ou 30 mph (50 km/h), en privilégiant la valeur la plus faible.

@ Evitez de rouler sur les routes en mauvais état ou sur des nids-de-poule.
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®Evitez les accélérations soudaines, les changements de direction brus-
ques, les freinages et les opérations de changements de vitesse soudains
pouvant causer un freinage soudain du moteur.

® Ralentissez suffisamment avant d’entrer dans un virage, pour étre sir de
garder la maitrise du vehicule.

@ Veéhicules équipés du systéeme LDA (L'Avertissement de Sortie de Voie):
N'utilisez pas le systeme LDA (L'Avertissement de Sortie de Voie).

NOTE

Réparation ou remplacement des pneus neige

Faites réparer ou remplacer les pneus neige par un concessionnaire Toyota
ou un détaillant de pneumatiques reconnu.

En effet, le démontage/remontage des pneus neige a un effet sur le fonc-
tionnement des valves et émetteurs d’avertissement de la pression des
pneus.

Montage des chaines a neige

Il peut arriver que les valves et émetteurs de surveillance de la pression de
gonflage ne fonctionnent pas normalement lorsque le véhicule est équipé
de chaines a neige.
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Précautions relatives aux véhicules

utilitaires

Ce véhicule appartient a la catégorie des véhicules utilitaires, et
dispose par conséquent d'une garde au sol plus élevée et d'une
voie plus étroite par rapport a la hauteur de son centre de gra-
vité.

IParticuIarités des véhicules utilitaires

@® Des particularités de conception lui conférent un centre de gravité
plus haut que les voitures de tourisme classiques. En raison de sa
conception, ce type de véhicule a davantage de risques de se
retourner. Les véhicules utilitaires ont un taux de retournement
significativement supérieur a celui des autres types de véhicules.

@ La garde au sol plus haute a pour avantage d'offrir une meilleure
visibilité de la route, ce qui permet d'anticiper les difficultés.

@ Sa conception ne lui permet pas de prendre les virages aussi vite
que les véhicules de tourisme ordinaires, de la méme fagon qu'une
voiture de sport surbaissée n'est pas congue pour offrir des perfor-
mances satisfaisantes en tout-terrain. C'est pourquoi tout virage
serré pris a une vitesse excessive risque d'étre la cause du retour-
nement du véhicule.
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M Précautions relatives aux véhicules utilitaires

Respectez scrupuleusement les précautions suivantes pour réduire le ris-
que d'accident corporel ou mortel et de dommages au vehicule:

@®En cas de choc avec retournement du véhicule, une personne a beaucoup
plus de chances de survivre si elle porte sa ceinture de sécurité. C'est
pourquoi le conducteur et tous les passagers doivent attacher leur cein-
ture dés que le véhicule est en mouvement.

@®Evitez les virages brusques et les manceuvres abruptes, dans la mesure
du possible.
Si vous n'utilisez pas ce véhicule correctement, vous risquez d'en perdre
le controle ou de faire des tonneaux dans un accident ou vous-méme ou
toute autre personne pourriez étre blessé ou tué.

@ Charger la galerie de pavillon (sur véhicules équipés) entraine un rehaus-
sement du centre de gravité du véhicule. Evitez de rouler a haute vitesse,
de démarrer brusquement, de prendre des virages serrés, de freiner ou
manceuvrer brusquement, car vous risqueriez de perdre le contréle du
véhicule ou de provoquer son retournement par suite d'une conduite trop
imprudente.

® Ralentissez systématiquement par fort vent de travers en rafales. En rai-
son de son centre de gravité plus haut et de son profil, votre véhicule est
plus sensible au vent latéral qu'une voiture de tourisme ordinaire. Ralentir
vous permet d'avoir une meilleure maitrise du véhicule.

®Ne roulez pas perpendiculairement a une pente abrupte. Il est préférable
de conduire dans le sens de la pente. Votre véhicule (ou tout autre véhi-
cule tout-terrain) peut basculer sur le c6té bien plus facilement que vers
I'avant ou l'arriére.
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I Conduite tout-terrain

Votre véhicule n'est pas congu pour une conduite tout-terrain. Toute-

fois, si vous devez impérativement effectuer une conduite en tout-ter-

rain, veuillez respecter les précautions suivantes afin d'éviter les

zones interdites a la circulation des véhicules.

® N'empruntez pas les chemins interdits d'accés aux véhicules tout-
terrain.

@ Respectez les propriétés privées. Avant d'entrer dans une propriété
privée, demandez-en la permission au propriétaire.

® Ne pénétrez pas dans les terrains fermés. Des entrées privées, des
barrieres et des panneaux restreignent le passage.

® Ne sortez pas des chemins tracés. Par temps humide, les techni-
ques de conduite doivent étre modifiées ou le déplacement reporté
pour éviter d'endommager les chemins.

® Evitez de conduire sur des pentes & fort pourcentage, des routes
glissantes ou sur tout autre revétement tel que du sable, situations
dans lesquelles les pneumatiques sont susceptibles de perdre leur
adhérence. Votre véhicule risque de ne pas se comporter aussi
bien qu'un véhicule tout-terrain a 4 roues motrices classique dans
ces conditions.

M Informations supplémentaires pour la conduite tout-terrain
» Pour les utilisateurs résidant aux Etats-Unis, & Hawai et & Porto Rico:

Pour obtenir de plus amples informations concernant la conduite tout-terrain,
consultez les organismes suivants.

® Services des parcs locaux et nationaux et de loisirs

®Bureau fédéral des véhicules a moteur

® Clubs de véhicules de loisirs

®Le service américain des foréts et le Bureau of Land Management
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M Précautions a observer en tout-terrain

Respectez scrupuleusement les précautions suivantes pour réduire le ris-
que d'accident corporel ou mortel et de dommages au vehicule:

® Conduisez prudemment hors des routes. Ne prenez pas de risques inuti-
les en roulant dans des endroits dangereux.

® Ne tenez pas le volant par ses branches quand vous conduisez en tout-
terrain. Une bosse peut faire tourner le volant brusquement et vous bles-
ser aux mains. Gardez les mains, et plus particulierement les pouces, a
I'extérieur du bord du volant.

@ Vérifiez systématiquement [l'efficacité des freins immédiatement aprés
avoir roulé dans le sable, la boue, I'eau ou la neige.

@ Aprés avoir roulé dans les hautes herbes, la boue, la rocaille, le sable,
I'eau, etc., vérifiez I'absence d'herbes, buissons, papiers, chiffons, pierres,
sable, etc. coincés ou collés sous le soubassement. Nettoyez le soubas-
sement de tout corps étranger. Si le véhicule est utilisé sans étre nettoyé
des corps étrangers coincés ou collés sous le soubassement, il y a risque
de panne ou d'incendie du véhicule.

® En tout-terrain ou sur terrain cahoteux, ne roulez pas a vitesse excessive,
évitez les sauts, ne prenez pas de virages brusques et ne heurtez aucun
objet, etc. Il pourrait s'ensuivre une perte de contréle du véhicule ou son
retournement, avec un risque d'accident pouvant causer des blessures
graves ou mortelles. Vous risquez également de faire subir a la suspen-
sion et au chéssis de votre véhicule des dommages codteux.
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NOTE

Pour éviter tout dommage par pénétration d’eau

Prenez toutes les précautions d'usage pour éviter toute détérioration par
I'eau de la batterie du systéme hybride, du systéme hybride ou d'autres
organes.

De I'eau pénétrant dans le compartiment moteur risque d'entrainer de gra-
ves détériorations du systéeme hybride. De I'eau pénétrant a l'intérieur ris-
que de provoquer un court-circuit de la batterie du systéme hybride
rangée sous les siéges arriére.

Toute entrée d'eau dans la boite-pont hybride entraine une dégradation de
la qualité de passage des rapports. Il est possible que le témoin d'anoma-
lie de fonctionnement s'allume et que le véhicule ne soit plus utilisable.

L'eau peut diluer la graisse des roulements de roues et provoquer leur cor-
rosion et leur usure prématurée; l'eau peut également pénétrer dans le
carter de boite-pont, et réduire ainsi les qualités lubrifiantes de I'huile qu'il
contient.

Si vous devez rouler dans I'eau

Si vous conduisez dans l'eau pour traverser un cours d'eau peu profond,
vérifiez tout d'abord la profondeur de I'eau et la fermeté du lit du cours
d'eau. Roulez a vitesse réduite et évitez les cours d'eau trop profonds.

Inspection aprés conduite tout-terrain

Le sable et la boue accumulés dans les tambours de freins et autour des
disques de freins peuvent affecter I'efficacité du systeme de freinage et lui
causer des dommages.

Effectuez systématiquement un contréle d'entretien aprés une journée
d'utilisation du véhicule en tout-terrain et lorsque celui-ci a roulé dans le
sable, I'eau ou la boue. Pour de plus amples informations sur l'entretien
périodique, reportez-vous au “Guide du programme d'entretien” ou au
“Supplément du manuel du propriétaire”.
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Systeme de climatisation automatique avant

La répartition d’air et I’allure de soufflerie sont automatiquement
réglées en fonction du réglage de la température.

ICommandes de climatisation

DRIVER

co o )% +; Cco [ Co
el ]mll @ EE [ Iegx

=
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s~ TEMP

o G
REAR

CTN61BD091

B Réglage de la température

Pour régler la température, tournez W vers la droite pour mon-

ter la température et vers la gauche pour la baisser.
La température des siéges conducteur, passager avant et arriére peut
étre réglée séparément lorsque:
* Vous appuyez sur . (“SYNC” disparait sur I'écran.)

* La commande est tournée sur le coété du passager avant.

(“PASS SYNC” est remplacé par “PASS” sur I'écran.)

+ Vous appuyez sur le coté “A” ou “v” sur . (‘REAR SYNC” est

remplacé par “REAR” sur I'écran.)

Le systéme de climatisation passe du mode individuel au mode syn-
chronisé et inversement a chaque appui sur /= .
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B Réglage de la vitesse du ventilateur

Pour régler la vitesse du ventilateur, appuyez sur “A” sur pour

augmenter la vitesse du ventilateur et “v” pour diminuer la vitesse
de ventilation.

Enfoncez pour arréter la soufflerie.
B Sélection des modes de flux d’air

Pour changer le mode de flux

d’air, appuyez sur : ;; o> ;;l. = G,-l.

A chaque pression du bouton, le TE W@
systéme sélectionne successi- 3 '°

vement les aérateurs utilisés.

(1) Lair souffle sur le haut du

DRIVER a V. REARSYNC PA!!_SVIQ

corps. B8 Ja |@w B ChHE

(2) Lair souffle sur le haut du
corps et les pieds.

| vB A | | vERA | oRE

(3) Lair souffle sur les pieds. CTNG180084

(@) Lair souffle sur les pieds et le désembuage du pare-brise fonc-
tionne.
IUtiIisation du mode automatique

(1] Appuyez sur .
[2] Réglez la température.
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3] Pour arréter le fonctionnement, appuyez sur .
B Indicateur de mode automatique
Si le réglage de la vitesse du ventilateur ou des modes du flux de
l'air sont utilisés, le témoin de mode automatique s’éteint. Cepen-

dant, le mode automatique pour les fonctions autres que celles utili-
sées est maintenu.



348 5-1. Utilisation du systéme de climatisation et du désembuage

IAutres fonctions

B Commuter entre les modes air extérieur et recyclage

Appuyez sur .
Le systeme sélectionne successivement les modes air extérieur (témoin

éteint) et recyclage (témoin allumé) a chaque fois que est
enfonce.
B Désembuage du pare-brise

Les désembueurs servent a désembuer le pare-brise et les vitres
latérales avant.

Appuyez sur .

Réglez la touche des modes air extérieur/recyclage sur le mode air
extérieur si le mode recyclage est utilisé. (Cela peut basculer automati-
quement.)

Pour accélérer le désembuage du pare-brise et des vitres latérales,
réglez la soufflerie sur une allure rapide et augmentez la température.

Pour revenir au mode précédent, appuyez a nouveau sur quand

le pare-brise est désembué.
B Désembuer la lunette arriére et les rétroviseurs extérieurs
» Véhicules sans désembuage des rétroviseurs extérieurs
Le désembueur sert a désembuer la lunette arriére.

Appuyez sur .

Le désembueur se met automatiquement sur arrét aprés un certain
temps.
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» Veéhicules avec désembuage des rétroviseurs extérieurs

Les désembueurs servent a désembuer la lunette arriére et a net-
toyer les rétroviseurs extérieurs de traces de pluie, rosée et givre.

Appuyez sur .

Les désembueurs se mettent automatiquement sur arrét aprés un cer-
tain temps.
B Commutateur du dégivrage des essuie-glaces de pare-brise
(sur modeéles équipés)
Cette fonction sert a prévenir la formation de glace sur le pare-brise
et les balais d'essuie-glaces.

Appuyez sur le commutateur
pour activer/désactiver le sys-
téme.
Le témoin s’allume lorsque le
dégivrage des essuie-glaces de
pare-brise est activé.

La fonction de dégivrage du

. . . T

pare-brise se désactive automa- CTNG1BD047 2
tiguement aprés un certain B
temps. 3

2

(2]

IAérateurs 5
[0}

B Emplacement des aérateurs o)
7

Les aérateurs et le volume d’air
changent selon le mode de flux
d’air sélectionné.

CTN61BD048
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B Réglage de l'orientation, de I'ouverture et de la fermeture des
aérateurs

» Aérateurs frontaux centraux

Orientez le flux d’air a gauche ———
ou a droite, en haut ou en bas. E_q —

B E

\HRO[I L1 l]O

R
_— CTN61BD050

» Aérateurs frontaux latéraux

Orientez le flux d’air a gauche
ou a droite, en haut ou en bas.

? CTN61BDO051

(1) Ferme l'aérateur

Faites glisser le bouton sur la
position la plus a l'extérieur.

(2) Ouvre I'aérateur

CTN61BD052
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M Utilisation du systéme de climatisation en mode économique
En mode d’éco-conduite, le systéeme de climatisation est contr6lé comme suit
pour donner la priorité a I'’économie de carburant:
®Le régime moteur et le fonctionnement du compresseur sont contrblés de
facon a restreindre leur capacité de chauffage/refroidissement
® La vitesse du ventilateur est limitée lorsque le mode automatique est sélec-
tionné
Pour améliorer les performances de I'air conditionné, effectuez les opérations
suivantes:
® Ajustez la vitesse du ventilateur
®Désactivez le mode d’éco-conduite (—P. 256)
l Utilisation du mode automatique
L'allure de soufflerie est automatiquement ajustée en fonction du réglage de
la température et des conditions ambiantes.
Par conséquent, le ventilateur pourrait s’arréter pendant un instant jusqu’a ce
que de l'air chaud ou froid soit prét a circuler immédiatement aprés une pres-
sion sur .
W Présence de buée sur les vitres
®Les vitres se couvrent rapidement de buée lorsqu’il y a beaucoup d’humidité
dans le vehicule. Allumer =7 permet de déshumidifier I'air des aérateurs
et de désembuer efficacement le pare-brise.

®Si vous désactivez =7 , les vitres peuvent se couvrir plus facilement de
buée.

®Les vitres ont tendance a se couvrir de buée lorsque le mode recyclage est
utilisé.
B Fonction de détection de buée sur le pare-brise
Lorsque le mode automatique est activé, le capteur d'humidité (—P. 353)
détecte la buée sur le pare-brise et commande le systéeme de climatisation
afin d'éviter la buée.

B Mode air extérieur/recyclage

®Lorsque la route sur laquelle vous roulez est poussiéreuse, comme par
exemple dans un tunnel ou lorsque la circulation est dense, réglez la touche
des modes air extérieur/recyclage sur le mode recyclage. C’est une mesure
efficace pour empécher l'air extérieur de pénétrer a l'intérieur du véhicule.
Lorsque la climatisation est réglée sur le froid, choisir le mode recyclage
permet également de rafraichir efficacement I'intérieur du véhicule.

®La sélection entre le mode air extérieur/recyclage peut se faire automati-
quement, selon le réglage de température ou la température intérieure.
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M Lorsque la température extérieure est supérieure a 75°F (24°C) et que le
systéme de climatisation est activé
®Afin de réduire la consommation d’énergie du systéme de climatisation,
celui-ci peut passer automatiquement en mode recyclage. Ceci peut égale-
ment contribuer a réduire la consommation de carburant.
®Le mode de recyclage d'air est sélectionné comme mode par défaut lorsque
le commutateur d’alimentation est positionné en mode ON.

@1l est possible de passer en mode air extérieur a tout moment en appuyant

SUI’.

B Odeurs provenant de la ventilation et de la climatisation

®Pour faire entrer de I'air frais, réglez le systeme de climatisation en mode
d'air extérieur.

@1l est possible que diverses odeurs provenant de I'intérieur ou de I'extérieur
du vehicule entrent dans le systéme de climatisation et s’y accumulent au
cours de l'utilisation. Cela peut ensuite causer la diffusion d’odeurs par les
aérateurs.

® Pour limiter la survenue potentielle des odeurs:

* Il est recommandé de régler le systeme de climatisation en mode air
extérieur avant d’arréter le véhicule.

|l peut arriver que la soufflerie ne démarre que quelques instants aprés
que le systéme de climatisation se soit mis en route en mode automati-

que.
W Filtre de climatisation
—P. 455
[l Personnalisation
Les paramétres (par ex. la mise en fonction du commutateur A/C automati-

que) peuvent étre modifiés.
(Fonctions personnalisables —P. 589)
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M Pour éviter que le pare-brise ne se couvre de buée
@ Par temps extrémement humide et avec la climatisation réglée sur le froid,

pare-brise provoque I'apparition de buée sur la face extérieure du pare-
brise, ce qui limite votre champ de vision.

® Ne placez aucun objet sur le tableau de
bord, car ceci risquerait de couvrir les
aérateurs. Dans le cas contraire, le
débit d’air peut étre bloqué, empéchant
ainsi les désembueurs du pare-brise de
désembuer.

<
\ />~ CTN61BD067

M Pour éviter des brilures

® Ne touchez pas la surface des rétroviseurs lorsque le désembuage des
rétroviseurs extérieurs est en marche.

® Ne touchez pas le verre a la base du pare-brise ou a cété des montants
avant lorsque le dégivrage des essuie-glaces de pare-brise est activé.

NOTE

Capteur d’humidité

Afin de détecter la buée sur le pare-brise,
un capteur contrélant la température du
pare-brise, I'humidité ambiante etc. est
installé. (—P. 351)
Suivez ces points pour éviter d'endom-
mager le capteur:

Ne démontez pas le capteur — CTN61BE0O1

Ne vaporisez pas de produit de nettoyage pour vitres sur le capteur ou ne
lui faites pas subir de choc violent

Ne collez rien sur le capteur
Pour éviter la décharge de la batterie 12 V

Lorsque le systeme hybride est arrété, évitez de laisser le systéeme de cli-
matisation en marche plus longtemps que nécessaire.
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Systeme de climatisation automatique arriere

La répartition d’air et I’allure de soufflerie sont automatiquement
réglées en fonction du réglage de la température.

ICommandes de climatisation

~ |::;;J 55’ A

= & AuTO TEMP

&

V| @OFF | 32§ | auTo [V

CTN61BD004

m Réglage de la température

Pour régler la température, appuyez sur “A” sur pour la mon-

ter et sur “v” pour la baisser.
m Réglage de la vitesse du ventilateur

Pour régler la vitesse du ventilateur, appuyez sur “A” sur

pour augmenter la vitesse du ventilateur et “v” pour diminuer la
vitesse de ventilation.

Enfoncez pour arréter la soufflerie.
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| Sélection des modes de flux d’air

Pour changer le mode de flux

® @ ®
d’air, appuyez sur . ;" > ”':” > ;,."
A chaque pression du bouton, le {} |_|

systeme sélectionne successi-
vement les aérateurs utilisés.

(1 Lair souffle sur le haut du A~ = | ~
corps. % =% auto TEMP
. > <
(2 Lair souffle sur le haut du v more | 42 | Ao | v
corps et les pieds.
(3) L'air souffle sur les pieds. CTNG1BD08S

IUtiIisation du mode automatique

(1] Appuyez sur .

[2] Réglez la température.

(3] Pour arréter le fonctionnement, appuyez sur .

B Indicateur de mode automatique

Si le réglage de la vitesse du ventilateur ou des modes du flux de
l'air sont utilisés, le témoin de mode automatique s’éteint. Cepen-
dant, le mode automatique pour les fonctions autres que celles utili-
sées est maintenu.
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I Aérateurs

B Emplacement des aérateurs

Les aérateurs et le volume d’air
changent selon le mode de flux
d’air sélectionné.
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B Réglage de l'orientation, de I'ouverture et de la fermeture des

aérateurs

Orientez le flux d’air a gauche )
ou a droite, vers l'avant ou

l'arriére. ——T—r

CTN61BD070

(1) Ferme I'aérateur

Faites glisser le bouton sur la = ()

position la plus en arriére.

(2) Ouvre I'aérateur

CTN61BDO071

NOTE

Pour éviter la décharge de la batterie 12 V

Lorsque le systeme hybride est arrété, évitez de laisser le systeme de cli-

matisation en marche plus longtemps que nécessaire.
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Volant chauffant’/siéges chauffants/siéges

ventilés®

Le volant chauffant et les siéges chauffants chauffent les poi-
gnées latérales du volant et les siéges, respectivement. Les sié-
ges ventilés garantissent une bonne circulation de I’air.

A\ AVERTISSEMENT

@®Si une personne appartenant a l'une des catégories citées ci-dessous
entre en contact avec le volant et les siéges alors que leur chauffage est
en marche, soyez particuliérement vigilant afin d’éviter toute blessure:

* Nourrissons, jeunes enfants, personnes agées, malades ou handicapés
* Personnes a la peau sensible
» Personnes tres fatiguées
* Personnes ayant consommé de l'alcool ou des médicaments provo-
quant la somnolence (somniféres, traitements contre le rhume, etc.)
@ Respectez les précautions suivantes pour éviter la surchauffe ou des brQ-
lures mineures

* Ne couvrez pas le siége avec une couverture ou des coussins lorsque
vous utilisez les sieges chauffants.
» N'utilisez pas les sieges chauffants plus longtemps que nécessaire.

NOTE

Ne posez pas d'objets lourds de forme irréguliere sur le siege et ne piquez
pas d’objets pointus (aiguilles, clous, etc.) dans le siége.

Pour éviter la décharge de la batterie 12 V, n’utilisez pas ces fonctions
lorsque le systeme hybride est arréte.

*: Sur modeles équipés
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IVoIant chauffant

Mettez le volant chauffant sur
marche/arrét

Le témoin indicateur s’allume pour
indiquer que le volant chauffant est
en marche.

Le volant chauffant est automati-
quement arrété aprés un délai de
30 minutes environ. CTN61BDO062

l Le volant chauffant peut étre utilisé lorsque
Le commutateur d’alimentation est en mode ON.

ISiéges avant chauffants et ventilés

B Siéges chauffants

(1) Mise en marche du dispositif
de chauffage des sieges

Qv 2dv

O— @

7

CTN61BDO063

Le témoin indicateur s'allume.

®WL|J ®Wn|:|
I 1
Q Q

(2) Réglage de la température
du siége

Plus vous tournez le rhéostat
vers l'avant, plus le siége est

chaud.

| Siéges chauffants/ventilés

(1) Mise en marche du dispositif
de chauffage des sieges f

Le témoin indicateur s'allume.

L 99 D

(1[=TJo[=T1]) & (H=TJo[=T1])

1

CTN61BD064

Plus vous réglez sur une valeur
élevée, plus le chauffage du
siege est puissant.

(2) Ventilation du siége par l'inté-
rieur

Le témoin indicateur s'allume.

Plus vous réglez sur une valeur élevée, plus le débit d'air est important.
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l Les siéges chauffants et les siéges chauffants/ventilés sont fonctionnels
lorsque
Le commutateur d’alimentation est en mode ON.

B Quand vous ne vous en servez pas
» Sieges chauffants
Tournez le rhéostat vers l'arriére jusqu'en butée. Le témoin indicateur s'éteint.
» Sieges chauffants/ventilés

Réglez la molette sur “0”. Le témoin indicateur s'éteint.
ISiéges chauffants de la seconde rangée
(1) Haut
Bas == / #
@ % \{LEE '

(3) Arrét
p—
=

Ce témoin s’allume lorsque le @ o el
siege chauffant de seconde rangée ‘
est activé.

CTN61BD069

l Conditions d’utilisation des siéges chauffants de seconde rangée
Le commutateur d’alimentation est en mode ON.
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Détail des éclairages intérieurs

CTN62BD010

@ Eclairages intérieur arriére/individuels arriére (—P. 361)
(2) Eclairages d'ambiance (sur modéles équipés)

© Eclairages intérieur avant/individuels avant (—P. 361)
@ Eclairages extérieurs de sol (sur modéles équipés)

(5) Eclairage du commutateur d’alimentation

() Eclairages de courtoisie sur les portes avant
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361

I Eclairages intérieurs

(1) Extinction/allumage des éclai-
rages

(2) Extinction/allumage des éclai-
rages asservis a la position des
portes

IEcIairages individuels

I —— CTN62BD003

Allumer/Eteindre la lumiére

» Avant

» Arriere

I —— CTN62BD004

o
@ 2

CTN62BD005

sinaugiul sjuswadinby “
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i Systéeme d’éclairage de courtoisie

Les éclairages s’allument et s’éteignent automatiquement en fonction du
mode du commutateur d’alimentation, de la présence de la clé électronique,
que les portes soient verrouillées/déverrouillées ou ouvertes/fermées.

B Pour éviter la décharge de la batterie 12 V

Si les éclairages suivants restent allumés lorsque le contacteur de démarrage
est mis sur arrét, ils s'éteignent automatiquement apres un délai de 20 minu-
tes:

®Eclairages intérieurs
®Eclairages individuels
@ Eclairages de courtoisie sur les portes avant
®Eclairages d'ambiance (sur modéles équipés)
@ Eclairage du commutateur d’alimentation

[l Personnalisation

Il est possible de modifier le paramétrage de certaines fonctions (comme la
temporisation d'extinction des éclairages).
(Fonctions personnalisables: —P. 589)
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Détail des rangements

CTN63BD057

(1) Casiers auxiliaires (—P.368) (4) Porte-bouteilles ~ (—P. 365)
(2) Ouvrez le plateau (—P. 369) (5) Porte-gobelets (—P. 366)

(3) Boite a gants (—P. 364) (§) Rangement de console
(—P. 364)

A\ AVERTISSEMENT

® Ne laissez pas de lunettes, de briquets ou d’aérosols dans les espaces de
rangement, car en cas de fortes températures dans I'habitacle:

* Les lunettes risquent d’étre déformées par la chaleur ou fissurées si
elles entrent en contact avec d’autres objets dans le méme rangement.

» Les briquets ou les aérosols peuvent exploser. S’ils entrent en contact
avec d’autres objets dans le méme rangement, un briquet peut prendre
feu ou un aérosol laisser s’échapper du gaz, provoquant ainsi un incen-
die.

@ Lorsque vous conduisez ou lorsque les compartiments de rangement ne
sont pas en service, laissez les couvercles fermés.

En cas de freinage brutal ou d’embardée brusque, un accident risque de
se produire si la boite a gants laissée ouverte ou les objets qui y sont ran-
geés heurtent un occupant.
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IBoite a gants

(1) Déverrouillage avec la clé con- —

ventionnelle \4 O
(2) Verrouillage avec la clé conven- l%{
tionnelle — NN
—— 4 \®
(3) Ouverture (tirer sur le levier) = \&\}i
®

CTN63BE001

B Commutateur principal de hayon électrique

Le commutateur principal de la commande électrique du hayon se trouve a
l'intérieur de la boite a gants. (—P. 149)

IRangement de console

Pour ouvrir les couvercles de ran-
gement de console, appuyez sur
le bouton et faites glisser les cou-
vercles.

CTN63BD006

W Plateau du rangement de console

Le plateau peut coulisser vers l'avant et
vers l'arriere et est amovible.

CTN63BD008
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I Porte-bouteilles
B Avant

W Arriére

+CTN63BDO012

l Utilisation du porte-bouteilles

®Fermez le bouchon de la bouteille avant de la placer dans le porte-bou-
teilles.

@1l est possible que la bouteille n’entre pas dans le porte-bouteilles en fonc-
tion de sa taille ou de sa forme.
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A\ AVERTISSEMENT

Ne disposez que des bouteilles dans le porte-bouteilles.
D’autres objets pourraient étre éjectés des supports en cas de freinage
brusque ou d’accident et provoquer des blessures.
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I Porte-gobelets
B Avant

-
CTN63BD014

B Arriére (siéges de la deuxiéme rangée)
> Type A

Abaissez I'accoudoir.
(—P. 379)

» Type B

Pour utiliser la tablette centrale
arriere, relevez-la. (—P. 381)

CTN63BD046
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B Arriére (siéges de la troisiéme rangée)

CTN63BDO018

l Retrait de I'insert du porte-gobelets (porte-gobelet avant)

Linsert de porte-gobelet est démontable
pour le nettoyage.

CTN63BD019

A\ AVERTISSEMENT

Ne disposez rien d’autre que des gobelets ou des canettes en aluminium
dans le porte-gobelets.

D’autres éléments pourraient étre éjectés hors du support dans le cas d’'un
accident ou d’un freinage brusque et provoquer des blessures. Si possible,
couvrez les boissons chaudes pour prévenir tout risque de brdlure.
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ICasiers auxiliaires

» Au plafond

Appuyez sur le couvercle.

» Tableau de bord c6té conduc-
teur

Tirez I'onglet pour ouvrir.

P
()
CTN63BD074

CTN63BD023

A\ AVERTISSEMENT

H Objets inadaptés a ce rangement (au plafond)
Ne rangez aucun objet pesant plus de 0,4 Ib. (0,2 kg).
Dans le cas contraire, le casier auxiliaire risque de s’ouvrir sous le poids et
les objets peuvent en tomber, ce qui provoquerait un accident.
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IOuvrez le plateau

( CTN63BDO072

B Guide de cable

Le plateau ouvert est doté d'un orifice qui permet de faire passer les cables
provenant du port USB/AUX ou de la prise d'alimentation dans le plateau.

Retirez le couvercle. \

/

 — I /
A=>

A=
g

\ CTNB4BD056

A\ AVERTISSEMENT

M Objets inadaptés a I'ouverture du plateau

Respectez les précautions suivantes lorsque vous placez des objets dans
le plateau ouvert. A défaut, les objets pourraient étre éjectés du rangement
inférieur en cas de freinage ou de changement de direction brutal. Dans un
tel cas, les objets risqueraient de géner la manceuvre des pédales ou de
distraire le conducteur, avec pour résultat un accident.
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® Ne disposez dans le rangement inférieur aucun objet susceptible d'en sor-
tir facilement.

®N'empilez pas les objets dans le rangement inférieur a une hauteur supé-
rieure a son bord.

®Ne disposez dans le rangement inférieur aucun objet susceptible d'en
déborder.
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Equipements de coffre a bagages

ICrochets d’arrimage

Levez les crochets pour les utili-
ser.
Des crochets d’arrimage sont pre-

vus pour permettre I'arrimage des
objets difficiles a caler.

ICrochets pour sac a provisions

—
CTN63BD062
/\ NOTE

N'accrochez pas d'objet pesant plus de 6,6 Ib. (3 kg) aux crochets pour
sacs a provisions.
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I Rangement inférieur de plancher central

[1] Tirez la sangle vers le haut pour
ouvrir le couvre-plancher cen-
tral.

CTN63BD040

[2] Pour fixer le couvre-plancher
central, retirez le crochet a
l'arriecre  du couvre-plancher
central et fixez le crochet a
I'appuie-téte des siéges de troi-
siéme rangée comme indiqué.

CTN63BD052

A\ AVERTISSEMENT

Ne roulez pas avec le couvre-plancher ouvert. Des objets pourraient tomber
et blesser quelqu'un.
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Autres équipements intérieurs

I Pare-soleil

(1) Pour régler le pare-soleil en
position avancée, abaissez-le.

(2) Pour régler le pare-soleil en
position latérale, abaissez-le et
décrochez-le, puis basculez-le
sur le coté.

(3) Pour utiliser I'extension, placez
le pare-soleil en position laté-

rale, puis faites-le coulisser
vers l'arriere.

IMiroirs de courtoisie

Ouvrez le cache de protection.
L’éclairage de courtoisie s’allume.

CTN64BD003

W Pour éviter la décharge de la batterie 12 V

Si les éclairages de miroir de courtoisie restent allumés pendant 20 minutes
alors que le systéme hybride est arrété, ils s'éteignent automatiquement.
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I Miroir de conversation

(1] Appuyez sur le couvercle.

¥
) e
CTN63BD074

[2] Remontez le couvercle a mi-
chemin vers le haut.

\—J 7
CTN64BDO061

B Pour utiliser la console de pavillon lorsqu’'elle est en position miroir de
conversation

Fermez complétement le volet, puis rouvrez-le. (—P. 368)
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I Montre

La montre peut étre réglée en appuyant sur les boutons.

(1) Réglage de I'heure

(2) Réglage des minutes

Oz
= [i2oo]
/

<

( CTN64BD069

B La montre s’affiche lorsque

Le commutateur d’alimentation est en mode ACCESSORY ou ON.
B En cas de débranchement de la batterie 12 V

L'heure affichée revient automatiquement a 1:00.

IAffichage de la température extérieure

L'affichage de température indique les températures comprises entre

-40°F (-40°C) et 122°F (50°C).

» Véhicules équipés d’'un écran » Véhicules équipés d’'un écran
monochrome couleurs

N\

A

EXTERIEUR
20

Exterieur

20°c

CTN64BD038CA CTN64BD040CA
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B La température extérieure est affichée quand
Le commutateur d’alimentation est en mode ON.
H Affichage

Dans les situations suivantes, la valeur correcte de la température extérieure
risque de ne pas s’afficher ou bien le temps de réponse de l'affichage risque
d’étre plus long qu’a 'accoutumée.

®Lorsque le véhicule est arrété ou roule a basse vitesse (moins de 15 mph
[25 km/h]).

®Lorsque la température extérieure a brusquement changé (a I'entrée/la sor-
tie d’'un garage, dans un tunnel, etc.)

H L'affichage de la température extérieure clignote
» Véhicules équipés d’un écran monochrome

Si la température extérieure est de 37°F (3°C) ou moins, l'affichage de la
température clignote 10 fois, puis s’allume.

» Véhicules équipés d’un écran couleurs
Si la température extérieure est de 37°F (3°C) ou moins, l'indicateur d'avertis-

sement de givre clignote 10 fois, puis s’allume.

B Lorsque “--” ou “E” est affiché

Le systéme peut étre défectueux. Confiez votre véhicule a votre concession- M
naire Toyota. g.
I Prises d’alimentation %
La prise d'alimentation peut servir aux appareils suivants: g
12 V: Accessoires qui ont besoin de moins de 10 A pour fonctionner ‘::‘5
120 VAC: Accessoires de puissance inférieure a 100 W s
m12vVv
» Avant
Ouvrez le couvercle. ——

CTN64BDO11
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» Rangement de console

Quvrez le couvercle du range-
ment de console (—P. 364) et
ouvrez le couvercle.

CTN64BD058

» Arriére

Ouvrez le couvercle.

CTN64BDO051

B 120 VAC (sur modéles équipés)

Ouvrez le couvercle.

CTN64BD052

l Conditions d’utilisation des prises d’alimentation
12 V: Le commutateur d’alimentation est en mode ACCESSORY ou ON.
120 VAC: Le commutateur d’alimentation est en mode ON.
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NOTE

Pour éviter tout dommage aux prises d’alimentation

Fermez le couvercle de prise d’alimentation lorsque la prise d’alimentation
n’est pas utilisée.

Des corps étrangers ou des liquides pourraient pénétrer dans la prise d’ali-
mentation et provoquer un court-circuit.

Pour éviter de griller un fusible

>12V

N’utilisez aucun accessoire ayant besoin de plus de 10 A sous 12 V.

» 120 VAC

N'utilisez aucun appareil 120 VAC ayant besoin de plus de 100 W.

Si vous branchez un appareil fonctionnant a 120 VAC et consommant plus

de 100 W en cours d'utilisation, le circuit de protection coupe I'alimentation
électrique.

Pour éviter la décharge de la batterie 12 V

Evitez d'utiliser la prise d’alimentation plus longtemps que nécessaire lors-
que le systéme hybride est arréte.

Appareils susceptibles de ne pas fonctionner normalement (120 VAC)

Il est possible que les appareils 120 VAC suivants ne fonctionnent pas nor-
malement, alors méme que leur consommation électrique est inférieure a
100 W:

Appareils dont I'appel de courant est trés élevé

Instruments de mesure traitant des données précises

Autres appareils nécessitant une alimentation électrique extrémement sta-
ble
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IPare-soIeiI arriére (sur modeéles équipés)

[1] Tirez la languette vers le haut.

[2] Accrochez le pare-soleil aux
points d'ancrage.

Pour baisser le pare-soleil, tirez la
languette vers le haut légérement
pour décrocher le pare-soleil des
points d'ancrage, et baissez-le len-
tement.

—
— CTN64BD055

NOTE

Pour garantir le fonctionnement normal des pare-soleil arriére, respectez
les précautions suivantes.

Ne laissez aucun objet susceptible d’entraver I'ouverture/la fermeture du
pare-soleil.

Ne disposez rien sur les pare-soleil arriére.
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IAccoudoir
> Type A

Pour utiliser I'accoudoir, rabattez-
le vers le bas.

» Type B

[1] Abaissez I'accoudoir de la posi-
tion la plus haute a la position la
plus basse.

m~
Ne)
. =
[2] Relevez  Il'accoudoir  selon 3
I'angle souhaité. §
Pour déverrouiller I'accoudoir, rele- ‘5”
vez l'accoudoir jusqu'a la position T
la plus haute. 2
7]

CTN64BD048

NOTE

Pour éviter d’endommager I'accoudoir, n’appliquez pas une charge trop
importante sur I'accoudoir.
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ICrochets a vétements

Les crochets a vétements sont
placés sur les poignées d’assis-
tance arriére. —_———

CTN64BD0O19

A\ AVERTISSEMENT

Ne suspendez au crochet a vétements aucun cintre ni objet dur ou tran-
chant. En cas de déploiement des coussins gonflables rideau SRS, ces
objets peuvent se transformer en projectiles capables de tuer ou de blesser
grievement.

I Poignées d’assistance

La poignée d’assistance installée
au plafond peut servir a vous
aider a vous asseoir sur le siege.

CTN64BD020

A\ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas la poignée d’assistance pour entrer ou sortir du véhicule, ou
pour vous soulever de votre siége.

NOTE

Pour éviter tout dommage a la poignée d’assistance, ne suspendez pas
d'objet lourd et n'installez pas de lourde charge a la poignée d’assistance.
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ITabIette centrale arriére (sur modeéles équipés)

Pour utiliser la tablette centrale
arriére, relevez-la.

B Rangement de la tablette centrale arriére

Pour rabattre la tablette centrale arriére,
tirez sur la poignée pour débloquer la ser-
rure. Tenez la tablette pour lui permettre
de s'abaisser lentement jusqu'au déclic.

A\ AVERTISSEMENT

Lorsque vous ne vous en servez pas, rangez la tablette centrale en I'abais-
sant complétement.

NOTE
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Pour éviter tout dommage a la tablette centrale arriére, n’installez pas
d'objet tres lourd sur celle-ci.
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Commande d’ouverture de porte de garage’

La commande d’ouverture de porte de garage peut étre pro-
grammée pour actionner des portes de garage, barriéres, por-
tails d’entrée, serrures de porte, systémes d’éclairage
domestique, systémes de sécurité, et autres dispositifs.

La commande d’ouverture de la porte de garage (émetteur universel
HomeLink®) est fabriquée sous licence HomeLink®.

IProgrammation de HomeLink®

L'émetteur compatible HomeLink® dont est équipé votre véhicule dis-
pose de 3 touches que vous pouvez programmer pour commander 3
systemes différents. Reportez-vous a la méthode de programmation

expliquée ci-dessous appropriée a I'appareil.

(1) Boutons 7
Ve

(@ Témoin indicateur HomeLink®

(3) Témoins d'actionnement de /
porte de garage

j

CTN64BD060

B Avant la programmation de I’émetteur HomelLink®

® Lors de la programmation, il est possible que les portes de
garage, portails ou autres dispositifs se mettent a fonctionner.
Pour cette raison, veillez a ce que les personnes et les objets
soient a I'écart de la porte de garage ou d’autres dispositifs afin
d’éviter toute blessure ou autres dommages éventuels.

@ Il est recommandé de placer une nouvelle pile dans la télécom-
mande pour que la programmation soit plus précise.

@ Les systemes d’ouvre-portes de garage fabriqués apres 1995
peuvent étre équipés avec une protection a code variable. Si
c’est le cas, vous aurez besoin d’'un escabeau ou d’un autre dis-
positif sOr et robuste, afin d’atteindre le bouton “learn” ou “smart”
sur le moteur de 'ouvre-porte de garage.

*: Sur modéles équipés
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B Programmation de HomelLink®

[1] Pointez la télécommande du
dispositif a une distance de 1
a3in. (25a 75 mm) des bou-
tons de HomeLink®.

Gardez un ceil sur le témoin
indicateur HomeLink® pendant
la programmation.

» Pour les propriétaires américains

(2] Appuyez  longuement et 7//

simultanément sur le bouton
HomeLink® que vous souhai-
tez programmer et le bouton
de I'émetteur manuel. Lors-
que le témoin indicateur de
HomeLink® passe d'un cli-
gnotement orange lent & un |— S crvseanose
clignotement vert rapide

(code aléatoire) ou qu'il

s'allume en vert en continu

(code fixe), vous pouvez

relacher les deux boutons.

» Programmation d’un portail d’entrée (pour les propriétaires amé-
ricains)/Programmation d’'un systéme commercialisé au Canada
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[2] D’une main, appuyez longuement sur le bouton HomeLink® que
vous souhaitez programmer. De I'autre main, enfoncez et rela-
chez la télécommande toutes les 2 secondes et répétez ce cycle
jusqu’a ce que le témoin indicateur de HomeLink® commence a
clignoter rapidement. Ensuite, relachez les touches.
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[3] Vérifiez le fonctionnement de HomeLink® en appuyant sur le
bouton nouvellement programmé et en observant le témoin indi-
cateur:

@ Si le témoin indicateur s’allume en continu/ne clignote pas, la
programmation est terminée et votre systeme devrait s’activer
lorsque le bouton HomeLink® est pressé et relaché.

@ Si le témoin indicateur clignote rapidement pendant 2 secon-
des puis s’allume en continu/ne clignote pas, reportez-vous au
paragraphe “Programmation d’'un systéme a code aléatoire”.

(4] Répétez les opérations décrites précédemment pour program-
mer les autres systémes pour les autres boutons HomeLink®.

B Programmation d’un systéme a code aléatoire

[1] Localisez le bouton “learn”
ou “smart” sur le moteur du
mécanisme d’ouverture de la
porte de garage dans le
garage.

Ce bouton peut normalement
étre trouvé la ou le cable de
'antenne suspendue est con-

CTH54BF034

necté a I'appareil. Le nom et la
couleur de ce bouton peuvent
varier selon le fabricant. Veuillez
consulter le manuel du proprié-
taire qui vous a été fourni avec
votre motorisation de porte de
garage pour plus de détails a ce
sujet.

(2] Appuyez et relachez le bou-
ton “learn” ou “smart”.
Effectuez [3] dans un délai
de 30 secondes aprés avoir
effectué [2].

CTH54BF035
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3] Appuyez et  maintenez
enfoncé le bouton pro-
grammé de HomeLink®,
(situé a Tlintérieur du véhi-
cule) pendant 2 secondes,
puis relachez-le. Répétez
cette séquence (appuyez/

maintenez/reléchez) jusqu’é CTN64BD065
3 fois pour terminer la pro-
grammation.

Si le moteur de la commande d’ouverture de porte de garage s’active
lorsque le bouton de HomeLink® est enfoncé, la motorisation de votre
porte de garage reconnait le signal HomeLink®.
B Activation d'une communication a 2 voies avec une porte de
garage (uniquement disponible pour les appareils compati-
bles)

Lorsqu'elle est activée, la communication a 2 voies vous permet de
veérifier le statut d'ouverture et de fermeture de la porte de garage
grace aux indicateurs de votre véhicule.

Une communication a 2 voies est uniquement disponible si la moto-
risation de porte de garage utilisée est un appareil compatible.
(Pour vérifier la compatibilité de l'appareil, veuillez consulter le
manuel du propriétaire qui vous a été fourni avec votre motorisation
de porte de garage.)

[1] Appuyez sur un bouton HomeLink® programmeé pour activer la
porte de garage.

[2] Dans un délai de 1 minute aprés la pression sur le bouton Home-
Link®, aprés l'arrét du fonctionnement de la porte de garage,
appuyez sur le bouton “learn” ou “smart” de la motorisation de
porte de garage. Dans les 5 secondes suivant I'établissement de
la communication a 2 voies avec la commande d'ouverture de
porte de garage, les deux témoins d'actionnement de porte de
garage du véhicule clignotent rapidement (vert).
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B Reprogrammation d’un seul bouton HomelLink®
Lorsque la procédure suivante est exécutée, les boutons qui ont
déja un systéme leur ayant été attribué peuvent étre écrasés:

[1] D’une main, appuyez et maintenez le bouton de HomeLink® de
votre choix.

[2] Lorsque lindicateur HomeLink® commence a clignoter, conti-
nuez de maintenir le bouton de HomeLink® enfoncé et exécutez
“Programmation de HomeLink®” depuis [1] (cela prend 20
secondes jusqu’a ce que I'indicateur de HomeLink® commence a
clignoter).

! utilisation de HomeLink®

Appuyez sur la touche HomeLink® appropriée. Le témoin indicateur
de la commande HomeLink® doit s’allumer.
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ITémoins d'actionnement de porte de garage

Le statut d'ouverture et de ferme-
ture d'une porte de garage est
indiqué par les indicateurs.

(1) Ouverture
(2) Fermeture

Cette fonction est uniquement dis-
ponible si la motorisation de porte
de garage utilisée est un appareil
compatible. (Pour vérifier la com-
patibilité de I'appareil, veuillez con-
sulter le manuel du propriétaire qui
vous a été fourni avec votre motori-
sation de porte de garage.)

CTN64BDO035

Couleur

Statut

Orange (clignotant)

En cours d'ouverture/de fermeture

Vert

OQuverture/fermeture terminée

Les signaux de rétroaction ne peu-

Rouge (clignotant) vent pas étre regus

Les indicateurs peuvent fonctionner dans un rayon d'environ 820 ft.
(250 m) de la porte de garage. Toutefois, en cas d'obstacles, tels que
des maisons ou des arbres, entre la porte de garage et le véhicule,
les signaux de rétroaction provenant de la porte de garage risquent
de ne pas étre regus.

Pour rappeler le statut d'actionnement précédent de la porte, appuyez
et relachez les boutons de HomeLink® “1” et“2” ou “2” et“3” simultané-
ment pendant 2 secondes. Le dernier statut enregistré s'affiche pen-
dant 5 secondes.
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Effacement de la mémoire compléte du HomeLink® (les trois
programmations)

Enfoncez et maintenez les 2 tou- //
ches extérieures pendant 10 7

secondes de suite, jusqu’a ce que
le témoin indicateur de Home-
Link® passe de allumé en continu
(orange) a clignotement rapide
(vert).
Si vous vendez votre véhicule, CTNG4BD0EE
assurez-vous d’effacer les pro-

grammes enregistrés dans la
mémoire de HomeLink®.

H Programmes enregistrés dans la mémoire de HomelLink®

®Les codes enregistrés ne sont pas effacés méme si le cable de la batterie
12 V est débranché.

®Si l'apprentissage a échoué lors de I'enregistrement d’un code différent
dans un bouton HomeLink® qui posséde déja un code enregistre, alors le
code déja enregistré n’est pas effacé.
B Avant de programmer
®Remplacez la pile de la télécommande par une neuve.
® Orientez le cbté de la télécommande contenant la pile a I'opposé de I'émet-
teur HomeLink®.
M Certification de la commande d’ouverture de porte de garage
This device complies with FCC rules part 15 and Industry Canada RSS-210.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference

that may be received including interference that may cause undesired opera-
tion.

WARNING:

The transmitter has been tested and complies with FCC and IC rules. Chan-
ges or modifications not expressly approved by the party responsible for com-
pliance could void the user’s authority to operate the device.

The term “IC:” before the certification/registration number only signifies that
Industry Canada technical specifications were met.

IC: 279B-440AHL5 MODEL/FCC ID: CB2440AHL5
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Cet appareil est conforme aux normes FCC partie 15 et Industry Canada
RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appa-
reil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accep-
ter toute interférence qui peuvent étre recues y compris les interférences
pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT:

L'émetteur a été testé et est conforme aux régles de la FCC et IC. Les chan-
gements ou modifications non expressément approuvés par la partie respon-
sable de la conformité pourrait annuler l'autorité de I'utilisateur de faire
fonctionner le dispositif.

Le terme “IC:” devant le numéro de certification / enregistrement signifie seu-
lement que les spécifications techniques d’'Industry Canada ont été respec-
tées.

IC: 279B-440AHL5 MODEL/FCC ID: CB2440AHL5

B Pour une assistance supplémentaire concernant I'émetteur universel
HomeLink®

Consultez le site www.homelink.com ou appelez le 1-800-355-3515.

A\ AVERTISSEMENT

HLors de la programmation d’une porte de garage ou tout autre systéme
téelécommandé
Sachant que la porte de garage est susceptible de s'ouvrir/fermer, veillez a
ce que les personnes et les objets soient hors de danger, pour prévenir tout
accident.

H Conformité aux normes de sécurité fédérales
N'utilisez I'émetteur/récepteur compatible HomeLink® avec aucune com-
mande d'ouverture de porte de garage ni systéeme dépourvus de fonctions
d'arrét de sécurité et d'inversion de sens de manceuvre comme exigé par
les normes de sécurité fédérales.
Sont concernées par cette exclusion toutes les portes de garage incapables
de détecter une obstruction. Toute porte ou automatisme dépourvu de ces
fonctions de sécurité multiplie les risques d’accident grave, voire mortel.
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B Lors de l'utilisation ou de la programmation de I’émetteur HomeLink®

N’autorisez jamais un enfant a faire fonctionner ou a jouer avec les boutons
HomeLink®.




390 5-4. Utilisation des autres équipements intérieurs

Safety Connect”

Safety Connect est un service télématique sur abonnement qui
utilise les données de guidage par satellite (GPS) et une techno-
logie cellulaire intégrée pour assurer sécurité et protection aux
abonnés. Safety Connect s'appuie sur un centre de traitement
mis en place par Toyota, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7.

Le service Safety Connect est disponible par abonnement sur
une sélection de véhicules équipés de I'équipement télématique.

En utilisant le service Safety Connect, vous acceptez d'étre lié
par I'Accord de service d'abonnement télématique et ses condi-
tions générales d'utilisation, telles qu'actuellement en vigueur et
mises a jour réguliéerement, et dont la version actuelle est dispo-
nible sur Toyota.com. Toute utilisation du service Safety Con-
nect est subordonnée a I'application desdites conditions
générales en vigueur.

B Composants du systéme

(1) Microphone /
.~ N
@ Témoins indicateurs LED % //\i\
“* ” ] g Q Q
(3) Bouton “SOS Sefety ~ '8.5:45
(s0s | A
© R
——
CTN64BD031

*: Sur modéles équipés
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M Services

Les services Safety Connect a disposition des abonnés sont les
suivants:
@ Notification Automatique de Collision™
Contribue a ce que les utilisateurs bénéficient de la réaction
nécessaire de la part des services de secours. (—P. 393)

*. Brevet américain N° 7,508,298 B2

@ Localisation du véhicule volé
Aide les utilisateurs en cas de vol du véhicule. (—P. 394)

@ Bouton d’assistance d’'urgence (SOS)
Permet de mettre les utilisateurs en relation avec le centre de
traitement. (—P. 394)

@ Assistance dépannage améliorée
Offre aux utilisateurs divers services d’assistance sur la route.
(—P. 394)

B Abonnement

Des lors que vous avez signé l'accord de service d’abonnement
télématique et que vous étes inscrits, vous pouvez commencer a
recevoir les services.

Diverses conditions de souscription sont disponibles. Pour plus
d'informations a ce sujet, vous pouvez contacter votre concession-
naire Toyota en appelant le 1-800-331-4331, ou appuyez sur le
bouton “SOS” de votre véhicule.
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M Informations sur les services Safety Connect

@1l est impossible de téléphoner a I'aide de la technologie Bluetooth® du véhi-
cule pendant que Safety Connect est activé.

® Safety Connect sera disponible au début de I'automne 2009 sur des modeé-
les Toyota sélectionnés. La mise en relation avec le centre de traitement
Safety Connect dépend du bon état fonctionnel de I'équipement télémati-
que, de la disponibilité de la connexion mobile et de la qualité de réception
du signal des satellites GPS, autant de facteurs qui peuvent limiter la capa-
cité a obtenir le centre de traitement ou a bénéficier du soutien des services
d’'urgence. L’adhésion et la signature de I'’Accord de service d’'abonnement
télématique sont indispensables. Diverses conditions de souscription sont
disponibles, a des tarifs variables en fonction de 'option choisie.

®Les services Notification automatique de collision, Assistance d'urgence,
Localisation du véhicule volé et Assistance dépannage améliorée sont fonc-
tionnels aux Etats-Unis, y compris & Hawai et en Alaska, ainsi qu'au
Canada. Aucun service Safety Connect n’est fonctionnel hors des Etats-
Unis dans les pays autres que le Canada.
®Les services Safety Connect n’entrent pas dans le champ d’application de
la section 255 de la loi Telecommunications Act, et I'équipement n’est pas
compatible TTY.
B Langues
Le centre de traitement Safety Connect proposera son assistance en plu-
sieurs langues. Les messages du serveur vocal Safety Connect seront dispo-
nibles en anglais et en espagnol. Merci d’indiquer la langue de votre choix au
moment de votre adhésion.
B Lorsque vous prenez contact avec le centre de traitement

Il peut arriver qu’il ne vous soit pas possible d’entrer en relation avec le cen-
tre de traitement si le réseau est surchargé.
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ITémoins indicateurs a LED Safety Connect

Lorsque vous mettez le commutateur d’alimentation en mode ON, le

témoin indicateur rouge s’allume pendant 2 secondes, puis s’éteint.

Ensuite, le témoin indicateur vert s’allume pour indiquer que le service

est actif.

Les motifs suivants des témoins indicateurs indiquent des conditions

particuliéres d’utilisation du systéme:

@ Témoin indicateur vert allumé = service actif

@ Témoin indicateur vert clignotant = appel Safety Connect en cours

@ Témoin indicateur rouge (hormis au démarrage du véhicule) = ano-
malie du systéme (contactez votre concessionnaire Toyota)

@ Aucun témoin indicateur (éteint) = le service Safety Connect n’est
pas actif

IServices Safety Connect

B Notification automatique de collision

En cas de déploiement du coussin gonflable ou de grave collision
par l'arriere, le systéme est congu pour appeler automatiquement le
centre d’intervention. Le téléopérateur qui recoit 'appel est informé
de la localisation du véhicule et tente d’entrer en communication
avec les occupants du véhicule, afin d’évaluer le degré d’urgence.
Si les occupants sont dans 'incapacité de communiquer, le téléo-
pérateur traite automatiquement I'appel en urgence prioritaire,
prend contact avec les services d’'urgence les plus proches afin de
décrire la situation, et demande qu’une assistance soit portée sur
les lieux.
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B Localisation de véhicule volé

Si votre véhicule est volé, Safety Connect peut aider les autorités
locales a localiser et retrouver le véhicule. Aprés avoir complété un
rapport de police, appelez le centre de réponse Safety Connect au
1-800-331-4331 et suivez les instructions vocales pour que Safety
Connect active ce service.

En plus d’aider les forces de 'ordre a retrouver le véhicule volé, il
se peut que les données de localisation des véhicules équipés
Safety Connect, sous certaines conditions, puissent étre partagées
avec des tiers afin de localiser votre véhicule. Pour plus de rensei-
gnements a ce sujet, veuillez vous connecter au site Toyota.com.

Bouton d’assistance d’urgence (“SOS”)

En cas d’urgence sur la route, poussez le bouton “SOS” pour étre
mis en relation avec le centre de traitement Safety Connect. Le
téléopérateur pourra déterminer 'emplacement de votre véhicule,
évaluer I'état d’urgence, et envoyer sur place I'assistance néces-
saire.
Si vous appuyez accidentellement sur le bouton “SOS”, dites au téléo-
pérateur du centre de traitement que vous n’étes pas confronté a une
situation d’urgence.
Assistance dépannage améliorée

L'assistance dépannage améliorée ajoute les données GPS au ser-
vice de dépannage déja compris dans la garantie Toyota.

Les abonnés ont la possibilité d'appuyer sur le bouton “SOS” pour
étre mis en relation avec un téléopérateur du centre de traitement
Safety Connect, qui peut organiser le dépannage dans bien des
cas: remorquage, crevaison, panne seche, etc. Pour une descrip-
tion compléte des services d’assistance dépannage améliorée et
des limitations auxquelles ils sont soumis, merci de vous reporter
aux conditions générales d'utilisation Safety Connect, disponibles
sur Toyota.com.
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Ilnformations relatives a la sécurité sur le service Safety Connect

Important! Lisez les informations qui suivent avant d’utiliser le service
Safety Connect.

B Exposition aux signaux radioélectriques

Le systeme Safety Connect qu'embarque votre véhicule est un
émetteur-récepteur radio de faible puissance. Il regoit et transmet
des signaux en radiofréquence (RF).

En aolt 1996, la Federal Communications Commission (FCC) a

édicté une directive relative a I'exposition des usagers aux fréquen-

ces radioélectriques, réglementant les niveaux de rayonnement a

ne pas dépasser par les téléphones mobiles pour garantir la santé

publique. Cette directive est cohérente avec les normes de sécurité

précédemment édictées par les organismes de normalisation amé-

ricains et internationaux suivants.

® ANSI (American National Standards Institute) C95.1 [1992]

® NCRP (National Council on Radiation Protection and Measure-
ment) Rapport 86 [1986]

@ ICNIRP (International Commission on Non-lonizing Radiation
Protection) [1996]

Ces normes sont fondées sur des évaluations approfondies et
périodiques des études publiées dans la presse scientifique. Pour
mettre au point la norme ANSI (C95.1), plus de 120 scientifiques,
ingénieurs et médecins issus des milieux universitaires, gouverne-
mentaux de santé publique et industriels ont passé au crible
'ensemble des recherches disponibles sur la question.

Le systéme Safety Connect est techniquement conforme en tout
point a la directive de la FCC, en plus des autres normes énumé-
rées.

sinsugiul sjuswadinby -
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H Certification pour Safety Connect
FCC ID: O6Y-CDMRF101
FCC ID: XOECDMRF101B
FCC ID: N7TNGTM2
REMARQUE:
Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation de la FCC.
L'exploitation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne
doit pas provoquer d’interférences génantes et (2) il doit accepter les interfé-
rences qu'il recoit, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionne-
ment intempestif.
AVERTISSEMENT FCC:
Toute modification non expressément approuvée par le tiers responsable de
I’lhomologation est susceptible d’entrainer la levée du droit de l'utilisateur a
faire fonctionner I'équipement.
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Boussole”®

La boussole intégrée au rétroviseur intérieur indique le cap suivi
par le véhicule.

I Fonctionnement

Pour mettre la boussole sur mar-
che ou sur arrét, maintenez
“AUTO” appuyé pendant 3 secon-
des.

CTN64BD067

ICaps et valeurs affichées

Affichage Cap
N Nord
NE Nord-est a
<.
E Est ®
3
SE Sud-est ‘_3"_
w
S Sud =
(_P;
SW Sud-ouest g'
W Ouest @
NW Nord-ouest

*: Sur modéles équipés



398 5-4. Utilisation des autres équipements intérieurs

IEtannnage de la boussole

CTN64BD028

Le cap affiché differe du véritable cap déterminé grace au champ
magnétique terrestre. L'importance de la déviation varie selon la posi-
tion géographique du véhicule.
Dés lors que vous franchissez une des limites sur la carte en illustration, la
boussole dévie.
Pour obtenir une meilleure précision ou affiner I'étalonnage, reportez-vous
a ce qui suit.

m Etalonnage de la déviation
[1] Arrétez le véhicule.

(2] Maintenez “AUTO” appuyé
pendant 6 secondes.

Un numéro (de 1 a 15) apparait
sur I'affichage de la boussole.

it
G

CTN64BD029

[3] Appuyez sur le commutateur et en vous reportant & la carte ci-
dessus, choisissez le numéro de la zone ou vous vous trouvez.

Si la boussole affiche le cap dans les quelques secondes qui suivent,
I'étalonnage est terminé.
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m Etalonnage par cercle complet
[1] Arrétez le véhicule dans une zone ol vous pourrez décrire un
cercle en toute sécurité.

(2] Maintenez “AUTO” appuyé
pendant 9 secondes.

“C” apparait sur l'afficheur de la
boussole.

CTN64BD068

(3] Roulez en cercle a 5 mph (8

km/h) ou a une vitesse infé-
rieure jusqu'a ce que le cap
s'affiche.
Si vous ne disposez pas de suf-
fisamment d’espace pour
décrire un cercle complet, faites
le tour du paté de maisons CTN64BDO030
jusqu’a ce que le cap s’affiche.
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H Conditions défavorables a un fonctionnement correct
Il est possible que la boussole n’indique pas le bon cap dans les cas suivants:
@ Le véhicule s’arréte immédiatement aprés avoir tourné.
®Le véhicule se trouve sur un plan incliné.

®Le véhicule se trouve dans une zone ou le champ magnétique terrestre est
perturbé par des champs magnétiques artificiels (parking souterrain/aérien,
a proximité d’'une tour en acier, entre deux immeubles, a proximité d’'une
intersection ou d’'un véhicule de grand gabarit, etc.).

®Le véhicule s’est magnétisé.
(Présence d’'un aimant ou d’'un objet métallique a proximité du rétroviseur
intérieur.)

©®La batterie 12 V a été débranchée.

®Une porte est ouverte.

A\ AVERTISSEMENT

B Pendant la conduite du véhicule
Ne réglez pas 'affichage. Réglez I'affichage uniquement lorsque le véhicule
est a l'arrét.

B Pendant I’étalonnage par cercle complet

Veillez a utiliser un espace suffisamment vaste, et a prendre garde aux pié-
tons et autres véhicules du voisinage. Ne commettez aucune infraction au
code de la route pour pouvoir procéder a I'étalonnage par cercle complet.

NOTE

Pour éviter les anomalies de la boussole

N’approchez aucun aimant ni objet métallique du rétroviseur intérieur.

Le capteur de la boussole risquerait de ne pas fonctionner normalement.

Pour garantir le fonctionnement normal de la boussole
Ne procédez pas a I'étalonnage par cercle complet de la boussole dans un
lieu ou le champ magnétique terrestre est susceptible d’étre perturbé par
des champs magnétiques artificiels.
Pendant toute I'opération d’étalonnage, n’utilisez aucun systéme électri-
que (toit ouvrant, léve-vitres électriques, etc.) car ils peuvent perturber
I'étalonnage.
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Nettoyage et protection de ’extérieur du véhicule

Pour protéger votre véhicule et le conserver dans son état d’ori-
gine, suivez ces quelques recommandations:

® En opérant de haut en bas, mouillez abondamment la carrosserie,
les passages de roues et le soubassement pour éliminer les accu-
mulations de saleté et de poussiére.

@ Lavez la carrosserie avec une éponge ou un chiffon doux, comme
une peau de chamois.

@ Pour les taches tenaces, utilisez un shampoing spécial pour voitu-
res et rincez abondamment a 'eau claire.

@ Essuyez toute I'eau de la carrosserie.

@ Lorsque vous constatez que I'effet du traitement de protection étan-

che commence a s’estomper, appliquez un produit lustrant sur
toute la surface du véhicule.

Si les gouttes d’eau ne perlent pas sur une surface propre, appliquez un
produit lustrant lorsque la carrosserie est froide.

Il Stations de lavage automatique
® Avant de passer le véhicule au lavage:
* Escamotez les rétroviseurs.
* Neutralisez le hayon électrique.

Commencez par laver 'avant du véhicule. Veillez a déployer les rétrovi-
seurs avant de prendre le volant.

® Les brosses en rouleau des stations de lavage automatique sont agressives
pour la carrosserie de votre véhicule et peuvent rayer la peinture.

Il Stations de lavage haute pression
®N’approchez pas la buse de la lance haute pression trop prés des vitres.

®Avant d'utiliser la station de lavage, vérifiez que la trappe a carburant de
votre veéhicule est bien fermée.
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M A Ia station de lavage
Si la poignée de porte est humide alors que la clé électronique est a portée
effective, il peut arriver que la porte se verrouille et se déverrouille de
maniere répétée. Dans ce cas, procédez comme suit pour laver le véhicule:
®Tenez la clé a une distance de 6 ft. (2 m) ou plus du véhicule pendant le
lavage de celui-ci. (Prenez garde que la clé ne soit pas volée.)
® Activez le mode d'économie de la pile sur la clé électronique pour désacti-
ver le systeme d'accés et de démarrage “mains libres”. (—P. 164)
M Jantes en aluminium
®Décrassez immédiatement avec un détergent neutre. N'utilisez pas de bros-
ses dures ni de nettoyants abrasifs. N'utilisez pas de produits de nettoyage
chimiques agressifs.
Utilisez du détergent doux et du produit lustrant pour surface peinte.
® Ne nettoyez pas les roues avec un produit détergent lorsqu’elles sont chau-
des, aprés avoir roulé par exemple sur une longue distance par temps
chaud.
®Rincez le produit détergent utilisé sur les roues immédiatement aprés leur
nettoyage.
W Pare-chocs
Ne les frottez pas avec des produits de nettoyage abrasifs.

A\ AVERTISSEMENT

M Lorsque vous lavez votre véhicule
Ne projetez pas d’eau a l'intérieur du compartiment moteur. Les équipe-
ments électriques, etc. risqueraient de prendre feu.

B Précautions avec le tuyau d’échappement
Les gaz d’échappement rendent le tuyau d’échappement trés chaud.
Lors du nettoyage du véhicule, veillez a ne pas toucher le pot d’échappe-
ment tant qu’il n’est pas suffisamment froid, sous peine de brilures.

B Précautions concernant le pare-chocs arriére avec le systéme de
supervision de I’angle mort (sur modeéles équipés)
Si la peinture du pare-chocs arriére se trouve écaillée ou rayée, le systéeme

risque de ne plus fonctionner normalement. Si cela se produit, consultez
votre concessionnaire Toyota.
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NOTE

Pour éviter la dégradation de la peinture et la corrosion de la carrosse-
rie et autres composants (roues en aluminium, etc.)

Lavez votre véhicule dans les plus brefs délais, dans les cas suivants:

» Aprés avoir roulé en bord de mer

» Aprés avoir roulé sur une route salée

* En présence de goudron ou de résine sur la peinture

* En présence d’insectes morts, de traces d'insectes ou de fientes
d’oiseaux sur la peinture

* Aprés avoir roulé dans une région polluée par la présence de suies, de
fumées grasses, de poussiéres de charbon et de minerais, ou de subs-
tances chimiques

* Lorsque le véhicule est trés poussiéreux ou boueux

* Lorsque la peinture a regu des éclaboussures de produits liquides,
comme le benzéne ou I'essence

Si la peinture est écaillée ou rayée, faites-la réparer immeédiatement.

Pour éviter que les jantes ne se corrodent, nettoyez-les soigneusement et

rangez-les a I'abri de 'humidité lorsque vous les stockez.

Nettoyage des éclairages extérieurs

Lavez-les soigneusement. N'utilisez pas de substances organiques et ne
frottez pas avec une brosse dure.
Cela pourrait endommager les surfaces des éclairages.

Ne lustrez pas la surface des feux.
Le produit lustrant risque d’'endommager les optiques.
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Nettoyage et protection de Pintérieur du véhicule

Les recommandations suivantes vous aideront a préserver
I'intérieur de votre véhicule et a le conserver en parfait état:

IProtection de l’intérieur du véhicule

Passez I'aspirateur pour éliminer la poussiéere et les saletés. Essuyez
les surfaces sales avec un chiffon imbibé d’eau tiede.

INettoyage des habillages en cuir

@ Passez 'aspirateur pour éliminer la poussiére et les saletés.

@ Nettoyez la crasse et la poussiére incrustée a l'aide d’'un chiffon
imbibé de détergent dilué.
Utilisez une solution aqueuse neutre de détergent spécial lainages diluée
a 5% environ.

@ Essorez bien le chiffon et rincez soigneusement toutes traces res-
tantes de détergent.

@ Passez un chiffon doux et sec pour éliminer toute trace d’humidité.
Laissez sécher le cuir dans un endroit a I'ombre et bien aéré.

INettoyage des habillages en cuir synthétique

@ Passez 'aspirateur pour éliminer la saleté.

@ Passez une éponge ou un chiffon doux humectés d’eau savon-
neuse sur les garnissages en cuir synthétique.

@ Laissez la solution agir quelques minutes. Otez les saletés, puis
essuyez avec un chiffon propre Iégérement humide.
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H Entretien des habillages en cuir
Toyota vous recommande de nettoyer I'habitacle de votre véhicule au moins
deux fois par an, pour en préserver la qualité de finition.

B Shampouinage des moquettes
Il existe dans le commerce de nombreux nettoyants a mousse. Appliquez la
mousse a l'aide d’'une éponge ou d'une brosse. Frottez en mouvements cir-
culaires. N'utilisez pas d’eau. Nettoyez/essuyez les surfaces sales et laissez
sécher. Moins vous mouillez la moquette, meilleurs sont les résultats obte-
nus.

M Ceintures de sécurité

Nettoyez avec un chiffon ou une éponge humectée d’eau savonneuse tiede.
Vérifiez régulierement que les ceintures ne sont pas effilochées, entaillées ou
exagérement usées.

A\ AVERTISSEMENT

B Présence d’eau a I'intérieur du véhicule
® Ne renversez ou ne projetez aucun liquide dans le véhicule, que ce soit
sur le plancher, sur les ouies de ventilation de la batterie du systéeme
hybride (batterie de traction) et dans le coffre.
En effet, vous risqueriez de causer un dysfonctionnement ou un incendie
de la batterie du systéme hybride, des équipements électriques, etc.

@ Evitez impérativement de mouiller un composant du systéme SRS ou un
faisceau électrique de I'habitacle. (—P. 45)
Une anomalie électrique peut étre responsable du déploiement intempes-
tif ou d’'un mauvais fonctionnement des coussins gonflables, ce qui peut
entrainer la mort ou des blessures graves.

B Nettoyage de I’habitacle (en particulier du tableau de bord)

N'utilisez pas de cire ou de produit de nettoyage lustrant. Le tableau de
bord risquerait de se réfléchir dans le pare-brise et de géner la vision du
conducteur, avec pour conséquence un accident grave, voire mortel.




6-1. Entretien et soin 407

NOTE

Produits de nettoyage
Afin d’éviter de décolorer les matériaux de I'habitacle ou de laisser des tra-
ces sur la peinture, voire de I'abimer, n’utilisez aucun des types de déter-
gents suivants:

» Parties hors sellerie: Produits d’origine organique, tels que le benzéne
ou 'essence, les solutions acides ou alcalines, les colorants et 'eau de
Javel

» Sieges: Solutions alcalines ou acides, telles que les diluants, le ben-
zene et l'alcool

N’utilisez pas de cire ou de produit de nettoyage lustrant. Le tableau de

bord et les parties peintes de I'habitacle pourraient s’en trouver abimés.

Protection des cuirs

Respectez les précautions suivantes pour éviter que les cuirs ne s’abiment:
Nettoyez immeédiatement toute poussiére et saleté sur les cuirs.
Ne laissez pas le véhicule stationné trop longtemps a la lumiére directe du
soleil. Stationnez le véhicule a 'ombre, particulierement en été.

Ne laissez sur la sellerie aucun objet en matiére plastique, en vinyle ou
contenant de la cire, susceptible d’adhérer au cuir en cas de forte chaleur
dans I'habitacle.

Eau sur le plancher

Ne lavez pas le plancher du véhicule a I'eau.

Les systémes du véhicule, comme par exemple le systéme audio, risquent
de souffrir en cas de contact des équipements électriques avec de I'eau
comme le systéme audio au-dessus ou sous le plancher du veéhicule. L'eau
peut également provoquer une corrosion de la carrosserie.

Lors du nettoyage de la face intérieure du pare-brise (véhicules avec
systéme LDA [Avertissement de sortie de voie] et feux de route auto-
matiques)

Prenez garde a ne pas toucher le capteur caméra (—P. 271, 302).

Si la caméra est accidentellement rayée ou cognée, le systeme LDA et les
feux de route automatiques risquent de ne pas fonctionner correctement ou
de causer un dysfonctionnement.
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NOTE

Nettoyage de la face interne de la lunette arriére ou des vitres de cus-
tode

N’utilisez aucun produit de nettoyage pour la lunette arriére et les vitres de
custode, sous peine d’abimer I'antenne ou les résistances chauffantes du
désembueur de la lunette arriére. Utilisez un chiffon humecté d’eau tiéde
pour essuyer doucement la vitre. Nettoyez la vitre en passant le chiffon
parallélement aux résistances ou a I'antenne.

Prenez soin de ne pas rayer ni abimer les résistances chauffantes ou
'antenne.
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Prescriptions d’entretien

Pour garantir une conduite économique en toute sécurité, une
attention au quotidien et un entretien régulier sont essentiels. Il
appartient au propriétaire du véhicule de contréler réguliére-
ment son état. Toyota vous recommande de suivre ces quelques
conseils d'entretien:

IEntretien général

L'entretien général est a effectuer au jour le jour. Vous pouvez le réali-
ser vous-méme ou le confier a un concessionnaire Toyota.

I Programme d’entretien

L'entretien périodique doit étre effectué a des intervalles réguliers,
prévus par le programme d’entretien.
Pour plus de détails sur le programme d’entretien, reportez-vous au
“Guide du programme d’entretien” ou au “Supplément du manuel du pro-
priétaire”.

IEntretien a faire soi-méme

Vous pouvez effectuer vous-méme certaines opérations d’entretien.
Soyez conscient qu’effectuer vous-méme I'entretien peut affecter la
garantie.

Il vous est vivement recommandé de faire usage des manuels de répara-
tion Toyota.
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Pour plus de détails sur I'étendue de la garantie, reportez-vous au “Carnet
de garantie du propriétaire” ou au “Supplément du manuel du propriétaire”.
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l Réparations et remplacement
Il vous est conseillé d'utiliser des piéces d'origine Toyota pour toutes les répa-
rations, afin de garantir les performances de chaque systéme. Si vous faites
remplacer une piéce par une autre qui n'est pas d'origine Toyota, ou réaliser
des réparations dans un autre atelier que celui d'un concessionnaire Toyota,
renseignez-vous sur les conséquences éventuelles sur I'étendue de la garan-
tie.

M Réinitialisation des données d’entretien (Etats-Unis uniquement)

Apres avoir effectué I'entretien nécessaire conformément au programme
d’entretien, veuillez réinitialiser les données d’entretien.
Pour réinitialiser les données, procédez comme suit:

» En utilisant le totalisateur partiel

Eteignez le commutateur d’alimentation alors que I'affichage du totalisateur
partiel A est en marche.

(2] Tout en appuyant sur le bouton de réinitialisation du totalisateur partiel (—P.
110), mettez le commutateur d’alimentation en mode ON (ne démarrez pas
le moteur, sous peine de désactiver le mode de remise a zéro).

(3] Continuez a maintenir enfoncé le bouton jusqu’a ce que le totalisateur par-
tiel affiche “000000”.

» En utilisant I'écran multifonctionnel (véhicules équipés d’un écran couleurs)

Alors que le systeme hybride est en marche, passez de I'écran multifonc-
tionnel a I'écran “Parametres”. (—P. 109)

(2] Sélectionnez “Syst. d’entret.” sur I'écran “Paramétres”.
(3] Sélectionnez “Oui” sur I'écran “Syst. d’entret.”.

“Initialisation terminée.” s'affiche a I'écran multifonctionnel lorsque la procé-
dure de remise a zéro est terminée.

l Confiez vos révisions et réparations a un concessionnaire Toyota

®Les techniciens Toyota sont hautement qualifiés et leurs connaissances
constamment actualisées avec les plus récentes informations concernant
les méthodes d'entretien et de réparation. lls sont parfaitement informés des
opérations devant étre effectuées sur les dispositifs qui équipent votre véhi-
cule.

® Conservez un exemplaire de l'ordre de réparation. Lui seul peut apporter la
preuve que l'entretien effectué I'a été dans le cadre de I'étendue de la
garantie. Au moindre probléme, votre concessionnaire Toyota prendra rapi-
dement en charge votre véhicule tant que celui-ci est sous garantie.
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A\ AVERTISSEMENT

M Si votre véhicule n’est pas suffisamment entretenu

Un entretien insuffisant peut causer au veéhicule des dommages sérieux
pouvant étre a l'origine de blessures graves, voire mortelles.

H Manipulation de la batterie 12 V

®Les gaz d’échappement, certains de leurs constituants et nombre de pie-
ces automobiles contiennent ou émettent des produits chimiques que
I'Etat de Californie considére comme étant cancérigénes et susceptibles
d’entrainer des anomalies congénitales ou des troubles de la fertilité. Tra-
vaillez dans une piéce bien ventilée.

@ Les huiles, carburants et tous les liquides utilisés en automobile, ainsi que
les déchets produits par I'usure des piéces, contiennent ou émettent des
produits chimiques que I'Etat de Californie considére comme étant cancé-
rigenes et susceptibles d’entrainer des anomalies congénitales ou des
troubles de la fertilité. Evitez toute exposition et en cas de contact avec la
peau, lavez immédiatement.

@ Les bornes et cosses de la batterie 12 V, ainsi que tous les accessoires
associés, contiennent du plomb ou des alliages au plomb, connus pour
provoquer des maladies neurologiques. Lavez-vous les mains apres toute
manipulation. (—P. 433)
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Entretien général

Vous trouverez énumérés ci-aprés tous les points d'entretien
général a faire contréler aux intervalles préconisés dans le “Car-
net de garantie du propriétaire” ou le “Supplément du manuel du
propriétaire/Guide du programme d'entretien”. Nous vous
recommandons de porter a I'attention de votre concessionnaire
Toyota ou d'un atelier d'entretien qualifié tout probléme que
vous pourriez constater.

I Compartiment moteur

Eléments Points de contrdle

Le niveau de liquide de frein est-il correct?

Liquide de frein (—P. 430)

Liquide de refroidisse- |Le niveau de liquide de refroidissement est-il
ment correct? (—P. 427)

Le niveau d’huile moteur est-il correct?

Huile moteur (—>P. 424)

Il ne doit pas y avoir de fumées ni de bruits

Ligne d’échappement ANOMMAUX.

Le radiateur et le condensateur doivent étre

Radiateur/condensateur exempts de tout corps étranger. (—P. 429)

Le liquide de lave-glace est-il en quantité suffi-

Liquide de lave-glace sante? (—P. 432)
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N intérieur du véhicule

Eléments Points de contréle

Vérifiez les branchements de la batterie.
(—P. 433)

* Le mouvement de la pédale d’accélérateur
Pédale d’accélérateur doit étre régulier (sans gripper ni opposer de
résistance).

Batterie 12V

* En stationnement en cote avec le levier de
vitesse sur P, le véhicule est-il bien immobi-
lisé?

Mécanisme “Park” de la
transmission hybride

* Le mouvement de la pédale de frein est-il
régulier?

* La pédale de frein est-elle a hauteur suffi-
sante par rapport au plancher? (—P. 567)

* La pédale de frein a-t-elle une garde cor-
recte? (—P. 567)

Pédale de frein

* Le véhicule ne doit pas tirer d’'un c6té quand
vous freinez.

« Les freins doivent étre efficaces.

Freins » La pédale de frein ne doit pas paraitre spon-
gieuse.

» La pédale de frein ne doit pas descendre trop
pres du plancher quand vous freinez.
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Eléments

Points de controle

Appuie-tétes

Le mouvement des appuis-téte est-il régulier
et leur verrouillage est-il correct?

Témoins/sonneries

Les témoins et sonneries fonctionnent-ils nor-
malement?

Eclairages

Tous les éclairages s’allument-ils?

Frein de stationnement

Le mouvement du frein de stationnement est-
il regulier?

En stationnement en cbte avec le frein de sta-
tionnement serré, le véhicule est-il bien immo-
bilisé?

Ceintures de sécurité

La manceuvre des ceintures de sécurité est-
elle réguliere?

Les ceintures de sécurité doivent étre en bon
état.

Les commandes de siége fonctionnent-elles

Sieges
9 normalement?
La rotation du volant est-elle réguliére?
Le jeu dans le volant est-il correct?
Volant

Le volant ne doit pas faire de bruits anor-
maux.
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| Extérieur du véhicule

Eléments Points de contréle

* La manceuvre des portes/du coffre est-elle

Portes/coffre fluide?

* Le systéeme de verrouillage du capot moteur

Capot moteur . .
P fonctionne-t-il normalement?

* Il ne doit y avoir aucune trace de fuite de
Fuites de liquide liquide aprés que le véhicule a été en station-
nement.

» La pression de gonflage des pneus est-elle
correcte?

* Les pneus ne doivent pas étre en mauvais
état ni excessivement usés.

* Les pneus ont-ils été permutés conformé-
ment au programme d’entretien?

* Les écrous de roue ne doivent pas étre
desserrés.

Pneus

* Les balais d’essuie-glaces ne devraient pas
montrer de signes de fissuration, de dédou-

Essuie-glaces de pare- blement, d'usure, de contamination ou de

brise/essuie-glace de déformation.

lunette arriére » Les balais d’essuie-glaces devraient laver le

pare-brise/la lunette arriere sans l'apparition

de stries ou de sautillements.

A\ AVERTISSEMENT
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M Si le systéme hybride est en marche

Arrétez le systéme hybride et vérifiez que la ventilation est suffisante avant
d’effectuer les contréles d’entretien.
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Programmes d’inspection des émissions et

d’entretien (I/M)

Certains états ont mis en place des programmes de contréle
antipollution, qui comprennent des vérifications liées au sys-
teme OBD (systéme de diagnostic embarqué). Le systéme OBD
controle le fonctionnement du dispositif antipollution.

ISi le témoin indicateur de dysfonctionnement s’allume

Le systeme OBD détecte I'existence d’un probléeme dans le dispositif
antipollution. Votre véhicule risque de ne pas passer le contrble anti-
pollution et de devoir étre réparé. Contactez votre concessionnaire
Toyota pour qu'il répare votre véhicule.

Votre véhicule risque de ne pas passer le controle antipollution
dans les situations suivantes:

® En cas de décharge ou débranchement de la batterie 12 V

Les codes de disponibilité fonctionnelle mémorisés pendant la mar-
che normale du véhicule sont effacés.
Par ailleurs, selon vos habitudes de conduite, ces codes de dispo-
nibilité fonctionnelle risquent de ne pas étre mémorisés compléte-
ment.

@ Lorsque le bouchon du réservoir a carburant est mal serré
Le témoin indicateur de dysfonctionnement s’allume pour indiquer
une anomalie passageére et votre véhicule risque de ne pas passer
le contrble antipollution.

Quand le témoin indicateur de dysfonctionnement reste allumé
apres plusieurs trajets

Le code de défaut mémorisé par le systéme OBD n’est pas effacé tant
qgue vous n'avez pas conduit votre véhicule a 40 reprises au moins.

ISi votre véhicule ne passe pas le controle I/M

Prenez rendez-vous avec votre concessionnaire Toyota pour qu'il pré-
pare votre véhicule pour la contre-visite.
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Précautions concernant ’entretien a faire

soi-méme

Si vous décidez d’effectuer vous-méme les opérations d’entre-
tien, veillez a bien suivre la procédure décrite dans les sections
suivantes.

Eléments Piéces et outils

Etat de la batterie |+ Graisse
12V (—P. 433) » Clé plate (pour les vis des cosses de batterie)

 Liquide de frein FMVSS No.116 DOT 3 ou SAE
Niveau de liquide J1703

de frein (—P. 430) |+ Chiffon ou essuie-tout en papier

» Entonnoir (réservé aux apports en liquide de frein)

» “Toyota Super Long Life Coolant” «Liquide de refroi-
dissement Toyota super longue durée» ou équivalent
haut de gamme, a base d'éthyléne glycol, ne conte-
nant ni silicates, ni amines, ni nitrites, ni borates et
incorporant la technologie des acides organiques
hybrides pour une longue tenue dans le temps

Niveau liquide de Pour les Etats-Unis:

refroidissement “Toyota Super Long Life Coolant” «Liquide de refroi-

moteur/module de dissement Toyota super longue durée» est pré-

commande de mélangé avec 50% de liquide de refroidissement et
puissance 50% d'eau déminéralisée.
(—P. 427) Pour le Canada:

“Toyota Super Long Life Coolant” «Liquide de refroi-
dissement Toyota super longue durée» est pré-
mélangé avec 55% de liquide de refroidissement et
45% d'eau déminéralisée.

» Entonnoir (réservé aux ajouts de liquide de refroidis-
sement)

* “Toyota Genuine Motor Oil” «Huile moteur Toyota
d’origine» ou équivalent

Niveau d'huile

moteur . . .

» Chiffon ou essuie-tout en papier
(—P. 424) L . ) .

* Entonnoir (réservé aux appoints en huile moteur)
Fusibles

(P, 459) » Fusible de méme ampérage que celui d’origine

m
=]
—
=
[0}
=
[0}
=]
[0}
—
0
Q.
5



418 6-3. Entretien a faire soi-méme

Eléments Piéces et outils
* Ampoule avec méme numéro et méme puissance
Ampoules que celle d’origine
(—P. 463) * Tournevis cruciforme
» Tournevis plat * Clé a molette
Radiateur et con-
denseur —
(—P. 429)

Pression de gon- |, s .
flage des pneus Manométre de pression des pneus

(—>P. 450) » Source d’air comprimé

» Eau ou liquide de lave-glace contenant de I'antigel
Liquide de lave- (pour une utilisation en hiver)

glace (—P. 432) Entonnoir (réservé aux ajouts d’eau ou de liquide de
lave-glace)
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A\ AVERTISSEMENT

Le compartiment moteur renferme de nombreux mécanismes et liquides, qui
peuvent se mettre en mouvement brutalement, étre brilants ou sous tension
electrique. Pour éviter des blessures graves, voire mortelles, observez les
précautions suivantes.

B Lorsque vous intervenez dans le compartiment moteur

@ Assurez-vous que “Accessoire” ou “Contact mis” sur I'écran multifonction-
nel et que le témoin “READY” sont tous les deux éteints.

® N'approchez jamais vos mains, vos vétements et vos outils trop prés des
ventilateurs et des courroies moteur en rotation.

®Ne touchez pas le moteur, le module de commande de puissance, le
radiateur, le collecteur d’échappement, etc., immédiatement aprés avoir
roulé, car ils risquent d’étre brdlants. L'huile et les autres liquides peuvent
également étre trés chauds.

® Ne laissez rien d’aisément inflammable, comme du papier ou des chiffons,
dans le compartiment moteur.

®Ne fumez pas et n‘exposez pas le carburant a des étincelles ou a une
flamme nue. Les vapeurs de carburant sont inflammables.

B Lorsque vous intervenez a proximité directe des motoventilateurs de
refroidissement ou de la calandre
Assurez-vous que le contact d'alimentation est sur arrét.
Lorsque le contact d'alimentation est en mode ON, les ventilateurs de refroi-
dissement électriques sont susceptibles de se mettre automatiquement en
route des que la climatisation est en marche et/ou dés que le liquide de
refroidissement est chaud. (—P. 429)

M Lunettes de sécurité

Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux contre les pro-
jectiles et chutes de corps solides et contre les projections de liquides, etc.

NOTE

Si vous démontez le filtre a air

Le fait de rouler avec le filtre a air démonté risque d’étre a I'origine d’une
usure prématurée du moteur causée par les impuretés en suspension dans
Iair.

m
3
—
=
[©]
=
[©]
=}
[]
-
(]
Q.
S



420 6-3. Entretien a faire soi-méme

Pour ouvrir le capot, débloquez le verrou depuis I'intérieur du
véhicule.

(1] Tirez sur le levier de déver-
rouillage du capot.

Le capot se souléve légerement.

CTN73BD045

[2] Tirez le levier du loquet auxi-
liaire vers le haut et ouvrez le
capot.

[3] Maintenez le capot ouvert en
insérant la béquille de support
dans la fente.

~
CTN73BD048
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A\ AVERTISSEMENT

W Vérifications avant le départ
Vérifiez que le capot est bien fermé et verrouillé.
Si le capot est mal verrouillé, il risque de s’ouvrir pendant la marche du
véhicule et de provoquer un accident grave, voire mortel.

H Apreés avoir installé la béquille de support dans la fente

Assurez-vous que la béquille supporte fermement le capot et 'empéche de
tomber sur votre téte ou votre corps.

NOTE

Lorsque vous fermez le capot

Assurez-vous de bien remettre la béquille de support dans son clip avant de
fermer le capot. Le fait de fermer le capot sans attacher la béquille de sup-
port pourrait plier le capot.
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Positionnement du cric

Lorsque vous utilisez un cric, respectez les instructions du
manuel fourni avec le cric et effectuez I’opération en toute sécu-
rité.

Lorsque vous levez votre véhicule avec le cric, veillez a placer
correctement ce dernier. En le plagant de maniére inadéquate,
vous risquez d’endommager votre véhicule ou de vous blesser.

€ Avant

AN \
T=_

7%\,

CTN73BD049

CTN73BD052
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423

Compartiment moteur

CTN73BE002

(1) Réservoir de liquide de lave-

glace (—P. 432)
(2) Réservoir de liquide de frein
(—P. 430)
(3) Bouchon de remplissage
d’huile moteur (—P. 425)
(4) Jauge de niveau d'huile
moteur (—P. 424)

(5) Réservoir de liquide de refroi-
dissement (—P. 427)

(6) Réservoir de liquide de refroi-
dissement pour module de
commande de puissance

(—>P. 427)

(7) Boites a fusibles  (—P. 459)

Motoventilateurs de refroidis-
sement

(9) Condenseur (—P. 429)

Radiateur de liquide de refroi-
dissement du module de com-

mande de puissance
(—>P. 429)

(17 Radiateur (—>P. 429)

uI0S }o usnasug n
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IHuiIe moteur

Vérifiez le niveau d’huile avec la jauge, moteur a 'arrét et a tempéra-

ture de fonctionnement.

m Vérification du niveau d’huile moteur

[1] Garez le véhicule sur un sol plat. Montez le moteur en tempéra-
ture et arrétez le systeme hybride, puis attendez plus de 5 minu-
tes pour permettre a I'huile de redescendre dans le carter.

@Tout en tenant un chiffon
dessous, sortez la jauge.

(3] Essuyez la jauge.

)
N\

CTN73BE003

[4] Réinsérez complétement la jauge.

@Tout en tenant un chiffon
dessous, tirez la jauge et
vérifiez le niveau d’huile.

(1) Bas
(2) Normal
(3) Excessif

ITI43V090

[6] Essuyez la jauge et remettez-la en place complétement.
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m Ajout d’huile moteur

Si le niveau d’huile est en-des-
sous ou proche du repére de
niveau bas, ajoutez une huile
moteur de méme type que celle
utilisée dans le moteur.

N
X
Avant d’ajouter de I'huile, veillez a bien vérifier le type d’huile a utili-
ser et préparez I'outillage dont vous avez besoin.

CTN73BE004

Choix de Thuile
moteur

Quantité d’huile
(Bas — Plein)

—P. 564

1,6 qt. (1,5L, 1,3 Imp. qt.)

Eléments Entonnoir propre

[1] Retirez le bouchon de l'orifice de remplissage d’huile en le tour-
nant dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre.

(2] Versez I'huile moteur en petit filet et vérifiez régulierement le
niveau avec la jauge.

@ Revissez le bouchon de remplissage d’huile en le tournant dans
le sens des aiguilles d’'une montre.

B Consommation d’huile moteur

Une certaine quantité d’huile moteur est consommée lors de la conduite du
véhicule. Dans les situations suivantes, la consommation d’huile peut aug-
menter et il peut étre nécessaire d’effectuer un réapprovisionnement en huile
moteur entre les intervalles d’entretien.

®Lorsque le moteur est neuf, immédiatement aprés I'achat du véhicule ou
apres le remplacement du moteur, par exemple
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@ Si une huile de qualité insuffisante ou d’'une viscosité inappropriée est utili-
sée

®Lors de la conduite a régime moteur élevé ou avec un chargement lourd,
lors d’'un remorquage ou lorsque vous conduisez en accélérant ou en décé-
lérant fréequemment

®Lorsque vous laissez le moteur au ralenti pendant une longue période ou si
vous conduisez fréquemment dans un trafic dense
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A\ AVERTISSEMENT

M Huile moteur usagée

®L'huile de moteur usagée contient des contaminants potentiellement
nocifs susceptibles de provoquer des maladies de peau comme des
inflammations et cancer de la peau. Par conséquent, veillez a éviter tout
contact prolongé et répété. Pour retirer de I'huile moteur usagée de votre
peau, lavez-vous abondamment avec de I'eau et du savon.

® Mettez votre huile de vidange et vos filtres a huile au rebut de maniere
slre et responsable. Ne jetez pas I'huile usagée et les filtres avec les
déchets ménagers, dans les égouts ou au sol.
Pour toute information relative a la collecte et au recyclage, consultez
votre concessionnaire Toyota, une station-service ou un magasin d’acces-
soires auto.

® Ne laissez pas les huiles moteur a la portée des enfants.

NOTE

Pour prévenir toute panne moteur grave
Vérifiez régulierement le niveau d’huile.
Lorsque vous faites une vidange d’huile moteur
Veillez a ne pas verser d’huile moteur sur les éléments du véhicule.

Evitez de trop remplir, sous peine d’occasionner des dommages au
moteur.

Vérifiez le niveau d’huile a la jauge chaque fois que vous en ajoutez.
Veillez a bien revisser et serrer le bouchon de remplissage d’huile moteur.
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ILiquide de refroidissement

Le niveau du liquide de refroidissement est satisfaisant lorsqu'il se
trouve entre les repéres “FULL” et “LOW” du vase d'expansion, sys-
teme hybride froid.

» Vase d’expansion de liquide de refroidissement

(1) Bouchon du réservoir

(2) Repére “FULL”

(3) Repeére “LOW”
Si le niveau du liquide est en-des-
sous du ou sur le repere “LOW”,

faites I'appoint en liquide de refroi-
dissement jusqu’au niveau “FULL".

CTN73BD064

» Réservoir de liquide de refroidissement du module de commande
de puissance

(1) Bouchon du réservoir

(2) Repére “FULL”

(3) Repeére “LOW”
Si le niveau du liquide est en-des-
sous du ou sur le repére “LOW”,

faites I'appoint en liquide de refroi- ; )
dissement jusqu’au niveau “FULL”". y 4

" CTN73BE006
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B Choix du liquide de refroidissement
Utilisez uniquement du liquide “Toyota Super Long Life Coolant” «Liquide de
refroidissement Toyota super longue durée» ou équivalent haut de gamme, a
base d'éthyléne glycol, ne contenant ni silicates, ni amines, ni nitrites, ni bora-
tes, et a technologie d’acide organique hybride de longue durée.
Etats-Unis:
Le liquide “Toyota Super Long Life Coolant” «Liquide de refroidissement
Toyota super longue durée» est un mélange composé a 50% de liquide de
refroidissement et @ 50% d’eau déminéralisée. (Température minimum: -31°F
[-35°C])
Canada:
Le liquide “Toyota Super Long Life Coolant” «Liquide de refroidissement
Toyota super longue durée» est un mélange composé a 55% de liquide de
refroidissement et a 45% d’eau déminéralisée. (Température minimum: -44°F
[-42°C])
Pour de plus amples renseignements sur le liquide de refroidissement, con-
sultez votre concessionnaire Toyota.

M Si le niveau du liquide de refroidissement redescend peu de temps aprés
le remplissage
Controlez visuellement le radiateur, les durites, les bouchons des réservoirs
de liquide de refroidissement du moteur/module de commande de puissance,
le robinet de vidange et la pompe a eau.
Si vous ne trouvez aucune fuite, demandez a votre concessionnaire Toyota
d'effectuer un contréle sous pression du bouchon de radiateur et de recher-
cher les fuites éventuelles dans le circuit de refroidissement.

A\ AVERTISSEMENT

B Lorsque le systéme hybride est chaud

Ne retirez pas les bouchons de vases d’expansion de liquide de refroidisse-
ment du moteur/ du module de commande de puissance.

Le liquide de refroidissement, brdlant et sous pression, risque de gicler
dans toutes les directions si vous enlevez le bouchon de radiateur, et de
vous blesser gravement, en vous brilant.




6-3. Entretien a faire soi-méme 429

NOTE

Lorsque vous faites I’'appoint en liquide de refroidissement

Le liquide de refroidissement n’est ni de I'eau pure, ni un antigel classique.
Le dosage correct entre eau et antigel doit étre respecté pour garantir une
lubrification, une protection anticorrosion et un refroidissement suffisam-
ment performants. Veuillez lire avec attention I'étiquette du bidon d’antigel
ou du liquide de refroidissement.

Si vous renversez du liquide de refroidissement

Rincez abondamment a I'eau claire pour éviter tout dommage aux pieces
meécaniques ou a la peinture.

I Radiateur et condenseur

Vérifiez le radiateur et le condenseur et débarrassez-les de tout corps
étranger.

Si vous constatez que I'un des éléments ci-dessus est tres encrassé
ou si vous n’étes pas sir de leur état, faites inspecter le véhicule par
votre concessionnaire Toyota.

A\ AVERTISSEMENT

B Lorsque le systéme hybride est chaud

Ne touchez pas le radiateur ou le condenseur, qui peuvent étre trés chauds
et donc vous blesser gravement, en vous bralant par exemple.
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N Liquide de frein

B Contréle du niveau de liquide

Le niveau du liquide de frein
doit se situer entre les reperes
“‘MAX” et “MIN” du réservoir.

B Appoint en liquide

CTN73BE007

Vérifiez le type de liquide a utiliser et préparez I'outillage dont vous

avez besoin.

Type de liquide

Liquide de frein FMVSS No.116 DOT 3 ou SAE
J1703

Elément

Entonnoir propre

H Le liquide de frein peut absorber I’humidité présente dans I'air
Un liquide de frein contenant de 'humidité en exces risque de provoquer une
perte dangereuse d’efficacité des freins. Utilisez uniquement du liquide de
frein venant d’'un bidon neuf.

A\ AVERTISSEMENT

M Lorsque vous remplissez le réservoir
Faites attention car le liquide de frein est un produit dangereux pour vos
yeux et vos mains et il détériore les surfaces peintes.
En cas de contact accidentel de liquide avec les mains ou les yeux, rincez
la partie touchée abondamment a I'eau claire.

Si un inconfort quelconque persiste, consultez un médecin.
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NOTE

Si le niveau de liquide est insuffisant ou excessif

Il est normal que le niveau du liquide de frein baisse légérement a mesure
de l'usure des plaquettes de frein ou lorsque le niveau de liquide dans
'accumulateur est haut.

Si le réservoir doit étre fréequemment rempli, il y a peut-étre un probleme
grave.
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I Liquide de lave-glace

Quand un lave-glace ne fonc-
tionne pas ou si le message
d’alerte s’affiche a I'écran multi-
fonctionnel, c’est que le réservoir
de lave-glace est vraisemblable-
ment vide. Ajoutez du liquide de
lave-glace.

~—  CTN73BD068

A\ AVERTISSEMENT

HLorsque vous faites I’'appoint en liquide de lave-glace

N’ajoutez pas de liquide de lave-glace lorsque le systéeme hybride est chaud
ou en marche, car il contient de I'alcool et pourrait provoquer un incendie en
cas de débordement sur le moteur, etc.

NOTE

N’utilisez aucun autre produit que du liquide de lave-glace

N'utilisez pas de I'eau savonneuse ou de I'antigel pour moteur a la place du
lave-glaces.

Cela risquerait de laisser des traces indélébiles sur la peinture du véhicule.
Dilution du liquide de lave-glace

Diluez le liquide de lave-glace avec de I'eau si nécessaire.

Reportez-vous aux températures de gel listées sur I'étiquette du bidon de
liquide de lave-glace.
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Batterie 12 V

B Emplacement

La batterie 12 V est située dans
le coffre a bagages, du cété
gauche.

CTN73BE008

B Avant de démonter I’habillage de la batterie 12 V

Enlevez le couvre-plancher
central.

CTN73BE022

B Démontage de I’habillage de la batterie 12 V

(1] Enlevez la partie latérale du
couvre-plancher.

(2] Démontez I'habillage de la
batterie 12 V.

CTN73BEO10
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[3] Retirez le cache de la bride.

CTN73BE018

m Extérieur

Vérifiez que les bornes de la batterie 12 V ne sont pas corrodées,
que les connexions ne sont pas desserrées, que les cables ne sont
pas entaillés et que la bride est bien serrée.

(1) Bornes

(2) Maintenir vers le bas la bride
de maintien
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B Installation de I’habillage de la batterie 12 V

[1] Installez le cache de la bride.

[2] Installez I'habillage de la bat-
terie 12 V.

(3] Installez la partie latérale du U /
couvre-plancher. J /
IV AL
L
( \ CTN73BE019

H Avant la mise en charge

La recharge de la batterie 12 V produit des vapeurs d’hydrogene, lesquelles

sont hautement inflammables et explosives. C’est pourquoi, avant la

recharge:

®Si la mise en charge s’effectue alors que la batterie 12 V est en place dans
le véhicule, n'oubliez pas de débrancher le cable de masse.

©® Vérifiez que linterrupteur marche/arrét du chargeur est sur arrét lorsque
vous branchez et débranchez les cables entre le chargeur et la batterie 12
V.

m
3
—
=
[©]
=
[©]
=}
[]
—
(]
Q.
S




436 6-3. Entretien a faire soi-méme

H Aprés la mise en charge ou le rebranchement de la batterie 12 V

®Le systéme hybride risque de ne pas démarrer. Pour réinitialiser le systeme,
procédez comme suit.

[1] Placez le levier de vitesses sur P.
(2] Ouvrez et fermez I'une des portes.
[3] Redémarrez le systéme hybride.

@Il peut arriver qu'il soit impossible de déverrouiller les portes avec le sys-
teme d'accés et de démarrage “mains libres” aprés le rebranchement de la
batterie 12 V. Si cela se produit, utilisez la télécommande du verrouillage
centralisé ou la clé conventionnelle pour verrouiller/déverrouiller les portes.

®Démarrez le systéme hybride avec le contact d'alimentation en mode
ACCESSORY. Le systéeme hybride peut ne pas démarrer si le contact d'ali-
mentation est sur arrét. Cependant, le systéme hybride fonctionne normale-
ment & la deuxiéme tentative.

®Le mode du commutateur d’alimentation est mémorisé par le véhicule. Si la
batterie 12 V est débranchée puis rebranchée, le véhicule rétablit le com-
mutateur d’alimentation dans le mode qui était sélectionné avant que la bat-
terie 12 V ne soit débranchée. Assurez-vous de mettre le commutateur
d’alimentation sur arrét avant de débrancher la batterie 12 V. Soyez particu-
lierement prudent au moment de brancher la batterie 12 V si vous ignorez
dans quel mode était le commutateur d’alimentation avant que la batterie ne
soit déconnectée.

Si le systéme s’obstine a ne pas démarrer aprés de multiples tentatives, con-
tactez votre concessionnaire Toyota.
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A\ AVERTISSEMENT

B Composants chimiques de la batterie 12 V

La batterie 12 V contient de I'acide sulfurique, une substance toxique et cor-
rosive qui produit des vapeurs d’hydrogéne, hautement inflammables et
explosives. Pour réduire les risques d’accident grave, voire mortel, respec-
tez les précautions suivantes lorsque vous intervenez sur la batterie 12 V
ou a sa proximité directe:

® Ne provoquez pas d’étincelles en touchant les bornes de la batterie 12 V
avec un outil.

® Ne fumez pas et ne craquez pas d’allumette a proximité de la batterie 12
V.

@ Evitez tout contact avec les yeux, la peau et les vétements.
® N’ingérez ou n’inhalez jamais I'électrolyte.
@ Portez des lunettes de protection lorsque vous travaillez a proximité de la
batterie 12 V.
® Ne laissez pas les enfants s’approcher de la batterie 12 V.
B Ou charger la batterie 12 V en toute sécurité

Mettez toujours en charge la batterie 12 V a I'air libre. Ne rechargez pas la
batterie 12 V dans un garage ou un local fermé sans aération suffisante.

B Comment mettre en charge la batterie 12 V

Effectuez toujours une charge lente (5 A maximum). La batterie 12 V risque
d’exploser si vous essayez de la recharger plus vite.
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A\ AVERTISSEMENT

B Mesures d’urgence concernant I’électrolyte

®En cas de contact de I'électrolyte avec les yeux
Rincez a I'eau claire pendant 15 minutes au moins et consultez immédia-
tement un médecin. Dans la mesure du possible, continuez a mouiller les
yeux, a 'aide d’une éponge ou d’une serviette, pendant le trajet jusqu’au
service médical le plus proche.

@®En cas de contact de I'électrolyte avec la peau
Lavez abondamment la partie concernée. Consultez immédiatement un
meédecin si vous ressentez une douleur ou une brdlure.

®En cas de contact de I'électrolyte avec les vétements
Il risque de traverser les vétements et d’atteindre la peau. Retirez immé-
diatement le vétement et appliquez si nécessaire la procédure décrite pré-
cédemment.

@®En cas d’ingestion accidentelle d’électrolyte
Buvez de I'eau ou du lait en grande quantité. Consultez un médecin de
toute urgence.
M Lors du remplacement de la batterie 12 V

Utilisez une batterie 12 VV congue pour le véhicule. A défaut, de I'hydrogéne
risque de s’accumuler dans I'habitacle et de provoquer un incendie ou une
explosion.

Pour le remplacement de la batterie 12 V, consultez votre concessionnaire
Toyota.

NOTE

Lorsque vous rechargez la batterie 12 V

Ne rechargez jamais la batterie 12 V avec le systéeme hybride en marche.
Veillez également a ce que tous les accessoires soient hors tension.
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Changez les pneus ou permutez les roues en fonction du pro-
gramme d’entretien ou de l'usure des bandes de roulement.

IContréIe des pneus

(1) Nouvelle chape
(2) Témoin d’usure de la chape
(3) Chape usée

L'emplacement des témoins
d’'usure de la chape est signalé
par les repéres “TWI” ou “A”, etc.
moulés sur le flanc de chaque
pneumatique.

Si vous ne pratiquez pas la per-
mutation des roues, contrblez
I’'état de la roue de secours et sa
pression de gonflage.

CTN73BD069

IPermutation des roues

Permutez les roues dans l'ordre indiqué.

> Véhicules équipés d'une roue » Veéhicules équipés d’'une roue

de secours compacte de secours standard g
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N’oubliez pas d'initialiser le systéme de surveillance de la pression de
gonflage des pneus apres la permutation des roues.

Afin d'uniformiser I'usure des pneus et de prolonger leur durée de vie,
Toyota vous recommande de procéder a leur permutation aux mémes
intervalles que leur contrble.
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ISystéme d’alerte de pression des pneus

Votre véhicule est équipé d’'un systeme d’avertissement de la pres-
sion de gonflage des pneus, qui utilise des valves a émetteur pour
détecter si la pression de gonflage des pneus est insuffisante avant
que de graves problémes ne surviennent.

Si la pression de gonflage des pneus devient inférieure a un niveau
prédéfini, le conducteur est alerté par un témoin d’avertissement.
(—P. 487)

*

Montage des valves et émetteurs pour la surveillance de la
pression de gonflage

Que vous remplaciez un pneu seulement ou une jante, il faut que la
roue soit équipée d’'une valve a émetteur.

Lors du montage de nouvelles valves a émetteur de surveillance de
la pression de gonflage des pneus, il est impératif de déclarer les
codes d’identification des valves neuves au calculateur du systéeme
de surveillance, puis de réinitialiser le systéme de surveillance de la
pression de gonflage des pneus. Faites enregistrer par votre con-
cessionnaire Toyota tous les codes d'identification des valves a
émetteur de surveillance de la pression de gonflage des pneus.
(—P. 442)

@ Initialisation du systéme de surveillance de la pression de

gonflage des pneus

m |l faut initialiser le systéme de surveillance de la pression de

gonflage des pneus dans les cas suivants:

® En cas de modification de la pression de gonflage des pneus,
par exemple pour un long trajet sur autoroute ou si le véhicule
est chargé.

Lors de réinitialisation du systéme de surveillance de la pression de
gonflage des pneus, la pression a laquelle sont gonflés les pneus a
ce moment-la devient la pression de référence.
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B Comment initialiser le systéme de surveillance de la pression
de gonflage des pneus

[1] Stationnez le véhicule dans un endroit sir et mettez le commuta-
teur d’alimentation sur arrét.
La réinitialisation est impossible lorsque le véhicule est en mouve-
ment.

[2] Ajustez le pression de gonflage des pneus a la pression de gon-
flage préconisée a froid. (—P. 568)
Assurez-vous bien que vous gonflez les pneus a la pression de gon-
flage des pneus préconisée a froid. Le systeme de surveillance de la

pression de gonflage des pneus utilise cette pression comme réfé-
rence pour vous signaler tout probléme.

@ Mettez le contact d'alimentation en mode ON.

(4] Appuyez longuement sur le
bouton de réinitialisation du
systeme de surveillance de
la pression de gonflage des
pneus jusqu'a ce que le
témoin d’avertissement de
pression des pneus clignote
lentement a 3 reprises.

CTN73BD108
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(5] Patientez quelques minutes avec le contact d'alimentation en
mode ON, puis mettez-le sur arrét.
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@ Déclaration des codes d’identification

La valve a émetteur pour la surveillance de la pression de gonflage
est équipée d’'un code d’identification unique. Lorsque vous rempla-
cez une valve a émetteur pour la surveillance de la pression de
gonflage, il faut enregistrer le code d’identification. Faites enregis-
trer le code d'identification par votre concessionnaire Toyota.

B Quand changer les pneus de votre véhicule
Vous devez changer les pneus lorsque:
®Une entaille, une coupure ou une craquelure est suffisamment profonde
pour laisser apparaitre la trame ou qu’une cloque indique un défaut
interne
®Le pneu s’est retrouvé plusieurs fois a plat ou est impossible a réparer
correctement du fait de la taille ou de 'emplacement d’une entaille ou
d’une perforation
En cas de doute, demandez conseil a votre concessionnaire Toyota.
B Remplacement des pneus et des roues
Si le code d’identification de la valve a émetteur pour la surveillance de la
pression de gonflage n’est pas enregistré, le systéeme de surveillance de
la pression de gonflage des pneus ne peut pas fonctionner convenable-
ment. Aprés environ 20 minutes de conduite, le témoin d’avertissement
de pression des pneus clignote pendant 1 minute puis reste allumé pour
signaler un mauvais fonctionnement du systeme.
M Longévité des pneus
Tout pneumatique de plus de 6 ans doit faire 'objet d’'un contrdle par un
technicien qualifié, méme s’il n’a servi que rarement ou méme pas du
tout, ou s'il ne porte aucune trace évidente de dégradation.
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B Rangement correct de la roue de secours

Un rangement incorrect de la roue de secours peut entrainer un endom-
magement du cable la maintenant, vérifiez que la roue de secours est
toujours correctement rangée.

®Si la roue de secours rangée est incli-
née ou qu'elle produit un bruit métalli-
que pendant la conduite, rangez la
roue de secours correctement en sui-
vant la procédure de changement cor-
recte de la roue (—P. 516).

CTN82BD188

» Si la roue de secours est inclinée, le dispositif de retenue peut étre
bloqué dans l'ouverture de la roue. Si la roue de secours produit un
bruit métallique pendant la conduite, elle n'est peut-étre pas complé-
tement levée. Abaissez la roue de secours jusqu'au sol et assurez-
vous que le dispositif de retenue est perpendiculaire a l'ouverture de
la roue.

* Levez la roue lentement et de fagon constante jusqu'a entendre un
déclic et percevoir un a-coup au niveau de la manivelle du cric.

» Si la roue de secours ne peut pas étre abaissée, le cable peut étre
rompu. Faites contréler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

H Controles réguliers de la pression de gonflage des pneus
Le systéme de surveillance de la pression de gonflage des pneus ne

remplace pas les contréles de pression périodiques. Veillez a vérifier la
pression de gonflage des pneus dans le cadre des contrOles quotidiens.

B Charge maximum des pneumatiques

Vérifiez que le chiffre indiqué en divisant la capacité de charge maximale
du pneu de remplacement par 1,10 est supérieure a 1/2 du GAWR (poids
nominal brut sur essieu) de I'essieu avant ou arriére (prendre la valeur la
plus élevée des deux).

Pour connaitre le GAWR, reportez-vous
a I'étiquette d’homologation. Pour con-
naitre la charge maximum du pneu,
consultez la limite de pression de gon-
flage des pneus a froid sur le flanc du
pneu. (—P. 575)

CTN73BD115
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B Types de pneus
®Pneus d'été

Les pneus d’été sont trés performants a haute vitesse et particuliére-
ment adaptés & la conduite sur autoroute par temps sec. Etant donné
que les pneus d’été n’offrent pas les mémes qualités de motricité que
les pneus neige, ils ne conviennent pas a la conduite sur routes ennei-
gées ou verglacées. Pour la conduite sur routes enneigées ou vergla-
cées, les pneus neige sont vivement conseillés. Lorsque vous
choisissez de monter des pneus neige, faites-le sur les quatre roues.

®Pneus toutes saisons

Les pneus toutes saisons sont congus pour offrir une meilleure motri-
cité dans la neige et permettre la conduite en conditions hivernales, en
plus de rester utilisables tout le reste de 'année. Les pneus toutes sai-
sons ne présentent cependant pas d’aussi bonnes qualités de motricité
que les pneus neige dans la neige profonde ou fraiche. De plus, sur
autoroute, I'accélération est moins efficace et la tenue de route moins
bonne avec des pneus toutes saisons qu’avec des pneus d’été.

®Pneus neige

Pour la conduite sur routes enneigées ou verglacées, nous conseillons
l'utilisation de pneus neige. Si vous avez besoin de monter des pneus
neige, choisissez des pneus de mémes dimensions, structure et capa-
cité de charge que ceux montés a l'origine. Etant donné que votre véhi-
cule est équipé a l'origine de pneus radiaux, vérifiez que vos pneus
neige sont également a carcasse radiale. Ne montez pas de pneus
cloutés sans avoir au préalable consulté la Iégislation en vigueur, des
limitations étant parfois imposées. Montez des pneus neige sur toutes
les roues. (—P. 336)



6-3. Entretien a faire soi-méme 445

M Pneus neige usés jusqu’a moins de 0,16 in. (4 mm) de hauteur de
gomme sur la bande de roulement

Ces pneus ont perdu toute efficacité dans la neige.

H Situations dans lesquelles le systéme de surveillance de la pression
de gonflage peut ne pas fonctionner normalement
®Dans les situations suivantes, le systéme d’alerte de pression des
pneus pourrait ne pas fonctionner correctement.

» Sid'autres jantes que celles d'origine Toyota sont utilisées.

* Un pneu a été remplacé par un pneu qui n’est pas d’origine.

* Un pneu a été remplacé par un pneu qui n’est pas de la taille spéci-
fiee.

» Les chaines a neige, etc. sont équipées.

» Les écrous de verrouillage sont équipés.

* Un pneu zéro pression auxiliaire est équipé.

» Si un film teinté faisant obstacle aux ondes radio est installé sur les
vitres.

» Si le véhicule est recouvert d’'une quantité de neige ou de glace
importante, en particulier autour des roues et des passages de roues.

» Si la pression de gonflage des pneus est beaucoup plus élevée que
la valeur spécifiée.

» Sila roue de secours est localisée dans une zone ou la réception des
signaux radio est mauvaise.®

» Si vous placez dans le coffre un objet métallique susceptible de per-
turber la réception du signal*

*: Véhicules équipés d'une roue de secours standard uniquement

® Les performances peuvent étre modifiées dans les situations suivantes.

» Lorsque vous vous trouvez a proximité d’un relais TV, d’une centrale
électrique, d’une station-service, d’'une station de radio, d’'un grand
panneau d’affichage, d’'un aéroport ou de toute autre installation pro-
duisant des ondes radio fortes ou un important bruit électrique

» Lorsque vous avez sur vous un poste de radio, un téléphone mobile,
un téléphone sans fil ou tout autre appareil de télécommunication
sans fil

®Lorsque le véhicule est stationné, le temps nécessaire pour que l'aver-
tisseur s’allume ou s’éteigne peut étre prolongé.

©Si la pression de gonflage des pneus décline rapidement, par exemple
lorsqu’un pneu a éclaté, l'avertisseur risque de ne pas fonctionner.
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M L’initialisation
®Veillez a effectuer l'initialisation aprés le réglage de la pression des
pneus.
Assurez-vous également que les pneus sont froids avant d’effectuer
l'initialisation ou le réglage de la pression de gonflage des pneus.

®Si vous avez accidentellement mis le contact d'alimentation en mode arrét
au cours de l'initialisation, il n'est pas nécessaire d'appuyer a nouveau sur la
commande de réinitialisation car l'initialisation redémarrera automatique-
ment lorsque le contact d'alimentation sera mis en mode ON par la suite.

®Si vous appuyez accidentellement sur le bouton de réinitialisation alors
que linitialisation n’est pas nécessaire, réglez la pression de gonflage
des pneus au niveau spécifié lorsque les pneus sont froids, et effectuez
de nouveau l'initialisation.

MEn cas d’échec de Pinitialisation du systéme de surveillance de la
pression de gonflage

Linitialisation n’a besoin que de quelques minutes pour s’achever. Toute-
fois, il peut arriver dans les cas suivants que les valeurs ne soient pas
mémorisées et que le systéme fonctionne anormalement. Si le probléeme
persiste aprés plusieurs tentatives de mémorisation des valeurs de pres-
sion de gonflage des pneus, faites contrdler le véhicule par votre conces-
sionnaire Toyota.

®Lorsque vous appuyez sur le bouton de réinitialisation du systéme de
surveillance de la pression de gonflage des pneus, le témoin d’avertis-
sement de pression des pneus ne clignote pas 3 fois.

®Une fois la procédure d’initialisation terminée, le témoin d’avertissement
de pression des pneus clignote pendant 1 minute puis reste allumé
aprés que vous avez roulé pendant 20 minutes.
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M Certification du systéme de surveillance de la pression de gonflage
des pneumatiques

FCC ID: PAXPMVCO010

REMARQUE:

Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation de la FCC.
L'exploitation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif
ne doit pas provoquer d’interférences génantes et (2) il doit accepter les
interférences qu'il recoit, y compris celles susceptibles de provoquer un
fonctionnement intempestif.

AVERTISSEMENT FCC:

Toute modification non expressément approuvée par le tiers responsable
de I'homologation est susceptible d’entrainer la levée du droit de
I'utilisateur a faire fonctionner I'équipement.

NOTE:

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may
not cause interference, and (2) this device must accept any interference,
including interference that may cause undesired operation of the device.

NOTE:

L 'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions
suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) I'utilisateur du
dispositif doit étre prét a accepter tout brouillage radioélectrique recu,
méme si ce brouillage est susceptible de compromettre le
fonctionnement du dispositif.
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A\ AVERTISSEMENT

HLorsque vous inspectez ou remplacez les pneus

Respectez les précautions suivantes pour prévenir tout risque d’acci-
dent.

Ne pas les respecter risque de causer des dommages aux éléments de
groupe motopropulseur ainsi que d’entrainer des caractéristiques de
tenue de route dangereuses, susceptibles de causer un accident grave,
voire mortel.

®N'utilisez pas ensemble des pneus de marque, modéle ou profil diffé-
rents.
De méme, n'utilisez pas ensemble des pneus dont le niveau d’usure
est visiblement différent.

®Ne montez pas des pneus de dimensions différentes de celles préco-
nisées par Toyota.

®N'utilisez pas des pneus de types différents (carcasse radiale, diago-
nale ou a plis croisés).

®Ne montez pas sur le méme véhicule des pneus été, hiver et toutes
saisons.

@ Véhicules équipés d'une roue de secours compacte: Ne tractez pas le
véhicule lorsqu’une roue de secours compacte est installée.

B Lorsque vous initialisez le systéme de surveillance de la pression
de gonflage
N'appuyez pas sur le bouton de réinitialisation du systéeme de sur-
veillance de la pression de gonflage des pneus sans avoir corrigé au
préalable la pression des pneus a la valeur préconisée. Sinon, le témoin
d’avertissement de pression des pneus pourrait ne pas s’allumer bien
que la pression de gonflage des pneus soit insuffisante, ou il pourrait
s’allumer alors que la pression de gonflage des pneus est en réalité nor-
male.
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NOTE

Réparation ou remplacement des pneumatiques, des jantes, des
valves de surveillance de la pression de gonflage et de leur émet-
teur, et des capuchons de valve de pneu
Si vous souhaitez démonter ou remonter les roues, les pneus ou les
valves a émetteur de surveillance de la pression de gonflage, contac-
tez votre concessionnaire Toyota, car les valves a émetteur peuvent
facilement souffrir d'une manipulation sans précaution.

Veillez a installer les capuchons sur les valves des pneus. Si les capu-
chons de valve de pneu ne sont pas posés, de I'eau pourrait pénétrer
les valves a émetteur de surveillance et les valves de surveillance de
pression pourraient ne pas étre liées.

En cas de remplacement des capuchons de valve de pneu, n’utilisez
pas d’autres capuchons que ceux préconisés. Le capuchon risquerait
d’étre bloqué.
Pour éviter tout dommage aux valves a émetteur pour la sur-
veillance de la pression de gonflage des pneus
Quand vous réparez un pneu avec un liquide d’étanchéité, il peut arriver
que la valve a émetteur pour la surveillance de la pression de gonflage
ne fonctionne pas normalement. Si vous utilisez un gel anticrevaison,
consultez dans les plus brefs délais votre concessionnaire Toyota ou
tout autre atelier d'entretien qualifié¢. En cas de remplacement d’'un
pneu, veillez également au remplacement de la valve a émetteur pour
la surveillance de la pression de gonflage. (—P. 440)

Conduite sur chaussées dégradées

Faites trés attention lorsque vous roulez sur une route dont le revéte-
ment est inégal ou comporte des nids-de-poule.

Ces conditions sont susceptibles d’occasionner une perte de pression
de gonflage des pneus, suffisante pour réduire leur capacité d’absorp-
tion des chocs. Par ailleurs, les pneus eux-mémes, mais aussi les jan-
tes et la structure du véhicule, peuvent souffrir d’'une chaussée
fortement dégradée.

Si tous les pneus se dégonflent pendant la marche du véhicule

Arrétez-vous, sous peine de détériorer complétement vos pneus et/ou
VoS jantes.
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Pression de gonflage des pneus

IPression de gonflage des pneus

La pression de gonflage des
pneus préconisée a froid, ainsi
que les dimensions des pneus,
sont indiquées sur le pneu et sur
étiquette informative des pres-
sions en fonction de la charge.
(—P. 568) S

TIR
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

SEATNG capaciry T ToraL "y Trionr e "y
NOMBRE DEPLACES , TOTAL : X , AVANT : X | ARRIERE :

SIZE RSN SEE OWNER'S
DIMENSIONS | PRESSION DES PNEUSA FROD [UIERITLINGY]

XOUXXRXK | XKX kPa, XX S| [T

B | ook | xxxkPa, XX PSI Rt
POUR PLUS DE

XOUXXRXK | XXX kPa, XX PSI MG

IProcédure de controle et de réglage

(1) Valve du pneu

(2) Manométre de pression des
pneus

CTN73BD116

[1] Retirez le capuchon de la valve du pneu.

[2] Enfoncez 'embout du manométre pour pneu dans la valve du
pneu.

(3] Lisez la pression a 'aide des graduations du manométre.

(4] Si la pression de gonflage du pneu n’est pas a la valeur préconisée,
corrigez-la.
Si vous avez surgonflé le pneumatique, enfoncez I'obus de valve
pour dégonfler.

(5] Une fois la pression de gonflage des pneus contrdlée et corrigée,
appliquez de I'eau savonneuse sur la valve pour vérifier 'absence
de fuite.

(6] Remettez le capuchon de valve.
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M Périodicité de contrble de la pression de gonflage des pneus
Vérifiez la pression de gonflage des pneus toutes les deux semaines, ou
au moins une fois par mois.

N’oubliez pas de contréler la roue de secours.

M Conséquences d’une pression de gonflage des pneus incorrecte
Rouler avec des pneus mal gonflés peut avoir les effets suivants:
©® Augmentation de la consommation de carburant
©® Dégradation du confort de conduite et de la longévité des pneus
® Augmentation des risques d’accident
® Endommagement du groupe motopropulseur
Si vous devez regonfler souvent les pneus, faites-les vérifier par votre
concessionnaire Toyota.

B Recommandations pour vérifier la pression de gonflage des pneus
Lorsque vous vérifiez la pression de gonflage des pneus, veuillez respec-
ter les recommandations suivantes:

® Ne vérifiez la pression que lorsque les pneus sont froids.
Pour obtenir une valeur de pression de gonflage correcte avec les
pneus froids, il faut que le véhicule soit resté stationné au moins 3 heu-
res ou n’ait pas parcouru plus de 1 mile ou 1,5 km.

©® Utilisez toujours une jauge de pression des pneus.
L'apparence des pneus peut étre trompeuse. Par ailleurs, une différence
de pression de gonflage des pneus de seulement quelques centaines
de grammes peut compromettre le confort et la tenue de route.

® Ne dégonflez pas les pneus aprés avoir roulé. Il est normal que la pres-
sion de gonflage des pneus augmente pendant la conduite.

®Ne dépassez jamais la capacité de charge du véhicule.
Le poids des passagers et des bagages doit étre réparti de maniére a
équilibrer le véhicule.
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452 6-3. Entretien a faire soi-méme

A\ AVERTISSEMENT

B D’une bonne pression de gonflage dépendent les performances
des pneus

Veillez a ce que vos pneus soient toujours correctement gonflés. Sinon,
les phénomeénes suivants peuvent apparaitre et provoquer un accident
grave, voire mortel:

@ Usure excessive

®Usure inégale

® Mauvaise tenue de route

@ Possibilité d’éclatement suite a une surchauffe du pneu

® Mauvaise étanchéité du talon de pneu

@ \oilage de la jante et/ou déjantage du pneu

®Risque accru de détérioration du pneu suite a un choc sur la route

NOTE

Lorsque vous vérifiez et corrigez la pression de gonflage des
pneus

N’oubliez pas de revisser les bouchons de valve des pneus.

Sans les bouchons de valve, de la saleté ou de I'humidité pourrait
s’immiscer dans la valve et provoquer des fuites d’air, ce qui peut occa-
sionner un accident. Si vous perdez les capuchons, remplacez-les dans
les plus brefs délais.
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Si une jante est déformée, félée ou fortement corrodée, faites-la
remplacer. Autrement, le pneu risque de déjanter ou de provo-
quer une perte de controle du véhicule.

ISéIection des jantes

Quand vous remplacez les jantes, veillez a ce que les nouvelles aient
des caractéristiques équivalentes en termes de capacité de charge,
de diametre, de largeur et de déport interne®.

Des jantes de remplacement sont disponibles chez votre concession-
naire Toyota.

*: La dénomination conventionnelle est “déport”.
Toyota vous déconseille d’utiliser:

@ Des jantes de différents types ou dimensions
@ Des jantes d’occasion

@ Des jantes déformées ayant été redressées

IPrécautions concernant les jantes en aluminium

@ N'utilisez que les écrous et les clés de roue Toyota congus pour vos
jantes en aluminium.

® En cas de permutation des roues, réparation ou remplacement des
pneumatiques, vérifiez que les écrous de jante sont toujours bien
serrés apres 1000 miles (1600 km).

@ Si vous montez des chaines a neige, prenez soin de ne pas abimer
les jantes en aluminium.

@ Pour I'équilibrage des roues, utilisez uniquement des masselottes
d’origine Toyota ou équivalentes et une massette en matiere plasti-
que.

W Lorsque vous remplacez les jantes

Les jantes de votre véhicule sont équipées de valves a émetteur, grace
auxquelles le systéme de surveillance de la pression de gonflage des
pneus peut vous avertir par avance de toute perte de pression dans les
pneus. Les valves a émetteur de surveillance de la pression de gonflage
doivent étre montées chaque fois que vous remplacez les jantes.

(—P. 440)
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A\ AVERTISSEMENT

B Lorsque vous remplacez les jantes

®Ne montez pas des jantes de dimensions différentes de celles préconi-
sées dans le Manuel du propriétaire, car vous pourriez perdre le con-
trole du véhicule.

®Ne montez jamais de chambre a air sur une jante prévue pour pneus
tubeless. Cela pourrait provoquer un accident grave, voire mortel.

HLorsque vous remontez les écrous de roue

@ Veillez a remonter les écrous de roue

en tournant leurs extrémités coniques
vers l'intérieur. Si vous remontez les
écrous avec leurs extrémités coni-
ques tournées vers l'extérieur, la roue
; i 4 @W Partie

risque de casser puis de se détacher
du véhicule, ce qui peut entrainer la conique
mort ou des blessures graves. CTH62AP036

®Ne mettez jamais d’huile ou de graisse sur les boulons ou les écrous
de roue.
L'huile et la graisse pourraient provoquer un serrage excessif des
ecrous de roue et causer des dommages au boulon ou a la roue a dis-
que. De plus, I'huile ou la graisse peut étre a I'origine d’'un desserrage
des écrous de roue et de la perte de la roue, avec pour conséquence
un accident grave, voire mortel. Nettoyez I'huile ou la graisse éventuel-
lement présente sur les boulons ou les écrous de roue.

NOTE

Remplacement des valves a émetteur de surveillance de la pres-

sion de gonflage
Parce que les valves a émetteur de surveillance de la pression de gon-
flage peuvent souffrir de la réparation ou du remplacement d'un pneu,
veillez a confier l'entretien de vos pneus a votre concessionnaire
Toyota ou a tout autre atelier d'entretien agréé. Par ailleurs, veillez a
acheter les valves a émetteur de surveillance de la pression de gon-
flage auprés de votre concessionnaire Toyota.

Utilisez exclusivement des jantes d'origine Toyota avec votre véhicule.
Il est en effet possible que les valves a émetteur de surveillance des
pneus ne fonctionnent pas correctement avec des jantes qui ne sont
pas d’origine.
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455

Filtre de climatisation

Le filtre de climatisation doit étre changé régulierement pour
préserver l'efficacité de la climatisation.

IMéthode de dépose

[1] Mettez le commutateur d’alimentation en position d’arrét.

[2] Ouvrez la boite & gants. Faites
glisser le support.

(3] Poussez de chaque coté de la
boite a gants pour détacher les
crochets supérieurs. Sortez la
boite a gants et détachez les
crochets inférieurs.

[ 4] Abaissez I'habillage.

CTN73BD076

CTN73BD078
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[5] Retirez le couvercle du filtre.

[6] Déposez le filtre de climatisa-
tion et remplacez-le par un filtre
neuf.

Les repéres “TUP” gravés sur le
filtre doivent étre orientés vers le
haut.

Hintervalle d’entretien
Vérifiez et remplacez le filtre de climatisation aux échéances préconisées par
le programme d’entretien. Le remplacement peut étre plus fréquent si vous
circulez dans une région poussiéreuse ou a trafic trés dense. (Pour de plus
amples informations concernant le programme d’entretien, veuillez vous
reporter au “Guide du programme d’entretien” ou au “Supplément du manuel
du propriétaire”.)

M En cas de baisse importante du débit d’air aux aérateurs
Le filtre est probablement colmaté. Vérifiez le filire et remplacez-le si néces-
saire.

NOTE

Lorsque vous utilisez le systéme de climatisation

Assurez-vous qu’un filtre est toujours installé.
Le fait d'utiliser le systéme de climatisation sans filtre pourrait détériorer le
systéme.
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Pile de la clé électronique

Remplacez la pile par une neuve dés qu’elle est usée.

IMunissez-vous des éléments suivants:

@ Tournevis plat
@ Petit tournevis plat
@ Pile au lithium CR2032

IRempIacement de la pile

IIl Retirez la clé conventionnelle.

CTH63BC061

[2] Retirez le cache.

Pour éviter d’abimer la clé, proté- N
gez l'extrémité du tournevis plat
avec un chiffon. O

%
uI0S }o usnasug

CTH63BC062

[3] Retirez la pile usée.

O
ﬁ‘-@:,-
It .
f]

Mettez en place la pile neuve, face
“+” vers le haut.
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H Utilisez une pile au lithium modéle CR2032
®Vous trouverez ce modele de pile chez votre concessionnaire Toyota, les
magasins d’équipements électroménagers ou les boutiques photo.

®Remplacez la pile uniquement par le méme modéle ou un modéle équiva-
lent recommandé par le fabricant.

®Débarrassez-vous des piles usagées conformément a la réglementation
locale.

i Si la pile de la clé est usée
Les symptdmes suivants peuvent se manifester:

®Le systeme d’accés et de démarrage “mains libres” et la télécommande du
verrouillage centralisé ne fonctionnent pas correctement.

®La portée utile est réduite.

A\ AVERTISSEMENT

M Pile et autres piéces démontées
Ces pieces sont petites et en cas d’ingestion par un enfant, elles peuvent
provoquer un étouffement. Tenez-les hors de portée des enfants. Autre-
ment, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

NOTE

Pour retrouver un fonctionnement normal aprés remplacement de la
pile
Respectez les précautions suivantes pour prévenir tout risque d’accident:

Travaillez toujours avec les mains seches.
L’humidité peut faire rouiller la batterie.

Ne touchez et ne déplacez aucun composant interne a la télécommande.
Ne tordez pas les bornes de la pile.
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Vérification et remplacement des fusibles

Lorsqu’un équipement électrique ne fonctionne plus, c’est
qu’un fusible a probablement grillé. Dans ce cas, vérifiez le fusi-
ble et remplacez-le si nécessaire.

(1] Mettez le commutateur d’alimentation en position d’arrét.
[2] Ouvrez le couvercle de la boite a fusibles.
» Compartiment moteur (boite a fusibles type A)

Appuyez sur la languette et
ouvrez le couvercle par le haut.

» Compartiment moteur (boite a fusibles type B)

=

» Compartiment moteur (boite a fusibles type C)

Appuyez sur la languette et
ouvrez le couvercle par le haut.

Appuyez sur la languette et
ouvrez le couvercle par le haut.

_— CTN73BEO14
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» Sous le tableau de bord c6té conducteur

Retirez le couvercle.

// CTN73BD114

» Coffre a bagages

Retirez I'habillage de la batterie
12 V (—>P. 433), puis retirez le
couvercle de borne.

(3] Retirez le fusible a l'aide de
I'extracteur.

Seuls les fusibles de type A peu-
vent étre retirés a I'aide de I'extrac-
teur.
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4] Vérifiez si le fusible est grillé.
(1) Fusible normal
(2) Fusible grillé

Types A et B:
Remplacez le fusible grillé par un neuf de méme ampérage. L'ampérage
est indiqué sur le couvercle de la boite a fusibles.

Type C:
Contactez votre concessionnaire Toyota.

» Type A » Type B

N—= — )
|
A A
CTHB2AP039 CTHB2AP082

CTH62AP084
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H Apreés le remplacement d’un fusible
@ Si I'éclairage ne s’allume pas apres remplacement du fusible, il est possible
qu’une ampoule doive étre changée. (—P. 463)
®Si le fusible neuf grille a son tour, faites contrler le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota.
B En cas de surcharge électrique d’un circuit
Les fusibles ont pour fonction de fondre, pour protéger le faisceau électrique
de tout dommage.
H Lorsque vous remplacez des ampoules

Toyota vous recommande d'utiliser les produits Toyota d'origine congus pour
ce véhicule. Comme certaines ampoules sont connectées a des circuits con-
gus pour éviter la surcharge, les piéces non originales ou les pieces non con-
gues pour ce véhicule pourraient étre inutilisables.

A\ AVERTISSEMENT

M Pour prévenir tout risque de panne et d’incendie

Respectez les précautions suivantes.

Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un endommagement

du véhicule et éventuellement un incendie ou des blessures.

® N'utilisez jamais un fusible d’'un ampérage supérieur a 'ampérage indiquée
et ne remplacez jamais un fusible par tout autre objet.

@ Utilisez toujours un fusible Toyota d'origine ou équivalent.
Ne remplacez jamais un fusible par un fil électrique, méme pour une répa-
ration de fortune.

® Ne modifiez ni les fusibles, ni la boite a fusibles.
M Boite a fusible prés du module de commande de puissance

Ne vérifiez ni ne remplacez jamais les fusibles car il y a des parties a haute
tension et le cablage du fusible a proximité boite a fusibles.

Ne pas respecter ces consignes risque de causer une décharge électrique
pouvant provoquer de graves blessures, voire la mort.

NOTE

Avant de remplacer les fusibles

Faites rechercher I'origine de la surcharge électrique et réparer le dysfonc-
tionnement par votre concessionnaire Toyota dans les meilleurs délais.
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Vous pouvez changer par vous-méme les ampoules suivantes.
La difficulté de remplacement des ampoules dépend de celles-
ci. Si le remplacement nécessaire de I'ampoule vous semble dif-
ficile a effectuer, faites appel votre concessionnaire Toyota.

Pour de plus amples informations sur le remplacement des
autres ampoules du véhicule, consultez votre concessionnaire
Toyota.

IPréparatifs au remplacement d’une ampoule

Vérifiez la puissance de 'ampoule a remplacer. (—P. 571)

Mettez sur arrét le bouton de condamnation d'ouverture du
hayon a commande électrique

—P. 149
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IEmpIacement des ampoules

B Avant

CTN73BD097

(1) Feu de route/ éclairage de (4) Clignotants avant/feux de sta-
jour tionnement

(2) Feu de croisement (5) Feu de position latéral avant
(3) Feu antibrouillard avant

B Arriére
CTN73BD099
(1) Feu arriere (@) Feu de recul
(2) Feu de stop/de position et (5) Eclairages de plaque d'imma-
feu de position latéral triculation
arriére

(3) Clignotant arriére
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465

IRempIacement des ampoules

B Feux de croisement

(1] Pour le coté droit unique-
ment:
Retirez le goulot de remplis-
sage de liquide de lave-
glace.

Pour le cété gauche unique-
ment:
Retirez la boite a fusibles.

CTN73BE001

[2] Tournez la base de 'ampoule

dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre.

(3] Appuyez sur le levier de
déverrouillage et débran-
chez le connecteur.

CTN73BD010
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[4] Remplacez 'ampoule, et ins-
tallez la base de I'ampoule.
Alignez les 3 languettes de

'ampoule avec le montage et
insérez.

(5] Tournez et serrez le culot de
'ampoule.

Secouez doucement la base de
'ampoule pour vérifier qu’elle
n‘est pas desserrée, allumez
une fois les feux de croisement
afin de vérifier visuellement
gu’aucune lumiére ne passe a

travers le montage.

(6] Pour le coté droit uniquement: Installez le réservoir de liquide de
lave-glace.

Pour le c6té gauche uniquement: Installez la boite a fusibles.
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B Feux de route et éclairages de jour

[1] Tournez la base de 'ampoule
dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre.

(2] Appuyez sur le levier de
déverrouillage et débran-

chez le connecteur. ﬁ

(

CTN73BD002

[3] Remplacez 'ampoule, et ins-
tallez la base de I'ampoule.
Alignez les 3 languettes de

'ampoule avec le montage et
insérez.

CTN73BD104
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(4] Tournez et serrez le culot de
'ampoule.

Secouez doucement la base de
'ampoule pour vérifier qu’elle
n’est pas lache, allumez les feux
avant afin de vérifier visuelle-
ment qu'aucune lumiére ne
passe a travers le montage.

CTN73BD105
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m Clignotants avant/feux de stationnement

[1] Retirez les 2 clips et retirez le
cache latéral.

[2] Tournez la base de 'ampoule
dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre.

J
_j p———— CTN73BD017

3] Retirez 'ampoule.

CTN73BDO018

[4] Pour l'installation, exécutez [ 3] et [2] dans le sens inverse.

5] Installez le cache latéral, puis
installez les 2 clips.

CTN73BD101
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469

B Feux de position latéraux avant

[1] Retirez les 2 clips et retirez le
cache latéral.

[2] Tournez la base de 'ampoule
dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre.

CTN73BD019

3] Retirez 'ampoule.

CTN73BD020

[ 4] Pour l'installation, exécutez [ 2]

et 3] dans le sens inverse.

5] Installez le cache latéral, puis
installez les 2 clips.

CTN73BD101
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B Feux antibrouillard avant

[1] Retirez les 3 vis et déposez
partiellement la doublure
d’aile.

(2] Appuyez sur le levier de
déverrouillage et débran-
chez le connecteur.

[3] Tournez la base de 'ampoule
dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre.

(4] Installez une  nouvelle
ampoule.
Alignez les 3 languettes de

'ampoule avec le montage et
insérez.

—

CTN73BD022

CTN73BD024
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[5] Tournez dans le sens horaire
et serrez le culot de
I'ampoule.

[6] Installez le connecteur.

Secouez doucement le connec-
teur pour vérifier qu’il n'est pas
lache et allumez les feux avant
de brouillard afin de vérifier
visuellement qu’aucune lumiére
ne passe a travers la monture.

CTN73BD025

Pour installer la doublure d'aile, installez-la en exécutant [1]
dans le sens inverse.

Assurez-vous que la doublure d’aile est fixée a I'intérieur du bouclier qui
I'entoure.
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B Feux de stopl/arriére, feux de position latéraux arriére et cli-

gnotants arriére

E Ouvrez le hayon, retirez les 2
vis et retirez I'ensemble de la
lampe en tirant vers l'arriére
depuis l'arriere du véhicule.

[2] Retirez le faisceau électri-
que.

CTN73BD110

E Tournez la base de I'ampoule dans le sens inverse des aiguilles

d’'une montre.

» Feux de stop/arriere et feux » Clignotants arriére

de position latéraux arriére

CTN73BD113

CTN73BD112
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(4] Retirez 'ampoule.

» Feux de stop/arriére et feux » Clignotants arriére
de position latéraux arriére

‘Q\ {©

CTN73BD035 CTN73BD036

[5] Pour installer 'ampoule, installez-la en exécutant [4], [3] et [2]
dans le sens inverse.

(6] Installez I'ensemble de la

lampe, puis installez les 2
vis.
Alignez le guide ((1)) et la
pointe ((2)) sur I'optique com-
plete avec le montage lors de
son installation.

CTN73BD037
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B Feux arriére et feux de recul

[1] Ouvrez le hayon et retirez le
A )
cache.
, | =1t
Insérez un tournevis plat ou —
similaire dans le trou situé en "
haut du couvercle et le retirer \&
comme indiqué sur le schéma. . &
Pour éviter d’abimer le véhicule, 7\
protégez la lame du tournevis CTN738D026

plat avec du ruban adhésif.

@ Tournez la base de I'ampoule dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.

» Feux arriére » Feux de recul

CTN73BD027 CTN73BD028

[3] Retirez 'ampoule.

» Feux arriére » Feux de recul

CTN73BD030 CTN73BD029

[4] Lors du replacement, procédez dans I'ordre inverse des opéra-
tions indiquées.
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® Eclairages de plaque d’immatriculation
[1] Retirez l'optique.

CTN73BD043
Introduisez un tournevis de la bonne taille dans le trou de I'opti-
que du coté intérieur, déclipsez les griffes, puis faites levier sur
l'optique en poussant vers l'extérieur comme indiqué sur la
figure.

Pour éviter d'abimer le véhicule, entourez le bout du tournevis de ruban
adhésif.

(2] Retirez 'ampoule.

CTN73BD044

(3] Lors du replacement, procédez dans I'ordre inverse des opéra-
tions indiquées.
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B Remplacement des ampoules suivantes
Si 'une des ampoules énumérées ci-dessous est grillée, faites-la
remplacer par votre concessionnaire Toyota.
@ Clignotants latéraux
@ Eclairages de jour (de type LED)
® Troisiéme feu stop
@ Eclairages extérieurs de sol (sur modéles équipés)
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B Ampoules a LED
Les clignotants latéraux, les éclairages de jour (de type LED), le troisieme feu
stop et les éclairages extérieurs de sol (sur modéles équipés) sont constitués
d'un ensemble de diodes électroluminescentes (LED). Si 'une des LED est
défaillante, faites changer le feu par votre concessionnaire Toyota.

M Formation de condensation a I’'intérieur de I'optique
Une présence temporaire de condensation a l'intérieur des optiques des feux
avant n’'indique pas nécessairement une anomalie.
Consultez votre concessionnaire Toyota pour de plus amples informations
dans les situations suivantes:
® Formation de grosses gouttes d’eau sur la face interne de I'optique.
®De I'eau s’est accumulée a l'intérieur du feu avant.

M Lorsque vous remplacez des ampoules
—P. 462

A\ AVERTISSEMENT

B Remplacement des ampoules

@®Eteignez les lumiéres. N'essayez pas de remplacer 'ampoule immédiate-
ment aprés avoir éteint les feux.
Les ampoules deviennent trés chaudes et pourraient provoquer des bralu-
res.

®Ne touchez pas le verre de 'ampoule a mains nues. Lorsqu’il est néces-
saire de maintenir la partie en verre, prenez et maintenez a l'aide d’'un
chiffon sec pour éviter de mettre de I'hnumidité et de I'huile sur 'ampoule.
De plus, si vous rayez 'ampoule ou la laissez tomber, elle risque d’éclater
ou de se briser.

® Remontez soigneusement les ampoules et toutes les piéces nécessaires
a leur fixation. Respectez cette recommandation pour éviter tout risque de
surchauffe, d’'incendie ou d’infiltration d’eau a l'intérieur de I'optique. Cela
pourrait endommager les feux avant ou causer la formation de condensa-
tion sur la face intérieure de l'optique.

H Pour prévenir tout risque de panne ou d’incendie

Assurez-vous de la bonne mise en place et du verrouillage complet des
ampoules.
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478 7-1. Informations a connaitre

Les feux de détresse servent a prévenir les autres conducteurs
lorsque le véhicule doit étre arrété sur une route a cause d’une
panne, etc.

Appuyez sur le bouton.

Tous les clignotants clignotent.
Pour les arréter, enfoncez a nou- A
veau le commutateur.

CTN81BD001

B Feux de détresse
Si les feux de détresse sont utilisés pendant un long moment alors que le
systeme hybride est arrété (quand le témoin “READY” est éteint), la batterie
12 V risque de se décharger.
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Dans les seuls cas d’urgence, par exemple s’il est impossible
d’arréter le véhicule normalement, vous pouvez appliquer la pro-
cédure suivante pour arréter le véhicule:

(1] Appuyez de fagon constante sur la pédale de frein avec les deux
pieds, puis enfoncez-la fermement.

Ne pompez pas sur la pédale de frein de maniere répétée, car cela accroit
I'effort requis pour ralentir le véhicule.

(2] Placez le levier de vitesse sur N.
» Le levier de vitesse a été mis sur N

(3] Aprés avoir ralenti, arrétez le véhicule en lieu sir au bord de la
route.

(4] Arrétez le systéme hybride.
> Sile levier de vitesse ne peut pas étre mis sur N

(3] Continuez a appuyer sur la pédale de frein avec les deux pieds
pour ralentir le véhicule autant que possible.

(4] Pour arréter le systéme
hybride, enfoncez et mainte-
nez le commutateur d’alimenta- POWER
tion pendant au moins 2 b
secondes ou appuyez dessus ﬁ
brievement au minimum 3 fois | Appuyez longuement, pendant plus
de suite. de 2 secondes, ou brievement 3 fois
ou plUS CTN81BE001

(5] Arrétez le véhicule en lieu sr au bord de la route.

A\ AVERTISSEMENT

B Si vous devez arréter le systéme hybride pendant la marche du véhi-
cule
La direction n'est plus assistée, ce qui rend plus difficile la manceuvre du
volant. Ralentissez autant que possible avant d’arréter le systéme hybride.

awg|qoud ap seo ug
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Si un remorquage est nécessaire, nous vous recommandons de
faire remorquer votre véhicule par votre concessionnaire Toyota
ou une société de dépannage professionnelle, utilisant une
dépanneuse a paniers ou a plateau.

Pour toutes les opérations de remorquage, utilisez des chaines
de sécurité et respectez la réglementation locale et des états/
provinces en vigueur.

Si vous devez remorquer votre véhicule avec une dépanneuse a
paniers, utilisez un chariot de remorquage. (—P. 480, 481)

Situations dans lesquelles contacter un concessionnaire avant
de procéder au remorquage

Les situations suivantes pourraient étre le signe d'un probleme de

transmission. Contactez votre concessionnaire Toyota ou une société

de dépannage professionnelle avant le remorquage.

® Un message d’alerte relatif au systéme hybride est affiché a I'écran
multifonctionnel et le véhicule ne bouge pas.

@ Le véhicule fait un bruit anormal.

Remorquage avec une dépanneuse a palan

Ne remorquez pas avec une
dépanneuse a palan, pour éviter
tout dommage a la carrosserie.

CTN82BD009
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Remorquage avec une dépanneuse a paniers

» Par l'avant

» Par l'arriere

481

CTN82BDO11

CTN82BD012

Placez un chariot de remorquage Placez un chariot de remor-
quage sous les roues avant.

sous les roues arriére.

Utilisation d'une dépanneuse a plateau

Si votre Toyota est transportée sur
une dépanneuse a plateau, elle
doit étre arrimée par les points

indiqués sur la figure.

Si vous arrimez votre véhicule au
moyen de chaines ou de cébles,
les angles ombrés en noir doivent
étre de 45°.

Ne tendez pas excessivement les
chaines ou les cébles d’arrimage,
au risque d’endommager le véhi-
cule.

CTN82BD237

CTN82BD174

awg|qoud ap seo ug
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7-2. Mesures a prendre en cas d’urgence

A\ AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes.

B Lorsque vous remorquez le véhicule

Assurez-vous de transporter le véhicule
avec les quatre roues ne touchant plus le
sol. Si le véhicule est remorqué avec les
roues en contact avec le sol, la transmis-
sion ou ses piéces pourraient étre
endommageées, le véhicule risquerait de
tomber du camion ou I'électricité générée
par l'actionnement du moteur pourrait
entrainer un incendie en fonction de la
nature du dommage ou du dysfonction-
nement.

Autrement, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s’ensuivre.

CTN82BD182

NOTE

Pour éviter tout dommage au véhicule en cas de remorquage avec une

dépanneuse a paniers

Lorsque vous levez le véhicule, vérifiez que la garde au sol est suffisante
pour le remorquage du cbté opposé a celui levé. Sans garde au sol suffi-
sante, le véhicule risque d’étre endommagé pendant le remorquage.

Pour éviter tout dommage a la carrosserie en cas de remorquage avec

une dépanneuse a palan

Ne remorquez pas le véhicule au moyen d’'une dépanneuse a palan, que ce

soit par I'avant ou par l'arriére.

Remorquage de loisirs (derriére un camping-car, etc.)

Ne prenez jamais votre vehicule en
remorquage pour éviter de causer des
dommages graves a la transmission et
au systéme 4 roues motrices hybrides.
(—P. 245)

-

H =5

H s,

CTN41BDO11
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Si vous constatez I’un des symptomes suivants, votre véhicule a
probablement besoin d’un réglage ou d’une réparation. Contac-
tez dés que possible votre concessionnaire Toyota.

Symptémes visibles

@ Fuites de liquide sous le véhicule.
(La formation de gouttelettes d’eau provenant de la climatisation
est normale aprés utilisation.)

@ Pneus dégonflés ou usés irrégulierement

@ Aiguille de la jauge de température de liquide de refroidissement
moteur indiquant en permanence une température supérieure a la
normale.

Symptémes audibles

® Changement du bruit émis par le pot d’échappement

@ Crissements de pneus inhabituels en virage

@ Bruits anormaux liés aux mouvements de la suspension
@ Cliquetis ou autres bruits provenant du systéme hybride

Symptémes fonctionnels

® Le moteur a des ratés, des a-coups ou émet des claquements

@ Perte de puissance notable

@ Le véhicule dévie fortement d’un coté au freinage

@ Le véhicule dévie d’'un cbté lorsque vous roulez droit sur une route
plane

@ Perte d'efficacité des freins, pédale sans consistance ou touchant
presque le plancher

awg|qoud ap seo ug
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Gardez votre calme et prenez les mesures suivantes si un
témoin d’avertissement s’allume ou clignote. Si un témoin
s’allume ou clignote, puis s’éteint ensuite, cela ne signifie pas
nécessairement que le systéme correspondant est forcément en
panne. Toutefois, si le probléme persiste, faites inspecter le
véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Liste des témoins d’avertissement et des sonneries d’avertisse-

ment
Témoin
d’avertisse- Témoin d’avertissement/Détails/Actions
ment

Témoin d'alerte rouge de systéme de freinage (signal
sonore)™

BRAKE Signale les problemes suivants:

(Etats-Unis) * Le niveau de liquide de frein est bas; ou

@©

(Canada)

+ Le systeme de freinage est défaillant

— Arrétez immédiatement le véhicule dans un endroit
siir et contactez votre concessionnaire Toyota. Conti-
nuer de conduire le véhicule peut étre dangereux.

@©

Témoin d'alerte jaune de systéme de freinage
Signale la présence d’'un dysfonctionnement dans:
+ Le systéeme de freinage récupératif; ou
+ Le systéeme de freinage a pilotage électronique
— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.

Témoin d'alerte du circuit de charge*2
Signale la présence d'un dysfonctionnement dans le cir-
cuit de charge du véhicule

— Arrétez immédiatement le véhicule dans un endroit
siir et contactez votre concessionnaire Toyota.

Témoin d'alerte de pression d'huile moteur insuffisante
. *

(signal sonore)*?2
Signale que la pression d’huile moteur est trop basse.

— Arrétez immédiatement le véhicule dans un endroit
siir et contactez votre concessionnaire Toyota.
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Témoin
d’avertisse- Témoin d’avertissement/Détails/Actions
ment
Témoin indicateur de dysfonctionnement
Signale la présence d’'un dysfonctionnement dans:
CREK * Le systéme hybride;
(Etats-Unis) » Le systéme de gestion électronique du moteur; ou

K

(Canada)

* Le systtme de commande électronique de l'accéléra-
teur
— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.

Témoin d’avertissement SRS
Signale la présence d’'un dysfonctionnement dans:
* Le systéme de coussins gonflables SRS;
* Le systeme de classification des occupants du siege

(©)

(Canada)

L 12 passager avant; ou
~ * Le systéme des prétensionneurs de ceintures de sécu-
rité
— Faites controler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.
Témoin d’avertissement ABS
ABS Signale la présence d’'un dysfonctionnement dans:
(Etats-Unis) * Le systéme ABS; ou

* Le systéme d’aide au freinage d’'urgence
— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.

@|

Témoin d’avertissement du systéme de direction assis-

tée électrique (sonnerie d’avertissement)
Signale la présence d’'un dysfonctionnement dans le sys-
téme EPS (Direction assistée électrique)

— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.

awg|qoud ap seo ug
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7-2. Mesures a prendre en cas d’urgence

Témoin
d’avertisse- Témoin d’avertissement/Détails/Actions
ment
Témoin d'alerte de systéme de pré-collision*3’ 4
Signale la présence d'un dysfonctionnement dans le sys-
teme PCS (systeme de sécurité de pré-collision)
Le témoin d’avertissement fonctionnera de la maniére sui-
vante, méme si le systéme fonctionne correctement:
* Le témoin clignote rapidement quand le systéme est en
action. (—P. 317)
PCS * Le témoin s’allume lorsque le systeme de pré-collision
(Clignote) est désactivé. (—P. 318)

* Le témoin s’allume quand le systéeme VSC (Contrble de
la stabilité du véhicule) est désactivé. (—P. 314)
* Le témoin clignote quand le systeme est inutilisable
temporairement. (—P. 506)
— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.

Témoin de perte d’adhérence
Signale la présence d’'un dysfonctionnement dans:
* Le systéeme VSC (Contréle de la stabilité du véhicule);
» Le systeme TRAC (Systéme antipatinage); ou
* Le systéme d’aide au démarrage en cbote
Le témoin clignote quand le systéme VSC ou TRAC fonc-
tionne.
— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.

Témoin d’avertissement de porte ouverte (sonnerie

d’avertissement)*z’ 5
Signale qu'une ou plusieurs portes, le hayon ou la lunette
arriére ne sont pas complétement fermés.

— Vérifiez que toutes les portes, le hayon et la lunette
arriére sont fermés.

Témoin d’avertissement du niveau de carburant insuffi-
sant
Signale qu’il reste dans le réservoir de carburant environ
2,6 gal. (9,7 L, 2,1 Imp. gal.) ou moins
— Refaites le plein du véhicule.
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Témoin
d’avertisse-
ment

Témoin d’avertissement/Détails/Actions

Témoin de rappel de ceinture de sécurité (sonnerie

d’avertissement)*6
Avertit le conducteur et/ou le passager avant qu’ils doivent
attacher leur ceinture de sécurité

— Attachez la ceinture de sécurité.
Si le siége passager avant est occupé, la ceinture de
sécurité du passager avant doit étre verrouillée pour
que le témoin de rappel (sonnerie d’avertissement)
s’éteigne.

Témoin d’avertissement principal
Un signal sonore se déclenche et le témoin d’avertisse-
ment s’allume ou clignote pour signaler que le systeme
principal d’avertissement a détecté un dysfonctionnement.
—P. 494

Témoin d’avertissement de pression des pneus
Lorsque le témoin s’allume:

Pression de gonflage des pneus insuffisante comme
» Causes naturelles (—P. 490)
* Pneu crevé (—»P. 516)

— Corrigez la pression de gonflage des pneus (y
compris la roue de secours normale) a la valeur
prescrite.

Le témoin s’éteint aprés quelques minutes. Au cas
ou le témoin ne s'éteindrait pas méme aprés que
vous ayez corrigé la pression de gonflage des
pneus, faites vérifier le systéme par votre conces-
sionnaire Toyota.

Lorsque le témoin s’allume aprés avoir clignoté pen-
dant 1 minute:

Dysfonctionnement du systéme d’avertissement de
pression des pneus (—P. 490)

— Faites vérifier le systéme par votre concession-
naire Toyota.

Témoin d’alerte du systéme d’avertissement d’appro-

che du véhicule
Ce témoin d'alerte clignote puis reste allumé pour indiquer
un dysfonctionnement du systeme d’alerte d’approche du
véhicule.

— Faites contréler le véhicule par votre concession-
naire Toyota dans les plus brefs délais.
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*1

*

N

*3
*4

*5

*6

7-2. Mesures a prendre en cas d’urgence

: Sonnerie d’avertissement indiquant que le frein de stationnement est
serré:
—P. 500

: Véhicules équipés d’'un écran monochrome
: Véhicules équipés d’'un écran couleurs
: Sur modéles équipés

: Sonnerie d’avertissement de porte ouverte:
—P. 496

: Signal sonore de ceinture de sécurité conducteur:

Le signal sonore de ceinture de sécurité du conducteur se déclenche pour
avertir le conducteur qu'il n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Une fois
que le contact d'alimentation est placé en mode ON, le signal sonore
retentit pendant 6 secondes. Si le véhicule atteint la vitesse de 12 mph (20
km/h), le signal sonore se déclenche une fois. Si la ceinture de sécurité
n'est toujours pas attachée aprés 25 secondes, le signal sonore se déclen-
che par intermittence pendant 10 secondes. Passé ce délai, si la ceinture
de sécurité n'est toujours pas attachée, le signal sonore retentit d'une
tonalité différente pendant 20 secondes supplémentaires.

Signal sonore de ceinture de sécurité passager avant:

Le signal sonore de ceinture de sécurité passager avant se déclenche
pour avertir le passager avant qu’il n’a pas attaché sa ceinture de sécurité.
Le signal sonore se déclenche une fois si le véhicule atteint la vitesse de
12 mph (20 km/h). Si la ceinture de sécurité n’est toujours pas attachée
aprés 25 secondes, la sonnerie se déclenche par intermittence pendant 10
secondes. Passé ce délai, si la ceinture de sécurité n’est toujours pas atta-
chée, le signal sonore retentit d'une tonalité différente pendant 20 secon-
des supplémentaires.
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B Témoin d’avertissement SRS

Ce systéme de témoin d'avertissement surveille I'ensemble de capteurs de
coussins gonflables, les capteurs d'impact avant, les capteurs d'impact latéral
(porte avant), les capteurs d'impact latéral (arriere), le capteur de position du
siége conducteur, le contact de boucle de ceinture de sécurité conducteur, le
systéme de classification de I'occupant du siege passager avant (ECU et
capteurs), les témoins indicateurs “AIR BAG ON” et “AIR BAG OFF”, le con-
tact de boucle de ceinture de sécurité du passager avant, le prétensionneur
de ceinture de sécurité du conducteur, le prétensionneur de ceinture de sécu-
rité et le limiteur de force du passager avant, les coussins gonflables, le
cablage d'interconnexion et les sources d'alimentation. (—P. 45)

B Capteur d’occupation du siége passager avant, témoin et sonnerie
d’avertissement de rappel de ceinture de sécurité

Si vous posez un bagage sur le siege passager avant, le capteur d’occupa-
tion du siege peut déclencher le clignotement du témoin d’avertissement et la
sonnerie d’avertissement, alors que personne n’est assis sur le siége.

M Si le témoin indicateur de dysfonctionnement s’allume pendant la mar-
che du véhicule

Vérifiez avant tous les points suivants:

® Est-ce que le réservoir de carburant est vide?
Si c'est le cas, faites le plein dans les plus brefs délais.

® Le bouchon du réservoir de carburant est-il desserré?
Si c’est le cas, resserrez-le.

Le témoin s’éteindra aprés quelques trajets.
Si le témoin ne s'éteint pas aprés plusieurs trajets, contactez votre conces-
sionnaire Toyota dans les plus brefs délais.

B Témoin d’avertissement du systéme de direction assistée électrique
(sonnerie d’avertissement)

Lorsque le niveau de charge de la batterie 12 V devient insuffisant ou
lorsque la tension chute temporairement, le témoin d'alerte de direction
assistée électrique peut s'allumer et le signal sonore peut se déclencher.

M Lorsque le témoin d’avertissement de pression des pneus s’allume
Vérifiez la pression de gonflage des pneus et corrigez a la valeur préconi-
sée. Il ne suffit pas d’appuyer sur le bouton de réinitialisation du systeme

de surveillance de la pression de gonflage des pneus pour éteindre le
témoin d’avertissement de pression des pneus.
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M Le témoin d’avertissement de pression des pneus peut s’allumer par
suite d’une cause naturelle
Le témoin d’avertissement de pression des pneus peut s’allumer en rai-
son de causes naturelles, telles qu’une fuite d’air ou une variation de
pression liée a la température. Dans ce cas, il vous suffit de corriger la
pression de gonflage des pneus pour que le témoin d’avertissement
s’éteigne (aprés quelques minutes).

B Lorsqu’une crevaison nécessite I'utilisation de la roue de secours
» Véhicules équipés d’une roue de secours compacte
La roue de secours compacte n’est pas équipée d’'une valve a émetteur
pour la surveillance de la pression de gonflage. Si un pneu vient a crever
et est remplacé par la roue de secours, le témoin d’avertissement de
pression des pneus reste allumé. Aprés réparation, remplacez la roue de
secours par la roue remise en état et corrigez la pression de gonflage des
pneus. Le témoin d'alerte de pression des pneus s'éteindra aprés quel-
ques minutes.
» Véhicules équipés d’'une roue de secours standard
La roue de secours est également équipée d'une valve a émetteur de
surveillance de la pression de gonflage. Le témoin d’avertissement de
pression de gonflage des pneus s’allume si la pression de gonflage de la
roue de secours est insuffisante. Si un pneu vient a crever et méme s'il
est remplacé par la roue de secours, le témoin d'alerte de pression des
pneus ne s'éteint pas. Remplacez la roue de secours par la roue remise
en état et ajustez correctement la pression de gonflage des pneus. Le
témoin d'avertissement de pression des pneus s'éteindra aprés quelques
minutes.

H Conditions dans lesquelles le systéme d’avertissement de pression
des pneus peut ne pas fonctionner correctement
—P. 445

mSi le témoin d’alerte de pression des pneus s’allume fréquemment
aprés avoir clignoté pendant 1 minute
Si le témoin d'avertissement de pression des pneus s'allume fréquemment
aprés avoir clignoté pendant 1 minute lorsque le contact d'alimentation est en
mode ON, faites-le vérifier par votre concessionnaire Toyota.

H Personnalisation pouvant étre effectuée par votre concessionnaire
Toyota

Le signal sonore de rappel de ceinture de sécurité lié a la vitesse du véhicule
peut étre désactivé.

(Fonctions personnalisables —P. 599) Toutefois, Toyota recommande que le
signal sonore de rappel de bouclage des ceintures de sécurité soit fonction-
nel pour avertir le conducteur et le passager lorsqu'ils ont oublié d'attacher
leur ceinture.
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i Sonnerie d’avertissement
Dans certains cas, il est possible que la sonnerie d’avertissement ne soit pas
entendue a cause d’'un environnement bruyant ou d’'un autre son audio inter-
férant avec la sonnerie.

A\ AVERTISSEMENT

H Si les témoins d’avertissement du systéme ABS et du systéme de frei-
nage restent allumés
Arrétez au plus vite le véhicule dans un endroit sir et contactez votre con-
cessionnaire Toyota. Le véhicule risque de devenir extrémement instable
lors d’'un freinage, et le systéme ABS peut ne pas fonctionner, ce qui peut
provoquer un accident grave, voire mortel.

B Lorsque le témoin d’avertissement du systéme de direction assistée
électrique s’allume

Le volant peut devenir extrémement dur.
Maintenez fermement le volant et exercez plus de force qu’habituellement
pour le tourner s’il est plus dur que d’ordinaire.

HLorsque le témoin d’avertissement de pression des pneus s’allume
Prenez soin de respecter les précautions suivantes. Le non-respect de
cette consigne pourrait amener une perte de contrdle du véhicule et
provoquer la mort ou des blessures graves.
® Arrétez votre véhicule en lieu sir dés que possible. Corrigez immédia-
tement la pression de gonflage des pneus.

®Si le témoin d’avertissement de pression des pneus s’allume aprés
que vous avez corrigé la pression de gonflage des pneus, il est proba-
ble qu’un pneu soit crevé. Vérifiez les pneus. Si un pneu est crevé, uti-
lisez la roue de secours et faites réparer le pneu crevé par le
concessionnaire Toyota le plus proche.

@®Evitez toute manceuvre ou freinage brusque. En cas de détérioration
des pneus du véhicule, vous risquez de perdre le contrdle de la direc-
tion ou du freinage.

M Si un éclatement du pneu ou une fuite d’air soudaine se produit

Il peut arriver que le systéme de surveillance de la pression de gonflage
des pneus ne s’active pas tout de suite.
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A\ AVERTISSEMENT

H Entretien des pneus

Chaque pneu, y compris celui de la roue de secours (si le véhicule en
est équipé), doit étre vérifié a froid une fois par mois et gonflé a la pres-
sion de gonflage préconisée par le constructeur sur la plaque du véhi-
cule ou sur I'étiquette des pressions de gonflage des pneus (étiquette
informative de pression en fonction de la charge). (Si les pneus de votre
véhicule sont d’'une taille différente de celle indiquée sur la plaque du
véhicule ou sur I'étiquette des pressions de gonflage des pneus [éti-
quette informative de pression en fonction de la charge], vous devez
déterminer la pression de gonflage qui convient pour ces pneus.)

Pour plus de sécurité, votre véhicule est équipé d’'un systéme de sur-
veillance de la pression de gonflage des pneus (TPMS - systéme
d’avertissement de la pression de pneu) qui allume un témoin de basse
pression des pneus (témoin d’avertissement de pression des pneus)
lorsqu’un ou plusieurs pneus sont nettement sous-gonflés. Par consé-
quent, lorsque le voyant de pression insuffisante des pneus (témoin
d’avertissement de pression des pneus) s’allume, arrétez-vous pour
vérifier la pression des pneumatiques dés que possible et gonflez-les a
la pression adéquate. La conduite avec un pneu nettement sous-gonflé
provoque I'échauffement excessif de ce dernier et peut entrainer son
éclatement. Le sous-gonflage augmente également la consommation
de carburant tout en diminuant la durée de vie de la bande de roule-
ment, et peut affecter la manceuvrabilité du véhicule et I'efficacité de
son freinage.

Veuillez noter que le TPMS (Systéme de surveillance de la pression de
gonflage des pneus) ne vous dispense pas de I'entretien de vos pneus
et qu’il est de la responsabilité du conducteur de veiller a ce que les
pneus soient a la bonne pression, méme si un sous-gonflage n’a pas
atteint le niveau déclenchant I'allumage du témoin de basse pression
des pneus TPMS (témoin d’avertissement de pression des pneus).

Votre véhicule est par ailleurs équipé d’'un témoin TPMS (Systéme de
surveillance de la pression de gonflage des pneus) afin de vous préve-
nir lorsque le systéme ne fonctionne pas normalement. Le témoin de
dysfonctionnement TPMS (Systeme de surveillance de la pression de
gonflage des pneus) est associé au témoin de basse pression de gon-
flage des pneus (témoin d’avertissement de pression des pneus). Lors-
que le systéme détecte un dysfonctionnement, le témoin clignote
pendant une minute environ, puis reste allumé en permanence. La
méme séquence se répéte a chaque nouveau démarrage du véhicule
tant que le dysfonctionnement existe. Lorsque le témoin de dysfonction-
nement est allumé, cela indique que le systéme risque de ne pas étre
capable de détecter ou de signaler comme il le devrait une pression de
gonflage des pneus insuffisante.
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A\ AVERTISSEMENT

Le TPMS (Systéme de surveillance de la pression de gonflage des
pneus) peut connaitre un mauvais fonctionnement pour diverses rai-
sons, y compris le montage sur le véhicule de jantes ou de pneus de
remplacement incompatibles avec le fonctionnement normal du sys-
téme TPMS (Systéme de surveillance de la pression de gonflage des
pneus). Si vous remplacez un ou plusieurs pneus et roues de votre
véhicule, vérifiez I'état du témoin de dysfonctionnement TPMS (sys-
téme de surveillance de la pression de gonflage des pneus) pour vous
assurer qu’un pneu ou une jante de remplacement n‘empéche pas le
systeme TPMS (systéme de surveillance de la pression de gonflage
des pneus) de continuer a fonctionner normalement.

NOTE

Pour vous assurer que le systéme de surveillance de la pression de
gonflage des pneus fonctionne correctement

N'installez pas des pneus de caractéristiques ou de fabricants diffé-
rents, car le systéme de surveillance de la pression de gonflage des
pneus peut ne pas fonctionner correctement.
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Si un message d'avertissement s’affiche a I’écran multifonction-
nel, gardez votre calme et agissez comme suit:

(1) Témoin d’avertissement princi-
pal
Le témoin d’avertissement princi-
pal s’allume ou clignote également
pour attirer votre attention sur le
fait qu'un message est affiché a
I'écran multifonctionnel.

(2) Ecran multifonctionnel —— CTNEZ80125

Si un message d'avertissement ou un indicateur quels qu'ils soient
s'allument aprés que vous ayez effectué les actions décrites, consul-
tez votre concessionnaire Toyota.
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Liste des messages d’avertissement et de sonnerie d’avertisse-

ment

Messages d’avertisse-
ment

Détails/Actions

» Ecran couleurs uni-

quement

PCS

(Clignote)

(Sur modeéles équipés)

Signale les problemes suivants:

+ Il y a une forte probabilité de collision frontale;
ou

+ La fonction de freinage de pré-collision est acti-
vée
Un signal sonore se déclenche également.

— Freinez pour ralentir le véhicule.

e
s, Mettre
e

Signale que le systéme hybride a été arrété alors
que le levier de vitesse n’était pas sur P

Un signal sonore se déclenche également.
— Placez le levier de vitesse sur P.

PryEariche
amiik. (e
LA

S

(Clignote)

Indique que le systéme hybride a été arrété alors

que vous conduisez
Un signal sonore se déclenche également.

— Arrétez le véhicule dans un endroit sir,
comme par exemple le bas-c6té d’une
route.

» Ecran couleurs uni-
quement

(Sur modeéles équipés)

Signale que votre véhicule se rapproche de celui
qui le précéde (en mode de distance entre véhi-
cules)

Un signal sonore se déclenche également.
— Freinez pour ralentir le véhicule.
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Messages d’avertisse-
ment

Détails/Actions

» Ecran monochrome

» Ecran couleurs

[\

(Sur modeéles équipés)

Avertit le conducteur que le véhicule dévie de la
voie (pendant que le systéme LDA [Avertisse-
ment de sortie de voie] est actif)
Le marquage au sol du cbté vers lequel le véhi-
cule dévie clignote.
La sonnerie d’avertissement émet un son con-
tinu.
— Vérifiez les alentours du véhicule et rame-
nez-le a I’'intérieur des lignes blanches.

Sriterre hybrde

Signale la présence d'une anomalie dans le sys-

téme hybride
Un signal sonore se déclenche également.

— Arrétez immédiatement le véhicule dans un
endroit siir et contactez votre concession-
naire Toyota.

» Ecran monochrome

=

» Ecran couleurs

Signale qu’une ou plusieurs portes sont mal fer-
meées
Le systéme indique également quelle porte est
mal fermée.
Si le véhicule atteint la vitesse de 3 mph (5

km/h), | £\

déclenche pour indiquer que la ou les portes
sont mal fermées.

— Assurez-vous que toutes les portes sont
bien fermées.

clignote et le signal sonore se
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Messages d’avertisse-
ment

Détails/Actions

» Ecran monochrome

CAEFOT DURLEET

:

=

» Ecran couleurs

Signale que le capot est mal fermé
Si le véhicule atteint la vitesse de 3 mph (5

k), [ A\

déclenche pour indiquer que le capot est mal
fermé.
— Fermez le capot.

clignote et un signal sonore se

» Ecran monochrome

=

» Ecran couleurs

Signale que le hayon est mal fermé
Si le véhicule atteint la vitesse de 3 mph (5

km/h), A

déclenche pour indiquer que le hayon est mal
fermé.
— Fermez le hayon.

clignote et le signal sonore se
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Messages d’avertisse-
ment

Détails/Actions

» Ecran monochrome

gy

LUNETTE

=

» Ecran couleurs

Signale que la lunette de hayon est mal fermée
Si le véhicule atteint la vitesse de 3 mph (5

km/h), A clignote et un signal sonore se

déclenche pour indiquer que la lunette arriere
est mal fermée.
— Fermez la lunette arriére.

(Sur modeéles équipés)

Signale la présence d’'une anomalie dans le sys-
téme intuitif d’aide au stationnement
Les capteurs d’aide clignotent.
Un signal sonore se déclenche également.
— Faites contréler le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota.
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Messages d’avertisse-
ment

Détails/Actions

» Ecran monochrome

(Sur modeéles équipés)

Signale que le systéme intuitif d’aide au station-
nement est sale ou couvert de givre

Un signal sonore se déclenche également.
— Nettoyez le capteur.

Préparation du véhicule au ravitaillement en car-
burant.
— Patientez un instant.

Vous pouvez commencer a ravitailler.
— Effectuez le ravitaillement en carburant en
moins de 30 minutes.

[Ferrs b wolel

dhan s

Fermez la trappe a carburant.

(Clignote)

Indique que la pédale d'accélérateur est enfon-

cée alors que le sélecteur de vitesse est sur N
Un signal sonore se déclenche également.

— Relachez la pédale d'accélérateur et mettez
le levier de vitesses sur D, S ou R.

Micade prisenvabion

(Clignote)

Indique que la puissance de la batterie du sys-
teme hybride (batterie de traction) a baissé apres
une période prolongée apres avoir mis le levier
de vitesses sur N
Un signal sonore se déclenche également.
— Redémarrez le systéme hybride lors du
démarrage du véhicule.
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Messages d’avertisse-

ment

Détails/Actions

Signale la présence d'une anomalie dans le sys-

téme hybride
Un signal sonore se déclenche également.

— Arrétez immédiatement le véhicule dans un
endroit siir et contactez votre concession-
naire Toyota.

Signale que le niveau de charge de la batterie

hybride (batterie de traction) est bas
Un signal sonore se déclenche également.

— Lorsque le véhicule est arrété pendant une
période prolongée, mettez le levier de
vitesses sur P. La batterie ne peut pas étre
rechargée avec le levier de vitesses sur N.

Signale la présence d'un dysfonctionnement
dans le systéme EPS (Direction assistée électri-
que)
Un signal sonore se déclenche également.
— Faites contréler le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota.

Dedserrer be fren

dha gL ptsonnemend

BRAKE || (D)

A

(Etats-Unis) (Canada)

(Clignote)

Indique que le frein de stationnement est toujours
serré alors que le véhicule roule a 3 mph (5 km/h)
ou plus

Un signal sonore se déclenche également.
— Relachez le frein de stationnement.
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Messages d’avertisse-
ment

Détails/Actions

» Ecran couleurs uni-
quement

[,
ey, el m

A

Signale que la température du liquide de refroi-
dissement est trop élevée

Un signal sonore se déclenche également.
— P. 552

» Ecran couleurs uni-
quement

Signale la présence dun dysfonctionnement

dans le circuit de charge du véhicule

— Arrétez immédiatement le véhicule dans un
endroit sir et contactez votre concession-
naire Toyota. Continuer de conduire le
véhicule peut étre dangereux.

» Ecran couleurs uni-
quement

(Sur modéles équipés)

Indique que le capteur radar est sale ou couvert
de givre

Un signal sonore se déclenche également.
— Nettoyez le capteur.

» Ecran couleurs uni-
quement

Le régulstea
L

ol Banohiosng [ur

A

(Sur modeéles équipés)

Signale que le régulateur de vitesse actif est

incapable de mesurer la distance entre véhicules
Un signal sonore se déclenche également.

— Désactivez le mode neige.
Si les essuie-glaces de pare-brise sont en
marche, arrétez-les ou sélectionnez un
mode autre que balayage rapide.

Le LD&

e fondlinane pn

A

(Sur modeéles équipés)

Signale que le systéeme LDA (Avertissement de
sortie de voie) est suspendu (La température du
capteur est supérieure a la plage de température
de fonctionnement)

Un signal sonore se déclenche également.
— Redémarrez le systéme LDA aprés avoir

roulé pendant un moment.
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Messages d’avertisse-

Détails/Actions
ment

Indique qu’un capteur de surveillance de I'angle
mort ou la zone avoisinante sur le pare-choc sont
sales ou recouverts de givre

BSM mdepondde

A Un signal sonore se déclenche également.
— Nettoyez le capteur et la zone avoisinante
(Sur modeles équipés) sur le pare-choc.

Signale la présence d’une anomalie dans:
* Le régulateur de vitesse; ou
 Le régulateur de vitesse actif
P — Enfoncez une fois le bouton “ON-OFF” pour
désactiver le systeme, puis de nouveau sur le
A méme bouton pour le réactiver.
Un signal sonore se déclenche également.
— Faites contréler le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota.

Yerber b veieme de

(Sur modéles équipés)

Signale la présence d'un dysfonctionnement

Wenfier le dans le systeme LDA (Avertissement de sortie de
syitirme LDE voie)
A Un signal sonore se déclenche également.
— Faites contréler le véhicule par votre con-
(Sur modles équipés) cessionnaire Toyota.

» Ecran couleurs uni-
quement Signale la présence d'un dysfonctionnement
dans le systeme PCS (systéme de sécurité de

Un signal sonore se déclenche également.

PCS A — Faites contréler le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota.

(Clignote)
(Sur modeéles équipés)

Signale la présence d'un dysfonctionnement

dans le systtme BSM (surveillance de I'angle

mort)

A Un signal sonore se déclenche également.

— Faites contréler le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota.

Weniier ks

syvtbme B5M

(Sur modéles équipés)
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Messages d’avertisse-
ment

Détails/Actions

» Ecran couleurs uni-

quement

Indique une pression d’huile moteur anormale
Un signal sonore se déclenche également.

— Arrétez immédiatement le véhicule dans un
endroit siir et contactez votre concession-
naire Toyota.

Signale la présence d'un dysfonctionnement
dans le systéme 4 roues motrices
Un signal sonore se déclenche également.
— Faites contréler le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota.

Signale que le systeme LDA (Avertissement de

sortie de voie) ne peut pas étre utilisé parce que

la vitesse du véhicule est inférieure a environ 32

mph (50 km/h)

— Roulez a une vitesse égale ou supérieure a
32 mph (50 km/h).

Indique que le systéme hybride a été arrété alors
que vous conduisez
Un signal sonore se déclenche également.
— Tournez le volant avec plus de force que
d’habitude.

Indique que le contact d'alimentation est mis sur
arrét ou en mode ACCESSORY et que la porte
conducteur est ouverte alors que les phares sont
allumés

Un signal sonore se déclenche également.

(Clgnote) — Eteignez les feux.
Signale que le toit ouvrant ou le toit ouvrant
m panoramique n’'est pas complétement fermé
(avec le commutateur d’alimentation sur arrét et
A la porte conducteur ouverte)
Un signal sonore se déclenche également.
(Clignote)

(Sur modeéles équipés)

— Fermez le toit ouvrant ou le toit ouvrant
panoramique.
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ment

Messages d’avertisse-

Détails/Actions

» Ecran monochrome

SYSTEME DE
PRIORITE DES

FREINS EN
PANNE.

» Ecran couleurs

Signale la présence d'un dysfonctionnement
dans le systéme de maintien du freinage
Un signal sonore se déclenche également.
— Faites contréler le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota.

Synbirre hybeide

o furchatte
Limitabon de la

Signale que le systeme hybride a surchauffé
Ce message peut s’afficher lors d’'une conduite
dans des conditions difficiles. (Par exemple
lorsque vous montez une longue pente ardue.)
Un signal sonore se déclenche également.

— Arrétez le véhicule et vérifiez. (—P. 552)

(Sur modeéles équipés)

Signale la présence d’'une anomalie dans le sys-
teme des feux de route automatiques
Un signal sonore se déclenche également.
— Faites contréler le véhicule par votre con-
cessionnaire Toyota.
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Messages d’avertisse-
ment

Détails/Actions

» Ecran monochrome

o ad T
et de fren

(Clignote)

Signale que la pédale d’accélérateur et la pédale

de frein sont enfoncées simultanément

— Relachez la pédale d’accélérateur ou de
frein.

Bias neveeau
de Eyunce e
i glaace

Signale une insuffisance de liquide de lave-glace
— Ajoutez du liquide de lave-glace.

Eyd reviamyg

e carbirant

Signale qu'il reste dans le réservoir de carburant
environ 2,6 gal. (9,7 L, 2,1 Imp. gal.) ou moins
— Refaites le plein du véhicule.

TRAL DAl TTVEE

Signale que le systeme TRAC (Systéme antipati-
nage) a été désactivé
— Allumez le TRAC. (—P. 314)

(Etats-Unis uniquement)

Indique la nécessité de procéder sous peu a tout
I'entretien imposé par le programme d'entretien*’
compte tenu de la distance parcourue.
S’allume environ 4500 miles (7200 km) apres la
réinitialisation des données d’entretien.

— Si nécessaire, effectuez I’entretien.
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Messages d’avertisse-
ment

Détails/Actions

Emtretsen nicFLET

(Etats-Unis uniquement)

Indique la nécessité de procéder a tout I'entretien

pour correspondre a la distance parcourue du

programme d'entretien*".

S’allume environ 5000 miles (8000 km) aprées la

réinitialisation des données d’entretien.

(Le témoin ne fonctionne correctement que si les

données d’entretien ont été réinitialisées.)

— Effectuez I'entretien nécessaire. Veuillez
réinitialiser les données d'entretien aprés
avoir effectué I'entretien. (—P. 410)

(Sur modeéles équipés)

Signale que le commutateur de feux de route

automatiques est enfoncé alors que les feux

avant sont positionnés en feux de croisement.

— Allumez les feux de route et enfoncez le
commutateur de feux de route automati-
ques.

» Ecran couleurs uni-
quement

PCS

o2
OFF

(Sur modeéles équipés)

Indique que, étant donné que le systéme VSC
(Contrdle de la stabilité du véhicule) a été mis sur
arrét, le systeme de freinage de pré-collision est
arrété

— Allumez le VSC. (—P. 314)

» Ecran couleurs uni-
quement

PCS

B i TlEE i Tar]
FoEponiie

PCS

(Clignote)

(Sur modeéles équipés)

Signale que le PCS (Systéme de sécurité de pré-

collision) n'est pas fonctionnel a cet instant car la

calandre ou le capteur sont sales

— Vérifiez la calandre et le capteur et net-
toyez-les s’ils sont sales.
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Messages d’avertisse-
ment

Détails/Actions

Mode EV ron
el

o | s Eand

Pl BN mofi
T
o Himbart
L b Rl e

Signale que le mode électrique EV n'est pas dis-

ponible™?
La raison pour laquelle le mode électrique EV
est indisponible (le véhicule est au ralenti, la
batterie du systéeme hybride [batterie de trac-
tion] est fortement déchargée, la vitesse est
supérieure a la plage de vitesses du mode EV,
l'appui sur la pédale d'accélérateur est trop
important) peut étre affichée.
Un signal sonore se déclenche également.

— Utilisez le mode électrique EV dés que sa
disponibilité est rétablie.

Wode EV désactreé
Bt die
trac tion Falble

Llcsle BN déear et

Signale que le mode électrique EV a été automa-

tiguement annulé™?
La raison pour laquelle le mode électrique EV
est indisponible (la batterie du systéeme hybride
[batterie de traction] est fortement déchargée,
la vitesse est supérieure a la plage de vitesses
du mode EV, l'appui sur la pédale d'accéléra-
teur est trop important) peut étre affichée.
Un signal sonore se déclenche également.

— Roulez avec le véhicule pendant un
moment.
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*1: Consultez le “Guide du programme d’entretien” ou le “Supplément du
manuel du propriétaire” pour connaitre les intervalles d’entretien a respec-
ter pour votre véhicule.

*2. Pour les conditions d'utilisation du mode de conduite EV: —P. 253

H Affichage des messages

Les illustrations des messages dans ce texte sont utilisées a titre d’exemple
et peuvent différer de I'image réellement affichée a I'écran multifonctionnel.

B Message d’avertissement en mode de régulateur de vitesse actif (sur
modeéles équipés)
Dans les cas suivants, le message d’avertissement peut ne pas s’afficher,
méme si la distance entre véhicules se réduit:

®Lorsque votre véhicule et le véhicule qui le précéde roulent a la méme
vitesse ou que le véhicule qui précede roule plus vite que le vbtre

® Lorsque le véhicule qui préceéde roule a trés basse vitesse
® Tout de suite aprés la programmation de la vitesse du régulateur de vitesse
@A I'instant ol vous enfoncez la pédale d’accélérateur

W La fonction d’avertissement de sortie de voie du LDA (Avertissement de
sortie de voie)

Dans les cas suivants, le message d’avertissement ne s’affiche pas, méme si
une ligne de voie est franchie.

®Lorsque la vitesse du véhicule s’écarte de la plage de fonctionnement du
systeme LDA

®Lorsque les lignes de voie ne peuvent étre reconnues

Bl Conditions dans lesquelles le systéme d’avertissement de pression des
pneus peut ne pas fonctionner correctement

—P. 410
B Sonnerie d’avertissement
—P. 491
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Signal
sonore
intérieur

Signal
sonore
extérieur

Messages d’avertisse-
ment

Détails/Actions

Une
fois

(Clignote)

Vous avez essayé de démarrer

le systéme hybride avec le

sélecteur de vitesses sur une

position incorrecte.

— Mettez le levier de vitesses
sur P et démarrez le sys-
téme hybride.

Con-
tinu

Bieiter b ksl e

(Clignote)

Vous avez ouvert la porte du

conducteur alors que le levier

de vitesse n’était pas sur P et

que le commutateur d’alimenta-

tion n’était pas sur arrét.

— Placez le levier de vitesse
sur P.

Con-
tinu

Continu

Eieiter b ke oF

e ooy b B

(Affichage alterné)

A

(Clignote)

La porte conducteur a été

ouverte et fermée alors que la

clé électronique n’était pas

dans le véhicule, que le levier

de vitesse n’était pas sur P et

que le commutateur d’alimenta-

tion n’était pas sur arrét.

— Placez le levier de vitesse
sur P.

— Remettez la clé électroni-
que a l'intérieur du véhi-
cule.

Une
fois

Continu

(Affichage alterné)

A

(Clignote)

Vous avez essayé de sortir du
véhicule avec la clé électroni-
que et de verrouiller les portes
sans avoir au préalable mis le
commutateur d’alimentation sur
arrét alors que le levier de

vitesse était sur P.

— Mettez le bouton d’alimen-
tation sur arrét et ver-
rouillez de nouveau les
portes.

awg|qoud ap seo ug
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Signal
sonore
intérieur

Signal
sonore
extérieur

Messages d’avertisse-
ment

Détails/Actions

Une
fois

3 fois

e ooy b B

A

(Clignote)

La porte conducteur a été
ouverte et fermée alors que la
clé électronique n’était pas
dans le véhicule, le levier de
vitesse était sur P et le commu-
tateur d’alimentation n’était pas
sur arrét.

— Mettez le commutateur
d’alimentation en position
d’arrét.

— Remettez la clé électroni-
que a lintérieur du véhi-
cule.

La clé électronique a été sortie
du véhicule et une porte autre
que celle du conducteur a été
ouverte et fermée alors que le
commutateur d’alimentation
n'était pas sur arrét.
— Remettez la clé électroni-
que a lintérieur du véhi-
cule.

Une
fois

e non cebechie

A

(Clignote)

La clé électronique n’est pas

détectée alors que vous

essayez de démarrer le sys-

téme hybride.

—~>Démarrez le systéme
hybride en ayant la clé
électronique avec vous.

9 fois

Clé non debechie

A

(Clignote)

Vous avez essayeé de conduire

alors que la clé électronique

n’était pas dans le véhicule.

— Assurez-vous que la clé
électronique se trouve a
'intérieur du véhicule.
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Signal
sonore
intérieur

Signal
sonore
extérieur

Messages d’avertisse-

ment

Détails/Actions

Continu

(Clignote)

Vous avez essayé de verrouiller
les portes avec le systéeme
d'accés et de démarrage
“mains libres” alors que la clé
électronique se trouvait encore
a l'intérieur du véhicule.

— Récupérez la clé électroni-
que laissée dans le véhi-
cule et verrouillez a
nouveau les portes.

Une
fois

Continu

(Clignote)

Vous avez essaye de verrouiller
I'une ou l'autre des portes avant
en ouvrant la porte et en met-
tant le bouton de verrouillage
intérieur en position ver-
rouillage, puis en fermant la
porte alors que la clé électroni-
que était encore a l'intérieur du
véhicule.

— Récupérez la clé électroni-
que laissée dans le véhi-
cule et \verrouillez a
nouveau les portes.

Une
fois

La pile de la clé électronique

est presque usée.

— Remplacez la pile de la clé
électronique. (—P. 457)

Une
fois

caaliage e

danECTan St

(Clignote)

L'antivol de direction ne s’est
pas débloqué dans les 3 secon-
des suivant la pression du bou-
ton de démarrage.

— Appuyez sur le bouton de
démarrage tout en
appuyant sur la pédale de
frein et en tournant le
volant a gauche et a droite.

awg|qoud ap seo ug
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Signal
sonore
intérieur

Signal
sonore
extérieur

Messages d’avertisse-
ment

Détails/Actions

Une
fois

(Clignote)

Signale la présence d'une ano-

malie dans le systéme d'accés

et de démarrage “mains libres”

— Faites contréler le véhicule
par votre concessionnaire
Toyota.

Une
fois

de frein, toe

ool

A

(Clignote)

L
feor POWER
vt e

* Lorsque vous avez déver-
rouillé les portes avec la clé
mécanique, puis appuyé sur
le bouton d’alimentation, le
systéeme n’a pas pu détecter
la clé électronique dans le
véhicule.

» Le systeme n’a pas pu détec-
ter la clé électronique dans le
véhicule méme aprés que
vous ayez appuyé deux fois
de suite sur le bouton dali-
mentation.

— Mettez en contact la clé
électronique avec le bou-
ton d’alimentation tout en
appuyant sur la pédale de
frein.

Une
fois

» Ecran monochrome

]

» Ecran couleurs

Pour démarrer le systeme
hybride alors que la clé électro-
nique ne fonctionnait pas nor-
malement (—P. 543), vous avez
mis la clé électronique en con-
tact avec le commutateur d’ali-
mentation.

— Appuyez sur le bouton
d’alimentation dans les 10
secondes suivant le
déclenchement de la son-
nerie.
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Signal | Signal , .
sonore | sonore BB Gl Détails/Actions

o » ment
intérieur | extérieur

Indique que:

* Avec le contact d'alimentation
sur arrét, les portes ont été
déverrouillées puis la porte
du conducteur a été ouverte
et fermée;

* Le contact d'alimentation a
été mis en mode ACCES-
SORY sans démarrer le sys-
téme hybride; ou

* Le levier de vitesses a été
mis sur P depuis une autre
position avec le contact d'ali-
mentation en mode ON.

— Appuyez sur le bouton
d’alimentation tout en
appuyant sur la pédale de
frein.

» Ecran monochrome

aand]

— — | » Ecran couleurs

Le commutateur d’alimentation
”"""r:':""' o a été mis en mode arrét avec le
Une . —— levier de vitesses sur une autre
fois position que P.
— Placez le levier de vitesse
(Clignote) sur P.

Une fois le commutateur d’ali-
mentation mis en mode arrét
avec le levier de vitesses sur
une autre position que P, le
levier de vitesses a été déplacé
sur P.

(Clignote) — Mettez le commutateur
d’alimentation en position
d’arrét.

Une
fois

awg|qoud ap seo ug
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Signal
sonore
intérieur

Signal
sonore
extérieur

Messages d’avertisse-
ment

Détails/Actions

Cooparr sttt te

e I b

L'alimentation a été coupée a
cause de la fonction de coupure
automatique.

— Au prochain démarrage du
systéme hybride, augmen-
tez légérement le régime
moteur et maintenez-le
pendant environ 5 minu-
tes pour recharger la batte-
rie12 V.

Con-
tinu

TR

panner on M et

Indique que le systéme hybride

a été arrété en urgence alors

que vous conduisez

— Pour redémarrer le sys-
téeme hybride, mettez le
levier de vitesse sur N et
mettez le commutateur
d’alimentation en mode
ON.*

Une
fois

BN EnLE

(Clignote)

Signale que le commutateur
d’alimentation a été enfoncé
pendant que vous conduisez
—~Sauf en cas d’arrét
d’urgence nécessaire du
véhicule, relachez immé-
diatement le commutateur
d’alimentation.

¥ Le systeme hybride peut ne pas étre redémarré en fonction de I'état du
véhicule.
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l Affichage des messages
Les illustrations des messages dans ce texte sont utilisées a titre d’exemple
et peuvent différer de 'image réellement affichée a I'écran multifonctionnel.

H Sonnerie d’avertissement
—P. 491
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Votre véhicule est équipé d'une roue de secours. Le pneu crevé
peut étre remplacé par la roue de secours.

Pour plus de détails a propos des pneus: —P. 439

A\ AVERTISSEMENT

M Si vous avez un pneu crevé

Ne continuez pas a rouler avec un pneu crevé.
En roulant a plat méme sur une courte distance, vous risquez d’endom-

mager irrémédiablement le pneumatique et la jante, ce qui pourrait pro-
voquer un accident.

Avant de lever le véhicule avec le cric

@ Garez le véhicule sur un sol dur, bien a plat.
@ Enclenchez le frein de stationnement.

@ Placez le levier de vitesse sur P.

@ Arrétez le systéme hybride.

@ Allumez les feux de détresse. (—P. 478)
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Emplacement de la roue de secours, du cric et de I’outillage

CTN82BD195

(1) Roue de secours
(2) Manivelles de cric
(3) Clé d'écrou de roue

(@) Cric

(5) Douille-adaptateur

awg|qoud ap seo ug
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A\ AVERTISSEMENT

M Utilisation du cric
Respectez les précautions suivantes.
Une mauvaise utilisation du cric peut causer la chute brutale du véhi-
cule, entrainant des blessures graves, voire mortelles.

@ Utilisez le cric aux seules fins de changer les roues et de monter et
démonter les chaines a neige.

® N'utilisez que le cric fourni avec ce véhicule pour remplacer un pneu
creve.
Ne pas l'utiliser sur d’autres véhicules, et ne pas utiliser d’autres crics
pour remplacer les pneus sur ce véhicule.

®Placez le cric correctement a son point de levage.

®N’engagez aucune partie de votre corps sous le véhicule lorsqu’il est
sur cric.

® Ne laissez pas le moteur en marche et ne conduisez pas le véhicule
non plus lorsque le véhicule est sur cric.

®Ne soulevez pas le véhicule lorsqu’une personne est a bord.

®Lorsque vous levez le véhicule, ne disposez aucun objet sur le cric ou
dessous.

®Levez le véhicule a la hauteur juste suffisante pour changer la roue,
pas plus haut.

@ Utilisez une chandelle si vous avez besoin de vous glisser sous le
véhicule.

@ Lorsque vous reposez le véhicule, assurez-vous qu’il n’y ait personne

a proximité du véhicule. Si des personnes se trouvent a proximité,
avertissez-les de vive voix avant d’abaisser le véhicule.
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Acceés au cric
(1] Tirez la sangle vers le haut pour

ouvrir le couvre-plancher cen-
tral.

(2] Pour fixer le couvre-plancher

central, retirez le crochet a
l'arriecre  du couvre-plancher
central et fixez le crochet a
I'appuie-téte des siéges de troi-
siéme rangée comme indiqué.

[3] Retirez le cache du cric.

[4] Retirez le cric aprés avoir retiré

le crochet.

519

CTN63BD040

-CTN81BD029

CTN81BD007

awg|qoud ap seo ug



520
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Acceés a la roue de secours

(1] Tirez la sangle vers le haut pour

ouvrir le couvre-plancher cen-
tral.

(2] Pour fixer le couvre-plancher

central, retirez le crochet a
l'arriecre  du couvre-plancher
central et fixez le crochet a
I'appuie-téte des siéges de troi-
siéme rangée comme indiqué.

[3] Retirez le tapis.

(4] Retirez le cache.

Si vous ne parvenez pas a 6ter le
cache, vous pouvez utiliser votre
clé.

CTN63BD040

CTN82BD201

CTN82BD197
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(5] Positionnez I'adaptateur sur la
vis de bridage de la roue de
secours.

[ 6] Assemblage de la manivelle de
cric.
Sortez la manivelle de cric et pro-

cédez comme suit pour l'assem-
bler.

(1) Desserrez la vis.

(2) Assemblez la manivelle du
cric et serrez la vis.

Vérifiez que la vis est bien ser-
rée.

521

CTN82BD198

CTN81BDO11
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Engagez la manivelle du cric
dans la douille-adaptateur.
Tournez la manivelle du cric
vers la gauche.

Continuez ainsi jusqu'a ce que la
roue soit descendue jusqu'au sol.

=P W
Tournez la manivelle du cric len- iay
/o]

tement pour abaisser la roue de

CTN82BD199

secours. Si la manivelle est tour-
née rapidement, puisque cela
pourrait entrainer le dégagement
de l'arbre, la roue risque de ne
pas s'abaisser.

Si la roue de secours ne peut
pas étre abaissée: —»P. 528

Tirez la roue de secours a vous [ Avec roue de secours compacte
et posez-la debout contre le

pare-chocs.

CTN82BD229
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» Véhicules équipés d’'une roue de secours compacte

[9] Appuyez & fond sur le verrou
secondaire (A) et retirez le sup-
port de fixation (B) du dispositif
de retenue (C).

J

CTN82BD213

Inclinez le support (B) puis pas-
sez-le dans l'ouverture de la
roue. Puis retirez le dispositif de
retenue (C).

CTN82BD214
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» Véhicules équipés d’'une roue de secours standard

[9] Enlevez le cache intérieur de la
roue de secours.

CTN82BD184

Appuyez a fond sur le verrou
secondaire (A) et retirez le sup-
port de fixation (B) du dispositif
de retenue (C).

[11] Inclinez le support de fixation
(B) afin qu'il puisse passer faci-
lement dans l'ouverture de la
roue. Aprés avoir passé le sup-
port de fixation dans l'ouver-

ture de la roue, retirez le
dispositif de retenue (C).

CTN82BD210
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[12] Enlevez le cache extérieur de la
roue de secours.

CTN82BD219
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Remplacement d’une roue crevée

[1] Calez les roues.

CTN81BDO15

Pneu crevé Position des cales de roue
Cébté gauche Derriére la roue arriére droite
Avant ~ ’ . [ (Y
Cété droit Derriére la roue arriére gauche
. Coteé gauche Devant la roue avant droite
Arriére

Coté droit

Devant la roue avant gauche

(2] Desserrez  légérement
écrous de roue (d’un tour).

[3] Tournez la partie “A” du cric a la
main jusqu’a amener I'encoche
du cric au contact du point de

levage.

Les repéres de point de levage
se trouvent sous le longeron. lls
marquent la position du point de

levage.

les

CTN81BD036
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[4] Levez le véhicule jusqu’a décol-
ler a peine la roue du sol.

(5] Enlevez tous les écrous de
roue et le pneu.

Lorsque vous posez la roue a
plat sur le sol, tournez-la avec le
coté saillant de la jante vers le
haut afin d’éviter d’en rayer la
surface.

CTN81BDO018

CTN81BD019
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i Si la roue de secours ne peut pas étre abaissée

Si la roue de secours ne peut pas étre abaissée, elle a peut-étre été mal
rangée. Procédez comme suit:

Serrez compléetement la vis de bri-
dage de la roue de secours en tour-
nant vers la droite avec la manivelle
du cric jusqu'a ce que vous perceviez
deux déclics et un a-coup au niveau
de la manivelle du cric.

[2] Tournez la manivelle du cric vers la
gauche pour abaisser la roue de
secours.

Si la roue de secours ne peut toujours
pas étre abaissée, essayez de serrer
complétement la vis de bridage de la | —= —& "
roue de secours a nouveau en tour- %/
nant la manivelle du cric vers la
droite. Ensuite, tournez-la vers la
gauche au moins 2 tours pour abais-
ser la roue de secours.

/ CTN82BD225

Si la roue de secours ne peut toujours pas étre abaissée, le cable peut
étre rompu. Faites contréler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.



7-2. Mesures a prendre en cas d’urgence 529

A\ AVERTISSEMENT

B Remplacement d’une roue crevée

®Ne touchez pas les roues a disque ou la zone autour des freins immé-
diatement aprées I'utilisation du véhicule.
Aprées l'utilisation du véhicule, les roues a disque et la zone autour des
freins sont extrémement chaudes. Si vous effleurez ces zones avec
une quelconque partie de votre corps alors que vous changez un
pneu, etc., vous risquez de vous brdler.

®Le non-respect de ces précautions peut causer le desserrage des
écrous de roue et la perte de la roue, entrainant un accident grave,
voire mortel.

» Apreés tout changement de roue, faites resserrer les écrous de roue
a la clé dynamométrique dans les plus brefs délais, au couple de 76
ftelbf (103 Nem, 10,5 kgfem).

* Ne remontez pas I'enjoliveur s’il est en trés mauvais état, car il ris-
querait de se décrocher de la roue pendant la marche du véhicule.

* Lors de la pose d’'un pneu, utilisez uniquement des écrous de roue
spécialement congus pour le type de roue concerné.

» Si vous constatez la moindre entaille ou déformation au niveau des
boulons, du filetage des écrous ou du logement des boulons de la
roue, faites contrdler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

» Lorsque vous remontez les écrous de roue, veillez a les visser avec
leur partie conique tournée vers l'intérieur. (—P. 454)

®Respectez les précautions suivantes.
Autrement, des blessures graves pourraient s’ensuivre:

* N’essayez pas de retirer I'enjoliveur de roue a la main. Prenez les
précautions nécessaires lorsque vous manipulez I'enjoliveur, afin
d’éviter tout risque de blessure.

» Descendez la roue de secours complétement jusqu'au sol avant de
I'6ter du dessous du véhicule.
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Montage de la roue de secours

[1] Enlevez la saleté ou tout corps
étranger de la surface de con-
tact de la roue.

La présence d'un corps étranger

sur les portées de la roue risque
de provoquer le desserrage des
écrous de roue pendant la mar-
che du véhicule, entrainant la
perte de la roue.

7-2. Mesures a prendre en cas d’urgence

CTN81BD020

|Z| Montez la roue de secours et vissez légérement chaque écrou de
roue a la main a peu prés jusqu’au méme point.

» Veéhicules équipés d’'une roue de secours compacte

Serrez les écrous jusqu'a ce
que la partie conique entre
légérement en contact avec le
chanfrein du voile de la jante.

Partie conique

Chanfrein
du voile

de lajante
CTN81BD031

» Veéhicules équipés d’'une roue de secours standard

Serrez les écrous jusqu'au con-
tact des rondelles avec la jante.

) Chanfrein du voile

Rondelle

CTN81BD021
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[3] Reposez le véhicule au sol.

CTN81BD022

(4] Serrez  vigoureusement cha-
que écrou de roue, a deux ou
trois reprises, dans l'ordre indi-
qué sur la figure.

Couple de serrage:
76 ftelbf (103 Nem, 10,5 kgfem)

CTN81BD037
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Rangement de la roue crevée, du cric et de tous les outils (avec
une roue de secours compacte)

[1] Retirez I'enjoliveur central de roue en le poussant par l'intérieur de
la jante.

Prenez garde a ne pas perdre I'enjoliveur de roue.

Izl Posez la roue de secours
debout contre le pare-chocs
avec la face intérieure orientée
vers vous. Passez le dispositif
de retenue (C) et le support de
fixation (B) dans l'ouverture de
la roue.

(3] Appuyez & fond sur le verrou
secondaire (A) et installez le
support (B) sur le dispositif de
retenue (C).

(4] Posez la roue sur le sol avec la
face extérieure (corps de valve)
orientée vers le haut.

CTN82BD233
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(5] Avant de soulever la roue,
assurez-vous que le dispositif
de retenue est perpendiculaire
a l'ouverture de la roue.
(Essayez de placer la roue
directement en dessous du
véhicule, a proximité de
I'endroit ou se trouve le céble.)

_Z CTN82BD238

(6] A I'aide de la manivelle du cric et de la douille-adaptateur, serrez la
vis de bridage de la roue en la tournant vers la droite jusqu'a ce que
la roue soit dans la position correcte et que vous perceviez deux
déclics lors de I'a-coup au niveau de la manivelle du cric.

Rangez le cric et tous les outils.
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Rangement de la roue crevée, du cric et de tous les outils (avec
une roue de secours standard)

[1] Retirez I'enjoliveur central de roue en le poussant par l'intérieur de
la jante.

Prenez garde a ne pas perdre I'enjoliveur de roue.

(2] Posez la roue de secours
debout contre le pare-chocs
avec la face intérieure orientée
vers vous et installez le cache
extérieur de la roue de secours.

CTN82BD218

(3] Passez le dispositif de retenue
(C) et le support de fixation (B)
dans l'ouverture de la roue.

(4] Appuyez & fond sur le verrou
secondaire (A) et installez le
support (B) sur le dispositif de
retenue (C).

CTN82BD212
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(5] Posez la roue sur le sol avec la
face extérieure (corps de valve)
orientée vers le haut.

[6] Lors du rangement de la roue,
assurez-vous que le dispositif
de retenue est perpendiculaire
a l'ouverture de la roue.

CTN82BD234

AN
Corpsde”
valve

_Z CTN82BD239

A I'aide de la manivelle du cric et de la douille-adaptateur, serrez la
vis de bridage de la roue de secours en la tournant vers la droite
jusqu'a ce que la roue soit dans la position correcte et que vous
perceviez deux déclics lors de I'a-coup au niveau de la manivelle

du cric.

Installez le cache intérieur de la
roue de secours sur le cache
extérieur de la roue de secours.

[9] Rangez le cric et tous les outils.

CTN81BD044
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BlLa roue de secours compacte (véhicules équipés d’une roue de
secours compacte)
®Vous pouvez identifier une roue de secours compacte au moyen de la
mention “TEMPORARY USE ONLY” moulée sur son flanc.
Utilisez la roue de secours compacte provisoirement, et uniquement en
cas d’'urgence.

®Assurez-vous de contrOler la pression de gonflage de la roue de
secours compacte. (—P. 568)

B Lorsque la roue de secours compacte est montée (véhicules équipés
d’une roue de secours compacte)

Le montage de la roue de secours compacte entraine un abaissement du
véhicule par rapport a lorsque des roues normales sont montées.

M Lorsque vous utilisez la roue de secours compacte (véhicules équi-

pés d'un systéme de surveillance de la pression de gonflage des
pneus)
La roue de secours compacte étant dépourvue de valve a émetteur de
surveillance de la pression de gonflage, le systéeme de surveillance de la
pression ne peut pas vous alerter d’'une éventuelle pression insuffisante.
Par ailleurs, si vous remplacez la roue de secours compacte aprés que le
témoin d’avertissement de pression des pneus s’est allumé, le témoin
reste allumé.

i Si vous crevez de I'avant sur une route enneigée ou verglacée (véhi-
cules équipés d’une roue de secours compacte)

Montez la roue de secours compacte a la place d'une des roues arriére
du véhicule. Procédez comme suit pour pouvoir monter les chaines a
neige sur les roues avant:

Montez la roue de secours compacte a la place d’'une roue arriére.

(2] Remplacez la roue avant & plat par la roue arriére que vous venez de
démonter du véhicule.

(3] Montez les chaines & neige sur les roues avant.
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A\ AVERTISSEMENT

BMEn cas d’utilisation de la roue de secours compacte (véhicules
équipés d’une roue de secours compacte)
® Sachez que la roue de secours compacte fournie a été spécialement
congue pour étre utilisée avec votre véhicule. N'utilisez pas cette roue
de secours compacte sur un autre véhicule.
®N'utilisez pas plus d’'une roue de secours compacte a la fois.

®Remplacez au plus vite la roue de secours compacte par une roue
normale.

@®FEvitez les accélérations soudaines, les changements de direction
brusques, les freinages et les opérations de changements de vitesse
soudains pouvant causer un freinage soudain du moteur.

HLorsque la roue de secours compacte est montée (véhicules équi-
pés d’une roue de secours compacte)

Il est possible que la vitesse du véhicule ne soit pas correctement

détectée et que les systemes suivants ne fonctionnent pas correcte-
ment:

« ABS et aide au freinage < EPS

d’'urgence * Feux de route automatiques
* VDIM (sur modeles équipés)
« TRAC * LDA (Avertissement de sortie
* Régulateur de vitesse (sur de voie)
modeéles équipés) (sur modeles équipés)
» Régulateur de vitesse actif * Systéme intuitif d’aide au sta-
(sur modeéles équipés) tionnement
» Systéme de sécurité de pré-col- (sur modeéles équipés)
lision » Systétme de navigation (sur
(sur modéles équipés) modéles équipés)

M Vitesse a ne pas dépasser avec la roue de secours compacte
Limitez votre vitesse a 50 mph (80 km/h) maximum lorsque vous roulez
avec la roue de secours compacte.

La roue de secours compacte n’a pas été étudiée pour supporter les
grandes vitesses. Le non-respect de cette précaution peut entrainer un
accident pouvant causer des blessures graves, voire mortelles.
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A\ AVERTISSEMENT

B Remplacement d’une roue crevée
Dans les cas tels qu'un changement de roue, assurez-vous de mettre
sur arrét le bouton principal du hayon a commande électrique (—P.
149). A défaut, vous risquez de mettre involontairement le hayon en
mouvement, en touchant accidentellement le bouton de commande
électrique du hayon, et de vous faire pincer les doigts et les mains.

B Aprés avoir utilisé le cric et les outils

Avant de prendre le volant, assurez-vous que le cric et tous les outils
sont bien en place dans leur emplacement de stockage pour réduire les
risques de blessures en cas de freinage brusque ou de collision.

NOTE

Soyez prudent lorsque vous conduisez sur une route bosselée
avec la roue de secours compacte montée sur le véhicule.

Le montage de la roue de secours compacte entraine un abaissement
du véhicule par rapport a la conduite avec des roues normales. Soyez
prudent si vous devez circuler sur une route déformée.

Utilisation du véhicule avec les chaines a neige et la roue de
secours compacte

Ne montez pas les chaines a neige sur la roue de secours compacte.
Les chaines a neige pourraient abimer la carrosserie et avoir un effet
négatif sur le comportement du véhicule.

Lorsque vous remplacez les pneus (véhicules équipés d'un sys-
téme de surveillance de la pression de gonflage des pneus)

Si vous souhaitez démonter ou remonter les roues, les pneus ou les
valves a émetteur de surveillance de la pression de gonflage, contactez
votre concessionnaire Toyota, car les valves a émetteur peuvent facile-
ment souffrir d'une manipulation sans précaution.

Pour éviter tout dommage aux valves a émetteur pour la sur-
veillance de la pression de gonflage des pneus (véhicules équipés
d'un systéme de surveillance de la pression de gonflage des
pneus)

Quand vous réparez un pneu avec un liquide d’étanchéité, il peut arriver
que la valve a émetteur pour la surveillance de la pression de gonflage
ne fonctionne pas normalement. Si vous utilisez un gel anticrevaison,
consultez dans les plus brefs délais votre concessionnaire Toyota ou
tout autre atelier d'entretien qualifie. En cas de remplacement d’un
pneu, veillez également au remplacement de la valve a émetteur pour
la surveillance de la pression de gonflage. (—P. 440)
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NOTE

Rangement d’'un pneumatique a plat
Assurez-vous qu’aucun objet n’est pris entre le pneu et le soubasse-
ment du véhicule.
Serrez bien la vis de bridage de la roue de secours afin de maintenir le
berceau de roue de secours par la traction du crochet.
Rangez la roue crevée a la place de la roue de secours. Le non-res-
pect de cette consigne risque de se traduire par un endommagement
du support de roue de secours. Un rangement correct réduit le risque
de blessure en cas de collision ou de freinage brusque.
Faites réparer la roue crevée et remplacer la roue de secours simulta-
nément, dés que possible.

Rangement correct de la roue de secours

Si le dispositif de retenue est incliné
lors du rangement d'une roue, le dis-

itif de ret i d blo- \ © ®
positif de retenue risque de se blo @ (/
e @

quer dans l'ouverture de la roue et la

roue risque de ne pas étre levée cor- —~

rectement, entrainant des domma- O T

ges a la roue ou au céble. O / )/ \
CTN82BD179

N'essayez pas de tourner la vis de bridage de la roue de secours si la
roue ne se trouve pas sur le dispositif de retenue, puisque le cable
pourrait glisser de I'arbre a l'intérieur de l'unité et le cable pourrait ne
pas pouvoir étre levé ou abaissé. Si la vis de bridage de la roue de
secours a été tournée alors que la roue ne se trouve pas sur le dispo-
sitif de retenue et que le cable ne peut pas étre levé ou abaissé, con-
tactez votre concessionnaire Toyota.
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Les raisons pour lesquelles le systéeme hybride ne démarre pas
varient en fonction de la situation. Vérifiez les points suivants et
mettez en application la procédure préconisée:

Le systéme hybride ne démarre pas, alors méme que vous appli-
quez la procédure correcte de mise en route. (—P. 246)

Le probléme peut venir d’'une des causes suivantes:

@ La clé électronique peut ne pas fonctionner normalement.
(—P. 544)

@ Il n'y a peut-étre pas assez de carburant dans le réservoir du véhi-
cule.

Refaites le plein du véhicule.

@ |l y a peut-étre une anomalie dans le systéme antivol. (—P. 97)

@ Il y a peut-étre un dysfonctionnement dans le systéme de I'antivol
de direction.

@ Le systéme hybride connait peut-étre un dysfonctionnement provo-
qué par une panne électrique, par exemple la pile de la clé électro-
nique est déchargée, ou un fusible est grillé. Toutefois, et si le type
d’anomalie le permet, il est possible d’appliquer une mesure de
secours pour démarrer le systeme hybride. (—P. 541)

Les éclairages intérieurs et les feux avant éclairent faiblement, et
I’avertisseur sonore est a peine audible ou ne fonctionne pas du
tout.

Le probléme peut venir d’'une des causes suivantes:

@ La batterie 12 V est peut-étre déchargée. (—P. 546)

® Les bornes de la batterie 12 V sont corrodées ou ses cables sont
desserrés.
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Les éclairages intérieurs et les feux avant ne s’allument pas et
I’avertisseur sonore ne fonctionne pas.
Le probléme peut venir d’'une des causes suivantes:

® Une des bornes ou les deux bornes de la batterie 12 V peuvent étre
débranchées.

@ La batterie 12 V est peut-étre déchargée. (—P. 546)

Consultez votre concessionnaire Toyota si vous ne savez pas ou he pou-
vez pas résoudre le probléme.

Fonction de démarrage de secours

Lorsque le systeme hybride refuse de démarrer, vous pouvez tenter la
procédure suivante comme mesure de secours pour démarrer le sys-
téme hybride, a condition que le bouton d’alimentation fonctionne nor-
malement:

m Enclenchez le frein de stationnement.

[2] Placez le levier de vitesses sur P.

[3] Mettez le contact d'alimentation en mode ACCESSORY.

[4] Maintenez le commutateur d’alimentation enfoncé pendant environ
15 secondes, tout en enfongant fermement la pédale de frein.

Méme s'il est possible de démarrer le systeme hybride avec la procé-
dure ci-dessus, il est possible que le systéme soit défectueux. Faites
controler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
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Si le levier de vitesse est bloqué alors que vous enfoncez la
pédale de frein, il est possible qu’il y ait une anomalie dans le
dispositif de commande de verrouillage du levier (systéme de
sécurité destiné a empécher toute manceuvre accidentelle du
levier de vitesse). Faites contréler le véhicule par votre conces-
sionnaire Toyota dans les plus brefs délais.

En mesure d’urgence, vous pouvez procéder comme suit pour
pouvoir manceuvrer le levier de vitesse:

[1] Enclenchez le frein de stationnement.
[2] Mettez le contact d'alimentation en mode ACCESSORY.
[3] Enfoncez la pédale de frein.

|Z| Faites levier sur le cache avec
un tournevis plat ou un outil
similaire.
Pour éviter d’abimer le cache, pro-
tégez I'extrémité du tournevis avec
un chiffon.

CTN82BD001

(5] Enfoncez le bouton de déver-
rouillage du levier de vitesse.
Vous pouvez manceuvrer le levier

de vitesse tant que vous enfoncez
le bouton.

CTN82BD002
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Si la communication est interrompue entre la clé électronique et
le véhicule (—P. 165) ou si la clé électronique est inutilisable
parce que la pile est usée, le systéme d’accés et de démarrage
“mains libres”, le bouton poussoir de démarrage et la télécom-
mande du verrouillage centralisé sont également inutilisables.
Dans ce cas, vous devez appliquer la procédure suivante pour
pouvoir ouvrir les portes et démarrer le systéme hybride.

Verrouillage et déverrouillage des portes et fonctions asservies
alaclé

Utilisez la clé conventionnelle B
(_>.P' 135). afin d’effectuer les opé- ®/@/\
rations suivantes: /@(f: @
(1 Verrouille toutes les portes N\~
(2) Ferme les vitres et le toit -
*1 . Z
ouvrant™' (tournez et mainte- -

nez la position)*?

(—)P_ 195’ 198) CTN82BD005
(3) Déverrouille la porte

Tournez la clé vers I'arriére pour déverrouiller la porte conducteur. Tournez
de nouveau la clé dans les 5 secondes qui suivent pour déverrouiller les
autres portes.

(@) Ouvre les vitres et le toit ouvrant*’ (tournez et maintenez la posi-
tion)*2 (—P. 195, 198)
*1. Sur modeles équipés

* . oA s . .
2. Ce réglage doit étre personnalisé par votre concessionnaire Toyota.
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Démarrage du systéme hybride

[1] Assurez-vous que le levier de vitesse est sur P et que vous enfon-
cez la pédale de frein.

[2] Mettez en contact le coté de la

clé électronique portant le logo
Toyota avec le commutateur
d’alimentation.
Lorsque la clé électronique est
détectée, un signal sonore retentit
et le contact d'alimentation passe
en mode ON.

CTN82BD006

Quand le systéme d'accés et de démarrage mains libres est désactivé
suite a un réglage de personnalisation, le contact d'alimentation passe en
mode ACCESSORY.

[3] Enfoncez vigoureusement la pédale de frein.

Véhicules équipés d’un écran monochrome:

Vérifiez que s’affiche sur I'écran multifonctionnel.

Véhicules équipés d’un écran couleurs:

Vérifiez que et un message s’affichent sur I'écran multifonction-
nel.
(4] Enfoncez le commutateur d’alimentation.

Au cas ou le moteur refuserait quand méme de démarrer, consultez
votre concessionnaire Toyota.
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B Arrét du systéme hybride

Mettez le levier de vitesse sur P et enfoncez le commutateur d’alimentation
comme vous le faites habituellement pour arréter le systeme hybride.

M Remplacement de la pile de la clé
La procédure ci-dessus étant une mesure temporaire, il est recommandé de

remplacer immédiatement la pile de la clé électronique lorsqu’elle est usée.
(—P. 457)
i Sélection des modes du commutateur d’alimentation
Relachez la pédale de frein et enfoncez le commutateur d’alimentation selon
I'étape [3] ci-dessus.
Le systéme hybride ne démarre pas et les modes changent a chaque pres-
sion sur le commutateur. (—P. 247)
M Lorsque la clé électronique ne fonctionne pas normalement
® Assurez-vous que le systéme d'accés et de démarrage “mains libres” n'a
pas été désactivé suite a une personnalisation. Si la fonction est sur arrét,
mettez-la sur marche.
(Fonctions personnalisables —P. 589)
©® Vérifiez si le mode d’économie de la batterie est actif. Si c’est le cas, annu-
lez la fonction. (—P. 164)

awg|qoud ap seo ug



546

7-2. Mesures a prendre en cas d’urgence

Vous pouvez procéder comme suit pour démarrer le systéme
hybride si la batterie 12 V est déchargée.

Vous pouvez aussi appeler votre concessionnaire Toyota ou un
atelier de réparation qualifié.

Si vous avez a votre disposition un jeu de cables de démarrage (ou
un survolteur) et un second véhicule équipé d'une batterie de 12 V,
vous pouvez démarrer votre véhicule en procédant comme suit.
[1] Ouvrez le capot et le couvercle
de la boite a fusibles.

[2] Ouvrez le cache de la borne

spéciale pour démarrage par
cables de démarrage.

CTN82BE003
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3] Branchez les cables de démarrage en respectant la procédure sui-
vante:

CTN82BE013

(1) Branchez une pince du cable de démarrage positif a la borne
spéciale pour démarrage par batterie auxiliaire de votre véhicule.

(2) Branchez la pince a l'autre extrémité du cable positif a la borne
positive (+) de la batterie du second véhicule.

(3) Branchez une pince du cable négatif a la borne négative (-) de la
batterie du second veéhicule.

(@) Branchez la pince a l'autre extrémité du cable négatif sur un
point métallique fixe non peint éloigné de la borne spéciale pour
démarrage par batterie auxiliaire et de toute autre piéce mobile,
comme indiqué sur l'illustration.

(4] Démarrez le moteur du second véhicule. Accélérez légérement
pour accroitre le régime moteur et maintenez ce régime pendant 5
minutes environ, de maniére a recharger la batterie de servitude
(12 V) de votre véhicule.

El Ouvrez et fermez I'une des portes de votre véhicule avec le com-
mutateur d’alimentation en mode arrét.

(6] Maintenez le régime moteur du second véhicule et démarrez le
systeme hybride de votre véhicule en mettant le contact d'alimenta-
tion en mode ON.
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Assurez-vous que le témoin “READY” s’allume. Si le témoin ne
s'allume pas, consultez votre concessionnaire Toyota.

Une fois le systeme hybride démarré, débranchez les cables de
démarrage exactement dans I'ordre inverse de celui dans lequel ils
ont été branchés.

(9] Fermez le cache de la borne spéciale pour démarrage par batterie
auxiliaire et remettez le couvercle de la boite a fusibles dans sa
position initiale.

Lors de l'installation, accrochez tout d’abord le couvercle de la boite a fusi-
bles sur les deux languettes arriére.

Une fois le systéme hybride démarré, faites contréler le véhicule par
votre concessionnaire Toyota, dans les plus brefs délais.

B Démarrage du systéme hybride lorsque la batterie 12 V est déchargée
Le systeme hybride ne peut pas étre démarré en poussant le véhicule.
M Pour éviter la décharge de la batterie 12 V
@ Eteignez les feux avant et le systéme audio lorsque le systéme hybride est
arrété.
® Mettez hors fonction tous les équipements électriques non indispensables

lorsque vous roulez a trop basse vitesse pendant une longue période,
comme par exemple dans un trafic dense.
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M Lors du remplacement de la batterie 12 V

®Dans certains cas, il peut s'avérer impossible de déverrouiller les portes a
I'aide du systéme d'acces et de démarrage “mains libres” lorsque la batterie
12 V est déchargée. Utilisez la télécommande du verrouillage centralisé ou
la clé conventionnelle pour verrouiller ou déverrouiller les portes.

® Le systéme hybride risque de ne pas démarrer a la premiére tentative apres
le rechargement de la batterie 12 V, mais il démarre normalement a la
deuxiéme tentative. Cela ne constitue pas un dysfonctionnement.

® Le mode du bouton d’alimentation est mémorisé par le véhicule. Lorsque la
batterie 12 V est rebranchée, le systéme revient au mode précédant le
déchargement de la batterie. Avant de débrancher la batterie 12 V, mettez
le bouton d’alimentation sur arrét.
Si vous étes incertain quant au mode dans lequel était le bouton d’alimenta-
tion avant que la batterie 12 V ne se décharge, soyez particulierement pru-
dent au moment de la rebrancher.

®Le hayon a commande électrique doit étre initialisé. (—P. 601)
B Recharge de la batterie 12 V

L’électricité stockée dans la batterie 12 V se décharge progressivement,
méme lorsque le véhicule n’est pas utilisé. Cela tient a I'effet de décharge
naturel et a la présence de consommateurs électriques constamment sous
tension. En cas de stationnement prolongé du véhicule, la batterie 12 V peut
se décharger et il peut devenir impossible de démarrer le systéeme hybride.
(La batterie 12 V se recharge automatiquement lorsque le systéeme hybride
est en marche.)
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A\ AVERTISSEMENT

M Pour éviter tout risque d’incendie ou d’explosion de la batterie 12 V

Respectez les précautions suivantes pour éviter d’enflammer accidentelle-
ment les gaz inflammables pouvant s’échapper de la batterie 12 V:

® Assurez-vous que chaque cable de démarrage est branché a la bonne
borne et qu'il n'entre pas accidentellement en contact avec une autre
borne que celle prévue.

® Ne laissez pas l'autre extrémité du cable de démarrage connectée a la
borne “+” entrer en contact avec tout autre élément ou surface métallique
de la zone, tels que des supports ou du métal non peint.

® Ne laissez pas les pinces + et - des cables de démarrage entrer en con-
tact 'une avec l'autre.

® N’exposez pas la batterie 12 V a une flamme nue et ne fumez pas, n’utili-
sez pas d’allumettes ou de briquet a proximité de celle-ci.

M Précautions concernant la batterie 12 V
La batterie 12 V renferme un électrolyte acide, toxique et corrosif, et certai-

nes de ses pieces contiennent du plomb ou des alliages au plomb. Respec-
tez les précautions suivantes lorsque vous manipulez la batterie 12 V:

@ Si vous avez a intervenir sur la batterie 12 V, portez toujours des lunettes
de sécurité et prenez soin d’éviter tout contact avec I'électrolyte (acide)
que contient la batterie 12 V et votre peau, vos vétements ou la carrosse-
rie du véhicule.

® Ne vous penchez pas au-dessus de la batterie 12 V.

@ Au cas ou du liquide de la batterie 12 V entre en contact avec la peau ou
les yeux, rincez abondamment a I'eau claire la partie touchée et consultez
un médecin.

Maintenez une éponge ou un tissu humide sur la zone touchée, jusqu’a ce
que vous ayez regu des soins médicaux.

@ Lavez-vous toujours les mains aprés avoir manipulé le support, les bornes
et autres pieces de la batterie de servitude (12 V).
® Ne laissez pas des enfants s’approcher de la batterie 12 V.
B Aprés la recharge de la batterie 12 V

Faites contrOler la batterie 12 V dés que possible par le concessionnaire
Toyota le plus proche.

Si la batterie 12 V se détériore et que vous continuez d'utiliser le véhicule,
la batterie 12 V peut émettre un gaz malodorant et dangereux pour la santé
des occupants.

M Lors du remplacement de la batterie 12 V
—P. 438
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NOTE

Lorsque vous manipulez les cables de démarrage

Lorsque vous branchez les cables de démarrage, veillez a ce qu'ils ne se
prennent pas dans les motoventilateurs de refroidissement ou dans une
courroie d'entrainement.

Borne spéciale pour démarrage par batterie auxiliaire

La borne spéciale pour démarrage par batterie auxiliaire est destinée a
recharger la batterie 12 V de votre véhicule depuis un autre véhicule en cas
d'urgence. N'utilisez pas la borne spéciale pour démarrage par batterie
auxiliaire pour démarrer un autre véhicule.
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Les signes suivants peuvent indiquer une surchauffe de votre
véhicule.

@ L'aiguille du thermometre de liquide de refroidissement (—P. 109)
est dans la zone rouge ou une perte de puissance du systéme
hybride est détectée. (Par exemple, la vitesse du véhicule n'aug-
mente pas.)

@ Si le message “Surchauffe du systeme hybride” est affiché sur
I'écran multifonctionnel.

@ De la vapeur s’échappe par le dessous du capot.

Procédures de rectification

B Si laiguille du thermométre de liquide de refroidissement
moteur pénétre dans la zone rouge

(1] Arrétez le véhicule en lieu sir et mettez sur arrét le systéme de
climatisation, puis arrétez le systéme hybride.

(2] Si vous voyez de la vapeur:
Soulevez le capot avec précaution une fois la vapeur dissipée.
Si vous ne voyez pas de vapeur:
Soulevez le capot avec précaution.

(3] Une fois la température du
systéeme hybride suffisam-
ment abaissée, contrblez les
tuyaux et les flexibles du
radiateur pour vérifier la pré-
sence de fuites.

(D Radiateur
@ Ventilateurs de refroidisse-

CTN82BE005

ment

Si une grande quantité de liquide de refroidissement fuit, contactez
immédiatement votre concessionnaire Toyota.
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(4] Le niveau du liquide de
refroidissement est satisfai-
sant lorsqu’il se trouve entre
les repéres “FULL” et “LOW”
du vase d’expansion.

(1) Vase d’expansion

@ “FULL”

® “Low’

(@) Bouchon du radiateur

(5] Ajoutez du liquide de refroi-
dissement si nécessaire.

— 7 / CTN82BE006

Si vous ne disposez pas de
liquide de refroidissement, vous
pouvez utiliser de I'eau en cas
d’urgence.

CTN82BE007

(6] Démarrez le systéme hybride et allumez le systéme de climatisa-
tion pour vérifier que les ventilateurs de refroidissement fonction-
nent et pour rechercher des fuites de liquide de refroidissement
dans le radiateur ou les tuyaux.

Les ventilateurs fonctionnent lorsque le systéme de climatisation est
activé immeédiatement aprés le démarrage a froid. Confirmez que les
ventilateurs sont en marche en vérifiant le son des ventilateurs et le
débit d’air. S'il vous est difficile de vérifier ceci, mettez le systéme de cli-
matisation sur marche et arrét de maniere répétée.

(Le ventilateur peut ne pas fonctionner a des températures en dessous
de zéro.)

Si les ventilateurs ne sont pas en marche:

Arrétez immédiatement le systéme hybride et contactez votre
concessionnaire Toyota.

Si les ventilateurs sont en marche:
Faites contrdler le véhicule par le concessionnaire Toyota le plus
proche.

awg|qoud ap seo ug
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B Si l'indication “Surchauffe du systéme hybride” apparait sur
I'écran multifonctionnel
[1] Arrétez le véhicule en lieu sar.
[2] Laissez le moteur tourner et ouvrez le capot avec précaution.

(3] Une fois la température du
systéme hybride abaissée,
contrlez les tuyaux et les
flexibles du radiateur pour
vérifier la présence de fuites.

(1D Radiateur
(2) Ventilateurs de refroidisse-

CTN82BE012

ment

Si une grande quantité de liquide de refroidissement fuit, contactez
immédiatement votre concessionnaire Toyota.

(4] Le niveau du liquide de
refroidissement est satisfai-
sant lorsqu’il se trouve entre
les repéres “FULL” et “LOW”
du vase d’expansion.

(1) Vase d’expansion
@ “FULL”

3 “Low”

5] Ajoutez du liquide de refroi-
dissement si nécessaire.

Si vous ne disposez pas de
liquide de refroidissement, vous
pouvez utiliser de I'eau en cas
d’urgence.

CTN82BEO010
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[ 6] Démarrez le systéme hybride et regardez I'écran multifonction-
nel.
Si le message ne disparait pas:
Arrétez le systéme hybride et contactez votre concessionnaire
Toyota.
Si le message ne s’affiche pas:
Faites contrdler le véhicule par le concessionnaire Toyota le plus
proche.

H Affichage des messages

Les illustrations des messages dans ce texte sont utilisées a titre d’exemple
et peuvent différer de I'image réellement affichée a I'écran multifonctionnel.

A\ AVERTISSEMENT

HLorsque vous inspectez sous le capot de votre véhicule
Respectez les précautions suivantes.
Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des blessures graves
telles que des bralures.

@ Si de la vapeur s’échappe de sous le capot, n'ouvrez pas ce dernier tant
que la vapeur ne s’est pas dissipée. Le compartiment moteur peut étre
bralant.

@ Apres avoir arrété le systeme hybride, vérifiez que le témoin “READY” est
éteint.
Lorsque le systéme hybride est en marche, le moteur a essence est sus-
ceptible de se mettre automatiquement en marche ou le ventilateur de
refroidissement peut soudainement fonctionner méme si le moteur a
essence s'arréte. Ne touchez pas et ne vous approchez pas des piéces
rotatives telles que le ventilateur, car vos doigts ou des vétements (en par-
ticulier les cravates, ou les écharpes) peuvent s’y coincer, entrainant de
graves blessures.

®Ne desserrez pas le bouchon du radiateur ou du vase d'expansion de
liquide de refroidissement alors que le radiateur et le moteur sont chauds.
De la vapeur ou du liquide de refroidissement a haute température pour-
raient jaillir.

awg|qoud ap seo ug
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NOTE

Liquide de refroidissement pour moteur thermique/module de com-
mande de puissance

Ajoutez lentement du liquide de refroidissement aprés que le systéme
hybride ait suffisamment refroidi. Si vous versez trop vite le liquide froid
dans le systéme hybride chaud, vous risquez d’'occasionner des dommages
au systéme hybride.

Pour éviter d’endommager le systéme de refroidissement
Respectez les précautions suivantes:

Evitez de contaminer le liquide de refroidissement avec des corps étran-
gers (tels que du sable ou de la poussiéere etc.).

N'utilisez pas d'additif pour liquide de refroidissement.
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Procédez comme suit si votre véhicule est embourbé, ensablé
ou enneigé au point que les roues patinent:

(1] Arrétez le systéme hybride. Serrez le frein de stationnement et met-
tez le levier de vitesse sur P.

[2] Dégagez les roues avant de la boue, de la neige ou du sable accu-
mulé.

(3] Placez des branches d’arbre, des pierres ou tout autre matériau
susceptible d’améliorer 'adhérence sous les roues avant.

(4] Redémarrez le systéme hybride.

El Mettez le levier de vitesse sur D ou R et relachez le frein de station-
nement. Ensuite, enfoncez avec prudence la pédale d’accélérateur.

I Si vous éprouvez des difficultés a dégager le véhicule

Enfoncez pour désactiver le systéme
TRAC.

CTN82BD021CA

A\ AVERTISSEMENT

HLorsque vous tentez de dégager votre véhicule bloqué

Si vous choisissez de dégager votre véhicule par une succession de mar-
ches avant et arriere, assurez-vous de disposer des dégagements néces-
saires afin d’éviter tout risque de heurter d’autres véhicules, des obstacles
ou des personnes. Le véhicule risque par ailleurs de bondir d’'un seul coup
vers I'avant ou vers l'arriere en se dégageant. Faites preuve de la plus
grande prudence.

B Lorsque vous manceuvrez le levier de vitesses
Veillez a ne pas changer de position le levier de vitesses lorsque vous
enfoncez la pédale d’accélérateur.
Le véhicule pourrait accélérer violemment sans que vous ne vous y atten-
diez et provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire
mortelles.

awg|qoud ap seo ug
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NOTE

Pour éviter d’occasionner des dommages a la transmission et a
d’autres composants
Evitez de faire patiner les roues avant et d’enfoncer la pédale d’accéléra-
teur plus que nécessaire.
Si le véhicule reste bloqué aprées avoir respecté ces procédures, il est pos-
sible qu’il doive étre tracté par un autre véhicule.
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Données d’entretien (carburant, niveau d’huile,

etc.)

IDimensions et poids

Longueur totale 191,1 in. (4855 mm)
Largeur totale 75,8 in. (1925 mm)

» Sans antenne de toit
68,1 in. (1730 mm)
» Avec antenne de toit
70,1 in. (1780 mm)

Hauteur totale™"

Empattement 109,8 in. (2790 mm)
Voie avant 64,4 in. (1635 mm)
Voie arriére 64,2 in. (1630 mm)
Charge utile du véhicule 1305 Ib. (595 kg) *2
(Occupants + bagages) 1385 Ib. (625 kg) *3

Poids nominal de remorque
(Poids de la caravane/
remorque + poids du
chargement)

3500 Ib. (1590 kg)

*1: Véhicule a vide
*2: Avec une capacité de 7 places

*3. Avec une capacité de 8 places
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! identification du véhicule

B Numéro d’identification du véhicule

Le numéro d’identification du véhicule (VIN) est lidentification
Iégale de votre véhicule. C’est le numéro d’identification de base de
votre Toyota. Il figure sur les documents d'immatriculation du véhi-
cule.

Ce numéro est frappé a l'angle
supérieur gauche du tableau de
bord.

CTN91BDO001

Sur certains modéles, ce
numéro est frappé sous le
siége avant droit.

CTN91BD002

Ce numéro apparait également
sur I'étiquette d’homologation.

CTN91BDO003
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B Numéro du moteur
Le numéro de moteur est frappé sur le bloc-moteur comme indiqué

sur la figure.
CTN91BE001
I Moteur
Modéle 2GR-FXE
Type Type 6 cylindres en V, 4 temps, essence
Alésage et course 3,70 x 3,27 in. (94,0 x 83,0 mm)
Cylindrée 210,9 cu. in. (3456 cm3)

Jeu des soupapes

Tension de la courroie | Réglage automatique
de distribution
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I Carburant

Type de carburant

Essence sans plomb uniquement

Indice d'octane

87 (indice d’octane recherche 91) ou plus

Contenance du réser-
voir de carburant
(Reéférence)

17,1 gal. (65,0 L, 14,2 Imp. gal.)

I Moteur électrique avan

t (moteur de traction)

Type

Moteur électrique synchrone a aimant perma-
nent

Puissance maximale

123 kW

Couple maximal

247 ftelbf (335 Nem, 34,2 kgfem)

I Moteur électrique arriére (moteur de traction)

Type

Moteur électrique synchrone a aimant perma-
nent

Puissance maximale

50 kW

Couple maximal

103 ftelbf (139 Nem, 14,2 kgfm)

IBatterie du systéme hybride (batterie de traction)

Type Batterie au nickel-métal-hydrure
Tension 9,6 V/module

Capacité 6,5 Ah (3HR)

Quantité 30 modules

Tension totale 288 'V
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ICircuit de graissage

Capacité d’huile
(Vidange et remplissage —

référence*)
Avec filtre 6,4 qt. (6,1L,5,4Imp. qt.)
Sans filtre 6,0 qt. (5,7 L, 5,0 Imp. qt.)

* La capacité d’huile moteur est une quantité de référence a utiliser lors du
changement de I'huile moteur. Chauffez le moteur puis éteignez le sys-
teme hybride, attendez plus de 5 minutes et vérifiez le niveau d’huile sur la
jauge.

B Choix de I’huile moteur
Votre véhicule Toyota utilise I'huile “Toyota Genuine Motor Oil”
«Huile moteur Toyota d’origine». Utilisez I'huile préconisée par
Toyota “Toyota Genuine Motor Oil” «Huile moteur Toyota d'origine»
ou une huile équivalente répondant aux critéres suivants de qualité
et de viscosité.

Qualité d’huile: Huile moteur multigrade ILSAC GF-5
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Viscosité recommandée: SAE 0W-20

L'huile SAE OW-20 constitue le

meilleur choix pour votre véhi-

cule car elle garantit une | | R
meilleure économie de carbu- ‘, 0W-20 ,}
rant et assure un bon démar- | ,1‘8 l 2‘7

rage du moteur par temps froid. | ' 0 40 80

Si vous ne disposez pas d’huile Température extérieure

SAE 0W-20, vous pouvez utili- mo125

ser une huile SAE 5W-20.
Cependant, celle-ci devra étre
remplacée par de I'huile SAE
OW-20 lors de la prochaine
vidange.

Viscosité de I'huile (indice OW-20 pris en exemple pour I'explication
qui suit):

» La valeur OW de l'indice 0W-20 indique 'aptitude de I'huile a faci-
liter le démarrage a froid. Les huiles dont l'indice précédant le W
est bas facilitent davantage les démarrages par temps froid.

» La valeur 20 de l'indice O0W-20 indique la viscosité de I'huile a
chaud. Une huile dont l'indice de viscosité est plus élevé (valeur
plus grande) peut étre mieux adaptée si le véhicule est utilisé a
des vitesses soutenues ou soumis a de fortes charges.

Comment lire I'étiquette des bidons d’huile:

Le symbole d’identification de I'International Lubricant Specification
Advisory Committee (ILSAC) est apposé sur certains bidons d’huile
pour faciliter votre choix.

ITNOIL050
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ICircuit de refroidissement

Capacité (référence)

Moteur a essence 13,5 qt (12,8 L, 11 ,2 Imp qt)
Module de commande |2.0 at. (1,9 L, 1,7 Imp. qt.)
de puissance

Utilisez I'un des produits suivants.

» “Toyota Super Long Life Coolant” «Liquide
de refroidissement Toyota super longue
durée»

* Un liquide de refroidissement équivalent
haut de gamme, a base d’éthyléne glycol, ne
contenant ni silicates, ni amines, ni nitrites,
ni borates incorporant la technologie des
acides organiques hybrides pour une longue
tenue dans le temps

N’utilisez pas d’eau pure seule.

Type de liquide de
refroidissement

ISystéme d’allumage

Bougie
Marque DENSO FK20HR11
Espace 0,043 in. (1,1 mm)
NOTE

Bougies a électrode en iridium

Utilisez uniquement des bougies a électrode en iridium. Ne réglez pas le jeu
aux électrodes.

ICircuit électrique

Batterie 12 V

Tension a vide a 68°F | 12,6 — 12,8 V Pleine charge

(20°C): 12,2— 12,4V Charge moyenne

11,8 — 12,0 V Déchargée

(La tension est vérifiée 20 minutes apres l'arrét
du systeme hybride et de tous les éclairages.)

Intensités de charge 5 A max.
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IBoite de vitesses hybride

» Avant

49qt. (4,6 L, 4,0 Imp. qt.)
» Arriere

1,9 qt. (1,8 L, 1,6 Imp. qt.)

“Toyota Genuine ATF WS” «Liquide ATF Toyota
d'origine WS»

Capacité de quuide*

Type de liquide

*: La contenance en huile indiquée est la quantité de référence.
Si un remplacement s’avere nécessaire, contactez votre concessionnaire
Toyota.

NOTE

Type d’huile pour transmission hybride

L'utilisation d'un liquide de transmission autre que “Toyota Genuine ATF
WS” «Liquide ATF Toyota d'origine WS» risque de finir par détériorer la
transmission de votre vehicule.

IFreins

Course de la pédale*1 3,7 in. (93 mm) Min.
Jeu de la pédale 0,04 — 0,08 in. (1—2 mm)

Limite d'usure des pla-

quettes de frein 0,04 in. (1,0 mm)

Limite d’'usure des gar-
nitures de frein de sta- [0,04 in. (1,0 mm)
tionnement

Course de la pédale du
frein de stationnement*2

Type de liquide SAE J1703 ou FMVSS No.116 DOT 3

8 — 11 crans

*1: Hauteur minimum sous la pédale lorsqu'elle est soumise a une force verti-
cale de haut en bas de 110 Ibf (490 N, 50 kgf), systeme hybride en fonc-
tion.

*2: Course de la pédale du frein de stationnement lorsqu’elle est soumise a
une force verticale de 67 Ibf (300 N, 31 kgf)

I Direction
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IPneus et roues

> Type A
: : 245/60R18  105T, T165/90D18 107M
Dimension des pneus
(secours)
Pression de gonflage Avant
; 90NTIage | 35 hsi (240 kPa, 2,4 kgflcm? ou bar)
es pneus o
(Pression de gonflage Arrlere. 2
d PP 35 psi (240 kPa, 2,4 kgf/cm“ ou bar)
es pneus préconisée
a froid) Roue de secours
60 psi (420 kPa, 4,2 kgf/lcm? ou bar)
Dimension des jantes |18 x 7 1/2 J, 18 x 4T (roue de secours)
Couple de serrage des | ;¢ ¢ (103 Nem, 10,5 kgf-m)
écrous de roues
» Type B
: : P245/60R18  104T, T165/90D18 107M
Dimension des pneus
(secours)
Avant

Pression de gonflage
des pneus

(Pression de gonflage
des pneus préconisée
a froid)

35 psi (240 kPa, 2,4 kgf/cm? ou bar)
Arriere

35 psi (240 kPa, 2,4 kgf/cm? ou bar)
Roue de secours

60 psi (420 kPa, 4,2 kgf/lcm? ou bar)

Dimension des jantes

18 x 7 1/2 J, 18 x 4T (roue de secours)

Couple de serrage des
écrous de roues

76 ftelbf (103 Nem, 10,5 kgfem)
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» Type C
. . 245/55R19  103T, T165/90D18 107M
Dimension des pneus
(secours)
Avant

Pression de gonflage
des pneus

(Pression de gonflage
des pneus préconisée
a froid)

35 psi (240 kPa, 2,4 kgf/cm? ou bar)
Arriere

35 psi (240 kPa, 2,4 kgf/cm? ou bar)
Roue de secours

60 psi (420 kPa, 4,2 kgf/lcm? ou bar)

Dimension des jantes

19 x 7 1/2 J, 18 x 4T (roue de secours)

Couple de serrage des
écrous de roues

76 ftelbf (103 Nem, 10,5 kgfem)

» Type D

Dimension des pneus

245/60R18 105T

Pression de gonflage
des pneus

(Pression de gonflage
des pneus préconisée
a froid)

Avant

35 psi (240 kPa, 2,4 kgf/cm? ou bar)
Arriere

35 psi (240 kPa, 2,4 kgf/cm? ou bar)
Roue de secours

35 psi (240 kPa, 2,4 kgf/cm? ou bar)

Dimension des jantes

18x71/2J

Couple de serrage des
écrous de roues

76 ftelbf (103 Nem, 10,5 kgfem)

> Type E

Dimension des pneus

P245/60R18 104T

Pression de gonflage
des pneus

(Pression de gonflage
des pneus préconisée
a froid)

Avant

35 psi (240 kPa, 2,4 kgf/cm2 ou bar)
Arriere

35 psi (240 kPa, 2,4 kgf/cm2 ou bar)
Roue de secours

35 psi (240 kPa, 2,4 kgf/cm2 ou bar)

Dimension des jantes

18 x71/2J

Couple de serrage des
écrous de roues

76 ftelbf (103 Nem, 10,5 kgfem)
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» Type F

Dimension des pneus |245/55R19 103T

Pression de gonflage Avant
9ontlage | 35 1si (240 kPa, 2,4 kgflcm? ou bar)
des pneus Arriére

(Pression de gonflage
des pneus préconisée
a froid)

35 psi (240 kPa, 2,4 kgf/cm? ou bar)
Roue de secours
35 psi (240 kPa, 2,4 kgf/cm? ou bar)

Dimension des jantes |19 x7 1/2J

Couple de serrage des

X 76 ftelbf (103 Nem, 10,5 kgfem)
écrous de roues

B lLorsque vous tractez une caravane/remorque (pneus 245/55R19
103T)
Sur les pneus arriére, ajoutez 1 psi (10,0kPa, 0,1 kgf/cm2 ou bar) a la
pression de gonflage préconisée, et limitez votre vitesse a 65 mph (104
km/h).
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IAmpouIes
Ampoules N® W Type
P d’ampoule yp
Feux avant
Feux de route 9005 60 A
Feux de croisement — 55 B
Feux de stationnement et cli- 7444NA 28/8 c
gnotants avant
Feux de position latéraux
— 5 D
avant
- Feux antibrouillard avant — 19 E
Extérieur
Clignotants arriere — 21
Feux de recul — 16 D
Feu'x. de stt?p/arrle.‘re et feu de o 21/5 D
position latéral arriére
Feux arriere — 5 D
Eclairages de plaque d'imma-
) ; — 5 D
triculation
Eclairages de courtoisie — 1,26 D
Eclairages individuels avant/ o 5 D
intérieurs avant
Intérieur !Ec[a!rages |r1fi|V|dueIs arriere/ o 8 D
intérieurs arriére
Eclairages de courtoisie sur 168 5 D
les portes avant
Eclairage du coffre & bagages — 5 F
A: Ampoules halogéne HB3 B: Ampoules halogene H11
C: Ampoules a culot poussoir D: Ampoules a culot poussoir (trans-
(ambre) parent)
E: Ampoules halogéne H16 F: Ampoules double culot
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Informations sur le carburant

Utilisez impérativement de I’essence sans plomb pour votre
véhicule.

Utilisez un carburant d'indice d'octane 87 (Indice d'octane
recherche 91) ou supérieur. L'utilisation d’essence sans plomb
d’indice d’octane inférieur a 87 peut engendrer un phénomeéne
de cliquetis. La persistance du phénoméne de cliquetis peut
endommager le moteur, a terme.

L'essence que vous utilisez doit au minimum répondre aux caracté-
ristiques techniques ASTM D4814 aux Etats-Unis et CGSB3.5-M93
au Canada.

H Orifice de remplissage du réservoir pour essence sans plomb
Pour vous éviter toute erreur au moment de faire le plein, I'orifice de remplis-
sage du réservoir de votre véhicule est d'un diametre tel qu’il accepte unique-
ment les pistolets spéciaux des pompes a essence sans plomb.

B Qualité de I’'essence
Dans quelques rares cas, il peut arriver que la marque d’essence utilisée
occasionne des problemes de conduite avec votre véhicule. Si ces désagré-
ments persistent, essayez de changer de marque d’essence. Si cela ne
résout pas le probléme, consultez votre concessionnaire Toyota.
B Normes de qualité des essences
®Les constructeurs automobiles aux Etats-Unis, en Europe et au Japon ont
mis au point une spécification pour la qualité des carburants appelée World-
Wide Fuel Charter (WWFC) (Charte mondiale des carburants) qui doit
s’appliquer au monde entier.
®La WWEFC classe les carburants en quatre catégories, sur la base des
niveaux de dépollution & atteindre. Les Etats-Unis ont adopté la catégorie 4.
®La WWFC vise a améliorer d’'une part la qualité de I'air en réduisant les
émissions polluantes émanant du parc automobile, et d’autre part la satis-
faction du client par 'amélioration des performances.
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lRecommandations d’utilisation d’essence contenant des additifs déter-
gents
®Toyota recommande |'utilisation d'essence contenant des additifs déter-
gents afin d'éviter toute accumulation de dépobts dans le moteur.

® Toute I'essence commercialisée aux Etats-Unis contient un minimum d’addi-
tifs détergents pour nettoyer et/ou prévenir I'encrassement des circuits
d’admission, en respectant le programme de concentration minimale en
additifs de 'EPA.

® Toyota recommande vivement l'utilisation d’essence détergente de catégo-
rie supérieure. Pour plus d’'informations sur 'essence détergente de catégo-
rie supérieure et une liste de revendeurs, veuillez vous rendre sur le site
internet officiel www.toptiergas.com.

B Recommandations d’utilisation d’essence a combustion plus propre
Les essences a combustion plus propre, dont fait partie I'essence reformulée
obtenue par adjonction d’additifs oxygénés comme [I'éthanol ou le MTBE
(Ether Méthyltertiobutylique), sont disponibles dans de nombreuses régions.
Toyota recommande I'utilisation d'essence a combustion plus propre et
d'essence reformulée correctement mélangée. Les essences de ce type
garantissent au véhicule des performances excellentes, abaissent les taux de
pollution et améliorent la qualité de I'air.

B Non recommandation d’utilisation d’essences mélangées

©® Utilisez uniqguement une essence conte-
nant au maximum 15% d’éthanol. ,
N'utilisez PAS un polycarburant quel Fessence (iontfa’nant
qu’il soit ou une essence contenant plus de 150/" d”ethanol.
de 15% d'éthanol, que l'on trouve [>:< 01 (30% d'éthanol)

notamment aux pompes de type E30, [‘ly‘ (50% d'éthanol)

(" N'utilisez PAS de )

E50 ou E85 (ce ne sont que quelques M
exemples de carburants contenant plus (85% d’éthanol)
de 15% d’éthanol). \| Yy

N

ITI61K018

® Si vous utilisez de I'essence-alcool avec votre véhicule, veillez a ce que son
indice d’octane ne soit pas inférieur a 87.

® Toyota ne recommande pas l'utilisation d'essences contenant du méthanol.
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B Non-recommandation d’utilisation d’essence contenant du MMT

Certaines essences contiennent un additif permettant une augmentation de
l'indice d'octane appelé MMT (Cyclopentadiénylmanganésetricarbonyle).

Toyota ne recommande pas I'utilisation d'essence contenant du MMT. Si vous
utilisez un carburant contenant du MMT, le dispositif antipollution risque d’en
étre affecte.

Le témoin indicateur de dysfonctionnement situé au combiné d’instruments
pourrait s’allumer. Dans ce cas, contactez votre concessionnaire Toyota pour
réparation.

M En cas de cliquetis du moteur
® Consultez votre concessionnaire Toyota.
@1l est possible qu’a I'accélération ou en montée, vous remarquiez parfois un

léger cliquetis, pendant quelques instants. Ceci est normal et ne doit pas
vous inquiéter.

NOTE

Avertissement sur la qualité du carburant

N'utilisez pas de carburant inadapté. Si vous utilisez un carburant ina-
dapté, le moteur subira des détériorations.

N’utilisez pas d’essence au plomb.

L'essence au plomb peut occasionner des dommages au pot d’échappe-
ment catalytique trois voies de votre véhicule et compromettre le bon fonc-
tionnement du systéme antipollution.

N’utilisez pas d’essence-alcool d’un autre type que celui indiqué plus haut.
Une autre essence-alcool peut endommager le systéme d’alimentation en
carburant ou provoquer des problémes de performances du véhicule.
L 'utilisation d’une essence sans plomb dont l'indice d’octane est inférieur a
celui indiqué précédemment est la cause de phénomenes persistants de
cognements importants.
Dans le pire des cas, des dommages peuvent étre causés au moteur.
Problémes d’agrément de conduite liés au carburant
Si, aprés avoir utilisé différents types de carburant, vous rencontrez des
problémes de performances (démarrage a chaud difficile, évaporation, phé-
nomeéne de détonation, etc.), arrétez d’utiliser ces types de carburant.
Lors du ravitaillement en carburant avec de I’essence-alcool

Prenez soin de ne pas renverser I'essence-alcool. Ce produit peut endom-
mager la peinture de votre véhicule.
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Informations sur les pneus

Symboles courants des pneus

» Roue de taille normale

CTN91BD004
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(1) Dimension du pneu (—P.578)
(2) DOT et numéro d'identification du pneu (TIN) (—P. 577)
(3) Emplacement des témoins d’usure de la bande de roulement

(—P. 439)

(4) Composition de la carcasse du pneu et matériaux utilisés

On appelle “plis” les couches de toiles caoutchoutées. Les toiles sont
constituées de fibres qui forment la structure du pneu.

(5) Pneus a carcasse radiale ou diagonale

Un pneu a carcasse radiale porte la mention “RADIAL” sur le flanc.
Tout pneu ne portant pas la mention “RADIAL” est un pneu a carcasse
diagonale.

() TUBELESS ou TUBE TYPE

Un pneu TUBELESS est dépourvu de chambre a air a I'intérieur, l'air
remplissant directement le pneu. Les pneus TUBE TYPE comportent
une chambre a air qui maintient la pression de gonflage.

(7) Limite de charge a pression maximale de gonflage des pneus a
froid (—P. 582)

Pression maximale de gonflage des pneus a froid (—P. 582)
Qualifie la pression a laquelle le pneu peut étre gonflé.
(9) Niveau de qualité uniforme des pneus

Pour plus de détails, reportez-vous plus loin a “Niveau de qualité uni-
forme des pneus”.

Pneus d’été ou pneus toutes-saisons (—P. 444)
Un pneu toutes saisons porte la mention “M+S” sur le flanc. Tout pneu
ne portant pas cette mention “M+S” est un pneu été.

1) “TEMPORARY USE ONLY”

Une roue de secours compacte est reconnaissable au marquage

“TEMPORARY USE ONLY” moulé sur son flanc. Cette roue est uni-
guement congue pour une utilisation temporaire, en cas d’urgence.
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IMarquage DOT et numéro d’identification du pneu (TIN)
(1) Marquage DOT*
(2) Numéro d'identification du pneu

(TIN) C?

(® Marque d'identification du fabri- | DOT AP4A 005X021 1
cant du pneu gg gg
(4) Code de dimension du pneu

@ Code optionnel de type de pneu CTN91BDO06
du fabricant (3 ou 4 lettres)

(6) Semaine de fabrication
(7) Année de fabrication

*: Le marquage DOT atteste que le pneu est conforme aux normes fédé-
rales de sécurité applicables aux véhicules automobiles.

3|N2IY2A Np senbiuyos) senbisugoele) n
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IDimension des pneus

B Informations de dimension typiques du pneu

Lillustration  représente les
dimensions que I'on trouve cou-
ramment pour les pneus.

(1) Utilisation du pneu (P = Voi- | P245/60R18 105T
ture de tourisme,
T = Utilisation temporaire) % gég %

(2) Largeur de section (en milli-

CTN91BD007

metres)

(3) Rapport d’aspect
(rapport entre hauteur du pneu et largeur de section)

(4) Code de structure du pneu
(R = Radial, D = Diagonal)
(5) Diamétre de la jante (en pouces)

(8) Index de charge
(2 ou 3 chiffres)

(@ Indice de vitesse
(un caractére alphabétique avec une lettre)

B Dimensions du pneu

(1) Largeur de section
(2) Hauteur de pneu

(3) Diamétre de la roue

CTN91BD008
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IAppeIIations des parties du pneu

(1) Talon
(2) Flanc

(3) Epaulement

(4) Bande de roulement
(5) Courroie

(6) Calandrage intérieur
(7) Gomme de renfort
Carcasse

(9 Segment de jante
Tringles

(1)) Bandelette talon

CTN91BDO11
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INiveau de qualité uniforme des pneus

Cette notice d’information a été préparée en conformité avec les nor-
mes publiées par l'autorité fédérale chargée de la sécurité routiere
aux Etats-Unis (NHTSA) du Département des Transports des Etats-
Unis.

Elle renseigne les acheteurs et/ou acheteurs potentiels de véhicules
Toyota sur le niveau de qualité uniforme des pneus.

Votre concessionnaire Toyota peut vous apporter des informations
complémentaires pour répondre aux questions que vous vous posez
apreés la lecture de cette information.

B Indices de qualité DOT

Tous les pneus de véhicules de tourisme doivent étre conformes
aux exigences de Sécurité Fédérale, en plus de ces indices. Le cas
échéant, vous trouverez l'indice de qualité sur le flanc du pneu,
entre I'épaulement et la largeur de section maximum.

Par exemple: Indice d’'usure de la bande de roulement 200 Traction
AA Température A

Indice d’usure

L’indice d’'usure de la bande de roulement est établi par comparai-
son; il est fondé sur l'usure du pneu testé dans des conditions
réglementées, sur un banc d’essai homologué par un organisme
officiel.

Par exemple, un pneu doté d’un indice de 150 devrait tenir une fois
et demie (1 - 1/2) la durée d’un pneu doté d’un indice 100 par le gou-
vernement.

La performance relative des pneus dépend de leurs conditions d’uti-
lisation. La performance peut varier considérablement selon les
habitudes de conduite, I'entretien, les caractéristiques des routes et
le climat.
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M Indices d’adhérence AA, A, B, C

Les indices d’adhérence, notés AA, A, B et C dans l'ordre du
meilleur au moins bon, représentent la capacité du pneu a arréter le
véhicule sur chaussée humide, telle que mesurée dans des condi-
tions réglementées, sur des revétements d’asphalte et de béton
homologués par un organisme officiel.
Un pneu noté C présente des performances d’adhérence médio-
cres.
Avertissement: L'indice d’adhérence attribué a ce pneu est établi a
partir de tests d’adhérence au freinage (en ligne droite), et exclut
toute mesure en virage.
B Température A, B, C

Les indices thermiques, notés A, B et C dans I'ordre du meilleur au
moins bon, représentent la résistance du pneu a I'élévation de tem-
pérature et sa capacité a dissiper la chaleur, mesurées sur une
roue d’essai dans le cadre de conditions réglementées, en intérieur
et dans un laboratoire.

Une température élevée soutenue peut engendrer la dégénéres-
cence du matériau constitutif du pneu et réduire ainsi sa durée de
vie, et une température excessive peut conduire a des ruptures bru-
tales du pneu.

L'indice C correspond a un niveau de performance que tous les
pneus pour véhicules de tourisme doivent satisfaire, conformément
a la norme Federal Motor Vehicle Safety No. 109 (normes fédérales
de sécurité applicables aux véhicules automobiles N° 109).

Les indices B et A correspondent a des niveaux de performance
supérieurs au minimum exigé par la loi d’aprés les tests sur la roue
utilisée en laboratoire.

Avertissement: L’indice de température d’'un pneu suppose qu’il est
correctement gonflé et non surchargé.

Une vitesse excessive, un sous-gonflage ou une charge excessive,
sont des facteurs qui, séparément ou combinés, peuvent étre a l'ori-
gine d’une surchauffe et éventuellement d’une défaillance du pneu.
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IGIossaire terminologique du pneu

Termes liés aux pneus

Signification

Pression de gonflage
des pneus a froid

Pression dans le pneu alors que le véhicule
est resté en stationnement pendant au moins
trois heures ou n’a pas parcouru plus de 1
mile ou 1,5 km apreés stationnement

Pression de gonflage
maximale

Pression maximale a froid a laquelle le pneu
peut étre gonflé, indiquée sur le flanc du pneu

Pression de gonflage
préconisée

Pression de gonflage des pneus a froid préco-
nisée par le fabricant

Poids des accessoires

Poids cumulé (en plus de I'équipement de
série pouvant étre remplacé) de la transmis-
sion hybride, la direction assistée, de I'assis-
tance au freinage, des |éve-vitres électriques,
des siéges électriques, de l'autoradio et du
chauffage, dans la mesure ou ces équipe-
ments sont proposés d’origine (qu’ils soient
montés ou non)

Poids d’un véhicule automobile avec ses équi-
pements de série, incluant les capacités maxi-
males en carburant, en huile et en liquide de

Poids a vide refroidissement et, s'il en est équipé, la clima-
tisation et le poids supplémentaire d’'un
moteur optionnel
La somme de:

Poids maximum du (a) Poids a vide

véhicule en charge

(b) Poids des accessoires
(c) Charge utile du véhicule
(d) Poids des options de série

Poids normal des

occupants

150 Ib. (68 kg) multipliés par le nombre
d’'occupants indiqué dans Ila deuxieme
colonne du tableau 1* suivant

Répartition des occu-
pants

Répartition des occupants dans le véhicule, tel
qu’indiqué dans la troisieme colonne du
tableau 1* ci-aprés
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Termes liés aux pneus

Signification

Poids des options de
série

Le poids cumulé des options d'usine habituel-
les montées pesant au moins 5 Ib. (2,3 kg) de
plus que les équipements de série qu’elles
remplacent, non-comptabilisées dans le poids
a vide ou le poids des accessoires, dont
notamment les freins renforcés, le correcteur
d’'assiette, la galerie de toit, la batterie 12 V
renforcée et une garniture spéciale

Jante

Support métallique du pneu ou de I'ensemble
pneu et chambre a air, sur lequel prend appui
le talon du pneu

Diamétre de la jante
(Diametre de roue)

Diameétre nominal du support du talon de pneu

Désignation des
dimensions de la jante

Diameétre et largeur de la jante

Désignation du type de
jante

Désignation de la jante par style ou code, don-
née par le fabricant

Largeur de la jante

Distance nominale entre les rebords de jante

Capacité de charge du
véhicule (Capacité de
charge totale)

La charge nominale du chargement et des
bagages plus 150 Ib. (68 kg) multipliée par le
nombre de places assises du véhicule

Charge maximale du
veéhicule par roue

Charge appliquée sur chaque pneu, détermi-
née en répartissant sur chaque essieu sa por-
tion du poids maximal en charge du véhicule,
et en divisant par deux

Charge nominale du
veéhicule par roue

Charge appliquée sur chaque pneu, détermi-
née en répartissant sur chaque essieu sa por-
tion du poids a vide, du poids des accessoires
et du poids normal des occupants (répartition
selon le tableau 1* ci-aprés), et en divisant par
deux

Coté exposé aux |Surface de la jante non couverte par le pneu
intempéries gonflé

Partie du pneu constituée de tringles d’acier,
Talon enroulées ou renforcées de toiles caoutchou-

tées et mise en forme pour s’adapter a la jante
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Termes liés aux pneus

Signification

Séparation du talon

Rupture de la liaison entre composants du
talon

Pneu a carcasse dia-
gonale

Pneu dans lequel les toiles caoutchoutées
partant du talon sont posées alternativement
selon des angles trés inférieurs a 90 degrés
par rapport a I'axe de la bande de roulement

Structure du pneu, hormis la gomme de la

Carcasse bande de roulement et du flanc, qui une fois
sous pression de gonflage, supporte la charge

Arrachement Désagrégation par morceaux de la bande de
roulement ou du flanc

Cordonnet Fil formant les trames du pneu

Séparation de cordon-
net

Rupture des cordonnets issus de mélanges
de gomme voisins

Craquelure

Toute entaille dans la bande de roulement, le
flanc ou le revétement intérieur du pneu, lais-
sant apparaitre la toile

CT

Pneu pour lequel le systéeme entre pneu et
rebord est inversé, dans lequel la jante est
congue avec ses rebords s’étendant radiale-
ment vers l'intérieur et le pneu est congu pour
étre monté sur le dessous de la jante de fagon
a ce que les rebords de la jante se trouvent
enfermés dans la cavité du pneu

Pneu a haut indice de
charge

Pneu congu pour étre utilisé a des charges et
pressions de gonflage plus élevées que le
pneu standard correspondant

Rainure

Espace entre deux sculptures voisines de la
bande de roulement

Revétement intérieur

Couche(s) de caoutchouc recouvrant la sur-
face intérieure d’'un pneu TUBELESS et assu-
rant 'étanchéité au gaz de gonflage du pneu

Séparation du revéte-
ment intérieur

Décollement du revétement intérieur des toi-
les caoutchoutées composant la carcasse
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Termes liés aux pneus

Signification

Flanc extérieur

(a)Le flanc a bande blanche, porteur d’un let-
trage blanc ou du nom du fabricant, de la mar-
que, et/ou du nom de modeéle moulé en relief
ou en creux de maniére plus prononcée que
sur le flanc opposé du pneu, ou

(b)Le flanc extérieur d’un pneu asymétrique
possédant un c6té spécifique devant toujours
étre orienté vers l'extérieur lors de la pause
sur un véhicule

Pneu pour utilitaire

léger (LT)

Pneu congu par son fabricant et principale-
ment destiné a étre utilisé sur les utilitaires
Iégers ou les véhicules de tourisme a usages

multiples

Indice de charge

Charge maximum pour laquelle le pneu est
certifié a une pression de gonflage donnée

Indice de charge maxi-
mal

Indice de charge du pneu a la pression de
gonflage maximale autorisée pour ce pneu

Pression de gonflage
maximale admissible

Pression maximale de gonflage a froid a
laquelle le pneu peut étre gonflé

Jante gabarit

Jante sur laquelle est monté le pneu pour les
besoins de vérification des dimensions physi-
ques

Entaille

Toute coupure a une jonction de la bande de
roulement, du flanc ou du revétement intérieur
du pneu, laissant apparatitre la toile

Diametre extérieur

Diamétre total d’'un pneu neuf gonflé

Largeur totale

Cote prise entre les faces extérieures des
flancs d’'un pneu gonflé, surépaisseurs dues
aux marquages, aux décors ou aux cordons
ou nervures de protection compris

Pneu pour véhicule de
tourisme

Pneu destiné a étre utilisé sur les véhicules
particuliers, les véhicules de tourisme a usa-
ges multiples et les utilitaires dont le poids
nominal brut du véhicule (GVWR) est inférieur
ou égal a 10000 Ib.

Toile

Trame constituée de cordonnets paralléles
imprégnés de caoutchouc
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Termes liés aux pneus

Signification

Séparation de toile

Décollement du mélange de gomme entre toi-
les superposées

Pneumatique

Dispositif mécanique constitué de caout-
chouc, d’adjuvants chimiques, de fils textiles
et métalliques et d’'autres matériaux qui,
monté sur une roue automobile, assure la
motricité et contient le gaz ou le liquide sup-
portant la charge

Pneu a carcasse
radiale

Pneu dans lequel les toiles caoutchoutées
allant jusqu’au talon sont posées selon un
angle de sensiblement 90 degrés par rapport
a I'axe de la bande de roulement

Pneu renforcé

Pneu congu pour étre utilisé a des charges et
pressions de gonflage plus élevées que le
pneu standard correspondant

Largeur de section

Cote prise entre les faces extérieures des
flancs d’'un pneu gonflé, surépaisseurs dues
aux marquages, aux décors ou aux nervures
de protection non comprises

Flanc

Partie du pneu entre le talon et la bande de
roulement

Séparation de flanc

Décollement du mélange de gomme des toiles
caoutchoutées constitutives du flanc

Pneu neige

Pneu obtenant un indice d’adhérence supé-
rieur ou égal a 110, en comparaison avec le
pneu de référence conforme a la norme
d’essai ASTM E-1136, dans les conditions
d'essai d’adhérence sur neige telles que
décrites par la norme ASTM F-1805-00,
Méthode d’essai standard d’adhérence d’une
roue simple en ligne droite et sur revétement
enneigé et verglacé, et marqué d’un symbole
alpin (@ ) sur au moins un de ses flancs

Jante d’essai

Jante sur laquelle le pneu est monté pour
essai, pouvant étre n’importe quelle jante
parmi celles recensées comme utilisables
avec le pneu concerné

Bande de roulement

Partie du pneu en contact avec la chaussée
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Termes liés aux pneus Signification

Sculpture de bande de |Partie saillante de la bande de roulement qui
roulement entoure la circonférence du pneu

Séparation de la |Décollement de la bande de roulement de la
bande de roulement carcasse du pneu

Saillies au fond des rainures principales, des-
tinées a donner une indication visuelle du
degré d’'usure de la bande de roulement

Témoins d’usure
(TWI)

Banc utilisé pour tenir la roue équipée du

Banc-support de pneu pneu pendant I'essai

*: Tableau 1 — Nombre et répartition des occupants pour un chargement
normal du véhicule et des capacités d’assise variables
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Nombre de places
assises, hombre
d’occupants

Charge normale du
véhicule, nombre
d’occupants

Répartition des occu-
pants dans un véhicule
normalement chargé

2a4

2

2 alavant

5a10

2 al'avant, 1 surles
siéges de la deuxieme
rangée

11415

2 al'avant, 1 surles
siéges de la deuxieme
rangée, 1 sur les sie-
ges de la troisieme
rangée, 1 sur les sie-
ges de la quatrieme
rangée

16a20

2 al'avant, 2 sur les
siéges de la deuxieme
rangée, 2 sur les sie-
ges de la troisieme
rangée, 1 sur le siege
de la quatriéme rangée
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Fonctions personnalisables

Votre véhicule offre de nombreuses fonctions électroniques qui
peuvent étre personnalisées selon vos préférences. Les régla-
ges de ces fonctions peuvent étre changés grace aux boutons
de commande du compteur, sur I'écran du systéme audio ou
chez votre concessionnaire Toyota.

IPersonnaIisation des fonctions du véhicule

B Passage a I'écran du systéme audio
[1] Appuyez sur le bouton “APPS”.

[2] Appuyez sur “Configuration” sur I'écran “Apps” et sélectionnez
“Véhicule”.
Sélectionnez I'entrée souhaitée.
Divers réglages peuvent étre modifiés. Pour de plus amples détails,
reportez-vous a la liste de réglages modifiables.
B Changement grace aux boutons de commande du compteur

—P. 116, 120

3|N2IY2A Np senbiuyos) senbisugoele) “
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IFonctions personnalisables

Le paramétrage de certaines fonctions est automatiquement modifié
par suite de la personnalisation d’autres fonctions. Consultez votre
concessionnaire Toyota pour tout complément d'information.

(1 Fonctions pouvant étre modifiées sur I'écran du systéme audio

@ Fonctions pouvant étre modifiées avec les boutons de commande
du compteur

(3) Paramétrages modifiables par votre concessionnaire Toyota
Définition des symboles: O = Disponible, — = Non disponible

B Jauges, compteurs et écran multifonctionnel
(—P. 109, 114, 119)

» Veéhicules équipés d’un écran monochrome

L% Programma- Parametres per-
Fonction tion d’usine sonnalisés @ @ @
Francais
Langue*2 Anglais O|/0|—
Espagnol
km (km/L)
Unités*2 miles (MPG km (L/100 km) olol—
us) .
miles
(MPG Imperial)
Marche
Témoin EV (Eclairage Arrét —|0|—
auto)

» Veéhicules équipés d’'un écran couleurs

L% Programma- Parametres per-

Fonction tion d’usine sonnalisés @ @ @
Francais

Langue™? Anglais 0|0 |—
Espagnol
km (km/L)

Unités*2 mlleLsJél\)/IPG km (L/100 km) olol—

miles

(MPG Imperial)
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Fonction™"

Programma-
tion d’'usine

Parametres per-
sonnalisés

Initialisation du systeme
d’entretien™3

Arrét

Marche

Témoin EV

Marche
(Eclairage
auto)

Arrét

Réglages de commuta-

teur ‘

Informationsde
conduite 1

Ecran d’état
désiré™*

Informations de conduite
1

Consomma-
tion actuelle de
carburant

Economie
moyenne de
carburant
(apres la
remise a zéro)

*5

Informations de conduite
2

Distance (auto-
nomie)

Economie
moyenne de
carburant
(apres ravi-
taillement en
carburant)

*5

Informations de conduite
3

Distance de
conduite (apres
remise a zéro)

Vitesse
moyenne du
véhicule (apres
remise a zéro)

*5

Affichage contextuel

Marche

Arrét

Couleur accentuée

Bleu clair

Bleu

Orange

Jaune

Ecran couleurs lié¢ au

mode éco

Marche

Arrét
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Programma- Parametres per-

tion d’usine sonnalisés @ @ @

Fonction™"

Affichage de la limite de | d'avertisse- | mentde limite de

Marche avec | Marche avec l'indi-
lindicateur | cateur d'avertisse-

vitesse™® ment de limite | Vitesse (jaune) || O | O
de vitesse désactivé
(jaune) activé Arrét
*1

*2
*3
*4

*5

*6

: Pour plus de détails sur chaque fonction: —»P. 116, 122
: Le réglage par défaut varie selon les pays.
: Etats-Unis uniquement

: Certains écrans d’état ne peuvent pas étre enregistrés (indiqué sur I'écran

multifonctionnel).

1 6 des éléments suivants: consommation actuelle de carburant, économie

moyenne de carburant (aprés la réinitialisation), économie moyenne de
carburant (apres le plein de carburant), économie moyenne de carburant
(apres le démarrage), vitesse moyenne du véhicule (aprés la réinitialisa-
tion), vitesse moyenne du veéhicule (aprés le démarrage), distance (auto-
nomie), temps écoulé (aprés la réinitialisation), temps écoulé (apres le
démarrage), distance (aprés le démarrage), distance de conduite (aprés la
réinitialisation), blanc.

: L'affichage de la limite de vitesse risque de ne pas étre disponible pour

certaines régions.
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B Verrouillage des portes (—P. 139, 146, 543)

Fonction Erog rfi\mr.na- Parametr(.as' per- @
tion d’usine sonnalisés
Déverrouillage
de la porte con-
ducteur en une ) .
i . . i Déverrouillage de
Déverrouillage avec la | étape, déver-
X . . toutes les portes (0]
clé conventionnelle rouillage de .
toutes les en une etape
autres en deux
étapes
Si vous Arrét
manoceuvrez le . o
Verrouillage automatique levier de La V|tesse’du \(eh|- o
des portes vitesse sur une | cule est d’environ
autre position | 12 mph (20 km/h)
que P ou plus
Arrét
) . . Passage du
Déverrouillage automati- levier de La porte du con- o
que des portes vitesse sur P ducteur est
ouverte

B Systéme d'accés et de démarrage “mains libres” et télécom-
mande du verrouillage centralisé (—P. 139, 146)

Fonction Erog rfi\mr.na- Parametr(.as' per- @
tion d’'usine sonnalisés
; Arrét
Volume de sonnerie de Niveau 5 o
fonctionnement Niveau 1a7
Signal de fqncﬂonnement Marche Arrét o
(Feux de détresse)
Délai avant I'activation de Arrét
ot g eroutege 50 seconces
. 9 ) P 60 secondes O
si une porte n'est pas
ouverte apres avoir été 120 secondes
déverrouillée
Sonnerie d’avertisse- Marche Arrét o
ment de porte ouverte
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B Systéme d'accés et de démarrage “mains libres”

(—P. 139, 146, 162)

ges de porte consécutifs

haité

. Programmation | Parameétres per-
Fonction d’'usine sonnalisés @ @ @
Systéme d’acces et de
démarrage “mains Marche Arrét —|—
libres”
Nombre de verrouilla- . Autant que sou-
2 fois —|—

B Télécommande du verrouillage centralisé (—P. 134, 1

39,

rouillage centralisé

Programmation | Parameétres per-
Fonction . .,
d’usine sonnalisés @ @ @
Télécommande du ver- N
Marche Arrét — | —

Déverrouillage

Déverrouillage
de la porte con-
ducteur en une
étape, déver-
rouillage de tou-
tes les autres en
deux étapes

Déverrouillage
de toutes les por-
tes en une étape

Alarme (mode “panique”)

Marche

Arrét

B Hayon a commande électrique (—P. 146)

Fonction

Programma-
tion d’usine

Parametres per-
sonnalisés

Angle d'ouverture du
hayon & commande élec-
trique

Angle d'ouver-
ture 5

Angle d'ouverture
124
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® Mémorisation de la position de conduite™ (—P. 179)

Programma- Parameétres per-

tion d’usine sonnalisés @ @ @

Fonction

Sélection de I'asservisse-
ment de la mémorisation
de la position de conduite
au déverrouillage des
portes

Porte conduc-

Toutes les portes | —|—| O
teur

*: Sur modeles équipés
m Léve-vitres électriques et toit ouvrant® (—P. 193, 197)

. Programma- Parametres per-
Fonction rogramr el olole)
tion d’usine sonnalisés
Manceuvre asservie a la .
X . Arrét Marche —|—10
clé conventionnelle
Manceuvre asservie a la
télécommande de ver- .
: . Arrét Marche —|—10
rouillage centralisé
(ouverture uniqguement)
Signal (sonore) de fonc-
tionnement lié a la télé- N
Marche Arrét —|—10
commande de
verrouillage centralisé

* \ e P
: Sur modéles équipés
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H Leéve-vitres électriques (—P. 193)

. Programma- Parametres per-
Fonction 9 P

tion d’'usine sonnalisés
Fermeture par simple
impulsion avec les bou-
tons de commande des o
Marche Arrét

leve-vitres électriques de
la porte passager avant
et des portes arriere

Vitre passager avant a
fermeture par simple
impulsion, ou fermeture
des vitres arriere a l'aide Marche Arrét
du commutateur du léve-
vitre électrique de la
porte conducteur

® Toit ouvrant® (—P. 197)

Programma- Parametres per-

Fonction . .. .
tion d’'usine sonnalisés

Manceuvre intégrée a
I'utilisation de la clé con- | Coulissement | Basculement seu-
ventionnelle  (ouverture seulement lement

uniquement)

Manceuvre asservie a
I'utilisation de la télécom- | Coulissement | Basculement seu-
mande du verrouillage seulement lement

centralisé

* . 4, .
: Sur modéles équipés
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B Levier de clignotants (—P. 260)

un changement de voie
. . *
de circulation™”

. Programma- Parametres per-
Fonction tion d’usine sonnalisés @ @ @

Le nombre de fois ou les kD
clignotants clignotent Arrét
automatiquement  lors-
que le levier de clignotant

) . 3 —|— 10
est déplacé sur la pre-
miére position pendant 4a7

1 Aprés le clignotement des clignotants lors d’un virage vers la gauche ou la
droite pendant que cette fonction est désactivée et que levier de clignotant
est déplacé sur la premiére position en direction de la lumiére clignotante,
les clignotants peuvent étre sélectionnés pour étre clignotants ou arrétés.

*2: Les clignotants s’éteignent si le levier de clignotant est déplacé sur la pre-
miére position en direction de la lumiére clignotante.

B Systéme de commande automatique de I'éclairage (—P. 262)

des feux avant aprés la
fermeture des portes

90 secondes

. Programma- Parametres per-

Fonction tion d’'usine sonnalisés @ @ @
Sen.3|b|I.|t§ du capteur de Standard 2492 ol—lo
luminosité
Temps écoulé avant Arrét
'extinction automatique 30 secondes 60 secondes O|—|O0

B Feux (—P. 262)

. *
jour

. Programmation | Parameétres per-
Fonction d’'usine sonnalisés @ @ @
Systéme d’éclairage de Marche Arrét ol—lo

*: Etats-Unis uniquement
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B Systéme intuitif d’aide au stationnement™? (Reportez-vous au
“Systéme de navigation et de multimédia Manuel du proprié-
taire”)

Programma- Parametres per-

tion d’usine sonnalisés @ @ @

Fonction

Distance de détection du

" Loin A proximité Oo|—|o0
capteur central arriere

Volume du signal sonore Niveau 3 Niveau 1 a5 OoO|—|O

Tous les cap- | Affichage désac-

. g *2
Réglage de laffichage teurs affichés tivé

*1. Sur modeles équipés
*2, Lorsque le systeme intuitif d’aide au stationnement est en fonction.

B Systéme d'alerte d'approche du véhicule (—P. 86)

. Programma- Parametres per-
FEmEET tion d’usine sonnalisés @ @ @
Le volume du signal Niveau 2
s?nore (‘ju systeme Niveau 1 _|—lo
d’alerte d’approche du Niveau 3

véhicule

B Systéme de climatisation automatique (—P. 346)

. Programma- Parameétres per-
Fonction tion d’usine sonnalisés @ @ @
Opération de la touche Marche Arrét ol—lo

auto de la climatisation




8-2. Personnalisation

599

® Eclairage (—P. 360)

. Programma- Parametres per-
Fonction . 9 . . ’p @
tion d’usine sonnalisés
. e Arrét
Temporisation a I'extinc-
tion des éclairages intéri- | 15 secondes 7,5 secondes 0]
eurs
30 secondes
Fonctionnement  aprés
mise sur arrét du commu- Marche Arrét (0]
tateur d’alimentation
Fonctionnement ortes N
. s P Marche Arrét (0]
déverrouillées
Fonctionnement a
I'approche du véhicule N
bp . . . Marche Arrét (0]
avec la clé électronique
sur soi
- . \ . * ~
Eclairages d'ambiance Marche Arrét 0]
s e Arrét
Temporisation  d’extinc-
tion des éclairages exté- | 15 secondes 7,5 secondes O
. *
rieurs de sol
30 secondes
Fonctionnement des
éclairages extérieurs de
sol lorsque vous appro- .
q L PP Marche Arrét (0]
chez du véhicule avec la
clé électronique  sur
*
vous
Fonctionnement des
éclairages extérieurs de o
9 ) Marche Arrét (0]
sol lorsque vous déver-
. *
rouillez les portes

* . 4, .
: Sur modéles équipés

B Rappel de ceinture de sécurité (—P. 487)

vitesse du véhicule

. Programma- Parametres per-
Fonction . 9 . . ’p @
tion d’usine sonnalisés
Rappel sonore de cein-
ture de sécurité lié a la Marche Arrét (0]

(@)
)
=
Q
o
—
[0}
=,
)
=
o)
[
@
7]
—
@
o
=
2.
o
c
@
7
a
c
<
[0}
=y
9]
==
)



600 8-2. Personnalisation

W Personnalisation du véhicule

®Lorsque le systeme d’acces et de démarrage “mains libres” est désactivé, la
fonction de déverrouillage “mains libres” ne peut pas étre personnalisée.

®Lorsque les portes restent fermées aprés déverrouillage des portes et que
la minuterie d’activation de la fonction de verrouillage automatique des por-
tes est activée, les signaux seront générés selon le volume de la sonnerie
de fonctionnement et les réglages de la fonction du signal de fonctionne-
ment (Feux de détresse).

H Modification de I'angle d'ouverture du hayon a commande électrique

Le réglage de I'angle d'ouverture peut étre modifié en utilisant le bouton de
commande électrique du hayon ou I'écran du systeme audio.

Toutefois, si le commutateur d’alimentation est sur marche et que le bouton
de commande électrique du hayon est utilisé pour modifier le réglage de
I'angle d'ouverture, I'angle d'ouverture modifié ne sera pas indiqué sur I'écran
du systeme audio jusqu'a ce que le commutateur d’alimentation soit placé sur
arrét et a nouveau sur marche.

HLors de la personnalisation sur I'écran du systéme audio
Arrétez le véhicule dans un endroit s(r, serrez le frein de stationnement et
mettez le levier de vitesse sur P. De plus, afin d’éviter la décharge de la batte-

rie 12V, laissez le systeme hybride en marche pendant que vous personnali-
sez les fonctions.

A\ AVERTISSEMENT

B Pendant la personnalisation

Le systéme hybride devant étre en marche pendant la personnalisation,
veillez a ce que le véhicule soit stationné en un lieu ou la ventilation est suf-
fisante. Dans un espace clos, comme un garage, les gaz d’échappement
chargés en monoxyde de carbone (CO) dangereux risquent de s’accumuler
et de pénétrer dans I'habitacle. Cela pourrait entrainer de graves problemes
de santé, voire la mort.

NOTE

Pendant la personnalisation

Pour éviter la décharge de la batterie 12 V, veillez a ce que le systeme
hybride soit en marche pendant que vous personnalisez les fonctions.
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Systemes a initialiser

Aprés tout rebranchement de la batterie 12 V ou entretien du
véhicule, les systémes suivants doivent étre initialisés pour
pouvoir fonctionner normalement:

Elément Quand réinitialiser Référence

* Apres le rebranchement ou

. i . le remplacement de la batte-
Hayon a commande électri- .

e rie P. 146
q * Aprés le changement d'un
fusible
Donnees d'entretien Aprées avoir effectué I'entretien P. 410

(Etats-Unis uniquement)

En cas de modification de la
pression de gonflage des
pneus pour cause de vitesse P. 441
de croisiére ou de chargement
du véhicule, etc.

Systéme d’alerte de pres-
sion des pneus
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Que faire si... (Résolution des problemes)

Si vous avez un probléme, vérifiez les points suivants avant de
contacter votre concessionnaire Toyota.

Les portes ne peuvent pas étre verrouillées, déverrouillées,
ouvertes ou fermées

Si vous perdez vos clés

@ Si vous perdez vos clés ou clés conventionnelles, de nouvelles clés
authentiques peuvent étre réalisées par votre concessionnaire Toyota.
(—P. 136)

@ Si vous perdez vos clés électroniques, le risque de vol du véhicule aug-
mente significativement. Contactez immédiatement votre concessionnaire
Toyota. (—P. 138)

Les portes ne peuvent pas étre verrouillées ou déver-
rouillées

@ La pile de la clé électronique est-elle complétement usée ou faible?
(—P. 457)

@ Le commutateur d’alimentation est-il en mode ON?
Lorsque vous verrouillez les portes, mettez le commutateur d’alimentation
sur arrét. (—»P. 247)

@ La clé électronique a-t-elle été laissée a I'intérieur du véhicule?
Lorsque vous verrouillez les portes, assurez-vous que vous avez la clé
électronique sur vous.

@ La fonction peut ne pas fonctionner correctement a cause des conditions
des ondes radio. (—P. 165)

Il n’est pas possible d’ouvrir la porte arriére

@ La sécurité enfants est-elle enclenchée?
La porte arriere ne peut étre ouverte de l'intérieur du véhicule lorsque la
protection est enclenchée. Ouvrez la porte arriére a I'extérieur, puis déblo-
quez la sécurité enfants. (—P. 142)
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ISi vous suspectez un probléme

‘ Le systéme hybride ne démarre pas

@ Avez-vous enfoncé le commutateur d’alimentation tout en enfongant fer-
mement la pédale de frein? (—P. 246)

@ Le levier de vitesse est-il sur la position P? (—P. 249)

@ La clé électronique est-elle détectable quelque part a I'intérieur du véhi-
cule? (—P. 163)

@ Le volant est-il déverrouillé? (—P. 249)

@ La pile de la clé électronique est-elle complétement usée ou faible?
Dans ce cas, le systeme hybride peut étre démarré d’'une maniére provi-
soire. (—P. 544)

@ La batterie 12 V est-elle déchargée? (—P. 546)

Le levier de vitesse est bloqué sur P, méme si vous appuyez
{E} sur la pédale de frein

@ Le commutateur d’alimentation est-il en mode ON?

Si vous ne parvenez pas a relacher le levier de vitesse en enfongant la
pédale de frein avec le commutateur d’alimentation en mode ON (—P. 542)

Le volant ne peut pas étre actionné aprés I’arrét du systéme
@ hybride

@ Verrouillage automatique pour empécher le vol du véhicule. (—P. 249)
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g Les vitres ne s’ouvrent ou ne se ferment pas en actionnant
$ x - ya -
les boutons de commande des léve-vitres électriques
@ Le bouton de verrouillage des vitres est-il enfoncé?
Le léve-vitre électrique, a I'exception de celui du siege conducteur, ne peut

pas étre utilisé si le bouton de verrouillage des vitres est enfoncé.
(—P. 194)

Le commutateur d’alimentation est automatiquement coupé

@ La fonction de mise hors tension automatique sera utilisée si le véhicule
est laissé en mode ACCESSORY ou ON (le systéeme hybride ne fonction-
nant pas) pendant un certain temps. (—P. 248)

Une sonnerie d’avertissement se déclenche pendant que
vous conduisez

@ Le témoin de rappel de ceinture de sécurité clignote
Est-ce que le conducteur et le passager avant portent leur ceinture de
sécurité? (—P. 487)

@ Le témoin indicateur de frein de stationnement s’allume
Le frein de stationnement est-il relaché? (—P. 261)

En fonction de la situation, d’autres types de sonnerie d’avertissement pour-
raient également se déclencher. (—P. 484, 494)
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Une alarme est activée et I’avertisseur retentit
(véhicules équipés d'une alarme)

@ Est-ce qu’une personne a lintérieur du véhicule a ouvert une porte pen-
dant le réglage de 'alarme?
Le capteur les détecte et I'alarme retentit. (—P. 99)
Pour arréter I'alarme, mettez le bouton de démarrage en position ON ou
démarrez le systéme hybride.

Une sonnerie d’avertissement se déclenche lorsque vous
quittez le véhicule

@ La clé électronique a-t-elle été laissée a l'intérieur du véhicule ou le toit
ouvrant ou toit ouvrant panoramique est-il ouvert?
Lisez le message sur I'écran multifonctionnel. (—P. 494)

Un témoin d’avertissement s’allume ou un message ou un
témoin d’avertissement s’affiche

@ Si un témoin d’alerte s’allume ou un message d’avertissement s’affiche,
reportez-vous a la section P. 484, 494.
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ILorsqu’un probléme s’est produit

Si vous avez un pneu crevé

@ Arrétez le véhicule dans un endroit sir et remplacez la roue crevée par la
roue de secours. (—P. 516)

D Si votre véhicule est enlisé

@ Lancez la procédure a suivre lorsque le véhicule est embourbé dans de la
boue, de la terre ou de la neige. (—P. 557)
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AlC

Filtre de climatisation............ 455

Systeme de climatisation
automatique arriere ............ 354

Systeme de climatisation
automatique avant.............. 346

ABS (Systéme de freinage
antiblocage).......ccccevriierennnnns 311
Fonction ........ccccoeveiiiiiiciiiinns 311
Témoin d’avertissement........ 485

Accés mains libres
Systeme d'acces et de
démarrage “mains libres” ... 139
Télécommande du
verrouillage
centralisé.................... 140, 147
Accoudoir
Affichage
Ecran
multifonctionnel .......... 114, 119
Informations de
conduite.......ccceeuennnn... 114, 121
LDA (Avertissement de
sortie de voie)...........ccueenn. 303
Message d’avertissement..... 494
Régulateur de vitesse

Affichage de la température
extérieure........cooviiieiiiinniens 374
Aide au démarrage
en cote

Sonnerie
d’avertissement........... 484,494

Index alphabétique 609

Ampoules
Puissance..........cccceiiieenne 571
Remplacement ..................... 463

Antennes (systéme d'accés
et de démarrage

“mains libres”) ......ccccvcvivennnnne 162
Appui-tétes........ccccvvrriieeiininnns 183
Avertissement de sortie

de voie (LDA)........cccceerrrunrenn 302
Avertisseur..........ccceviiieeeniinnes 187

Batterie (batterie 12 V) ............ 433
Préparatifs et contrdles
pré-hivernaux ..................... 336
Si la batterie 12 V est
déchargée ........cccoooviennnins 546
Témoin d’avertissement ....... 484

Vérification de la batterie....... 433
Batterie

(batterie de traction)............... 90
Batterie de traction

(batterie hybride).........cccceeen.... 90
Batterie hybride

(batterie de traction)............... 90
Bloqué

Si le véhicule est bloqué....... 557
Bluetooth®
Systéme audio™
Systeme mains-libres™
(pour téléphone portable)

Boite a gants.........ccceierinnnenne 364
Bougie .....cccvveirririerrenneeene 566
Boussole.......ccocvniiiniinninnninns 397

Bouton de verrouillage

des vitres .......cccoeeveeiiniineennne
Boutons de téléphonie*
Bruit sous le véhicule.................. 8

*. Reportez-vous au “Systéme de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire”.
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BSM
(Surveillance de I’'angle

Fonction d’avertissement de
trafic transversal arriére...... 331

Fonction de surveillance de
angle mort.........ccccveiieenns 328

Capot ...cccvvriere e 420
OUVIIN e 420
Capteur
Capteur de
radar.......ccoeee... 297, 318, 327

Feux avant automatiques ..... 264
Feux de route

automatiques............cc.ee..... 271
LDA (Avertissement de
sortie de voie)...........ccue.n. 302
Rétroviseur intérieur ............. 190
Capteurs d’aide au
stationnement

(systéme intuitif d’aide
. *
au stationnement)

Caractéristiques

techniques .........ccccevviiieeennee 560
Carburant..... 277
Capacité .563
Informations............. ...572
Jauge de carburant............... 109

Ravitaillement en
carburant ........ccoceeeeeeii 277
Témoin d’avertissement........ 486
TYPE oo 277,563

Ceintures de sécurité................ 32
Comment votre enfant doit
porter la ceinture de
SECUNME.....uvviiiiiiiiieeeeeeeeee 38
Enrouleur de ceinture de
sécurité a blocage
automatique ..........cccceeeens 37
Enrouleur de ceinture de
sécurité a blocage
d’Urgence ........ccceeeiiieeeeinns 37
Femmes enceintes,
utilisation correcte de la

ceinture de sécurité.............. 39
Installation du siége de

sécurité enfant...................... 74
Nettoyage et entretien des

ceintures de sécurité.......... 406
Port de votre ceinture de

SECUNte.....vvveeeeeeeeeieeeeee, 30
Prétensionneurs de ceinture

de sécurité.............oooeeeeennn. 36
Rallonge de ceinture de

SécUrité..........coevvvviiiii, 38
Réglage de la ceinture de

SecUrité..........coevvvviii, 35
Témoin d’avertissement

SRS, 485
Témoin et sonnerie de

rappel ....cooveeeeiiiece 487

Chaines



Index alphabétique

Chauffages
Rétroviseurs extérieurs.........
Sieges chauffants .................
Systeme de climatisation
automatique arriere ............
Systeme de climatisation
automatique avant..............

Volant chauffant
Clé a télécommande
SaNS fil.evrreiceeeeceee e
Fonction d’économie de la
batterie ........cocooeeiiiiiis
Remplacement de la pile ......
Verrouillage/
Déverrouillage ....................
Clé électronique.........ccccueerennee
Fonction d’économie de la
batterie ........ccocen.
Remplacement de la pile.......
Si la clé électronique ne
fonctionne pas
normalement ......................

Clé a télécommande

sans fil ..o
Clé conventionnelle ..............
Clé électronique....................
Commutateur

d’alimentation ............c........
Contacteur de démarrage.....
Fonction d’économie de la

batterie ........cccoveeeiiiis
Plaque du numéro de clé......
Remplacement de la pile ......
Si la clé électronique ne

fonctionne pas

normalement ......................
Si vous perdez vos clés........
Sonnerie d’avertissement .....

*. Reportez-vous au “Systéme de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire”.

Clignotants.......ccccceceveeerrinneenn.
Levier de clignotant ..............
Puissance..........ccccceeviieeenne
Remplacement des

ampoules.......cccceeeeeeeeeennn.

Clignotants arriére ..................
Levier de clignotant ..............
Puissance..........ccccoviininene
Remplacement des

ampoules........cccceeeeeeeeennn.

Clignotants avant....................
Levier de clignotant ..............
Puissance..........cccceeicieee
Remplacement des

ampoules.......ccccceeeeniiinnne

Clignotants latéraux................
Levier de clignotant ..............
Remplacement des

ampoules.........ccoevveeeeriiins

Colonne de direction avec

antivol .......cccoviiiieiincee

Commande d’ouverture

Trappe a carburant...............
Commande d’ouverture de
porte de garage.........cccceeernn.
Commande d'activation
vocale®
Commutateur
d’alimentation............cc.ccc.....

611
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Commutateurs Commande de verrouillage
Bouton “SOS” ........cccceveinnnn. 390 centralisé des portes.......... 141
Bouton de commande Commandes de toit

d'ouverture du hayon.......... 147 OUVIaNt ....oeviiiiiee e 197
Bouton de désactivation Commodo d'essuie-glace et
duVSC...coiiiiiiiiceeeen 313 lave-glace de lunette
Bouton de distance entre AITEIE .. 275
véhicules ...........ccoeeeeennnn. 288 Commutateur
Bouton de réinitialisation “ECO MODE".......ccoeveene. 256
du systeme de surveillance Commutateur d’activation
de la pression de gonflage vocale™
des pneus........ccccceveveeeeennn.. 441 Commutateur
Bouton de verrouillage des d’alimentation..................... 246
VItreS .. 194 Commutateur de
Boutons de commande désactivation du PCS......... 318
d’ouverture de porte de Commutateur de régulateur
Jarage ......ocoeeeeeiinnieeeeneen 382 de vitesse.....ccoveiiiiiieiiins 283
Boutons de commande de Commutateur de régulateur
siéges chauffants ............... 358 de vitesse actif .................. 288
Boutons de commande de Commutateur des feux de
siéges ventilés.................... 358 détresse .....oovvveeeeiiiiieeens 478
Boutons de commande des Commutateur d'ouverture
leve-vitres électriques......... 193 et de fermeture du
Boutons de commande du hayon a commande
[70]10] o] (10| SRR 120 électrique.......cccveeviiieennns 146
Boutons de mémorisation Commutateur du BSM
de la position de conduite... 179 (Surveillance de
Boutons de téléphonie* 'angle mort) ... 324
Boutons directionnels de Commutateur du mode de
réglage des rétroviseurs conduite électrique EV ....... 252
extérieurs.........ocoeerinneennn. 191 Commutateur du volant
Boutons du systéme audio chauffant ..........coooeiiennn 358
au volant™ Commutateur LDA
Commande au volant............ 120 (Avertissement de sortie
Commande d’essuie-glaces de VOI€) ..evvieiiiiiiiciieeee 303
et lave-glace de Commutateur principal de
pare-brise .........ccceeveveernns 273 commande électrique du
Commande de désembuage hayon ... 149
de la lunette arriére et des Commutateurs
rétroviseurs extérieurs........ 348 d’éclairage..........cccoceevieeis 262




Commutateurs de

verrouillage des portes....... 141
Commutateurs du toit

ouvrant panoramique ......... 201
Contacteur d’'allumage.......... 246

Sélecteur d’antibrouillards .... 272
Systéme de feux de route
automatiques.........cccceeeeee.. 266
Systeme intuitif d'aide au
stationnement™
Composants haute tension ...... 90

Compte-tours.......cccevrrinrerninns 109
Compteur......ccccounrirnrrissnrennsnnns 109
Commandes d’éclairage du
tableau de bord .................. 111
Compteurs ......cccceeeeriieeennns 109
Ecran multifonctionnel
(avec écran couleurs)......... 119

Ecran multifonctionnel
(avec écran

monochrome) ..................... 114
TEMOINS ...vveeeeeeeeeeeeeeciies 107
Témoins d’avertissement...... 105

Compteur de vitesse............... 109

Condensateur ......c.uuceuucccnnnns 429

Conduite.....cceveeeeeeeeeieiciiiiiienns 208
Conseils de conduite d’'un

véhicule hybride ................. 334
Conseils de conduite

hivernale..........ccc...cccooo. 336
Conseils de rodage............... 209
Position de conduite

correcte .......ooovveiviiiiiiieeee 30
Procédures ...........ccceeennnn. 208

Index alphabétique 613

Conduite avec une

caravane/remorque............... 226
Conseils de conduite

hivernale..........cccccovvumerreennnnn. 336
Conseils de rodage.................. 209

Consommation de carburant
Consommation
instantanée de

carburant.................... 114,121
Economie moyenne de
carburant................... 114,121

Contacteur de démarrage....... 246
Contacteur de démarrage

(commutateur

d’alimentation) .......ccccovuenne 246
Contréle de la stabilité du

véhicule (VSC)......ccovrvrrrinennne 311
Contréle IIM........c.cccccevvccinnennnne 416

*. Reportez-vous au “Systéme de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire”.
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Coussins Gonflables.................
Conditions de déploiement
des coussins gonflables .......
Conditions de déploiement
des coussins gonflables
latéraux.......ccooeeeiiiiiiiiiinnnn.
Conditions de déploiement
des coussins gonflables
latéraux et rideau..................
Conditions de déploiement
des coussins gonflables
[T [SY= U G
Coussins gonflables SRS.......
Emplacement des coussins
gonflables.............ccoceeiis
Modification et mise au
rebut des coussins
gonflables .........ccccveeviieenenne
Position de conduite
[o10] 1 (=To1 (=PSRN
Précautions concernant les
coussins gonflables
latéraux......cccocveeeviiieeieeinein,
Précautions concernant les
coussins gonflables
latéraux et rideaux................

Précautions concernant les
coussins gonflables pour
votre enfant ......................... 47
Précautions concernant les
coussins gonflables
Md€aUX ..eevveeeeeeeeeeeecciiiiees 49
Précautions d’ordre général
concernant les coussins

gonflables...........ccooceveeiinns 47
Systeme de classification du
passager avant..........cccecue.. 57
Témoin d’avertissement de
coussin gonflable ............... 485
Coussins gonflables de
[ L=T 0101V G 43
Coussins gonflables
latérauX ......cccccveeiieenniisseeennnans 44
Coussins gonflables
[ Te [=T- 1T ) 44
Couvre-plancher...........ccccuuuuee 371
Cric
Cricde bord........ccccvveeennnn. 517
Positionnement du cric ......... 422
Crochets
Crochets a vétements........... 380
Crochets d’arrimage ............. 370
Crochets de maintien
(tapis de sol)......ccccvvveevinennnn. 28
Crochets pour sac a
ProvisSionS ...........ccoevuvvvnenes 370
Crochets a vétements ... 380
Crochets d’arrimage ............... 370
Crochets pour sac a
Provisions......ccccccvervinsinennnns 370

Crochets pour sacs de
COUISES ...uuenemmrenereereesssssessnnnns 370



Index alphabétique

Dégivrage des essuie-glaces
de pare-brise.........cccoeeirrinne
Désembuage
Lunette arriére ......................
Pare-brise .........cccccceeveininn.
Rétroviseurs extérieurs.........
Désembuage de la lunette
F= g 11 o S
Dimensions.........cccceeeveeeeeeceennee.
Direction assistée
(Direction assistée
électrique)....cc.cceeverrrrnneeernnnnns
Témoin d’avertissement........
Direction assistée
électrique (EPS)....
Fonction.........ccccvcveeeeeeeenne,
Témoin d’avertissement........
Disque mMpP3*
Disque WMA™

Eclairage du coffre a
bagages......ccccovvmrinniineniniinnnns
Puissance .........ccccoccvevennnnn.
Eclairages
Commande des feux

Détail des éclairages
iNtérieurs........ccovevveenieeens
Eclairage du coffre a
bagages.......ccoociiiiiiiiiannnnn.
Eclairages de courtoisie........
Eclairages individuels............
Eclairages intérieurs..............
Feux de route
automatiques.........ccceeeee....

Levier de clignotant ..............
Puissance..........ccccceeiiieenne
Remplacement des
ampoules.......cccccveeeeeeenenn.
Sélecteur d’antibrouillards ....
Systeme d’éclairage de
courtoisie a I'ouverture
des portes ......oeeeeiiiiieeiinns
Eclairages de courtoisie.........
Puissance..........ccccceeeviiveenne
Eclairages de courtoisie
sur les portes avant
Emplacement............ccoceee.
Puissance..........cccceiiieenne
Eclairages de plaque
d’immatriculation ............c.c.....
Commutateur d’éclairage .....
Puissance..........ccccceeeiiieeenne
Remplacement des
ampoules......cc.eeveereieeeninns
Eclairages extérieurs

Puissance..........ccccoeviieenne
Eclairages individuels

= 1 g (=]

Puissance..........cccceeviieeene
Eclairages individuels

Puissance..........ccoccvveveeee....
Eclairages intérieurs...............
Commutateur.............ccccuue.
Puissance.........ccccccvveveeee..n.
Ecran multifonctionnel
(avec écran couleurs)...........
Affichage des paramétres.....
Changement de
I'affichage.....ccccccevvveeeennnnn.
Informations relatives a la
conduite..........ooevveviiiiiiinnnnn.

615

*. Reportez-vous au “Systéme de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire”.
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LDA (Avertissement de

sortie de voie)...........cceeennn. 303
Lié au systeme de

navigation ..........cccoeceeveernns 119
Message d’avertissement..... 494
Régulateur de vitesse

aCtif. e

Suivi de I'énergie
Systeme audio-lié
Ecran multifonctionnel
(avec écran monochrome)
Affichage des

parametres .......cccvveeeeeeeennn. 116
Informations relatives a la
conduite.......eeeeeeeeeeinean, 114

Message d’avertissement..... 494
EDR

(Enregistreur de bord)............ 1
Enregistrements des
données du véhicule............... 10
Enregistreur de bord
({013 11
Entrée audio*
Entretien
Données d’entretien.............. 560
Entretien a faire
SOIFMEME......ccvvrrvrririeeenen. 417
Entretien général .................. 412
Prescriptions
d’entretien
Entretien..........cceeereeeee
Ceintures de sécurité............ 406
Extérieur .......cccccccooeeeiiiiinn. 402
Intérieur.......ccccveeiiiiiiiiin, 405
Jantes en aluminium............. 403
Entretien a faire
SOI-MEME ..cceeeennnernee s 417

EPS
(Direction assistée
électrique)........ccoceriiericnennne 312
Fonction..........cooeeoiiiiiiennnn. 312
Témoin d’avertissement ....... 485
Essuie-glace de lunette
= L [=1 275
Essuie-glaces de
pare-brise......cccccccerrrrieeennnnnns 273
Essuie-glaces
intermittents.............cccooee 273
Etiquettes de prévention
contre le VOl.......cccccevvcineennne 102

Feux antibrouillards................ 272
Commutateur..........ccceeeeneee. 272
Puissance
Remplacement des

ampoules..........oeevneiienniins 463

Feux antibrouillards avant...... 272
Commutateur..........cceeeeenee 272
Puissance..........cccceviiieenne 571
Remplacement des

ampoules.........cceeeveeienniins 463

Feux arriére........cccceveriiinennnnen 262
Commutateur d’éclairage ..... 262
Puissance..........cccceeeiiineenne 571
Remplacement des

ampoules........ccceeeveeeeniinns 463

Feux avant........cccccoeemnniinnnnnnnne 262
Commutateur d’éclairage ..... 262
Feux de route

automatiques...................... 266
Puissance...........cccceeeeee. 571

Remplacement des
ampoules........ccccceeeeiiinnn. 463



Feux de détresse.......cccccvveuuenns 478
Feux de position latéraux....... 262
Commutateur d’éclairage...... 262
Puissance .........ccccccovveveinnn.. 571
Remplacement des
ampoules.........ccccveeviineeenn. 463
Feux de position latéraux
=1 =] YRR 262
Commutateur d’éclairage...... 262
Puissance .........ccccccciiiiiinis 571
Remplacement des
ampoules..........ccccvvveeeeeen... 463
Feux de position latéraux
avant........con . 262
Commutateur d’éclairage...... 262
Puissance ..........cccccoeeeveinnnnn. 571
Remplacement des
ampoules.........ccccvveeviineenn. 463
Feux de recul
Puissance .........ccccccevereennnn. 571
Remplacement des
ampoules.........ccccveeeiiieenn. 463
Feux de route
automatiques.........cccccceeeeeennns 266
Feux de stationnement............ 262
Commutateur
d’éclairage.........cc.cccoeeunene 262
Puissance ..........cccccoeeeeinnnnnn. 571
Remplacement des
ampoules.........cccceveeviieeenn. 463
Feux stop/de position
arriéere
Puissance .......cccccoccvvevennnnn. 571
Remplacement des
ampoules.........ccccveriiienenn. 463
Filtre de climatisation.............. 455
Fonctions
personnalisables................... 589

Index alphabétique 617

Frein
Frein de stationnement......... 261
Liquide ...oeeeeiiieeecieeeceee 567
Témoin d’avertissement ....... 484
Frein de stationnement........... 261
Fonctionnement.................... 261

Message d’avertissement
indiquant que le frein de
stationnement est serré...... 500

Sonnerie d’avertissement
de frein de stationnement

Gestion intégrée du
comportement du
véhicule (VDIM).......ccccvvuevnnene 312
Glissiéres de galerie ............... 223

[ F= 177 4 S 146
Hayon a commande

électrique.......ccccovvinrnniiinnenne 146
Huile

Huile moteur
Huile moteur ......

Capacité ......... .
Contréle .....oooeveeeiiiieeee,
Message d’avertissement

de pression d’huile.............. 503
Préparatifs et controles

pré-hivernaux..................... 336
Témoin d'avertissement de

pression d'huile .................. 484

*. Reportez-vous au “Systéme de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire”.
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Niveau de qualité uniforme

des pneus........ccccveeerineenn. 580
Numéro d’identification du

PNEU oo 577
Taille .oeeeiieii e 578

Initialisation

Entretien ..o, 410
Hayon a commande

électrique........ccccvvvivinneeenn.. 152
Léve-vitres électriques.......... 195
Systeme d’avertissement de

la pression des pneus ........ 441
Toitouvrant............ccceeeeis 198

Toit ouvrant panoramique..... 203

Jauge de température de

liquide de
refroidissement..................... 109
Jauges ... 109

Langue

(écran
multifonctionnel)........... 116, 122
Lavage et lustrage........ccceuuueen 402
Lave-glace........c.cccrcuinunes 273, 275
Commande.......ccc........ 273, 275
Contréle .....coceeevviieiiiiiieeee 432

Préparatifs et controles
pré-hivernaux .............cc..... 336

LDA (Avertissement de
sortie de voie)......c.ccevierrurrnnnne
Lecteur de CD*
Leve-vitres électriques ...........
Bouton de verrouillage des
VItreS...ooiiiiiiiec e
Fonctionnement...................
Fonctionnement de la
fenétre lié au
verrouillage de porte ..........
Protection anti-pincement.....
Levier
Levier
d’essuie-glaces .......... 273,
Levier de clignotant ..............
Levier de déverrouillage
de colonne de direction
inclinable et
télescopique ........ccocvvveeinns
Levier de déverrouillage
du capot .....eeeeeiiiiiiiiiie,
Levier de vitesses................
Levier du loquet auxiliaire.....
Levier de vitesses ..........cceernne

Si le levier de vitesse est
bloqué surP ...t
Transmission hybride ...........
Liquide

Lave-glace .........ccceeeiiiveennne
Transmission hybride ...........
Liquide de
refroidissement....................
Capacité .......cccceveeviieeee.
Controle ........cevveeiieeeiieeene.
Préparatifs et contréles
pré-hivernaux ............c........



Index alphabétique 619

Liquide de refroidissement Moteur de traction
pour module de (moteur électrique) ................. 85
commande de Moteur électrique
pUiSSaNCe......ccceeriurriiinnninenns 427 (moteur de traction)................ 85
Capacité.......ccocevveeiiiieiiees 566
CoNtrole ......coveeeeeveeieieiene 427 “
Pré?ar?tifs et controles Nettoyage......ccccoevvmerrnnns 402, 405
pre-hlve_zrnaux ..................... 336 Ceintures de S&cUrite............ 406
Lunette arriére .......cccccceennneeee 157 EXtSTieUr oo 402
Intérieur ... 405
M Jantes en aluminium.......... 403
Manivelle de cric.........cccvvvunnens 517 Nombre de places
Mémorisation de la position ASSISES .iiiiiiirr s 225
du Si€ge....ccccmrrrriererrreereeenes 179 Numéro d’identification
Messages du véhicule ........cccccvviiiiennnne 561
d’avertissement.........cccceuueee 494
Miroir de conversation............ 373 “
Miroirs de courtoisie .............. 312 OULIIS weverreeeeeeeeeneeesssseeeeeenee 517
Mode de conduite
électrique EV ......cccovvevevines 252
Mode éco-conduite........c..cueues 256
Module de commande de Pare-soleil
PUISSANCE...cuerrrerreerererennennns 90 AITIErE oo 378
11T 1 £ 374 TOM 198
MOtEUT ... 562 Toit panoramique...... - 201
CAPOL e, 420 Pare-soleil ............. .372
Comment démarrer le Pare-soleil arriére..........ccceernn. 378
systéme hybride ................. 246 PCS (Systeme de securité
Commutateur de précollision) .......ccccceeueenn. 317
d’alimentation ..................... 246 Commutateur de
Compartiment ...........c.......... 423 désactivation du PCS........ 318
Contacteur de démarrage Fonction
(commutateur Témoin d’avertissement ....... 486
d’alimentation).................. 246 Pneu crevé.........cccvininnnnen. 516
Mode ACCESSORY ............. 247
Numéro d'identification ......... 562 .
Si le systéme hybride ne
démarre pas.......ccccceveeeenne 540
Surchauffe .......ccccceeevinine 552

*. Reportez-vous au “Systéme de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire”.
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PREUS....cooieieiiiecceeereeee e 439
Chaines .......ccccooevvvvveeeeeeeenn, 338
Controle .........coooevvvvvieieeeee, 439
En cas de crevaison ............. 516
Informations.......................... 575
Permutation des pneus......... 439
Pneus neige...........cccoeiinnes 339
Pression de gonflage............ 568
Remplacement...................... 516
Roue de secours................... 516

Systeme d’avertissement
de la pression

des pneus........ccccceveeeeeeennn.. 440
Taille ...oooiiiiis 568
Témoin d’avertissement........ 487

Pneus neige .......ccceiiiriieninnnnn. 339
Poids
Capacité de chargement....... 225
Limites de charge ................. 225
PoidS ... 560
Poignées d’assistance............ 380
Points d’ancrage LATCH .......... 72
Porte-bouteilles ...........ccceeuuuen. 365
Porte-gobelets ...........ccceueen. 366
Portes
Hayon ... 146
Portes latérales..................... 139
Rétroviseurs extérieurs......... 191
Sécurité enfants de

porte arriere..........occcveernnes 142
Sonnerie d’avertissement

de porte ouverte.................. 140

Systemes de verrouillage
et déverrouillage

automatiques

des portes.......ccccvvviiiiienenn. 143
Témoin d’avertissement

de porte ouverte ......... 486, 496
Verrouillage des portes......... 139
Vitres de portes........ccccceeeeee. 193

Précautions concernant les

accidents de la route............... 94
Précautions relatives aux
véhicules utilitaires............... 340
Pression de gonflage des
PNEUS ..ceeeerieeeeeeeisseeccnnnneneeees 450
Données d’entretien ............. 568
Témoin d’avertissement ....... 487
Prise AUX”*
Prise de service.....ccccceccccecceeennns 20
Prise USB™
Prises d’alimentation............... 375

Prises de ventilation de la
batterie hybride
(batterie de traction)............... 91
Protection anti-pincement
Hayon a commande

électrique.......ceveeviiiieiiiins 151
Léve-vitre électrique ............. 194
Toit ouvrant..........ccceecveeininne 198

Toit ouvrant panoramique..... 203

Radiateur.........ccccovvviirriiinnennn. 429
Radio™
Rangement de console........... 364
Rangements.............cccecuueneee 363
Ravitaillement en carburant... 277
Capacité .......ccccveeiieeeiieeee 563
Ouverture du bouchon de
réservoir a carburant.......... 280
Si la trappe a carburant ne
peut pas étre ouverte ......... 281

Types de carburant....... 277, 563
Réglage de la luminosité
Commandes d’éclairage

du tableau de bord ............. 111
Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse........... 283

Régulateur de vitesse actif ... 288



Régulateur de vitesse
(régulateur de

vitesse actif) .......ccccevvirinnenne 288
Régulateur de vitesse
actif...ccceece e 288
Réinitialiser les données
d’entretien..........ccocoineeenenns 410
Remorquage
Conduite avec une
caravane/remorque............. 226
Remorquage d’un canot
pneumatique....................... 245

Remorquage de secours ...... 480
Remorquage d’un canot

pneumatique........ccceeerriiannnns 245

Remplacement

AmMpouleS.......ceeeeiiiiireeene. 463

Fusibles .......cccccovvveeiiiiiiiinni, 459

Pile de la clé électronique..... 457

Pneus.......ccoooveeeiiiiiiiiii, 516
Rétroviseur

Rétroviseur intérieur ............. 189

Rétroviseurs extérieurs......... 191
Rétroviseur intérieur............... 189
Rétroviseurs

Désembuage des
rétroviseurs extérieurs........
Miroirs de courtoisie..............
Rétroviseur intérieur .............
Rétroviseurs extérieurs........
Rétroviseurs extérieurs ..........
BSM
(Surveillance de I'angle

L0070 I, 324
Désembuage des

rétroviseurs extérieurs........ 348
Mémoire de position du

rétroviseur ...........cccceeeeeee. 179
Réglage et escamotage........ 191
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Rétroviseurs latéraux.............. 191
BSM (Surveillance de
'angle mort) .....cocceeiieennn. 324
Mémoire de position du
rétroviseur ........c.ccceeeueeennen. 179
Réglage et escamotage........ 191
Roue de secours ........ccccuvrues 516
Emplacement de
stockage......ccoveveeiiiiieiiins 517
Pression de gonflage............ 568
ROUES ..o 453
Remplacement ..................... 453
Taille ..o 568

Safety Connect........cccoeeviueenne 390
Sangle de retenue
supérieure........
Sécurité enfant
Bouton de verrouillage des
leve-vitres électrique .......... 194
Comment votre enfant doit
porter la ceinture de

SECUNte.....vvveeeeeieeeeeeeeee, 38
Lors de l'installation du

siege de sécurité enfant....... 69
Précautions avec la

batterie 12 V............... 437, 550

Précautions avec la
rallonge de ceinture de

SécuUrité..........coevvvrii. 41
Précautions avec les

sieges chauffants ............... 357
Précautions concernant la

lunette arriére...................... 159
Précautions concernant le

coussin gonflable ................. 47
Précautions concernant le

hayon ..., 152

*: Reportez-vous au “Systéme de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire”.
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Précautions concernant

le toit ouvrant..................... 200
Précautions concernant

le toit ouvrant

panoramique .............ccc..ee 205
Précautions concernant les

ceintures de sécurité ............ 40
Précautions concernant les

leve-vitres électriques......... 196
Précautions lorsque la pile

est retirée de la clé

électronique........cccevveeeeen... 458
Sécurité enfants de porte
AMMIEIE .o 142
Siege de sécurité enfant......... 65
Sécurité enfants..........cccceeenneee 142
Siége arriere.......ccccevvvveveeernnnnns 172
Rabattement................. 174,176
Réglage ......cccoovvveeiiiiieees 172
Siege de sécurité enfant........... 65

Installation d’un siege de
sécurité enfant au
moyen des ceintures de
SECUMte.....coeeiiiiiiiiiiiieeee 74
Installation d’un siege de
sécurité enfant avec
points d’ancrage LATCH ...... 72
Installation d’un siege de
sécurité enfant avec
sangle de retenue

SUPENIEUIe ....cceveeieeeeiieeenne 80
Sieges bébé, définition ........... 66
Sieges bébé, installation......... 74
Sieges modulables,

définition ........ccovviiniiie 66
Sieéges modulables,

installation ...........cccccoceiiiine 74

Siéges rehausseurs,
définition ..o 66

Sieges rehausseurs,

installation ...............cocoocl 78
Systeme de classification

du passager avant............... 57

S TT= o (=Y. 170,172

AppuUi-tetes ......ccccevviieeiias 183

Installation des sieges
enfant/des sieges de

sécurité enfant...................... 69
Mémorisation de la position
de conduite.........ccccvveeeninns 179
Mémorisation de la position
(o [V (=T [T 179
Nettoyage .........oooevvveeiiieennne 406
Position correcte d’assise
surle siege.....ccocevvvveeeeninns 30
Précautions concernant
leréglage ......ccccoeuee. 171,178
Réglage ......ccccevvvveeen. 170,172
Siéges chauffants................. 358
Siéges ventilés ..........c.ce..... 358
Siéges avant ..........cccecieeeineene 170
AppUI-tetes .....cceveeriiieeies 183
Mémorisation de la
position du siége................. 179
Nettoyage ........cooovvvveeiiieennne 405
Position de conduite
[ofo] 4 (=1e] (R 30
Réglage .....cccccoevvvviveeiiiieee 170
Siéges chauffants................. 358
Siéges ventilés .................... 358
Sieges chauffants.................... 358
Sieges ventilés .........ccecenene 358



Sonneries d’avertissement
Ouverture de la lunette

AITIEre ..o 486
Ouverture du hayon.............. 486
Porte ouverte ..........cccccoeenee. 486
Rappel de ceinture de

SECUNte....evviiiiiiicieieen 487
Rappeldeclé............ocnnn. 511
Rétrogradage.............ccccuuee. 258
Systeme de direction

assistée électrique.............. 485
Systeme de freinage............. 484
Toit ouvrant ouvert................ 486

Suivi de I'énergie..........cccvvennee 126
Supports d’ancrage.........c...ouueee 69
Surchauffe, systéeme
hybride .....cccccvveeceereeceeerees 552
Systéme antivol
Alarme ... 99

Systeme d’anti-démarrage...... 97
; L *
Systéme audio
Commandes audio au volant™
Systéme d'acceés et de

démarrage
“mains libres”.........ccocvviiinnnns 162
Démarrage du systeme
hybride........cccoooeiiiie 246
Emplacement des
antennes........cccccceveevviieenn. 162
Fonctions d’accés................. 139

Message d’avertissement..... 512
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Systéeme d’anti-démarrage ....... 97
Systéme
d’anti-patinage (TRAC)......... 31

Systéme d’avertissement
de la pression des

Bouton de réinitialisation du
systéme de surveillance
de la pression de gonflage

des pneus.......ccceeeveeeeeeennns 441
Enregistrement des

codes d’identification.......... 442
Fonction........ccccceeeeeeeeeeeinn, 440
Initialisation ...l 440

Montage des valves a
émetteur pour la
surveillance de pression

Systéme d’éclairage de
courtoisie a I'ouverture

des portes......ccccevcrririiinennnnns 362
Systéme d’éclairage
de JoUr...ccoiiirircere e 263

*. Reportez-vous au “Systéme de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire”.
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Systéme de classification du
passager avant..............coeueee
Systéme de climatisation
Filtre de climatisation............
Systeme de climatisation
automatique arriére ............
Systéme de climatisation
automatique avant..............
Systéme de climatisation
automatique arriere...............
Systéme de climatisation
automatique avant................
Systéme de commande
automatique de
I’éclairage........ccceiueeriuneriannnne

Systéme de commande
vocale®
Systéme de freinage
antiblocage (ABS).................
Fonction........cccooeviiiiiiieenne
Témoin d’avertissement .......
Systéme de navigation*
Systéme de pré-collision

Commutateur de
désactivation du PCS.........
Fonction.........ccccoovvivniennnn.
Témoin d’avertissement .......
Systéme de
refroidissement.....................
Surchauffe du systeme
hybride ......cccccooiiiiiiiis
Systéme de rétrovision
sur écran*
Systéme de verrouillage de



Index alphabétique

Systéme hybride.........cccceeueeee
Composants haute tension...
Conseils de conduite d’'un

véhicule hybride .................
Contacteur de démarrage
(allumage) .....cocovveveeniinenns
Démarrage du systéme
hybride..........ccooiiin.
Mode de conduite
électrique EV..........cocveeen.
Précautions a prendre
avec le systeme hybride.....
Si le systéme hybride ne
démarre pas.......cccceeeeeeenn..
Surchauffe ...
Surveillance de
I'énergie/écran de
consommation...........cc.......
Systeme d’arrét d’'urgence....
Systeme d’avertissement
d’approche du véhicule ......
Témoin du systéme
hybride........cccoooiiiiie

Systéme intuitif d’aide au

stationnement™

Systéme mains-libres

(pour téléphone portable)*

Systéme multimédia aux

places arriere™

Systéme VSC évolué...............
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Tablette centrale arriére..........
Tapis de sol.......cccevereieriiinnenns
Témoin d’avertissement

principal......cccoovnrnnniennnnnnns
Témoin de rappel de

ceinture de sécurité..............
Témoin du systéme

hybride ...
Témoin indicateur de

dysfonctionnement...............
TEMOINS.....crrrrceeeereeee e

Niveau de carburant faible....
Quverture de la lunette
arfiere.....coooeeeeeeeeeeeennn,
Ouverture du hayon..............
Porte ouverte...........ccccoeeeeee..
Pression des pneus..............
Pression d'huile moteur

Systeme de direction
assistée électrique .............
Systeme de freinage.............
Systeme de pré-collision
Systéme de recharge ...........
Témoin d’avertissement
principal.......ccccoeviieeiiinnnnn.
Témoin de perte
d’adhérence ..........ccccceeeiee
Témoin de rappel de
ceinture de sécurité............
Témoin indicateur de
dysfonctionnement.... .
Toit ouvrant ouvert................

*. Reportez-vous au “Systéme de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire”.
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Toit ouvrant..........cccvviviierninens 197
Fonctionnement................... 197
Fonctionnement du toit

ouvrant lié au verrouillage
des portes........ccocvveernineeenn. 198
Protection anti-pincement..... 198
Toit ouvrant panoramique....... 201

Fonctionnement................... 201
Protection anti-pincement..... 203
Totalisateur kilométrique........ 109
TRAC
(Systéme antipatinage)......... 31
Transmission .......ccccevvvinnennnns 255
Mode S ... 257
Si le levier de vitesse est
bloqué surP ... 542
Transmission hybride............ 255
Transmission hybride.............. 255
Mode S ....cooovieeeeeeee 257
Si le levier de vitesse est
bloqué surP.........cccveee 542
Trappe a carburant.................. 277
Ravitaillement en
carburant .........ccceeciiiiieeenn 277
Si la trappe a carburant ne
peut pas étre ouverte ......... 281

Urgence, En cas d’
En cas de crevaison..............
Lorsque le véhicule
surchauffe ..........cccceeeeeeins
Remorquage du véhicule......
Si la batterie 12 V est
déchargée ...........ccoceeeeeis
Si la clé électronique ne
fonctionne pas
normalement......................
Si le levier de vitesse est
bloqué surP.......cccceeenneeen.
Si le signal sonore d'alerte
se déclenche......................
Si le systéme hybride ne
démarre pas.......cccceeeeeeninns
Si un message
d'avertissement s'affiche....
Si un témoin d'alerte
sallume .....cooceeveviieeeeeeie,
Si votre véhicule est

Si vous devez arréter votre
véhicule en urgence...........

Vous suspectez un
probléme ..........cooeeeiiiiiinns
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VDIM (Gestion intégrée du
comportement du

véhicule).......cccorrririnniiinennnne 312
Ventilateurs
(sieges ventilés)........ccccernnneee 358
Verrouillage de porte
Portes ....covviiii 139
Systéme d'accés et de
démarrage
“mains libres”.........cccccoeee. 139
Télécommande du
verrouillage centralisé ........ 140
Vitres...ooooenie e 193
Désembuage de la lunette
ArTIere ..o 348
Leéve-vitres électriques.......... 193
Volant.............
Réglage
Touches du systeme audio™
VSC
(Controle de la stabilité du
véhicule).......cccviiniiinniiiennns 311

*. Reportez-vous au “Systéme de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire”.
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INFORMATIONS STATION-SERVICE

Levier du loquet auxi-

liaire Trappe a carburant

P. 420 P. 280

CTNPIBD030

Commande d’ouver-

Levier de déver- R Pression de gonflage
. ture de trappe a car-
rouillage du capot des pneus
burant
P. 420 P. 280 P. 568

Contenance du
réservoir de carbu- 17,1 gal. (65,0 L, 14,2 Imp. gal.)
rant (Référence)

Type de carburant Essence sans plomb uniquement P. 277, 563
Pression de gon-

flage des pneus a P. 568
froid

Contenance en huile
moteur

(Vidange et remplis-
sage — référence)

P. 564

“Toyota Genuine Motor Oil” «Huile moteur Toyota
Type d’huile moteur | d’origine» ou équivalent
P. 564







